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Tablica powigzania punktow z typami linii

Punkt

P160

X | X | x| |x|x|P250

X | > | x| x|x|x|P200

X | X |X|x|x|x|M200

X || > |x|x]|x|M160

X | x| Xx|x|x|x|P120

X | X |X|x|x|x|M120

X | X | X |[x|x|x|T120
X | X[ X|x|x|x]|P80
X | X [ X|x|x|x]|M80
X | X | X |[x|x|x]|T80
X | X | X |[x|x|x|T40

olalsrlwINIE
XX | X[ X | X]|X

1. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna jest zdefiniowana w Dyrektywie 2006/108/WE,
normach IEC 60050(161) oraz PN-T-01030, gdzie okreslono ja jako zdolnos¢ danego aparatu,
instalacji lub systemu do zadowalajacej pracy w srodowisku elektromagnetycznym, bez
roOwnoczesnego wywolywania zaburzen -elektromagnetycznych nie tolerowanych przez
wszystko, co si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna ma dwa aspekty, a mianowicie: emisj¢ zaburzen
1 wrazliwos$¢ na zaburzenia. Oczywiste jest, ze im mniejsze bgda zaburzenia emitowane przez
dane urzadzenie, tym urzadzenie to bedzie mniej ,,szkodzitlo” wszystkiemu, co w tym
srodowisku si¢ znajduje. Rowniez oczywiste jest, ze im mniejsza bedzie wrazliwo$¢ na
zaburzenia (i wynikajaca z tego wigksza odporno$¢ elektromagnetyczna), tym latwiejsze
bedzie uzyskanie zadowalajacego dziatania urzadzenia w obecnosci zaburzen pochodzacych
od srodowiska.

Ze wzgledu na dhlugos¢ nazwy ,kompatybilno$¢ elektromagnetyczna”, w wielu
krajach, a w tym rowniez w Polsce, przyjeto sig¢ stosowanie angielskiego skrétowca EMC.

2. Kompatybilnos¢ taboru i urzadzen stacjonarnych trakcji
elektrycznej

2.1. Tabor

1. Tabor eksploatowany na zmodernizowanych liniach o znaczeniu
migdzynarodowym powinien spelnia¢ wymagania podane w nizej wymienionych
normach:
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[12] - okreslajacej wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen i odpornosci na
zaburzenia przez kompletne pojazdy szynowe. Uwzgledniono w niej
zaburzenia w zakresie czestotliwosci od 9 kHz do 1 GHz. Okresla ona
rownoczesnie metody pomiaré6w 1 sprawdzania emisyjnosci. W zakresie
wymagan dotyczacych odporno$ci na zaburzenie postgpowanie zgodnie z
norma [13].

[13] - okreslajacej wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen i odpornosci na
zaburzenia dla elektrycznych 1 elektronicznych urzadzen stanowiacych
wyposazenie taboru. Uwzgledniono W niej zaburzenia w zakresie
czestotliwosci od 9 kHz do 1 GHz. Wymagania dotyczace odpornosci
uwzgledniaja zaburzenia promieniowane i przewodzone o charakterze ciagtym
1 przejsciowym, tacznie z wyladowaniami elektrostatycznymi.

[16] - okreslajacej wymagania dotyczace warunkéw pracy, projektowania,
konstrukcji 1 sprawdzania wyposazenia elektronicznego stosowanego w
taborze. Zawiera ona roéwniez wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

[55] - okreSlajacej ogdélne wymagania i badania dotyczace zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia trakcji elektrycznej i1
spalinowo-elektrycznej w zakresie czgstotliwosci od 150 kHz do 300 MHz.
Wymagania tej normy sa jednak z punktu widzenia obecnej wiedzy oraz
potrzeb niewystarczajace 1 w zwiazku z tym, nalezy stosowa¢ wymagania
okreslone w normie [12].

2.2. Urzqdzenia stacjonarne

Przy modernizacji linii o znaczeniu migdzynarodowym nalezy przyja¢ w urzadzeniach
stacjonarnych wymagania podane w normach:

x

[10] - zawierajacej ogblne informacje dotyczace zapewnienia kompatybilno$ci
elektromagnetycznej w $srodowisku kolejowym.

[11] - okreslajacej wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen do otoczenia
przez caly system kolejowy. Uwzglednia ona zaburzenia w zakresie
czgstotliwosci od 9 kHz do 1 GHz. Okresla rownocze$nie metody pomiarow i
sprawdzania emisyjnosci.

[15] — zawierajacej wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen i odpornosci
na zaburzenia dla elektrycznych i elektronicznych urzadzen sterowania i
kontroli stosowanych w kolejowych systemach zasilania i rozdzialu energii.
Wymagania dotyczace odpornosci na zaburzenia uwzgledniaja zaburzenia
promieniowane 1 przewodzone o charakterze ciagtym 1 przej§ciowym, tacznie z
wyladowaniami elektrostatycznymi.

[41] - zawierajacej wymagania dotyczace emisji zaburzen z urzadzen
elektrycznych 1 elektronicznych, przewidzianych do stosowania w srodowisku
przemystowym. Dotyczy ona urzadzen, dla ktorych nie ma specjalnej normy
dotyczacej emisyjnosci dla wyrobu, ani grupy wyrobow. Urzadzenia
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radiokomunikacyjne sa wylaczone z zakresu tej normy. Uwzgledniono
zaburzenia w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 400 GHz.

x [21] - zawierajacej wymagania dotyczace przewodzenia i promieniowania
energii elektromagnetycznej wytwarzanej przez lampy fluorescencyjne i
oprawy o$wietleniowe. Ustalono w niej jednolite wymagania dotyczace
ttumienia zaburzen -elektromagnetycznych wytwarzanych przez lampy i
oprawy fluorescencyjne.

x [7] - okreSlajacej wymagania dotyczace odpornosci na zaburzenia
elektromagnetyczne urzadzen o§wietleniowych, pomocniczych i zrodet swiatta
przewidzianych do =zasilania z sieci niskiego napigcia. Wymagania
uwzgledniaja zaburzenia promieniowane i przewodzone o charakterze ciagtym
1 przejSciowym, lacznie z wytadowaniami elektrostatycznymi.

2. Dla zapewnienia kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen, wedtug
wymagan okreslonych w normach z dziedziny EMC, istotne jest projektowanie,
wykonanie, instalowanie 1 eksploatacja wszystkich wurzadzen, instalacji
elektrycznych i obiektow budowlanych zgodnie z normami: [44], [46], [47], [48],
[49], [50], [51], [52], [53], [54].

3. Obiekty budowlane 1 instalacje elektryczne starego typu powinny zostaé
zmodernizowane. W przeciwnym przypadku, dziatania podjete w celu
osiagnigcia kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen i ich systemow moga
okazac¢ sie nieskuteczne.

3. Kompatybilno$¢ urzadzen telekomunikacyjnych

3.1. Urzqdzenia telekomunikacji przewodowej

W zakresie telekomunikacji przewodowej nalezy przyja¢ wymagania podane w
normach:

% [14] - okreslajacej podstawowe wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen i
odpornosci na zaburzenia dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym i
facznosci.

% [3] - okreslajacej podstawowe wymagania w zakresie odporno$ci na zaburzenia
oraz emisyjnosci zaburzen dla urzadzen wykorzystywanych w telekomunikacji
przewodowej. Podstawowe wymagania przyjete w normie uwzgledniaja
warunki  $rodowiskowe. Norma dotyczy nastgpujacych  urzadzen
telekomunikacyjnych:

— urzadzenia przelaczajace;

— urzadzenia transmisyjne, z wylaczeniem urzadzen wykorzystujacych
radiowe medium transmisyjne;
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— urzadzenia zasilajace;
— urzadzenia nadzorujace prace systemu telekomunikacyjnego;
— urzadzenia taryfikujace i billingowe.

Norma zawiera rowniez kryteria oceny poprzez definicje dopuszczalnych objawow
zaktocen, oraz poziomy prob dla  poszczegdlnych  badan  kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Poziomy prob okre$lane sa z zalecanych poziomoéw podanych w
normach podstawowych.

x  [58] - okreslajacej wymagania i metody badan systemow uziemiajacych w
specjalistycznym budownictwie dla potrzeb telekomunikacji. Stosuje si¢ ja
przy projektowaniu, montazu, konserwacji i modernizacji instalacji zasilania,
uziemienia 1 wyrOwnywaniu potencjatow oraz przy odbiorach gotowych
instalacji w obiektach budowlanych telekomunikaciji.

3.2. Urzqdzenia radiolqcznosci

4.1. Na modernizowanych liniach jedynym dopuszczalnym systemem tacznosci
powinien by¢ system oparty o standard GSM-R (Obecnie nie ma standardéw kompatybilnosci
elektromagnetycznej w sposob jednoznaczny dotyczacych systemu GSM-R).

4.2. Ze wzgledu na identyczno$¢ wymagan systemowych 1 funkcjonalnych
publicznego systemu GSM i systemu GSM-R mozna zastosowa¢ istniejace normy dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczace GSM tzn:

x [42] - okreslajaca stosowane testy EMC, metody pomiarowe, zakresy
czgstotliwos$ci oraz minimalne 1 maksymalne wartosci do oceny urzadzen
przenosnych uzywanych w systemach facznosci komorkowej GSM 1 DCS.

% [43] - okreslajaca sposob oceny systemu radiotacznosci w odniesieniu do
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wymienione sa w niej stosowane testy
dotyczace EMC, metody pomiarowe oraz Kryteria oceny dla systemu stacji
bazowych, urzadzen transmisji mowy i danych oraz urzadzen pomocniczych
stosowanych w systemach tacznosci komorkowej GSM 1 DCS.

4. Kompatybilnos¢ elektronicznych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym

W zakresie urzadzen sterowania ruchem kolejowym nalezy przyja¢ wymagania
podane w normie [14]. Norma ta ma charakter normy przedmiotowej (dla grupy urzadzen).
Przedmiotem normy sa wymagania dotyczace emisyjnosci zaburzen i1 odpornosci na
zaburzenia dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym 1 taczno$ci, w odniesieniu do
zaburzen promieniowanych 1 przewodzonych o charakterze ciagltym 1 przejsciowym, lacznie z
wyladowaniami elektrostatycznymi.
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5. Wyzsze harmoniczne wprowadzane do publicznej sieci
elektroenergetycznej

W zakresie wprowadzania wyzszych harmonicznych do sieci elektroenergetycznej
nalezy przyja¢ wymagania podane w rozporzadzeniu [59]. Rozporzadzenie to w rozdziale 10
charakteryzuje Parametry jako$ciowe energii elektrycznej i standardy jako$ciowe obshugi
odbiorcoéw oraz sposob zatatwiania reklamacji.

6. Wyzsze harmoniczne wprowadzane do sieci trakcyjnej

W zakresie wprowadzania wyzszych harmonicznych do sieci trakcyjnej nalezy przyjacé
wymagania podane w pracy [60].
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radiofoniczne i telewizyjne oraz urzadzenia towarzyszace. Charakterystyki odpornosci.
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. Zastgpuje PN-EN 55020:2003
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACIJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI Vinax < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. TOM IX TECHNICZNE KOLEINICTWA

23. PN-EN 55022:2006+A1:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i
metody pomiaru

24. PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania

25. PN-EN 61000-3-2:2007 (U) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy
odbiornika < lub =16 A).

26. PN-EN  61000-3-3:1997+AC:2008 (U) Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna.
Dopuszczalne poziomy. Ograniczenie wahan napigcia 1 migotania $wiatta powodowanych
przez odbiorniki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilajacych niskiego
napigcia

27. PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2003 (U) Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).
Metody badan i pomiaréw. Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne.
Podstawowa publikacja EMC

28. PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008 (U) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).
Czg$¢ 4-3: Metody badan 1 pomiarow. Badanie odporno$ci na pole elektromagnetyczne o
czgstotliwosci radiowe;.

29. PN-EN 61000-4-4:2005 (U) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych.
Podstawowa publikacja EMC

30. PN-EN 61000-4-5:2006 (U) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
1 pomiaro6w. Badanie odpornos$ci na udary

31. PN-EN 61000-4-6:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan i
pomiaréw. Badanie odporno$ci na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o
czestotliwosci radiowej

32. PN-EN 61000-4-7:2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan i
pomiarow. Ogolny przewodnik dotyczacy pomiarow harmonicznych i interharmonicznych
oraz przyrzadéw pomiarowych, dla sieci zasilajacych i przytaczonych do nich urzadzen.

33. PN-EN 61000-4-8:1998+ A1:2003 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody
badan i pomiaréw. Badanie odpornosci na pole magnetyczne o czgstotliwosci Sieci
elektroenergetycznej

34. PN-EN 61000-4-9:1998+A1:2003 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody
badan i pomiaréw. Badanie odporno$ci na impulsowe pole magnetyczne

35. PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czg$¢ 4-11:
Metody badan i pomiarow. Badanie odpornosci na zapady napigcia, krotkie przerwy i
zmiany napigcia
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACIJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI Vinax < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. TOM IX TECHNICZNE KOLEINICTWA

36. PN-EN 61000-4-12:2007 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan i
pomiarow. Badanie odpornosci na tlumione przebiegi sinusoidalne. Podstawowa
publikacja EMC

37. PN-EN 61000-4-15:1999+A1:2005 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).
Metody badan i pomiardw. Miernik migotania $wiatla. Specyfikacja funkcjonalna 1
projektowa

38. PN-EN 61000-4-16:2001+A1:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).
Metody badan i pomiaréw. Badanie odpornos$ci na asymetryczne zaburzenia przewodzone
w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 150 kHz

39. PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czgs$¢ 6-2: Normy
ogoblne. Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych.

40. PN-EN 61000-6-3:2008 (U) Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czg$¢ 6-3:
Normy ogoélne. Norma emisji w S$rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym.

41. PN-EN 61000-6-4:2008 (U) Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czeg$¢ 6-4:
Normy ogdlne. Norma emisji w srodowiskach przemystowych.

42. PN-ETS 300 342-1:1999 Urzadzenia i Systemy Radiowe (RES). Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna (EMC) europejskiego  cyfrowego  komorkowego  systemu
telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Przewozne i noszone urzadzenia
radiowe i wyposazenie dodatkowe

43. PN-ETS 300 342-2:1999 Urzadzenia 1 Systemy Radiowe (RES). Kompatybilnosé
elektromagnetyczna (EMC) europejskiego  cyfrowego komodrkowego  systemu
telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Radiowa stacja bazowa i
wyposazenie dodatkowe

44, PN-EN 60664-1:2008 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania. Zastgpuje PN-EN 60664-1:2003

45. PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg$¢
826: Instalacje elektryczne

46. PN-IEC 60364-x-xxx Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
arkuszowa)

47. PN-IEC 61024-1:2001+Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne

48. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

49. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACIJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
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DO PREDKOSCI Vinax < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
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POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. TOM IX TECHNICZNE KOLEINICTWA

50. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady og6lne

51. PN-EN 61643-11:2006+A11:2007 Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepi¢¢
— Czg8¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napigcia — Wymagania i proby

52. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
53. PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
54. PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

55. PN-E-05108:1973 Przemystowe zaklocenia radioelektryczne. Trakcja elektryczna i
spalinowo-elektryczna. Dopuszczalne poziomy zaktocen. Ogolne wymagania i badania

56. PN-T-01030:1996+A1:1999 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Terminologia

57. PN-T-45000-1:1998 Uziemienie 1 wyrownywanie potencjatbw w  obiektach
telekomunikacji, radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Terminologia

58. PN-T-45000-2:1998 Uziemienie 1 wyrownywanie potencjatbw w  obiektach
telekomunikacji, radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiajace w
obiektach telekomunikacji przewodowej

59. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. Nr 93 poz. 623

60. Dopuszczalne parametry zaktocen. Wymagania PKP, Praca CNTK Nr 6915/23,
Warszawa, 1999
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