
Zalqcznik do zarzqdzenia N r J~.I20~}
Zarzadu E'KP Polskie Linie Kolejowe SA
z dnia ...10..?) ." .~~.~"!-. ... 20 .~ J. r. •

PKP POLSKIE LlNIE KOLEJOWE S.A.

Wytyczne w sprawie doboru wysokosci peron6w na liniach kolejowych
zarzqdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Id - 118

Warszawa, 201 3 rok



Regulacja wewnetrzna spelnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie
kolejowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z pozn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczerlstwa ruchu

kolejowego

Wlasciciel: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biuro Dr6g Kolejowych

ul. Targowa 74, 03·741 Warszawa
+48/2247-320-40,47-320-60

www.plk-sa.pl, email: ilk@plk-sa .pl

Wszelkie prawa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja. kopiowanie i dystrybucja

w celach komercyjnych, calosci lub czesci przepisu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe SA - sa zabronione

http://www.plk-sa.pl
mailto:ilk@plk-sa.pl


PKP POLSKIE L1NIE KOLEJOWE SA

Spis tresci :

Karta wprowadzajqca 4

§ 1 Podslawy prawne i lechniczne 4

§ 2 Przedmiol i zakres slosowania 6

§ 3 Zasady doboru wysokosci peron6w 6

§ 4 Poslanowienia koricowe 7

3 )
,~
( I
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Karta wprowadzajaca

Biorac pod uwaqe:

1) koniecznosc podwyzszania standa rd6w dostepu os6b - w tym bezpieczeristwa

dostepu - do kolejowych pojazd6w pasazerskich, ze szczeg61nym uwzqlednieniem

os6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

2) potrzebe stwarzania warunk6w do ujednolicania wysokosci peron6w i ukladu wejsc

wagonowych z uwzqlednieniern istniejqcych konstrukcji peron6w oraz nowych

i modernizowanych;

3) brak kornpatybilnosci wejsc wagonowych niekt6rych typ6w pojazd6w kolejowych

z peronami 0 wysokos ci 0,55 m oraz zwiekszona roznice wysokosci krawedzi peronu

w stosunku do typowych podest6w / wejsc w taborze/;

4) pelnq uniwersalnosc peron6w 0 wysokosci 0,76 m nad gl6wk~ szyny, pozwalajaca

na przyjmowanie wszelkich typ6w kolejowych pojazd6w pasazerskich, niezaleznie od

konstrukcj i strefy wejsc i wysokosci podest6w;

5) przewazajaca ilosc pojazd6w wysokopodlogowych (wysokosc podlogi od 1050 mm

do 1250 mm w strefie podest6w wejsciowych) aktualnie kursujqcych na sieci

kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA;

6) potrzebe zachowania kornpatybilnosci pojazd6w niskopodlogowych (wysokosc

podlog i 600 mm w strefie podest6w wejsciowych) z peronami w rozumieniu

specyfikacji TSI ;

7) trasy przejazdu wagon6w z przekroczona skrajnia taboru budowy na terytorium

Wsp61noty Niepodleglych Paristw i przewozu przesylek z przekroczona skrajnia,

wprowadza sie niniejsze wytyczne.

§1

Podstawy prawne i techniczne

1. Podstawy prawne wytycznych stanowia:

[1] § 98 us!. 8 Rozporzqdzen ia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny

odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (Oz. U. nr 151 pOZ. 987) ;
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[2] Arl . 5 ust. 1 pkl.1 i 4 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (le ksl

jednolily: Oz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszyrni zmianami);

[3] Zalacznik nr 2,ust. 2 ppkt. 2.1 Rozporzqdzenia Minislra Transporlu , Budowniclwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 2maja 2012 r., w sprawie interoperacyjnosci syslemu

kolei (Oz.U. nr 0 poz. 492).

2. Podslawy lechniczne wylycznych stanowia:

[1] Techniczna specyfikacja interoperacyjnosci w zakresie aspeklu .Osoby

o ograniczonej mozliwosci poruszania siE;!" lranseuropejskiego syslemu kolei

konwencjonalnych i lranseuropejskiego syslemu kolei duzych predkosci - TSI PRM

(2008/164/WE) ;

[2] Karla UIC 741 OR - Wysokosc i odsuniecie peronow, 5 edycja 2007 r.;

[3] Problemy kolejniclwa CNTK. Zeszyl 141 z 2006 r. analiza recenzowana pt.

.Czyrmik: werunkujece wybor standardowej wysokosci modernizowanych peron6w

osobowych na sieci PKP i zakupy oraz modernizacje taboru"- autorzy: mgr intoRatal

Freczek; mgr int oJacek Palyga;

[4] Slanowisko PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie pilnej polrzeby

wprowadzenia lzw. malej nowelizacji oraz proponowanych zmian do rozporzadzenia

Minislerslwa Transporlu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

warunkow lechn icznych , jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich

usyluowanie (Oz. U. Nr 151 poz. 987) za pismem nr ILK 11 - 5100 - 11/4/11 z dnia

17 Iipca 2011 r.;

[5) Uchwala Nr 500/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 28 sierpnia

2012 r. w sprawie wykazu lras przejazdu na Iiniach zarzqdzanych przez PKP Polskie

Linie Kolejowe SA dla pociaqow pasazerskich , w ktorych skladzie znajduja sie

wagony z przekroczona skrajnia laboru budowy na lerylorium Wspolnoly

Niepodleglych Paristw 0 wymiarach rnieszczacych sie w skrajni 1 WM oraz lras

wylypowanych do przewozu przesylek z przekroczona skrajnia - wraz z wykazem

slanowiqcym zalacznik nr 1 do uchwaly.

[6] Slandardy lechniczne - szczeqolowe warunki techniczne dla modernizacji lub

budowy linii kolejowych do predkosci Vmax s 200 km/h (dla laboru

konwencjonalnego) 1250 km/h (dla laboru z wychylnym pudlem)
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§2

Przedmiot i zakres stosowania

1. Przedmiotem Wytycznych sa wymagania do doboru wysokosci peron6w

w zakresie:

1) projektowania stacji i linii kolejowych;

2) plan6w rozwojowych sieci kolejowych;

3) program6w naprawczych .

2. Wytyczne stosuje sie w:

1) projektowaniu peron6w na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe SA ;

2) ewidencji peron6w uzytkowanych;

3) planowaniu potrzeb remontowych oraz modernizacyjnych (przebudowa obiektu);

4) opiniowaniu ukladu wejsc w pojazdach kolejowego taboru pasazerskieqo.

3. Wytyczne stosuje sili! w odniesieniu do tor6w peron6w zarzqdzanych przez

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

§3

Zasady doboru wysokosci peron6w

1. Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe SA zgodnie z § 98 ust. 8 Rozporzqdzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 151 poz. 987) wyraza zqode generalnq na projektowanie w

ramach budowy lub przebudowy obiekt6w obslugi podr6i:nych, peron6w osobowych

uniwersalnych 0 wysokosci 0,76 m nad g/6wkli! szyny na liniach kolejowych, na

kt6rych prowadzony jest ruch podmiejski w rozumieniu ust.2.

2. Z uwagi na zwiekszenie odleqlosci dowozu os6b do miast, pod pojeciem ruchu

podmiejskiego, 0 kt6rym mowa wyzej nalezy rozurniec ruch pasazerski, prowadzony

na Iiniach kolejowych kategorii:

a) typu M - tj. ruchu mieszanego w rozumieniu [6],

b) typu P - tj. ruchu pasazerskieqo w rozumieniu [6],
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taczacych miasta lub sluzacych ich obsludze transportowej.

3. Perony 0 wysokoscl 0,76 m nad gl6wkEiJ szyny nalezy traktowac jako uniwersalne tj.

zapewniajqce normatywne warunki dostepu do wszystkich rodzaj 6w wejsc pociqg6w

pasazerskich, zgodnie z Karta UIC 741 OR.

4. Z zastrzezeniern ust. 5 rnozliwe jest projektowanie peron6w 0 wysokosci:

1) 0,96 m - przeznaczonych wylqcznie dla pojazd6w agiomeracyjnych 0 odpowiedniej

konstrukcji strefy wejsc do wagonu ,

2) 0,38 m - w przypadkach uzasadnionych szczeg61nq funkcja eksploatacyjnq lub

architektoniczna danego peronu (np. perony kolejowo-tramwajowe, perony na

stacjach , na kt6rych budynki, budowle lub uklad funkcjonalny sa objete ochrona

konserwatorskq lub rnaja charakter historyczny).

5. Projektowanie peron6w 0 wysokosciach okreslonych w us!. 4 wymaga uzyskania

odstepstwa od przepis6w techniczno-budowlanych , po kazdorazowyrn uzyskaniu

pozytywnej opinii Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

6. W odniesieniu do wyznaczonych tras przewoz6w ponadgabarytowych, wskazanych

w zalqczniku nr 1 do Uchwaly Nr 500/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

z dnia 28 sierpnia 2012 r. wysokosc peron6w nalezy dob ierac indywidualnie

uwzqledniajac:

1) opinie PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym;

2) opinie Biura Sprzedazy Centrali Sp6lki ;

3) aktualny stan technologii przewoz6w ponadgabarytowych;

4) indywidualne uklady tarowo - peronowe.

7. Wysokosci nominalne peron6w osobowych wystepuiace na sieci PKP Polskie Linie

Kolejowe SA okresla zalacznik nr 1.

8. Kornpatybilnosc wyjse taboru kolejowego z peronami 0 roznych wysokosciach

przedstawia zalacznik nr 2.

§4

Postanowienia koncowe

1. Niniejsze Wytyczne wprowadzone Zarzadzeniern przyjetyrn Uchwalq Zarzadu

PKP Polskie Linie Kolejowe SA traktuje sie jako wypelnienie delegacj i dla zarzadcy
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infrastruktury, okreslonej w § 98 ust, 8 rozporzqdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunk6w technicznych ,

jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 151 poz.

987).

2. Wniosek dotyczqcy odstepstwa, 0 kt6rym mowa w § 3 ust, 5 kierowany jest do

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe SA przez Biuro Dr6g Kolejowych Centra Ii

Sp6lki.

Spis Zalqcznik6w:

Zalacznik nr 1 - Klasyfikacja wysokosci peron6w.

Zalacznik nr 2 - Przyklady kornpatybilnosci drzwi w taborze kolejowym z peronami

kolejowymi 0 rozne] wysokosci wedlug Karty UIC 741 OR - Edycja 5 z 2007 r.
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KLASYFIKACJA WYSOKOSCI PERONOW

Zal<\cznik nr 1
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zal,\cznik nr 2
Przyklady kompatybilnosci wyjsc taboru kolejowego z peronam i r6inych wysokosci
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