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Rozdziat 1.

Postanowienia ogolne

§1.

Przeznaczenie i zakres zastosowania instrukcji

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji majg na celu ustalenie
jednolitego sposobu postepowania wszystkich uczestnikow przewozu
towaréw niebezpiecznych na liniach kolejowych zarzagdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zapobieganie sytuacjom stwarzajgcym

powstanie zagrozen dla ludzi i Srodowiska wynikajgcych z tego procesu.

W ruchu granicznym postanowienia dotyczgce powiadamiania
0 przewozie towaréw niebezpiecznych regulujg miejscowe porozumienia

graniczne.

Postanowienia dotyczace procesu przewozu towaréw niebezpiecznych

wynikajg z:

1) Regulaminu miedzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych (RID);
2) Zatgcznika 2 do Umowy o miedzynarodowej kolejowej komunikaciji

towarowej (SMGS);

3) krajowych uregulowan prawnych i przepiséw wewnetrznych PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.
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§ 2.

Definicje i uzywane skroty

ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
towardéw niebezpiecznych, wigcznie z umowami specjalnymi, podpisana

przez wszystkie panstwa biorgce udziat w przewozie.

Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym — jednostka organizacyjna
PKP PLK S.A.

Doradca — doradca do spraw bezpieczenstwa przewozu kolejg towarow

niebezpiecznych.

Ekspozytura — Ekspozytura Zarzadzania Ruchem Kolejowym, komoérka

organizacyjna w Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym.

Jednostka transportowa — pojazd drogowy, wagon, kontener, kontener—
cysterna, cysterna przenosna, wieloelementowy kontener do gazu
(MEGC).

Numer UN — miedzynarodowy czterocyfrowy numer towaru

niebezpiecznego.

Numer zagrozenia — jest to numer okre$lajgcy rodzaj i nasilenie

zagrozenia towaru niebezpiecznego wskazany w 5.3.2.3.2 RID.

Odlegtos¢ ochronna — odlegtos¢, ktéra zmierzona pomiedzy tarczami
zderzakoéw wagonu lub $ciang czotowg kontenera wielkiego, cysterny
przenosnej lub przodem albo tytem pojazdu drogowego a tarczami
zderzakéw innego wagonu lub $ciang czotowg innego kontenera
wielkiego, cysterny przenosnej lub przodem albo tytem pojazdu
drogowego wynosi nie mniej niz 18 m lub jest zajeta przez nie mniej niz

dwa wagony dwuosiowe lub jeden wagon cztero — lub wiecej osiowy.
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Przewéz towaréw niebezpiecznych — przemieszczanie towarow
niebezpiecznych, z uwzglednieniem postojow koniecznych z punktu
widzenia warunkow transportu oraz z uwzglednieniem okresow

wynikajgcych z warunkow tego przewozu.

Przewoznik kolejowy — przedsiebiorca uprawniony na podstawie licencji

do wykonywania przewozéw kolejowych lub $wiadczenia ustugi trakcyjne;.
PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Plan zapewnienia bezpieczestwa — plan zapewnienia bezpieczenstwa

przy przewozie kolejg towardéw niebezpiecznych wysokiego ryzyka.

Regulamin sieci — okresla zasady udostepniania zarzgdzanej
infrastruktury oraz obiektow infrastruktury ustugowej potgczonych z siecig

kolejowg zarzadcy.

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarow

niebezpiecznych.

SOK - Straz Ochrony Kolei, jednostka organizacyjna PKP PLK S.A.
SEPE2 — System Ewidencji Pracy Eksploatacyjne;.

EDR - Elektroniczny Dziennik Ruchu.

Tor do awaryjnego odstawiania — tor wyznaczony w regulaminie
technicznym posterunku ruchu przeznaczony do awaryjnego odstawiania

uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne.

Towary niebezpieczne — materiaty i przedmioty, ktérych przewéz
transportem kolejowym jest zabroniony, albo dopuszczony na $cisle
okreslonych warunkach, zawartych w przepisach RID/Zat. 2 do SMGS.
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TWR - towary niebezpieczne wysokiego ryzyka zgodnie z dziatem
1.10 RID/Zat.2 do SMGS.

Uczestnicy przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych — zarzgdca
infrastruktury kolejowej, przewoznik kolejowy, nadawca i odbiorca towaréw
niebezpiecznych oraz inne podmioty wymienione w dziale 1.4 RID/Zat. 2

do SMGS, biorgce udziat w przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych.
UTK - Urzad Transportu Kolejowego.

Zat. 2 do SMGS - Przepisy dla przewozu towaréw niebezpiecznych
bedace Zatgcznikiem 2 do Umowy o miedzynarodowej kolejowej

komunikacji towarowe;.

Zarzadca infrastruktury kolejowej — podmiot odpowiedzialny za

zarzadzanie infrastrukturg kolejowa.

Wydarzenie/wydarzenie kolejowe — kazda niepozgdana sytuacja
zaistniata w systemie transportu kolejowego lub w jego otoczeniu
zaktocajgca realizacje procesu przewozowego, w szczegolnosci
powodujgca zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego, opdznienie
pociggu lub zakiécenie prac manewrowych, obejmujgce m.in. zdarzenia

i sytuacje potencjalnie niebezpieczne.
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§3.

Przepisy dotyczace przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych

W procesie przewozu towardw niebezpiecznych obowigzujg

postanowienia przepisow:

1.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2024
poz 1262 z dnia 21 sierpnia 2024 r.);

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2024.poz.
1277, t.j. z dnia 22 sierpnia 2024 r.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2024
poz. 1194 t.j. z dnia 6 sierpnia 2024 r.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2025 r., poz. 647, t.j. z dnia 19 maja 2025 r.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz.1587 t.|.
z dnia 10 sierpnia 2023 r.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024
poz. 697 t.j. z dnia 7 maja 2024 r.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz.U.2024 poz. 643 t.j. z dnia 26 kwietnia 2024 r);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji (Dz.U.2025 poz. 100 t.j. z dnia 24 stycznia 2025 . z

pozn. zm.);
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9. Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie dokumentéw, ktére powinny znajdowac sie w pojezdzie
kolejowym (Dz.U.2007 nr 9poz. 63 z dnia 19 stycznia 2007 r.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie powaznych wypadkoéw, wypadkéw i incydentéw w

transporcie kolejowym (Dz.U.2016 poz. 369 z dnia 18 marca 2016 r.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w
sprawie warunkow technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonodw kolejowych przewozacych towary
niebezpieczne (Dz.U.2022 poz.1892 z dnia 8 wrzesnia 2022 r.);

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych (RID) — bedgcy Zatgcznikiem C do Konwenc;ji

o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF);

.Przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych” Zatgcznik 2 do Umowy

0 miedzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS);
Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow;

Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow,

wypadkéw i incydentéow w transporcie kolejowym;

Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewréw;

Ir-13 Instrukcja dla dyspozytora zarzgdcy infrastruktury kolejowej;
Ir-15 Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym;

Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych.
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§4.
Wiadze wtasciwe w sprawach zwigzanych z przewozem

towarow niebezpiecznych

Pod pojeciem wiadza wtasciwa nalezy rozumieé organy wiadzy
panstwowej lub inne jednostki upowaznione na podstawie przepisow
prawa krajowego do wykonywania odpowiednich czynnosci
administracyjnych w sprawach zwigzanych z przewozem towaréw
niebezpiecznych, np. w sprawach klasyfikacji towaréw niebezpiecznych,
badania i dopuszczania do przewozu opakowan dla towaréw

niebezpiecznych, wagonow-cystern, konteneréw-cystern, itp.

W sprawach kontroli bezpieczenstwa przewozu kolejg towaréw
niebezpiecznych wtadzg wtasciwg jest Prezes Urzedu Transportu

Kolejowego.

W zakresie badan, klasyfikacji, warunkéw dopuszczenia do przewozu
towaroéw niebezpiecznych oraz warunkéw technicznych i badan opakowan
towardw niebezpiecznych klas od 1 do 9 za wyjatkiem klasy 6.2 7,

wiadzg wiasciwg jest minister wtasciwy do spraw gospodarki.

W zakresie warunkéw przewozu materiatéw promieniotworczych (klasa 7)

wiadzag wtasciwg jest Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki.

W zakresie badania i dopuszczenia do przewozu zbiornikéw wagonow-
cystern, wagonéw-baterii, konteneréw-cystern, wieloelementowych
konteneréw do gazu (MEGC), naczyn ci$nieniowych, badan okresowych
duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL) oraz w sprawach
Swiadectw doradcy ds. bezpieczenstwa przewozu towaréw
niebezpiecznych wtadzg wtasciwg jest Dyrektor Transportowego Dozoru

Technicznego.

11
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Nadzér nad przewozem towardéw niebezpiecznych sprawuje minister

wihasciwy ds. transportu.

W sprawach warunkéw przewozu materiatéw zakaznych witadzg wtasciwg

jest minister wtasciwy ds. zdrowia.

§ 5.

Okreslenie i klasyfikacja towarow niebezpiecznych

Towary niebezpieczne stanowig materiaty i przedmioty, ktére ze wzgledu
na wiasciwosci fizyczne, chemiczne lub biologiczne, stwarzajg potencjalne
zagrozenie bezpieczehstwa w przypadku niewtasciwego obchodzenia sie
Z nimi w czasie przewozu lub w przypadkach zaistnienia wydarzenia,
mogace powodowaé $mier¢, zagrozenie zdrowia, zniszczenie srodowiska

naturalnego lub débr materialnych.

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych polega na zaliczeniu danego
materiatu lub przedmiotu z materiatem do wtasciwej klasy oraz grupy
pakowania. Klase towaru okre$la sie na podstawie dominujgcego
zagrozenia stwarzanego przez dany towar niebezpieczny,

odpowiadajgcego kryterium klasyfikacyjnemu dla danej klasy.

Klasy towarow niebezpiecznych wg RID s3 nastepujace:

Klasa 1 Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi

Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materiaty zapalne ciekte

Klasa 4.1 Materiaty zapalne state, materiaty samoreaktywne, materiaty

polimeryzujgce i materiaty wybuchowe odczulone state

Klasa 4.2 Materiaty podatne na samozapalenie

12
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Klasa 4.3 Materiaty wydzielajgce w zetknieciu z wodg gazy palne

Klasa 5.1 Materiaty utleniajace

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materiaty trujgce

Klasa 6.2 Materiaty zakazne

Klasa 7 Materiaty promieniotwdrcze

Klasa 8 Materiaty zrgce

Klasa 9 R6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne.

3. Zgodnie z RID/Zat.2 do SMGS dla towardéw klas: 3, 4.1 (opré¢cz materiatow
samoreaktywnych), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 przyporzgdkowane mogg by¢
nastepujgce grupy pakowania okreslajgce stopieh zagrozenia:

1) grupa pakowania | — materiaty stwarzajgce duze zagrozenie;
2) grupa pakowania Il — materiaty stwarzajgce srednie zagrozenie;
3) grupa pakowania lll — materiaty stwarzajgce mate zagrozenie.

4. Na podstawie wtasciwosci fizyko-chemicznych towarom (poza klasg 1i7)

przydzielono kody klasyfikacyjne ztozone z liter o nastepujgcym

znaczeniu:
kod | Znaczenie kod |Znaczenie
A |gazy duszace P [nadtlenki organiczne
C [materiaty Zzrgce S |materiaty samozapalne

13
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materiaty wybuchowe

SR | materiaty samoreaktywne
odczulone

materiaty zapalne / gazy palne | T |[materiaty trujgce

materiaty zakazne M |inne materialy niebezpieczne

materiaty utleniajgce materiaty wydzielajgce
W |w zetknieciu z wodg gazy

PM | materiaty polimeryzujace palne

Jezeli towar posiada wiecej wtasciwosci niebezpiecznych, to jego kod
klasyfikacyjny jest kombinacjg wyzej wymienionych kodéw, np. materiat

trujgcy zapalny zrgcy — kod klasyfikacyjny TFC.

Poszczegdlnym towarom niebezpiecznym w réznych klasach zostaty
przyporzadkowane numery UN. Wszystkie pozycje towaréw
niebezpiecznych wymienione sg w dziale 3.2 tabela A RID/Zat. 2 do
SMGS w porzgdku numerycznym wedtug ich numeréw UN. Tabela ta
zawiera informacje dotyczgce wymienionych towaréw, m.in.: nazwa, klasa,
grupa pakowania, numer wzoru nalepki ostrzegawczej, przepisy dotyczace

pakowania i przewozu, numer zagrozenia.

Pod okresleniem ,i.n.0.” (inaczej nie okreslone) wystepujg pozycje
zbiorcze, pod ktére moga by¢ zakwalifikowane materiaty, mieszaniny,
roztwory lub przedmioty, posiadajgce niebezpieczne wtasciwosci
odpowiadajgce okreslonej klasie, kodowi klasyfikacyjnemu i grupie
pakowania, i nie sg wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A RID/Zat. 2
do SMGS.

Dla materiatéw i przedmiotow ,i.n.o0.” skierowanych do przewozu po raz
pierwszy, wymagane jest przeprowadzenie procedury klasyfikacyjnej
14
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wykonanej i zatwierdzonej przez wtadze wtasciwg, na podstawie metod

okreslonych w odrebnych przepisach.

7. Towardw niebezpiecznych, dla ktérych nie zostata zakonczona procedura
klasyfikacji nie wolno przyjmowac do przewozu. Wyjatek stanowi przewo6z
prébek do dalszego badania, ktére winny by¢ sklasyfikowane tymczasowo

do danej klasy, oficjalnej nazwy przewozowej i numeru UN.

§ 6.
Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR)

1. Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR) jest to grupa towaréw
wyodrebniona z towardw niebezpiecznych, ktére moga by¢ uzyte niezgodnie
ze swoim przeznaczeniem, do celéw terrorystycznych i ktére moga
spowodowac powazne skutki, takie jak liczne ofiary, masowe zniszczenia lub
szczegOlnie w przypadku klasy 7, masowe zakiocenia spoteczno —
gospodarcze.

Do towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zalicza sie towary
wymienione ponizej, jezeli sg przewozone w ilosciach wigkszych niz

okreslone w tabeli.

llosc
B
©
2 |2 Materiat lub przedmiot Cysterna |Luzem Sztuka
< |8 (litry)® | (kg)? przesyiki
a
(kg)
1.1 |materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami a) a) 0
wybuchowymi
1 |1.2|materiaty wybuchowe i przedmioty a) a) 0
z materiatami wybuchowymi
1 .3|materiaty wybuchowe i przedmioty a) a) 0
z materiatami wybuchowymi grupy zgodnosci C
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materiaty wybuchowe i przedmioty
1.4|z materiatami wybuchowymi UN 0104, 0237, a) a) 0
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456, 0500, 05121 0513

1.5|materiaty wybuchowe i przedmioty 0 a) 0
z materiatami wybuchowymi
1.6|materiaty wybuchowe i przedmioty a) a) 0
z materiatami wybuchowymi
gazy palne nietrujgce (kody klasyfikacyjne 3000 a) b)
o |zawierajgce tylko litery F lub FC)
gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajgce litery 0 a) 0
T, TF, TC, TO, TFC lub TOC), z wyjatkiem aerozoli
3 materiaty zapalne ciekte grupy pakowania | i Il 3000 a) b)
materiaty wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 Imateriaty wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 |materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
4.3 |materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
materialy utleniajace ciekte grupy pakowania | 3000 a) b)

5.1 |nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawierajgce
azotan amonu i azotan amonu jako emulsja, 3000 | 3000 b)
zawiesina lub zel

6.1  |materiaty trujgce grupy pakowania | 0 a) 0
materiaty zakazne kategorii A (UN 2814 i 2900 z
6.2 |wyjatkiem materiatéw pochodzenia zwierzecego) a) 0 0
i odpady medyczne kategorii A (UN 3549)
8  |materiaty zrace grupy pakowania | 3000 a) b)

nie dotyczy;
niezaleznie od ilosci, przepiséw 1.10.3 RID/Zat.2 do SMGS nie stosuje sig;

warto$¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewo6z
w cysternie jest dopuszczony zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna 10
lub 12 RID/Zat. 2 do SMGS. Dla materiatéw niedopuszczonych do

przewozu w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowigzuje;
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d) warto$¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewéz

luzem jest dopuszczony zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17
RID/Zat. 2 do SMGS. Dla materiatéw niedopuszczonych do przewozu

luzem, informacja w tej kolumnie nie obowigzuje.

Uwaga:

,»0” oznacza, ze dana przesytka jest TWR rowniez w przypadku

przewozu préznych nieoczyszczonych jednostek transportowych.

Zasady zaliczania towaréw klasy 7 do TWR podane sg w dziale 1.10

RID/Zat. 2 SMGS i nie sg ujete w niniejszej instrukgciji.

RID/Zat. 2 do SMGS w dziale 1.10 naktada na wszystkich uczestnikéw
przewozu obowigzek sporzadzenia ,Planu zapewnienia bezpieczenstwa”
oraz przeprowadzenia niezbednego szkolenia personelu biorgcego udziat

w procesie przewozu tej grupy towardéw.

Kazdy plan, o ktérym mowa w ust. 2 powinien zawiera¢ co najmniej

nastepujgce elementy:

1) przydziat odpowiedzialnosci, w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa,
osobom posiadajgcym kompetencje, kwalifikacje i wymagane

uprawnienia;

2) wykaz towarow niebezpiecznych wysokiego ryzyka przewozonych na
terenie objetym planem;

3) opis wykonywanych dziatan i wynikajgcych z nich zagrozen (wigcznie
z postojami, przemieszczaniem i zmiang $rodka transportu);

4) opis przedsiewzie¢ podejmowanych dla zmniejszenia zagrozenia
bezpieczenstwa stosownie do obowigzkow, w tym:

a) szkolenie,
17
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b) dziatania w przypadku podwyzszonego zagrozenia,
c) weryfikacja nowo zatrudnianego personelu,
d) praktyki eksploatacyjne, w tym wybor tras i miejsc postoju,

e) wyposazenie i zasoby, ktére bedg uzyte dla zmniejszenia

zagrozenia bezpieczenstwa,;
5) procedury powiadamiania i przeciwdziatania zagrozeniom;
6) procedury oceny, okresowego sprawdzania i aktualizacji plandw;
7) ochrona informacji przewozowych zawartych w planie;

8) dziatania majgce na celu zabezpieczenie dostepu do informaciji o
przewozie TWR wylgcznie tym pracownikom, ktérych obowigzki tego

wymagajq.

Procedury eksploatacyjne, w tym przekazywanie informacji o TWR oraz
powiadamiania o wydarzeniach zwigzanych z bezpieczenstwem przewozu
tych towardéw powinny byé zawarte w opracowanych ,Planach

zapewnienia bezpieczenstwa”.

W PKP PLK S.A. do sporzadzania ,Planéw zapewnienia bezpieczehstwa”
zobowigzane sg Zaktady Linii Kolejowych i Centrum Zarzgdzania Ruchem

Kolejowym.

Aktualizacji planu nalezy dokonywac¢ sukcesywnie, tj. kazdorazowo po
zaistnieniu zmiany majgcej wptyw na realizacje postanowien zawartych

w planie.

Praktyczne sprawdzenie realizacji postanowien zawartych w planie
zapewnienia bezpieczenstwa nalezy dokonywac zgodnie z przyjetymi

procedurami, jednak nie rzadziej niz co 2 lata.
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§7.
Odpady niebezpieczne
1. Odpady niebezpieczne oznaczajg odpady wykazujgce co najmniej jedng
sposréd wtasciwosci niebezpiecznych. Whasciwosci powodujace, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi okresla zatgcznik nr 4 do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Zgodnie z ustawg o odpadach, transport odpadéw niebezpiecznych
odbywa sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie
towardéw niebezpiecznych, co jest rownoznaczne ze stosowaniem w tych
przypadkach przepiséw RID/Zat. 2 do SMGS.

§8.

Warunki techniczne dla toréw do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozacych towary

niebezpieczne

Warunki techniczne dla toréw do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonow kolejowych przewozgcych towary
niebezpieczne okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych dla toréw do
awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych
przewozgcych towary niebezpieczne (Dz.U.2022.1892 z dnia
2022.09.08).
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Rozdziat 2.
Postepowanie przy przyjeciu do przewozu towaréw

niebezpiecznych

§9.
Zasady znakowania jednostek transportowych tablicami

pomaranczowymi i pasami wyrézniajacymi
Na kazdym boku:
1) wagondéw—cystern;
2) wagonéw—baterii;
3) wagonoéw z cysternami odejmowalnymi;
4) MEGC;
5) cystern przenosnych;
6) konteneréw—cystern;
7) wagondéw do przewozu luzem;
8) konteneréw matych lub wielkich do przewozu luzem;

9) wagondw lub konteneréw przewozgcych zapakowane materiaty
promieniotworcze z jednym numerem UN, na warunkach uzywania

wytgcznego i bez innych materiatéw niebezpiecznych,

przewozgcych towar niebezpieczny musi by¢ umieszczona tablica

pomaranczowa.

Tablice pomaranczowe powinny byé zatozone takze na kazdej Scianie
bocznej jednostek fadunkowych cargo, w ktérych wbudowane sg baterie
litowe (UN 3536).
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Tablica taka moze by¢ umieszczona takze na kazdym boku wagonu, ktéry
zawiera sztuki przesyiki z tym samym towarem, stanowigce fadunek

catkowity.

Obowigzek umieszczenia tablicy pomaranczowej dotyczy réwniez
przewozu préznych nieoczyszczonych, nieodkazonych oraz
nieodgazowanych jednostek transportowych po materiatach

niebezpiecznych.

Tablica pomaranczowa ma ksztatt prostokata o wymiarach: 40 cm
(podstawa) i 30 cm (wysokosc¢). Brzegi tablicy powinny by¢ obwiedzione
pasem koloru czarnego o szerokosci 15 mm. Wykonana moze by¢

w postaci: ptyty metalowej, folii samoprzylepnej lub w innej formie pod
warunkiem, ze uzyty materiat bedzie odporny na dziatanie warunkow

atmosferycznych i zapewni trwato$¢ oznaczenia.

Numery zagrozenia i UN powinny sktadac¢ sie z czarnych cyfr o wysokosci

100 mm i grubosci linii 15 mm.

m R

Numer zagrozenia powinien by¢ umieszczony w gornej czesci, zas numer
UN oznaczajacy dany towar, w dolnej czesci tablicy. Numery te powinny
by¢ oddzielone od siebie czarng poziomg linig o szerokosci 15 mm
przechodzacg przez srodek tablicy.
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Numer zagrozenia dla materiatéw klas od 2 do 9 sktada sie z dwdch lub

trzech cyfr.
Cyfry w numerze zagrozenia wskazuja na:
2 —wydzielanie sie gazu spowodowane cisnieniem lub reakcjg chemiczng;

3 — zapalno$¢ materiatéw ciektych (pary) i gazéw lub samonagrzewanie sie

materiatéw ciektych;

4 — zapalnos¢ materiatow statych lub samonagrzewanie sie materiatow
statych;

5 — dziatanie utleniajgce (wzmagajgce palenie);
6 — dziatanie trujgce lub ryzyko zakazenia;

7 — dziatanie promieniotworcze;

8 — dziatanie zrace;

9 — ryzyko samorzutnej gwattownej reakc;ji.

Jezeli zagrozenie stwarzane przez dany materiat moze by¢ wystarczajgco

okreslone jedng cyfrg, wowczas po tej cyfrze stawia sie zero:

np. 20 — gaz duszacy lub gaz niestwarzajgcy zagrozenia dodatkowego.
Podwojenie pewnej cyfry wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrozenia:
np. 33 — materiat fatwo zapalny ciekly (temperatura zaptonu nizsza niz 23 °C).
Druga lub trzecia cyfra wskazuje na dodatkowe zagrozenie / zagrozenia:

np. 263 — gaz trujgcy palny.

Jezeli numer zagrozenia jest poprzedzony literg ,X” oznacza to, ze materiat

niebezpiecznie reaguje z wodg:
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np. X886 — materiat silnie zrgcy trujgcy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda.

Wystepuje jednak cze$¢ numerdw zagrozenia wymienionych w 5.3.2.3.2 RID,

ktére posiadajg specjalne znaczenie, np.:

22 -

323 -

333 -

362 —

382 —

423 -

44 —

446 —

462 —

482 —

539 —

606 —

623 —

642 —

823 —

gaz schtodzony skroplony duszgcy;
materiat zapalny ciekly, ktory reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne;
materiat piroforyczny ciekly;

materiat zapalny ciekty trujgcy, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy

palne;

materiat zapalny ciekly zracy, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy

palne;

materiat staty, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne, lub
materiat zapalny staty, ktory reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne,
lub materiat samonagrzewajgcy sie staty, ktory reaguje

z wodg wydzielajgc gazy palne;

materiat zapalny staty stopiony w podwyzszonej temperaturze;
materiat zapalny staty trujgcy stopiony w podwyzszonej temperaturze;
materiat trujgcy staty, ktéry reaguje z woda wydzielajgc gazy palne;
materiat zracy staty, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne;
nadtlenek organiczny zapalny;

materiat zakazny;

materiat trujgcy ciekly, ktéry reaguje z woda wydzielajgc gazy palne;
materiat trujgcy staty, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne;

materiat zrgcy ciekly, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne;
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842 — materiat Zzragcy staly, ktéry reaguje z wodg wydzielajgc gazy palne;

90 — materiat zagrazajgcy srodowisku; rézne materiaty niebezpieczne;
99 —  rézne materiatly niebezpieczne przewozone w podwyzszonej
temperaturze.

Dla materiatéw i przedmiotdéw klasy 1, jako numery zagrozenia stosuje sie

kody klasyfikacyjne sktadajgce sie z numeru podklasy i grupy zgodnosci:

np. 1.1G — materialy i przedmioty, ktére stwarzajg zagrozenie wybuchem
masowym (wybuch masowy to wybuch, ktéry obejmuje natychmiast
praktycznie caly tadunek), zawierajgcy zaréwno materiat wybuchowy, jak
i materiat pirotechniczny, o$wietlajgcy, zapalajacy, tzawigcy lub

dymotwoérczy.
5. Pasy wyrdzniajgce na cysternach.
1) Wagony kolei 1435 mm (5.3.5 RID).

Wagony—cysterny przeznaczone dla przewozu gazow skroplonych,
schtodzonych skroplonych lub rozpuszczonych, oznacza sie
nieodblaskowym pasem barwy pomaranczowej szerokosci okoto

30 cm, ktdry otacza zbiornik na wysokosci osi podtuznej zbiornika.

Jesli w cysternie przewozony jest materiat niebezpieczny, dla ktérego
nie jest wymagane oznaczenie cysterny pasem pomaranczowym, pas

ten w czasie przewozu powinien by¢ catkowicie zakryty.
2) Wagony kolei 1520 mm (5.3.5.1 1 5.3.5.2 Zat. 2 do SMGS).

Wagony—cysterny oznacza sie wzdtuz czesci cylindrycznej zbiornika na
wysokosci jego osi podtuznej, pasami o szerokoscii o barwie zgodnie

Z ponizszg tablica:
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UN

Nazwa towaru

przewozowa

techniczna

Barwa pasa

Szerokos¢ pasa 30 cm

1005

AMONIAK BEZWODNY

z6tta

1017

CHLOR

ciemno-zielona

gazy zapalne z kodem klasyfikacyjnym
2F, 3F i 4F

czerwona

Szerokos¢ pasa 50 cm

1079

DITLENEK SIARKI

bezwodnik
siarkawy

1092

AKROLEINA STABILIZOWANA

1230

METANOL

czarna

1131

DISIARCZEK WEGLA

1162

DIMETYLODICHLOROSILAN

1250

METYLOTRICHLOROSILAN

pomaranczowa

1649

MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO
PALIW SILNIKOWYCH

ptyn etylowy

zielona

1325

MATERIAL STALY ZAPALNY
ORGANICZNY, I.N.O.

kaprolaktam

1381

FOSFOR ZOLTY

2304

NAFTALEN STOPIONY

2448

SIARKA STOPIONA

czerwona

3082

MATERIAL ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU CIEKLY, I.N.O.

paraantracen

ciemno
niebieska
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Kwasy nieorganiczne ciekte, majgce
kody klasyfikacyjne: C1, C3, CF1, CW1,
CO1, CT1

z6ita

Wagony kolei 1520 mm mogg mie¢ napisy w jezyku rosyjskim,
a rozmieszczenie oznakowania i napiséw powinno by¢ zgodne z przepisami

stosowanymi w kraju wtgczenia wagonu do eksploataciji.

Uwaga: zgodnie z 1.6.3.53 Zat. 2 do SMGS pasy wyrézniajgce
o szerokosci 50 cm dla wagondw-cystern kolei 1520 mm mogg by¢ stosowane
do 1 lipca 2023 r.

§ 10.

Nalepki ostrzegawcze i inne oznakowania

1. Nalepki ostrzegawcze umieszcza sie na:

1) opakowaniach;

2) opakowaniach duzych;

3) duzych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL);

4) kontenerach matych.
2. Duze nalepki ostrzegawcze umieszcza sie na obu $cianach bocznych:

1) wagondw - cystern;

2) wagonéw - baterii;

3) wagondéw z cysternami odejmowalnymi;

4) wagonéw do przewozu luzem;

5) innych rodzajow wagonow niz wymienione wyze;.
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3. Duze nalepki ostrzegawcze umieszcza sie na obu $cianach bocznych

i obu $cianach czotowych:

1) wieloelementowych konteneréw do gazu (MEGC);
2) cystern przenosnych;

3) kontenerdéw-cystern;

4) konteneréw wielkich;

5) konteneréw do przewozu luzem,

oraz na obu przeciwlegtych stronach kontenera do przewozu luzem

elastycznego.

4. Nalepki powinny by¢ odporne na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych bez znaczacej utraty swojej jakosci i zapewni¢ trwatosc
oznakowania podczas catego przewozu. Zamiast nalepek moga by¢
stosowane réwniez trwale naniesione oznakowania odpowiadajgce

doktadnie wzorom nalepek.

5. Nalepki ostrzegawcze nalezy umieszczaé na wagonach w taki sposéb,
aby byly dobrze widoczne podczas przewozu.

6. Wymiary nalepek:
1) dla opakowan nalepka ostrzegawcza — romb o boku minimum

100 mm;

2) dla wagondw i konteneréw duza nalepka ostrzegawcza — romb o boku
minimum 250 mm (nalepki ostrzegawcze przeznaczone na wagony
mogg by¢ zmniejszone do wymiaru bokéw 150 x 150 mm, jezeli

powierzchnia, na ktérej mozna nanie$¢ oznakowanie, jest zbyt mata).
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7. Przesytki z towarami niebezpiecznymi, przewozone réznymi
rodzajami/systemami transportu, mogg by¢ oznakowane zgodnie

Z przepisami obowigzujgcymi w danym rodzaju/systemie transportu.

8. Wozory nalepek ostrzegawczych (zgodnie z czescig 5 RID):

Zagrozenie klasy 1
Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi

A 4 & 4

(Nr 1) (Nr 1.4) (Nr 1.5) (Nr 1.6)
Podklasy
11,12 113 Podklasa 1.4 Podklasa 1.5 Podklasa 1.6
** Nr podklasy — brak danych, jezeli wybuchowo$¢ przedstawia zagrozenie
dodatkowe
* Grupa zgodnosci — brak danych, jezeli wybuchowos¢ przedstawia

zagrozenie dodatkowe
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Zagrozenie klasy 2
Gazy

(Nr 2.1) (Nr 2.2)

Gazy palne Gazy niepalne nietrujgce

(Nr 2.3)
Gazy trujgce

Zagrozenie klasy 3
Materiaty zapalne ciekle

(Nr 3)
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Zagrozenie klasy 4.1 Zagrozenie klasy 4.2
Materiaty zapalne state, materiaty Materiaty podatne na samozapalenie
samoreaktywne, materiaty
polimeryzujgce i materiaty
wybuchowe odczulone state

(Nr 4.1) (Nr 4.2)

Zagrozenie klasy 4.3
Materiaty wydzielajgce w zetknieciu
z wodg gazy palne

7
(Nr4.3)
Zagrozenie klasy 5.1 Zagrozenie klasy 5.2
Materiaty utleniajgce Nadtlenki organiczne

(Nr 5.1) (Nr 5.2)
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Zagrozenie klasy 6.1 Zagrozenie klasy 6.2
Materiaty trujgce Materiaty zakazne

(Nr 6.2)

Zagrozenie klasy 7

Materiaty promieniotworcze

(Nr 7A) (Nr 7B) (Nr 7C)
kategoria |-BIALA kategoria 1I-ZOLTA kategoria lll- ZOLTA

(Nr 7D) (Nr 7E)

Materiaty promieniotworcze

(tylko duza nalepka) Materiaty rozszczepialne
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Zagrozenie klasy 8 Zagrozenie klasy 9
Materiaty zrgce R&ézne materiaty i przedmioty
niebezpieczne

(Nr 8) (Nr 9) (Nr 9A)

Strzatki kierunkowe.

Opakowania kombinowane z opakowaniami wewnetrznymi zawierajgcymi
materiaty ciekte, opakowania pojedyncze wyposazone w urzgdzenia
odpowietrzajgce, naczynia kriogeniczne zamkniete lub otwarte do
przewozu gazéw schtodzonych skroplonych i przyrzady lub urzadzenia,
ktére zawierajg towary niebezpieczne ciekte, jezeli nalezy zapewni¢, ze
towary niebezpieczne ciekte pozostajg w zamierzonym potozeniu, powinny
by¢ czytelnie oznakowane strzatkami kierunkowymi wskazujgcymi

prawidtowy kierunek ustawienia przesyiki.
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10. Znak dla materiatéw o podwyzszonej temperaturze.

11. Znak dla materiatéw zagrazajgcych srodowisku.

12. Znak ostrzegawczy o fumigaciji.

NIEBEZPIECZENSTWO

G
TA JEDNOSTKA JEST FUMIGOWANA
(nazwa fumigantu . *) .. ZASTOSOWANYM
(data®). .

[ e W

PRZEWIETRZONO (data®)____ S

NIE WCHODZIC
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13. Znak ostrzegawczy o zagrozeniu uduszeniem dla wagonéw i kontenerow.

14. Znak dla baterii.

e

15. Znaki dotyczgce manewrowania.

(Nr 13)

(Nr 15)

Zakaz odrzutu i staczania
Powinien by¢ doczepiony pojazd
Ostroznie przetaczaé trakcyjny. Rozrzad tylko metodg
odstawczg, nie wolno najezdzaé.
Chroni¢ przed najezdzaniem innych
wagonéw.
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16. Znak dotyczacy przewozu towardw niebezpiecznych w ilosciach
ograniczonych.

§ 11.

Zasady pakowania i tadowania towaréw niebezpiecznych razem

1. Szczegodtowe zasady pakowania towaréw niebezpiecznych zawarte sg
w dziale 4.1 RID/Zat. 2 do SMGS.

2. Pakowanie towardéw niebezpiecznych do jednego opakowania
kombinowanego powinno by¢ realizowane z uwzglednieniem zakazu
pakowania razem z innymi towarami, z ktérymi mogg reagowac¢ w sposéb

niebezpieczny.
3. Zareakcje niebezpieczne uwaza sie:
1) spalanie i/lub wydzielanie znacznej ilosci ciepta;
2) wydzielanie gazéw palnych, duszacych, utleniajgcych i/lub trujgcych;
3) powstawanie materiatéw zrgcych;
4) powstawanie materiatéw niestabilnych;
5) niebezpieczny wzrost cisnienia (tylko w odniesieniu do cystern).

4. Zasady zatadunku towaréw niebezpiecznych do jednego wagonu lub
kontenera zawarte sg w dziale 7.5 RID/Zat. 2 do SMGS, natomiast

szczegotowe zasady zatadunku sztuk przesytek towardéw niebezpiecznych
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oznaczonych réznymi nalepkami ostrzegawczymi do jednego wagonu lub
kontenera podane sg w dziale 7.5.2 RID/Zat. 2 do SMGS.

§12.
Zasady wypetniania i przekazywania dokumentéw zwigzanych
z przewozem towarow niebezpiecznych oraz postepowanie po ich

otrzymaniu

1. Przewoznik towaru niebezpiecznego sporzgdza wykaz pojazdow
kolejowych w sktadzie pociggu wg wzoru okreslonego w rozporzgdzeniu
ministra wlasciwego do spraw transportu w sprawie dokumentow, ktére
powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym. W rubryce okreslajgcej
mase tadunku podaje w tonach mase tadunku towaru niebezpiecznego,
natomiast w przypadku przewozu kontenerow i konteneréw cystern
w rubryce dotyczgcej masy tadunku podaje sume masy kontenera,
kontenera cysterny oraz zatadowanych do nich towardéw niebezpiecznych.
W rubryce uwagi podaje co najmniej numer zagrozenia oraz numer UN
przewozonego towaru niebezpiecznego poprzedzony literami ,UN”,

a jezeli jest to towar niebezpieczny wysokiego ryzyka dodatkowo skrét
»TWR”. Po wyzej wymienionych wymaganych zapisach przewoznik moze

w nawiasie umiesci¢ numery nalepek ostrzegawczych.

2. W przypadku przewozu wiecej niz jednego towaru niebezpiecznego, w tym
TWR, o réznych numerach UN w/lub na jednym wagonie, w wierszu
wykazu pojazdow kolejowych w sktadzie pociggu dotyczacym numeru
wagonu przewozgcego towary niebezpieczne w rubryce ,uwagi”,
przewoznik powinien wpisa¢ informacje zgodnie z ust.1 lub ust.3 dla
wszystkich przewozonych towardéw niebezpiecznych. W uzasadnionych
przypadkach, jezeli przepisy RID/Zat.2 do SMGS nie przewidujg

oznakowania lub nie naktadajg obowigzku oznakowania jednostki
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transportowej tablicg pomaranczowa, to w wykazie pojazdéw kolejowych
w skfadzie pociggu w rubryce uwagi dopuszcza sie zastosowanie
ponizszych zapiséw stanowigcych informacje o przewozonych towarach

niebezpiecznych:

1) litery ,UN” i numer UN towaru(-6w) w przypadku przewozu kontenera
ze sztukami przesytek, wagonu ze sztukami przesytek, oznakowanych

tylko duzymi nalepkami ostrzegawczymi;

2) umieszczony w nawiasie numer(-y) nalepki(-ek) ostrzegawczej(-ych)
w przypadku przewozu opakowan préznych nieoczyszczonych, gdy

nie jest znany numer(-y) UN pozostatosci;

3) litery ,LQ” w przypadku przesyiki z towarami niebezpiecznymi
zapakowanymi w ilo$ciach ograniczonych (zgodnie z dziatem 3.4.7
i 3.4.14 RID/Zat.2 do SMGS);

4) litery ,IMDG” w przypadku przewozu towaru niebezpiecznego
niepodlegajgcego przepisom RID, ale przewozonego w kontenerze
oznakowanym zgodnie z innymi przepisami dla przewozu towarow

niebezpiecznych.

W przypadku wigczenia do sktadu pociggu wagonu préznego
nieoczyszczonego po towarze niebezpiecznym, w rubryce okreslajgcej
mase fadunku nalezy wpisa¢ znak ,—” (minus) — pozostate zapisy nalezy
dokonac zgodnie z ust.1 i/lub 2 (nie dotyczy przypadkdéw wymienionych
w 5.4.1.1.6.2.1 RID).

Przewoznik towaru niebezpiecznego na stacji poczatkowej, stacji
granicznej, stacji zmiany zestawienia, przed zgtoszeniem gotowosci
pociggu do odjazdu przekazuje sporzgdzony wykaz pojazddw kolejowych

w sktadzie pociggu:
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1) maszyniscie pojazdu kolejowego z napedem;

2) dyzurnemu ruchu PKP PLK S.A. wyznaczonemu w regulaminie

technicznym posterunku ruchu.

Jezeli pocigg z towarem niebezpiecznym, w tym z TWR, jest uruchamiany
na terenie innego zarzadcy infrastruktury, to przed wjazdem na
infrastrukture PKP PLK S.A. przewoznik zobowigzany jest przekazaé
dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu wykaz pojazdow

kolejowych w sktadzie pociggu.

Dopuszcza sie teleinformatyczne przekazywanie wykazoéw pojazdow
kolejowych w sktadzie pocigagu po wczesniejszym porozumieniu pomiedzy

zarzadcy i przewoznikiem.

Jezeli na stacji przeznaczenia ten sam pociag lub jego sktad z towarem
niebezpiecznym, w tym z TWR, ma by¢ wyprawiony wg opracowanego dla
niego nowego rozktadu jazdy, tj. z innym numerem pociggu, ww.

czynnosci nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak na stacji poczatkowe;.

Zarzadca infrastruktury pozyskane z wykazu pojazdéw kolejowych
w skfadzie pociggu informacje ujawni tylko tym stuzbom, ktére wymagaja
tego w celach zapewnienia bezpieczenstwa, ochrony lub udzielania

wsparcia w sytuacjach awaryjnych.

Zasady wypetniania dokumentéw przewozowych, {j. listdw przewozowych
dla przewozu towaréw niebezpiecznych dotyczacych nadawcy,
przewoznika i odbiorcy reguluje Dziat 5.4 RID/Zat. 2 do SMGS.
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§ 13.
Obowiazki przewoznika kolejowego przy przyjeciu przesyiki
z towarem niebezpiecznym
Przewoznik ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed PKP PLK S.A.

za wszelkie nastepstwa wynikajgce z przyjecia do przewozu niewtasciwie

nadanej przesyiki.
Przewoznik powinien w szczegdlnosci:

1) sprawdzi¢, czy towary niebezpieczne nadawane do przewozu sg

dopuszczone do przewozu zgodnie z RID/Zat. 2 do SMGS;

2) upewnic sie, ze wymagana dokumentacja jest zatgczona do

dokumentu przewozowego i kierowana dalej;

3) sprawdzi¢ wzrokowo stan zamkniecia zaworéw oraz czy wagony
i tadunek nie majg widocznych usterek, wyciekéw lub peknie¢, brakéw

w wyposazeniu itd.;

4) upewnic sie, ze nie uptyneta data ustalona dla nastepnego badania dla
wagondw cystern, wagondw baterii, wagondw z odejmowalnymi
zbiornikami, cystern przeno$nych, konteneréw-cystern i MEGC, o ile

szczegobtowe postanowienia RID/Zat. 2 do SMGS nie stanowig inaczej;
5) sprawdzi¢, czy wagony nie majg przekroczonej granicy obcigzenia;

6) upewni¢ sie, ze na wagonach umieszczono wtasciwe duze nalepki

ostrzegawcze i inne wymagane oznakowania;

7) upewni¢ sie, ze maszynista posiada instrukcje pisemng wynikajaca
z RID/Zat. 2 do SMGS;
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8) upewnit sie, czy w kabinie maszynisty znajduje sie wyposazenie
okreslone w ww. instrukcji pisemnej oraz instrukcjach wewnetrznych

przewoznika kolejowego;

9) przekaza¢ maszyniscie informacje o znajdowaniu sie w sktadzie

pociggu towaréw niebezpiecznych, w tym TWR.

Jezeli przewoznik zauwazy niespetnienie ktéregokolwiek z wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2, nie powinien podejmowac sie przewozu przesyiki

do czasu usunigecia nieprawidtowosci.

Przewoznik przy przyjeciu przesytki do przewozu jest odpowiedzialny za
jej prawidtowy odbiér oraz za prawidtowo sporzgdzone i przekazane wraz
z przesytkg dokumenty przewozowe jak i inne dokumenty zwigzane

z przewozem tej przesyiki.

Rozdziat 3.

Postepowanie przy przewozie towaréw niebezpiecznych

§ 14.
Zasady zestawiania pociggéw z wagonami

zawierajgcymi towary niebezpieczne

Za zestawienie pociggu przewozgcego towary niebezpieczne odpowiada

przewoznik.

Przesyiki towardw niebezpiecznych przewozi sie pociggami towarowymi,
wyjatek stanowig przesyiki ekspresowe, do ktérych sg dopuszczone tylko
materiaty i przedmioty wyraznie przewidziane w dziale 3.2 RID tabela A
kolumna 19 przez przepisy specjalne oznaczone kodem literowo-cyfrowym
rozpoczynajgcym sie literami ,,CE” i tylko w ilosciach oraz na zasadach

okreslonych w dziale 7.6 RID.
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Wagony z towarami niebezpiecznymi oraz wagony prézne nieoczyszczone
po tych towarach powinny by¢ rozmieszczone w sktadzie pociggu zgodnie

Z przepisami wewnetrznymi przewoznika wykonujgcego dany przewoz.

Przewd6z wojskowych towardw niebezpiecznych odbywa sie na podstawie
odrebnych przepisow, z zastosowaniem zasad podanych w niniejszej

instrukciji.

Przy przewozie wagondw z materiatami wybuchowymi lub przedmiotami
z materiatami wybuchowymi nalezy stosowa¢ odlegtos$ci ochronne wg
zasad okreslonych w podrozdziale 7.5.3 RID, tj. kazdy wagon, kontener
wielki, cysterna przenosna lub pojazd drogowy zatadowany materiatami
lub przedmiotami klasy 1i oznakowany duzymi nalepkami
ostrzegawczyminr 1, 1.5 lub 1.6 powinien by¢ oddzielony odlegtoscig
ochronng od wagondéw, konteneréw wielkich, cystern przenosnych,
kontenerow-cystern, MEGC lub pojazdéw drogowych oznaczonych duzymi
nalepkaminr 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 lub 5.2 lub pojazdéw drogowych, dla
ktorych dokument przewozowy wskazuje, ze zawierajg one sztuki
przesytek oznakowane nalepkami ostrzegawczymi zgodnymi ze wzorami
21,3,41,42,43,511ub5.2

Odlegtosci ochronnej nie mogg zapewnia¢ wagony z ludzmi oraz wagony

z otwartym zrédtem ognia.

W pociggach, do ktérych wigczono wagony z towarem niebezpiecznym,
pierwszy i ostatni pojazd kolejowy powinien mie¢ czynny hamulec

zespolony.

Wagony zatadowane materiatami wybuchowymi i przedmiotami
z materiatami wybuchowymi powinny by¢ sprzegniete ze sobg
i z wagonami stanowigcymi odlegtosci ochronne w taki sposob, aby

zderzaki byly nacisniete.
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Hamulce wagondéw z materiatami wybuchowymi oraz hamulce wagonow
znajdujgcych sie bezposrednio przed i za wagonami z materiatami
wybuchowymi powinny by¢ wytaczone. Hamulce tych wagonéw nie muszg
by¢ wytaczone, jezeli wagony te sg wyposazone w fozyska toczne, majg
blachy ochronne, ktére nie sg mocowane bezposrednio do podtogi, mocny
i bezpieczny dach, szczelne sciany i podtoge oraz dobrze zamykajgce sie

drzwi i przewietrzniki.

Wagony-cysterny, wagony-baterie i wagony zatadowane kontenerami-
cysternami, cysternami przeno$nymi, cysternami typu nadwozie wymienne
lub MEGC do przewozu gazéw klasy 2, powinny posiadac zestawy kotowe

bezobreczowe (monoblokowe).

Jezeli wagony z materiatami zrgcymi lub trujgcymi, z gazami sprezonymi,
skroplonymi albo rozpuszczonymi pod cisnieniem sg konwojowane, to
wagon dla konwojenta powinien znajdowac sie przed wagonami z takim

tadunkiem niebezpiecznym (patrzac w kierunku jazdy).

Towary niebezpieczne zapalne powinny by¢ przewozone na zasadach
okreslonych w RID/Zat. 2 do SMGS.

§ 15.
Technika wykonywania manewréw z wagonami

zawierajacymi towary niebezpieczne

Kierujgcym manewrami wagonoéw z towarem niebezpiecznym jest
wyznaczony pracownik przewoznika, zwany dalej ,kierownikiem

manewrow”.

W celu zachowania szczegdlnej ostroznosci, kierownik manewréw
omawiajgc plan pracy manewrowej powinien poinformowac druzyne

manewrowg, maszyniste oraz pracownika posterunku nastawczego,
42



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

w okregu ktérego wykonywane bedg manewry, o wykonywaniu manewréw

wagonami z towarami niebezpiecznymi.

Przed rozpoczeciem manewrowania wagonami z towarami niebez-

piecznymi druzyna manewrowa winna sprawdzic¢ czy:
1) okna, pokrywy, zawory, spusty sg szczelnie zamkniete;

2) nie ma usypéw, wyciekoéw lub innego rozszczelnienia jednostki

transportowej.

W czasie prac manewrowych wagonéw z materiatami i przedmiotami
wybuchowymi nalezy stosowa¢ zasade, aby kazdy wagon lub kontener
wielki, zatadowany materiatami lub przedmiotami klasy 1 i oznakowany
duzymi nalepkami ostrzegawczymi nr 1, 1.5lub 1.6 byt oddzielony
odlegtoscig ochronng od wagondw lub kontenerow wielkich oznaczonych
duzymi nalepkaminr 2.1, 3,4.1,4.2,4.3, 5.1 lub 5.2.

Odlegtosci ochronnej nie mogg zapewnia¢ wagony z ludzmi oraz wagony

z otwartym zrodtem ognia.

W wagonach z materiatami wybuchowymi i przedmiotami z materiatem
wybuchowym oraz zapalnymi ani w ich poblizu nie wolno pali¢ tytoniu,

rozpala¢ ognia, ani tez zbliza¢ sie do nich z nieostonietym zrédtem ognia.
Zabrania sie staczania i odrzutu wagonéw:

1) oznaczonych nalepkg ostrzegawczg nr 8 lub znakiem manewrowania
nr 15;

2) cystern oznaczonych pasem koloru pomaranczowego zgodnie z RID
oraz oznaczonych kolorowymi pasami wzdtuz czesci cylindryczne;j
zbiornika zgodnie z Zat. 2 do SMGS.
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Wykonywanie manewrdw z tymi wagonami musi odbywac sie sposobem

odstawczym.

Zakaz staczania i odrzutu wagonéw, o ktérych mowa w ust. 6 nie dotyczy
préznych oczyszczonych jednostek transportowych po towarze

niebezpiecznym.

Wagony oznaczone znakiem manewrowania nr 13 mogag by¢ odrzucane
i staczane pod warunkiem, ze odprzeg bedzie hamowany dobrze
dziatajgcym recznym hamulcem wagonowym, a jezeli to jest niemozliwe

dwoma ptozami hamulcowymi lub sprawnym hamulcem torowym.

Wagony zatadowane materiatami i przedmiotami wybuchowymi powinny
by¢ sprzegniete ze sobg i z wagonami stanowigcymi odlegtos¢ ochronng,

tak aby ich zderzaki byty nacisniete.

§ 16.

Dozorowanie przesytek towaréw niebezpiecznych

Organizacja oraz petna odpowiedzialno$¢ za powierzong przesytke
podczas przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych spoczywa na

przewozniku kolejowym.

Przewoznik kolejowy lub nadawca zapewnia na wtasny koszt dozor

przesytek, ktére tego wymagaja.

Osoba dozorujgca przesytke powinna przebywac¢ w oddzielnym wagonie
lub o ile warunki bezpieczenstwa na to zezwalajg w wagonie wraz

z przesyika.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu sieci osoba dozorujgca powinna
posiada¢ wtasciwe zezwolenie do przebywania na obszarze

kolejowym zarzgdcy infrastruktury.
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§ 17.
Postepowanie przy przewozie towaréw niebezpiecznych, w tym
TWR

Wagony z przesytkami towardw niebezpiecznych, w tym z TWR, nalezy
przewozi¢ pociggami towarowymi w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg
liczbe postojow, prac manewrowych i najszybszy dowéz do stac;ji

przeznaczenia.

W celu zminimalizowania mozliwosci kradziezy lub niewtasciwego
uzycia towarow niebezpiecznych, w tym TWR, pracownicy
posterunkéw technicznych i pracownicy przewoznika w zakresie
swoich obowigzkéw zobowigzani sg do zachowania wzmozone;j
czujnosci podczas jazd manewrowych, przejazdu lub postoju pociggu

z tymi towarami.

Dla zapewnienia obiegu informaciji i prowadzenia obserwacji pociggéw
z towarem niebezpiecznym, w tym z TWR, nalezy zapewni¢

przekazywanie informacji pomiedzy przewoznikiem i PKP PLK S.A.

Procedury postepowania z przesytkami TWR, z uwzglednieniem
warunkow miejscowych zawarte sg w ,,Planach zapewnienia
bezpieczenstwa”, sporzgdzonych zgodnie z postanowieniami dziatu
1.10 RID/Zat. 2 do SMGS.

Obserwacja wagonéw z przesytkg towaru niebezpiecznego, w tym z TWR,
polega na wzrokowej ocenie rejonu stacji, w ktérej znajduje sie przesytka
przez personel posterunku ruchu i pracownikéw przewoznika, ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi, czy nie wystepujg niepokojgce zjawiska.
Wszelkie zauwazone nieprawidtowos$ci w tym zakresie nalezy

niezwtocznie zgtosi¢ do witasciwej terenowo jednostki SOK.
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Dla wjazdu, wyjazdu, przejazdu i postoju pociggu z towarem
niebezpiecznym, w tym z TWR, nalezy wybrac tor wyznaczony

w regulaminie technicznym posterunku ruchu.

W celu zminimalizowania czasu postoju wagonéw z TWR nalezy stosowac
zasade wigczania ich do pociggéw najwczesniej odjezdzajgcych ze stacji

w danej relaciji.

Przekazywanie informacji i obserwacja pociggu z przesytkg TWR polega

na:

1) w procesie planowania dyspozytorskiego wyznaczony pracownik

przewoznika zobowigzany jest do:

a) wprowadzenia w/do SEPE2 ponizszych informaciji:
v liczbe wagonow dla poszczegolnych numerow UN i zagrozenia;
v' relacje przesytki z TWR w pociggu: od/do, j. stacje wigczenia i stacje
wytgczenia wagonéw dla poszczegélnych numeréw
UN i zagrozenia;
v" Nr planowania z prowadzonej wlasnej dokumentacji.

b) telefonicznego powiadomienia dyspozytora ds. planowania
produkcji wlasciwej terytorialnie ekspozytury o zamiarze wigczenia
do pociggu wagonéw z TWR podajac:

v Nr planowania z prowadzonej wtasnej dokumentacji (wymiana

z dyspozytorem Zarzadcy);

v" Nr pociagu.
W przypadku braku technicznej mozliwosci przeprowadzenia planowania
w SEPE2, wyznaczony pracownik przewoznika powiadamia telefonicznie
dyspozytora ds. planowania produkcji wiasciwej terytorialnie ekspozytury
0 zamiarze wigczenia do pociggu wagonéw z TWR, podajgc informacje
zgodnie z 8. 1) a) i b), a proces planowania przejmuje wtasciwy dyspozytor
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ds. planowania produkcji (wprowadza do SEPE2 uzyskane od przewoznika

dane).

2)

dyspozytor ds. planowania produkcji po sprawdzeniu poprawnosci

planowania w SEPE?2 i/lub pozyskanej telefonicznie informacji od

przewoznika:

a) akceptuje planowanie nadajgc ,NR” (po akceptacji dane sg dostepne
w SEPE2 dla wszystkich zainteresowanych);

b) przekazuje do stuzby dyzurnej Komendy Regionalnej SOK
wiasciwej dla stacji wigczenia TWR informacje o planowanym
wigczeniu do pociggu wagonéw z przesytkami TWR, podajgc
numer pociagu i nr planowania;

stuzba dyzurna Komendy Regionalnej SOK wpisuje dane

z planowania dyspozytorskiego zawartego w SEPE2 do prowadzonej

dokumentac;ji stuzbowej, a nastepnie przekazuje je jednostce SOK

wilasciwej dla stacji wigczenia do pociggu wagonéw z TWR;

po zestawieniu skfadu pociggu z TWR wyznaczony pracownik
przewoznika przekazuje (w sposob okreslony w regulaminie
technicznym posterunku ruchu) dyzurnemu ruchu PKP PLK S.A.
czytelny wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie pociggu sporzgdzony
zgodnie z § 12 niniejszej instrukcji. Po sprawdzeniu zgodnos$ci danych
zawartych w powyzszym wykazie z danymi w EDR oraz informacjami
uzyskanymi od wyznaczonego pracownika przewoznika podczas
zgtoszenia gotowosci do odjazdu, dyzurny ruchu potwierdza wyniki
planowania powiadamiajgc dyspozytora liniowego oraz wiasciwg
terytorialnie jednostke SOK i dokonuje stosownego zapisu w dzienniku
telefonicznym. W przypadku braku zgodno$ci danych nalezy

przeprowadzi¢ ponowny proces planowania;
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dyspozytor liniowy ekspozytury obserwuje przejazd pociggu z TWR
w systemie SEPE2;

dyzurny ruchu obserwuje przejazd pociggu z TWR na podstawie

informacji zawartej w systemie EDR oraz w trybie postanowien ust. 5;

informacja o jezdzie pociggu z przesytkg TWR przekazywana jest
pomiedzy dyzurnym ruchu a dyspozytorem liniowym za pomocg

wspoétpracujgcych ze sobg systeméw EDR i SEPE2;

w ramach zapowiadania pociggéw dyzurni ruchu na trasie przejazdu
przekazujg sobie informacje, podajgc po numerze pociggu stowa:
»TWR” i dokonujg stosownych zapiséw w rubryce ,uwagi”

prowadzonego dziennika ruchu;

0 znajdowaniu sie w sktadzie pociggu przesytki TWR dyzurni ruchu
informujg rowniez pracownikéw podlegtych posterunkéw technicznych
oraz dréznikéw przejazdowych, ktoérzy odnotowujg to w rubryce
»uwagi” prowadzonej przez siebie dokumentacji, tj. ksigzce przebiegow

lub dzienniku pracy dréznika przejazdowego;

10) po przybyciu pociggu z przesytkg TWR do stacji przeznaczenia

dyzurny ruchu informuje o powyzszym pracownikdédw wyznaczonych
regulaminem technicznym posterunku ruchu, dyspozytora liniowego
oraz wtasciwg terytorialnie jednostke SOK i dokonuje stosownego

zapisu w dzienniku telefonicznym;

11) na stacji, na ktérej ma sie odby¢ przetgczenie wagonu z TWR do

innego pociggu lub zmiana numeru pociggu nalezy przeprowadzié¢

ponowny proces planowania.

Schemat przeptywu informacji w procesie przewozu TWR zawiera

zatgcznik do instrukciji.
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9. W przypadku jazdy pociggu z TWR w odstepstwie od rozktadu jazdy

i w razie nieplanowych postojéw na stacjach posrednich nalezy:

1)

2)

dazy¢ do zapewnienia pierwszenstwa przejazdu pociggu z TWR przed

innymi pociggami towarowymi;

postoje ponad 60 minut na stacji posredniej powinny by¢ zgtaszane
przez dyzurnych ruchu dyspozytorowi liniowemu oraz wtasciwej
terytorialnie jednostce SOK z zaznaczeniem wiasciwej opcji

w systemach SEPE2 i EDR. Dyspozytor liniowy po otrzymaniu
powyzszej informacji powiadamia dyspozytora ds. planowania
produkcji, ktéry w sposéb udokumentowany ,za numerem”
powiadamia przewoznika, natomiast prowadzgcy pojazd kolejowy

powiadamia o tym fakcie swojego dyspozytora.

10. Przekazywanie informacji i obserwacja pociggu z przesytkg zawierajaca

towar niebezpieczny nie bedgcy TWR.

1)

0 wigczeniu do pociggu wagonow z towarem niebezpiecznym
niebedagcym TWR, pracownik przewoznika informuje dyzurnego ruchu
PKP PLK S.A. poprzez:

a) przekazanie w sposéb okreslony w regulaminie technicznym
posterunku ruchu wykazu pojazdéw kolejowych w sktadzie

pociggu wypetnionego zgodnie z § 12 niniejszej instrukcji;

b) zgtoszenie gotowosci pociggu do odjazdu zgodnie z zasadami

okreslonymi w instrukgciji Ir-1;

dyzurny ruchu po sprawdzeniu zgodnosci danych ujetych w wykazie
pojazddéw kolejowych w sktadzie pociggu z informacjami przekazanymi

w zgtoszeniu gotowosci pociggu do odjazdu oznacza wiasciwg ceche
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w EDR zgodnie z pkt V. ust.2. ,EDR — Elektroniczny Dziennik Ruchu

Instrukcji obstugi dla uzytkownika”;

w ramach zapowiadania pociggow dyzurni ruchu na trasie przejazdu
przekazujg sobie informacje, podajgc po numerze pociggu stowa:
,Z towarami niebezpiecznymi” i dokonujg stosownego zapisu

w rubryce ,uwagi” prowadzonego dziennika ruchui;

0 znajdowaniu sie w sktadzie pociggu wagonow z towarem
niebezpiecznym nie bedgcym TWR, dyzurni ruchu informujg réwniez
pracownikéw podlegtych posterunkéw technicznych oraz dréznikow
przejazdowych, ktérzy odnotowujg to w rubryce ,uwagi” prowadzone;j
przez siebie dokumentacji tj. ksigzce przebiegu lub dzienniku pracy

droznika przejazdowego.

Podczas jazdy pociggu, w ktérego skfadzie znajdujg sie TWR oraz towary

niebezpieczne nie bedgce TWR, dyzurni ruchu na trasie przejazdu tego

pociggu postepujg zgodnie z ust.8 pkt 8 i 9 oraz ust. 10 pkt 3 i 4.

Pracownicy posterunkéw, wyznaczeni w regulaminie technicznym

posterunku ruchu, na drodze przejazdu pociggu zobowigzani sg do

obserwacji jego przejazdu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci

pomiedzy oznakowaniem przesytki wskazujgcym na znajdowanie sie

w skfadzie pociggu towaru niebezpiecznego, w tym TWR, a jej

zgtoszeniem nalezy:

1)

pracownik posterunku technicznego, ktéry zauwazyt na wagonie
przejezdzajgcego pociggu oznaczenia wskazujgce, ze w skiadzie
pociggu znajduje sie towar niebezpieczny lub/i TWR, o ktérych nie
otrzymat informaciji od dyzurnego ruchu, fakt ten winien niezwtocznie
zgtosi¢ wtasciwemu dyzurnemu ruchu dokonujgc jednoczesnie

stosownego zapisu w prowadzonej dokumentac;ji;
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dyzurny ruchu po zauwazeniu lub uzyskaniu informacji, ze w sktadzie
pociggu znajduje sie towar niebezpieczny lub TWR o czym nie zostat
poinformowany lub w przypadku TWR nie jest to zaznaczone

w systemie EDR, zaistnialg sytuacje wstepnie wyjasnia z maszynistg,
a po potwierdzeniu nieprawidtowosci powiadamia dyspozytora
liniowego. Dyspozytor liniowy przekazuje uzyskang informacje

dyspozytorowi ds. planowania produkciji;

dyspozytor ds. planowania produkcji wyjasnia z pracownikiem
przewoznika wskazang rozbiezno$¢ odnotowujac ten fakt

w prowadzonej dokumentaciji, a w przypadku potwierdzenia
nieprawidtowosci przekazuje uzyskang informacje do dyspozytora
liniowego celem poinformowania dyzurnych ruchu, nastepnie
wprowadza stosowne zapisy w SEPE2. Z uwagi na ewentualne

zatrzymanie pociggu informacje nalezy przekaza¢ bezzwtocznie;

do czasu wdrozenia prawidtowych procedur pocigg nalezy zatrzymac
na najblizszej staciji, ktéra umozliwia taki postéj (na tor okreslony

w regulaminie technicznym i wyznaczony przez dyspozytora liniowego
w uzgodnieniu z dyzurnym ruchu tej stacji). Dalszy przewéz
uzalezniony jest od realizacji postanowien wynikajgcych § 17 z ust. 8

i 10 niniejszej instrukcji i uwzglednia ponizsze procedury:

a) TWR podlega uzupetniajgcemu planowaniu dyspozytorskiemu
zgodnie z ust. 8 z odnotowaniem w SEPE2 braku zgtoszenia oraz
przekazaniu informacji do SOK. Przewoznik zobowigzany jest do
przekazania aktualnego wykazu pojazdéw kolejowych w sktadzie

pociggu zgodnie z zapisami zawartymi w § 12. ust.4;

b) W przypadku towaréw niebezpiecznych nie bedgcych TWR,

przewoznik postepuje zgodnie z zapisami zawartymi w ust.10 oraz
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przekazuje aktualny wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie

pociggu zgodnie z zapisami zawartymi w § 12. ust.4.

Informacje o stwierdzonych nieprawidtowosciach i podjetych dziataniach

nalezy odnotowaé¢ w prowadzonej dokumentacji oraz SEPE2 i EDR.

W przypadku awaryjnego wylgczenia wagonu przewozgcego towar
niebezpieczny/TWR nalezy w sposéb udokumentowany powiadomié
przewoznika i dokona¢ stosownych zapiséw w prowadzonej dokumentac;ji
oraz SEPE2 i EDR. W przypadku wylgczenia wagonu z TWR dyzurny
ruchu stacji wytgczenia powiadamia w sposéb udokumentowany SOK,
dyspozytora w 1Z oraz dyspozytora liniowego. Dyspozytor w IZ wprowadza
stosowne zapisy w dokumentacji i w SEPE2 (Ksiega Wydarzen).
Dyspozytor liniowy powiadamia dowodnie dyspozytora ds. planowania

produkcji, ktéry dokonuje stosownych zmian w SEPE2.

§ 18.

Przewéz préznych, nieoczyszczonych jednostek transportowych

po towarach niebezpiecznych

Przewoz préznych nieoczyszczonych jednostek transportowych
po towarach niebezpiecznych powinien by¢ realizowany na takich samych

warunkach, jak w stanie fadownym, tzn. powinny by¢:
1) zamkniete i szczelne;

2) oznakowane duzymi nalepkami ostrzegawczymi i znakami
ostrzegawczymi tego samego wzoru, jak dla ostatnio przewozonego

towaru;

3) oznaczone tablicg pomaranczowg z numerem zagrozenia i numerem

UN ostatnio przewozonego towaru;
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4) oznaczone numerem UN ostatnio przewozonego towaru (dotyczy tylko

opakowan).

Przewdz préznych oczyszczonych jednostek transportowych po towarach

niebezpiecznych nie podlega przepisom RID/Zat. 2 do SMGS.

Przed przekazaniem do przewozu préznych oczyszczonych jednostek
transportowych po towarach niebezpiecznych, przewoznik winien sie
upewni¢, ze zostaty usuniete lub zastoniete wszelkie oznakowania

wskazujgce na mozliwos¢ przewozu towardéw niebezpiecznych.

§ 19.

Przewozy kolejowo — drogowe

Towary niebezpieczne mogag by¢ przewozone réwniez w komunikaciji
kombinowanej kolejowo-drogowej, co oznacza przewo6z pojazdéw

drogowych z towarami niebezpiecznymi na wagonach kolejowych.

Niedopuszczony jest przewéz naczep zatadowanych nastepujgcymi

towarami:

1) materiaty klasy 1 — UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224
i 0473;

2) materiaty klasy 4.1 — UN od 3231 do 3240, 3533, 3534;

3) materiaty polimeryzujgce z klas 1 do 8, wymagajace kontroli

temperatury;
4) materiaty klasy 5.2 — UN od 3111 do 3120;

5) materiaty klasy 8 — UN 1829.
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3. Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu w komunikacji
kombinowanej kolejowo-drogowej, a takze ich zawartos¢, powinny

odpowiada¢ wymaganiom ADR.

4. Wagony uzyte do przewozu w komunikacji kombinowanej kolejowo-
drogowej powinny by¢ oznakowane na obu scianach bocznych duzymi
nalepkami ostrzegawczymi, tablicami pomarafhczowymi i innymi znakami
wymaganymi zgodnie z ADR dla przewozonych towaréw niebezpiecznych,
jezeli te oznakowania zatozone na przewozonym pojezdzie drogowym nie

sg widoczne z zewnatrz wagonu.

Na Scianie przedniej przyczepy przewozacej sztuki przesytek odtgczone;j
od jej jednostki ciggngcej wymagane jest zatozenie tablicy pomaranczowe;j
takiej samej, jaka jest zatozona na Scianie tylnej lub odpowiednich duzych

nalepek ostrzegawczych na obu scianach bocznych przyczepy.

§ 20.
Postepowanie z przesytka towaréw niebezpiecznych

na stacji przeznaczenia

1. Dyzurny ruchu na stacji przeznaczenia przyjmuje pocigg z towarem
niebezpiecznym, w tym z TWR na tor okreslony w regulaminie
technicznym posterunku ruchu i informuje o powyzszym pracownikow
wyznaczonych regulaminem technicznym posterunku ruchu oraz
dyspozytora liniowego, a w przypadku pociggu z TWR dodatkowo
wiasciwg jednostke SOK.

2. Nie wolno przyjmowa¢ pociggéw towarowych przewozgcych towary
niebezpieczne, w tym z TWR, na tor czesciowo zajety lub na tor, ktéry
moze by¢ wykorzystany tylko na czesci jego dtugosci albo jest zakonczony
koztem oporowym.
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Po przybyciu przesyiki na stacje przeznaczenia przewoznik m.in. musi

sprawdzi¢ stan wagondw (przesyiki) w zakresie:
1) zamkniecia lub ewentualnego rozszczelnienia;
2) oplombowania;

3) oznakowania tablicami pomaranczowymi, nalepkami ostrzegawczymi
i innymi wymaganymi oznakowaniami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy postepowaé zgodnie

z odrebnymi przepisami.

Po przybyciu przesyiki na stacje przeznaczenia, przewoznik powinien

dazy¢ do jak najszybszego przekazania jej odbiorcy.

§ 21.

Czynnosci kontrolne i sprawdzajgce

Uczestnicy przewozu towaréw niebezpiecznych powinni, stosownie do
zakresu swoich obowigzkéw, bezzwiocznie udostepni¢ upowaznionym
przedstawicielom wiasciwych witadz informacje potrzebne do

przeprowadzenia kontroli.

PKP PLK S.A. ma prawo dokonywania przez swoich pracownikow,

w zakresie okreslonym w Regulaminie sieci, do czynnosci
sprawdzajgcych, dotyczacych pociggéw, pojazddw kolejowych oraz
pracownikéw przewoznika, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego

z przepisami przewozu towaréw niebezpiecznych.
Upowaznione przez PKP PLK S.A. osoby majg prawo do sprawdzenia:
1) stanu oznakowania taboru przewozgcego towary niebezpieczne;

2) termindéw nastepnych badan i rewizji okresowej wagonu i zbiornika;
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3) wzrokowej oceny stanu szczelnosci i kompletnosci linek uziemiajgcych

zbiornika;
4) wykazu pojazdoéw kolejowych w sktadzie pociggu;

5) przeszkolenia pracownikow PKP PLK S.A. wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z przewozem kolejg towarow

niebezpiecznych;

6) dokumentacji prowadzonej przez pracownikoéw PKP PLK S.A.

zwigzanej z przewozem kolejg towaréw niebezpiecznych;

7) prawidtowosci informaciji przekazanej do PKP PLK S.A. o zestawieniu
skfadu pociggu na stacji nadania, granicznej i przetgczania ze stanem
faktycznym przewozonych towaréw niebezpiecznych, w tym z TWR,
na podstawie wykazu pojazdéw kolejowych w sktadzie pociggu oraz

ich oznakowania.

Z przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacy sporzgdza notatke w dwdch
egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz przekazuje zainteresowanej

jednostce organizacyjne;.

Kontrole i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone bez narazenia osdb,

majatku i Srodowiska, a takze bez zaktdcania ruchu kolejowego.

§ 22.
Postanowienia uzupetniajace
Pracownik uczestnika przewozu towaru niebezpiecznego po zauwazeniu
nieprawidtowosci mogacych swiadczy¢ o prébach kradziezy i innych
zagrozeniach lub otrzymaniu informaciji o tych nieprawidtowo$ciach,

powiadamia dostepnymi $rodkami tgcznosci dyzurnego ruchu najblizszego
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posterunku ruchu lub jednostke SOK w celu podjecia skutecznej

interwenciji.

W przypadku realizacji przejazdu pociggoéw z towarami niebezpiecznymi,
w tym z TWR, gdy na torze sgsiednim prowadzone jest szlifowanie szyn
specjalistycznymi pojazdami kolejowymi, dyzurni ruchu zobowigzani sg
w takiej sytuacji do uzyskania od maszynisty informacji w celu
potwierdzenia, czy w sktadach tych pociggéw znajdujg sie wagony

z towarami niebezpiecznymi, w tym z TWR. Po potwierdzeniu tych
informacji przejazd pociggu z towarem niebezpiecznym i/lub TWR moze

nastgpi¢ dopiero po wstrzymaniu lub zakonczeniu szlifowania szyn.

Rozdziat 4.

Postepowanie w przypadku awarii lub wydarzenia

§ 23.

Wewnetrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych

Dla stacji rozrzgdowych uczestniczgcych w przewozie towaréw
niebezpiecznych zaktady linii kolejowych sporzgdzajg wewnetrzne plany

awaryjne, ktérych celem jest:

1) skoordynowanie wspotpracy w razie zaistnienia wydarzenia z udziatem

towaréw niebezpiecznych;

2) zminimalizowanie konsekwenc;ji dla zycia ludzkiego lub srodowiska po

zaistnieniu wydarzenia z udziatem towardw niebezpiecznych.

Wewnetrzne plany awaryjne, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy sporzadzic¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w wytycznych IRS 20201 (UIC 201)
(Przewdz towardow niebezpiecznych — Kolejowe stacje rozrzgdowe —
Poradnik dla wykonania planéw awaryjnych).
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Plany awaryjne nalezy sporzgdzi¢ w 3 egzemplarzach, ktére powinien

posiadac:

1) dyzurny ruchu wyznaczonej nastawni dysponujgcej stacji rozrzadowej;
2) naczelnik wtasciwej sekcji eksploatacji PKP PLK S.A.;

3) doradca wiasciwego zaktadu linii kolejowych.

Dla potrzeb innych nastawni dysponujgcych stacji rozrzgdowych

sporzadza sie odpowiednie wyciagi z planéw awaryjnych.

Plany awaryjne nalezy utrzymywac w stanie aktualnym. Proces
aktualizacji powinien uwzglednia¢ wszystkie zmiany, ktére nastgpity

w trakcie dziatalnosci objetej tym planem — dotyczy to w szczegdlnosci
zmian w infrastrukturze kolejowej, organizacji, przewozach i innych zmian.
Aktualizacje oraz praktyczne sprawdzenie planu awaryjnego nalezy
dokonywac zgodnie z wytycznymi IRS 20201 (UIC-201), jednak nie

rzadziej niz co 3 lata.

§ 24.

Alarmowanie i powiadamianie o wydarzeniu

Pracownik kolejowy, ktory zauwazyt, ze moze dojs¢ do wydarzenia
stwarzajgcego zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego, dla zycia
i zdrowia ludzi lub dla srodowiska, powinien zastosowac¢ wszelkie
dostepne $rodki, aby zapobiec temu wydarzeniu lub ograniczy¢ jego
skutki.

W razie zaistnienia wydarzenia z przesyikg zawierajaca towar
niebezpieczny, kazdy pracownik, o ktérym mowa w ust. 1, powinien

w miare potrzeby i w miare wtasnych mozliwosci:
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zaalarmowac osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia;
udzieli¢ niezbednej pomocy osobom poszkodowanym;
zabezpieczy¢ miejsce wydarzenia;

niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku dyzurnego ruchu najblizszego

posterunku ruchu oraz wiasciwe stuzby ratownicze.

Dyzurny ruchu po otrzymaniu informacji o wydarzeniu z przesyika

zawierajgcg towar niebezpieczny alarmuje stuzby ratownicze, w razie

koniecznosci wstrzymuje ruch w rejonie wydarzenia oraz powiadamia

zainteresowanych dyspozytoroéw, przetozonych i inne podmioty zgodnie

z procedurami przyjetymi do stosowania w jego jednostce organizacyjne;j.

Podczas alarmowania i powiadamiania, przy zachowaniu bezpieczenstwa

nalezy przekazywaé¢ mozliwie jak najwiecej informacji dotyczgcych

wydarzenia, miedzy innymi nalezy podac:

1)

2)

miejsce wydarzenia (rejon stacji, kilometraz szlaku, nr toru, ilo$¢

wagonow i umiejscowienie w sktadzie pociggu);

objawy i rozmiary wydarzenia z towarem niebezpiecznym (wyciek,
ulatnianie sie lub wysypywanie substancji chemicznych, pozar lub

wybuch, wyciek kropelkowy lub strumieniowy);

numery UN i zagrozenia oraz jezeli to mozliwe nalepki ostrzegawcze
i pasy wyrdzniajgce na podstawie oznakowania wagonu lub wykazu

pojazdéw w sktadzie pociggu;

czy sg osoby poszkodowane i czy wystepuje powazne zagrozenie

zycia ludzi lub srodowiska;

rodzaj wagonu, itp.
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5. W przypadku zaistnienia wydarzenia podczas jazdy pociggu, maszynista
w porozumieniu z dyzurnym ruchu najblizszego posterunku ruchu,
powinien zatrzymac pocigg w miejscu umozliwiajgcym prowadzenie
dziatanh ratowniczych. W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub
zdrowia, maszynista powinien bezzwtocznie unieruchomi¢ lokomotywe
i zabezpieczy¢ pocigg, a nastepnie oddali¢ sie ze strefy zagrozenia,

w kierunku przeciwnym lub bocznym do rozprzestrzeniajgce;j sie strefy
zagrozenia i o ile jest to mozliwe z dokumentami przewozowymi i innymi

dokumentami zwigzanymi z tym przewozem.

§ 25.

Prowadzenie dziatan ratowniczych

1. Dziatania ratownicze na miejscu wydarzenia prowadzg jednostki ochrony
przeciwpozarowej, ktérym moga udziela¢ pomocy zespoty kolejowego

ratownictwa technicznego, pociggi sieciowe lub inne.

2. Do czasu przybycia jednostki ochrony przeciwpozarowej, kierownik
jednostki’komorki organizacyjnej lub osoba przez niego upowazniona, na
terenie ktorej zaistniato wydarzenie, zabezpiecza miejsce wydarzenia,
zgodnie z ,Instrukcjg o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw,
wypadkdw i incydentéow w transporcie kolejowym Ir-8” oraz wspétpracuje
z dyspozytorem wtasciwej jednostki organizacyjnej w celu umozliwienia

sprawnego dojazdu ekip ratowniczych.

3. Kierujgcym dziataniami ratowniczymi jest pierwszy przybyty na miejsce
wydarzenia dowddca jednostki ochrony przeciwpozarowej, do czasu
przybycia osoby posiadajgcej uprawnienia do przejecia kierowania.
Obowigzki kierujgcego oraz zasady przejmowania i przekazywania

kierowania dziataniami ratowniczymi okreslajg przepisy ministra
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wiasciwego do spraw wewnetrznych. Kierujgcy dziataniami ratowniczymi

decyduje o miejscu i sposobie przeprowadzenia tych dziatanh.

Pracownicy zarzadcy infrastruktury kolejowej oraz przewoznikéw
zobowigzani sg do udzielania wszelkich informacji i niezbednej pomocy
przy prowadzeniu dziatan ratowniczych i usuwaniu skutkow zdarzen

z towarami niebezpiecznymi.

W przypadku zaistnienia wydarzenia w trakcie przewozu towaru
niebezpiecznego dyspozytor liniowy wtasciwy dla miejsca wydarzenia
pozyskuje niezwtocznie ze stacji nadania, granicznej, zmiany systemu,
przetgczania lub od przewoznika kopie wykazu pojazdéw kolejowych w
sktadzie tego pociggu celem przekazania stuzbom ratowniczym za
posrednictwem osoby upowaznionej przez kierownika wiasciwej

jednostki’komorki organizacyjnej na terenie ktérej zaistniato wydarzenie.

W uzgodnieniu z kierujgcym dziataniami ratowniczymi wagon, z ktérego
wydostat sie lub wydostaje towar niebezpieczny, w miare mozliwosci
nalezy przestawi¢ na tor, o ktérym mowa w § 8, lub na inny tor

umozliwiajgcy sprawne przeprowadzenie dalszej akcji ratowniczej.

§ 26.
Badanie okolicznosci i przyczyn wydarzenia
Postepowanie w sprawach wydarzen z przesytkami zawierajgcymi towary
niebezpieczne prowadzi komisja kolejowa powotana i pracujgca wedtug

zasad okreslonych w ,Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych

wypadkéw, wypadkdow i incydentéw w transporcie kolejowym Ir-8 7.

W pracach ww. komisji udziat biorg doradcy ds. bezpieczenstwa przewozu

kolejami towardw niebezpiecznych z witasciwego terenowo ze wzgledu na
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miejsce wydarzenia zaktadu linii kolejowych oraz przewoznika, nadawcy

lub wiasciciela wagonu.

§ 27.
Kryteria sporzadzania raportu ze zdarzenia z udziatem towaréw

niebezpiecznych

1. W przypadku, gdy zdarzenie z przesytkg zawierajgca towar niebezpieczny
spowodowato jego uwolnienie lub jesli wystgpito ryzyko nieuchronne;j
straty fadunku, uszkodzenia ciata, taboru lub srodowiska lub jesli nastgpita
interwencja wtadz, doradca wiasciwego terenowo zaktadu linii kolejowych
sporzadza ,Raport o zdarzeniu zaistniatym podczas przewozu towarow

niebezpiecznych”.
Szczegotowe kryteria tych zdarzen okresla punkt 1.8.5.3 RID/Zat 2 do
SMGS.

2. Wzér Raportu o zdarzeniach zaistniatych podczas przewozu towarow
niebezpiecznych okreslono w punkcie 1.8.5.4 RID/Zat. 2 do SMGS.

3. ,Raport o zdarzeniach zaistniatych podczas przewozu towaréw
niebezpiecznych” nalezy sporzadzic¢ i przekaza¢ w terminie 14 dni od dnia

wystgpienia zdarzenia Prezesowi Urzedu Transportu Kolejowego.

Rozdziat 5.

Szkolenie i obowiazki doradcy

§ 28.

Szkolenie w zakresie przewozu towaréw niebezpiecznych

1. Pracownikéw PKP PLK S.A. (grupa zawodowa 3 zgodnie z 1.3.2.2.1
RID/Zat. 2 do SMGS), ktérych obowigzki bedg dotyczyly przewozu
62



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

towaréw niebezpiecznych, doradca przeszkoli w zakresie wymagan
zwigzanych z takim przewozem, odpowiednio do ich odpowiedzialno$ci
i zakresu obowigzkéw - zgodnie z dziatem 1.3 RID/Zat. 2 do SMGS
uwzgledniajgc elementy zapewnienia bezpieczehstwa przy przewozie
TWR - zgodnie dziatem 1.10 RID/Zat. 2 do SMGS.

Uczestnik szkolenia powinien zosta¢ zapoznany z:
1) trescig wtasciwych przepisow i instrukcji;

2) klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych i z zagrozeniami wynikajgcymi

z poszczegolnych klas;
3) znakowaniem przesytek z towarami niebezpiecznymi;

4) przezwyciezaniem sytuacji krytycznych;

5) trescig wewnetrznych planéw awaryjnych dla stacji rozrzgdowych przy

przewozie towaréw niebezpiecznych;

6) trescig zawartg w planach zapewnienia bezpieczenstwa przy

przewozie towarow niebezpiecznych wysokiego ryzyka;
7) procedurami informowania i przeciwdziatania zagrozeniom.

Podstawg do przeprowadzenia szkolenia jest program szkolenia
opracowany przez wtasciwg ds. przewozu kolejg towaréw

niebezpiecznych komérke organizacyjng Centrali Spotki.

Dokumentacja szkolenia powinna by¢ przez pracodawce przechowywana
i udostepniana na zadanie pracownika lub wtadzy wiasciwej oraz

przechowywana przez czas okreslony przez wtadze wtasciwa.

Szkolenie okresowe (pouczenia okresowe), uwzgledniajgce zmiany

w przepisach dotyczgcych przewozu towardw niebezpiecznych oraz
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zagadnienia dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa tych przewozéw
okreslone w 1.10 RID/Zat. 2 do SMGS, dla pracownikéw o ktérych mowa
w ust. 1 winien przeprowadza¢ doradca lub osoba posiadajgca wiedze

i wyksztatcenie niezbedne do zapewnienia prawidtowego przebiegu

szkolenia.

Dodatkowemu przeszkoleniu, w przypadku zmian w przepisach
dotyczacych przewozu towardéw niebezpiecznych podlegajg rowniez
pracownicy posrednio zwigzani z przewozem towarow niebezpiecznych
petnigcy nadzér nad pracownikami grupy zawodowej 3 zgodnie z 1.3.2.2.1
RID/Zat. 2 do SMGS, tj. kontrolerzy, instruktorzy, naczelnicy i ich zastepcy

oraz zawiadowcy.

§ 29.
Doradca do spraw bezpieczenstwa przewozu

towarow niebezpiecznych

W celu zapewnienia prawidtowego nadzoru w zakresie bezpieczenstwa
przewozu kolejg towardw niebezpiecznych, w oparciu o ustawe

0 przewozie towardw niebezpiecznych oraz RID/Zat. 2 do SMGS,

w Centrali i wtadciwych jednostkach organizacyjnych PKP PLK S.A. oraz
u innych podmiotéw uczestniczacych w przewozie kolejg towaréw
niebezpiecznych lub zwigzanych z tym przewozem czynnosciami nadzoru
lub konwojowania nalezy wyznaczy¢ doradce do spraw bezpieczenstwa

przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych.

Doradcg moze by¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia wydane

przez wtadze wtasciwag.
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Kierownik jednostki organizacyjnej, w ktérej wyznaczono doradce, jest
zobowigzany do zapewnienia srodkéw i warunkéw niezbednych do

sprawnego wykonywania zadan.
Doradca jest uprawniony do:

1) wstepu na teren oraz dostepu do obiektéw i urzgdzen zwigzanych
Z procesem przewozu, zatadunku, pakowania, napetniania, roztadunku
lub przetadunku znajdujgcych sie na terenie nadzorowanej jednostki

organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych;

2) kontroli czynnosci i procedur zapewniajacych bezpieczny przewo6z

kolejg towaréw niebezpiecznych;

3) wgladu do prowadzonej przez jednostki organizacyjne dokumentaciji
zwigzanej z bezpieczehstwem przewozu kolejg towaréw

niebezpiecznych.

Nadzér merytoryczny nad dziatalnoscig doradcoéw zarzadcy infrastruktury
sprawuje komodrka organizacyjna wtasciwa ds. przewozu towaréw
niebezpiecznych w Centrali PKP PLK S.A.

Uczestnik przewozu towaréw niebezpiecznych jest obowigzany
sporzgdzac roczne sprawozdanie z dziatalnosci w zakresie przewozu

towaréw niebezpiecznych oraz z czynnosci z nim zwigzanych.

Doradcy wyznaczeni w jednostkach organizacyjnych Spoéfki, roczne
sprawozdania przesytajg do wtasciwej komaorki organizacyjnej Centrali

Spofki, w ktorej sporzagdzane jest sprawozdanie zbiorcze.

Jeden egzemplarz rocznego sprawozdania zbiorczego nalezy przestac
do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w terminie do 28 lutego
kazdego roku nastepujacego po roku, ktérego dotyczy sprawozdanie,

a drugi egzemplarz nalezy przechowywacé przez okres 5 lat.
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Sprawozdanie roczne nalezy sporzadzi¢ na druku wg wzoru okreslonego

przez ministra wiasciwego ds. transportu.

W przypadku gdy uczestnik przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych
wyznaczyt do wykonywania zadan wiecej niz jednego doradce, roczne
sprawozdanie sporzgdza doradca wskazany przez kierujgcego jednostkg

organizacyjng.

Gtéwnym zadaniem doradcy jest, przy zachowaniu odpowiedzialno$ci
kierujgcego jednostkag organizacyjna, dgzenie poprzez zastosowanie
wszystkich odpowiednich $rodkéw i dziatan, do prowadzenia dziatalnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w mozliwie najbezpieczniejszy

Sposob.
Obowigzki doradcy sg okreslone w ustawie o przewozie towaréw
niebezpiecznych oraz w punkcie 1.8.3.3 RID/Zat. 2 do SMGS.

Zakres zadan i obowigzkéw doradcy obejmuje w szczegdélnosci:

1) nadzér nad przestrzeganiem przepiséw regulujgcych przewo6z towaréw

niebezpiecznych;

2) nadzor nad przestrzeganiem procedur stuzgcych zachowaniu
zgodnosci z przepisami dotyczgcymi identyfikacji przewozonych
towaréw niebezpiecznych;

3) nadzdr nad przestrzeganiem procedur stuzgcych sprawdzeniu

wyposazenia uzywanego do transportu, zatadunku i roztadunku

towaréw niebezpiecznych;

4) nadzér nad prawidtowoscig szkolenia pracownikoéw przedsiebiorstwa
wigcznie ze zmianami do przepiséw oraz postepowania

z dokumentacjg szkoleniowa;
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wprowadzanie prawidtowych procedur ratowniczych w zakresie
wypadkéw i wydarzen, ktére mogg zagraza¢ bezpieczenstwu podczas

przewozu, zatadunku lub roztadunku towaréw niebezpiecznych;

udziat w prowadzonych dochodzeniach oraz, o ile jest to wymagane
sporzadzanie raportow na temat powaznych wypadkéw, awarii lub
powaznych naruszen przepisow podczas przewozu, zatadunku lub

roztadunku towaréw niebezpiecznych;

wprowadzanie odpowiednich srodkéw w celu przeciwdziatania
powtarzaniu sie wypadkow, awarii lub powaznych naruszen

przepisow;

przeprowadzanie kontroli — czy pracownicy zwigzani z przewozem,
zatadunkiem lub roztadunkiem towaréw niebezpiecznych zapoznali sie

ze szczegotowymi procedurami postepowania i instrukcjami;

wprowadzanie procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu — czy
srodek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzet

awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzet odpowiadajg przepisom;

10) wprowadzanie procedur kontrolnych stuzgcych sprawdzeniu

przestrzegania wymagan dotyczgcych zatadunku i roztadunku;

11) opracowanie, utrzymanie w stanie aktualnym i wprowadzanie planéw

zapewnienia bezpieczenstwa zgodnie z 1.10.3.2. RID/Zat. 2 do SMGS.
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Zmiany i uzupetnienia

Lp.
zmiany

Przepis wewnetrzny,
ktérym zmiana
zostata wprowadzona
(rodzaj, nazwa i tytut)

Jednostki

zmiany

redakcyjne w
obrebie ktérych
wprowadzono

Data wejscia
zmiany w zycie

Biuletyn PKP
Polskie Linie
Kolejowe S.A.,
w ktérym zmiana
zostata
opublikowana
(Nr/poz./rok)
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Zatacznik: Schemat przeptywu informacji w procesie przewozu
towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)

Zalacznik do
_Instrukeji o postgpowaniu przy przewoczie
Koleja towardw niebezpiecznych Ir-16"

Schemat przeplywu informacji w procesie
przewozu towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)

Przewoznik

_@_, IDDE wilaciwy terytorialnie 4@_' Komenda Regionalna SOK

dla uruchomienia pociagu whasciwa dla stacji
uruchomienia pociagu

IDDE na drodze przejazdu
pociagu %

™~ Dyzurny ruchu stacji
uruchomienia pociggu

® v

Jednostki SOK wiasciwe dla:
»

tp{  Dyzumi ruchu na trasie

przejazdu pociagu CD—>

- stacji uruchomienia pociggu

- dluzszego postoju pociggu

e - stacji przybycia pociggu

C) 7 Dyzurny ruchu stacji
przybycia pociagu —

A 4

LEGENDA: Pracownicy wyznaczeni

regulaminem technicznym

@ Planowanie przewozu TWR

@ Informacja do sasiednich IDDE ——» Przeplyw informacji w procesie
planowania oraz realizacj przewozu TWR

Informacja o zamiarze wigczenia do pociagu wagonow z TWR
. o ) ) ) Przeplyw informacji w przypadku odstepstw
wykazu pojazdow kolejowych w skladzie pociggu  eeeeeey P od rozkladu jazdy i nieplanowanych postojow
oraz zgloszenie gotowosci do odjazdu pociggu z TWR pociggéw z TWR na stacjach posrednich
{ponad 60 minut)

Polecenie podjgcia dziatan obserwaci

Potwierdzenie wynikow planowania w SWDR w oparciu o informacje zawarte ey Przeplyw informacii pomigdzy SEPE2i EDR
w wykazie pojazdéw Kolejowych w skiaczie paciggu oraz informacje przekazane
w trakcie zglaszania gotowosci paciagu do odjazdu

Informacia o w przypadku stacji
oraz powiadomienie o przybyciu pociagu z TWR do stacji przeznaczenia

CROROIOIONC

Informacija o jezdzie pociagu z TWR w telefonogramach zapowiadawczych
UWAGA: - ;
w przypadku wystapienia zdarzenia
@ Powiadomienie o zrealizowaniu przewozu kolejowego z udziatem TWR nalezy
stosowac procedury powiadamiania
Powi . or 5 okreslane w regulaminie technicznym
posterunku ruchu
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