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Rozdziat 1. ]
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Podstawa, zakres i obowigzywanie instrukcji

Instrukcje o prowadzeniu ruchu pociggéw opracowano na podstawie przepisow ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 697),
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogdlnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.
100 z pdzn. zm.), oraz Rozporzagdzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/773 w sprawie
technicznej interoperacyjnosci w zakresie podsystemu ,Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii
Europejskiej i uchylajgce decyzje 2012/757/UE z pdzniejszymi zmianami ((UE) 2020/778
z dnia 15.05.2020 r, 2021/2238 z dnia 16.12.2021 r, 2023/1693 z dnia 08.09.2023 r.).

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw okresla zasady i sposoby prowadzenia ruchu
pociggow na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zwane dalej
PLK S.A. Zasady wspétpracy w zakresie potgczenia linii kolejowych zarzagdzanych przez

PLK S.A. z liniami innego zarzadcy infrastruktury, okresla umowa dwustronna.

Dla kazdego posterunku ruchu i obszaru zdalnego prowadzenia ruchu powinien byc¢
opracowany regulamin techniczny wedtug zasad zawartych w Instrukcji o sporzadzaniu

regulaminéw technicznych Ir-3.

Postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych ujete sg w regulaminach technicznych,

wewnetrznych rozktadach jazdy pociggdéw oraz dodatkach do tych rozktadow.

Postanowienia niniejszej instrukciji obowigzujg pracownikow PLK S.A. i pracownikdéw innych
podmiotéw gospodarczych korzystajgcych z infrastruktury zarzgdzanej przez PLK S.A. —

odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynnosci opisanych w tej instrukcji.

. Jezykiem operacyjnym stosowanym w ruchu kolejowym na sieci kolejowej zarzgdzanej

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. jest jezyk polski.
§2
Podziat sieci kolejowej pod wzgledem technicznym
Sie¢ kolejowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest to uktad potgczonych ze sobg linii

kolejowych zarzadzanych przez PLK S.A.

Linia kolejowa jest to droga kolejowa majgca poczatek i koniec wraz z przylegtym pasem
gruntu, na ktérg skladajg sie odcinki linii, atakze budynki, budowle i urzadzenia
przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajetymi pod nie gruntami. Punkty

poczatkowe i korcowe linii kolejowych ustala Zarzad PLK S.A.

Linie kolejowe dzielg sie na odcinki, szlaki i odstepy.
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4. Odcinek jest to czesc linii kolejowej zawarta miedzy sgsiednimi stacjami weztowymi albo

miedzy punktem poczgtkowym lub korncowym linii kolejowej i najblizszg stacjg weztowa.
Szlak jest to czes¢ linii kolejowej miedzy:

1) dwoma sgsiednimi posterunkami zapowiadawczymi,

2) ostatnim posterunkiem zapowiadawczym i koncowym punktem linii.

Odstep jest to czes¢ toru szlakowego miedzy:

1) posterunkiem zapowiadawczym, a najblizszym posterunkiem odstepowym

(bocznicowym) lub semaforem odstepowym blokady wieloodstepowej (samoczynnej),
2) dwoma kolejnymi posterunkami odstepowymi (bocznicowymi),
3) posterunkiem odstepowym i bocznicowym,

4) dwoma kolejnymi semaforami odstepowymi blokady wieloodstepowej (samoczynnej) dla
tego samego kierunku jazdy przy danym torze.
§3
Posterunki ruchu
Posterunek ruchu stuzy do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego.

Posterunki ruchu dzielg sie na nastepcze i pomocnicze.

Posterunki
ruchu
Posterunki Posterunki
nastepcze pomocnicze
Fosterunki Posterunki Posterunki
zapowiadawcze bocznicowe odstepowe
Stacje Posterunki
{mijanki} cdgatezne

2. Posterunek nastepczy stuzy do regulacji nastepstwa jazdy pociggdw w ten sposéb, ze
pozwala na przejazd lub odjazd pociggu tylko wéwczas, gdy tor przylegtego odstepu lub
szlaku do tego posterunku jest wolny. Posterunki nastepcze dzielg sie na posterunki:

zapowiadawcze, bocznicowe i odstepowe.

Posterunek zapowiadawczy jest to posterunek majgcy mozliwos¢ zmiany kolejnosci jazdy

pociggow wyprawianych na tor szlakowy przylegty do tego posterunku.
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4. Do posterunkow zapowiadawczych nalezg stacje i posterunki odgatezne.

5. Stacja jest to posterunek zapowiadawczy, w obrebie, ktérego, oprécz toru gtéwnego
zasadniczego, znajduje sie co najmniej jeden tor gtdwny dodatkowy, a pociggi mogg
rozpoczynac i konczy¢ jazde, krzyzowac sie i wyprzedzaé, jak rowniez zmienia¢ sktad lub
kierunek jazdy. Duze stacje mogg by¢ podzielone na okregi dysponujgce stanowigce

osobne posterunki zapowiadawcze.

Stacja, na ktérej uktad torow umozliwia jedynie krzyzowanie i wyprzedzanie pociggéw,

nazywa sie mijanka.

6. Pod wzgledem ruchu pociggéw rozréznia sie stacje:
1) krancowe, tj. poczatkowe i koncowe dla danej relacji pociggu,
2) posrednie, ktére znajdujag sie miedzy stacjami krancowymi.

7. Stacje, na ktorych tgczg sie szlaki z trzech lub wiecej kierunkéw, nazywamy stacjami

weziowymi.

Zespot stacji i posterunkéw ruchu sgsiadujgcych ze sobg nazywa sie weziem kolejowym.
8. Posterunek odgatezny urzgdzony jest poza stacja:

1) w miejscu odgatezienia linii kolejowej,

2) przy przejsciu ze szlaku jednotorowego w dwutorowy i odwrotnie,

3) w miejscu potgczenia toréw na szlaku.

Posterunek odgatezny bierze udziat w prowadzeniu ruchu wszystkich pociggow

kursujgcych na przylegtych szlakach (odstepach).
9. Granice pomiedzy szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym stanowi:
1) na liniach jednotorowych — semafor wjazdowy tego posterunku,

2) na liniach dwutorowych — miejsce znajdowania sie semafora wjazdowego i linia
prostopadfa do osi toréw, w miejscu ustawienia tego semafora, z wyjatkiem przypadkdw,
w ktérych granica miedzy poszczegolnymi torami szlakowymi a posterunkiem

zapowiadawczym jest rozna to jest gdy:

a) tory szlakowe oddalone sg od siebie tak, ze nie mozna okresli¢ linii prostopadtej
do osi toréw, w miejscu ustawienia semafora wjazdowego, wéwczas granicg miedzy
tym torem szlakowym, przy ktérym nie ma semafora wjazdowego, a posterunkiem
zapowiadawczym jest miejsce znajdujgce sie przy tym torze od strony szlaku

w odlegtosci 100 m przed najblizszym rozjazdem lub skrzyzowaniem,
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b) w torze najblizszy rozjazd lub skrzyzowanie znajduje sie blizej szlaku niz rozjazd lub
skrzyzowanie w sgsiednim torze ostaniany semaforem wjazdowym, woéwczas
granicg miedzy tym torem szlakowym, przy ktérym nie ma semafora wjazdowego,
a posterunkiem zapowiadawczym jest miejsce znajdujgce sie przy tym torze od

strony szlaku w odlegtosci 100 m przed najblizszym rozjazdem lub skrzyzowaniem,

c) przy torze znajduje sie odnoszgce sie do tego toru urzgdzenie sygnatowe, za pomocag
ktérego podaje sie zezwolenie na wjazd pociggu, wowczas granicg miedzy tym torem
szlakowym a torem posterunku zapowiadawczego jest miejsce usytuowania tego

urzadzenia.

Posterunek bocznicowy jest to posterunek ruchu urzadzony na szlaku przy odgatezieniu
bocznicy, ktéry bierze udziat w prowadzeniu ruchu wszystkich pociggdw kursujgcych na
przylegtych odstepach i pociggdw obstugujacych bocznice. Przyjmowanie pociggéow na
bocznice i wyprawianie ich z bocznicy odbywa sie na zasadach ustalonych dla posterunkow
zapowiadawczych, a przepuszczanie innych pociggdw — na zasadach ustalonych dla

posterunkéw odstepowych.

. Posterunek odstepowy jest posterunkiem ruchu urzgdzanym na szlaku w celu podziatu

szlaku na odstepy. Posterunek odstepowy lub automatyczny posterunek odstepowy (APO)
reguluje nastepstwo pociggdéw, to jest pozwala na przejazd pociggu przez ten posterunek,
gdy nastepny odstep jest wolny. Na szlaku jednotorowym semaforami odstepowymi APO
dysponuje dyzurny ruchu wyznaczony regulaminem technicznym, a na szlaku dwutorowym

ten dyzurny ruchu, ktéry zarzagdza danym torem.

Na liniach z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg funkcje posterunkow

odstepowych spetniajg samoczynne semafory odstepowe.

Posterunek pomocniczy jest to posterunek urzadzony na szlaku przy odgatezieniu bocznicy,
tylko w celu umozliwienia wjazdu pociggu na bocznice i zgtoszenia, ze szlak jest wolny,
wzglednie wyjazdu pociggu z bocznicy. Posterunek pomocniczy nie jest wyposazony

w semafory i bierze udziat w zapowiadaniu tylko pociggdéw obstugujgcych bocznice.

Na sieci PLK S.A. oprocz posterunkdw ruchu wystepujg rowniez przystanki osobowe

i bocznice kolejowe.

Przystanek osobowy to miejsce na szlaku lub w granicach posterunku ruchu, do wsiadania

i wysiadania podréznych, gdzie zatrzymujg sie pociagi pasazerskie.

Na przystankach osobowych potozonych na szlakach jednotorowych niewyposazonych
w urzgdzenia blokady liniowej, wewnetrzny rozktad jazdy moze przewidywa¢ zmiane

kierunku jazdy pociggéw pasazerskich. Szczegotowe zasady dokonywania zmiany
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kierunku jazdy pociggow pasazerskich okreslajg regulaminy techniczne posterunkow

przylegajgcych do szlaku, na ktérym nastepuje zmiana kierunku jazdy.

15. Bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga kolejowa, potaczona
bezposrednio lub posrednio z linig kolejowa, stuzgca do wykonywania czynnosci
tadunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdow kolejowych albo przemieszczania
i wigczania pojazdéw kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

§4
Posterunki techniczne
1. Posterunek techniczny przeznaczony jest do wykonywania, organizowania i nadzorowania

czynnosci zwigzanych z ruchem kolejowym.

2. Posterunek nastawczy przeznaczony jest do wykonywania czynnosci zwigzanych

bezposrednio z prowadzeniem ruchu, przy czym:

Posterunkitechniczne

ki Posterunki droznikow Posterunki
Eg:iﬁ;el przejazdowych stwierdzenia korica
(straznice) pociagu (PSKP)
I : ]
Posterunki
Nastawnie zwrotniczowskie
(zwrotniczych)

Dysponujace Wykonawcze

1) posterunek nastawczy wyposazony w urzadzenia nastawcze z funkcjg zalezno$ci
sygnatdéw na sygnalizatorach od potozenia zwrotnic oraz urzgdzenia blokowe i tgcznosci

— jest nastawnig,

2) posterunek nastawczy, ktérego urzadzenia nie majg funkcji, o ktérej mowa w pkt 1,
uczestniczacy w przygotowaniu drog przebiegu dla pociggow i manewrow — jest

posterunkiem zwrotniczowskim (zwrotniczego).
3. Pod wzgledem funkcji ruchowej rozroznia sie nastawnie dysponujgce i wykonawcze.

4. Obszar stacji lub innego posterunku ruchu, na ktérym urzgdzenia sterowania ruchem

kolejowym obstugiwane sg z jednej nastawnicy, nazywa sie okregiem nastawczym.

5. Nastawnia dysponujgca jest to posterunek nastawczy, wyposazony w urzgdzenia

dysponowania semaforami w obrebie catej stacji lub w przydzielonym okregu.

6. Jezeli nastawnia dysponujgca wyposazona jest w urzgdzenia zdalnego sterowania ruchem,

nazywana jest Lokalnym Centrum Sterowania (LCS). Posterunki podlegte nazywa sie
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posterunkami zdalnie sterowanymi. Nastawnia potozona na obszarze zdalnego sterowania,

posiadajgca mozliwos¢é miejscowej obstugi urzadzen nazywa sie nastawnig miejscowa.

Nastawnia wykonawcza jest to posterunek nastawczy, na ktérym obstuguje sie urzgdzenia
nastawcze i blokowe we wtasnym okregu nastawczym z mozliwoscig nastawiania sygnatow

na semaforach na polecenie dyzurnego ruchu za pomocg urzgdzen lub srodkéw tgcznosci.
(uchylony)

Posterunek techniczny, ktérego zadaniem jest potwierdzenie prawidtowosci wjazdu pociagu

nazywamy posterunkiem stwierdzenia konca pociggu.

Posterunek techniczny, ktérego zadaniem jest kierowanie ruchem na przejezdzie kolejowo-
drogowym przy pomocy sygnatow recznych albo systemow lub urzgdzen przejazdowych
wyposazonych w rogatki zamykajgce catg szerokosc¢ jezdni nazywamy posterunkiem

dréznika przejazdowego (straznicg).

(uchylony)
§5

Budowle i urzadzenia przeznaczone do prowadzenia
ruchu kolejowego

Posterunki ruchu wyposazone sg w budowle i urzgdzenia niezbedne do prowadzenia ruchu
pociggéw i wykonywania pracy manewrowej w sposob bezpieczny, zapewniajgcy
regularnos¢ i sprawnosc ruchu kolejowego. Do tych budowli i urzadzen zalicza sie: tory
i rozjazdy, urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym i tgcznosci, urzgdzenia do hamowania
staczanych odprzegéw na gorkach rozrzgdowych, urzadzenia utatwiajace wykonywanie
czynnosci tadunkowych, wsiadanie iwysiadanie podréznych, urzadzenia informacji

Swietlnej i dzwiekowej, oswietlenie itp.

Urzadzenia na posterunkach ruchu sg obstugiwane przez uprawnionych i wyznaczonych

pracownikéw lub dziatajg samoczynnie.
Na stacjach tory kolejowe dzielg sie na tory: gtéwne, specjalnego przeznaczenia i boczne.

Tory przystosowane do jazd pociggowych nazywajg sie torami gtbwnymi. Dzielg sie one na

tory gtdbwne zasadnicze i tory gtowne dodatkowe.

Tory gtowne bedace przedtuzeniem toréw szlakowych nazywajg sie torami gtownymi

zasadniczymi, natomiast pozostate tory gtdbwne torami gtbwnymi dodatkowymi.

Do torow specjalnego przeznaczenia nalezg: zeberka ochronne, tory dojazdowe do bocznic,

komunikacyjne, wyciggowe, bocznicowe.

Inne tory na stacjach sg torami bocznymi.
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8. Grupy torow przeznaczone wytgcznie do wjazdu lub wyjazdu pociggdw nazywajg sie

grupami przyjazdowymi lub grupami odjazdowymi, do wjazdu i wyjazdu pociagéw — grupami

przyjazdowo-odjazdowymi, a wytgcznie do rozrzadzania pociggéw — grupami

kierunkowymi.

9. Tory na szlakach i na stacjach okresla sie wedlug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

tory szlakowe i stacyjne — liczbami, ktére w mowie wyraza sie:
a) odnosnie torow szlakowych — liczebnikami gtéwnymi (jeden, dwa itd.),
b) odnosnie toréw stacyjnych — liczebnikami porzgdkowymi (pierwszy, drugi itd.),

na szlaku dwutorowym tor prawy, patrzgc od poczatku linii ku jej kohcowi, jest torem

nr 1 (jeden), a tor lewy — torem nr 2 (dwa),

numeracje toréw na szlakach wielotorowych ustala w regulaminie technicznym Zaktad

Linii Kolejowych,
torem nr 1 (pierwszym) na stacji jest tor gtéwny zasadniczy bedgcy przedtuzeniem:

a) na liniach jednotorowych — toru szlakowego, potozonego blizej poczatku linii zgodnie

Z jej kilometrazem,
b) na liniach dwutorowych — toru szlakowego nr 1 (jeden).

Na stacjach weztiowych do okre$lania toru nr 1 (pierwszego) miarodajng jest linia
kolejowa wyzszej kategorii, a przy rownorzednosci linii przyjmuje sie linie o wigkszym

obcigzeniu ruchem pociggow,

tory stacyjne znajdujgce sie po prawej stronie toru gtdbwnego zasadniczego
nr 1 (pierwszego) patrzac od poczatku linii ku jej koricowi, okresla sie kolejnymi liczbami
nieparzystymi, a tory stacyjne znajdujgce sie po lewej stronie toru gtéwnego

zasadniczego nr 1 (pierwszego) kolejnymi liczbami parzystymi,

jesli tory gtéwne podzielone sg rozjazdami na czesci, a urzgdzenia sterowania ruchem
umozliwiajg przyjmowanie pociggdw na poszczegodlne czesci toru, to kazdg z tych czesci
nalezy uwazac za oddzielny tor i odpowiednio jg okresli¢ (np. dodajagc do numeru toru

litere),

grupy toréw — literami lub w sposob ustalony w regulaminie technicznym; dla kazdej
grupy przeznacza sie osobng dziesigtke lub setke liczb, a tory poszczegdlnych grup —

wedtug zasad ustalonych w pkt 5 albo kolejnymi numerami.

10. Rozjazdy powinny by¢ ponumerowane kolejnymi liczbami arabskimi, zgodnie z kierunkiem

wzrostu kilometrowania linii. Na grupach toréw stacyjnych moze by¢ stosowana numeracja

rozjazdow odpowiednia do oznaczenia toréw tych grup. Zwrotnice rozjazdéw krzyzowych
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(pojedynczych lub podwdjnych) oznacza sie literami alfabetu — odpowiednio ,a” lub ,ab” dla
zwrotnic potozonych blizej poczatku linii oraz ,b” lub ,,cd” dla zwrotnic dalszych. Wykolejnice

oznacza sie skrotem ,Wk” z dodaniem kolejnego numeru.

Polozenie zasadnicze zwrotnic i wykolejnic podaje sie w regulaminie technicznym.
Zwrotnice iwykolejnice powinny by¢ ustawione w potozeniu zasadniczym, jezeli nie
zachodzi potrzeba przestawienia ich dla przygotowania drogi przebiegu. W przypadku, gdy
warunki miejscowe posterunku ruchu uzasadniajg inne postepowanie, nalezy je okreslic w

regulaminie technicznym tego posterunku.

Wykolejnice i zwrotnice wyposazone w latarnie powinny by¢ oswietlone zgodnie

Z postanowieniami zawartymi w regulaminie technicznym.

Dla sprawdzenia stanu rozjazdow dokonuje sie ich ogledzin w sposdb i w zakresie
ustalonym w Instrukcji o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw 1d-4
oraz modutu D2 Diagnostyka - dozorowanie Instrukcji Id-1.
W regulaminie technicznym podaje sie, kto i w jakim czasie ma obowigzek dokonywania

ogledzin rozjazdow.

W razie zauwazenia nieprawidtowosci w dziataniu zwrotnicy lub uszkodzenia rozjazdu,
nalezy o tym powiadomi¢ pracownika wyznaczonego do obstugi zwrotnicy, ktdry zgtasza to
dyzurnemu ruchu i wpisuje uszkodzenie do dziennika ogledzin rozjazdéw. W przypadku,
gdy uszkodzenie rozjazdu zagraza bezpieczenstwu ruchu, pracownik obstugujgcy
wstrzymuje ruch przez ten rozjazd. Przywrdcenie ruchu moze nastgpi¢ dopiero po wpisaniu
do dziennika ogledzin rozjazdéw przez uprawnionego pracownika faktu usuniecia
uszkodzenia lub warunkéw przejazdu przez ten rozjazd (ograniczenie predkosci, zakaz

jazdy na kierunek zwrotny itp.).

Tory i inne urzadzenia kolejowe powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosé, ciggtosé i bezpieczenstwo ruchu wedlug zasad podanych w oddzielnych
przepisach i instrukcjach.

§6

Ogodlne obowiazki pracownikéw zwigzanych
z prowadzeniem ruchu

Pracownicy majacy zwigzek z ruchem pociggow obowigzani sg znac i przestrzegac
postanowienia niniejszej instrukcji w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy na

zajmowanym stanowisku.

Pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje ponadto znajomos$¢ i przestrzeganie
postanowien przepiséw, instrukcji wewnetrznych, zarzadzenh i regulaminéw technicznych,

zwigzanych z wykonywaniem powierzonych im obowigzkdéw.
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Pracownicy posterunkéw technicznych biorgcych udziat w prowadzeniu ruchu kolejowego
(dyzurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy i dréznik przejazdowy) na zarzadzanym terenie sg
koordynatorami wspotpracy wszystkich jednostek organizacyjnych i innych podmiotow
uczestniczgcych w realizacji procesu przewozowego i mogg wydawaé tym pracownikom

polecenia dotyczace wykonywania postanowien zawartych w tej instrukcii.
Wszystkie obowigzki nalezy wykonywaé sumiennie.

W pierwszej kolejnosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolejowego, a nastepnie
realizacje rozktadu jazdy. Obie powyzsze czynnosci sg nadrzedne w stosunku do innych

powierzonych czynnosci.

W razie otrzymania polecenia, ktérego wykonanie moze stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu, nalezy odmowic jego wykonania podajgc przyczyne.

Pracownicy, ktérych praca zwigzana jest z ruchem pociggoéw, powinni w czasie pracy

korzystac z zegara wskazujgcego aktualny czas.

Pracownik powinien zna¢ nazwiska osob bezposrednio z nim wspotpracujgcych.
Nawigzujac tgcznosé, wywotujgcy i wywotany, podajg nazwe posterunku, a robigc to
pierwszy raz po przyjeciu dyzuru, takze swoje nazwisko. Zawsze nalezy mie¢ pewnosé, ze
rozmawia sie z wtasciwg osobg. Rozmowy powinny by¢é mozliwie krétkie, a ich tresé nie
moze nasuwaé zadnych watpliwosci. Nadawanie telefonograméw wymienionych w Dodatku
2 instrukcji Ir-1 (Wykaz telefonograméw zapowiadawczych) odbywa sie Scisle wg zasad §
23 ust. 9.

Pracownicy, o ktéorych mowa w ust. 1 w czasie petnienia dyzuru obowigzani sg do

przestrzegania okreslonych zasad:

1) Pracownik posterunku nastawczego w czasie petnienia dyzuru powinien obserwowac
okreg nastawczy.

2) Ogladanie programow telewizyjnych na nosnikach audiowizualnych oraz korzystanie
z gier w czasie pracy jest zakazane. Stuchanie radia moze mie¢ miejsce jedynie w
chwilach zmniejszonego natezenia pracy oraz podczas przerw w pracy, o ile
nadmiernie nie angazuje uwagi pracownika negatywnie wptywajgc na wykonywanie
obowigzkéw. Wykorzystywanie prywatnych telefonéw komérkowych oraz innych
urzadzen elektronicznych w czasie petnienia obowigzkow jest zabronione.

3) Pracownik petnigcy dyzur na posterunku powinien zwraca¢ uwage na sygnaty
podawane przez innych pracownikow oraz na sygnaty skierowane do niego, zgtaszac
sie na nie niezwtocznie, a kazde polecenie powtorzyc.

4) Pracownikowi nie wolno udostepnia¢ osobom postronnym dokumentacji techniczno-

ruchowej.
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5) Pracownik petnigcy dyzur na posterunku nastawczym nie moze dopuszczaé osob
nieuprawnionych do samodzielnej obstugi urzgdzeh i wykonywania innych czynnosci
majgcych wptyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego.

6) Pracownicy uzyskujgcy autoryzacje lub odbywajacy zajecia probne na posterunku
nastawczym, mogg obstugiwac urzgdzenia pod nadzorem i odpowiedzialnoscig
pracownika petnigcego dyzur oraz jesli wymagajg tego przepisy dodatkowo pod
nadzorem pracownika Spotki, posiadajgcego kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
zwanego opiekunem, jezeli przy przyjeciu dyzuru zostali wpisani do prowadzonej
dokumentacji.

7) W przypadku przybycia na posterunek przetozonego lub osoby kontrolujgcej,
pracownik petnigcy dyzur powinien przekaza¢ mu ustng informacje o przebiegu pracy.
Osoby nieznane nalezy wylegitymowac.

§7

Pracownicy posterunkéw technicznych i ich zadania
oraz prowadzona dokumentacja

Prace posterunkéw technicznych oraz szczegétowy zakres ich zadanh iobowigzkow

okreslajg regulaminy techniczne.

W prowadzeniu ruchu pociggéw bezposrednio uczestniczg: dyzurny ruchu, nastawniczy,
zwrotniczy i droznik przejazdowy. Natomiast organizowanie i kierowanie ruchem pociggow

nalezy do dyspozytora.
Zadania i obowigzki dyspozytora okreslajg oddzielne instrukcje i regulaminy.
Dyzurnych ruchu dzielimy na: dysponujgcych, odcinkowych i pomocniczych.

1) dyzurny ruchu dysponujgcy — prowadzi ruch kolejowy na posterunku zapowiadawczym i
przyleglych szlakach (odstepach) oraz koordynuje prace pozostatych pracownikéw
i zespotdw zaangazowanych w proces przewozowy na zarzgdzanym terenie. W
Lokalnym Centrum Sterowania takg funkcje petni jeden z dyzurnych ruchu odcinkowych,

wskazany w regulaminie technicznym obszaru zdalnego prowadzenia ruchu,

2) dyzurny ruchu odcinkowy — prowadzi ruch kolejowy z Lokalnego Centrum Sterowania
na obszarze zdalnego prowadzenia ruchu lub jego czesci i na szlakach stycznych do

obszaru, ktorym steruje,

3) dyzurny ruchu pomocniczy — wspotpracuje z dyzurnym ruchu dysponujgcym lub

odcinkowym w zakresie wskazanym regulaminem technicznym,
4) (uchylony)

5) (uchylony)
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Nastawniczy na polecenie dyzurnego ruchu bierze udziat w przygotowywaniu drog
przebiegéw dla jazd pociggowych i manewrowych w przydzielonym okregu nastawczym

oraz wykonuje inne czynnosci okreslone regulaminem technicznym.

Jezeli w nastawni petni czynnosci réwnoczesnie kilku nastawniczych, woéwczas jeden z nich
petni obowigzki starszego nastawniczego. Starszy nastawniczy, oprécz wykonywania
obowigzkéw nastawniczego w przydzielonym mu zakresie koordynuje prace pozostatych
nastawniczych. W regulaminie technicznym nalezy ustali¢ scisty podziat czynnosci kazdego
z nastawniczych i starszego nastawniczego. llekro¢ w instrukcji jest mowa o nastawniczym,

nalezy rozumie¢ réwniez starszego nastawniczego.

Zwrotniczy na polecenie dyzurnego ruchu, nastawniczego lub starszego zwrotniczego
obstuguje zwrotnice i wykolejnice w przydzielonym okregu oraz wykonuje inne czynnosci

okreslone regulaminem technicznym.

Starszy zwrotniczy koordynuje i nadzoruje prace przydzielonych mu posterunkéw
zwrotniczowskich, obstuguje urzgdzenia znajdujgce sie na wyznaczonym mu posterunku

oraz wykonuje inne czynnosci okreslone regulaminem technicznym.

Jesli w okregu starszego zwrotniczego nie ma zwrotniczego, starszy zwrotniczy nastawia

zwrotnice osobiscie.

Droznik przejazdowy obstuguje i utrzymuje przejazd kolejowo-drogowy lub przejscie
zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji i Instrukcji obstugi przejazdow kolejowo-

drogowych i przejs¢ Ir-7.

Szczegodtowy podziat czynnosci dyzurnych ruchu i innych pracownikdéw biorgcych udziat w
prowadzeniu ruchu oraz zasady pracy i postepowanie pracownikdéw zatrudnionych na
posterunkach technicznych przy prowadzeniu ruchu kolejowego w tym: przyjmowanie,
przekazywanie i petnienie dyzuru oraz zachowanie si¢ w czasie dyzuru okresla regulamin
techniczny.

Pracownicy posterunku nastawczego zobowigzani sg do bezzwtocznego zawiadomienia
dyzurnego ruchu o wszelkich zaktéceniach, ktére wystgpity w toku pracy w okresie petnienia

dyzuru.

Pracownikowi zatrudnionemu na posterunku przy czynnosciach okreslonych w regulaminie
technicznym, ktore nie wypetniajg mu catkowicie ustawowego czasu pracy, przetozony
moze przydzieliC inne czynnosci, jezeli nie bedzie to wptywac¢ ujemnie na wykonanie zadan

podstawowych.
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Pracownik petnigcy dyzur na posterunku nastawczym musi przestrzegac¢, aby osoby
postronne, pracownicy niepetnigcy dyzuru i nieodbywajgcy szkolenia nie przebywali na

posterunku.

Tres¢ rozmow i polecen telefonicznych majgcych bezposredni zwigzek z bezpieczenstwem
prowadzenia ruchu pociggéw, ktére obligatoryjnie nie sg notowane w dokumentaciji
techniczno-ruchowej lub nie sg rejestrowane automatycznie, nalezy zapisywac w dzienniku

telefonicznym (zatacznik 8).

Zapisow w dziennikach, ksigzkach i innych dokumentach, o ile nie sg one prowadzone w
spos6b automatyczny, nalezy dokonywa¢ w sposob wiasciwy, czytelny i trwaty. Nie wolno
zapisow poprawiac¢, wycieraé, wywabia¢ ani zaklejac. W razie pomyiki nalezy zapis
przekreslic tak, aby mozliwe byto jego odczytanie, a obok nalezy zrobi¢ nowy zapis
i potwierdzi¢ go podpisem. Prowadzong dokumentacje techniczno-ruchowg nalezy

udostepniaé upowaznionym osobom.

Wskazane w niniejszej instrukcji dzienniki, ksigzki itp. powinny by¢ przesznurowane
i opieczetowane, a ilos¢ stron po sprawdzeniu powinien poswiadczy¢ podpisem naczelnik
sekcji lub upowazniony przez niego pracownik przed wydaniem druku na posterunek. Na
posterunku dyzurnego ruchu powinien znajdowac sie zapas ksigzek, dziennikéw i blokow
stosowanych na posterunkach technicznych.
Wykaz prowadzonej dokumentacji techniczno-ruchowej na danym posterunku ruchu

znajduje sie w regulaminie technicznym.

W razie potrzeby zabrania z posterunku niezakorczonej dokumentacji (dziennika, ksigzki,
bloczku rozkazu pisemnego itp.), przetozony powinien, przed zabraniem druku

niezakonczonego, dostarczy¢ na ten posterunek nowy druk.

Catkowicie wykorzystane druki nalezy przechowywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Druki rozpoczete w starym roku kalendarzowym, a zakoriczone w nowym roku
kalendarzowym nalezy przechowywaé z drukami wypetnionymi w catosci w nowym roku
kalendarzowym.
§8
Pojazdy kolejowe
Pojazdy kolejowe s3 to pojazdy dostosowane do poruszania sie na wtasnych kotach, po

torach kolejowych, napedzane w inny sposéb niz sitg ludzkich miesni lub bez napedu.
Pojazdy kolejowe dzielg sie na tabor kolejowy i pojazdy pomocnicze.

Tabor kolejowy dzieli sie na tabor zwykly i tabor specjalny.
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Tabor zwykly to pojazdy kolejowe przystosowane do kursowania w skfadzie pociggu na

ogolnych zasadach, przeznaczone do przewozu oséb i rzeczy. Sg to:
1) wszystkie typy lokomotyw, zespoty trakcyjne i inne pojazdy silnikowe,

2) wagony osobowe i towarowe, w tym takze naczepy siodtowe na wézkach kolejowych,

z ktorych kazdy traktowany jest jako odrebny wagon.

Tabor specjalny stanowig pojazdy kolejowe przeznaczone w szczegdélnosci do prac
remontowo-budowlanych lub ratunkowych, ktérych budowa pozwala na samodzielng jazde
lub kursowanie w sktadzie pociagu, przy zachowaniu okreslonych warunkéw technicznych
m. in. miejsca ustawienia w sktadzie pociggu i maksymalnej predkosci jazd. Dane te

powinny znajdowac sie na scianach bocznych takiego taboru.
(uchylony)
(uchylony)

Pojazdy pomocnicze sg to pojazdy kolejowe, ktérych budowa nie pozwala na ich wigczanie
do sktadu pociggu (np. maszyny budowlane na kotach, ciggniki szynowe, drezyny i wozki

robocze oraz niektore typy pojazdow ratunkowych).

Pojazdy szynowo-drogowe oddziatujgce na urzgdzenia srk, posiadajgce urzadzenia
kontrolujgce czujno$¢ maszynisty oraz urzgdzenia radiotgcznosci pociggowej poruszajg sie
po torach kolejowych na zasadach prowadzenia ruchu pociggow stosownie do posiadanego
dopuszczenia.

W przypadku, gdy pojazd szynowo-drogowy nie posiada urzgdzenia kontrolujgcego
czujnos¢ maszynisty lub urzgdzenia radiotgcznosci pociggowej jego predkosc¢ zostaje
ograniczona do 60 km/h.

§9
Okreslenie i podziat pociggow

Pocigg jest to sktad wagondw lub innych pojazdéw kolejowych sprzegnietych z czynnym
pojazdem trakcyjnym albo pojazd trakcyjny — osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub

znajdujacy sie w drodze.

Pociagi, ktorymi wykonywana jest praca przewozowa przez przewoznikdw kolejowych

dzielimy na pociggi pasazerskie i towarowe.
PLK S.A. jest przewoznikiem dla uruchamianych wtasnych przewozéw technologicznych.
Dla potrzeb wewnetrznych PLK S.A. mogg by¢ uruchamiane:

1) pociggi utrzymaniowo-naprawcze (ratunkowe, inspekcyjne, diagnostyczne) -

przeznaczone do usuwania skutkéw wypadkow kolejowych, diagnostyki, inspekcii linii,
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2) pociggi robocze — wykonujgce prace na szlaku lub szlakach na zamknietym torze.
Na zasadach ustalonych dla pociggéw kursuja:

1) tabor specjalny,

2) pojazdy pomocnicze oddziatywujgce na urzadzenia sterowania ruchem kolejowym.

Szczegotowego podziatu pociggow, o ktérych mowa w ust. 2 dokonuje przewoznik kolejowy.
§10
Wewnetrzny rozklad jazdy pociggow
Wewnetrzny rozkfad jazdy pociggéw jest planem, wedtug ktérego majg sie odbywac
przejazdy pociggdbw na sieci kolejowej zarzadzanej przez PLK S.A. lub jej czeéci
w czasie, w ktorym on obowigzuje. Sposéb opracowania wewnetrznego rozktadu jazdy
pociggéw oraz zasady numerowania pociggdw okresla Instrukcja o rozktadzie jazdy

pociagéw Ir-11.

Do wewnetrznego rozktadu jazdy pociggdw wydawane sg dodatki:
1) warunki techniczno-ruchowe linii — dodatek 1,

2) wykaz ostrzezen statych — dodatek 2,

Pracownicy, ktérych czynnosci zwigzane sg z prowadzeniem ruchu kolejowego, powinni
posiadaC w czasie wykonywania pracy aktualny wewnetrzny rozktad jazdy pociagow,
w postaci Elektronicznego Dziennika Ruchu (EDR) potgczonego z Systemem Ewidencji
Pracy Eksploatacyjnej (SEPE2) albo Systemu Wspomagania Dréznika Przejazdowego
(SWDP).

Na kazdym posterunku technicznym powinien znajdowac sie wewnetrzny rozktad jazdy

pociggow lub wycigg z tego rozktadu w wersji papierowej.

O uruchomieniu pociggdéw nieujetych w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggdéw oraz
0 zmianach w obowigzujgcym wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggdéw nalezy powiadomic
zainteresowane jednostki ipracownikbw w terminie umozliwiajgcym ich sprawne

wprowadzenie.

Wewnetrzne rozktady jazdy pociggow i wyciggi z nich powinny byc¢ stale aktualne.
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Rozdziat 2.
MANEWRY

§ 11

Ogodlne zasady
Manewry sg to wszelkie zamierzone ruchy pojazdéw kolejowych oraz zwigzane z nimi

czynnosci na torach, z wyjatkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociggow.

Manewry mogg by¢ wykonywane pojazdami kolejowymi z napedem, z wykorzystaniem sity
ciezkodci (przy zastosowaniu gorek rozrzgdowych Ilub torédw na pochylniach),
z wykorzystaniem ciggnikdw szynowych, drogowych Iub specjalnych urzadzen

mechanicznych.

Manewry powinny by¢é wykonywane pod kierownictwem uprawnionego pracownika

(kierownika manewrow).

Szczegotowe zasady i sposob wykonywania manewrdw na sieci kolejowej PLK S.A. okresla
Instrukcja o technice wykonywania manewrow Ir-9, jak réwniez regulamin techniczny dla

danego posterunku ruchu.

Prowadzenie manewrdéw z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS okresla Instrukcja
o prowadzeniu ruchu pociggéw z wykorzystaniem ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a, oraz
Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdéw z wykorzystaniem ERTMS/ETCS poziomu 2 Ir-
1b.
§12
Manewry na torach giéwnych
Manewry na torach gtéwnych mogg odbywac sie tylko za zezwoleniem dyzurnego ruchu.

Manewry na torze, po ktorym ma jechaé pocigg, nalezy przerwac iz toru tego usungé
pojazdy kolejowe. Wydanie polecenia kierownikowi manewréw na przerwanie manewrow
i dopilnowanie jego wykonania nalezy do obowigzkéw pracownika posterunku ruchu,
w ktérego rejonie odbywajg sie manewry.

Przerwanie manewrow przed jazdg pociggu powinno nastgpi¢ z odpowiednim

wyprzedzeniem, wskazanym w regulaminie technicznym.

Manewry nalezy przerwaC po otrzymaniu polecenia przygotowania drogi przebiegu dla

pociggu albo na wczesniejsze polecenie dyzurnego ruchu.

Manewry nalezy uwazaé za przerwane, gdy manewrujgce pojazdy kolejowe zostaly
usuniete z drogi przebiegu pociggu i zatrzymane w miejscu niezagrazajgcym kolizjg z jazda
pociggu, odpowiednie sygnaty nadajg zakaz manewrowania, a kierownik manewréw zgtosit,

Zze manewry zostaty przerwane.
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3. Jezeli przygotowano droge przebiegu dla pociggu, manewry na torach tgczacych sie z
torem, po ktérym ma sie odbywaé jazda pociggu sg dozwolone tylko wtedy, gdy droga
przebiegu dla pociggu jest zabezpieczona zwrotnicami ochronnymi, wykolejnicami lub
sygnatami zabraniajgcymi jazd manewrowych. Jezeli ruchy manewrowe zagrazatyby
jadgcemu pociggowi, nie nalezy wykonywaé tych ruchdéw. Szczegoétowe postanowienia

w tym zakresie powinny by¢ ujete w regulaminie technicznym.

4. Wyjazd manewrujgcego taboru na szlak (w kierunku szlaku) poza wskaznik oznaczajgcy
granice przetaczania, a gdzie wskaznika takiego nie ma - poza ostatni rozjazd

(skrzyzowanie torow), dozwolony jest tylko za zezwoleniem dyzurnego ruchu.
W przypadku wyjazdu na tor (w kierunku toru):

— szlaku jednotorowego,

— lewy szlaku dwutorowego (w kierunku przeciwnym do zasadniczego),

— prawy szlaku dwutorowego (w kierunku zasadniczym), po kiérym prowadzony jest ruch

dwukierunkowy,
— w kierunku przeciwnym do zasadniczego szlaku wielotorowego,

— w kierunku zasadniczym, po ktorym prowadzony jest ruch dwukierunkowy szlaku

wielotorowego,

zezwolenie to musi by¢é przekazane rozkazem pisemnym z okresleniem numeru toru
szlakowego, kilometra na szlaku, do ktérego moze odbywac sie jazda manewrowa, godziny
powrotu i rodzaju sygnatu bedgcego zezwoleniem na wjazd na stacje (powr6t ze szlaku).
Rozkaz ten moze by¢ wykorzystywany do wielokrotnych jazd, w czasie ustalonym przez

dyzurnego ruchu.

Dyzurny ruchu przed wydaniem zezwolenia obowigzany jest wyjazd taki uzgodnic

z dyzurnym ruchu sagsiedniego posterunku zapowiadawczego.

W tym celu dyzurny ruchu powinien zazgda¢ pozwolenia telefonogramem wedtug wzoru
nr 18:

,Czy droga dla manewrdw z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr na minut

min. jest wolna?”.

Dyzurny ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego moze da¢

to pozwolenie telefonogramem wedtug wzoru nr 19:

,Dla manewrdw z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr na minut min. droga

jest wolna”,
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jezeli po dotyczacym torze szlakowym nie wyprawit do sgsiedniej stacji zadnego pociggu
lub pojazdu pomocniczego, ani nie wyprawi go do czasu otrzymania zawiadomienia

o ukonczeniu manewrow telefonogramem wedtug wzoru nr 20:

.Manewry z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr sg ukonczone i tor ten jest

wolny”.

Na tor prawy (w kierunku zasadniczym) szlaku dwutorowego, gdy po tym torze prowadzi sie
ruch jednokierunkowy, jazda manewrujacego taboru poza wskaznik oznaczajgcy granice
przetaczania lub poza ostatni rozjazd (skrzyzowanie toréw) gdy takiego wskaznika nie ma,

moze odby¢ sie po otrzymaniu ustnego zezwolenia dyzurnego ruchu.

Zezwolenie to dyzurny ruchu moze dac, jezeli po tym torze w kierunku przeciwnym do

zasadniczego dla tego toru nie pojedzie zaden pociag.

Przed daniem zezwolenia dyzurny ruchu informuje kierownika manewréw, ustnie lub za
pomocg urzgdzen tgcznosci, o sposobie realizacji planu pracy manewrowej przewoznika
kolejowego z podaniem: kilometra na szlaku, do ktérego moze dojechaé sktad manewrowy,

czasu powrotu i rodzaju sygnatu bedgcego zezwoleniem na wjazd (powrét ze szlaku).

Jazda manewrowa za wyprawionym pociggiem moze odbywac sie tylko na scisle okreslonej
drodze niezbednej do wykonania manewru, przy dobrej widocznosci w odlegtosci nie
mniejszej niz 500 m od pociggu, jezeli pochylenie na szlaku jest mniejsze niz 10%o..
Predkos¢ jazdy manewrowej za wyprawionym pociggiem nalezy tak regulowac, aby nie

nastgpito najechanie na tyt pociggu, gdyby pociag sie zatrzymat.

Dozwolony przez dyzurnego ruchu czas prowadzenia manewréw
na torze szlakowym, jak rowniez czas pobytu skladu manewrowego na torze gldbwnym, musi
by¢ Scisle przestrzegany, o ile pracy nie zakonczono wczesniej lub dyzurny ruchu nie

zarzadzit wczesniejszego przerwania i zwolnienia toru.

Jazda manewrowa na tor szlakowy powinna si¢ odbywac tylko na odlegto$¢ niezbedng dla
wykonania manewru, nie dalej jednak niz do granicy najblizszego posterunku nastepczego

lub najblizszego semafora odstepowego blokady wieloodstepowej (samoczynnej).

Polecenie przerwania manewrdw i zwolnienia torow wydane przez dyzurnego ruchu lub w
jego zastepstwie przez nastawniczego (zwrotniczego lub dréznika przejazdowego) powinno

by¢ niezwtocznie wykonane.
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§13
Manewrowanie przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Manewry przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia wolno prowadzi¢ tylko po
zamknieciu rogatek. Jezeli przejazdy kolejowo-drogowe i przejécia nie sg chronione

rogatkami, manewry mogg odbywac sie tylko przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
1) predkos¢ jazdy nie powinna przekraczaé 20 km/h,

2) zblizajgc sie do przejazdu kolejowo-drogowego, maszynista zobowigzany jest podaé

dzwiekowy sygnat ostrzegawczy (sygnat Rp 1 ,Bacznos¢”),

3) w przypadku pchania pojazdow kolejowych, uprawniony pracownik powinien znajdowac

sie na pierwszym pojezdzie lub poprzedzac go oraz podawa¢ odpowiednie sygnaty.

2. W razie dluzszego manewrowania przez przejazdy kolejowo-drogowe nalezy cyklicznie

umozliwia¢ przejazd pojazdom drogowym, przerywajgc manewry w odstepach nie
dtuzszych niz 10 minut. Manewry nalezy przerwaé natychmiast dla umozliwienia przejazdu
uprzywilejowanych pojazdéw drogowych bedacych w akdiji.

Odrzucanie wagonéw przez przejazd kolejowo-drogowy (przejscie) bez rogatek moze
odbywa¢ sie pod warunkiem, ze na przejezdzie kolejowo-drogowym (przejsciu) zapewniono
pracownika przewoznika kolejowego uprawnionego do kierowania ruchem w obrebie tego

przejazdu.

Dodatkowe warunki i Srodki ostroznosci w czasie manewrowania przez przejazdy kolejowo-

drogowe i przejscia nalezy okresli¢c w regulaminie technicznym.
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Rozdziat 3. )
PRZYGOTOWANIE POCIAGOW DO JAZDY

§ 14
Przygotowanie i zgtoszenie pociggu do jazdy

Przed wyprawieniem pociggu w droge, pocigg nalezy przygotowaé do jazdy. Czynnosci
przygotowania pociggu do jazdy nalezy wykonaé na stacji poczagtkowej oraz na stacjach

posrednich, na ktorych zachodzi taka potrzeba (ust. 3) lub przy zmianie druzyny trakcyjne;.
Przygotowanie pociggu do jazdy nalezy do obowigzkéw przewoznika kolejowego.
Zakres przygotowania pociggu do jazdy obejmuje:

1) zestawienie zgodne z parametrami okreslonymi w wewnetrznym rozkladzie jazdy

pociggow,
2) wykonanie ogledzin technicznych, o ile sg wymagane,
3) wykonanie wymaganej préby hamulca,
4) przepisowe osygnalizowanie pociggu,

5) sprawdzenie, czy nie ma przeszkod pod kotami pociggu i czy jego hamulce reczne oraz

postojowe sg odhamowane,

6) inne czynnosci niezbedne do zachowania bezpieczenstwa isprawnosci ruchu

kolejowego,

7) posiadanie dokumentow okreslonych odrebnymi przepisami, ktdére powinny znajdowac

sie w pojezdzie kolejowym.

4. Ogledzin technicznych dokonujg uprawnieni pracownicy, sprawdzajgc stan taboru

kolejowego, prawidtowos$¢ zestawienia i sprzegniecia, prawidtowosé zatadowania wagonow
i umocowania tadunkéw; ogledziny techniczne obejmujg takze wagony wigczone do

pociggow na stacjach posrednich.

Szczegotowe warunki dokonywania ogledzin technicznych okresla przewoznik kolejowy

w przepisach wewnetrznych.

Pociag, w ktérym nie stwierdzono nieprawidtowosci i w ktorym préba hamulcow potwierdzita

prawidtowosc ich dziatania, nalezy osygnalizowac¢ zgodnie z instrukcjg sygnalizacji.

Gotowos$¢ pociggu do odjazdu zgodnie z ust. 3 zgtasza dyzurnemu ruchu wyprawiajgcemu
ten pocigg uprawniony pracownik przewoznika kolejowego, w czasie poprzedzajgcym

planowy jego odjazd, podajac:
— numer pociggu,

— numer i serie pojazdu trakcyjnego,
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— dtugos¢ pociggu w metrach,
— rzeczywiste brutto skiadu,

— informacje o przesytce nadzwyczajnej wigczonej do pociggu, podajgc numer uzyskanej
zgody na przewdz przesytki nadzwyczajnej w komunikacji miedzynarodowej lub krajowej,

badz zarzadzenia przewozu przesyiki nadzwyczajnej,
— godzine zgtoszenia,
— wiasne nazwisko.

W  przypadku pociggu zestawionego z czynnych zespotdw trakcyjnych lub czynnych
pojazdow trakcyjnych jadgcych luzem pracownik przewoznika zgtasza dyzurnemu ruchu
numer i serie wszystkich zespotow trakcyjnych lub pojazdéw trakcyjnych znajdujgcych sie
w sktadzie pociggu. W takim przypadku nie jest wymagane podanie informacji dotyczgcych
dtugosci oraz masy ogolnej pociggu. Dyzurny ruchu rejestruje tres¢ zgtoszenia w dzienniku
telefonicznym lub w innej formie okreslonej w regulaminie technicznym oraz potwierdza

zgtaszajgcemu przyjecie gotowosci pociggu do odjazdu podajgc:
— wilasne nazwisko,

— godzine przyjecia zgtoszenia,

— numer, pod ktérym zgtoszenie zostato zarejestrowane.

O wszelkich odchyleniach od parametréw okreslonych w wewnetrznych rozktadzie jazdy
pociggéw uprawniony pracownik przewoznika kolejowego powinien poinformowacé
dyzurnego ruchu o rodzaju i przyczynie powstatych przeszkdéd do jazdy i okresli¢
przewidywane z tego tytutu opdznienie pociggu. Zasady regulowania ruchu pociggow w
przypadku zaistnienia odchyleh od parametrow okreslonych w wewnetrznym rozktadzie

jazdy pociggdéw okreslajg postanowienia § 51.

Przed odjazdem pociggu dyzurny ruchu powinien przekazac obsadzie pociggu informacje,

polecenia i zezwolenia, o ktérych mowa w §: 58, 59, 60.

Zestawienie pociggu powinno odpowiadaé warunkom okreslonym odrebnymi przepisami

i instrukcjami wewnetrznymi zarzadcy infrastruktury i przewoznika kolejowego.

Ogdlne zasady zestawiania pociggdw przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych
okresla Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych Ir-16,
a szczegobtowe zasady regulujg instrukcje wewnetrzne przewoznika kolejowego. Przewoz
kolejg transportéw wojskowych okreslajg przepisy i instrukcje wojskowe oraz przewoznika

kolejowego.
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Warunki przewozu rzeczy, ktére ze wzgledu na ksztalt, rozmiary lub mase albo droge
przewozu mogg spowodowaé trudnosci transportowe, okresla Instrukcja o przewozie

przesytek nadzwyczajnych Ir-10.

W pojezdzie kolejowym powinny znajdowac¢ sie dokumenty okreslone w przepisach
dotyczacych wykazu dokumentow, ktére powinny znajdowaé sie w pojezdzie kolejowym

bedacym w ruchu.

Przygotowanie pociggéw do jazdy z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS okresla
Instrukcja Ir-1a dla poziomu 1 i Instrukcja Ir-1b dla poziomu 2 oraz instrukcje wewnetrzne
przewoznika kolejowego.
§ 15
Obsada pociagu
Obsade pociggu stanowi druzyna pociggowa, w skfad ktérej wchodzi druzyna trakcyjna oraz

druzyna konduktorska lub tylko druzyna trakcyjna.

Druzyna trakcyjna moze byc¢ jedno- lub dwuosobowa; w razie potrzeby druzyna trakcyjna

moze sktadaé sie z wiekszej liczby osob.

W skitad dwuosobowej druzyny trakcyjnej wchodzi dwoch maszynistow albo maszynista
i pracownik posiadajgcy licencje maszynisty bedgcy w trakcie szkolenia w celu uzyskania
Swiadectwa maszynisty po odbyciu stazu stanowiskowego przy naprawie
i utrzymaniu taboru, czynnosciach rewidenta i maszynisty oraz odbyciu szkolenia
praktycznego, posiadajgcy udokumentowang znajomosc linii kolejowych na trasie danego
pociggu oraz umiejetno$¢ zatrzymania pociggu, w tym wykonania hamowania nagtego,

z zastrzezeniem ust. 2b i 2c.

Dwuosobowa druzyna trakcyjna pociggéw prowadzonych pojazdami trakcyjnymi
jednokabinowymi charakteryzujacymi sie ograniczong widocznoscig szlaku z kabiny
maszynisty i nieposiadajgcymi urzgdzen technicznych umozliwiajgcych obserwacije szlaku
moze by¢ ustalona zgodnie z ust. 2a albo sktada¢ sie z maszynisty i pracownika
zatrudnionego na stanowisku, o ktérym mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym. Pracownik ten powinien posiada¢ udokumentowang
znajomos¢ przepiséw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz umiejetnosé

zatrzymania pociggu, w tym wykonania hamowania nagtego.

Do zadan pracownika, o ktorym mowa w ust. 2b, nalezy wspomaganie maszynisty
obstugujgcego pojazd kolejowy w zakresie obserwaciji szlaku oraz informowanie maszynisty

0 zauwazonych zagrozeniach.

Jednoosobowg obstuge trakcyjng stosuje sie:
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1) w pociggach kursujgcych na liniach kolejowych z predkoscig nieprzekraczajgcg 160 km/h
i z pojazdami trakcyjnymi wyposazonymi przynajmniej w jeden rodzaj czynnych
i sprawnych urzgdzen kontrolujgcych czujnos¢ maszynisty oraz urzadzenia

radiotgcznosci pociggowej,

2) w pociggach kursujgcych na liniach kolejowych z predkoscig nieprzekraczajgcg 160 km/h
z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS w poziomie 0, w poziomie STM lub NTC lub

w poziomie 1 LS,

3) w pociggach wyposazonych w urzadzenia poktadowe systemu ERTMS/ETCS poziomu
1 lub poziomu 2 oraz urzgdzenia radiotgcznosci pociggowej, kursujgcych na odcinkach
linii kolejowych wyposazonych w urzadzenia przytorowe systemu ERTMS/ETCS
poziomu 1 lub poziomu 2, z zastrzezeniami okreslonymi w Instrukcji Ir-1a i Instrukciji
Ir-1b,

4) w pojazdach pomocniczych, ktore sg eksploatowane i byty dopuszczone do eksploatacii
w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r. oraz spetniajg wymogi oddziatywania na
urzadzenia sterowania ruchem kolejowym, pod warunkami, ze predkos¢ pojazdu nie

przekracza 60 km/h oraz:

a) pojazd jedzie do usuwania awarii, uszkodzen lub napraw infrastruktury kolejowej na
odcinku linii kolejowej zarzgdzanym przez dang jednostke organizacyjng PLK S.A,;
wowczas obsada tego pojazdu moze by¢ jednoosobowa, o ile maszynista posiada

znajomos¢ odcinka linii kolejowej, po ktérym odbywa sie przejazd, albo
b) gdy w kabinie znajduje sie drugi maszynista lub kierownik pociggu.

3a. Przepis ust. 3 pkt 1 nie dotyczy pociggébw prowadzonych pojazdami trakcyjnymi
jednokabinowymi charakteryzujgcymi sie ograniczong widocznoscig szlaku z kabiny

maszynisty i nieposiadajgcymi urzadzen technicznych umozliwiajgcych obserwacje szlaku.

4. Prowadzenie pociggu z predkoscig przekraczajgca 160 km/h przy jednoosobowej obstudze
trakcyjnej moze odbywac sie wytgcznie pod petnym nadzorem czynnego i sprawnie
dziatajgcego systemu ERTMS/ETCS, jezeli pocigg jest wyposazony w urzgdzenia
pokiadowe systemu ERTMS/ETCS:

1) poziomu 1 i porusza sie na odcinku linii kolejowej wyposazonej w urzadzenia przytorowe
systemu ERTMS/ETCS poziomu 1,

2) poziomu 2 i porusza sie na odcinku linii kolejowej wyposazonej w urzgdzenia przytorowe
systemu ERTMS/ETCS poziomu 2,
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3) poziomu 2 i porusza sie na odcinku linii kolejowej wyposazonej w urzgdzenia przytorowe
systemu ERTMS/ETCS poziomu 1, jesli urzgdzenia poktadowe systemu ERTMS/ETCS

pociggu przystosowane sg rowniez do pracy w poziomie 1
— z zastrzezeniami okreslonymi w Instrukcji Ir-1a i Instrukciji Ir-1b.

Pociggi pasazerskie przewozgce pasazerow powinny mie¢ obsade konduktorska
skladajgcg sie co najmniej z kierownika pociggu, o ile jego zadania ruchowe nie sg
wykonywane przez innego pracownika lub przez urzgdzenia wyposazenia technicznego.
Pociggi pasazerskie mogg jezdzi¢ bez kierownika pociggu, jezeli zamykanie drzwi pojazdu
kolejowego przy wymianie podréznych jest zapewnione, a zamkniecie drzwi jest
sygnalizowane maszyniscie za pomocg urzgdzen technicznych.

W przypadkach szczegdlnych takich jak uszkodzenie urzgdzen kontrolujgcych czujnosc¢
maszynisty albo urzgdzen radiotgcznosci, przy jednoosobowej obstudze trakcyjnej,
kierownik pociggu na wezwanie maszynisty powinien zajg¢ miejsce w kabinie sterownicze;.
W przypadku braku kierownika pociggu maszynista ma obowigzek doprowadzi¢ pocigg do
najblizszej stacji. Dalszy sposéb postepowania okresla przewoznik kolejowy w przepisach

wewnetrznych.

Szczegotowe warunki dotyczgce obsady pociggu okresla przewoznik kolejowy w

przepisach wewnetrznych.

W pociggach uruchamianych dla potrzeb PLK S.A. czynnosci kierownika pociggu moze
wykonywac inny pracownik spetniajgcy wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne okreslone w

odrebnych przepisach i nie bedgcy jednoczesnie maszynista.

§ 16
Znajomos¢ linii kolejowych przez druzyne pociggowa

Maszynista oraz kierownik pociggu powinni zna¢ obstugiwane odcinki linii kolejowych, na

ktérych prowadzg pociag.

W przypadku:

1) jednorazowych przewozow kolejowych, za zgodg PLK S.A.,

2) dostawy lub prezentacji nowego pociggu lub pojazdu kolejowego,

3) szkolenia lub egzaminowania maszynistow oraz kandydatéw na maszynistow,
4) wykonywania przewozéw technologicznych

— jezeli maszynista albo kandydat na maszyniste ubiegajgcy sie o swiadectwo maszynisty
nie posiadajg znajomosci odcinkéw linii kolejowych, na ktérych majg prowadzi¢ pojazd

kolejowy lub pocigg, mogg go prowadzi¢, pod warunkiem, ze podczas jazdy obok nich
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znajduje sie: uprawniony pracownik przewoznika lub przedstawiciel zarzgdcy infrastruktury

posiadajgcy udokumentowang znajomos¢ tych odcinkéw.

3. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci przydzielenia pracownika znajgcego obstugiwane
odcinki, o ktérych mowa w ust. 2, maszynista pociggu powinien jechac¢ ostroznie, nie
przekraczajgc predkosci jazdy 40 km/h. W tym przypadku maszyniscie pociggu nalezy
wydac¢ rozkaz pisemny informujgcy o okolicznosciach majgcych wptyw na bezpieczehstwo
jazdy pociagu, ktérych znajomosé jest konieczna do prowadzenia pojazdu kolejowego lub

pociggu na tym odcinku.

3a. W sytuacji nadzwyczajnej, tj. zaktéceh w ruchu kolejowym, powstatej w wyniku nagtego
wydarzenia (z przyczyn naturalnych Ilub innych nieprzewidzianych okolicznosci),
powodujgcej koniecznos¢ zmiany trasy jazdy pociggu pasazerskiego, dyspozytor liniowy
informuje o tym dyzurnego ruchu. Predkos¢ jazdy takiego pociggu nie moze by¢ wieksza
niz 60 km/h, chyba ze maszyniscie zostanie przydzielony pracownik znajgcy odcinki

zmienionej trasy. O zmianie trasy nalezy maszyniste poinformowac rozkazem pisemnym.

4. Jezeli kierownik pociggu otrzyma polecenie jazdy na odcinku, ktérego warunkdw obstugi nie
zna, powinien o tym powiadomi¢ pracownika, ktéry wydat mu takie polecenie, a nastepnie

zastosowac sie do jego dalszych polecen.

5. Kierownik pociggu nie znajgcy obstugiwanych odcinkow linii kolejowych w wyjatkowych
przypadkach moze obstugiwaé pocigg kursujgcy na tych odcinkach, o ile zapozna sie
doktadnie z dotyczgcymi danymi, zawartymi w wewnetrznym rozkfadzie jazdy pociggdéw
i dodatkach do niego. O nieznajomosci obstugiwanych odcinkéw linii kolejowych przez
kierownika pociggu nalezy ustnie powiadomi¢ maszyniste tego pociggu.

§17
Hamowanie pociggow
1. Pociagi powinny by¢é hamowane hamulcem zespolonym, w ktérym hamulcem

podstawowym jest hamulec pneumatyczny.

2. Hamulce pociggu muszg spetnia¢ warunki gwarantujgce ich bezpieczng eksploatacje
okreslone w instrukcjach przewoznikéw kolejowych dotyczgcych obstugi i utrzymania

w eksploatacji hamulcéw taboru kolejowego.

3. W razie uszkodzenia hamulca zespolonego w czasie jazdy pociggu, warunki co do
mozliwosci dalszego kontynuowania jazdy, sposobu doprowadzenia pociggu do najblizszej

stacji lub sprowadzenia skfadu pociggu w czesciach, okresla maszynista.

4. Jezeli maszynista stwierdzi uszkodzenie hamulca zespolonego powinien zatrzymac pociag,

a nastepnie druzyna pociggowa powinna zabezpieczyé zatrzymany pocigg przed
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zbiegnieciem, poprzez zahamowanie wymaganej liczby wagonow hamulcem recznym lub

postojowym.

Informacje o uszkodzeniu urzadzeh hamulcowych pociggu, jego rodzaju, sposobie
postepowania i ewentualne zadanie pomocy, maszynista (kierownik pociggu) powinien
niezwlocznie przekaza¢ dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego.
Sposéb postepowania druzyny pociggowej majgcy na celu zwolnienie szlaku musi byé

uzgodniony z wiasciwym dyzurnym ruchu.

Opis rodzaju hamulcow, obstuge hamulcdéw, przystosowanie ich do pracy
w poszczegolnych rodzajach pociggdw oraz sposéb wykonywania préby hamulcow
okreslajg przepisy wewnetrzne PLK S.A. i przewoznikow kolejowych.
§18
Préba hamulcow

Dziatanie hamulca zespolonego oraz hamulca recznego pociggu powinno by¢ sprawdzone
przez rewidentéw taboru kolejowego, a gdy ich nie ma — przez kierownika pociggu lub przez
innych pracownikdw przewoznika kolejowego, przy wspotdziataniu druzyny trakcyjnej lub
samego maszynisty, wedlug przepisbw wewnetrznych przewoznika Kkolejowego.
Sprawdzenie dziatania hamulcow polega na wykonaniu szczegoétowej lub uproszczonej

préby hamulca zespolonego.
Szczegotowg probe hamulca nalezy wykonaé:
1) przed wyprawieniem pociggu ze stacji poczatkowe;.

Odstepstwo od tej zasady moze by¢ stosowane dla pociggu, ktéry po przybyciu na stacje
bedzie wyprawiony w dalszg droge bez przeformowania lub bez naprawy urzgdzen
hamulcowych pod warunkiem, ze przy tym sktadzie co najmniej jeden raz w ciggu
poprzedzajgcych 24 godzin byta wykonywana szczegdtowa préba hamulca, wtedy nalezy

przeprowadzi¢ uproszczong prébe hamulca,
2) na stacjach wyznaczonych w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggow,

3) gdy urzadzenia hamulcowe w sktadzie pociggu lub w pociggu nie byty zasilane
sprezonym powietrzem diuzej niz 24 godziny,

4) po zmianie skladu pociggu, jezeli doczepione pojazdy kolejowe stanowig wiecej niz 50%
skfadu pociggu; nie jest wymagana szczegdtowa préba hamulca pod warunkiem, ze
wigczane pojazdy kolejowe znajdowaty sie w pociggach, w ktérych co najmniej jeden raz

w ciggu poprzedzajgcych 24 godzin byta wykonywana szczegétowa préba hamulca,

5) jezeli uproszczona préba hamulcow data wynik negatywny,
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6) jezeli maszynista stwierdzi niedziatanie lub nie jest pewny prawidtowego dziatania

7)

hamulcow,

po przetadowaniu gtdbwnego przewodu hamulcowego pociggu i opréznieniu komor

i zbiornikéw sterujgcych za pomocg odluzniaczy.

3. Uproszczong prébe hamulca nalezy wykona¢ w pociggu, w ktérym po dokonaniu préby

szczegotowej:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

nastgpito zamkniecie lub otwarcie, nawet czesciowe lub chwilowe, przewodu gtéwnego
hamulca, w ktérymkolwiek miejscu pociggu, z wyjatkiem zaworu maszynisty w czynnej
kabinie sterujgcej i innych urzgdzen na pojezdzie trakcyjnym powodujgcych samoczynne
hamowanie; w przypadku dotgczenia pojazdéw kolejowych do pociggu wykonuje sie
prébe uproszczong hamulcow pociggu, a pojazdy kolejowe dotgczone poddaje sie takim
badaniom, jak podczas préby szczegotowej hamulca; badania te nie sg wymagane
w przypadku dotgczenia pojazdow kolejowych na poczatku lub koncu pociggu i gdy
wlgczane pojazdy kolejowe byty uzywane w pociggach, w ktérych co najmniej jeden raz
W ciggu poprzedzajgcych 24 godzin byla wykonywana szczegdtowa préba hamulca,
a czas braku zasilania sprezonym powietrzem hamulcéw tych wagonow lub innych

pojazdow kolejowych nie przekroczyt 24 godzin,
nastgpita zmiana kabiny sterowniczej,

wytgczenie zasilania sprezonym powietrzem urzgdzen hamulcowych w pociggu trwato

do 24 godzin,

szczego6towa préba hamulcdw byta wykonana przy uzyciu sieci statej sprezonego
powietrza lub innego pojazdu trakcyjnego, nieprzeznaczonego do prowadzenia tego
pociagu,

nastgpito zamknigecie lub otwarcie, nawet czesciowe Ilub chwilowe, przewodu

zasilajacego, w ktérymkolwiek miejscu pociggu, ktérego hamulce sg nastawione na

przebieg hamowania ,,R + Mg,

wytgczono co najmniej jeden pojazd kolejowy ze sktadu pociggu.

4. Uproszczong prébe hamulcdw nalezy réwniez przeprowadzi¢ na stacji, od ktérej czas jazdy,

wraz z postojami, do szlaku z wiekszym spadkiem wynosi wiecej niz 2 godziny. Za wiekszy

spadek uwaza sie spadek miarodajny wiekszy od 15 %o na dtugosci co najmniej 1000 m lub

spadek wigkszy od 10 %o na dtugosci wiekszej niz 5 km.

5. Po dokonaniu napraw urzgdzeh hamulcowych pojazdéw w sktadzie pociggu i wigczeniu

hamulca — w pojazdach poddanych naprawie hamulec tych pojazdéw poddaje sie takim

badaniom, jak podczas préby szczegétowej hamulca.
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Szczegodtowe postanowienia w sprawie wykonywania prob hamulcéw okreslajg przepisy
PLK S.A. i przewoznikéw kolejowych.
§19
Masa ogélna i dlugos¢ pociagu
Masa ogolna pociggu (Mo) jest to suma mas pojazdéw kolejowych wraz z tadunkiem, przy

czym:

1) dla pociggu kursujgcego z predkoscig do 120 km/h jest to suma mas wszystkich

pojazdow kolejowych bez czynnego pojazdu z napedem,

2) dla pociggu kursujgcego z predkoscig wiekszg niz 120 km/h, pociggu o masie skfadu
pociggu mniejszej od 200 ton oraz dla pociggu wykonujgcego miedzynarodowe
przewozy kolejowe - jest to suma mas wszystkich pojazdéw kolejowych wraz z czynnym

pojazdem z napedem.

W przypadku zespotdw trakcyjnych lub wagonow silnikowych masa ogolna sktadu pociggu

réwna sie masie ogolnej pociggu.

Dtugos¢ pociggu to suma dlugosci wszystkich pojazdow kolejowych znajdujgcych sie

W pociggu, okreslana w metrach.

Dtugos¢ pociggoéw nie powinna by¢ wieksza od diugosci uzytecznej toréw gidwnych na

stacjach.

Diugos¢ pociggdéw pasazerskich nie powinna by¢ wieksza od dtugosci peronow, przy
ktorych pocigg ma postoj handlowy, wskazany w rozktadzie pociggu. Oznacza to, ze pociggi
pasazerskie powinny mie¢ takg dugosc, aby zapewniony byt dostep do krawedzi peronowej

wszystkimi drzwiami.
Dopuszczalne diugosci pociggow podaje sie w dodatkach do rozktadu jazdy.

Odstepstwo od postanowien ujetych w ust. 4 - 6 moze zosta¢ udzielone odrebnymi
zezwoleniami.
§ 20
Rzeczywista masa hamujaca
Rzeczywista masa hamujgca jest sumg mas hamujgcych wszystkich pojazdow kolejowych

z czynnymi hamulcami znajdujgcych sie w pociggu.

Przez pojazd kolejowy z czynnym hamulcem nalezy rozumie¢ pojazd kolejowy z hamulcem
sprawnym i wigczonym do przewodu gtdbwnego hamulca pociggu. W przypadku
prowadzenia pociggu na hamulcach recznych jako pojazd kolejowy z hamulcem czynnym

nalezy rozumie¢ pojazd kolejowy z obstugiwanym hamulcem recznym
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Masa hamujgca pojazdu kolejowego wskazana jest na pojezdzie kolejowym lub na tablicy

przestawczej dla odpowiedniego pofozenia uchwytu.

§ 21
Wymagana masa hamujgca

Dla kazdego pociggu nalezy obliczy¢ wymagang mase hamujgcg w celu upewnienia sie, ze

rzeczywista masa hamujgca pociggu nie jest mniejsza od wymaganej.

Wymagang mase hamujaca (Mhw) pociggu obliczana sie wedtug wzoru:

M, X P
Mhw = 0100W

gdzie:

Mo — masa ogdlna w tonach,

Pw — procent wymaganej masy hamujgce;j.
Wynik zaokragla sie wzwyz do catej tony.

Procent wymaganej masy hamujgcej (Pw) pociagu, ktory w wewnetrznym rozktadzie jazdy

pociggow jest podany dla okreslonej linii kolejowej, ustala sie w zaleznosci od:
1) drogi hamowania na odcinkach, po ktérych kursuje ten pociag,
2) sposobu hamowania pociggu:
a) | —hamulcami zespolonymi szybko dziatajgcymi (P, R, R+Mg),
b) Il —hamulcami zespolonymi wolno dziatajgcymi (G),
3) predkosci jazdy pociagu,
4) pochylen miarodajnych na drodze jazdy pociggu.

Procenty wymaganej masy hamujgcej pociagu, w zaleznoéci od sposobu hamowania,
predkosci jazdy i miarodajnych pochylen, okreslajg tablice hamowania pociggu

zamieszczone w Dodatku | niniejszej instrukcji:
1) tablica A — dla drogi hamowania 400 m,

2) tablica B — dla drogi hamowania 700 m,

3) tablica C — dla drogi hamowania 1000 m,

4) tablica D — dla drogi hamowania 1300 m.

(uchylony)
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Do obliczenia procentu wymaganej masy hamujgcej pociggu jako miarodajne pochylenie
nalezy przyjmowaé pochylenie na odcinku o dtugosci drogi hamowania, ktérego punkt
poczatkowy i kohcowy dajg najwiekszg réznice poziomow. Jezeli droga hamowania jest
wieksza niz 1000m to jako miarodajne pochylenie przyjmuje sie pochylenie na odcinku
1000m.

Dla jazdy pocigagéw na poziomie lub na spadku procenty wymaganej masy hamujgce;
pociggu, wskazane w tablicach hamowania pociggu, podaje sie w wewnetrznych

rozkladach jazdy pociggow.

Dla jazdy pociggdw na wzniesieniach nalezy ustali¢ procent odpowiadajgcy jezdzie
z najwiekszg dopuszczalng predkoscig na poziomie oraz procent odpowiadajacy jezdzie
z predkoscig 20 km/h na miarodajnym pochyleniu i wartos¢ wiekszg poda¢ w wewnetrznym

rozktadzie jazdy pociggow.

Jezeli rzeczywista masa hamujgca pocigg jest mniejsza od wymaganej masy hamujgcej
i nie mozna wigczy¢ odpowiedniej liczby czynnych hamulcéw, nalezy zmniejszy¢ ogoing
mase pociggu odpowiednio do posiadanej rzeczywistej masy hamujgcej. Mase ogdlng (Mo),
jaka moze zabraé pocigg przy posiadanej rzeczywistej masie hamujgcej (Mhr) i
wymaganym procencie masy hamujgcej (PW), oblicza sie wedtug wzoru:
_ My, X 100
o~ Pw
Jezeli rzeczywista masa hamujgca pociggu jest mniejsza od wymaganej masy hamujacej,
a wigczenie wagondw z czynnymi hamulcami nie jest mozliwe i zmniejszenie masy ogolnej
nie jest pozgdane, wasdciwy dyspozytor liniowy moze zezwoli¢ na zmniejszenie predkosci
pociggu, o ile sytuacja ruchowa na to pozwoli. Dla okreslenia najwiekszej dozwolonej
predkosci jazdy pociggu, pracownik przewoznika kolejowego oblicza posiadany procent
rzeczywistej masy hamujgcej pociggu (PR) wedtug wzoru:
_ My, x 100
R= " m,
a nastepnie w odpowiedniej tablicy hamowania pociggéow A, B, C lub D, w wierszu
dotyczacym danego pochylenia miarodajnego isposobu hamowania wyszukuje
w odpowiedniej rubryce liczby rownej, a jesli takiej nie ma — najblizszej mniejszej od
posiadanego procentu rzeczywistej masy hamujgcej. Liczba znajdujgca sie w tej rubryce

wskazuje w nagtéwku predkos¢ pociggu odpowiadajgcg istniejacym warunkom.

Dyzurny ruchu wyprawiajgcy pociag, ktérego predkosé¢ jazdy wskazana w wewnetrznym
rozktadzie jazdy pociggdéw zostata zmniejszona, wydaje druzynie pociggowej rozkaz

pisemny ze wskazaniem najwiekszej dozwolonej predkosci okreslonej przez pracownika
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przewoznika kolejowego. Rozkaz pisemny moze by¢ wydany na catg trase pociagu lub jej
czes¢ wedlug wskazania druzyny pociggowej. O zmianie predkosci jazdy pociggu
dyspozytor liniowy powinien zawiadomi¢ wszystkich dyzurnych ruchu posterunkéw

zapowiadawczych na jego odcinku oraz innych zainteresowanych dyspozytoréw.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 4, wymagane
charakterystyki hamowania zapewnia system ERTMS/ ETCS, w oparciu o wprowadzony do
systemu procent rzeczywistej masy hamujgcej pociagu. W tym przypadku nie majg

zastosowania postanowienia § 21 ust. 2.
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Rozdziat 4. )
PROWADZENIE RUCHU POCIAGOW NA SZLAKU

§ 22
Ogodlne zasady prowadzenia ruchu pociggow na szlaku

1. Na szlaku dwutorowym pociggi powinny kursowa¢ po torze prawym, patrzgc w kierunku

jazdy pociggu (kierunek zasadniczy). Odstepstwa od tej zasady dopuszczalne s3a:

1) w razie zamkniecia jednego z torow szlaku dwutorowego i wprowadzenia ruchu

jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym,

2) jezeli urzadzenia srk przystosowane sg do prowadzenia ruchu w obu kierunkach po

kazdym torze,

3) w razie wprowadzenia ruchu dwukierunkowego po jednym torze szlaku dwutorowego

przy obu torach czynnych,
4) w razie koniecznosci cofniecia pociggu,

5) dla powrotu pociggu lub pojazdu pomochniczego, wyprawionego

do okreslonego miejsca na szlaku i z powrotem,

6) dla powrotu lokomotywy popychajgcej pocigg na czesci szlaku

(do kilometra),
7) dla jazdy po torze zamknietym,
8) za zezwoleniem Zarzadu PLK S.A,, jezeli tego wymaga ukfad toréw.

2. Dyzurny ruchu w przypadkach, o ktérych mowa w § 54 ust. 7, 8 i 9 oraz § 30 ust. 5, informuje
maszyniste, ustnie lub za pomocg urzadzen radiotgcznosci, 0 zamiarze wyprawienia

pociggu na tor lewy, w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

3. Na szlakach wielotorowych zasadniczy kierunek ruchu po kazdym torze ustalajg

w regulaminach technicznych Zaktady Linii Kolejowych.

4. Na szlaku wielotorowym pocigg moze by¢ przepuszczony po torze innym, niz wyznaczony
dla tego pociggu, pod warunkiem, ze kierunek jazdy po torze innym jest taki sam, jak po

torze, po ktérym pocigg ten powinien jecha¢ oraz pod warunkiem, ze:
1) dyspozytor liniowy PLK S.A. wyrazit na to zgode,

2) druzyna pociggowa zostata o tym powiadomiona odpowiednim wskaznikiem, rozkazem

pisemnym, ustnie lub za pomocg urzadzen radiotgcznosci przez dyzurnego ruchu.

5. Pociggi tego samego kierunku jazdy powinny kursowac po torze szlakowym w odstepach
posterunkdw nastepczych tzn., ze na kazdym torze danego szlaku wzglednie odstepie

(jezeli szlak jest podzielony na odstepy) moze rownoczesnie znajdowac sie tylko jeden
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pocigg. Wyjatek od tej zasady dopuszczalny jest w przypadkach jazdy na widocznosc

(§ 32) lub jazdy po torze zamknietym.

Dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego moze wyprawic lub przepusci¢ pocigg na tor
szlakowy, gdy ustali, Ze ten tor wzglednie najblizszy odstep na nim jest wolny i nie ma
przeszkéd do jazdy, a na tor szlakowy z ruchem dwukierunkowym — gdy ponadto nastgpito

wymagane porozumienie, wykluczajgce jazde po tym torze pociggu przeciwnego kierunku.

Tor szlakowy wzglednie odstep jest wolny wtedy, gdy wyprawiony uprzednio pocigg
przejechat przylegly szlak lub odstep w catosci z sygnatem konca pociggu i zostat ostoniety

sygnatem ,St6j” na semaforze.

6. W zaleznosci od rodzaju istniejgcych urzadzen sterowania ruchem kolejowym ustalenie, ze

dla jazdy pociggu tor szlakowy lub odstep jest wolny, nastepuje na podstawie:
1) wskazan prawidtowo dziatajgcej blokady liniowej albo

2) porozumienia miedzy dyzurnymi ruchu sgsiednich posterunkoéw nastepczych wzglednie
zapowiadawczych za pomocg urzgdzen tgcznosci, zwanego zapowiadaniem pociggéw
lub

3) radiotelefonicznego porozumienia sie dyzurnego ruchu odcinkowego z maszynistami

pociagdw na szlakach wyznaczonego odcinka linii kolejowe;.
7. Dyzurny ruchu moze zezwoli¢ na wyjazd lub przejazd pociggu po upewnieniu sie, ze:

1) otrzymat potwierdzenie przyjazdu poprzednio wyprawionego pociggu od przedniego

posterunku nastepczego lub:

a) przy prawidtowo dziatajgcej blokadzie wieloodstepowej (samoczynnej) — wiasciwe

urzgdzenie powtarzajgce nie wskazuje zajetosci pierwszego odcinka oddalania,

b) gdy prawidtowo dziatajgca jednoodstepowa (pdtsamoczynna) blokada liniowa bez

obstugi blokéw liniowych przejdzie do stanu neutralnego,

c) przy prawidtowo dziatajgcej jednoodstepowej (pdtsamoczynnej) blokadzie liniowej
z blokiem pozwolenia i torem szlakowym wyposazonym w urzgdzenia kontroli
niezajetosci — blok pozwolenia jest odblokowany i powtarzacz odnoszacy sie do tego

toru wskazuije, ze tor jest wolny,

d) przy prawidtowo dziatajgcej jednoodstepowej (pdtsamoczynnej z blokiem
poczatkowym i koncowym) blokadzie liniowej z kontrolg stanu niezajetosci toréw
szlakowych — blok poczgtkowy jest odblokowany i powtarzacz kontroli stanu

niezajetosci toru szlakowego wskazuije, ze tor jest wolny,
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e) przy prawidtowo dziatajgcej jednoodstepowe]j (pétsamoczynnej) blokadzie liniowej

z obstugg blokow liniowych — odblokowat sie blok poczatkowy,

f) przy zapowiadaniu za pomocg urzadzeh tgcznosci — w dzienniku ruchu jest

odpowiedni zapis,

g) speinione sg dodatkowe warunki przewidziane i okreslone w regulaminie

technicznym,

2) od przedniego posterunku zapowiadawczego otrzymat pozwolenie na wyprawienie

pociggu na tor szlakowy z ruchem dwukierunkowym po tym torze,

3) ostatni pocigg przeciwnego kierunku przyjechat w catosci z sygnatem konca pociggu

po torze, po ktérym prowadzi sie ruch jednotorowy dwukierunkowy,

4) lokomotywa popychajgca pocigg na czesci szlaku powrdcita z toru szlakowego i pocigg

przybyt w catosci do przedniego posterunku ruchu,
5) powrdcit pociag wyprawiony do okreslonego kilometra na szlaku,
6) otrzymano potwierdzenie przyjazdu catego pociggu na bocznice szlakowa,

7) otrzymano potwierdzenie o zakonczeniu manewroéw kolidujgcych z jazdg danego
pociagu,

8) zwrotnice odgateziajgce na bocznice sg nastawione i zamkniete dla jazdy pociggu po
torze szlakowym, a klucze do nich znajdujg sie na miejscu przewidzianym regulaminem

technicznym,
9) nie ma zgtoszenia o przeszkodzie do jazdy na szlaku.

(uchylony)W razie potrzeby wyprawienia pociggu na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny
dyzurny ruchu powinien upewnic sie, czy spetnione sg warunki, o ktérych mowa w ust. 7 pkt
1 lit. f oraz w pkt 2-10. Upewnienie sie przed zezwoleniem na wyjazd lub przejazd pociggu
na tor szlakowy, w sposob okreslony regulaminem technicznym, obowigzuje réwniez

dyzurnego ruchu odcinkowego w przypadkach zdalnego prowadzenia ruchu (§ 31).

Ogodlne zasady prowadzenia ruchu pociggdw na szlaku obowigzujg roéwniez pojazdy
specjalne i pojazdy pomocnicze wspotpracujgce z urzgdzeniami sterowania ruchem

kolejowym.

Ruch pociggdw na szlakach potozonych miedzy sgsiednimi zarzgdcami infrastruktury
nalezy prowadzi¢c w sposob ustalony w umowach zawartych pomiedzy zarzadcami
infrastruktury,

z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej instrukc;ji.
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Ruch pociggdéw na szlakach granicznych miedzy sgsiednimi panstwami nalezy prowadzic¢
w sposob ustalony w umowach i porozumieniach granicznych, z uwzglednieniem zasad

okreslonych w niniejszej instrukcji.

Zasady prowadzenia ruchu pociggéw z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1

okresla Instrukcja Ir-1a, a dla poziomu 2 Instrukcja Ir-1b.

Ruch pociggéw po torach gtéwnych zasadniczych stacji moze by¢ prowadzony wedtug

zasad obowigzujgcych jak na szlaku.

§ 23
Zasady zapowiadania pociggow

Zapowiadanie pociggéw za pomoca urzadzeh fgcznosci telefonicznej (w szczegdlnych

przypadkach urzgdzen radiotgcznosci) stosuje sie:
1) na liniach kolejowych bez blokady liniowej,

2) na liniach kolejowych z blokadg liniowg w przypadkach, gdy nie jest lub nie moze ona

by¢ podstawg prowadzenia ruchu.
Na szlaku z ruchem jednotorowym dwukierunkowym zapowiadanie pociggéw obejmuje:

1) zadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu, wedlug wzoru podanego w § 24 ust. 5
lub 8,

2) danie pozwolenia na wyprawienie pociggu, wedlug wzoru podanego w § 24 ust. 9 lub
10,

3) oznajmienie odjazdu pociagu wedtug wzoru podanego w § 25 ust. 2 3,

4) potwierdzenie przyjazdu lub przejazdu pociggu, wedtug wzoréw podanych w § 26 ust.
3lub 4.

Przy prowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego wyprawiajgcy pociggi zada pozwolenia na wyprawienie kazdego
pociggu, a dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego przyjmujgcy pociggi daje

pozwolenie na wyprawienie kazdego pociggu (§ 24 ust. 8-9).

Na szlaku dwutorowym przy prowadzeniu ruchu jednokierunkowego po kazdym z torow

zapowiadanie pociggow obejmuje:
1) oznajmienie odjazdu pociaggu,
2) potwierdzenie przyjazdu pociggu.

W razie potrzeby na szlaku dwutorowym mozna przewidzie¢ w regulaminie technicznym

obowigzek Zzgdania i dania pozwolenia ha wyprawienie pociggu.
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5. Telefoniczne zapowiadanie pociggéw nalezy stosowac:
1) na liniach bez blokady liniowej,
2) na liniach z blokadg liniowa:

a) jednoodstepowg (potsamoczynng) — w przypadkach wymienionych w § 28 ust. 16,
pkt 1,

b) wieloodstepowg (samoczynng) —w przypadkach wymienionych w § 29 ust. 12, pkt 1.

6. Radiotelefoniczne zapowiadanie pociggéw nalezy stosowaé w przypadkach i w sposob

okreslony w § 27.

7. Przy zapowiadaniu pociggow nalezy Scisle przestrzega¢ stosowania ustalonych wzoréw

telefonogramow zapowiadawczych wskazanych w Dodatku 2 do niniejszej instrukgiji.

W razie otrzymania telefonogramu niezgodnego z odpowiednim wzorem, nalezy zgadac

nadania go w sposob prawidiowy.

8. Przy zapowiadaniu pociggéw podaje sie ich numer, a w przypadku pociggdw roboczych

i utrzymaniowo-naprawczych, nalezy okresli¢ réwniez ich rodza;.

W telefonogramach o odjezdzie, przyjezdzie lub przejezdzie powracajgcego ze szlaku
popychacza, nalezy okresli¢ go ,popychacz od pociggu nr ...”. Jezeli dla powracajgcego
popychacza wyznaczono osobny numer pociggu, to numer ten powinien poprzedzaé

wymienione okreslenie.
W przypadku kursowania lokomotyw luzem, przy zapowiadaniu nalezy, oprécz numeru
pociggu, podac liczbe jadgcych pojazddw sprzegnietych ze sobg oraz okreslic rodzaj ich
trakciji.

9. Zapowiadanie pociggdéw powinien wykonywa¢ dyzurny ruchu wyznaczony regulaminem

technicznym.

Dyzurny ruchu wywotany na fgczu zapowiadawczym zgtasza sie podajgc nazwe swego
posterunku.

Nastepnie dyzurny ruchu wywotujgcy wymienia nazwe swojego posterunku i podaje tresc
telefonogramu.

Dyzurny ruchu otrzymujacy telefonogram powtarza jego tres¢, z wyjatkiem telefonogramu

(czesci telefonogramu wedtug wzordw nr: 2a, 2b, 3a, 3b) zawierajacego zadanie pozwolenia

na wyprawienie pociggu, ktérego nie powtarza sie.

Jezeli dyzurny ruchu powtarzajacy telefonogram bezposrednio po tym nie podaje zadnego

telefonogramu, konczy rozmowe.
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Dyzurny ruchu, ktéry podat telefonogram, sprawdza wiasciwe powtérzenie tresci
telefonogramu i jezeli bezposrednio po tym sprawdzeniu nie podaje zadnego

telefonogramu, konczy rozmowe.

Jezeli bezposrednio po otrzymaniu telefonogramu, zawierajgcego zgdanie pozwolenia na
wyprawienie pociggu, nie mozna podac telefonogramu zawierajgcego danie pozwolenia,
nalezy poinformowaé, ze podanie tego telefonogramu nastgpi podzniej, po wywotaniu

dyzurnego ruchu zgdajgcego pozwolenia.
Postepowanie to i jego kolejnos¢ przedstawiajg nastepujace przykiady:

Przyktad |

Stacja Jedlicze — dyzurny ruchu Stacja Krosno — dyzurny ruchu

Wydzwania

Zgtasza sie — Krosno

w~Jedlicze, Pocigg 772 przyjechat o 20 43”

.Pociag 772 przyjechat o0 20 43. Czy droga dla pociggu
3368 jest wolna ?”

,Dla pociggu 3368 droga jest wolna”

,Dla pociagu 3368 droga jest wolna”

Przyktad Il

Stacja Pawonkow — dyzurny ruchu Stacja Lubliniec — dyzurny ruchu

Wydzwania

Zgtasza sie — Lubliniec

.,Pawonkow. Czy droga dla pociggu 5522

jest wolna ?”

Informuje

Wydzwania

Zgtasza sie — Pawonkow
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,Lubliniec. Dla pociggu 5522 droga jest wolna”

,Dla pociggu 5522 droga jest wolna.

Na posterunkach ruchu wyposazonych w system elektronicznej tgcznosci zapowiadawczej
w przypadku prowadzenia ruchu pociggdw za pomocg urzgdzen blokady liniowej,
zapowiadanie pociggow realizowane jest za pomoca tego systemu.
W przypadku wyposazenia posterunku ruchu w elektroniczny system do tgcznosci
zapowiadawczej informacije o tym nalezy zamiesci¢ w regulaminie technicznym.

§24

Telefoniczne zadanie i danie pozwolenia na wyprawienie
pociagu. Wstrzymanie wyprawiania pociaggow

Uzyte w dalszej tresci okreslenie ,,ruch jednotorowy dwukierunkowy” oznacza prowadzenie
ruchu po torze szlakowym w obu kierunkach bez blokady liniowej lub z blokadg liniowa

dowolnego typu i odnosi sie do przypadkow:
1) szlaku jednotorowego,

2) szlaku dwutorowego, gdy ruch prowadzony jest w obu kierunkach po jednym z toréw

przy jednoczesnym zamknieciu drugiego toru,

3) szlaku dwutorowego, gdy ruch prowadzony jest w obu kierunkach po jednym z toréw

i w jednym kierunku po drugim torze,
4) szlaku dwutorowego, gdy ruch prowadzony jest w obu kierunkach po kazdym z toréw.

Na szlakach z ruchem jednotorowym dwukierunkowym dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego wyprawiajgcy pocigg zgda pozwolenia na wyprawienie pociggu,
a dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego przyjmujgcy pociag daje pozwolenie na

wyprawienie pociggu.

Telefonogramy zapowiadawcze z zgdaniem i daniem pozwolenia na wyprawienie pociggu
na szlak jednotorowy, nalezy podawac¢ do wiadomosci wszystkim dyzurnym ruchu czynnych
posterunkéw odstepowych (bocznicowych). Jezeli tgcznosc nie jest przystosowana do tego
celu, telefonogramy te nalezy podawa¢ do wiadomosci tylko dyzurnym ruchu sasiednich

posterunkéw odstepowych (bocznicowych).

Telefonogram z zgdaniem oraz daniem pozwolenia na wyprawienie pociggu wolno nadac¢,

gdy zaistniejg warunki wymienione w § 22 ust. 7, pkt 1i 3-10.

Zgdanie pozwolenia na wyprawienie (przepuszczenie) pociggu powinno by¢ nadane

zasadniczo nie wczesniej, niz 5 minut przed zamierzonym wyprawieniem pociggu.
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W zaleznosci od warunkéw miejscowych czas ten moze by¢ odpowiednio zwiekszony, co

powinno by¢ ujete w regulaminach technicznych zainteresowanych posterunkéw ruchu.

Zadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu dokonuje sie telefonogramem wedtug wzoru

nr1a:
,Czy droga dla pociggu nr jest wolna?”.

Jezeli w czasie prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego na szlaku
z posterunkiem odstepowym (bocznicowym) lub posterunkami odstepowymi
(bocznicowymi), po przejezdzie pociggu ma by¢ wyprawiony pocigg przeciwnego kierunku,
zadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu dokonuije sie telefonogramem wedlug wzoru

nr 2a:
»Pocigg nr przyjechat o godz. min. Czy droga dla pociggu nr jest wolna?”.

Telefonogramem tym potwierdza sie przyjazd ostatniego pociggu do posterunku
zgdajgcego pozwolenia, niezaleznie od tego, ze przyjazd tego pociggu potwierdza sie
réwniez dyzurnemu ruchu posterunku odstepowego (bocznicowego) i bez wzgledu na to,

ile czasu uptyneto od jego przyjazdu.

Jezeli w czasie prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego na szlaku
z posterunkiem odstepowym (bocznicowym) lub posterunkami odstepowymi
(bocznicowymi), dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego wyprawit pociag i otrzymat
od dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku odstepowego (bocznicowego) potwierdzenie
przejazdu tego pociggu, a ma do wyprawienia nastepny pocigg w tym samym kierunku,
wowczas zgdanie pozwolenia na wyprawienie tego pociggu dokonuje sie telefonogramem

wedtug wzoru nr 3a:

,P0Cigg nr przejechat przez nazwa posterunku odstepowego (bocznicowego) o godz. min.

Czy droga dla pociggu nr jest wolna?”.

Jezeli w czasie prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego na szlaku
z posterunkiem odstepowym (bocznicowym) Ilub z posterunkami odstepowymi
(bocznicowymi) dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego ma do wyprawienia dwa lub
wiecej kolejnych pociggéw tego samego kierunku jazdy w odstepach posterunkow
nastepczych, w zadaniu pozwolenia podaje ilos¢ pociggdéw i ich numery w kolejnosci

zamierzonego wyprawiania, telefonogramem wedtug wzoru nr 1b:
,Czy droga dla ilos¢ pociggéw numer nr i numer nr jest wolna?”,
w przypadku wymienionym w ust. 6 — telefonogramem wedtug wzoru nr 2b:

,Pocigg nr przyjechat o godz. min. Czy droga dla ilos¢ pociggdw numer nr i numer nr jest

wolna?”,
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zas w przypadku wymienionym w ust. 7 — telefonogramem wedtug wzoru nr 3b:

,Pocigg nr przejechat przez nazwa posterunku odstepowego (bocznicowego) o godz. min.

Czy droga dla ilos¢ pocigagdéw numer nr i numer nr jest wolna?”.

Danie pozwolenia na wyprawienie pociggu dokonuje sie telefonogramem wedtug wzoru

nr 4a:
,Dla pociagu nr droga jest wolna”.

Jezeli zadano  pozwolenia na  wyprawienie  kilku  kolejnych  pociggéw
w odstepach posterunkéw nastepczych, to w pozwoleniu na wyprawienie nalezy podac
ilos¢ pociggow [ ich numery, w kolejnosci zawartej

w zgdaniu pozwolenia telefonogramem wedtug wzoru nr 4b:
,Dla ilos¢ pociggdbw numer nr i numer nr droga jest wolna”.

Jezeli zachodzi przeszkoda do przyjecia pociggu lub pociggéw albo tylko niektérych z nich
lub w zgdanej kolejnosci, nalezy odméwi¢ dania pozwolenia na wyprawienie pociggu(éw)
telefonogramem wedtug wzoru nr 5a:

»t0j pocigg nr”

albo telefonogramem wedtug wzoru nr 5b:

»t0j ilos¢ pociggi(éw) numer nr i numer nr”.

Oprocz tego nalezy podac krotko przyczyne odmowy przyjecia.
Po usunieciu przyczyny odmowy przyjecia pociggu(éw) pozwolenie na wyprawienie
pociggu(éw) daje sie telefonogramem wedtug wzoru nr 6a:

»1eraz dla pociggu nr droga jest wolna”,

albo telefonogramem wedtug wzoru nr 6b:

»1eraz dla ilos¢ pociggdw numer nr i numer nr droga jest wolna”.

Telefonogramu wediug wzoru nr 6b nie nadaje sie w przypadkach odmowy dania
pozwolenia na wyprawienie pociggdw z tego powodu, ze nie mozna przyjg¢ zadnej ilosci
pociggow lub w zgdanej kolejnosci. Wowczas, po wstepnym uzgodnieniu zmienione;j ilosci

pociggdw lub ich kolejnosci nalezy nada¢ nowy telefonogram z zgdaniem pozwolenia na

wyprawienie pociggow telefonogramem wedtug wzoru nr 1b.

Jezeli pocigg ma zatrzymac sie na szlaku — z wyjatkiem rozktadowego zatrzymania pociggu
na przystankach osobowych, wytgcznie dla wsiadania i wysiadania podroznych — wowczas
w telefonogramach zawierajacych zgadanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociggu

nalezy po numerze pociggu dodac stowa: ,z postojem na kilometrze km minut min.”.
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Jezeli pociagg ma zatrzymac sie na szlaku i wrécié na stacje wyprawienia, wéwczas
w telefonogramach zawierajgcych zadanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociggu
nalezy po numerze pociggu dodac¢ stowa: ,do kilometra km z postojem minut min.

i Z powrotem”.

Jezeli w pociggu znajdujg sie przesytki: z towarami niebezpiecznymi, z towarami
niebezpiecznymi wysokiego ryzyka, z przesytkg nadzwyczajng, to w telefonogramach
zapowiadawczych, zawierajgcych zgdanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociggu, po
numerze pociggu nalezy doda¢ witasciwe okreslenie dotyczgce przesyiki w pociggu,
w nastepujgcy sposob: ,z towarami niebezpiecznymi’, ,z TWR”, ,z przesyikg

nadzwyczajng”.

Oprocz uzupetnien telefonogramow zapowiadawczych w sposéb ustalony w ust. 11,121 13
obowigzujg réwniez uzupetnienia przewidziane w § 34 ust. 6 pkt 1, lit. a, pkt 2 lit. a, ust. 20
pkt 1iust. 24, § 55 ust. 3i 4, § 66 ust. 12, § 82 ust. 6 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 6.

Jezeli po daniu pozwolenia na wyprawienie pociggu(ow) zajdzie potrzeba zatrzymania
pociggu(éw), dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego, ktéry dat pozwolenie, zada

zatrzymania pociggu(ow) telefonogramem wedtug wzoru nr 7a:
»Zatrzymac pocigg nr’

lub telefonogramem wedtug wzoru nr 7b:

»Zatrzymac ilos¢ pociggi(éw) numer nr i numer nr”.

Po otrzymaniu telefonogramu wedlug wzoru nr 7a lub 7b, nalezy pocigg(i) zatrzymac
i powiadomi¢ o tym zainteresowanych dyzurnych ruchu telefonogramem wedtug wzoru

nr 8a:

,Pociag nr jest zatrzymany”,

lub telefonogramem wedtug wzoru nr 8b:

Jl08C pociggi(dw) numer nr i numer nr sg zatrzymane”.

Telefonogram zawiadamiajgcy o zatrzymaniu pociggu(éw) nadaje sie rowniez wtedy, gdy
zatrzymanie pociggu nastgpito bez otrzymania zadania zatrzymania pociggu(éw), na
ktoéry(e) otrzymano pozwolenie na wyprawienie. Nadanie zawiadomienia o zatrzymaniu
pociggu(éw) telefonogramem wzér 8a lub nr 8b uniewaznia otrzymane pozwolenie na
wyprawienie tego pociggu (pociggow), wskutek czego wyprawienie jakiegokolwiek pociggu
na ten tor szlakowy wymaga nadania zgdania iotrzymania nowego pozwolenia na

wyprawienie.
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Na szlaku z dwukierunkowg blokadg liniowg telefoniczne Zzgdanie i danie pozwolenia na

wyprawienie pociggu poprzedza obstuge urzadzeh blokady liniowe;.

Jezeli do posterunku odgateznego przylega dwa lub wiecej szlakéw jednotorowych, dyzurny
ruchu tego posterunku pozwolenie na wyprawienie pociggu moze da¢ dyzurnemu ruchu
tylnego posterunku zapowiadawczego dopiero po telefonicznym uzgodnieniu tego
pozwolenia z dyzurnym ruchu przedniego posterunku zapowiadawczego, przylegtego do

szlaku jednotorowego.

Uzgadnianie to powinno odbywac sie w nastepujgcej formie:
Pytanie: ,Czy zgoda na danie pozwolenia dla pociggu nr?”
Odpowiedz: ,Tak zgoda na danie pozwolenia dla pociggu nr”

lub

,Nie zgadzam sie na danie pozwolenia dla pociggu nr”.
Uzgodnienie nie jest daniem pozwolenia na wyprawienie pociggu.

Jezeli z jakichkolwiek powoddéw dyzurny ruchu stacji nie moze przyjmowac pociggow ze
szlaku dwutorowego, powinien zawiadomi¢ otym dyzurnego ruchu tylnej stacji

telefonogramem wedtug wzoru nr 9:
.Nie wyprawia¢ pociggéw od godz. min. az do odwotania”.

Po ustaniu przyczyny nadania tego telefonogramu, wstrzymanie wyprawienia pociggow

nalezy natychmiast odwota¢ telefonogramem wedtug wzoru nr 10:
~Wstrzymanie wyprawienia pociggéw odwotuje o godz. min.”.

Jezeli dyzurny ruchu stacji z powodu zajecia toréw nie moze przyja¢ ze szlaku dwutorowego
pociggu(éw), ktoéry(e) ma(majg) by¢é wyprzedzony(e) przez oczekiwany pociag
z pierwszenstwem przejazdu, zawiadamia o tym dyzurnego ruchu tylnej stacji

telefonogramem wedtug wzoru nr 11:

,Nie wyprawia¢ pociggu nr do czasu przejazdu pociggu nr”

lub telefonogramem wedtug wzoru nr 12:

,Nie wyprawia¢ zadnego pociggu do czasu przejazdu pociggu nr”.

Telefonogramy wedtug wzoru nr 11 i nr 12 nie wymagajg odwotania po przejezdzie pociggu

wyzszegdo stopnia pierwszenstwa, wskazanego w tym telefonogramie.
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§ 25
Telefoniczne oznajmienie odjazdu pociggu

Oznajmienie odjazdu (przejazdu) pociggu dyzurny ruchu posterunku nastepczego podaje
dyzurnemu ruchu najblizszego przedniego posterunku nastepczego. W razie potrzeby
moze byC¢ zarzadzone regulaminem technicznym, aby oznajmienie odjazdu pociggow
podawane byto rowniez dyzurnemu ruchu drugiego z kolei posterunku nastepczego w

kierunku jazdy tych pociggow.
Oznajmienie odjazdu (przejazdu) pociggu podaje sie telefonogramem wedtug wzoru nr 13:
»Pocigg nr odjechat o godz. min.”.

Oznajmienie odjazdu (przejazdu) pociggu, daje sie niezwiocznie po odjezdzie (przejezdzie)
pociggu. Na szlakach (odstepach) krétkich oznajmienie odjazdu pociggu nalezy dawac
odpowiednio wczesnie do 5 minut, co powinno by¢ okreslone w regulaminie technicznym.
Woéwczas w telefonogramie wzér nr 13 stowo ,odjechal’ zastepuije sie stowem ,odjedzie”,

a czas odjazdu podaje sie przypuszczalny.

Dyzurny ruchu posterunku odstepowego (bocznicowego) moze nadaé¢ oznajmienie odjazdu
pociggu telefonogramem wedlug wzoru nr 15, z wyjgtkiem przypadkéw wyprawienia
pociggu do okreslonego kilometra na szlaku i powrotu pociggu na stacje wyprawienia oraz
wyprawienia pociggu z popychaczem do kilometra i powrotu popychacza ze szlaku na
stacje wyprawienia, w ktorych to przypadkach oznajmienie odjazdu pociagu dyzurny ruchu
posterunku odstepowego (bocznicowego) powinien nadac telefonogramem wedtug wzoru
nr13.

Telefonogram zawierajgcy oznajmienie odjazdu pociggu ,do kilometra km z postojem minut
min. i z powrotem” i pociggu ,z popychaczem do kilometra km” dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego, wyprawiajgcy ten pocigg, powinien nada¢ do dyzurnego ruchu
sgsiedniego posterunku zapowiadawczego i do dyzurnych ruchu posrednich posterunkéw

nastepczych.

Uzupetnienia telefonograméw zapowiadawczych, przewidziane w § 24 ust. 11, 12 13, maja
zastosowanie réwniez w telefonogramach zawierajgcych oznajmienie odjazdu pociggu.
Poza tym obowigzujg uzupetnienia przewidziane w § 34 ust. 6 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 20
pkt 2 i ust. 24, § 55 ust. 34, § 66 ust. 12, § 82 ust. 6 pkt 3 i ust. 12 pkt 6.

Gdy zbliza sie pociag, dla ktérego nie otrzymano wymaganego oznajmienia odjazdu, nalezy

niezwlocznie zazgdac¢ tego oznajmienia.
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§ 26
Telefoniczne potwierdzenie przyjazdu pociagu

Przyjazd (przejazd) pociggu dyzurny ruchu posterunku nastepczego potwierdza dyzurnemu
ruchu najblizszego tylnego posterunku nastepczego, a na szlaku z ruchem jednotorowym
dwukierunkowym, podzielonym na odstepy, dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego
potwierdza rowniez przyjazd pociggu dyzurnemu ruchu tylnego posterunku

zapowiadawczego przed zmiang kierunku ruchu po tym torze.

Potwierdzenie przyjazdu pociggu jest stwierdzeniem, ze ostatni odstep lub tor szlakowy,
z ktoérego przyjechat pocigg, jest wolny. Wyjatek stanowi potwierdzenie przyjazdu
powracajgcej ze szlaku lokomotywy popychajgcej pocigg do kilometra, ktére oznacza tylko

przyjazd lokomotywy, nie oznacza natomiast, ze tor szlakowy jest wolny.
Potwierdzenie przyjazdu pociggu nalezy dawac¢ telefonogramem wedtug wzoru nr 14:
,Pocigg nr przyjechat o godz. min.”

Jezeli pociag przejechat przez posterunek odstepowy (bocznicowy) i istnieje mozliwos¢
réwnoczesnego nadania telefonogramu do dyzurnego ruchu tylnego i przedniego
posterunku nastepczego, wéwczas zamiast osobnych telefonogramoéw wedtug wzoréw nr

13 i nr 14 nadaje sie telefonogram wedtug wzoru nr 15:
,Pocigg nr przejechat o godz. min.”,

co dla dyzurnego ruchu tylnego posterunku nastepczego jest potwierdzeniem przyjazdu
pociggu, a dla dyzurnego ruchu przedniego posterunku nastepczego jest oznajmieniem

odjazdu pociggu.

Z potwierdzeniem przyjazdu (przejazdu) pociggu moze by¢ potgczone zgdanie pozwolenia
na wyprawienie pociggu przy uzyciu telefonogramow wzér nr 2a, 2b, 3a, 3b, stosownie do

postanowien § 24 ust. 6, 7 i 8.

Przyjazd (przejazd) kazdego pociggu nalezy potwierdzi¢ niezwtocznie, gdy spetnione

zostang nastepujgce warunki:
1) pociag przyjechat (przejechat) i mingt sygnatowe miejsce konca pociggu,

2) na pociggu znajduje sie sygnat konca pociggu, albo w inny sposéb stwierdzono, ze

pociag przyjechat w catosci,

3) na semaforze wjazdowym lub odstepowym sygnat zezwalajgcy, zmieniony zostat na

sygnat ,Stdj” lub wygasto swiatto sygnatu zastepczego na semaforze wjazdowym,

4) wygasto sSwiatto sygnatu zastepczego, gdy pociag przyjeto z toru z kierunku

przeciwnego do zasadniczego na ten sygnal, podany uprzednio na sygnalizatorze
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sygnatu zastepczego (umieszczonego na osobnej podstawie) odnoszgcego sie do tego

toru.

Jezeli wskutek nieprawidtowego dziatania urzgdzen nie mozna nastawi¢ na semaforze
sygnatu ,Stéj” lub wygasi¢ swiatto sygnatu zastepczego, potwierdzenie przyjazdu pociggu
wolno dac¢ dopiero po zastosowaniu sie do postanowien § 47 ust. 7 i gdy jest wolny odstep

do nastepnego semafora i za nim odcinek toru do sygnatowego miejsca konca pociggu.

Gdy po uptywie 5 minut po rozktadowym czasie jazdy nie otrzymano potwierdzenia

przyjazdu pociggu, nalezy dowiedzie¢ sie o przyczynie braku tego potwierdzenia.

Po otrzymaniu powiadomienia, ze pocigg jeszcze nie przyjechat lub z innych powoddéw nie
mozna potwierdzi¢ jego przyjazdu, nalezy zastosowacC srodki pomocnicze zgodnie

z postanowieniami § 50.

Przyjazd pociggu z popychaczem dojezdzajgcym wraz z popychanym pociggiem lub za nim

do sasiedniej stacji wolno potwierdzi¢ dopiero po wjezdzie pociggu i popychacza.

Przyjazd pociggu wyprawionego z popychaczem popychajgcym pocigg tylko na czesci
szlaku (do kilometra), a nastepnie powracajgcym do stacji wyprawienia, wolno potwierdzi¢
po przyjezdzie tego pociggu, dopiero wtedy, gdy otrzymano od dyzurnego ruchu
sasiedniego posterunku zapowiadawczego potwierdzenie przyjazdu popychacza po jego

powrocie ze szlaku.

Telefonogram zawierajgcy potwierdzenie przyjazdu popychacza po jego powrocie na
posterunek zapowiadawczy, dyzurny ruchu tego posterunku powinien nada¢ do dyzurnego
ruchu sasiedniego posterunku zapowiadawczego ido dyzurnych ruchu posrednich

posterunkéw nastepczych.

Podczas wjazdu lub wyjazdu pociggu z popychaczem, pracownik posterunku nastawczego
powinien zwraca¢ uwage na osygnalizowanie pociggu oraz lokomotywy popychajgce;j.
Gdyby w czasie wjazdu pociggu z popychaczem, nie byto przy nim lub w poblizu lokomotywy
popychajgcej, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ o tym dyzurnemu ruchu. Nie wolno wéwczas
obstugiwa¢ urzadzen blokady stacyjnej i liniowej, az do czasu przybycia lokomotywy

popychajgcej lub otrzymania polecenia dyzurnego ruchu.

Jezeli na szlak z posterunkiem odstepowym (bocznicowym) wyprawiono pocigg do
okreslonego kilometra na szlaku z postojem i z powrotem, ajazda pociggu siega poza
posterunek odstepowy (bocznicowy), dyzurny ruchu tego posterunku po przejezdzie
pociggu nie powinien potwierdziC przyjazdu pociggu. Po powrocie pociggu ze szlaku na
posterunek zapowiadawczy, dyzurny ruchu, ktéry go wyprawit, powinien nada¢ do

dyzurnego ruchu sasiedniego posterunku zapowiadawczego i do dyzurnych ruchu
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posrednich posterunkow nastepczych telefonogram zawierajgcy potwierdzenie przyjazdu

tego pociagu.

12. Obowigzujg uzupetnienia telefonogramoéw zapowiadawczych, przewidziane w § 34 ust. 6
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 20 pkt 2, § 37 ust. 7 pkt 6 lit. a, § 54 ust. 4, § 55 ust. 3i 4, § 66
ust. 12.
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§ 27
Prowadzenie ruchu pociaggéw z wykorzystaniem
urzadzen radiotgcznosci

1. (uchylony)

2. W przypadku uszkodzenia tgcznosci zapowiadawczej, gdy podstawg prowadzenia ruchu
jest sprawnie dziafajgca blokada liniowa, do zapowiadania pociggéw mozna wykorzystaé
urzadzenia radiotgcznosci  pociggowej, tacznosci cyfrowej GSM-R, telefonii

ogolnoeksploatacyjnej lub komorkowe;j.

Jesli w czasie uszkodzenia fgcznosci zapowiadawczej blokada liniowa nie moze byc¢
podstawg prowadzenia ruchu, nalezy wprowadzi¢ radiotelefoniczne zapowiadanie

pociggow.

3. Pociggi wyprawiane na szlak, na ktérym obowigzuje radiotelefoniczne zapowiadanie
pociggow, nalezy zatrzymac na posterunku zapowiadawczym i uprzedzac ich druzyny

pociggowe rozkazami pisemnymi:

1) o koniecznosci ograniczenia predkosci jazdy pociggow przed przejazdem kolejowo-
drogowym lub obstugiwanym przejsciem do 20 km/h z powodu niepowiadomienia

dréznikow przejazdowych o odjezdzie pociggu,

2) o posterunkach nastepczych, ktére nie biorg udziatu w prowadzeniu ruchu i na ktérych

niewazne sg wskazania sygnatéw na semaforach,

3) o posterunkach posiadajgcych zwrotnice, przez ktére przejazd pociggu odbedzie sie na

sygnat reczny Rm 1 ,Do mnie”,

a ponadto druzynie pierwszego pociggu wyprawianego na ten szlak nalezy dodatkowo
rozkazem pisemnym poleci¢ ustne zawiadomienie dréznikow przejazdowych i personel
obstugi posterunkéw nastepczych wytgczonych z prowadzenia ruchu o zaistniatej przerwie

w tgcznosci przewodowej.

Jezeli podstawg prowadzenia ruchu jest wprowadzone radiotelefoniczne zapowiadanie
pociggow, aby uniemozliwi¢ wigczeniu sie do rozméw oséb nieuprawnionych nalezy, oprécz
ustalonych form porozumiewania (§ 6 ust. 7 i 8), uzywac dodatkowych, cyfrowych oznaczen
identyfikacyjnych, zawartych w oddzielnych tablicach cyfrowych, zwanych dalej tablicami

tozsamosci, o réznym uktadzie cyfr dla kazdego szlaku.

Posterunki nastepcze przylegajace do tego samego szlaku muszg posiadac tablice

tozsamosci o identycznym uktadzie cyfr.

W przypadku stosowania urzgadzen cyfrowej radiotgcznosci GSM-R stosowanie tablic

tozsamosci nie jest wymagane.

52



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

4. Tablice tozsamosci nalezy opracowaé wedlug zasad okreslonych w Instrukcji

0 sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-3 oddzielnie dla kazdego szlaku lub odstepu.

Dyzurni ruchu korzystajgcy z tablic tozsamosci, po wymianie obowigzujgcych zgloszen,
powinni podac¢ sobie, przed nadaniem radiotelefonogramu zapowiadawczego, numer
rozpoznawczy. W tym celu jeden z dyzurnych ruchu podaje z tablicy tozsamosci dla danego
szlaku, dwie sgsiednie, dowolnie wybrane cyfry z rzedu | a w odpowiedzi zgtaszajgcy sie

podaje dwie cyfry znajdujgce w wierszu Il, pod cyframi wymienionymi z wiersza |.

Przyktad stosowania tablic tozsamosci:

nazwa posterunku zapowiadawczego posterunku zapowiadawczego

I 2 5 7 8 1 0 3 6 9 4 6 3

Il 6 4 3 0 5 2 9 7 1 8 4 0

Lotacja A, stacja A, tu stacja B zgtosi¢ sie — odbior”

»Tu stacja A dyzurny ruchu nazwisko zgtaszam sie — odbior”

»Tu stacja B dyzurny ruchu nazwisko tozsamos¢ 30. Czy droga dla pociggu nr jest wolna —
odbior”

»1U stacja A dyzurny ruchu nazwisko tozsamos¢ 07. Dla pociggu nr droga jest wolna —
odbior”

»1U stacja B dyzurny ruchu nazwisko. Powtarzam. Dla pociggu nr droga jest wolna —

bez odbioru”

Radiotelefoniczne zapowiadanie pociggéw nalezy wprowadzi¢ telefonogramem wedtug

wzoru nr 16, zastepujgc stowo ,telefoniczne” stowem ,radiotelefoniczne”.

Po ustaniu przyczyn powodujgcych radiotelefoniczne zapowiadanie pociggdéw nalezy je
odwotac telefonogramem wedtug wzoru nr 17, zastepujgc stowo ,telefoniczne” stowem

,radiotelefoniczne”.

Radiotelefoniczne zapowiadanie pociggéw nalezy prowadzi¢ na zasadach i wedtug wzoréw
przewidzianych w § 24, § 25 § 26.

W przypadku pogorszenia sie styszalnosci lub innych zaktocen, gdy odbierajgcy nie rozumie
poszczegodlnych wyrazow nalezy je przeliterowacC uzywajac zasad okreslonych w Ksiedze

formularzy § 1 ust. 7..
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10. Kazdy radiotelefonogram zapowiadawczy powinien by¢é powtdrzony, z wyjatkiem

11.

radiotelefonogramu zawierajgcego zgdanie pozwolenia na wyprawienie pociggu oraz

zakonczony stowem ,Odbior” lub ,,Bez odbioru”.

Dyzurny ruchu przekazujgcy dyzur w czasie trwania radiotelefonicznego zapowiadania
pociggow, odnotowuje to w dzienniku ruchu.
§ 28

Prowadzenie ruchu pociaggéw na szlakach
z jednoodstepowg (pétsamoczynng) blokadg liniowg

Na szlakach dwutorowych z jednoodstepowg (potsamoczynng) blokadg liniowg ruch

pociggow prowadzi sie na podstawie obstugi urzadzen blokady liniowe;j.

Na szlaku dwutorowym obowigzuje ponadto podawanie informacji o numerze pociggu.
Informacje te podaje dyzurny ruchu w nastepujgcej formie: ,pociag nr odjechat’ przy czym,
w razie potrzeby, po numerze pociggu dodaje sie stowa: ,z postojem na kilometrze km minut

min.”, ,z popychaczem sprzegnietym”, ,z przesytkg nadzwyczajng®’, ,z towarem

niebezpiecznym”, ,z TWR” itp.

W razie potrzeby podaje sie réwniez blizsze okreslenie pociggu, stosownie do postanowien
§ 23 ust. 8.

Informacje podaje sie przed zablokowaniem bloku poczatkowego, a na szlakach
(odstepach) krétkich podaje sie ja odpowiednio wczesniej do 5 minut przed spodziewanym

odjazdem pociggu, co powinno by¢ okreslone w regulaminie technicznym.

Informacje o odjezdzie podaje sie dyzurnemu ruchu najblizszego przedniego posterunku
nastepczego, a w razie potrzeby réwniez dyzurnemu ruchu nastepnego z kolei posterunku

nastepczego, co nalezy przewidzie¢ w regulaminie technicznym.

Na szlakach jednotorowych z jednoodstepowg (pétsamoczynng) blokadg liniowg ruch
pociggow prowadzi sie na podstawie tej blokady, obstugiwanej zgodnie z jej
przeznaczeniem i instrukcjg obstugi serii le i instrukcjg producenta, bedaca zatgcznikiem do

regulaminu technicznego, a ponadto zgdania i dania pozwolenia na wyprawienie pociggu.

Niezaleznie od stanu blokady liniowej nalezy dla kazdego pociggu zgda¢ pozwolenia na
wyprawienie pociggu (wzér nr 1a) i jezeli istniejg wymagane warunki i nie ma przeszkod,
nalezy da¢ pozwolenie na wyprawienie pociggu (wzor nr 4a), a nastepnie obstuzy¢ blokade
liniowg zgodnie z instrukcjg obstugi serii le i instrukcjg producenta, bedgcg zatgcznikiem do

regulaminu technicznego.

Zablokowanie bloku poczatkowego i odblokowanie sie na przednim posterunku nastepczym
wspotpracujgcego bloku kohcowego oznacza danie i otrzymanie oznajmienia odjazdu

(przejazdu) pociggu.
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Zablokowanie bloku koncowego i odblokowanie sie na tylnym posterunku nastepczym
wspotpracujgcego bloku poczatkowego oznacza danie i otrzymanie potwierdzenia

przyjazdu (przejazdu) pociggu.
(uchylony)

Jezeli blok liniowy znajduje sie na nastawni wykonawczej, a na nastawni dysponujgcej
wyjatkowo nie ma powtarzacza tego bloku lub powtarzacz ten jest uszkodzony, to o kazdej
zmianie stanu bloku liniowego nastawniczy powinien niezwitocznie zgtosi¢ dyzurnemu

ruchu.

Gdy po nastawieniu na semaforze wyjazdowym sygnatu zezwalajgcego na jazde na szlak
jednotorowy zajdzie potrzeba odwotania wyjazdu pociggu i wyprawienia na ten szlak
pociggu przeciwnego kierunku przez dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku
zapowiadawczego, nalezy na semaforze wyjazdowym nastawi¢ sygnat ,Stoj”. Jezeli
urzadzenia nie pozwalajg na zmiane kierunku blokady nalezy wprowadzi¢ telefoniczne

zapowiadanie pociggow.

Jezeli po nastawieniu na semaforze wyjazdowym sygnatu zezwalajgcego na jazde nastgpi
zmiana tego sygnatu na sygnat ,Stéj” lub pocigg nie zostanie wyprawiony — nalezy na
semaforze tym nastawi¢ sygnat ,St¢j”, a pierwszy pociagg tego samego kierunku jazdy na
ten szlak (odstep) nalezy wyprawi¢ na sygnat zezwalajgcy (o ile urzgdzenia na to pozwalaja)
badz sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny. Po wyjezdzie pociggu urzgdzenia blokady

liniowej nalezy obstuzyé bez wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociagéw.

Gdy zbliza sie pociag lub nalezy oczekiwac pociggu, dla ktérego nie odblokowat sie blok
koncowy, nalezy od dyzurnego ruchu tylnego posterunku nastepczego zazadac wyjasnienia
przyczyny niezablokowania bloku poczatkowego i stosownie do otrzymanej informaciji
nastawi¢ na semaforze wjazdowym wzglednie odstepowym sygnat zezwalajacy, o ile nie

ma przeszkody do jazdy pociggu.

Jezeli po wyprawieniu pociggu blok poczatkowy nie odblokowat sie, mimo ze wedtug
rozktadowego czasu jazdy pociggu powinno to juz nastgpi¢, nalezy niezwtocznie dowiedzie¢
sie 0 przyczynie nieobstuzenia bloku liniowego przez dyzurnego ruchu przedniego

posterunku nastepczego.

Po stwierdzeniu, ze pocigg nie zwolnit toru szlakowego wzglednie odstepu, nalezy
zastosowac srodki pomocnicze (zamknigcia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze), zgodnie

z postanowieniami § 50.

Gdy nie mozna zablokowa¢ bloku koncowego, mimo ze spetnione zostaly wszystkie

wymagane warunki, potwierdzenie przyjazdu (przejazdu) pociggu powinno by¢ dane
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telefonicznie po ustaleniu, ze pocigg z sygnatem konca pociggu przyjechat (przejechat),

a semafor wjazdowy wskazuje sygnat ,Stéj”.

Jezeli blok poczgtkowy odblokuje sie przed uptywem skréconego czasu jazdy pociggu do
sgsiedniego posterunku nastepczego, nalezy upewni¢ sie telefonicznie o przyjezdzie
pociggu do tego posterunku. Gdyby okazato sie, ze blok poczatkowy odblokowat sie przed
zablokowaniem bloku koncowego Ilub przed przyjazdem pociggu do sasiedniego
posterunku nastepczego, nalezy wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociggow i

zastosowac¢ srodki pomocnicze, a blokade liniowg obstugiwa¢ dodatkowo (pomocniczo).

Jezeli odblokowat sie blok koncowy, a nie otrzymano telefonicznej informacji o numerze

pociggu, nalezy wyjasni¢ przyczyne odblokowania sie tego bloku.

Jezeli okaze sie, ze na sgsiednim posterunku nastepczym bloku poczgtkowego nie
zablokowano, nalezy wprowadzic telefoniczne zapowiadanie pociggoéw i zastosowac srodki

pomocnicze.

Dla jazdy pocigagu do okreslonego kilometra na szlaku z postojem iz powrotem, nie
obstuguje sie urzadzen blokady liniowej, lecz stosuje sie telefoniczne zapowiadanie

pociggéw.

Przed wyprawieniem pociggu do kilometra na szlak z postojem iz powrotem, stacja
wyprawiajgca taki pocigg powinna mie¢ blok pozwolenia w stanie odblokowanym, o ile blok
taki istnieje. Po wyprawieniu pociggu do kilometra na szlaku i z powrotem nalezy

zastosowac¢ srodki pomocnicze zgodnie z postanowieniami § 50.

Na szlaku z jednoodstepowg (pdtsamoczynng) blokadg liniowa, po jednym lub po obu
torach szlakowych, albo dla jednego z kierunkéw jazdy po danym torze przy blokadzie

dwukierunkowej nalezy:

1) stosowac telefoniczne zapowiadanie pociggéw bez osobnego wprowadzania

telefonogramem:

a) w razie zamkniecia jednego z torow szlaku dwutorowego i wprowadzenia ruchu
jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym — gdy blokada liniowa nie jest

przystosowana do prowadzenia takiego ruchu,
b) w razie wyprawienia pociggu po torze zamknigetym,

C) w razie wyprawienia pociggu po torze lewym szlaku dwutorowego (w kierunku
przeciwnym do zasadniczego), gdy oba tory sg czynne, a blokada liniowa nie jest

przystosowana do prowadzenia dwukierunkowego ruchu po kazdym torze,

d) w razie wyprawienia pociggu do okreslonego kilometra na szlaku i z powrotem,
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W razie wyprawienia pociggu z postojem na kilometrze celem obstugi bocznicy, jak
réwniez w razie wyprawienia pociggu na bocznice lub z bocznicy, przy ktorej jest

posterunek pomocniczy lub bocznicowy,

W razie wyprawienia pociggu z lokomotywg popychajgcg pocigg do kilometra na
szlaku i z powrotem na stacje wyprawienia, albo z lokomotywg popychajgcg pociag

do sagsiedniej stacji, gdy lokomotywa ta nie jest sprzegnieta z pociggiem,

W razie wyprawienia pojazdu pomochiczego nie oddziatywujgcego na urzgdzenia srk

— zapowiadac nalezy tylko pojazd pomocniczy,

2) wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociggow telefonogramem wedtug wzoru nr 16:

a)

a)
h)

,O godz. min. wprowadzam telefoniczne zapowiadanie pociggdéw po torze numer nr

od nazwa posterunku do nazwa posterunku z powodu ...”
w nastepujgcych przypadkach:

gdy na semaforze wyjazdowym, odstepowym lub wjazdowym na posterunku
odgateznym bez semafora wyjazdowego, nie mozna nastawi¢ sygnatu

zezwalajgcego, z wyjgtkiem postanowienh ust. 9,
gdy blokada liniowa dziata nieprawidtowo,

gdy urzadzenia blokady liniowej nie mogg by¢ obstugiwane lub nie wolno ich

obstugiwac,

w razie uzycia do jazdy pociggu wyjatkowo drogi przebiegu, dla ktorej nie jest
przewidziane nastawienie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym, albo

dla ktorej nie ma semafora,

gdy wskutek prowadzonych robot uprawniony pracownik wpisze do ksigzki kontroli

urzagdzen sterowania ruchem potrzebe wprowadzenia telefonicznego zapowiadania,

gdy brak jest plomb lub zamknieé na urzgdzeniach lub pomieszczeniach wskazanych
w odrebnych instrukcjach serii le iinstrukcjach obstugi urzadzen bedacych

zatgcznikami do regulaminu technicznego,
gdy nie mozna nastawi¢ sygnatu ,Stdj” na semaforze,

w razie nieprawidtowego dziatania sprzegta ramienia semafora wyjazdowego oraz
w razie niewyswietlenia sie sygnatu zezwalajgcego na Swietinym semaforze
wyjazdowym po przetozeniu jego dzwigni lub po obstuzeniu odnosnego przycisku

tego semafora,

W razie czasowego wytgczenia posterunku ruchu, nastawni wykonawczej z udziatu

w prowadzeniu ruchu,
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i) w przypadku, gdy urzadzenia kontroli niezajetosci wskazujg na zajetos¢ toru
szlakowego pomimo przybycia wczesniej wyprawionego pociggu do jednego

z posterunkow zapowiadawczych przyleglych do szlaku (§ 63 ust. 5 pkt 31).

Jezeli telefoniczne zapowiadanie wprowadza sie dla jednego z kierunkéw jazdy po danym
torze (ust. 16), telefonogram ten i telefonogram wedtug wzoru nr 17 (ust. 25), po wyrazach

,pO torze numer nr’ nalezy uzupei¢ wyrazami ,dla kierunku ...".

W czasie, w ktorym obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggéw, podstawg do
prowadzenia ruchu pociggoéw jest telefoniczne zapowiadanie pociggdéw, a urzgdzenia

blokady liniowej nalezy obstugiwa¢ pomocniczo, jezeli jest to mozliwe.

Telefonogramy zapowiadawcze nalezy nadawacC przed obstuzeniem blokady liniowej.

Urzadzen blokady liniowej nie nalezy obstugiwac, gdy istnieje zakaz obstugi.

Jezeli blok liniowy obstuguje nastawniczy, to w czasie telefonicznego zapowiadania
pociggdw nastawniczy moze zablokowa¢ blok koncowy Ilub poczgtkowy tylko na
kazdorazowe polecenie dyzurnego ruchu. W tym przypadku nastawniczy zgtasza

dyzurnemu ruchu przyjazd lub oznajmia odjazd wedlug postanowien § 46 ust. 6.

Po otrzymaniu tego zgtoszenia dyzurny ruchu potwierdza telefonicznie przyjazd lub
oznajmia odjazd pociggu, a nastepnie daje nastawniczemu polecenie zablokowania bloku
koncowego Ilub poczatkowego. Polecenie to powinno brzmieé¢ ,Zablokowaé blok

koncowy/poczatkowy - oznaczenie bloku”.

Zapowiadanie telefoniczne wprowadza dyzurny ruchu tego posterunku zapowiadawczego,
na ktérym zaistniata przyczyna wymagajgca wprowadzenia takiego zapowiadania. Jezeli
przyczyna ta zaistniata na posterunku odstepowym (bocznicowym), zapowiadanie to na
catym torze szlakowym wprowadza na szlaku dwutorowym dyzurny ruchu tylnego
posterunku zapowiadawczego, a na szlaku jednotorowym dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego, z ktérego zostat wyprawiony pociag i podczas jego przejazdu zaistniata

przyczyna wymagajgca wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggow.

Jezeli powstata potrzeba wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggdw (ust. 16 pkt
2), nalezy telefonicznie potwierdzi¢ przyjazd ostatniego pociggu, ktéry byt wyprawiony przed

rozpoczeciem telefonicznego zapowiadania pociggow.

Podczas telefonicznego zapowiadania pociggdbw na szlaku z jednoodstepowg
(pétsamoczynng) blokadg liniowa dyzurny ruchu informuje nastawniczego nastawni
wykonawczej potozonej od strony szlaku

0 przybyciu pociggu lub pojazdu pomocniczego do sgsiedniego posterunku ruchu.
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W czasie obowigzywania telefonicznego zapowiadania pociggéw nalezy stosowac srodki

pomocnicze wediug postanowien § 50.

Jezeli ustata przyczyna wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggéw (ust. 16 pkt

2), nalezy odwotac¢ telefoniczne zapowiadanie pociggdéw dopiero wtedy, gdy:

1) na szlaku jednotorowym z ruchem dwukierunkowym — przejedzie po jednym pociggu

w kazdym kierunku przy prawidtowo dziatajgcej blokadzie,
2) na szlaku dwutorowym:

a) przy ruchu dwutorowym jednokierunkowym po kazdym torze — po torze, na ktérym
obowigzywalo czasowe telefoniczne zapowiadanie, przejedzie pocigg w kierunku

ustalonym dla tego toru, przy prawidtowo dziatajgcej blokadzie,

b) przy czasowym ruchu jednotorowym dwukierunkowym bez urzadzen srk
przystosowanych do prowadzenia takiego ruchu — po przywrdceniu ruchu
dwutorowego jednokierunkowego po kazdym torze, przejedzie przy prawidtowo
dziatajgcej blokadzie jeden pocigg w kierunku ustalonym dla toru, po ktorym byt

prowadzony ruch jednotorowy dwukierunkowy,

c) przy czasowym ruchu dwukierunkowym po torze szlaku dwutorowego, przy
czynnych obu torach, bez urzadzen srk przystosowanych do prowadzenia takiego
ruchu — po przejezdzie wszystkich pociggdw po torze lewym, przejedzie po tym torze,

przy prawidtowym dziataniu blokady, pocigg w kierunku ustalonym dla tego toru.

Po ustaniu przyczyny wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggéw (ust. 16 pkt 2)

dyzurny ruchu, ktéry je wprowadzit, odwotuje je telefonogramem wedtug wzoru nr 17:

,O godz. min. odwotuje telefoniczne zapowiadanie pociggdéw po torze numer nr od nazwa

posterunku do nazwa posterunku”.
Telefonogram ten nadaje sie, gdy spetnione zostaty warunki wymienione w ust. 24.

W razie prowadzenia robét, nieprawidtowego dziatania lub wytgczenia z dziatania urzgdzen
blokady liniowej, odnoszacych sie tylko do jednego toru szlakowego lub kierunku przy
blokadzie dwukierunkowej — ruch pociggéw na innych torach lub kierunkach tego szlaku

nalezy prowadzi¢ za pomocg urzadzen blokady liniowej, jako podstawy prowadzenia ruchu.

W razie przerwy w tgcznosci telefonicznej przy prawidtowym dziataniu jednoodstepowe;
(pdétsamoczynnej) blokady liniowej, blokada ta jest nadal podstawg prowadzenia ruchu,
a informacje o numerze pociggu do dyzurnego ruchu sasiedniego posterunku ruchu nalezy

przekaza¢ za pomocg urzgdzen radiotgcznosci.
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W czasie przerwy w tgcznosci telefonicznej i radiotelefonicznej przy prawidtowo dziatajgce;j
jednoodstepowej (pétsamoczynnej) blokadzie liniowej, podstawg prowadzenia ruchu jest
blokada liniowa. W takich warunkach, dla ustalenia numeréw kursujgcych pociggdw, nalezy
postugiwac sie wewnetrznym rozktadem jazdy, obserwacjg pociggoéw, a w przypadkach,

gdy to jest niezbedne — zatrzymywac¢ je w celu wymiany informacji z druzyng pociggows.

O uszkodzeniu, nieprawidtowym dziataniu lub nieprzepisowym stanie urzgdzen blokady

liniowej nalezy zawiadomi¢ uprawnionego pracownika.

Szczegotowe postanowienia o obstudze urzgdzen srk, o sposobie postepowania w razie
przeszkéd w dziataniu tych urzadzen oraz podczas prowadzenia w nich robot, zawierajg
instrukcje obstugi poszczegdélnych rodzajow urzadzen oraz Instrukcja o zasadach
eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym le-5.

§ 29

Prowadzenie ruchu pociggéw na szlakach
z wieloodstepowa (samoczynng) blokadg liniowa

Na szlakach z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg semafory odstepowe sg
nieobstugiwane, a sygnaty ukazujg sie na nich samoczynnie. Pod wzgledem liczby wskazan
sygnatowych (stawnosci) blokady te sg trzy i czterostawne. Sygnaly te sg zalezne od stanu

zajetosci odstepu, znajdujgcego sie za tym semaforem.
W wieloodstepowej (samoczynnej) blokadzie liniowej:
1) (uchylony)

2) trzystawnej — odstep nie moze by¢ krétszy od przyjetej dla danej linii drogi hamowania,
a Swiatto zielone ciggte oznacza, ze co najmniej dwa kolejne odstepy za semaforem

(patrzgc w kierunku jazdy pociggu) nie sg zajete,

3) czterostawnej — odstep nie moze byc¢ krétszy od potowy drogi hamowania przyjetej dla
danej linii, a Swiatto zielone ciggte oznacza, ze co najmniej trzy kolejne odstepy za

semaforem (patrzgc w kierunku jazdy) nie sg zajete.

Ostatni semafor wieloodstepowej (samoczynnej) blokady liniowej wyposazony we wskaznik

W 18 spetnia funkcje tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego.

Pociagi nalezy wyprawiac, gdy przynajmniej jeden odcinek oddalania na planie swietinym

(ekranie monitora) jest wolny i nie ma przeszkdd do jazdy.

Jezeli odcinek toru znajdujgcy sie pomiedzy semaforem wyjazdowym a pierwszym
semaforem blokady wieloodstgpowej (samoczynnej) ma dlugo$¢ mniejszga od

obowigzujgcej drogi hamowania, a maszynista nie zostat o tym uprzedzony wskaznikiem W
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20 na semaforze wyjazdowym, to kolejny pocigg moze zosta¢ wyprawiony dopiero wtedy,

gdy dwa pierwsze odcinki oddalania nie wykazujg zajetosci.

Na szlakach wyposazonych w wieloodstepowg (samoczynng) blokade liniowg bedgcych
jednym odstepem, ruch pociggdéw prowadzony jest w sposéb analogiczny do prowadzenia
ruchu pociggéw na szlakach wyposazonych w jednoodstepowg (pétsamoczynng) blokade

liniowa.

Po wyprawieniu kazdego pociggu obowigzuje podawanie do sgsiedniego obstugiwanego
posterunku zapowiadawczego informacji o numerze wyprawianego pociggu i dodatkowych
informacji wedtug postanowien § 28 ust. 2. Jednocze$nie mozna przekaza¢ do trzech
numerow pociggéw, a jesli jest konieczne ograniczenie tej liczby, powinno to zostac
wskazane w regulaminie technicznym. W razie niedziatania lub nieprawidtowego dziatania

urzadzen srk, nalezy postepowac w nastepujgcy sposéb:

1) gdy na semaforze wyjazdowym nie mozna poda¢ sygnatu zezwalajgcego, pocigg nalezy
wyprawi¢ za pomocg sygnatu zastepczego ,Sz” albo rozkazu pisemnego (doreczonego
lub przekazanego za pomoca urzgdzen radiotgcznosci), przy czym nalezy przestrzegac

nastepujgcych postanowien:

a) jezeli pierwszy odcinek oddalania na planie swietinym (ekranie monitora) dziata

prawidtowo — pocigg nalezy wyprawi¢, gdy odcinek ten nie wykazuje zajetosci,

b) jezeli pierwszy odcinek oddalania na planie Swietinym (ekranie monitora) stale
wykazuje zajetosc¢, lecz drugi odcinek dziata prawidtowo — pierwszy pocigg wolno
wyprawi¢ po zazgdaniu iotrzymaniu potwierdzenia przyjazdu do nastepnego
posterunku zapowiadawczego ostatniego wyprawionego pociggu, nastepne zas
pociagi wolno wyprawia¢ po zwolnieniu drugiego prawidtowo dziatajgcego odcinka
albo na podstawie wprowadzonego telefonicznego zapowiadania, w odstepach
posterunkdw nastepczych, w zaleznosci od postanowien w regulaminie

technicznym,

c) jezeli dwa pierwsze odcinki oddalania na planie Swietlnym (ekranie monitora) stale
wykazujg zajeto$¢ — nalezy wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociggow
jadacych po torze objetym uszkodzeniem; pierwszy pocigg wolno wyprawi¢ po
otrzymaniu potwierdzenia przyjazdu do nastepnego posterunku zapowiadawczego
ostatniego wyprawionego pociggu, nastepne zas pociggi nalezy wyprawiac

w odstepach posterunkow nastepczych,

2) gdy trzy lub wiecej samoczynnych semaforéw odstepowych dla jednego kierunku jazdy
stale wskazujg czerwone swiatto, sg nieo$wietlone lub wskazujg sygnat watpliwy —

nalezy postepowac w sposéb ustalony w pkt 1 lit. c.
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W razie potrzeby mozna postepowanie takie (pkt 1 lit. c) przewidzie¢ w regulaminie

technicznym dla mniejszej liczby samoczynnych semaforéw odstepowych,

3) gdy pocigg wyprawiony jest w odstepie posterunkéw nastepczych, maszyniste nalezy

zawiadomi¢ rozkazem pisemnym:
a) (uchylony)
b) o niewaznosci sygnatéw na samoczynnych semaforach odstepowych,

c) o potrzebie ostroznej jazdy od ostatniego samoczynnego semafora odstepowego

(ze wskaznikiem W 18),
d) (uchylony)
(uchylony)

W razie stwierdzenia lub otrzymania zawiadomienia, ze blokada dziata nieprawidtowo,
nalezy niezwtocznie wniesé¢ odpowiedni zapis do ksigzki kontroli urzadzen sterowania
ruchem, zawiadomi¢ o tym uprawnionego pracownika i zainteresowanych pracownikow
biorgcych udziat w prowadzeniu ruchu pociggdw oraz zastosowa¢ odpowiednie Srodki
pomocnicze (§ 50). W przypadku zaniku, a nastepnie przywrdcenia zasilania blokady
wieloodstepowej (samoczynnej) bez udzialu uprawnionego pracownika do odwotania
telefonicznego zapowiadania pociggéw zapis tego pracownika nie jest wymagany.
Usuniecie nieprawidtowego dziatania wieloodstepowej (samoczynnej) blokady liniowe;j,
jezeli naprawa odbywa sie na szlaku, moze by¢ zgtoszone przez uprawnionego pracownika
za pomocg urzgdzen tgcznosci; uprawniony pracownik usuwajgcy usterke dyktuje
dyzurnemu ruchu tres¢ zapisu dokonanego w ksigzce kontroli urzgdzen sterowania ruchem
znajdujgcej sie w szafie (kontenerze) sbl, a dyzurny ruchu podyktowang tre$¢ wpisuje do

ksigzki kontroli urzgdzen sterowania ruchem znajdujgcej sie na nastawni.

Na szlaku z blokadg wieloodstepowg (samoczynng) nie wolno wyprawiaé pociagu
z lokomotywa popychajacg pociag do kilometra ipowracajgcg ze szlaku na stacje

wyprawienia.

Pocigg roboczy, ktéry po wykonaniu pracy na szlaku ma dojecha¢ do nastepnego
posterunku, jezeli urzagdzenia SRK na to pozwalajg, wyprawia sie na sygnat zezwalajacy na

semaforze wyjazdowym.

Jezeli pocigg ma by¢ wyprawiony na czes¢ szlaku (do kilometra) lub na bocznice, przy ktérej
nie ma urzgdzonego posterunku ruchu, a nastepnie ma powréci¢ do stacji wyprawienia, to

pocigg taki nalezy wyprawiac po torze zamknietym.

W czasie przerwy w tgcznoéci telefonicznej i radiotelefonicznej przy prawidtowo

dziatajgcej wieloodstepowej (samoczynnej) blokadzie liniowej, podstawg prowadzenia
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ruchu jest blokada liniowa. W takich warunkach, dla ustalenia numerdéw kursujgcych

pociggow, nalezy postugiwaé sie wewnetrznym rozktadem jazdy, obserwacjg pociggéw,

aw przypadkach, gdy to jestniezbedne, zatrzymywacje w celu wymiany

informacji z druzyng pociggowa.

11. Na szlaku z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg nalezy po jednym lub po obu

torach szlakowych:

1) stosowac telefoniczne zapowiadanie pociggéw bez osobnego wprowadzania

telefonogramem:

a)

a)

h)

w razie zamkniecia jednego z toréw szlaku dwutorowego i wprowadzenia ruchu
jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym, gdy blokada nie jest

przystosowana do takiego ruchu (jednokierunkowa),
W razie wyprawienia pociggu po torze zamknietym,

W razie wyprawienia pociggu po torze lewym, gdy oba tory sg czynne, a blokada nie

jest przystosowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po kazdym torze,

w razie wyprawienia pociggu do okreslonego kilometra na szlaku i z powrotem do

stacji wyprawienia,

W razie wyprawienia pociggu z postojem na szlaku w celu obstugi bocznicy albo
wyprawienia pociggu na bocznice, przy ktérej jest posterunek pomocniczy lub

bocznicowy,

W razie wyprawienia pojazdu pomocniczego nie oddziatujgcego na urzgdzenia srk —

zapowiadac nalezy tylko pojazd pomocniczy,

w razie wyprawienia pociggu roboczego z postojem na szlaku i z jazdg do nastepne;j
stacji,

w razie wyprawienia pociggu po torze lewym do okreslonego kilometra na szlaku lub

na bocznice, przy ktérej nie ma posterunku ruchu i z powrotem na stacje

wyprawienia,

2) wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociggow telefonogramem wedtug wzoru nr 16:

a)

b)

w razie wykonywania rob6t w urzadzeniach srk, gdy pracownik prowadzacy roboty
wpisze do ksigzki kontroli urzgdzen sterowania ruchem potrzebe wprowadzenia

telefonicznego zapowiadania pociggéw,

gdy dwa pierwsze odcinki oddalania stale wykazujg zajetos¢ (§ 29 ust. 5 pkt 1 lit. ¢),

a takze gdy trzy lub wiecej samoczynnych semaforéw odstepowych dla jednego
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kierunku jazdy stale wskazujg czerwone sSwiatto, sg nieoswietlone lub wskazujg

sygnat watpliwy (§ 29 ust. 5 pkt 2),
c) (uchylony)
d) w razie nienastawienia sie sygnatu ,St6j” na semaforze posterunku nastepczego,

e) w razie niedziatania lub nieprawidtowego dziatania wieloodstepowej (samoczynnej)

blokady liniowe;.

Jezeli telefoniczne zapowiadanie wprowadza sie dla jednego z kierunkéw jazdy po danym
torze, to telefonogram o wprowadzeniu i odwotaniu telefonicznego zapowiadania wedtug
wzoru nr 16 (§ 28 ust. 16 pkt 2) i wedtug wzoru nr 17 (§ 28 ust. 25), po wyrazach ,po torze

numer nr’ nalezy uzupeni¢ wyrazami ,dla kierunku ...".

12. Telefoniczne zapowiadanie ruchu pociggéw nalezy odwotaé po ustaniu przyczyny, dla ktérej
zostato ono wprowadzone telefonogramem wedtug wzoru nr 17.
§ 30

Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze
na szlaku dwutorowym przy czynnych obu torach

1. Po torach szlaku dwutorowego, wyposazonych w blokade liniowg przystosowang do
prowadzenia ruchu dwukierunkowego po kazdym torze przy czynnych obu torach, jak
réwniez po torach szlaku dwutorowego, na ktérych blokada liniowa nie jest przystosowana

do ruchu dwukierunkowego — ruch pociggdéw moze by¢ prowadzony:
1) dwukierunkowo po jednym torze i jednokierunkowo po drugim torze,
2) dwukierunkowo po kazdym torze.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 obowigzujg postanowienia:

1) gdy blokada wieloodstepowa (samoczynna) i jednoodstepowa (pdtsamoczynna) jest
przystosowana do ruchu dwukierunkowego po kazdym torze przy czynnych obu torach
szlakowych, kierunek ruchu po danym torze moze by¢ zmieniony tylko wtedy, gdy ten tor
szlakowy jest wolny i otrzymano pozwolenie na wigczenie zadanego kierunku. Zgdanie

dania tego pozwolenia odbywa sie telefonicznie lub za pomocg specjalnego urzadzenia.

Czas dania i otrzymania pozwolenia na wyprawienie pociggu przeciwnego kierunku
nalezy wpisa¢ w rubryce 4 dziennika ruchu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych,

bez koniecznosci zapisu telefonogramu wprowadzajgcego i odwotujgcego taki ruch.

Czas dania i otrzymania pozwolenia dotyczy kazdego pociggu wyprawionego po torze

lewym i pierwszego pociggu wyprawionego w kierunku zasadniczym
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2) gdy blokada liniowa nie jest przystosowana do ruchu dwukierunkowego, ruch
dwukierunkowy wprowadza dyzurny ruchu zarzgdzajgcy tym torem nadajgc do
sgsiedniego posterunku zapowiadawczego i posterunkéw odstepowych (bocznicowych)

telefonogram wg wzoru nr 26:

.Przy czynnych obu torach wprowadzam od nazwa posterunku do nazwa posterunku
ruch dwukierunkowy po torze numer nr, po ktérym ostatni pocigg nr odjechat o godz.

”

min.

Pociggom wyprawionym po torze posiadajgcym blokade liniowg przystosowang do ruchu
dwukierunkowego nie jest wymagane przekazywanie informacji o prowadzeniu ruchu

dwukierunkowego.

Szlaki, na ktérych blokada liniowa jest przystosowana do ruchu dwukierunkowego po
jednym lub po obu torach, nalezy odpowiednio oznaczy¢ w wewnetrznym rozktadzie jazdy

pociggéw.

Na szlakach z blokadg liniowg przystosowang do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po
kazdym torze, jak rowniez na szlakach z blokadg liniowg nieprzystosowang do prowadzenia
ruchu dwukierunkowego, sposob prowadzenia ruchu pociggéow po torze w kierunku
zasadniczym nie ulega zmianie, natomiast prowadzenie ruchu pociggéw po torze
w kierunku przeciwnym do zasadniczego odbywa sie tak, jak w czasie zamkniecia jednego

z toréw szlaku dwutorowego.

Dla zwrdcenia uwagi na prowadzenie ruchu dwukierunkowego, personel obstugi posterunku

zapowiadawczego stosuje srodki pomocnicze wedtug postanowien § 50.

Jezeli drogi przebiegu obu rownoczesnie zblizajgcych sie do posterunku zapowiadawczego
pociggow jednego szlaku bytyby sprzeczne, nalezy zatrzymaé przed semaforem
wjazdowym pociagg jadacy po torze prawym patrzac w kierunku jazdy. Dopuszcza sie
w razie koniecznosci przyjecie w pierwszej kolejnosci pociggu jadgcego po torze prawym
patrzac w kierunku jazdy, jezeli w torze dla pociggu jadgcego po torze lewym patrzac w

kierunku jazdy zwrotnice ustawione sg ochronnie.

Po przejezdzie ostatniego pociggu, dla ktérego dano pozwolenie na wyprawienie po
okreslonym torze i po potwierdzeniu przyjazdu tego pociggu, ruch jednokierunkowy po tym
torze przywraca ten posterunek zapowiadawczy, ktéry wprowadzit ruch dwukierunkowy,
tj. ten, ktéry zarzgdza tym torem; dyzurny ruchu tego posterunku nadaje do sgsiedniego
posterunku zapowiadawczego i do posrednich posterunkéw ruchu telefonogram wedtug

wzoru nr 27
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.Przywracam ruch jednokierunkowy po torze numer nr od nazwa posterunku do nazwa

posterunku o godz. min.”

O wprowadzeniu i odwotaniu ruchu dwukierunkowego po jednym torze przy obu torach

czynnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowanych pracownikéw i dréznikow przejazdowych.

W sprawie ograniczenia predkosci jazdy po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego
obowigzujg postanowienia § 54 ust. 15.
§ 31
Zdalne prowadzenie ruchu
Obszar zdalnego prowadzenia ruchu (obszar zpr) — wydzielony technicznie i organizacyjnie
obszar infrastruktury kolejowej, w ktérym prowadzenie ruchu kolejowego odbywa sie
zasadniczo z jednego miejsca, tj. z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), przy

wykorzystaniu urzgdzen zdalnego sterowania.

Ruch pociggdbw na obszarze zdalnego prowadzenia ruchu prowadzi dyzurny ruchu

z Lokalnego Centrum Sterowania.

Szlaki miedzy posterunkami obszaru zdalnego prowadzenia ruchu sg szlakami
wewnetrznymi. Na szlakach wewnetrznych dla ktérych na przylegtych posterunkach ruchem
nie zarzadza jeden dyzurny ruchu obowigzujg zasady prowadzenia ruchu jak dla szlakow

stycznych.

Posterunki zapowiadawcze przylegte do obszaru zdalnego prowadzenia ruchu nazywane
sg posterunkami stycznymi. Szlak miedzy posterunkiem stycznym i pierwszym

posterunkiem obszaru zdalnego prowadzenia ruchu nazywamy szlakiem stycznym.
(uchylony)
(uchylony)

Prowadzenie ruchu na obszarze zpr odbywa sie wedtug postanowien tej instrukcji, instrukciji

obstugi urzadzen serii le oraz regulaminu technicznego obszaru zpr.

Dla kazdego obszaru zpr nalezy opracowa¢ — zgodnie z Instrukcjg o sporzgdzaniu

regulaminow technicznych Ir-3 — regulamin techniczny obszaru zpr.

Linie, odcinki linii oraz posterunki, na ktérych obowigzuje zdalne prowadzenie ruchu, ujete

s3g i oznaczone w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggow.
Na obszarze zpr i szlakach stycznych:

1) kazdy pojazd kolejowy z napedem musi by¢ wyposazony w sprawne urzgdzenia
radiotgcznosci gtosowej, w przeciwnym wypadku zabrania sie wjazdu pojazdu na obszar

Zpr,
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2) (uchylony)
3) zabrania sie stosowania lokomotyw popychajgcych niesprzegnietych z pociggiem,

4) stanowisko pracy dyzurnego ruchu musi by¢ wyposazone w urzgdzenia samoczynnie
rejestrujgce wszystkie rozmowy prowadzone przez niego za pomocg igcznosci
przewodowej, radiowej i cyfrowej GSM-R, a takze w urzadzenia obrazujace i rejestrujgce

przemieszczanie sie poszczegoélnych pociggow,

5) zabrania sie kursowania pojazdéw pomocniczych, ktére nie oddziatujg na urzadzenia

kontroli nie zajetosci,

6) nie prowadzi sie dziennikébw ruchu o ile urzadzenia samoczynnego przekazywania

informaciji o pociggach dziatajg prawidtowo.

Zarejestrowana sytuacja ruchowa powinna by¢ archiwizowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie.

Na szlakach stycznych ruch pociggéw prowadzi sie zgodnie z ogdolnymi zasadami
zapowiadania pociggdéw, z uwzglednieniem postanowien zawartych w niniejszym
paragrafie.

Powiadamianie dréznikéw przejazdowych o jezdzie pociggdbw moze nastepowac
samoczynnie lub by¢ dokonywane przez dyzurnego ruchu. Szczegdtowe postanowienia
oraz sposob zabezpieczenia przejazdow kolejowo-drogowych lub obstugiwanych przejsc

na czas przejazdu pojazdow kolejowych, nalezy poda¢ w regulaminie technicznym obszaru

zpr oraz w regulaminie obstugi przejazdow kolejowo-drogowych.
(uchylony)

Szczegotowe postanowienia dotyczgce prowadzenia pracy manewrowej na stacjach

obszaru zpr nalezy okresli¢ w regulaminie technicznym obszaru zpr.
(uchylony)
(uchylony)
(uchylony)

W razie niedziatania lub nieprawidtowego dziatania urzadzen srk — do czasu usuniecia
usterki urzadzen lub wprowadzenia miejscowej obstugi sterowanych posterunkéw ruchu
nalezy na szlakach z wieloodstepowa (samoczynng) blokadg liniowg postepowac w sposdb
okreslony w § 29 ust. 5, a na szlakach z jednoodstepowa (pétsamoczynng) blokadg liniowg

postepowac w sposob okreslony w § 28 ust. 16 pkt 2, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) na szlaku stycznym i bezposrednio przylegtym do niego szlaku wewnetrznym (kolejnych

szlakach wewnetrznych) telefoniczne zapowiadanie pociggéw nalezy wprowadzié
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miedzy posterunkiem ruchu stycznym i najblizszym posterunkiem ruchu wewnetrznym,
na ktérym dyzurny ruchu moze stwierdzi¢, ze pocigg zjechat w catosci ze szlaku
(odcinka) objetego usterkg. W tym przypadku ruch pociggéw nalezy prowadzi¢

w odstepie tych posterunkow,

2) na szlaku wewnetrznym — ruch pociggéw prowadzi¢ w odstepie posterunkéw, na ktérych
dyzurny ruchu moze stwierdzi¢, ze pociag zjechat w catosci ze szlaku (odcinka) objetego

usterka.
19. Ruch jednotorowy dwukierunkowy na szlaku:

1) stycznym nalezy prowadzi¢ wedtlug ogdinych zasad okreslonych w § 54 i § 30,

obstugujgc urzgdzenia srk zgodnie z instrukcjg obstugi,

2) wewnetrznym nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w § 54 i § 30, bez
uzywania telefonogramow zapowiadawczych, obstugujgc urzadzenia srk zgodnie

z instrukcjg obstugi.
20. Zamkniecie toru szlakowego i prowadzenie ruchu po torze zamknietym na szlaku:

1) stycznym — nalezy prowadzi¢ wedlug zasad ogodlnych okreslonych w§ 53 i § 55,

obstugujgc urzadzenia srk zgodnie z instrukcjg obstugi,

2) wewnetrznym — nalezy prowadzi¢ wedtug zasad ogdéinych okreslonych w § 53 i § 55, bez
uzywania telefonogramdéw o zamknieciu iotwarciu toru szlaku wewnetrznego, i
telefonogramoéw zapowiadawczych, obstugujac urzadzenia srk zgodnie z instrukcjg
obstugi.

21. Od chwili uruchomienia nastawni miejscowej, dyzurny ruchu miejscowy, ktéry obejmuje tam
dyzur, przejmuje odpowiedzialno$¢ za prowadzenie ruchu kolejowego na terenie dziatania

tej nastawni i szlakéw przylegtych.

22. Szczegodtowe postanowienia dotyczgce prowadzenia ruchu pociggédw na obszarze zpr

nalezy okresli¢ w regulaminie technicznym.
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§ 31a
Wjazd, wyjazd lub przejazd pociggéw na posterunkach obszaru
zdalnego prowadzenia ruchu w sytuacji awaryjnej

Sytuacja awaryjna na posterunkach obszaru zdalnego prowadzenia ruchu polega na:
a) utracie kontroli potozenia zwrotnic lub braku mozliwosci ich przestawiania,
b) utracie kontroli stwierdzania niezajetosci torow lub rozjazdéw,
c) usterce powodujgcej brak mozliwosci zdalnego sterowania posterunkiem.

W powyzszej sytuacji, pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku automatyka lub
toromistrza, spetniajgcego wymagania okreslone w zataczniku 2a Instrukcji 1a-5, mozna
powierzy¢ utozenie i zabezpieczenie drogi przebiegu, przy czym, do czasu ukonczenia tych

czynnosci, nie moze wykonywac zadnych innych czynnosci zawodowych.

Jezeli w sytuacji awaryjnej, okre$lonej w ust.1, pracownik zatrudniony na stanowisku
automatyka lub toromistrza bedzie dokonywat czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
drogi przebiegu pociggu oraz jego obserwacjg i potwierdzaniem przejazdu - nalezy

stosowac awaryjny tryb prowadzenia ruchu.

Do czasu zakonczenia prowadzenia ruchu w trybie awaryjnym, przy udziale pracownika
zatrudnionego na stanowisku automatyka lub toromistrza nie wolno powierza¢ mu innych

czynnos$ci zawodowych.

Szczegotowy sposdb postepowania w takiej sytuacji nalezy okreslié w regulaminie
technicznym obszaru zdalnego prowadzenia ruchu, oddzielnie dla kazdego posterunku.
Na posterunku obszaru zdalnego prowadzenia ruchu lub tylko w danym okregu
zwrotnicowym w obszarze zpr, na ktérym wystgpita sytuacja awaryjna okreslona w ust. 1,

predkosé wjazdu, wyjazdu lub przejazdu pojazdu kolejowego nie moze przekroczyé 40
km/h.
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§ 32
Jazda na widocznos¢é

Jazda na widocznos¢ oznacza, ze:

1)

2)

3)

nie obowigzuje zasada, zgodnie z ktérg na jednym torze szlaku lub odstepie moze
znajdowac sie rownoczesnie tylko jeden pociag oraz, ze nie ma innych przeszkod
w kontynuowaniu jazdy, a bezpieczenstwo ruchu pociggow zalezy wytgcznie od
obserwaciji toru, jak rowniez od odpowiedniego regulowania predkosci jazdy pociggow i

zatrzymania ich w pore przed przeszkoda,

maszynista powinien tak regulowac¢ predkos¢ jazdy, aby w przypadku zauwazenia
przeszkody do kontynuowania jazdy mégt zatrzymac pocigg przed przeszkodg lub przed

sygnatem ,Sto;”,

predkos¢ jazdy nie moze przekraczac 40 km/h.

Jazde na widocznosé stosuje sie w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

jezeli samoczynny semafor odstepowy nie wskazuje sygnatu zezwalajgcego na jazde,
wowczas pocigg po zatrzymaniu moze ming¢ ten semafor i wjecha¢ na odstep, ktéry
nalezy uwazac za zajety przez poprzedni pocigg z predkoscig do 40 km/h, z wylgczeniem
ciezkiego pociagu towarowego (§ 38 ust. 3 pkt 4), ktéry moze przejecha¢ bez
zatrzymania ze zmniejszong predkoscig do 20 km/h obok semafora odstepowego, na
ktorym umieszczono wskaznik W 22. Zapis ten nie obowigzuje w przypadku
samoczynnego semafora odstepowego wskazujgcego sygnat S 1a ,Stoj — absolutny
zakaz wjazdu do tunelu” przy ktérym nalezy bezwzglednie sie zatrzymac, a dalsza jazda
mozliwa jest w przypadku wygaszenia sygnatu S 1a oraz uzyskaniu zezwolenia od

dyzurnego ruchu obstugujgcego dany semafor,

gdy maszynista po ustyszeniu sygnatu ,ALARM” otrzymanego $rodkami radiotgczno$ci
lub odebraniu potgczenia alarmowego ,REC” nie otrzymat wyjasnienia przyczyny jego
nadania — po zatrzymaniu i stwierdzeniu, ze nie ma widocznych przeszkod do jazdy,
pocigg moze jecha¢ dalej do najblizszego posterunku ruchu z predkoscig
nieprzekraczajgcg 40 km/h, a jezeli na semaforze wjazdowym na ten posterunek podany
jest sygnat zezwalajgcy, maszynista powinien wjecha¢ na ten posterunek, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i oczekiwa¢ na dalsze polecenia. W przypadku
sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym posterunku odgateznego (bez
semafora wyjazdowego) lub obstugiwanym semaforze odstepowym (dotyczy rowniez

APO), pocigg nalezy zatrzymac przed tym semaforem,

przy wyjezdzie pociggu na szlak z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowa na

podstawie sygnatu zastepczego lub rozkazu pisemnego; predkosé¢ jazdy na widocznos$¢
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nie moze przekracza¢ 40 km/h i obowigzuje do czasu miniecia przez czoto pociggu

semafora wskazujgcego sygnat zezwalajgcy na jazde, o ile maszynista nie otrzymat

rozkazu pisemnego z informacjg, ze sygnaly na samoczynnych semaforach

odstepowych sg niewazne.

§33
Prowadzenie ruchu pociggéw na szlaku bez zapowiadania

Na szlaku, na ktérym jeden pojazd trakcyjny obstuguje wszystkie pociggi, a urzgdzen
blokady liniowej nie ma lub sg, lecz ich sie nie obstuguje — ruch pociggéw moze odbywaé
sie bez zapowiadania, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zaktad Linii
Kolejowych regulaminu prowadzenia ruchu dla tego szlaku, w dostosowaniu do warunkéw
miejscowych. Na prowadzenie takiego ruchu wymagana jest zgoda Biura Eksploataciji i
Obstugi Pasazerskiej Centrali PLK S.A.

Ruch pociggéw jednym pojazdem trakcyjnym bez zapowiadania moze by¢ prowadzony
miedzy posterunkiem zapowiadawczym, a koncowym punktem linii bez posterunku
zapowiadawczego pod warunkiem, ze miedzy tym posterunkiem, a punktem koncowym

oraz w punkcie koncowym nie bedzie znajdowat sie zaden inny pojazd trakcyjny.

Srodkiem porozumiewania sie druzyny pociggowej z dyzurnym ruchu posterunku
zapowiadawczego po wyjezdzie ze stacji obstugi powinna by¢ radiotgcznos¢ pociggowa lub

tacznos¢ telefoniczna.

Druzyna pociggowa, wyznaczona do obstugi pociggéw bez ich zapowiadania, powinna by¢
zapoznana z postanowieniami regulaminu technicznego stacji obstugujgcej oraz
regulaminu prowadzenia ruchu na tym szlaku.
§ 34
Prowadzenie ruchu pociaggéw do obstugi bocznic
Obstuga bocznic odgateziajgcych sie od torow szlakowych, odbywa sie pociggami

bocznicowymi przez wyznaczone stacje obstugujgce.

Postanowienia niniejszej instrukcji dotyczg bocznic, a postanowienia dotyczgce pociggdw
bocznicowych odnoszg sie réwniez do innych pociggéw obstugujgcych bocznice badz

jadgcych na bocznice lub z bocznicy.

Sposéb obstugi bocznicy zalezny jest od tego, czy przy odgatezieniu bocznicy jest
posterunek bocznicowy lub pomocniczy czy nie ma zadnego posterunku ruchu,

przeznaczonego do jej obstugi.
A. Przy bocznicy nie ma posterunku ruchu

Bocznica wowczas ma potgczenie tylko z jednym torem szlakowym.
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Pociag bocznicowy po obstudze bocznicy albo wraca na stacje obstugujgca, po tym samym

torze, po ktérym przyjechat na bocznice albo jedzie do nastepnej stac;ji.
Pocigg bocznicowy, ktéry po obstudze bocznicy:

1) ma jecha¢ do nastepnej stacji — zapowiada sie telefonicznie i dodatkowo obstuguije sie

blokade liniowa, jezeli jest.
W telefonogramach zapowiadawczych po numerze pociagu dodaje sie stowa:

a) w zadaniu i daniu pozwolenia na wyprawienie pociggu (przy ruchu jednotorowym

dwukierunkowym) — ,z obstugg bocznicy nazwa”,

b) w oznajmieniu odjazdu i w potwierdzeniu przyjazdu pociggu — ,z kluczem(ami) od

bocznicy nazwa”
jezeli klucz nie jest utwierdzony w urzgdzeniach srk bocznicy,
2) ma powrdci¢ na stacje obstugujacg — zapowiada sie telefonicznie, a blokady liniowe;j,
jezeli jest, nie obstuguije sie.
W telefonogramach zapowiadawczych po numerze pociagu dodaje sie stowa:

a) w zadaniu i daniu pozwolenia na wyprawienie pociggu (przy ruchu jednotorowym

dwukierunkowym) — ,na bocznice nazwa i z powrotem”,
b) w oznajmieniu odjazdu i w potwierdzeniu przyjazdu pociggu — jak w pkt 1, lit. b.

3) W przypadkach wymienionych w pkt 1i 2, gdy pociag obstuguje dwie lub wiecej bocznic,

stowo ,bocznicy” zastepuje sie stowem ,bocznic”.

Jezeli na szlaku sg posterunki odstepowe, wszystkie telefonogramy dotyczace
zapowiadania pociggu bocznicowego nalezy podawac do wiadomosci dyzurnych ruchu tych

posterunkdw.

Na szlakach jednotorowych z ruchem dwukierunkowym, ograniczonych z jednej strony
posterunkiem odgateznym, zapowiadanie pociggow bocznicowych, w razie potrzeby,
powinno odbywac sie nie tylko z udziatem posterunku odgateznego, ale rowniez obu

sgsiednich stacji, miedzy ktorymi znajduje sie bocznica.

Na szlaku jednotorowym z blokadg liniowa, przed wyprawieniem pociggu bocznicowego
z posterunku zapowiadawczego, blok pozwolenia na stacji wyprawiajacej pocigg powinien

by¢ w stanie odblokowanym.

Jezeli klucz od wykolejnicy lub zwrotnicy ochronnej, znajdujgcej sie w torze odgateziajgcym
bocznice — zwany kluczem od bocznicy — nie jest utwierdzony w urzgdzeniu srk przy

bocznicy, kierownik pociggu bocznicowego otrzymuje ten klucz na stacji obstugujgcej

72



11.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

bocznice. Dopdki klucz od bocznicy nie zostanie zwrocony na stacji obstugujacej lub na
stacji sgsiedniej albo nie zostanie utwierdzony w urzgdzeniach srk przy bocznicy, nie wolno
potwierdzac przyjazdu pociggu bocznicowego i tor szlakowy nalezy uwazaé za zajety. Klucz
od bocznicy, oddany na nastepnej stacji, nalezy przesta¢ stacji obstugujgcej przez
kierownika wyznaczonego pociggu. Przekazanie klucza od bocznicy miedzy dyzurnym
ruchu a kierownikiem pociggu odbywa sie w sposob okreslony w regulaminie technicznym,
ktéry moze przewidywac zastosowanie innych rozwigzan technicznych dla zabezpieczenia
wjazdu na bocznice z uzaleznieniem w urzgdzeniach srk na stacji obstugujacej lub w

miejscu odgatezienia sie bocznicy.

Kierownik pociggu odpowiedzialny jest za to, aby po obstudze bocznicy zwrotnice
i wykolejnice zostaty ustawione w potozenie zasadnicze i zamknigte i aby nie pozostawiono

zadnego wagonu na torze szlakowym.

Jezeli szlak podzielony jest na odstepy i jezeli po obstudze bocznicy pocigg bocznicowy
jedzie do nastepnej stacji, to po utwierdzeniu klucza od bocznicy w urzgdzeniach srk przy
bocznicy i po zaistnieniu wymaganych warunkow nastepny pocigg w tym samym kierunku

moze by¢ wyprawiony, jezeli odstep jest wolny.
Na posterunkach ruchu, na ktorych dla danego szlaku nie ma blokady liniowe;:

1) dla jazdy pociggu bocznicowego po jednotorowym szlaku i po torze prawym szlaku

dwutorowego obstuguje sie semafory,

2) dla powrotu pociggu bocznicowego jadgcego po torze lewym szlaku dwutorowego

(w kierunku przeciwnym do zasadniczego):

a) przejazd przez posterunek odstepowy odbywa sie na sygnat zezwalajgcy na

semaforze odstepowym (o ile jest) lub na sygnat reczny Rm 1 ,Do mnie”,
b) wjazd na stacje lub posterunek odgatezny odbywa sie:

— na sygnat zezwalajgcy lub sygnat zastepczy na semaforze wjazdowym,

odnoszgcym sie do toru lewego (z kierunku przeciwnego do zasadniczego),

— na sygnat zastepczy podany na osobnym urzgdzeniu odnoszgcym sie do toru

lewego (z kierunku przeciwnego do zasadniczego),

— narozkaz pisemny.

12. Na posterunkach ruchu, na ktérych dla danego szlaku jest blokada liniowa:

1) jezeli pocigg po obstudze bocznicy jedzie do nastepnej stacji — obstuguje sie semafory
i blokade liniowa; blok kohcowy wolno zablokowa¢ dopiero po zwrocie przez kierownika

pociggu klucza od bocznicy,
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2) jezeli pocigg bocznicowy nie dojezdza do nastepnego posterunku zapowiadawczego,
semaforéw oraz blokady liniowej nie obstuguje sie — wyjazd pociggu odbywa sie
wowczas na sygnat zastepczy lub na rozkaz pisemny, a dalsza jazda na bocznice iz
powrotem odbywa sie wedtug postanowien ust. 11 pkt 2 lit. a, b. Wyjatek stanowig
przypadki, gdy podanie semafora wyjazdowego nie zakiéca dziatania urzadzen srk —

wyjazd pociggu bocznicowego odbywa sie na sygnat zezwalajgcy na tym semaforze,

3) wjazd pociggu bocznicowego powracajgcego na stacje wyprawiajgcg powinien odby¢ sie
na sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym, o ile podanie tego semafora nie

zakioca dziatania urzgdzen srk.

13. Jezeli pocigg bocznicowy do obstugi bocznicy ma jecha¢ po torze lewym (w kierunku
przeciwnym do zasadniczego) szlaku dwutorowego, to pocigg ten wyprawia sie po
zamknieciu tego toru (§ 53 ust. 1 pkt 6).

B. Przy bocznicy jest posterunek pomocniczy

14. Posterunek pomocniczy organizuje sie przy odgatezieniu bocznicy potgczonej z jednym
torem szlakowym, gdzie zachodzi potrzeba zwolnienia tego toru szlakowego po wjezdzie

pociggu na bocznice.

Posterunek pomocniczy bierze udziat w prowadzeniu ruchu tylko pociggu bocznicowego
i otwiera sie go tylko na ten czas.

15. Dyzurny ruchu posterunku pomocniczego, otwiera go:
1) przed wyprawieniem ze stacji pociggu na bocznice,
2) przed wyprawieniem pociggu z bocznicy,
3) przed wykonaniem manewrdw z wyjazdem z bocznicy na tor szlakowy.

W razie potrzeby wiasciwy Zakiad Linii Kolejowych moze ustali¢, aby posterunek
pomocniczy otwierany byt po przyjezdzie pociggu bocznicowego do miejsca odgatezienia
bocznicy, ktorg ma ten pocigg obstuzyc.

Posterunek pomocniczy moze by¢ otwarty, gdy w jego kierunku nie zostat wyprawiony

pociag ani nie dano pozwolenia na wyprawienie pociggu po torze, od ktérego odgatezia sie

bocznica, z wyjatkiem pociggu bocznicowego.

W sprawie mozliwosci i czasu otwarcia posterunku pomocniczego dyzurny ruchu tego
posterunku powinien porozumie¢ sie telefonicznie z dyzurnymi ruchu obu sasiednich

posterunkéw zapowiadawczych i stacji obstugujace;.
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Jezeli nie ma przeszkdd do otwarcia posterunku pomocniczego, dyzurny ruchu tego

posterunku nadaje do dyzurnych ruchu obu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych

i stacji obstugujgcej telefonogram wedtug wzoru nr 28:

,rodzaj i nazwa posterunku otwarty(a) o godzinie godz. minut min.”.

16. Obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggéw bocznicowych (jak przy ruchu

jednotorowym dwukierunkowym).

Zapowiadanie pociggu wyprawionego na bocznice powinno odbywaé sie w nastepujacy

sposob:

1)

2)

3)

4)

dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego, wyprawiajgcy pocigg na bocznice,
powinien od dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego
i pomocniczego zgdaé pozwolenia na wyprawienie pociggu bocznicowego; jezeli
posterunek pomocniczy ma by¢ otwarty dopiero po przyjezdzie pociagu bocznicowego
do posterunku pomocniczego, pozwolenie na wyprawienie pociggu na bocznice zgda sie

tylko od dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego,

pozwolenie, o ktérym mowa w pkt 1, daje najpierw dyzurny ruchu sgsiedniego
posterunku zapowiadawczego, a nastepnie posterunku pomocniczego (o ile jest juz

otwarty),

oznajmienie odjazdu pociggu na bocznice dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego,
wyprawiajgcy pocigg, nadaje do dyzurnego ruchu posterunku pomocniczego
i sgsiedniego posterunku zapowiadawczego; gdy posterunek pomocniczy ma byé
otwarty dopiero po przyjezdzie pociggu bocznicowego do miejsca odgatezienia bocznicy,
wowczas oznajmienie odjazdu pociggu na bocznice podaje sie tylko do dyzurnego ruchu

sgsiedniego posterunku zapowiadawczego,

potwierdzenie przyjazdu pociggu na bocznice nadaje dyzurny ruchu posterunku
pomochiczego do obu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych, po wjezdzie tego
pociggu na bocznice i po nastawieniu i zamknieciu zwrotnic dla przejazdu pociggdéw po

tym torze szlakowym.

17. Posterunek pomocniczy zamyka dyzurny ruchu tego posterunku:

1) po wjezdzie pociggu na bocznice i po nastawieniu i zamknigciu zwrotnicy odgateziajgce;j

na przejazd pociggéw po torze szlakowym oraz zwrotnicy ochronnej lub wykolejnicy

w potozeniu zasadniczym,

2) po wyjezdzie pociggu z bocznicy i po otrzymaniu potwierdzenia przyjazdu tego pociagu

do sgsiedniego posterunku zapowiadawczego, po nastawieniu i zamknieciu zwrotnicy
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odgateziajgcej na przejazd pociggdow po torze szlakowym oraz po zamknieciu zwrotnicy

ochronnej lub wykolejnicy w potozeniu zasadniczym,

3) po ukonczeniu manewréw z wyjazdem z bocznicy na tor szlakowy i po wjezdzie
manewrujgcego taboru na bocznice i nastawieniu i zamknieciu zwrotnicy odgateziajgcej
na przejazd pociggéw po torze szlakowym oraz zwrotnicy ochronnej lub wykolejnicy

w potozeniu zasadniczym.

W kazdym z tych przypadkéw dyzurny ruchu posterunku pomocniczego nadaje do obu

sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych telefonogram wedtug wzoru nr 29:
,r0odzaj i nazwa posterunku zamkniety(a) o godzinie godz. minut min.”.

Wiasciwy Zakfad Linii Kolejowych moze ustalic w regulaminie obstugi bocznicy, aby
zamkniecie posterunku pomocniczego nastepowato przed przyjazdem pociggu
bocznicowego do posterunku zapowiadawczego. Wowczas potwierdzenie przyjazdu

pociggu bocznicowego daje sie tylko sgsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu.

18. Gdy zachodzi potrzeba wykonania manewrdéw z wyjazdem z bocznicy na tor szlakowy,
dyzurny ruchu posterunku pomocniczego, po otwarciu tego posterunku, nadaje do obu

sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych telefonogram wedtug wzoru nr 18:

,Czy droga dla manewrdw z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr na minut

min. jest wolna?”.

Jezeli nie ma przeszkdd, oba sasiednie posterunki zapowiadawcze odpowiadajg

telefonogramem wedtug wzoru nr 19:

,Dla manewrow z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr na minut min. droga

jest wolna”.

Po otrzymaniu tego telefonogramu od obu sagsiednich posterunkéw zapowiadawczych,
dyzurny ruchu posterunku pomocniczego zarzgdza wykonanie manewréw, a po ich
ukonczeniu, zwolnieniu toru szlakowego, nastawieniu i zamknieciu zwrotnic dla przejazdu

pociggow po torze szlakowym, nadaje telefonogram wedtug wzoru nr 20:

,Manewry z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr sg ukonczone i tor ten jest

wolny”,
a nastepnie zamyka posterunek pomocniczy.

W wymienionych telefonogramach podawanie numeru toru jest zbedne, gdy bocznica

odgatezia sie od jednotorowego szlaku.

19. Zapowiadanie pociggu wyprawianego z bocznicy powinno odbywac sie w nastepujgcy

sposéb po otwarciu posterunku:
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1) posterunek pomocniczy powinien od obu sasiednich posterunkéw zapowiadawczych

zgdaé pozwolenia na wyprawienie pociggu z bocznicy,

2) pozwolenie to daje najpierw posterunek zapowiadawczy przedni w stosunku do kierunku
jazdy pociggu, nadajgc telefonogram do posterunku pomocniczego i do sgsiedniego

posterunku zapowiadawczego, a nastepnie posterunek tylny,

3) oznajmienie odjazdu pociggu z bocznicy posterunek pomocniczy daje obu sgsiednim

posterunkom zapowiadawczym,

4) potwierdzenie przyjazdu pociggu bocznicowego posterunek zapowiadawczy, do ktérego
pociag ten przyjechat, daje posterunkowi pomocniczemu i sgsiedniemu posterunkowi

zapowiadawczemu.

20. W telefonogramach zapowiadawczych po numerze pociggu dodaje sie stowa:

21.

22.

23.

24,

1) w zadaniu i daniu pozwolenia na wyprawienie pociggu: ,na bocznice nazwa” lub

,Z bocznicy nazwa do nazwa posterunku zapowiadawczego”,

2) w oznajmieniu odjazdu i w potwierdzeniu przyjazdu pociggu: ,z kluczem(ami) od

bocznicy nazwa”,
jezeli klucz nie jest utwierdzony w urzgdzeniu srk przy bocznicy.

Jezeli na szlaku sg posterunki odstepowe, wszystkie telefonogramy dotyczgce otwarcia
i zamkniecia posterunku pomocniczego, zapowiadania pociggu bocznicowego i wykonania
manewréw z wyjazdem na tor szlakowy, nalezy podawa¢ do wiadomosci dyzurnych ruchu

tych posterunkow.

Blokady liniowej nie obstuguje sie, lecz na szlaku jednotorowym z blokadg liniowa, przed
wyprawieniem pociggu bocznicowego z posterunku zapowiadawczego, blok pozwolenia na

stacji wyprawiajgcej pocigg powinien by¢ w stanie odblokowanym.

Odnosnie obstugi urzgdzen srk dla wyjazdu pociggu bocznicowego na bocznice, przejazdu
przez posterunki odstepowe i odgatezne i powrotu pociggu z bocznicy obowigzujg

postanowienia ust. 11, 12, 13.

Wijazd i wyjazd pociggu bocznicowego na i z posterunku pomocniczego odbywa sie na

sygnat reczny Rm 1 ,Do mnie”.
C. Przy bocznicy jest posterunek bocznicowy

Posterunek bocznicowy ostania semaforami miejsce potgczenia bocznicy z torami

szlakowymi.

Posterunek bocznicowy jest posterunkiem zapowiadawczym dla pociggu bocznicowego,

natomiast dla innych pociagdw jest posterunkiem odstepowym.
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26.

27.

28.

29.

30.
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Ruch pociggdéw bocznicowych odbywa sie na podstawie telefonicznego zapowiadania, jak
przy ruchu jednotorowym dwukierunkowym, a blokade liniowg, jezeli jest, obstuguje sie
dodatkowo. W Zzgdaniu idaniu pozwolenia na wyprawienie pociggu na bocznice lub
z bocznicy i w oznajmieniu odjazdu takiego pociggu nalezy po numerze pociggu dodac

stowa:

,na bocznice nazwa”, wzglednie ,z bocznicy nazwa do nazwa posterunku

zapowiadawczego”.

Drogi przebiegu nastawia sie wedlug tablicy zaleznosci. Jezeli zwrotnice sg

niescentralizowane, klucze zwrotnicowe przechowywane sg na posterunku bocznicowym.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania manewrdow z wyjazdem na tor szlakowy, nalezy

postepowac w sposob wskazany w ust. 18, lecz bez otwierania i zamykania posterunku.

Bocznice szlakowg na odcinkach zpr obstuguje sie stosujgc ogodlne zasady wskazane
w niniejszym paragrafie i szczegdtowe postanowienia podane w regulaminie technicznym

odcinka zpr dostosowane do warunkéw miejscowych.
W przypadkach: A,BiC

W czasie zajecia toru szlakowego przez pocigg bocznicowy lub manewrujgcy tabor, nalezy
zastosowac¢ zamkniecia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze; w przypadkach A i B na obu
sgsiednich posterunkach zapowiadawczych, a w przypadku C nalezy zastosowac¢ je na

tylnym posterunku zapowiadawczym.

W razie zagubienia klucza od bocznicy, do czasu zmiany zamka lub rejestru klucza, nalezy
druzynom pociggowym wydawac rozkaz pisemny nakazujgcy zatrzymanie sie przed tg

zwrotnicg i sprawdzenie jej nastawienia i zamkniecia.

Szczegotowe postanowienia w sprawie obstugi bocznicy nalezy zamiesci¢ w regulaminie
technicznym posterunkdw ruchu obstugujgcych bocznice oraz w regulaminie pracy bocznicy

kolejowe;.

Planowane wigczenie bocznicy do toru szlakowego nalezy uzgodni¢ z dyrektorem biura
wiadciwego ds. eksploatacji.
§35

Prowadzenie ruchu pociggéw utrzymaniowo-naprawczych i
roboczych

Pociagi utrzymaniowo-naprawcze powinny kursowa¢ na podstawie wewnetrznych
rozktadow jazdy. Wyjatek stanowig pociggi utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla
potrzeb usuwania skutkow wypadkow kolejowych i kursujgcych na warunkach okreslonych

przez dyspozytora liniowego.
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Numer pociggu utrzymaniowo-naprawczego zostaje zmieniony na numer pociggu
roboczego na posterunku zapowiadawczym przed wyjazdem tego pociggu na zamkniety tor
szlakowy. Natomiast zmiana numeru pociggu roboczego na numer pociggu utrzymaniowo-

naprawczego nastepuje na posterunku zapowiadawczym przed wyjazdem na tor czynny.

Obsade pociggu utrzymaniowo-naprawczego nalezy powiadomié rozkazem pisemnym (§58
ust.13) o obowigzujgcych predkosciach jazdy na poszczegdlnych odcinkach linii kolejowych

oraz obowigzujgcych ograniczeniach predkosci (statych i doraznych).

Jezeli pocigg utrzymaniowo-naprawczy jedzie do usuniecia przerwy w ruchu pociggéw lub
zdarzenie spowodowato ofiary w ludziach, nalezy wyznaczyé mu stopien pierwszenstwa,

przewidziany dla pociggu ratunkowego.

Pociggi robocze okresla sie wyrazem ,roboczy” oraz kolejnym w ciggu doby numerem
nieparzystym lub parzystym — poczynajgc od 1 wzglednie 2 — zaleznie od kierunku, w ktérym

dany pocigg roboczy zostanie wyprawiony pierwszy raz na dany szlak (szlaki).
Pociag ten nie zmienia swego numeru:
1) w razie pozniejszej jazdy w kierunku przeciwnym,

2) jezeli pracuje nadal po pétnocy; wowczas jego numeru nie wolno nada¢ zadnemu innemu

pociggowi roboczemu, ktéry po pétnocy ma by¢ wyprawiony na ten sam szlak (szlaki).
Dla jazdy pociggu roboczego nalezy zamkng¢ tor szlakowy (§ 53 ust. 1 pkt 8).

Pocigg roboczy, zatrzymujacy sie na szlaku, nie powinien znajdowac sie na nim dtuzej, niz
to przewidziano w rozkazie pisemnym. Pocigg roboczy pracujgcy na szlaku powinien
przyjecha¢c na wskazany posterunek zapowiadawczy nie pozniej niz 5 minut przed

planowanym wyprawieniem pociggu na tor szlakowy, na ktorym pracowat pocigg roboczy.

W pociggu roboczym powinien znajdowac sie kierownik pociggu, ktory zarzgdza ruchem
tego pociggu na szlaku, odpowiada za bezpieczenstwo ruchu oraz wydaje polecenia

ruchowe pracownikom pociggu roboczego.

Przy jezdzie pociggu roboczego, ktory ma by¢ roztgczony na pochyleniu wiekszym niz
2,5 %o, pojazd trakcyjny powinien by¢ umieszczony od strony spadku, aby zapobiec

zbiegnieciu odczepionych pojazdow kolejowych.

W przypadku roztaczenia pociggu roboczego na szlaku, kazda grupa odczepionych
pojazdow kolejowych powinna by¢ zabezpieczona przed zbiegnieciem przez zahamowanie
(hamulcem recznym lub postojowym, ptozami hamulcowymi) i dozorowana przez
kierownika pociggu lub wyznaczonego przez niego pracownika posiadajgcego odpowiednie

kwalifikacje. Ptozy hamulcowe powinny stanowi¢ element statego wyposazenia pociggu.
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W czasie jazdy i postoju na szlaku pociggu roboczego nalezy obserwowac tor szlakowy,

a w razie zauwazenia niebezpieczenstwa nalezy zastosowaé odpowiednie srodki zaradcze.

Po zakonczeniu pracy na szlaku kierownik pociggu roboczego zobowigzany jest osobiscie
sprawdzi¢, czy na torze lub obok toru nie ma przeszkdéd do jazdy pociggu oraz czy nie
pozostawiono taboru, ptozéw hamulcowych, sprzetu lub materiatéw stanowigcych
przeszkode do jazdy pociggoéw na tym szlaku. W razie ukonczenia robét na szlaku wczes$niej
niz to byto przewidziane, pocigg roboczy moze wréci¢ na posterunek zapowiadawczy przed

czasem po porozumieniu sie kierownika pociggu roboczego z wtasciwym dyzurnym ruchu.

Jezeli na ten sam tor szlakowy ma by¢ wyprawionych kilka pociggéw roboczych, mozna je
potagczy¢ i wyprawi¢ razem, nadajgc kazdemu z nich kolejny numer nieparzysty lub parzysty,
zaleznie od kierunku jazdy, w ktérym ten pocigg zostanie wyprawiony pierwszy raz na szlak.

Zespot ten nalezy okreslaé: ,,Potgczone pociggi robocze numer ...” (np. 1, 3 itd.).

Odtaczenie poszczegodlnych pociggdw roboczych na szlaku, a nastepnie potgczenie ich

odbywa sie wedlug wskazdwek kierownika pociggu.

Potgczone pociggi robocze ze szlaku do posterunku zapowiadawczego powinny powrdcic

zasadniczo w takim samym zestawieniu, w jakim wyjechaty z tego posterunku na szlak.

Po przyjezdzie potgczonych pociggéw roboczych dyzurny ruchu powinien upewnié sie, czy

przyjechaty wszystkie pociggi robocze, ktére byty wyprawione razem.

Kazdy z pociggéw roboczych powinien mie¢ swego kierownika pociggu spetniajgcego
wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne okreslone odrebnymi przepisami, a kierownikiem

potgczonych pociggéw roboczych jest kierownik pierwszego pociggu roboczego.

W czasie zajecia szlaku przez pocigg roboczy nalezy stosowac srodki pomocnicze wedtug
postanowien § 50.
§ 36
Prowadzenie ruchu pociggéw ratunkowych
Po otrzymaniu zgtoszenia o wypadku, ktérego skutki wymagajg wystania pociggu
ratunkowego, witasciwy dyspozytor PLK S.A. po wykonaniu niezbednych czynnoéci
przygotowawczych zarzgdza wyjazd i poleca dyzurnemu ruchu wyprawi¢ pocigg ratunkowy

Z miejsca postoju do miejsca wypadku.

Pociggi ratunkowe jadace do miejsca wypadku majg pierwszenstwo przed innymi
pociggami. O kursowaniu pociggu ratunkowego witasciwy dyspozytor liniowy powinien
zawiadomi¢ telefonicznie w granicach swego odcinka dyzurnych ruchu wszystkich
posterunkéw zapowiadawczych, znajdujgcych sie na drodze jazdy pociggu ratunkowego,

podajgc im najwiekszg predkos¢ jazdy i — w razie potrzeby — stopien pierwszenstwa tych
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pociggow.
O kursowaniu pociggu ratunkowego wiasciwy dyspozytor powinien zawiadomi¢ réwniez

dyspozytora sgsiedniego odcinka, jezeli pocigg ratunkowy ma jechac na ten odcinek.

3. Pociagi ratunkowe jadgce po torze zamknietym, kursujg wedtug zasad ruchu jak dla
pociggow roboczych; okresla sie je kolejnym numerem pociggu roboczego zaczynajgcym

sie od 1 lub 2 w ciggu doby, w zaleznosci od kierunku jazdy (nieparzysty, parzysty).

4. Pocigg ratunkowy wyprawiony po torze zamknietym, o ktérym mowa w ust. 3 nie zmienia
swojego numeru w razie pézniejszej jazdy w kierunku przeciwnym oraz jezeli pracuje nadal
po poétnocy; wowczas jego numeru nie wolno nada¢ zadnemu innemu pociggowi

ratunkowemu, ktéry ma by¢ wyprawiony na ten sam szlak.

5. Jazda pociggu ratunkowego do posterunku zapowiadawczego lub do posterunku ruchu
przylegtego do szlaku, na ktorym zdarzyt sie wypadek, odbywa sie na podstawie

wewnetrznego rozktadu jazdy.

Pociag ratunkowy, w tym pocigg do usuwania skutkow awarii, uszkodzen lub do naprawy
infrastruktury kolejowej, moze by¢ wyprawiony bez wewnetrznego rozktadu jazdy pociggu.
Kursowanie tego pociggu zarzadza dyspozytor liniowy nadajgc mu numer i okreslajgc
relacje i stopieh pierwszenstwa. Powiadamia telefonicznie (selektorem) lub za pomoca
systemoéw informatycznych (SEPE2/EDR) wszystkich dyzurnych ruchu posterunkéw
zapowiadawczych znajdujgcych sie na drodze jazdy takiego pociggu w granicach swojego
odcinka, atakze dyspozytora liniowego sgsiedniego odcinka, na ktéry pocigg ten ma
wjechaé. Przed odjazdem ze stacji uruchomienia pociggu ratunkowego wprowadza do
systemu SEPE2 dane o tym pociggu, ktére to drogg elektroniczng eksportowane sg do

systemu EDR.

Dla pociggu ratunkowego nalezy na stacji wyprawienia wyda¢ komputerowy wydruk rozkazu
pisemnego z bazy centralnej SERWO2, a jesli nie ma takiej mozliwosci, nalezy obsade
pociggu ratunkowego powiadomi¢ rozkazem pisemnym o obowigzujgcych w rozktadzie
jazdy predkosciach na poszczegodlnych odcinkach linii kolejowych oraz obowigzujgcych

ograniczeniach predkosci.

6. Jazda pociggu ratunkowego od posterunku zapowiadawczego przylegtego do szlaku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek, do miejsca wypadku oraz powro6t tego pociggu odbywa sie po

torze zamknietym.

7. Szczegbtowe zasady postepowania z pociggami ratunkowymi zawiera Instrukcja

o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15.

8. W razie potrzeby na zasadach pociggu ratunkowego mozna wyprawic:
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1) pogotowia techniczne: sieciowe i drogowe,

2) maszyny odsniezne,

3) pojazdy kolejowe specjalne i pomocnicze,

4) inne pociggi na podstawie zarzgdzenia o ich uruchomieniu,

5) lokomotywy luzem do usuniecia skutkow awarii (defektow) lokomotyw na pociggach.

Stopien pierwszenhstwa pociggow ustala dyspozytor liniowy w zaleznosci od potrzeb.
§ 37
Prowadzenie dziennika ruchu
Dziennik ruchu nalezy prowadzi¢ na obstugiwanych posterunkach nastepczych, z wyjgtkiem
tych posterunkow, na ktérych dziata prawidtowo Elektroniczny Dziennik Ruchu (EDR).
Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia czy informacje zatgczone w formie papierowej do
dziennika ruchu, w przypadku prowadzenia EDR, nalezy przechowywaé oddzielnie

W miejscu wskazanym w regulaminie technicznym.

W dzienniku ruchu dla posterunku zapowiadawczego (zat. 1a) kazda strona przeznaczona
jest dla jednego szlaku wzglednie odstepu. Jezeli dziennik ten przeznaczony jest tylko dla

jednego szlaku (odstepu), nalezy zapisac najpierw strone lewa, a nastepnie prawa.

W razie prowadzenia ruchu dwukierunkowego po obu lub po jednym torze szlaku
dwutorowego, przy czynnych obu torach szlakowych, nalezy dziennik ruchu prowadzi¢ jak
przy ruchu jednokierunkowym, z adnotacjg w rubryce 7 o jezdzie pociggu po torze lewym w
przypadku jego wyprawienia po torze, ktérym dyzurny ruchu nie zarzadza (ust. 7 pkt 6 lit.

a).

llos¢ dziennikdw ruchu i przeznaczenie kazdego z nich dla poszczegoinych szlakow nalezy
dla kazdego posterunku zapowiadawczego, aw razie potrzeby i dla posterunku

odstepowego, (bocznicowego) ustali¢ w regulaminie technicznym.

Dzienniki ruchu powinny znajdowac sie w miejscu najdogodniejszym dla dyzurnego ruchu,
przy czym, w miare mozliwosci, lewg strone dziennika ruchu nalezy przeznaczy¢ dla szlaku
(odstepu) znajdujgcego sie z lewej strony biurka dyzurnego ruchu, a strone prawg dziennika

— dla szlaku (odstepu) znajdujgcego sie z prawej strony.
Dzienniki ruchu prowadzi dyzurny ruchu.

Dziennik ruchu nalezy prowadzi¢ na biezgco. Telefonogramy nalezy zapisywac
niezwtocznie po ich odebraniu i bezposrednio przed ich nadaniem. Zawiadomienia
dréznikéw przejazdowych o jezdzie pociggéw nalezy notowaé bezposrednio po nadaniu

tego zawiadomienia.
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Czasu zgdania pozwolenia na wyprawienie pociggu nie notuje sie w dzienniku ruchu.

Telefonogramy zapowiadawcze, dla ktérych przewidziane sg osobne rubryki, nalezy

w dziennikach ruchu dla posterunkéw zapowiadawczych zapisywaé w nastepujacy sposoéb:

1)

2)

3)

4)

w rubryce 1i 2 — numery pociggéw lub wyraz ,manewry”, zajmujgc oddzielny wiersz dla
kazdego pociggu (manewru) i dla kazdego pojazdu pomocniczego, a dla kazdego
powrotu ze szlaku pociggu, popychacza, lub pojazdu pomocniczego oraz potwierdzenia
przybycia ze szlaku pociggu, popychacza, pojazdu pomocniczego lub zakonczenia
manewréw nalezy zajgé nastepny wiersz, przy czym oba wiersze nalezy z lewej strony
zakresli¢ klamrg; rubryki: 1 wzglednie 2 nalezy wypeini¢ przed nadaniem lub po

odebraniu telefonogramu zawierajgcego:

a) na szlaku dwutorowym — oznajmienie odjazdu pociggu lub informacje o numerze
pociagu,
b) na szlaku jednotorowym — zgdanie pozwolenia na wyprawienie pociggu,

c) zgode na wykonanie manewrdéw, dla ktérych jest zgoda taka wymagana od

sgsiedniego posterunku zapowiadawczego,

jezeli zgdano pozwolenia na wyprawienie pociggu, lecz nie dano tego pozwolenia
i nastepnie zgdano pozwolenia na wyprawienie innego pociggu, nalezy przekresli¢ na
krzyz numer pociggu, dla ktérego zgdanie pozwolenia stato sie nieaktualne, a pozostate
rubryki tego wiersza nalezy zakreskowac, natomiast numer pociggu zanotowac

w rubr. 1 wzglednie 2 w nastepnym wolnym wierszu,

pociagi, ktore bedg przyjete, a nastepnie wyprawione, nalezy na obu stronicach
wpisywaé¢ w tym samym wierszu, jezeli jednak pocigg jest wyprzedzony przez inny
pocigg, konczy lub rozpoczyna bieg, wyprawienie pociggu notuje sie w innym dzienniku
ruchu, niz przyjecie tego pociggu, odpowiedni wiersz w przeciwlegtej stronicy nalezy
zakreskowaé; na stacjach weziowych irozrzadowych, w razie potrzeby mozna
w regulaminie technicznym postanowi¢, ze zapisy dotyczgce tego samego pociggu na

kazdej z obu stronic mogg by¢ dokonywane w roznych wierszach,

w rubryce 3 — notuje sie numer toru stacyjnego, na ktéry przyjmuje sie lub z ktérego

wyprawia sie pociag,

w rubryce 4 — notuje sie czas nadania wzglednie czas odebrania telefonogramu
zawierajgcego danie pozwolenia na wyprawienie pociggu, wykonanie manewrdw, wjazd
(wstawienie) na tor szlakowy PSD; jezeli czas ten rozni sie co najmniej o dwie minuty od

czasu blokowania bloku pozwolenia, to czas ten nalezy zanotowaé¢ w formie utamka,
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podajgc w liczniku czas nadania wzglednie odebrania telefonogramu, a w mianowniku

czas blokowania,

5) w rubryce 5 — notuje sie czas podany w telefonogramie zawierajgcym oznajmienie
odjazdu pociggu, wjazdu (wstawienia) na tor szlakowy PSD, a w rubryce 6 — czas podany
w telefonogramie zawierajgcym potwierdzenie przyjazdu pociggu, czas zakonczenia
manewréw lub czas zjazdu PSD ze szlaku na droge kotowa, wzglednie jeden
z przylegtych do szlaku posterunkéw zapowiadawczych, gdy pojazd ten wjechat (zostat
wstawiony) na tym szlaku; jezeli czasy te réznig sie co najmniej o dwie minuty od czasu
nadania wzglednie odebrania telefonogramu, to czasy te nalezy zanotowa¢ w formie
utamka, podajgc w liczniku czas wskazany w telefonogramie, aw mianowniku
rzeczywisty czas nadania wzglednie odebrania telefonogramu, jezeli podstawg

prowadzenia ruchu jest:

a) obstuga urzgdzeh jednoodstepowej (pdtsamoczynnej) blokady liniowej — wéwczas
w rubrykach 5 i 6 notuje sie czas blokowania odpowiednich blokéw liniowych; jezel
czas blokowania bloku liniowego rézni sie co najmniej o jedng minute od
rzeczywistego czasu przyjazdu wzglednie odjazdu pociggu, wowczas czasy te
nalezy zanotowa¢ w formie ulamka, podajgc w liczniku czas rzeczywisty,

a w mianowniku czas blokowania,

b) jednoodstepowa (pétsamoczynna) dwukierunkowa blokada liniowa z blokiem
pozwolenia i kontrolg niezajetosci torow szlakowych, jednoodstepowa
(pétsamoczynna) blokada liniowa bez obstugi blokéw liniowych lub wieloodstepowa
(samoczynna) blokada liniowa — wowczas w rubryce 5 notuje sie czas odjazdu
pociggu wyprawionego z wlasnego posterunku zapowiadawczego, a w rubryce 6,

czas przyjazdu pociggu przyjetego na wiasny posterunek zapowiadawczy,
6) w rubryce 7 notuje sie:

a) uzupetnienie informacji o numerze pociggu oraz tresci telefonograméw
zapowiadawczych zanotowanych w rubrykach 4-6 (,z postoj. na km ... min. ...”,
,do Km ... z postoj. min. ... i z powrotem”, ,do ...”, .z pop. sprzeg.”, ,z pop. niesprzeg.”,
»Z pop.do km ...”, ,po torze lewym”, ,na bocznice ...”, ,z bocznicy ... do ...”, ,po zamkn.

torze nr ...”, ,z kluczem(ami) od bocznic(y)’, ,z przesyt. nadzwycz.”, ,z towar.
niebezp.”, ,TN”, ,TWR”, ,bez zderzaka” itp.); odnosnie pojazdéw pomocniczych (w

tym PSD), jak réwniez pociggéw wyprawianych po zamknietym torze (,do stac;ji ...”,

.,do podg ..”, ,wjazd w km ...”, ,zjazd w km ...”, ,z postoj. na km ..”
,do km ... i z powrotem”, ,do km ...”, ,z km ... do ...”); odno$nie manewrdw (,po torze
nr... namin. ...”, ,manewry na torze ... zakohczone, tor ... wolny”),
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b) wyraz ,Stéj” i czas nadania wzglednie odebrania telefonogramu zapowiadawczego

wedtug wzoru nr 5a lub 5b,

c) wyraz ,Teraz” w razie nadania wzglednie odebrania telefonogramu
zapowiadawczego wedlug wzoru nr 6a lub 6b i po zapisaniu tego telefonogramu

w rubryce 4,

d) wyraz ,Zatrzymac” oraz czas nadania wzglednie odebrania telefonogramu wedtug

wzoru nr 7a lub 7b,

e) wyraz ,Zatrzymany” oraz czas nadania wzglednie odebrania telefonogramu wedtug

wzoru nr 8a lub 8b,

f) wyrazy ,przyjechat do nazwa posterunku zapowiadawczego o godz. min.” odnos$nie
telefonicznego potwierdzenia przyjazdu ostatniego pociggu, wyprawionego przed

rozpoczeciem telefonicznego zapowiadania pociggow (§ 28 ust. 21, § 29 ust. 5),

g) czas dania polecenia nastawniczemu na zablokowanie bloku koncowego lub
poczatkowego, gdy obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggéw, a blokada

stacyjna dziata prawidtowo (§ 49 ust. 9 pkt 2),

h) zmieniony numer licznika uzytego sygnatu zastepczego, zmieniony stan licznika
przetgcznika blokady liniowej dwukierunkowej, zmieniony stan licznika uzytego

przycisku chwilowego wytgcznika zasilania blokady liniowej itp.,

i) inne okolicznosci, majgce znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu (np. identyfikator

wydanego rozkazu pisemnego)
7) w rubryce 8 notuje sie zawiadomienie dréznikéw przejazdowych o jezdzie pociggu;
zawiadomienie to notuje sie zgodnie z postanowieniami § 84 ust. 8, ust. 9 i ust. 11.
8. Jezeli dyzurny ruchu zgda pozwolenia na wyprawienie kilku pociggdéw bezposrednio po
sobie nastepujgcych lub potgczonych pociggdéw roboczych, to przed nadaniem tego

telefonogramu wpisuje on w rubr. 1 wzglednie 2 numer kazdego z tych pociggow w

oddzielnym wierszu, zachowujgc kolejno$¢ zamierzonego wyprawienia tych pociggéw.

W ten sam sposéb wypetnia rubryke 1 wzglednie 2 dyzurny ruchu dajgcy pozwolenie na
wyprawienie tych pociggdéw oraz dyzurny ruchu posterunku odstepowego, ktéremu podano

do wiadomos$ci to pozwolenie.

Przy wszystkich tych pociggach wpisuje sie ten sam czas dania pozwolenia na ich

wyprawienie.

Pozostate rubryki wypetnia sie wg czasu rzeczywistego dla kazdego pociggu.
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W razie odmowy przyjecia zadanej liczby pociggdéw lub w zadanej kolejnosci, a nastepnie
zadania pozwolenia na wyprawienie uzgodnionej wstepnie innej liczby pociggéw lub innej
kolejnosci, nalezy numery pociggéw podanych w poprzednim zgdaniu przekresli¢ na krzyz,
a pozostate rubryki zakreskowaé, zas ostatnie zadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu
zanotowaé, wpisujgc numery pociggbw w nastepnych wolnych  wierszach

w rubryce 1 wzglednie 2.

9. W czasie prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego na szlaku z posterunkiem
odstepowym (bocznicowym) wzglednie z posterunkami odstepowymi (bocznicowymi)

nalezy stosowac rowniez nastepujgce postanowienia:

1) gdy po przyjezdzie pociggu do posterunku zapowiadawczego posterunek ten zazadat
pozwolenia na wyprawienie pociggu przeciwnego kierunku, telefonogramem wedtug
wzoru nr 2a lub 2b, wéwczas posterunek ten powinien w wierszu dotyczgcym pociggu,
dla ktérego zgdano pozwolenia w rubr. 7 zanotowaé numer pociagu, ktory przyjechat,
skrét nazwy swego posterunku i czas przyjazdu pociggu; natomiast posterunek dajgcy
pozwolenie powinien w wolnym wierszu, bezposrednio pod wierszem zajetym dla
ostatniego wyprawionego pociggu, wpisa¢ w rubr. 6 otrzymane potwierdzenie przyjazdu
tego pociggu do sgsiedniego posterunku zapowiadawczego, w rubr. 7 zanotowac¢ ,do”
i nazwe lub skrét nazwy posterunku zapowiadawczego, do ktérego ten pocigg przyjechat,

a rubryki 4 i 5 zakreskowac,

2) gdy po przejezdzie pocigagu przez najblizszy posterunek odstepowy (bocznicowy)
zgdano pozwolenia na wyprawienie nastepnego pociggu w tym samym kierunku,
wowczas posterunek zapowiadawczy, dajgcy pozwolenie na wyprawienie pociggu,
powinien podany w telefonogramie wedtug wzoru nr 3a lub 3b numer pociggu i jego czas
przejazdu przez najblizszy posterunek odstepowy (bocznicowy) oraz skrét nazwy tego
posterunku wpisa¢ w rubryce 7, w wierszu dotyczgcym pociggu, dla ktérego zgdano

pozwolenia na wyprawienie.

10. Telefonogramy zapowiadawcze wedtug wzoréw 9-12, 16, 17 i 21-32 nalezy zapisywac
przez catg szerokosc¢ strony.
Pod tym zapisem notuje sie:
,Nadat nazwisko nadajgcego i nazwa posterunku nastepczego.

Odebrat nazwisko odbierajgcego i nazwa posterunku nastepczego o godz. ... min ...”,

a jezeli telefonogram taki nadano do kilku posterunkéw nastepczych, nadajgcy notuje

wszystkich, ktérzy telefonogram ten odebrali oraz czas odebrania.
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Réwniez przez calg szerokos¢ odpowiedniej stronicy zapisuje sie inne telefonogramy

i okolicznosci majgce wptyw na sposob prowadzenia ruchu.
Przyjecie i przekazanie dyzuru przez dyzurnego ruchu oraz poczatek doby nalezy notowac:
1) przez obie stronice dziennika ruchu przeznaczonego dla dwdéch szlakéw (odstepdéw),

2) przez szerokos¢ stronicy dziennika ruchu przeznaczonego dla jednego szlaku (odstepu).

13. Otrzymane zawiadomienia pisemne bedace podstawg zamkniecia lub otwarcia toru

14.

15.

16.

17.

szlakowego, (§ 53 ust. 7), wytaczenia i zatgczenia napiecia w sieci trakcyjnej dyzurny ruchu
wkleja na odpowiedniej stronicy dziennika ruchu lub przechowuje w wyznaczonym miejscu

zgodnie z ust. 1.

Dziennik ruchu dla posterunkéow odstepowych (bocznicowych) (zat. nr 1b) prowadzi sie

analogicznie jak dziennik ruchu dla posterunkow zapowiadawczych z tym, ze:

1) porozumienie w sprawie ruchu pociggéw na obu przylegtych odstepach rejestruje sie na

jednej stronicy dziennika ruchu dla posterunkéw odstepowych (bocznicowych),

2) dziennik ten zawiera osobng rubryke 7 dla zapisywania telefonograméw nadanych
wedtlug wzoru nr 15 oraz dla réwnoczesnej obstugi bloku koncowego i bloku
poczatkowego wspolnym klawiszem, natomiast nie zawiera rubryk 3 i 8 dziennika ruchu

dla posterunkow zapowiadawczych.

Jezeli wyprawiony zostat pocigg z popychaczem do kilometra, dyzurny ruchu na posterunku
odstepowym (bocznicowym) moze wpisa¢ w rubryce 6 potwierdzenie przyjazdu pociggu
i nadac je dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjazdu popychacza na posterunek
zapowiadawczy, ktory go wyprawit. Potwierdzenie przyjazdu popychacza na posterunek
zapowiadawczy dyzurny ruchu na posterunku odstepowym (bocznicowym) powinien
zapisa¢ w rubryce 9 i 10, w pierwszym wolnym wierszu, a oba wiersze tj. wiersz dotyczacy
pociggu z popychaczem do kilometra i wiersz dotyczgcy popychacza, nalezy z lewej strony

zakresli¢ klamra.

Jezeli wyprawiony zostat pocigg (pojazd pomocniczy) do kilometra na szlaku, skad ma
powrdci¢ na stacje wyprawienia, dyzurny ruchu na posterunku odstepowym (bocznicowym)
nie powinien potwierdzi¢ jego przyjazdu, lecz powinien zakreskowac rubryki 6, 7 i 9, a po
powrocie pociggu na posterunek zapowiadawczy, ktéry go wyprawit, otrzymane
potwierdzenie przyjazdu tego pocigagu powinien zanotowa¢ w sposdb wskazany dla

popychacza, ktéry powrdcit ze szlaku.

Przyktady prowadzenia dziennika ruchu zawiera zatgcznik 1ai 1b.
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Rozdziat 5. )
PRZYJMOWANIE, WYPRAWIANIE | PRZEPUSZCZANIE POCIAGOW
NA POSTERUNKACH RUCHU

§ 38
Wyznaczanie toréw na stacji dla wjazdu, wyjazdu lub przejazdu pociggéw

Ruch pociggéow nalezy prowadzi¢ po torach gidwnych, po zorganizowanych pociggowych drogach

przebiegu.

W razie zakidécen w ruchu, dyzurny ruchu moze prowadzi¢ ruch pociggéow po torach gtéwnych,
nieposiadajgcych zorganizowanych przebiegdéw dla danego kierunku jazdy, przy czym powinien stosowaé

sie do postanowien § 44 i regulaminu technicznego.

Przyjecie pociggu na tor boczny lub wyprawienie go z tego toru moze nastgpic tylko w razie wypadku lub
uszkodzenia torow gtéwnych. W szczegodlnych przypadkach podczas zaktdcen w prowadzeniu ruchu
wynikajgcych z czasowego ograniczenia przepustowosci stacji (roboty nawierzchniowe, przebudowa
urzgdzen srk, modernizacja uktadu torowego itp.) mozna wyprawi¢ z toru bocznego pocigg towarowy lub
lokomotywe, jezeli zasady takich jazd zostaty okreslone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robét.

Pocigg przyjmowany na tor boczny nalezy zatrzymac przed semaforem wjazdowym (drogowskazowym) i
wprowadzi¢ go do stacji z predkoscig do 20 km/h, z zachowaniem niezbednych $rodkéw ostroznosci

okreslonych w rozkazie pisemnym.

Przy wyprawieniu pociggu z toru bocznego nalezy stosowac sie do wskazdéwek podanych w regulaminie

technicznym.

Ruch pociggow nalezy prowadzi¢ zasadniczo po torach wyznaczonych w  wyciggu

z wewnetrznego rozkfadu jazdy pociggéw.

Dla pociggdw, dla ktorych nie wyznaczono toru na stacji ani w wyciggu z wewnetrznego rozktadu jazdy
pociggéw ani w zarzgdzeniu o jego uruchomieniu, dyzurny ruchu ustala ten tor, stosujgc sie do

postanowien niniejszego paragrafu.

W razie potrzeby zmiany toru wjazdowego z gtéwnego zasadniczego na gtdéwny zasadniczy niebedacy
przedtuzeniem toru szlakowego, po ktérym dany pocigg jedzie, lub na gtéwny dodatkowy i zwigzanej z tym
koniecznosci zmniejszenia predkosci wjazdu pociggu pasazerskiego ponizej dozwolonej predkosci jego
jazdy lub pociggu towarowego, ktérego predkos¢ wynosi powyzej 50 km/h, dyzurny ruchu powinien
zatrzymaé pocigg przed semaforem odpowiednio wjazdowym lub drogowskazowym i po zatrzymaniu

poda¢ na tym semaforze sygnat zezwalajgcy na jazde ze zmniejszong predkoscia.

Zatrzymanie pociggu przez dyzurnego ruchu przed semaforem wjazdowym (drogowskazowym) jest

zbedne, gdy zaistniat jeden z nastepujgcych warunkow:
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sygnat podany na tarczy ostrzegawczej lub na poprzednim semaforze uprzedza o tym, z jakg predkoscig
nalezy przejecha¢ w okregu zwrotnicowym, osfanianym odnosnym semaforem wjazdowym

(drogowskazowym),

druzyna pociggowa zostata wczesniej uprzedzona rozkazem pisemnym o wjezdzie pociggu na tor
gtdwny dodatkowy i z jakg predkoscig nalezy przejechac w okregu zwrotnicowym ostanianym odnosnym

semaforem wjazdowym (drogowskazowym),

ze wzgleddéw miejscowych w obrebie wjazdowej drogi przebiegu obowigzuje zmniejszenie predkosci

jazdy do 40 km/h lub ponizej tej predkosci,

bezposrednio przed semaforem wjazdowym znajduje sie miarodajne wzniesienie, wieksze niz 6 %o na
diugosci drogi hamowania, a regulamin techniczny zezwala na niezatrzymywanie ciezkich pociggow
towarowych przed tym semaforem; za ciezkie pociggi towarowe — w rozumieniu tego postanowienia —
nalezy uwazaé takie pociggi, ktérych masa wynosi wiecej niz 3/4 obcigzenia ustalonego dla

obstugujgcych je lokomotyw.

Pociggi, ktére w wyciggu z wewnetrznego rozktadu jazdy nie majg ustalonego toru wjazdowego i majg byé

przyjete na tor gtéwny dodatkowy uwaza sie za pociggi, dla ktorych zachodzi konieczno$¢ zmiany toru

wjazdowego (ust. 3).

Ruch pociggdéw pasazerskich, majgcych postdj, nalezy prowadzi¢ po torach z peronem.

W razie trudnosci ruchowych (w sytuacjach awaryjnych) dopuszcza sie przyjecie lub wyprawienie pociggu

pasazerskiego na tor lub ztoru nie posiadajgcego peronu, pod warunkiem zapewnienia podréznym

bezpieczenstwa przy wsiadaniu, wysiadaniu

i przechodzeniu przez tory.

Ruch pociggdéw towarowych nalezy prowadzi¢ — o ile jest to mozliwe — po torach nie krétszych niz dtugos¢

pociggow.

Przejazd pociggdw przez stacje powinien odbywac¢ sie po wyznaczonych torach gtéwnych, po ktérych

istniejg przebiegi bez zatrzymana, ujete w regulaminie technicznym. Jezeli warunki te nie sg spetnione,

pocigg przyjmowany na tor gtowny dodatkowy, a majgcy rozktadowo przejazd, nalezy przyja¢ na stacje z

zachowaniem warunkéw wymaganych w przypadkach:

1) przyjecia pociagu, ktéry bedzie miat nieprzewidziany postdj na stacji,

2) zmiany toru wjazdowego z gtéwnego zasadniczego na gtéwny dodatkowy.

8. Ruch pociggow z towarami niebezpiecznymi, TWR lub przesytkami nadzwyczajnymi powinien odbywac

sie po torach wskazanych w regulaminie technicznym albo w doraznym zarzgdzeniu.

9. Jezeli wyjgtkowo zajdzie potrzeba przyjecia pociggu na tor czesciowo zajety albo na tor, ktéry moze by¢

wykorzystany tylko na czesci jego dtugosci lub zakonczony koztem oporowym, nalezy:

1) zatrzymac pociag przed semaforem odpowiednio wjazdowym lub drogowskazowym;

&9



9a.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

2) powiadomi¢ druzyne pociggowg rozkazem pisemnym o czesciowym zajeciu lub czesciowej
uzytecznosci toru wjazdowego lub zakonczeniu koztem oporowym
i koniecznosci ostroznej jazdy z predkoscig do 20 km/h, a nastepnie nastawi¢, o ile jest to mozliwe,

sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym lub drogowskazowym.

W przypadku braku mozliwosci podania sygnatu zezwalajagcego na semaforze wjazdowym lub
drogowskazowym zatrzymany pocigg nalezy przyja¢ na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny. Na tor
czesciowo zajety lub na tor, ktéry moze by¢ wykorzystany tylko na czesci jego diugoéci albo jest
zakonczony koztem oporowym, nie wolno przyjmowac pociggéw towarowych przewozacych towary

niebezpieczne lub TWR.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyjgtkowego przyjecia pociggu na tor gtéwny, w ktérym miejsce zatrzymania
sie czota pociggu wjezdzajgcego nie jest oznaczone (brak semafora lub tarczy zaporowej), nalezy w tym

miejscu ustawié¢ tarcze zatrzymania D 1 ,Stéj”.

9b. Jezeli dyzurny ruchu wyda polecenie przygotowania drogi przebiegu na tor zajety tylko za pomocg blokady

10.

11.

stacyjnej bez uprzedniej informacji telefonicznej, lub gdy polecenie to bedzie sprzeczne z uprzednio

otrzymanym poleceniem, nie nalezy go wykonywac i zazgdac wyjasnien.

Jezeli w odstepstwie od wyciggu z wewnetrznego rozktadu jazdy pociggow zajdzie koniecznosc
wyjatkowego przyjecia pociggu na tor gléwny zakonczony koztem oporowym, nalezy postgpi¢ w sposéb

analogiczny, jak przy przyjeciu pociggu na tor czesciowo zajety (ust. 9).

O zmianie toru wyznaczonego w wyciggu z wewnetrznego rozktadu jazdy pociggéw nalezy wczesniej
zawiadomi¢ zainteresowanych pracownikow obstugi posterunkow nastawczych i stacyjnych pracownikow
przewoznika kolejowego (megafonista, kasjer, rewident, odprawiacz itp.), a takze maszyniste, gdy dtugos¢

peronu przy zmienionym torze jest krétsza od dtugosci pociggu pasazerskiego z wyznaczonym postojem.

Nastawniczy (zwrotniczy), ktéry otrzymat polecenie nastawienia drogi przebiegu innej, niz przewiduje
wycigg z wewnetrznego rozkfadu jazdy pociggéw, a nie byt przed tym zawiadomiony o zmianie toru
wjazdowego, przed nastawieniem przebiegu powinien wyjasni¢ z dyzurnym ruchu, czy nie zaszta pomyika.
Tak samo powinien nastawniczy postgpic, jezeli polecenie nastawienia drogi przebiegu jest niezgodne z

otrzymanym uprzednio zawiadomieniem o zmianie toru wjazdowego.

Miejsce zatrzymania pociggu powinno by¢ tak wyznaczone, aby tor mogt by¢ wykorzystany mozliwie na
catej dtugosci, aby pocigg nie zagradzat przejscia lub przejazdu, nie stanowit przeszkody dla jazd innych
pociggdéw i manewrdw oraz, aby podrézni mogli bezpiecznie i mozliwie dogodnie wsiada¢, wysiadac i
przechodzi¢ tak do pociggu, jak i do budynku dworca.
§ 39
Polecenie przygotowania drogi przebiegu pociggu
Ruch pociggéw powinien odbywac sie tylko po przygotowanych drogach przebiegu.
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2. Droga przebiegu nazywa sie tor kolejowy, po ktérym pocigg przejezdza w obrebie posterunku ruchu, wraz
ze zwrotnicami znajdujgcymi sie w tym torze oraz zwrotnice i inne urzadzenia srk, znajdujgce sie poza tym
torem, ktore stuzgc do jego ochrony sg nastawiane tak, aby bezpieczenstwo jazdy pociggu po tej drodze

byto zapewnione.

Dla wjazdu pociggu na stacje droga przebiegu pociggu obejmuje réwniez droge ochronng (lezgca za

semaforem wyjazdowym, drogowskazowym lub tarczg zaporowg), jezeli jest ona wymagana.

Drogi przebiegu pociggow wskazane sg na kazdym posterunku ruchu w tablicy zaleznosci lub w

odpowiednich zapisach zaleznosci.

3. Przez przygotowanie drogi przebiegu pociggu nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich przewidzianych
czynnosci w sposob okreslony regulaminem technicznym, celem zapewnienia prawidiowej i bezpieczne;j

jazdy pociagu, ktéry ma otrzymaé pozwolenie na jazde.

Polecenie  przygotowania drogi przebiegu pociggu dla pracownikbw biorgcych  udziat
w przygotowaniu danej drogi przebiegu jest jednoczesnie poleceniem sprawdzenia czy tor jest wolny i czy
nie ma przeszkod do jazdy, przerwania zagrazajgcych pociggowi manewrdw, nastawienia i zamkniecia

zwrotnic, wykolejnic i innych urzgdzen srk oraz sprawdzenia ich potozenia.
Sprawdzenie niezajetosci toréw i rozjazdoéw moze by¢ dokonane:

1) bezposrednio w terenie,

2) z okna nastawni,

3) na planie swietinym, pulpicie nastawczym lub komputerowym — dla toréw i rozjazdow wyposazonych

w urzgdzenia kontrolujgce stan ich niezajetosci, przy bezawaryjnym dziataniu tych urzadzen.

W kazdym przypadku nalezy dokonac sprawdzenia niezajetosci toréw i rozjazdow w terenie, jezeli z
jakichkolwiek przyczyn istnieje obawa, ze sprawdzenie w inny sposéb nie daje petnej gwarancji, ze tor i

rozjazd jest wolny.

4. Polecenie przygotowania drogi przebiegu wydaje osobiscie dyzurny ruchu wszystkim posterunkom
technicznym, biorgcym udziat w przygotowaniu danej drogi przebiegu. Posterunki te wskazane sg w
regulaminie technicznym.
Na posterunku nastawczym, na ktorym razem z dyzurnym ruchu petni dyzur pracownik obstugujgcy
urzadzenia nastawcze, polecenie przygotowania drogi przebiegu dyzurny ruchu wydaje ustnie. Pracownik

ten nie prowadzi ksigzki przebiegow.

5. Polecenie przygotowania drogi przebiegu dyzurny ruchu daje po upewnieniu sig, ze tor dla jazdy pociggu

jest wolny od przeszkdd. Sposob tego upewnienia podaje regulamin techniczny.

Polecenie przygotowania drogi przebiegu nalezy dawac¢ w takim czasie, aby sygnat zezwalajgcy na jazde

pociggu mégt by¢ podany we wiasciwym czasie.
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Jezeli przerwanie manewréw wymaga dtuzszego czasu, nalezy polecenie przerwania manewrow wydac

osobno, przed wydaniem polecenia przygotowania drogi przebiegu.
Czasy te podaje sie w regulaminie technicznym.

Na  posterunku  zapowiadawczym z  prawidtowo  dziatajgcg  blokadg stacyjng oraz
z zaleznoscig sygnatu zezwalajgcego na semaforze od zwrotnic i wykolejnic, dyzurny ruchu informuje
pracownikow biorgcych udziat w przygotowaniu drogi przebiegu o numerze pociggu, kierunku jazdy i
numerze toru, po ktérym odbedzie sie jazda pociggu, a nastepnie przez obstuzenie odpowiednich urzgdzen
blokady stacyjnej daje polecenie przygotowania drogi przebiegu pociggu, co jest rownoczesnie poleceniem

podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde.

Dla pracownika biorgcego udziat w przygotowaniu drogi przebiegu, ktéry nie otrzymuje polecenia za
pomocg urzgdzen blokady stacyjnej, otrzymanie informacji o numerze pociggu, kierunku jazdy i numerze
toru oznacza polecenie przygotowania drogi przebiegu lub tylko sprawdzenia jej, gdy nie obstuguje

zadnych urzadzen srk.

Informacje o numerze pociggu, kierunku jazdy i numerze toru nalezy dawaé¢ w nastepujgcej formie:
,P0Ciag nr z nazwa posterunku ruchu na tor nr’

lub

,p0ciag nr do nazwa posterunku ruchu z toru nr”.

Jezeli na posterunku ruchu sg urzgdzenia do przetgczania semaforow odnoszgcych sie do torow gtéwnych
zasadniczych na dziatanie samoczynne dla przejazdu pociggdw, to dyzurny ruchu moze przetgczy¢ je na

samoczynnosc¢ dla pociggdw przejezdzajgcych po tych torach, jezeli nie ma przeszkéd do jazdy.

Nastawienie urzadzen na samoczynnos¢ semaforow nie zwalnia dyzurnego ruchu od $Sledzenia i

regulowania ruchu pociggow.

Samoczynnos¢é semaforow wolno wytgczy¢é wéwcezas, gdy na zadnym odcinku drogi przebiegu,
sygnalizowanej semaforami przetgczonymi na samoczynno$¢, nie znajduje sie zaden pocigg i gdy co

najmniej dwa odcinki zblizania na planie Swietlnym (ekranie monitora) nie wykazujg zajetosci.

W razie grozgcego niebezpieczenstwa, sygnat zezwalajgcy na semaforze nalezy natychmiast zmieni¢ na

sygnat ,Stoj”.

6b.  Na posterunkach ruchu z systemem automatycznego nastawiania przebiegéw pociggowych (ANP),
nastawianie przebiegdw moze odbywac sie automatycznie na skutek oddziatywania pociggu na urzadzenia

srk.

W zalezno$ci od konfiguracji systemu na danym posterunku, ANP moze dotyczy¢ tylko przebiegéw po

torach gtéwnych zasadniczych lub torach gtéwnych zasadniczych i torach gtownych dodatkowych.

Szczegotowe zasady dziatania i obstugi systemu ANP powinna okreslac¢ instrukcja obstugi, bedaca
zatgcznikiem do regulaminu technicznego posterunku ruchu.
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7. W przypadku, gdy urzadzenia blokady stacyjnej nie mogg by¢ podstawg prowadzenia ruchu, {j.:

1) nie ma urzadzeh blokady stacyjnej,

2) urzadzenia blokady stacyjnej sg, lecz:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

blokada stacyjna dziata nieprawidtowo,
jazda pociggu ma odby¢ sie bez podania sygnatu zezwalajgcego na semaforze,

nastawianie sygnatu zezwalajgcego na semaforach nie jest uzaleznione od prawidtowego

nastawienia drogi przebiegu,
urzgdzenia nie wytgczajg sprzecznych przebiegéw,

w urzadzeniach sg prowadzone roboty, kitbre moga naruszaC przepisowe uzaleznienie lub

powodowacé nieprawidtowe dziatanie urzgdzen srk,

w nastawni wykonawczej brak jest plomb na urzgdzeniach, ktérych nieprzepisowa obstuga mogtaby

spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,

urzadzenia nie sg wykorzystywane w zakresie ustalonym dla normalnego dziatania,

w blokadzie stacyjne;j:

brak jest przymusu zwrotu nakazu lub przymusu zwrotu zgody,

blok otrzymania nakazu lub otrzymania zgody dotyczy wiecej niz jednego toru (blok grupowy),

zostato to zarzgdzone ze wzgledu na szczegolne warunki miejscowe, dyzurny ruchu wprowadza

telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drogi przebiegu telefonogramem wg wzoru:

,O godz. godz. min. wprowadzam telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu
dla wjazdow (wyjazdow) pociggow okresli¢ numery toréw i kierunki

z powodu ...".
Nadat dyzurny ruchu nazwisko, odebrat stanowisko, nazwisko

Po ustaniu przyczyny, dla ktérej wprowadzono telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania

drogi przebiegu, dyzurny ruchu odwotuje je telefonogramem wg wzoru:

,O godz. godz. min. odwotuje telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu dla

wjazdow (wyjazddw) pociggdw okreslic numery toréw i kierunki”.
Nadat dyzurny ruchu nazwisko, odebrat stanowisko, nazwisko
Tres¢ tych telefonogramow nalezy odnotowac w ksigzce przebiegow.

W przypadkach wymienionych w pkt 2 urzgdzenia blokady stacyjnej obstuguje sie dodatkowo, jezeli
jest to mozliwe.

Nastawniczemu, petnigcemu dyzur na nastawni dysponujgcej, polecenie przygotowania drogi
przebiegu dyzurny ruchu daje ustnie.
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Petnigcym dyzur na nastawni wykonawczej polecenie przygotowania drogi przebiegu nastawniczym

daje ustnie starszy nastawniczy.

Starszy zwrotniczy polecenie przygotowania drogi przebiegu daje zwrotniczym ustnie lub

telefonicznie.

Jezeli telefoniczne polecenie przygotowania drogi przebiegu nie moze by¢ wydane z powodu

przerwy w tgcznosci, wowczas polecenie to dyzurny ruchu wydaje pisemnie.

Telefoniczne, ustne lub pisemnie polecenie przygotowania drogi przebiegu nalezy dawaé w

nastepujacej formie:

~Przygotowac wjazd pociggu nr z nazwa posterunku ruchu na tor nr”
lub

~Przygotowac wyjazd pociggu nr do nazwa posterunku ruchu z toru nr”.

Jezeli polecenie przygotowania drogi przebiegu dyzurny ruchu daje telefonicznie, to po wywotaniu

odpowiednich posterunkéw technicznych powinien upewnic sie czy rozmawia z wtasciwymi pracownikami.

Polecenie telefoniczne lub ustne powinno by¢ powtdrzone przez odbierajgcego, przy czym mozna opusci¢
stowa: ,Przygotowac¢ wjazd/ wyjazd pociggu”. Tre$¢ powtérzonego polecenia powinna byé sprawdzona

przez dajgcego polecenie.

Telefoniczne polecenie przygotowania drogi przebiegu pociggu nalezy dawac, o ile jest to mozliwe,
rownoczesnie wszystkim posterunkom biorgcym udziat w jej przygotowaniu, a jesli warunki miejscowe

wymagajg pewnej kolejnosci, powinna ona by¢ wskazana w regulaminie technicznym.

Polecenie przygotowania drogi przebiegu dyzurny ruchu daje oddzielnie dla kazdego pociggu. Na stacjach
bez blokady stacyjnej mozna jednoczesnie dawac¢ telefoniczne lub ustne polecenie przygotowania nie

wiecej, niz dwoch przebiegdw niesprzecznych.

Pracownikowi przygotowujgcemu droge przebiegu pociggu nie nalezy w tym czasie wydawaé innych
polecen, z wyjgtkiem potrzeby odwotania wydanego polecenia przygotowania drogi przebiegu lub potrzeby

wydania polecenia, ktére ma zapobiec zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu.

Telefoniczne, ustne lub pisemne polecenie przygotowania drogi przebiegu pociggu nie oznacza polecenia
nastawienia na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde, na co dyzurny ruchu daje nastawniczemu
obstugujacemu dany semafor, osobne polecenie
(§ 42 ust. 5).

Jednoczesna jazda pociggow dozwolona jest wowczas, gdy ich drogi przebiegu nie sg sprzeczne. Jezeli
zblizajgcy sie pocigg musiatby by¢ zatrzymany przed semaforem wjazdowym wskutek sprzecznosci jego
drogi przebiegu z drogg przebiegu pociggu wyjezdzajgcego, nalezy dac pierwszenstwo wjazdowi pociagu,

o ile nie stoi temu na przeszkodzie pilna potrzeba ruchowa.
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11. Jezeli telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drogi przebiegu jest niemozliwe, wowczas
dyzurny ruchu wykorzystuje do tego celu urzadzenia radiotgcznosci sieci drogowe;j i utrzymania. Wzoér
telefonogramu wprowadzajgcego i odwotujgcego jest analogiczny jak w ust. 7 z tym, ze wyraz

stelefonicznie” zastepuje sie wyrazem ,radiotelefonicznie”.

Tres¢ radiotelefonogramu odnotowuje sie w ksigzce przebiegébw R-142. Odwotanie wprowadzenia
radiotelefonicznego polecania i zgtaszania przygotowania drég przebiegu nastepuje po ustaniu przyczyny

jego wprowadzenia.

Jezeli pracownik uprawniony do przygotowywania i zgtaszania gotowosci drég przebiegu nie ma
mozliwosci prowadzenia ksigzki przebiegdw lub jej nie prowadzi (np. brak posterunkéw nastawczych), to
wymagane polecenia, zgtoszenia i informacje miedzy pracownikiem zgtaszajgcym, a dyzurnym ruchu
mogg odbywac sie z wykorzystaniem radiotgcznosci sieci drogowej i utrzymania, ale wytacznie z funkcja
rejestracji rozmow. W takiej sytuacji ksigzka przebiegow jest prowadzona tylko przez dyzurnego ruchu w
petnym zakresie z pominigciem rubryki 6.
§ 40
Przygotowanie drogi przebiegu pociagu
1. Przygotowanie drogi przebiegu nalezy do obowigzkdéw pracownikow wyznaczonych do tych czynnosci.

Jezeli na posterunku nastawczym petni dyzur rownoczesnie dwéch lub wiecej pracownikow, nalezy w

regulaminie technicznym dokona¢ $cistego podziatu ich czynnosci.
2. Po otrzymaniu polecenia przygotowania drogi przebiegu nalezy:

1) usung¢ tabor z drogi przebiegu pociggu i przerwa¢ manewry oraz upewnic sie, ze manewry zostaty
przerwane na drodze przebiegu i na sgsiednich torach, jezeli nie ma zwrotnic ochronnych, wykolejnic

lub sygnatéw statych dla ochrony przygotowywanej drogi przebiegu,

2) upewni¢ sie w sposéb wskazany w regulaminie technicznym czy droga przebiegu jest wolna od
przeszkdd do jazdy, tj. czy tor jest wolny, czy tabor nie znajduje sie poza ukresami rozjazdéw
znajdujgcych sie w tym torze, czy nie pozostawiono na szynach ptoza hamulcowego lub klina

zabezpieczajgcego, czy skrajnia taboru nie jest przekroczona i czy nie ma innych przeszkaéd,

3) upewnic sie, czy na sgsiednich torach tabor zostat zabezpieczony przed przetoczeniem sie w droge

przebiegu,

4) nastawi¢ zwrotnice, wykolejnice, tarcze zaporowe i manewrowe oraz inne urzgdzenia
w potozenie wymagane dla jazdy pociggu oraz zamkngc¢ i zabezpieczy¢ je przed przestawieniem do
czasu przejazdu pociggu z sygnatem konca pociggu poza przebiegowe miejsce konca pociggu, ktore
wskazane jest w regulaminie technicznym; czynnosci te nalezy wykonac¢ zgodnie z tablicg zaleznosci
lub kartg przebiegowa albo

z regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét,
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5) upewni¢ sie w sposdb wskazany w regulaminie technicznym o zabezpieczeniu przejazdéw kolejowo-
drogowych i obstugiwanych przejs¢ znajdujgcych sie w obrebie obstugiwanego i nadzorowanego

okregu,
6) upewnic sie dla pociggdw o trakcji elektrycznej czy tor jest zelektryfikowany.

Jezeli pracownik posterunku nastawczego otrzymat polecenie przygotowania drogi przebiegu dla wyjazdu
pociggu na szlak jednotorowy bez blokady liniowej, a zgodnie z rozktadem jazdy powinien przed tym
przyby¢ pocigg kierunku przeciwnego, nalezy zwréci¢ uwage na to dyzurnemu ruchu, jeszcze przed

przygotowaniem drogi przebiegu.

3. Obstuga urzadzen sterowania ruchem powinna odbywac sie wedtug postanowien instrukcji obstugi serii le

i producenta opracowanej dla danego posterunku ruchu i regulaminu technicznego.

4. Przy nastawieniu zwrotnicy (wykolejnicy) niescentralizowanej nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ona
uszkodzona i czy iglica dolega do opornicy, a przy przestawianiu zwrotnicy scentralizowanej — czy nie ma

oznak nieprawidtowego dziatania.

W razie zauwazenia uszkodzenia lub nieprawidtowego dziatania zwrotnicy nalezy zastosowac sie do
postanowien Instrukcji o} ogledzinach, badaniach technicznych

i utrzymaniu rozjazdow ld-4 oraz modutu D2 Diagnostyka — dozorowanie Instrukcji 1d-1.

5. W przypadku braku lub wytaczenia zalezno$ci semafora od zwrotnic albo braku semafora, po nastawieniu
zwrotnic i wykolejnic wchodzgcych w droge przebiegu pociggu, zabezpieczenie ich, zaleznie od rodzaju i

stanu urzadzen, powinno by¢ nastepujace:

1) jezeli zwrotnice i wykolejnice niescentralizowane sg wyjgtkowo nie zamkniete na zamki, nalezy od czasu
sprawdzenia ich nastawienia az do czasu przejazdu pociggu strzec je przed przestawieniem; zwrotnice
strzezone sg wtedy, gdy pracownik obstugujgcy widzi ich potozenie z miejsca, w ktérym sie znajduje

i moze zapobiec ich przestawieniu,

2) jesli zwrotnice i wykolejnice niescentralizowane sg zamykane na zamki, nalezy zamkngc je, a wszystkie
wiasciwe klucze umiesci¢ na tablicy kontrolnej u dyzurnego ruchu lub starszego zwrotniczego, co
powinno by¢ ustalone w regulaminie technicznym; klucze od zwrotnic, przez ktore wyjezdzajagcy pocigg
ma przejechac z ostrza, jezeli przechowywane sg na posterunku dyzurnego ruchu, mogg w czasie

wyjazdu pociggu znajdowac sie na posterunku zwrotniczego,

3) jesli klucze od zwrotnic i wykolejnic niescentralizowanych sg zamykane drazkiem lub kluczem
przebiegowym, nalezy klucze od zamkow zwrotnicowych i wykolejnicowych umiesci¢ w skrzyni lub w

zamku zaleznosci i zamknac¢ je kluczem lub drgzkiem przebiegowym,

4) jesli zwrotnice i wykolejnice wytgczone ze scentralizowanego nastawiania sg ryglowane z nastawni,

nalezy je zaryglowac, a dzwignie ryglowe zamkng¢ drgzkiem przebiegowym, jezeli jest,
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5) jesli zwrotnice i wykolejnice sg scentralizowane, nalezy zamkngé je dragzkiem przebiegowym,
pomocniczym drazkiem przebiegowym lub utwierdzi¢ blokiem przebiegowym-utwierdzajgcym, jezeli jest
to mozliwe. W urzadzeniach elektrycznych dzwignie przebiegowo-sygnatowe, zgody lub nakazu nalezy
przetozy¢, jezeli to jest mozliwe, w takie potozenie, aby nastgpito zamkniecie drogi przebiegu; po

nastawieniu zwrotnic i wykolejnic nastawianych elektrycznie nalezy wytgczy¢ prad nastawczy.

6) w urzadzeniach komputerowych zastosowa¢ sie do instrukcji obstugi stanowigcej zatgcznik do

regulaminu technicznego.

Ponadto w przypadkach wymienionych w pkt 3-5 nalezy zastosowa¢ zamkniecia pomocnicze w sposob

wskazany w § 50.

Postepowanie przy nastawianiu drogi przebiegu, w skfad ktérej wchodzi most ruchomy lub prom, okresla

regulamin techniczny.

Jesli zajdzie potrzeba przygotowania drogi przebiegu dla pociggu w czasie wylgczenia ze
scentralizowanego nastawiania zwrotnicy nieryglowanej i przejezdzanej na ostrze lub ochronnej, wowczas

nalezy:

1) przy przewidzianym wytgczeniu tej zwrotnicy na okres przejsciowy, zamkngc¢ jg na zamek zwrotnicowy,

a klucz uzaleznic lub przechowywac¢ w sposob wskazany w regulaminie technicznym,

2) przy nieprzewidzianym wytgczeniu tej zwrotnicy mozna zwrotnice takg zamkngé spong iglicowa, o ile
zatozenie zamka zwrotnicowego spowodowatoby opdznienie pociggu.
Nie wolno nastawia¢ przebiegéw sprzecznych, nawet gdyby pomyitkowo takie polecenie zostato wydane.
§ 41
Sprawdzanie i zgtaszanie gotowosci drogi przebiegu pociggu
Zanim zostanie podany na semaforze sygnat zezwalajgcy lub pozwoli sie w inny sposdb na jazde pociggu,

nalezy sprawdzi¢, czy droga przebiegu jest przygotowana, tj. czy jest prawidtowo nastawiona i

zabezpieczona i czy nie ma przeszkod do jazdy.

Jezeli w przygotowaniu drogi przebiegu pociggdw, oprocz dyzurnego ruchu dysponujgcego, bierze udziat
jeszcze inny posterunek techniczny, wéwczas stacja powinna by¢ podzielona na okregi nastawcze i w

kazdym okregu powinien by¢ wyznaczony pracownik odpowiedzialny za sprawdzanie drog przebiegu.

W razie potrzeby, sprawdzanie czy tor jest wolny, moze byC powierzone regulaminem technicznym
pracownikowi, ktory nie nastawia drogi przebiegu; wéwczas pracownikowi temu nalezy wyznaczy¢ okreg

sprawdzania.

Jezeli stacji nie podzielono na okregi, za sprawdzanie catych drog przebiegu pociggdéw odpowiedzialny jest

dyzurny ruchu.
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W regulaminie technicznym ustala sig, kto i w jaki sposob sprawdza, czy droga przebiegu jest wolna od
przeszkod oraz granice okregéw, w ktorych wyznaczeni pracownicy majg obowigzek sprawdzania drog

przebiegu pociggow.

Gdyby miejscowe warunki stwarzaty trudnosci w sprawdzaniu drég przebiegu, odpowiednie postanowienia

nalezy ujg¢ w regulaminie technicznym.

Droge przebiegu pociggu (lub jej czesci), posiadajgca kontrole niezajetosci odcinkow torowych i rozjazdéw,
sprawdza sie przez obserwacje swiatet kontrolnych na planie swietinym (ekranie monitora), gdy urzgdzenia

te dziatajg prawidtowo.

W regulaminie technicznym nalezy poda¢ granice odcinkbw z kontrolg niezajetosci oraz sposob
sprawdzania drogi przebiegu w razie uszkodzenia lub nieprawidtowego dziatania tych odcinkéw lub w razie

prowadzenia robot, ktore mogg mie¢ wptyw na funkcjonowanie odcinkow izolowanych.

Sprawdzenie prawidtowego nastawienia zwrotnic i wykolejnic odbywa sie w sposéb ustalony w instrukcjach
obstugi dla poszczegdlnych rodzajow urzadzen srk. Sprawdzenie to powinni wykonaé¢ w przydzielonych
okregach pracownicy przygotowujgcy droge przebiegu pociggu. Nastawienie zwrotnic iwykolejnic
przestawianych recznie i wyjatkowo nie zabezpieczonych zamkami zwrotnicowymi lub zabezpieczonych
zamkami zwrotnicowymi bez uzaleznienia
z semaforami, sprawdza dyzurny ruchu lub inny wyznaczony regulaminem technicznym uprawniony

pracownik.

Nastawienie zwrotnic i wykolejnic przestawianych recznie i wyjgtkowo nie zabezpieczonych zamkami
zwrotnicowymi lub zabezpieczonych tymczasowo zamkami zwrotnicowymi, sprawdza sie kazdorazowo na

miejscu.

Zgloszenie o przygotowaniu drogi przebiegu pociggu w przydzielonym okregu, pracownicy biorgcy w tym
udziat dajg za pomocg odpowiednich urzadzen srk (blokéw zgody), a gdy ich nie ma, telefonicznie, za$

nastawniczy petnigcy dyzur na nastawni dysponujgcej — ustnie.

Nastawniczy, ktory polecenie nastawienia sygnatu zezwalajgcego na jazde otrzymat za pomocg bloku
nakazu, nie sktada osobnego meldunku o przygotowaniu drogi przebiegu pociggu. Nastawienie sygnatu

zezwalajgcego na semaforze oznacza rownoczes$nie, ze droga przebiegu zostata przygotowana.

Jezeli polecenie przygotowania drogi przebiegu dyzurny ruchu wydat telefonicznie, pracownik, ktéry to

polecenie otrzymat, powinien o przygotowaniu drogi przebiegu zgtosi¢ dyzurnemu ruchu telefonicznie.

Zgtoszenie to obowigzuje rowniez w tych przypadkach, gdy dodatkowo obstuguje sie urzadzenia blokady

stacyjnej.

Telefoniczne i ustne zgtoszenie o przygotowaniu drogi przebiegu pociggu nalezy sktadaé

w nastepujgcej formie:

-Wijazd pociggu nr z nazwa posterunku ruchu na tor nr przygotowany”
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lub
~Wyjazd pociggu nr do nazwa posterunku ruchu z toru nr przygotowany”
Przy zgtoszeniu o przygotowaniu drogi przebiegu nalezy poda¢ dyzurnemu ruchu:

1) potozenie poszczegolnych zwrotnic i wykolejnic — wchodzacych w przebieg oraz ochronnych — jezeli
jazda pociggu ma odbywac¢ sie po drodze przebiegu nie uzaleznionej od wskazan semafora (na sygnat

zastepczy lub rozkaz pisemny) lub zastosowanie innych zabezpieczen (§ 40 ust. 5),

2) potozenie nieryglowane;j zwrotnicy  wytgczonej ze scentralizowanego nastawiania

i z zaleznosci, lecz zamknietej zamkiem zwrotnicowym lub spong iglicowa.

Potozenie zwrotnicy nalezy zgtosic¢ réwniez wtedy, gdy wytgczona zwrotnica wyjgtkowo nie jest zamknieta,
a sprawdzenie i dozorowanie jej dyzurny ruchu polecit innemu pracownikowi. Pracownik, ktérego udziat w
przygotowaniu drogi przebiegu pociggu polega tylko na sprawdzeniu, czy tor jest wolny, o wyniku tego

sprawdzenia zgtasza za pomocg odpowiednich urzgdzen, a gdy ich nie ma telefonicznie lub ustnie:

»Dla pociggu nr tor nr jest wolny”.

§ 42
Podawanie na semaforze sygnatu zezwalajgcego
na jazde pociagu

W czasie, gdy nie odbywajg sie jazdy pociggéw, semafory obstugiwane powinny wskazywac sygnat ,Stoj”,
z wyjatkiem semaforéw stacyjnych, ustawionych przy torach gtéwnych zasadniczych, jezeli semafory te

zostaly przetgczone na dziatanie samoczynne.

Semafory obstugiwane przetgczone na dziatanie samoczynne w potozeniu zasadniczym wskazujg sygnat

zezwalajacy.

Sygnat zezwalajgcy na semaforze obstugiwanym podaje dyzurny ruchu lub na kazdorazowe jego polecenie

pracownik wyznaczony regulaminem technicznym.

Polecenie podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde pociggu daje dyzurny ruchu za pomocg

urzadzen blokady stacyjnej lub telefonicznie.

Telefoniczne polecenie podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde pociggu daje dyzurny
ruchu woéwczas, gdy zachodzag okolicznosci, w ktérych obowigzuje telefoniczne polecanie i zgtaszanie

przygotowania drogi przebiegu pociggu (§ 39 ust. 7).

Telefoniczne polecenie podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde pociggu nastawniczemu,

obstugujgcemu semafor, nalezy dawac¢ w nastepujacej formie:
,Dla pociggu nr z nazwa posterunku ruchu na tor nr da¢ sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym”
lub

,Dla pociggu nr do nazwa posterunku ruchu z toru nr da¢ sygnat zezwalajgcy na semaforze wyjazdowym”.
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Po otrzymaniu zgtoszen o przygotowaniu drogi przebiegu, przewidzianych w § 41 ust. 6 i po sprawdzeniu
tej drogi we wtasnym okregu, dyzurny ruchu podaje na semaforze sygnat zezwalajgcy na jazde lub poleca
pracownikowi wyznaczonemu regulaminem technicznym sygnat ten podac (lub zezwala w inny sposob na

jazde pociggu), jezeli spetnione sg wszystkie wymagane warunki i zbliza sie pociag lub czas jego odjazdu.

Jezeli na nastawni dysponujgcej obstuguje sie aparat blokowy, dZzwignie sygnatowsg, przyciski sygnatowe,
sygnaty zastepcze, kluczowg skrzynie zaleznosci to czynnosci te moze wykona¢ tylko dyzurny ruchu

dysponujacy.

Sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym i odstepowym nalezy podawac w takim czasie, aby przez
zbyt pozne nastawienie sygnatu zezwalajgcego na jazde nie spowodowac zbednego zatrzymania lub
zmniejszenia predkosci jazdy pociggu albo przez przedwczesne nastawienie tego sygnatu na semaforze

wjazdowym nie utrudni¢ pracy manewrowej.

Dla pociggu majgcego rozktadowy postdj na stacji, sygnat zezwalajgcy na semaforze wyjazdowym nalezy
podawac dopiero po zatrzymaniu sie pociggu. W razie potrzeby wczesniejsze podanie polecenia na
nastawienie sygnatu zezwalajacego na semaforze wyjazdowym lub na nastawienie tego sygnatu przed

zatrzymaniem sie pociggu moze by¢ dopuszczone regulaminem technicznym.

Dla pociggdéw przejezdzajgcych przez stacje bez postoju wolno podac sygnat zezwalajgcy na semaforze
wjazdowym i drogowskazowym, gdy wyjazd ze stacji jest wolny. Jezeli posterunek zapowiadawczy jest
wyposazony w semafor wyjazdowy, to sygnat zezwalajgcy na nim powinien by¢ podany przed podaniem

sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym i drogowskazowym.

Kolejnos¢ ta nie obowigzuje, gdy przed semaforem wyjazdowym, w odlegtosci drogi hamowania, znajduje
sie tarcza ostrzegawcza, odnoszgca sie do tego semafora albo gdy semafor wjazdowy lub drogowskazowy

wskazuje jaki sygnat jest na semaforze wyjazdowym.

Semafor wjazdowy i odpowiedni semafor wyjazdowy grupowy nie mogg wskazywac rownoczesnie sygnatu
zezwalajgcego na przejazd pociggu przez stacje bez zatrzymania,
z wyjatkiem przypadku, gdy przy torach, do ktérych ten semafor sie odnosi, znajdujg sie tarcze zaporowe

ustawione na maszcie o normalnej wysokosci i sg one uzaleznione z tym semaforem.

O podaniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze dyzurny ruchu powinien upewni¢ sie

w sposob ustalony w regulaminie technicznym.

Gdy na semaforze podany zostat sygnat zezwalajgcy na jazde, to przy jednoosobowej obsadzie nastawni,
z ktorej obstuguje sie ten semafor, pracownik obstugujgcy semafor nie powinien opusci¢ nastawni, z
wyjatkiem koniecznosci zapobiezenia grozgcemu niebezpieczenstwu ruchu. Wowczas drzwi

pomieszczenia nastawni nalezy zamkng¢, a klucz zabraé.

W razie nagtej przeszkody do przyjecia lub wyprawienia pociggu, wyniktej po daniu sygnatu zezwalajgcego
na semaforze, nalezy sygnat ten zmieni¢ natychmiast na sygnat ,St6j”. Jezeli w tym czasie pocigg minat

juz tarcze ostrzegawczag lub przedni semafor swietlny, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ maszyniste
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0 zmianie sygnatu na semaforze wjazdowym (drogowskazowym) lub wyjazdowym za pomocg urzgdzen

radiotgcznosci lub w inny dostepny sposob.

15. Dyzurnemu ruchu nie wolno da¢ sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym lub drogowskazowym,

odnoszgcym sie do wjazdu pociggu, ani tez poleci¢ danie tego sygnatu, w razie:

sprzecznosci drég przebiegu,

zmiany toru wjazdowego z gtéwnego zasadniczego na gtéwny dodatkowy i koniecznosci zmniejszenia

z tego powodu predkosci wjazdu pociggow, z wyjatkiem przypadkow wskazanych w § 38 ust. 3,

koniecznosci zatrzymania na stacji pociggu nie majgcego rozktadowego postoju na tej stacji, z

wyjatkiem przypadkow wskazanych w § 48 ust. 4,

koniecznosci przyjecia pociggu na tor czesciowo zajety lub wyjatkowo na tor zakohczony koztem

oporowym — jezeli nie spetniono warunkow wymienionych w § 38 ust. 9 10,

koniecznosci przyjecia pociggu na tor, na ktérym wystepuje ograniczenie predkosci nizsze niz wynika

ze wskazan semafora, jezeli druzyna pociggowa nie zostata o tym uprzedzona,

wylgczenia zwrotnic z zaleznosci od semafora lub zaistnienia innych okolicznosci, wymagajgcych
zatrzymania pociggu i uprzedzenia o koniecznosci zmniejszenia predkosci jazdy, o czym druzyna

pociggowa nie zostata powiadomiona,
zaistnienia innych przeszkod do jazdy pociggu.

W tych przypadkach sygnat zezwalajgcy na semaforze nalezy podac¢ po przygotowaniu drogi przebiegu,
jezeli w okolicznosciach wymienionych w: pkt 1 — ustata sprzecznos¢ przebiegu; pkt 2 i pkt 3 — pociag
zatrzymat sie przed semaforem wjazdowym, a semafor wyjazdowy wskazuje sygnat ,St6j”; pkt 4, pkt 5

i pkt 6 — powiadomiono druzyne pociggowg; pkt 7 — usunieto przeszkode.

16. Na stacjach, na ktérych w blokadzie stacyjnej brak jest przymusu zwrotu zgody lub nakazu, nalezy

postepowac w nastepujacy sposoéb:

1)

gdy brak jest przymusu zwrotu zgody — w kazdym przypadku, w ktérym wymagane jest obstuzenie
urzadzenia dania zgody, pracownik dajacy zgode, po wykonaniu czynnosci przewidzianych przepisami,
przed obstuzeniem tego urzgdzenia powinien pracownikowi otrzymujacemu zgode zgtosié¢ telefonicznie
0 przygotowaniu drogi przebiegu pociggu. Zgtoszenie to powinno by¢ zapisane w ksigzce przebiegow
przez nadajgcego
i odbierajgcego. Otrzymanie zgody za pomocg urzadzenia blokady stacyjnej nie upowaznia do dania
polecenia lub nastawienia sygnatu zezwalajgcego na semaforze, jezeli nie otrzymano telefonicznego

zgtoszenia o przygotowaniu drogi przebiegu pociggu,

gdy brak jest przymusu zwrotu nakazu — w kazdym przypadku, w ktérym wymagane jest obstuzenie
urzgdzenia dania nakazu, niezaleznie od dania informacji i obstuzenia urzadzenia dania nakazu, gdy

droga przebiegu jest catkowicie przygotowana i nie ma przeszkod do jazdy pociggu, dyzurny ruchu
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powinien da¢ nastawniczemu, obstugujagcemu ten semafor, telefoniczne polecenie dania sygnatu
zezwalajgcego na semaforze. Polecenie to notujg dyzurny ruchu i nastawniczy w ksigzce przebiegow.
Bez otrzymania takiego telefonicznego polecenia nie wolno nastawniczemu nastawi¢ sygnatu

zezwalajgcego na semaforze,

3) na stacjach, na ktérych w blokadzie stacyjnej brak jest przymusu zwrotu zgody lub nakazu, nalezy
odpowiednie postanowienia umiesci¢ w regulaminie technicznym.
§43

Zaleznos¢ semaforow, zwrotnic, wykolejnic, rygli,
tarcz zaporowych i manewrowych

Miedzy semaforem a zwrotnicami, wykolejnicami i ryglami powinna by¢ taka zaleznos¢, aby sygnat
zezwalajgcy na jazde na tym semaforze mogt by¢ podany dopiero po prawidtowym nastawieniu

wymienionych urzgdzen i aby byly one zamkniete do czasu zrealizowania przebiegu.

Zaleznosci miedzy poszczegodlnymi urzgdzeniami do dawania sygnatow powinny uniemozliwia¢ podanie

sygnatéw zezwalajgcych dla jazd, ktére nie mogg sie odbywac jednoczesnie.

W razie potrzeby nalezy wprowadzac kolejnos¢ nastawiania sygnatow zezwalajgcych dla jazd, ktére nie

moga sie odbywac jednoczesnie.

Zaleznosci wymienione w ust. 1 i 2 nalezy uwazac za wytgczone, gdy uprawniony pracownik oswiadczy
pisemnie, ze zaleznosci te nalezy uwazac za zniesione lub gdy pracownik obstugi zauwazyt, ze zaistniata
nieprawidtowos$¢ w dziataniu urzadzenh i ze istnieje mozliwos¢ podania sygnatu zezwalajgcego na jazde
przed nastawieniem zwrotnic, wykolejnic, rygli, tarcz zaporowych, manewrowych lub semaforow w

potozenie wskazane w tablicy zaleznosci lub w karcie przebiegowe;j.

Po wytgczeniu zaleznosci wskazanych w ust. |, zezwolenie na jazde pociagu moze by¢ dane przez podanie
sygnatu zezwalajgcego na semaforze — o ile to jest mozliwe lub za pomocg sygnatu zastepczego albo
rozkazu pisemnego. Powiadomienie rozkazem pisemnym o potrzebie zmniejszenia predkosci obowigzuje
w przypadku, gdy predko$¢ ta ma by¢ mniejsza od predkosci nakazanej sygnatem zezwalajgcym, podanym
na semaforze lub od predkosci obowigzujacej w razie dania zezwolenia na jazde za pomocg sygnatu

zastepczego albo rozkazu pisemnego.

Jezeli w urzadzeniach srk przewidziane sg specjalne zamki zaleznoéci, nalezy je zastosowaé dla

przywrocenia zaleznosci semafora od zwrotnicy wytgczonej z tej zaleznosci.

W razie braku zaleznosci wykluczajgcej podanie sygnatow zezwalajgcych dla przebiegéw sprzecznych,
nalezy unieruchomi¢ zamknigciami pomocniczymi dragzki przebiegowe, bloki dania nakazu, bloki dania
zgody lub dzwignie sygnatowe dla przebiegdw sprzecznych z przygotowang drogg przebiegu, co nalezy

wskazac w regulaminie technicznym.
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§ 44
Zezwolenie na wjazd, wyjazd lub przejazd pociggu
bez podania sygnatu zezwalajgcego

Gdy wyjatkowo zachodzi potrzeba uzycia drogi przebiegu pociggu, dla ktorej nie jest mozliwe, nie jest
przewidziane, albo nie wolno podaé na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde, jezeli nie ma

przeszkod, nalezy zezwoli¢ na jazde pociggu za pomoca sygnatu zastepczego albo rozkazu pisemnego.

Gdy na stacji posiadajgcej semafory wyjazdowe zachodzi potrzeba uzycia drogi przebiegu dla pociggu z
toru, przy ktérym nie ma semafora wyjazdowego — zezwoleniem na wyjazd jest rozkaz pisemny przekazany

na zasadach okreslonych w § 58 ust. 7 pkt 3 i ust. 8-9.

Jezeli na posterunku odgateznym bez semaforéw wyjazdowych i na posterunku bocznicowym nie moze
by¢ podany sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym, to zezwoleniem na przejazd pociggu jest
wydanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego lub podanie sygnatu zastepczego, po spetnieniu

okreslonych warunkéw.

Na posterunkach odstepowych w przypadku niemoznos$ci podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego,
jezeli nie ma przeszkdod do jazdy, zezwoleniem na przejazd pociggu jest rozkaz pisemny wydany na

zasadach okreslonych w § 58 ust.7 pkt 4 i ust. 8-9.

Oprocz wymienionych srodkow, stuzgcych do udzielenia zezwolenia na jazde pociggu, dla wyjazdu
(przejazdu) pociggu obowigzuje ponadto podanie sygnatu ,Nakaz jazdy” lub dla wyjazdu pociggu moze

obowigzywa¢ ponadto ustne polecenie zgodnie z postanowieniami § 61.

W razie potrzeby wjazdu, przejazdu lub wyjazdu pociggu na sygnat zastepczy dyzurny ruchu informuje o
tym maszyniste ustnie lub za pomoca urzgdzen radiotgcznosci oraz podaje przyczyne takiej jazdy i numer
toru, ktérego dotyczy udzielone zezwolenie.

Jezeli jazda pociggu ma odby¢ sie bez podania sygnatu zezwalajgcego, dyzurny ruchu wydaje oddzielne
polecenie na przygotowanie drogi przebiegu, a po przygotowaniu jej i po otrzymaniu zgtoszen o tym, wjazd
i wyjazd pociggu odbywa sie na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny.

Nastawiong droge przebiegu pociggu nalezy zabezpieczy¢ i sprawdzi¢ oraz zgtosic jej przygotowanie, po

czym dyzurny ruchu daje pozwolenie na jazde pociggu.
O tym, ze spetnione sg wszystkie wymagane warunki i ze nie ma przeszkody do wyjazdu pociggu, dyzurny
ruchu powinien zawiadomi¢ nastawniczych, ktdrzy zgtosili przygotowanie drogi przebiegu dla wyjazdu tego
pociggu.

Zawiadomienie to brzmi: ,Pocigg nr moze wyjechac”.

Jezeli nastawniczy nie otrzymat tego zawiadomienia, powinien zatrzymac wyjezdzajgcy pociag.

Podanie sygnatu zastepczego lub przekazanie rozkazu pisemnego moze nastgpi¢ dopiero wtedy, gdy
droga przebiegu jest przygotowana, spetnione sg wszystkie wymagane warunki i nie ma przeszkody do

jazdy pociggu.
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Zezwolenie na przejazd pociggu obok sygnatu ,St6j” na obstugiwanym semaforze moze przekazac tylko

ten dyzurny ruchu, ktéry obstuguje ten semafor lub semafor ten obstugiwany jest na jego polecenie.

W razie zarzgdzenia jazdy pociggu bez podania sygnatu zezwalajgcego na semaforze, nie moze odbywac
sie inna  jazda, ktéora  nie bytaby  zabezpieczona przed mozliwoscig  starcia

z tym pociggiem zwrotnicami ochronnymi lub wykolejnicami wchodzgcymi w zaleznos¢.

Jednoczesne jazdy pociggdw mogqg sie odbywadé, jezeli drogi przebiegdw nie majg ze sobg zadnych

potgczen.
(uchylony)

§ 45
Obserwacja przejezdzajgcego pociggu

Pracownik posterunku wskazany w regulaminie technicznym po przygotowaniu drogi przebiegu pociggu
powinien obserwowaé okreg nastawczy oraz przejezdzajgcy pocigg az do catkowitego jego wjazdu,
wyjazdu lub przejazdu, a w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu

— zatrzymadé pociag lub podjaé inne dziatania w celu usuniecia zagrozenia.

Obserwacja jadgcego pociggu i okregu nastawczego z miejsca i w sposob okreslony regulaminem
technicznym lub regulaminem obstugi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia nalezy do obowigzkéw
dyzurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych i dréznikéw przejazdowych, jezeli nie sg oni zwolnieni z
tego obowigzku postanowieniami regulaminu technicznego dotyczacego posterunku lub regulaminu

obstugi przejazdu kolejowo-drogowego.

Pracownik posterunku obserwuje przejezdzajgce pociggi z odpowiednimi przyborami sygnatowymi;

przybory sygnatowe powinny znajdowac sie w reku lub miejscu zapewniajgcym ich natychmiastowe uzycie.

Do obserwacji mogg by¢ wykorzystane urzgdzenia techniczne, okreslone w regulaminie technicznym lub

regulaminie obstugi przejazdu kolejowo-drogowego.

Podczas obserwacji jadgcego pociggu nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, czy:

1) pociag jest przepisowo osygnalizowany,

2) maszynista reaguje na nadawane sygnaty,

3) nie ma oznak zagrzania sie czopa osi zestawow kotowych,

4) nie ma widocznych uszkodzen taboru kolejowego, zagrazajagcych bezpieczenstwu ruchu,
5) nie hamuje zaden wagon, gdy pociag jedzie w stanie odhamowanym,

6) powierzchnie toczne két nie majg ptaskich miejsc lub nalepdw, na co wskazujg silne

i rytmiczne uderzenia kot podczas jazdy,

7) nie brakuje zderzakéw na kohcu pociggu, z wyjatkiem taboru kolejowego bezzderzakowego,
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8) nie ma przesunietego tadunku, luznych opon, oderwanych dachéw, pionowo ustawionych pokryw lukow

lub wiazow dachowych albo otwartych na zewnatrz drzwi wagonow,
9) nie ma pozaru w pociggu,
10) nie ma wycieku lub wysypywania sie fadunku,
11)nie ma innych nieprawidtowosci zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

Zakres obserwacji okreslony w ust. 3 nie obowigzuie na odcinkach wyposazonych
w urzadzenia zpr, odcinkach z mijankami bez obsady oraz w przypadkach, gdy ze wzgledow technicznych
i terenowych nie mozna zapewni¢ odpowiedniej lokalizacji nastawni — sposéb postepowania w tych
przypadkach nalezy okresli¢ w regulaminie technicznym.

§ 46

Nastawienie sygnatu ,,St6j” na semaforze i rozwigzanie drogi przebiegu

Zmiana sygnatu zezwalajgcego na sygnat ,St6j” na semaforze odbywa sie samoczynnie
w wyniku oddziatywania pociggu na urzadzenia lub po obstuzeniu wtasciwego elementu sterujgcego. O
nastawieniu sygnatu ,St6;” na semaforze dyzurny ruchu powinien upewni¢ sie w sposéb okreslony w

regulaminie technicznym.

Po kazdym przejezdzie pociggu urzgdzenie biorgce udziat w przebiegu mozna obstuzy¢ dopiero wowczas,
gdy pocigg mingt przebiegowe miejsce konca pociggu lub nastgpito samoczynne zwolnienie tego
urzgdzenia z wyjatkiem rozwigzan, w ktérych stosowane jest sekcyjne rozwigzanie drogi przebiegu.

Miejsce sygnatowe oraz miejsce przebiegowe korica pociggu nalezy okresli¢ w regulaminie technicznym.

Sygnatowe miejsce kohca pociggu jest to miejsce na posterunku ruchu, po minieciu ktérego nalezy

nastawi¢ sygnat ,St6j” na semaforze po wjezdzie, wyjezdzie lub przejezdzie pociggu.

Sygnatowe miejsce konca pociggu ustala sie tak, aby pracownik obstugujgcy semafor mogt stwierdzié, czy

na pociggu znajduje sie sygnat konca pociggu, a ponadto:

1) co najmniej 100 m za semaforem odstepowym,

2) co najmniej 100 m za semaforem wjazdowym (granicg posterunku zapowiadawczego); w przypadku
semafora wjazdowego z urzgdzeniem oddziatywania pociggu za ostatnig zwrotnicg w przebiegu, sygnat

,o10]” nastawia sie dopiero po zwolnieniu urzgdzenia oddziatywania przez czoto pociggu albo caty
pociag,

3) w przebiegowym miejscu korca pociggu za semaforem wyjazdowym.

Przebiegowe miejsce konca pociggu jest to miejsce na posterunku ruchu ustalone tak, aby bezpieczna
jazda pociggu nie byta zagrozona przez przestawienie zwrotnic, tj. aby pocigg mingt wszystkie zwrotnice i
skrzyzowania znajdujgce sie na drodze przebiegu oraz urzgdzenie oddziatywania pociggu, stuzgce do

zwalniania utwierdzonego przebiegu, jezeli urzgdzenie takie jest.
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Na stacjach z prawidlowo dziatajgcg blokadg stacyjng zablokowanie przez nastawniczego bloku

otrzymania nakazu oznacza zgtoszenie dyzurnemu ruchu wjazdu lub wyjazdu pociggu.

Na stacjach bez blokady stacyjnej i na stacjach z blokadg stacyjng, gdy blokada stacyjna nie jest podstawg
prowadzenia ruchu, obowigzuje telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu,
wjezdzie lub wyjezdzie pociggu oraz nastawieniu sygnatu ,St6]” na semaforze, dyzurnemu ruchu
nastawniczy nastawni wykonawczej telefonicznie,

a nastawniczy nastawni dysponujgcej ustnie sktada w formie:
,Pociag nr wjechat” lub ,Pocigg nr wyjechat”.

Na wyznaczonych w wewnetrznym rozktadzie jazdy posterunkach ruchu wjazd Ilub wyjazd
z sygnatem koricowym niektorych pociggdbw moze stwierdza¢ i zgtasza¢ dyzurnemu ruchu druzyna

pociggowa. Sposoéb zgtaszania nalezy wskazaé w regulaminie technicznym.

Jezeli czoto pociggu mineto semafor i pocigg zatrzymat sie tak, ze koniec pociggu mingt sygnatowe miejsce
konca pociggu, lecz nie mingt przebiegowego miejsca konca pociagu, to semafor powinien wskazywaé
sygnat ,Stgj” i nie nalezy rozwigzywac drogi przebiegu.

§ 47

Nieprawidtowosci przy podawaniu sygnatéw na semaforze i przejezdzie pociggu
obok semafora

Gdy pracownik obstugujgcy semafor zauwazy lub dowie sie, ze dalszej jezdzie pociggu grozi
niebezpieczenstwo, obowigzany jest sygnat zezwalajgcy na semaforze natychmiast zmieni¢ na sygnat
] (o] 8

W innych przypadkach nieprzewidzianej potrzeby zatrzymania jadgcego pociggu, sygnat zezwalajgcy na
semaforze nalezy zmieni¢ na sygnat ,St6]” najpdzniej, gdy czoto pociggu znajduje sie przed tarczg
ostrzegawczg, odnoszgcy sie do tego semafora, a jesli tarczy tej nie ma, gdy czoto pociggu znajduje sie

przed semaforem znajdujgcym sie w odlegtosci drogi hamowania.

Po cofnieciu dzwigni sygnatowej do potozenia odpowiadajgcego sygnatowi ,St6j”, nastawniczy zgtasza o
tym dyzurnemu ruchu, nie obstugujgc ani blokady liniowej, ani bloku otrzymania nakazu, do czasu

otrzymania od dyzurnego ruchu odpowiedniego polecenia.

Jezeli po zmianie na semaforze sygnatlu zezwalajgcego na sygnat ,Stéj”, zajdzie koniecznosc
przestawienia zwrotnic lub wykolejnic wchodzgcych w droge przebiegu, dyzurny ruchu ma prawo zarzadzi¢

rozwigzanie drogi przebiegu pociagu dopiero po zatrzymaniu sie pociggu przed semaforem.

Celem zapobiezenia wypadkowi lub zmniejszenia jego skutkéw, dyzurny ruchu moze zarzadzié¢
rozwigzanie drogi przebiegu przed zatrzymaniem sie pociagu przed semaforem. W razie nagle grozgcego
niebezpieczenstwa nastawniczy moze rozwigzac droge przebiegu bez polecenia dyzurnego ruchu, ktérego

0 rozwigzaniu drogi przebiegu powinien niezwtocznie zawiadomic.
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3. Jezeli telefoniczne potwierdzenie przyjazdu pociggu daje dyzurny ruchu pomocniczy na podstawie
odblokowania sie bloku dania nakazu, to w razie odwotania lub wstrzymania zarzgdzonej jazdy pociggu

dyzurny ruchu dysponujgcy powinien uprzedzi¢ go o tym.

4. W razie koniecznosci zmiany sygnatu zezwalajgcego na sygnat ,St6j” i zatrzymania sie czota pociggu przed
semaforem, po ustaniu przeszkody do jazdy nalezy ponownie poda¢ na semaforze sygnat zezwalajacy, o

ile urzadzenia na to pozwalaja.

Gdy urzadzenia uniemozliwiajg powtérne podanie na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde pociggu

— nalezy na jazde te pozwoli¢ za pomoca sygnatu zastepczego lub rozkazu pisemnego.

5. Gdy czoto pociggu mineto obstugiwany semafor i pociag zatrzymat sie tak, ze koniec pociggu nie mingt

sygnatowego miejsca konca pociggu, wéwczas:
1) jezeli semafor wskazywat sygnat zezwalajgcy — nie wolno zmienia¢ go na sygnat ,St¢j”,

2) jezeli zaszta koniecznos¢ zmiany sygnatu zezwalajgcego na sygnat ,Stéj”, celem zatrzymania pociggu
— nalezy z powrotem nastawi¢ sygnat zezwalajacy, jezeli ustata przeszkoda do jazdy, a urzgdzenia

pozwalajg na powtdrne ustawienie sygnatu zezwalajgcego,

3) jezeli na semaforze nie byt nastawiony sygnat zezwalajgcy i semafor wskazywat sygnat ,St6j” — nalezy
nastawi¢ na nim sygnat zezwalajacy, jezeli urzadzenia pozwalajg na to oraz zaistnialy wymagane
warunki i nie ma przeszkody do jazdy; jezeli jest blokada liniowa, sygnat zezwalajgcy na semaforze
nalezy poda¢ tylko wéwczas, gdy przy dalszej jezdzie pociggu co najmniej jedna o$ przejedzie przez

odcinek izolowany elektrycznej zastawki liniowe;.

Jezeli w przypadkach wymienionych w punktach 2 i 3 nie mozna nastawi¢ sygnatu zezwalajgcego na
semaforze, pozwolenie na dalszg jazde pociggu nalezy da¢ za pomocg sygnatu zastepczego lub rozkazu

pisemnego.

W przypadkach wymienionych w punktach: 1, 2 i 3 nie wolno potwierdzi¢ przyjazdu (przejazdu) pociagu,
lecz nalezy zawiadomi¢ dyzurnego ruchu tylnego posterunku nastepczego o zatrzymaniu pociggu i o
niemoznos$ci potwierdzenia jego przyjazdu (przejazdu). Dopiero po minieciu przez pocigg sygnatowego
miejsca konca pociggu, nalezy na semaforze nastawi¢ sygnat ,Stéj” i potwierdzi¢ przyjazd (przejazd)
pociggu.

6. Cofanie pociagu, ktory nie zatrzymat sie przed semaforem wskazujgcym sygnat ,St6j”, lecz dopiero za nim,

bez pozwolenia dyzurnego ruchu dozwolone jest tylko w razie grozacego niebezpieczenstwa.

7. Jezeli wskutek nieprawidtowego dziatania urzadzen nie mozna poda¢ sygnatu ,St6j” na semaforze, nalezy
postepowac w nastepujgcy sposob:
1) nastawniczy powinien o tym natychmiast zgtosi¢ dyzurnemu ruchu,
2) dyzurny ruchu powinien niezwiocznie zawiadomi¢ maszynistow pocigagéow jadgcych w kierunku tego

semafora o koniecznosci zatrzymania sie przed nim,
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3) bezposrednio przed tym semaforem nalezy ustawic¢ sygnat D 1 ,St6j” oraz obok tarczy ostrzegawcze;j

sygnat DO ,Za tarczg ostrzegawczg znajduje sie tarcza zatrzymania”,

4) po ujawnieniu nienastawienia sie sygnatu ,St6j” na semaforze wjazdowym, odstepowym Ilub

wyjazdowym nalezy wprowadzic telefoniczne zapowiadanie pociagow,

5) zezwoleniem na miniecie przez pocigg sygnatu D 1 ,St6j”, uniewazniajgcego sygnat zezwalajgcy na

semaforze, jest otrzymanie przez maszyniste rozkazu pisemnego,

6) usuniecie tarcz przenosnych (D 1 i DO) moze nastgpi¢ na polecenie dyzurnego ruchu dopiero po

usunieciu uszkodzenia semafora.

Oproécz zasad zawartych w ust. 7 nalezy przestrzegac réwniez nastepujgcych postanowien:

1) jezeli nie mozna nastawi¢ sygnatu ,St6j” na semaforze wjazdowym lub odstepowym (obstugiwanym):

a)

dyzurny ruchu powinien natychmiast zawiadomi¢ o tym dyzurnego ruchu tylnego posterunku
nastepczego i poleci¢ mu zatrzymywanie pociggéw z powiadomieniem ich rozkazem pisemnym o

uszkodzeniu semafora,

do czasu ustawienia sygnatu D 1 ,St6j” i zawiadomienia dyzurnego ruchu tylnego posterunku
nastepczego o uszkodzeniu semafora, nie wolno zawiadamia¢ dyzurnego ruchu o wjezdzie pociggu
(zablokowaé¢ bloku otrzymania nakazu), ani potwierdza¢ przyjazdu pociggu (zablokowaé bloku

koncowego),

c) jezeli nienastawienie sie sygnatu ,Stéj” na semaforze wjazdowym lub odstepowym (obstugiwanym)

spostrzezono po daniu potwierdzenia przyjazdu pociggu, nalezy zblizajgcemu sie pociggowi
podawac sygnaty ,St6j” D 2 i D 3 lub zatrzymaé go radiotelefonicznym systemem alarmowym, a na
odcinkach linii wyposazonych w system tgcznosci GSM-R kolejowym potgczeniem alarmowym
,REC”,

dyzurny ruchu, ktéry otrzymat od dyzurnego ruchu przedniego posterunku nastepczego
zawiadomienie o nienastawieniu sie sygnatu ,St6j” na semaforze wjazdowym lub odstepowym
(obstugiwanym), powinien zatrzymywacé wszystkie pociagi jadgce w kierunku tego semafora i
zawiadamiac je rozkazem pisemnym. Dyzurny ruchu posterunku odstepowego lub odgateznego
moze zaprzesta¢ wydawania tych zawiadomien, gdy uszkodzenie semafora zostato usuniete lub

gdy obowigzek wydawania zawiadomien przejmie dyzurny ruchu tylnej stacji,

2) jezeli nie mozna nastawi¢ sygnatu ,St6j” na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym:

a)

b)

dyzurny  ruchu  powinien  zatrzymywaé  pociggi przed semaforem  wjazdowym

i zawiadamiac je rozkazem pisemnym — podobnie jak w pkt 1 lit. d,

jezeli do uszkodzonego semafora zbliza sie pocigg, ktory nie zostat zawiadomiony o uszkodzeniu,

nalezy go zatrzymac sygnatami ,,St¢j” D 2 i D 3 lub radiotelefonicznym systemem alarmowym, a na

108



10.

11.

12.

13.

14.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

odcinkach linii wyposazonych w system tgcznosci GSM-R kolejowym potgczeniem alarmowym
,REC”,

c) odnosnie semafora wyjazdowego, postanowienia zawarte pod lit. a oraz b nie dotyczg pociggéw
wjezdzajgcych na stacje kohcows, jezeli przed semaforem wyjazdowym ustawiony jest sygnat D 1
,Sto)”,

d) druzyne pociggu, ktory ma odjechac ze stacji poczgtkowej dyzurny ruchu tej stacji zawiadamia
rozkazem pisemnym o uszkodzeniu semafora wyjazdowego (drogowskazowego), o niewaznosci
sygnatu zezwalajgcego na nim oraz udziela zezwolenia na jazde pociggu w sposob okreslony w ust.
7 pkt 5.

Jezeli w przypadkach wymienionych w ust. 7 i 8 nie moze by¢ przywrdécona do potozenia zasadniczego
réwniez odnosna tarcza ostrzegawcza lub jezeli nie moze by¢ przywrdcona do tego potozenia tylko tarcza
ostrzegawcza, nalezy przed nig ustawi¢ przeno$ng tarcze ostrzegawczg i powiadamiaé o tym druzyny

pociggowe rozkazem pisemnym.

Gdy po przejezdzie pociggu przez miejsce oddziatywania na sprzegto elektryczne ramienia semafora,
ramie to nie opadnie samoczynnie w pofozenie odpowiadajgce sygnatowi ,Stdj”, nalezy cofng¢ dzwignie
sygnatowg w potozenie ,Stoj” w celu nastawienia na semaforze sygnatu ,Stoj”, wprowadzi¢ telefoniczne

zapowiadanie pociggdw i obstuzy¢ blokade.

W razie zatrzymania sie pociggu wskutek przedwczesnego nastawienia sie sygnatu ,Stoj”, pozwolenie na
dalszg jazde pociggu, nalezy po spetnieniu warunkow niezbednych do wyprawienia pociggu, dac¢ za
pomocg sygnatu zastepczego lub rozkazu pisemnego, jezeli urzadzenia nie zezwalajg na ponowne

podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze.

W przypadku rozerwania pedni semafora lub tarczy ostrzegawczej, nalezy upewni¢ sig, ze urzadzenia te
w terenie wskazujg sygnat odpowiadajgcy sygnatowi ,Stéj”, a dzwignie sygnatowg unieruchomic
zamknieciem pomocniczym.

Jezeli wyswietlony sygnat zastepczy nie wytgczy sie samoczynnie we wlasciwym czasie, nalezy wytgczyc
go za pomocg wiasciwego elementu sterujgcego. W przypadku niemoznosci wylgczenia sygnatu

zastepczego nalezy postepowac wedtug postanowienia ust. 7 i 8.

W razie potrzeby usuniecia usterek w urzadzeniach srk, dyzurny ruchu moze wydac¢ pozwolenie na

wykonanie robot w urzgdzeniach dopiero wtedy, gdy:
1) wprowadzit wymagane obostrzenia,

2) zawiadomit zainteresowanych pracownikbw oraz zastosowat ipolecit zastosowa¢ odpowiednie

zamkniecia pomocnicze.
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Szczegodtowe postanowienia dotyczace obstugi poszczegolnych urzadzen sterowania ruchem w czasie
ich uszkodzen irobot w tych urzgdzeniach podajg instrukcje obstugi poszczegdlnych rodzajéw

urzadzen.

Ponadto nalezy stosowal sie $cisle do zatwierdzonego regulaminu prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robaét, jezeli zostat on opracowany.

15. W przypadkach wskazanych w ust.: 5, 7 pkt 4, ust. 8 pkt 1 lit. b oraz ust. 12, 14, nalezy stosowac¢ zamkniecia
pomochicze i tabliczki ostrzegawcze stosownie do postanowien § 50.
§ 48

Zatrzymanie lub przepuszczanie pociggu nieprzewidziane
w wewnetrznym rozktadzie jazdy

1. Pociag, ktory w wewnetrznym rozkladzie jazdy ma przewidziany przejazd bez zatrzymania, nalezy
zatrzymacé na posterunku ruchu, jezeli wymagajg tego wzgledy techniczno-ruchowe. W takich przypadkach
dyzurny ruchu niezaleznie od postanowien ujetych w ust. 4 podaje sygnat zezwalajgcy na semaforze
wjazdowym dopiero po nawigzaniu tfgcznosci przez maszyniste lub sam powiadamia go o zmienionej

organizacji ruchu.

2. W razie wypadku Kkolejowego, pozaru Ilub niebezpieczenstwa nalezy pocigg zatrzymac

w celu usuniecia zagrozenia albo udzielenia pomocy.

3. W razie potrzeby nieprzewidzianego zatrzymania pociggu z przyczyn innych niz wymienione w ust. 1 2,
zatrzymanie to, zarzadza wiasciwy dyspozytor PLK S.A. O zarzgdzonym zatrzymaniu pociggu nalezy

powiadomi¢ druzyne pociggowg rozkazem pisemnym z podaniem przyczyny postoju.

4. W razie potrzeby zatrzymania na stacji pociggu nie majgcego rozktadowego postoju na tej stacji, dla
pociggu tego wolno da¢ zezwolenie na wjazd do stacji, po uprzednim zatrzymaniu go przed semaforem
wjazdowym (drogowskazowym). Zatrzymanie pociggu przed semaforem wjazdowym (drogowskazowym)

jest zbedne, gdy spetniony jest jeden z nastepujacych warunkow:

1) przed semaforem wyjazdowym znajduje sie tarcza ostrzegawcza odnoszgca sie do tego semafora lub

sygnat na poprzednim semaforze wskazuje, jaki sygnat znajduje sie na semaforze wyjazdowym,

2) o potrzebie zatrzymania sie pociggu na stacji zawiadomiono druzyne pociggowg rozkazem pisemnym
na jednej z poprzednich stacji, a o dokonaniu tego zawiadomienia upewnit sie dyzurny ruchu stacji, na

ktérej pociag ten ma sie zatrzymag,
3) w wewnetrznym rozktadzie jazdy przewidziano postéj w razie potrzeby,

4) bezposrednio przed semaforem wjazdowym znajduje sie miarodajne wzniesienie, wieksze niz 6 %o na
dtugosci drogi hamowania i postanowienia w regulaminie technicznym zezwalajg na niezatrzymywanie
przez dyzurnego ruchu ciezkich pociggéw towarowych przed tym semaforem. Semafor wyjazdowy,
odnoszacy sie do toru, na ktéry wjezdza ten pocigg, powinien wskazywac sygnat ,Stéj”. Jezeli przy tym

torze nie ma semafora wyjazdowego, wéwczas w przypadkach wskazanych w pkt 3 i 4 nalezy ustawi¢
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tarcze zatrzymania D1 ,Sté” w miejscu, w ktéorym pocigg powinien sie zatrzymad.

W razie nieustawienia tej tarczy, zatrzymanie pociggu przed semaforem wjazdowym jest niezbedne.

5. Pocigg majacy rozkladowy postdj na stacji moze byé przepuszczony bez postoju, gdy zachowane zostang

nastepujgce warunki:

1) postdj pociagu jest zbedny,

2) nie jest przewidziane wsiadanie i wysiadanie podréznych,

3) przejazd nastgpi po drodze przebiegu przystosowanej do przejazdu bez zatrzymania,

4) druzyna pociggowa zostata powiadomiona przez dyzurnego ruchu o jezdzie pociggu przez stacje bez

zatrzymania.
Jezeli jazda pociggu ma odby¢ sie przed czasem rozkladowym, nalezy stosowac sie do postanowien § 51.

§ 49
Prowadzenie ksigzki przebiegéw

1. Ksigzka przebiegow (zatgcznik 2) stuzy do zapisywania polecen i informacji oraz zgtoszen przygotowania
drogi przebiegu dla wjazdow i wyjazdow pociggdéw oraz pojazddow pomocniczych, a ponadto zgtoszenh o

tym, ze tor jest wolny albo Ze pocigg wjechat z sygnatem konca pociggu.

W ksigzce tej nalezy rowniez dokonywaé zapisdw przewidzianych instrukcjami obstugi urzgdzen srk oraz
mozna zapisywaé polecenia i zgtoszenia w sprawie jazd manewrowych, jak rowniez zapisy wynikajgce z

warunkéw lokalnych, a ujete (przewidziane) w regulaminie technicznym posterunku.

2. Lewa strona ksigzki przebiegdw przeznaczona jest dla zapisywania przebiegdéw pociagéw wjezdzajacych,

a strona prawa przeznaczona jest dla zapisywania przebiegéw pociggéw wyjezdzajgcych.
Kazda stronice wypetnia sie biezgco, wpisujac kolejno pociagi.

3. Ksigzke przebiegdbw nalezy prowadzi¢ na posterunkach nastawczych, biorgcych udziat
w przygotowaniu drég przebiegu pocigagéw. Prowadzi¢ powinni jg réwniez pracownicy wyznaczeni do
sprawdzania czy tor jest wolny, jak réwniez pracownicy posterunkéw stwierdzania konca pociggu, ktérzy

zgtaszajg wjazd pociggu z sygnatem konca pociggu.
4. Ksigzke przebiegéw prowadza:
1) dyzurny ruchu:
a) w skréconym zakresie w okoliczno$ciach wymienionych w ust. 5,

b) w pelnym zakresie, jezeli obowigzuje telefoniczne polecenie izgtaszanie przygotowania drog

przebiegu,
2) nastawniczy nastawni wykonawczej:

a) w skréconym zakresie przy sprawnie dziatajgcej blokadzie stacyjnej,
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b) w petnym zakresie, jezeli obowigzuje telefoniczne polecanie izgtaszanie przygotowania drog

przebiegu,
3) zwrotniczy — w petnym zakresie, jezeli telefonicznie zgtasza przygotowanie drogi przebiegu,

4) pracownik posterunku technicznego — w skroconym zakresie — jezeli sprawdza i zgtasza dyzurnemu

ruchu, ze tor jest wolny,

5) pracownik posterunku stwierdzania konca pociggu — w skroconym zakresie, jezeli zgtasza telefonicznie
lub za pomoca specjalnego urzadzenia wjazd pociggu z sygnatem konca pociggu, a w petnym zakresie,

gdy bierze udziat w przygotowaniu drogi przebiegu.

Pracownicy wymienieni w pkt 4 i 5 prowadzg ksigzke przebiegow biezgco wpisujgc kolejno zgtaszane

pociagi bez podziatu na lewg i prawg strone (ust. 2).

Pracownik opuszczajgcy posterunek na polecenie dyzurnego ruchu lub za jego zgodg powinien odnotowaé

w ksigzce przebiegdw godzine i minute wyjscia i powrotu na posterunek.

Na posterunku zapowiadawczym, na ktéorym czynnosci dyzurnego ruchu zostaty podzielone pomiedzy kilku
dyzurnych ruchu tej samej nastawni, w razie potrzeby mozna przewidzie¢ regulaminem technicznym
prowadzenie przez jednego z nich ksigzki przebiegdw w skréconym zakresie (rubryki: 1, 2, 3, 7) pomimo,

ze blokada stacyjna dziata prawidtowo.

Gdy blokada stacyjna dziata prawidtowo — nastawniczy nastawni wykonawczej, po otrzymaniu informacji o
numerze pociggu (§ 39 ust. 6), kierunku jazdy i numerze toru, po ktérym ma odby¢ sie jazda tego pociggu,
wypetnia rubryki: 1, 2, 3 ksigzki przebiegdw, czas wjazdu pociggu z sygnatem konca pociggu i nastawienie
sygnatu ,St6j” na semaforze wjazdowym wzglednie czas wyjazdu pociggu notuje w rubryce 7 (bez

zgtaszania tego telefonem dyzurnemu ruchu).

Nastawniczy nastawni dajgcej tylko zgode dla danego przebiegu wypetnia rubryki: 1, 2, 3 ksigzki
przebiegdw oraz notuje w rubryce 5 czas zablokowania bloku dania zgody (bez zgtaszania tego telefonem

dyzurnemu ruchu).

Gdy obowigzuje telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu (§ 39 ust. 7), tak
dyzurny ruchu, jak i nastawniczy nastawni wykonawczej prowadzg ksigzke przebiegow w petnym zakresie.
Dyzurny ruchu wypetnia wowczas rubryke 4, wpisujgc kolejno skroty posterunkow, ktére zgtosity
przygotowanie drogi przebiegu; w rubryce 5 dyzurny ruchu notuje czas otrzymania ostatniego ze

wszystkich zgtoszen, ktére powinien otrzymac.

Telefoniczne polecenie podania sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym,
dyzurny ruchu [ nastawniczy notuja w rubryce 6 ksigzki przebiegow
(§ 42 ust. 4).

Pracownik wyznaczony regulaminem technicznym tylko do sprawdzenia, czy tor jest wolny, lub zgtaszania

wjazdu pociggu z sygnatem konca pociggu, po otrzymaniu polecenia sprawdzenia lub informacji o numerze
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pociggu — jezeli nie obstuguje urzadzeh blokady stacyjnej — wypetnia rubryki: 1, 2 i 3 ksigzki przebiegow, a
telefoniczne zgtoszenie o tym, ze tor jest wolny, notuje w rubryce 5, zas zgtoszenie telefoniczne lub za

pomocg specjalnego urzgdzenia o wjezdzie pociggu z sygnatem konca pociagu notuje w rubryce 7.
Otrzymane telefoniczne zgtoszenie rejestruje dyzurny ruchu wypetniajgc ponadto rubryke 4.

9. Gdy oprécz obstugi blokady liniowej obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggéw, wowczas danie

polecenia nastawniczemu na zablokowanie bloku korncowego lub poczgtkowego notuja:
1) nastawniczy w rubryce 8 ksigzki przebiegow,

2) dyzurny ruchu w rubryce 8 ksigzki przebiegdw, gdy obowigzuje telefoniczne polecanie
i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu, zas w rubryce 7 dziennika ruchu, gdy dawanie

telefonicznych polecen i zgtoszen nie obowigzuje.

Wymienione polecenie na zablokowanie bloku kohcowego i jego zapis mogg by¢ dokonane po
otrzymaniu od nastawniczego zgtoszenia o wjezdzie pociggu i o nastawieniu sygnatu ,Stéj” na
semaforze wjazdowym i po daniu telefonicznego potwierdzenia przyjazdu pociggu. Otrzymaniem

zgtoszenia o wjezdzie pociggu i 0 nastawieniu sygnatu ,St6j” na semaforze wjazdowym jest:

— odblokowanie bloku dania nakazu — gdy urzadzenia blokady stacyjnej dziatajg prawidtowo i sg

podstawg prowadzenia ruchu,

— telefoniczne zgtoszenie i odblokowanie bloku dania nakazu — gdy obowigzuje telefoniczne polecanie

i zgtaszanie przygotowania drég przebiegu, a blokada stacyjna obstugiwana jest pomocniczo,
— telefoniczne zgtoszenie — gdy blokady stacyjnej nie ma lub nie mozna jej obstugiwac.

10. Dyzurny ruchu (gdy prowadzi ksigzke przebiegow) i nastawniczy nastawni wykonawczej notujg ponadto w

rubryce 8 ksigzki przebiegdow:
1) powiadomienie o0 zmianie wyznaczonego toru wjazdowego,
2) powiadomienie o wjezdzie na tor czesciowo zajety lub wyjgtkowo na tor zakonczony koztem oporowym,

3) powiadomienie o potozeniu zwrotnic i wykolejnic wytgczonych ze scentralizowanego nastawiania i z
zalezno$ci z semaforem (ich numer i potozenie np.: ,12 minus”, ,37 plus”) lub zastosowaniu innych
zabezpieczen (§ 40 ust. 5); w przypadku braku miejsca w rubr. 8 ksigzki przebiegdw na dokonanie tych

zapisow, nalezy zajg¢ kolejne wiersze przez catg szerokosc¢ strony pod numerem pociagu,

4) powiadomienie nastawniczego, ze pocigg moze wyjechac i czas tego powiadomienia — gdy dla wyjazdu
pociggu nie moze by¢ podany sygnat zezwalajgcy na semaforze wyjazdowym, rubryke 6 nalezy

wowczas zakreskowac (§ 44 ust. 3),
5) polecenie i czas polecenia nastawniczemu, aby:
a) podat sygnat zastepczy ,Sz”,

b) wydat rozkaz pisemny,
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c) przekazat ustne polecenie w mys| § 61 ust. 2 pkt 3,
d) podat sygnat ,Nakaz jazdy” w mysl| § 61 ust. 9,
6) powiadomienie nastawniczego:
a) o jezdzie pociggu:
— do kilometra i z powrotem,
— z popychaczem do kilometra,
— z przesytkg nadzwyczajng,
— z towarem niebezpiecznym,
- zTWR,

b) o przybyciu pociggu lub pojazdu pomocniczego do sgsiedniego posterunku ruchu — w mysl

postanowien § 28 ust. 22,

c) o innych okolicznosciach wymagajacych powiadomienia przez dyzurnego ruchu,

a nie ujetych w ust. 12.

11. Gdy dyzurny ruchu nie prowadzi ksigzki przebiegdéw, a zachodzi potrzeba dokonania niektérych zapisow

tylko w rubryce 8 tej ksigzki, wéwczas dyzurny ruchu umieszcza te zapisy w rubryce 7 dziennika ruchu.
12. Przez catg szerokosc obu stron ksigzki przebiegdw nalezy notowad:

1) przyjecie i przekazanie dyzuru,

2) poczatek doby,

3) zamkniecie i otwarcie toru szlakowego lub toru gtéwnego na staciji,

4) wprowadzenie i odwofanie ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze szlakowym,

5) wprowadzenie i odwotanie obostrzen na szlaku — telefoniczne zapowiadanie pociggéw lub na stacji —

telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drog przebiegu,

6) inne okolicznosci majgce wptyw na przyjmowanie i wyprawianie pociggow (wytgczenie zasilania sieci

trakcyjnej itp.).

Po zapisach okolicznosci wskazanych w pkt 3 do 6 nalezy zanotowac, kogo zawiadomiono i czas dania

wzglednie otrzymania zawiadomienia.

Jezeli przed zapisem wykonanym przez catg szerokos¢ prowadzonej ksigzki przebiegow na jednej stronie

znajdujg sie nie zapisane wiersze, nalezy je zakreskowac.

13. Przyktady prowadzenia ksigzki przebiegow zawiera zatgcznik 2.
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§ 50
Stosowanie srodkow pomocniczych (zabezpieczajgcych lub ostrzegajacych)

Pod nazwg s$rodki pomocnicze nalezy rozumie¢ zamkniecia pomocnicze urzgdzen nastawczych i

blokowych, tabliczki ostrzegawcze oraz kontrolke zajetosci toréw wjazdowych.

Zamkniecia pomocnicze stuzg do uniemozliwienia niedozwolonej obstugi urzgdzen nastawczych lub

blokowych.

Zamknieciami pomocniczymi sg: kliny zastawcze do drgzkow przebiegowych i do dzwigni nastawczych,
podpérki klawiszy blokowych, kapturki do przyciskéw i inne przyrzagdy ochronne, odpowiednie do
konstrukcji urzgdzen srk okreslone w regulaminie technicznym. Funkcje zamknie¢ pomocniczych spetniaja
rowniez takie urzgdzenia srk, ktére wskutek wykonania odpowiednich czynno$ci uniemozliwiajg realizacje
niedozwolonej lub omytkowej obstugi zwrotnic, wykolejnic, sygnatdw, urzadzen blokady liniowej itp. bez

stosowania klindw zastawczych, podporek, kapturkow lub innych przyrzadéw ochronnych.

Kliny zastawcze zakfada sie na drgzki i dZwignie przebiegowe w ten sposéb, aby uniemozliwi¢ przetozenie
drazka w niedozwolonym kierunku lub unieruchomic¢ go
w pofozeniu zasadniczym lub przetozonym, a na innych dzwigniach w ten sposdb, aby uniemozliwi¢

przetozenie dzwigni.

Kliny zastawcze na drgzki przebiegowe zaktada sie na wszystkich posterunkach nastawczych,

posiadajgcych drgzek przebiegowy dla danego przebiegu.
Podporki zaktada sie pod klawisze blokowe, znajdujgce sie w potozeniu zasadniczym (gérnym).
Zatozenie kapturkow powinno uniemozliwia¢ obstuge przyciskow.

Zatozenie innych urzgdzen ochronnych powinno uniemozliwi¢ obstuge elementéw nastawczych srk, dla

ktérych sg przeznaczone.
Zamkniecia pomocnicze stosuje sie celem:

1) uniemozliwienia potwierdzenia przyjazdu pociggu — w tym celu zamknigcie pomocnicze zaktada sie przy

bloku korncowym,

2) uniemozliwienia wyprawienia pociggu ze stacji — w tym celu zamkniecie pomocnicze zaktada sie na linii
jednotorowej na obu sgsiednich posterunkach zapowiadawczych,

a na linii dwutorowej na posterunku zapowiadawczym, ktory wyprawia pociggi na dany tor szlakowy:
a) przy odblokowanym bloku przebiegowym utwierdzajgcym dla wyjazdéw na dany tor szlakowy,

b) gdy bloku przebiegowego utwierdzajgcego nie ma, przy odblokowanych blokach dania nakazu dla

wyjazdow na dany tor szlakowy,

¢) gdy zadnego z blokéw wymienionych pod lit. a i b nie ma lub nie mozna uniemozliwi¢ obstugi bloku
nakazu — na wszystkich drgzkach przebiegowych dla wyjazdéw na dany tor szlakowy, w sposob

uniemozliwiajgcy przetozenie ich w potozenie dla wyjazdu na ten tor szlakowy,
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d) gdy przy urzadzeniach kluczowych nie ma drgzkoéw przebiegowych, na dzwigniach wszystkich
semaforéw wyjazdowych dla wyjazdow na dany tor szlakowy, ustawionych w pofozeniu
zasadniczym, z wyjatkiem przypadkéw, gdy te same dzwignie semaforow wyjazdowych stuzg do

sygnalizowania wyjazdow w kilku kierunkach,

e) gdy sg elektryczne urzadzenia srk — na elementach nastawczych (dzwigniach przebiegowych,

przyciskach lub przetgcznikach), dotyczgcych danego toru szlakowego,

uniemozliwienia przepuszczenia pociggu przez posterunek odgatezny lub odstepowy — w tym celu

zamkniecie pomocnicze zaktada sie:
a) nadrgzku przebiegowym, w sposob uniemozliwiajgcy przestawienie go dla danej jazdy,

b) gdy dragzka przebiegowego nie ma — na odnosnej dzwigni semafora, ustawionej

w potfozeniu zasadniczym (sygnat ,St¢j”),

c) gdy sg elektryczne urzadzenia srk — na elementach nastawczych (dzwigniach przebiegowych,

przyciskach lub przetgcznikach) dotyczacych danego odstepu,
uniemozliwienia przyjecia pociggu na dany tor stacyjny — w tym celu zamkniecia pomocnicze zaktada
sie:
a) na drgzkach przebiegowych, przeznaczonych dla wjazdéw pociggow ze wszystkich kierunkéw na

ten tor, w sposob uniemozliwiajacy przestawienie drgzka na ten tor,

b) jezeli dla pewnego przebiegu wjazdowego na nastawni dysponujacej nie ma drgzka przebiegowego
— w razie stosowania na tej nastawni zamknie¢ pomocniczych, zamkniecie to nalezy zatozyé na
dzwigni dotyczgcego semafora wjazdowego lub przy bloku dania nakazu, jezeli wjazd odbywa sie

w okregu nastawni wykonawczej,

C) przy urzadzeniu stuzgcym do zgtaszania, ze tor jest wolny, w sposob uniemozliwiajgcy obstuge tego

urzadzenia,

d) gdy sg elektryczne urzadzenia srk — na elementach nastawczych (dzwigniach przebiegowych,

przyciskach lub przetgcznikach), dotyczacych wjazdéw ze wszystkich kierunkéw na ten tor,
e) naktadki na klucze zgody na dany tor wjazdowy (na nastawniach wykonawczych).

uniemozliwienia przestawienia zwrotnic i wykolejnic ustawionych w nieutwierdzonej drodze przebiegu —

w tym celu zamkniecie pomocnicze zaktada sie:

a) na drazku przebiegowym, w sposob uniemozliwiajgcy przestawienie go w potozenie uchylajgce

zamkniecie zwrotnic i wykolejnic,

b) gdy drazka przebiegowego nie ma lub nie mozna nim zamkna¢ zwrotnic i wykolejnic na dzwigniach

zwrotnic i wykolejnic,
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c) gdy s3 elektryczne urzadzenia srk — na elementach nastawczych (dzwigniach, przyciskach lub
przetgcznikach zwrotnicowych i wykolejnicowych) oraz gdy urzadzenia na to zezwalajg nalezy

wytgczy¢ prad nastawczy,

uniemozliwienia przestawienia poszczegolnych urzadzen nastawczych (dzwigni semafora, tarczy
ostrzegawczej, zaporowej lub manewrowej, dzwigni zwrotnicy lub wykolejnicy) —w tym celu zamkniecie
pomocnicze zaklada sie na dzwigni danego urzadzenia nastawczego, w sposéb uniemozliwiajgcy

przestawienie.

4. W urzadzeniach srk z zobrazowaniem na ekranie monitora ich stanu, stosowanie zamknie¢ pomocniczych

podanych w ust. 3, dokonuje sie poprzez wybranie z klawiatury lub myszg wtasciwego polecenia z katalogu

zamknie¢ pomocniczych odpowiadajgcego danej sytuacji ruchowej i okreslonej w instrukciji obstugi

urzgdzen srk. Jezeli konstrukcja urzadzen srk wymaga stosowania innego rodzaju zamknieé

pomochiczych, wéwczas podane w ust. 3 sposoby stosowania zamknie¢ pomocniczych nalezy stosowaé

odpowiednio do konstrukcji tych urzadzen.

5. W celu zapobiegania przyjecia pociagu na zajety tor:

1)

natychmiast po wjezdzie i po rozwigzaniu drogi przebiegu pociggu zatrzymujgcego sie na stacji lub po
otrzymaniu polecenia lub pozwolenia albo po powzieciu wiadomo&ci
0 zajeciu toru wjazdowego (lub tylko ukresu rozjazdu prowadzgcego na tor wjazdowy, badz zajecia
skrajni tego toru) przez pojazd — nastawniczowie, w ktérych okregu zajety jest tor wjazdowy, oraz
pracownicy tylko sprawdzajgcy droge przebiegu, powinni zastosowac zamkniecia pomocnicze wedtug
ust. 3 pkt 4,

dyzurny ruchu i nastawniczy nastawni wykonawczej prowadzg kontrolki zajetosci torow wjazdowych

(zatgcznik 7) oraz stosujg zamkniecia pomocnicze wedtug ust. 3 pkt 4.
Srodki pomocnicze nalezy stosowaé w nastepujgcy sposab:

a) w kontrolce zajetosci torow wjazdowych nalezy wypeti¢ rubryki 1 i 2 w chwili przyjecia dyzuru, a w

rubryce 3 zaznaczy¢ biezgce zmiany zachodzgce w zajeciu torow wjazdowych, a mianowicie:

— natychmiast po daniu polecenia lub pozwolenia na zajecie toru wjazdowego oraz po powzieciu
wiadomosci o zajeciu toru (lub tylko ukresu rozjazdu prowadzgcego na tor wjazdowy, bgdz zajecia
skrajni tego toru) przez pociag, nalezy zanotowa¢ numer pociggu, a o zajeciu toru przez pojazd —
odpowiedni skrot pojazdu oraz ich liczbe; jezeli jest wiecej niz jeden pojazd lub ogdlnie, jezeli liczba
ta Zmienia sie

(np. manewry), nalezy rowniez zanotowa¢ zamkniecie toru wjazdowego,

— dopiero po catkowitym wyjezdzie pociggu lub po usunieciu wszystkich pojazdéw albo po otwarciu
zamknietego toru, mozna zapis przekreslic (W formie litery X)

i wpisa¢ godzine zwolnienia toru,
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b) natychmiast po wjezdzie i po rozwigzaniu drogi przebiegu pociggu zatrzymujgcego sie na stacji lub
po daniu polecenia lub pozwolenia na zajecie toru wjazdowego oraz po powzieciu wiadomosci o
zajeciu toru wjazdowego (lub tylko ukresu rozjazdu prowadzgcego na tor wjazdowy badz zajeciu
skrajni tego toru) przez pojazd lub o zamknieciu toru wjazdowego —nalezy zastosowac¢ zamknigcia

pomocnicze wedtug ust. 3 pkt 4.

Na stacjach o duzym ruchu pociggéw dopuszcza sie niestosowanie srodkdw pomocniczych, gdy tor zajety
jest przez pociag, zatrzymujacy sie nie dtuzej niz 5 minut, ktory nie pozostawia taboru na torze wjazdowym,

jezeli przewidziano to w regulaminie technicznym.

Na stacjach posiadajgcych kontrole niezajeto$ci torow i rozjazdow, plan swietlny (ekran monitora)
wskazujgcy zajetos¢ toréw, srodki pomocnicze, przewidziane w razie zajecia toru wjazdowego, nalezy
stosowac tylko wowczas, gdy zachodzg przeszkody w nalezytym dziataniu tych urzadzen lub wykonuje sie
w urzgdzeniach lub w torze roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na dziatanie urzgdzen wskazujgcych zajecie
toru o czym wykonujgcy roboty czyni odnoédny zapis w ksigzce kontroli urzadzen srk lub w dzienniku

ogledzin rozjazdow.

Stosowanie $rodkéw pomocniczych nie zwalnia w zadnym przypadku od obowigzku kazdorazowego

sprawdzenia drogi przebiegu pociggu w sposéb wskazany w regulaminie technicznym.

Tabliczki ostrzegawcze stuzg do zwrdcenia uwagi pracownikowi posterunku nastawczego na zakaz lub

nakaz wykonywania pewnych czynnosci.
Tabliczki ostrzegawcze powinny mie¢ jeden z nastepujgcych napiséw:
1) ,Tor zajety”,

2) ,Tor zamkniety”,

3) ,Ruch jednotorowy dwukierunkowy",

4) ,Trakcja elektryczna zabroniona”,

5) ,Pojazd pomocniczy”,

6) ,Telefoniczne zapowiadanie”,

7) ,Telefoniczne polecanie i zgtaszanie”,

8) ,0 odjazdach zawiadomi¢ kierownika robot”,
9) ,Uwaga! Konserwator na rozjazdach”.

Tabliczki wymienione w punktach 2 do 9 stosuje sie w przypadkach wskazanych w tresci napisu na
tabliczce, we wszystkich innych przypadkach, w ktérych wymagane jest zawieszenie tabliczki

ostrzegawczej, nalezy uzywacé tabliczki wymienione w pkt 1.

W przypadkach wskazanych w ust. 10 tabliczki wymienione w punktach: 2 do 7 stosuje sie niezaleznie od

zamknie¢ pomocniczych.
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10. Odpowiednie tabliczki ostrzegawcze nalezy stosowac:

1)

3)

w przypadkach, w ktérych wymagane jest stosowanie zamknie¢ pomocniczych, a nie ma urzadzenia
srk, na ktérym wymagane jest zatozenie zamkniecia pomocniczego, tabliczke ostrzegawczg nalezy

zawiesi¢ na aparacie odpowiedniego tgcza telefonicznego, a mianowicie:

a) gdy napis na tabliczce ma dotyczy¢ toru szlakowego — na aparacie tgcza zapowiadawczego, a na
posterunku nastawczym, na ktérym nie ma tgcza zapowiadawczego, na aparacie tgcza stacyjno-

ruchowego,

b) gdy napis na tabliczce ma dotyczy¢ toréow lub urzadzen stacyjnych — na aparacie fgcza stacyjno-

ruchowego,

w przypadkach, w ktérych ruch pociggéw prowadzi sie wyjgtkowo na podstawie telefonicznego

zapowiadania, a mianowicie:

a) gdy stosownie do postanowieh § 28 ust. 16 pkt 2 obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggow
— tabliczke nalezy zawiesi¢ na aparacie tgcza zapowiadawczego na obu sgsiednich posterunkach
zapowiadawczych i na posrednich posterunkach nastepczych oraz na bloku poczgtkowym na

posterunku zapowiadawczym i na posrednich posterunkach nastepczych,

b) gdy obowigzuje telefoniczne polecanie i zgtaszanie przygotowania drég przebiegu — tabliczke
nalezy zawiesic na posterunkach nastawczych, biorgcych udziat
w przygotowaniu drég przebiegu pociggdéw, na aparacie tgcza stacyjno-ruchowego oraz na
odpowiednim bloku przebiegowym utwierdzajgcym, a gdzie go nie ma — na odpowiednich blokach

nakazu lub zgody,

w razie zamkniecia toru szlakowego — nalezy odpowiednig tabliczke zawiesi¢ na aparacie tgcza
zapowiadawczego na obu sgsiednich posterunkach zapowiadawczych i na posrednich posterunkach
nastepczych,

gdy nie ma blokady liniowej, a pociag:

a) zatrzymat sie nieplanowo lub wydtuzyt czas jazdy ponad 5 minut,

b) zatrzymat sie na posterunku nastepczym tak, iz koniec pociggu nie mingt sygnatowego miejsca

konca pociggu, nalezy na obu sasiednich posterunkow nastepczych zawiesiC tabliczke

ostrzegawczg na aparacie tgcza zapowiadawczego,

5) w razie wyprawienia pojazdu pomocniczego — na obu posterunkach zapowiadawczych na bloku

liniowym, dotyczgcego toru szlakowego nalezy zawiesi¢ odpowiednig tabliczke; posrednie posterunki
nastepcze zawieszajg jg wowczas, gdy pojazd pomocniczy znajduje sie w jednym z przylegtych
odstepow toru szlakowego z ruchem dwukierunkowym, wzglednie w odstepie przednim toru
szlakowego z ruchem jednokierunkowym; zawieszaé nalezy tyle tabliczek, ile znajduje sie pojazdéw

pomocniczych; gdy nie ma blokady liniowej tabliczki zawiesza sie na aparacie tgcza zapowiadawczego,
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6) w razie wyprawienia na zamkniety tor szlakowy pociggu lub pojazdu pomocniczego — na obu
posterunkach zapowiadawczych na tgczu zapowiadawczym nalezy zawiesi¢ tyle odpowiednich
tabliczek (dla pociagu — z napisem o zajeciu toru, dla pojazdu pomocniczego — z napisem o pojezdzie
pomocniczym), ile pociggéw wzglednie pojazdéw pomochiczych znajduje sie na zamknietym torze

szlakowym,

7) w razie, gdy po zelektryfikowanym torze zabroniony jest ruch pojazdow elektrycznych, nalezy zawiesic

odpowiednig tabliczke:
a) natgczu zapowiadawczym, gdy zakaz dotyczy toru szlakowego,
b) natgczu stacyjno-ruchowym, gdy zakaz dotyczy toru stacyjnego,

8) w przypadkach, w ktérych o odjezdzie pociggu nalezy zawiadamia¢ kierownika robét na szlaku — dyzurni
ruchu, ktérzy majg obowigzek wykonac¢ to zawiadomienie, powinni zawiesi¢ odpowiednig tabliczke na

taczu straznicowym.

Jezeli nie ma mozliwosci zawieszenia tabliczki na aparacie odpowiedniego fgcza telefonicznego
(centralka), nalezy zawiesi¢ jg w innym widocznym miejscu, o ile jest to mozliwe, w poblizu urzadzenia

tacznoéci, w sposdb umozliwiajgcy orientacje co do miejsca, ktérego tabliczka dotyczy.

Miejsca i sposdb zawieszania tabliczek nalezy ustali¢ w regulaminach technicznych.

W  urzadzeniach  przekaznikowych z  komputerowym  pulpitem nastawczym, a takze
w urzgdzeniach komputerowych, o ile posiadajg one takg funkcje, tabliczki ostrzegawcze wyswietlane sg

w formie komunikatow na ekranie monitora komputerowego po wybraniu

z wtasciwej aplikacji wedtug instrukcji obstugi urzadzen srk danego typu i rodzaju.

Gdy okolicznosci wymagajgce zastosowania srodkdw pomocniczych mogg nie by¢ wiadome pracownikom,
ktorzy powinni je zastosowad, to dyzurny ruchu powinien ich o tym zawiadomi¢ i poleci¢ im zastosowanie

odpowiednich zamknie¢ pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych.

Zamkniecia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze nalezy natychmiast usung¢, gdy ustata przyczyna, ktora

wymagata ich zastosowania.

Jezeli ustanie tej przyczyny moze nie by¢ wiadome pracownikom, ktorzy powinni byli zastosowac
zamkniecia pomocnicze [ tabliczki ostrzegawcze, dyzurny  ruchu powinien ich

o tym zawiadomi¢ i poleci¢ usuniecie tych srodkéw pomocniczych.

Wzér kontrolki zajetosci torow wjazdowych zawiera zatgcznik 5
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§ 51
Zasady regulowania ruchu pociggéw

Przy regulowaniu ruchu pociggéw obowigzujg nastepujgce zasady:
1) pociggi nalezy przyjmowac¢ i wyprawia¢ zgodnie z wewnetrznym rozktadem jazdy,

2) pocigg pasazerski nie moze odjecha¢ ze stacji lub z przystanku osobowego wczesniej niz to jest
wskazane w wewnetrznym rozktadzie jazdy, chyba ze postdj zamdwiony zostat jedynie dla

wysiadajgcych i pozwala na to sytuacja ruchowa.

3) pociag niemajgcy postoju na stacji moze zosta¢ przepuszczony przed czasem rozktadowym, jezeli nie

opdzni to innych pociggow,

4) pociggi towarowe powinny by¢ uruchamiane w czasie wskazanym w rozktadzie jazdy; wczesniejsze

uruchomienie pociggu towarowego moze odby¢ sie tylko za zgodg dyspozytora liniowego,

5) opodznienia pociggow nalezy zmniejszaé przez skrocenie postojow na stacjach, wykorzystujgc rezerwy
czasu przewidziane w wewnetrznym rozkiadzie jazdy oraz przepuszczanie pociggoéw bez zatrzymania,

jezeli ich rozktadowy postoj jest zbedny,

6) pierwszenstwo przed innymi pociggami majg pociagi ratunkowe, wyprawiane do akcji ratunkowej, w
celu usuwania zdarzen powodujgcych przerwe w ruchu lub ofiary w ludziach, w innych przypadkach

pierwszenhstwo dla pociggéw ratunkowych okresla dyspozytor liniowy.
(uchylony)
W regulowaniu ruchu pociggdéw uczestnicza:
1) dyzurny ruchu — na przylegtych szlakach,
2) dyspozytor liniowy — na przydzielonym odcinku (obszarze),
3) maszynista — w zakresie stosowania skroconego czasu jazdy.

O odchyleniach od wewnetrznego rozktadu jazdy dyzurni ruchu zobowigzani sg informowac sie wzajemnie,
zasiegajgc w razie potrzeby informacji od dyspozytora liniowego. Na tych samych zasadach nastepuje

wymiana informacji pomiedzy dyspozytorami liniowymi i dyspozytorami przewoznikow kolejowych.

Dyspozytor liniowy powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi¢ zainteresowanych dyzurnych
ruchu swojego odcinka o zmianach w kolejnosci przyjmowania i wyprawiania pociggéw w przypadku
zaktécen w ich kursowaniu. W przypadku zaistnienia dodatkowych okolicznosci uniemozliwiajgcych

realizacje planu dyzurni ruchu powinni powiadomi¢ dyspozytora liniowego.

Dyspozytora liniowego nalezy informowaé o przewidywanych odchyleniach od wewnetrznego rozktadu

jazdy i rzeczywistych odchyleniach od wewnetrznego rozktadu jazdy oraz ich przyczynach.

O opodznieniach pociggu, zmianie toru, na ktory przyjedzie pocigg oraz innych zmianach
w ruchu pociggéw dyzurny ruchu powinien powiadomi¢ zainteresowanych w sposéb okreslony w
regulaminie technicznym.
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Ruch pociggéw opoznionych reguluje dyspozytor we wspotpracy z dyzurnymi ruchu w taki sposob, aby
zmaksymalizowaé wykorzystanie przepustowos$ci danego odcinka linii uwzgledniajgc predkosé rozktadowa
pociggu, czas w jakim dojedzie do sgsiedniego posterunku oraz wptyw na sytuacje ruchowg na dalszej

trasie jazdy pociggu.

Szczegbtowe  zasady  regulowania [ prowadzenia  ruchu pociggbw  na  szlakach
z posterunkami odgateznymi nalezy okresli¢ w regulaminach technicznych posterunkéw ruchu.
(uchylony)
§ 52
Skomunikowania pociggéw pasazerskich

Skomunikowanie pociggdéw pasazerskich ma na celu umozliwienie podréznym kontynuowanie przejazdu
nastepnym pociggiem po przesiadaniu na stacji skomunikowania. W zwigzku z tym pociag, z ktérego
podrdzni zamierzajg sie przesigsé jest pociggiem zdgzajgcym na skomunikowanie a pocigg, do ktérego

podrézni beda sie przesiadali, jest pociggiem skomunikowanym lub gwarantujgcym skomunikowanie.

Za pociggi skomunikowane nalezy uwazaé wszystkie pociagi pasazerskie, dla ktérych przewoznik

wprowadzit skomunikowanie do Systemu Konstrukcji Rozktadu Jazdy (SKRJ).

Pociggi skomunikowane i czasy oczekiwania na opoznione pociggi zdazajgce na skomunikowanie

widoczne sg w systemach SEPE2 i EDR w zaktadce ,Skomunikowania/Przejscia sktadéw”.

W przypadku awarii systemu EDR nalezy wygenerowac¢ wycigg pociggow skomunikowanych w systemie

SKRJ i dostarczy¢ go na posterunki ruchu.
W przypadku opdznienia pociggu zdgzajgcego na skomunikowanie nalezy:

1) gdy skomunikowanie jest gwarantowane dyzurny ruchu oczekuje pociggiem skomunikowanym bez
uzgodnienia z dyspozytorem liniowym Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym w ramach czasu

okreslonego w zakfadce ,Skomunikowania/Przejscia sktadéw” w systemie EDR;

2) gdy skomunikowanie wymaga wydtuzenia czasu postoju pociggu skomunikowanego powyzej czasu
okreslonego w systemie EDR, dyzurny ruchu zgtasza ten fakt dyspozytorowi liniowemu Centrum

Zarzadzania Ruchem Kolejowym.

Dyspozytor liniowy przekazuje otrzymane informacje dyspozytorom przewoznikéw, tych pociggow, ktére
majg oczekiwa¢ na opdzniony pociag, a o podjetych decyzjach powiadamia dyzurnego ruchu, ktory zgtosit
potrzebe skomunikowania. Tre$¢ ustalen, dyspozytor liniowy i dyzurny ruchu, na biezgco odnotowujg w
prowadzonej dokumentaciji (dziennik dyspozytora, dziennik telefoniczny), a o podjetych decyzjach, dyzurny

ruchu powiadamia zainteresowane druzyny pociggowe przy uzyciu dostepnych srodkow tgcznosci.

Nie nalezy oczekiwa¢ ponad czas wskazany w systemie na opdzniony pocigg zdgzajgcy na
skomunikowanie, gdy w ciggu 60 minut od przyjazdu pociggu opdznionego odjezdza nastepny pociag
rowniez zapewniajgcy dojazd do wszystkich stacji, do ktérych mozna bylo dotrze¢ pociggiem

gwarantujgcym skomunikowanie.
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7. W przypadku gwarantowanego w EDR skomunikowania pociggdéw, dyzurny ruchu nie moze wyprawi¢

pociggu oczekujgcego na skomunikowanie przed przybyciem pociggu na niego zdgzajgcego.

8. Pociggi skomunikowane nalezy w miare mozliwosci techniczno-ruchowych przyjmowac na tory przy

wspolnym peronie, w przeciwnym razie nalezy zapewnic¢ dostateczny czas na przesiadanie.
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Rozdziat 6. )
ZAMKNIECIA TOROW.
PROWADZENIE RUCHU JEDNOTOROWEGO DWUKIERUNKOWEGO

§ 53
Zamkniecie i otwarcie toru szlakowego

Tor szlakowy nalezy zamkngc dla ruchu pociggow, jezeli:

1) powstata przeszkoda do jazdy po tym torze (np. wskutek uszkodzenia nawierzchni, podtorza, sieci

trakcyjnej, naruszenia skrajni itp.),
2) zaistniat wypadek z pociggiem, uniemozliwiajgcy dalszg jego jazde,

3) nastgpito rozerwanie lub konieczno$¢ podzielenia pociggu albo pojazdu pomocniczego, potgczonego z

innym pojazdem pomocniczym lub z przyczepa,
4) zachodzi nieprzewidziana konieczno$¢ cofania pociggu ze szlaku,
5) zachodzi nagta konieczno$¢ wykonania robot uniemozliwiajgcych jazde pociggdéw po danym torze,

6) zachodzi potrzeba wyprawienia po torze lewym pociggu lub pojazdu pomocniczego na bocznice lub do

okreslonego miejsca na szlaku,
7) bezpieczenstwu ruchu po sgsiednim torze zagrazatby pocigg z przesytkg nadzwyczajna,

8) pocigg ratunkowy, roboczy albo pojazd pomocniczy ma sie zatrzymac na szlaku celem wykonania pracy

(remontowej, wytadunku itp.),
9) kierownik wtasciwej jednostki organizacyjnej zarzgdzi zamkniecie toru,
10)zachodzi potrzeba wstawienia pojazdu szynowo-drogowego.

Pracownik, ktéry zauwazyt lub dowiedziat sie o przeszkodzie do ruchu, zagrozeniu bezpieczenhstwa ruchu

lub o wypadku kolejowym, powinien zgtosic¢ to dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu.

Jezeli na szlaku wzglednie odstepie, na ktérym znajduje sie przeszkoda do ruchu, jedzie pocigg w kierunku
tej przeszkody, to nalezy pocigg zatrzymaé wszelkimi dostepnymi srodkami. Droznikéw przejazdowych
nalezy przywotac do telefonu sygnatem ,Alarm”, podanym za pomocg dzwonka aparatu telefonicznego i

wezwac ich do zatrzymania pociggu.
Tor szlakowy zamyka — w przypadkach wskazanych w ust. 1:

1) w pkt: 1, 2, 3 i 4 — dyzurny ruchu przylegtego posterunku zapowiadawczego, ktéry dowiedziat sie o
jednym z tych przypadkoéw,
2) w pozostatych punktach ust. 1:
a) na szlaku jednotorowym — dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego najwigcej
zainteresowanego, tj.. w pkt5 — dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego, od ktérego

zamkniecia toru zazgdat kierownik robot; w pkt 8 — dyzurny ruchu, ktéry ma wyprawi¢ pocigg

wymieniony w tym punkcie; w pkt 9 — dyzurny ruchu posterunku wyznaczonego w zarzgdzeniu,
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b) na szlaku dwutorowym — dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego, zarzadzajgcy torem, ktory
ma by¢ zamkniety; jezeli potrzeba zamkniecia toru
(ust.1 pkt 5-9) powstata na posterunku zapowiadawczym, niezarzgdzajgcym torem, ktéry ma by¢
zamkniety, posterunek ten powinien zazgda¢ od sgsiedniego posterunku zapowiadawczego

zamkniecia toru, podajgc mu numer toru i powdd wzglednie cel tego zamkniecia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 1: pkt 1, 2, 3 i 4 zamkniecie toru szlakowego nie wymaga uprzedniego

uzgodnienia z sgsiednim posterunkiem zapowiadawczym.

W innych przypadkach zamkniecie toru szlakowego nastepuje po uprzednim uzgodnieniu
z dyzurnym ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego; jezeli sgsiednim posterunkiem
zapowiadawczym jest posterunek odgatezny, to uzgodnienie to powinno nastgpi¢ rowniez z dyzurnym

ruchu sasiedniej stacji.

Zamkniecie toru zarzadza sie nadajgc do sagsiedniego posterunku zapowiadawczego i do posrednich

posterunkéw ruchu telefonogram wedtug wzoru nr 21:

»10r numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku zamkniety od godz. min. z powodu (lub

celem) ...”.
W razie potrzeby zamiast ,0d godz. min.” mozna podawa¢: ,,po przejezdzie pociggu numer”.

Jezeli szlak jest jednotorowy, stowo ,numer” w telefonogramach wzér nr 21 i 22 zastepuje sie stowem

.SzZlakowy”.

5. Tor szlakowy zamyka¢ nalezy miedzy posterunkami zapowiadawczymi. Jezeli ma by¢ zamkniety tor
szlakowy pomiedzy stacjg, a posterunkiem odgateznym, wspdlny dla ruchu pociggéw jadgcych przez
posterunek odgatezny na wprost i na odgatezienie, wéwczas:

1) na odcinku jednotorowym — zamkngc¢ nalezy réwniez pozostate tory szlakowe przylegte do posterunku
odgateznego,

2) na odcinku dwutorowym — gdy nie ma odpowiednich potgczen toréw i nie mozna przejecha¢ na
posterunku odgateznym z toru prawego na tor lewy lub odwrotnie — zamkngc¢ nalezy réwniez
odpowiednie tory szlakowe na pozostatych szlakach, przylegtych do posterunku odgateznego;

posterunek odgatezny czynny jest nadal jako posterunek zapowiadawczy.

6. Z chwilg zamkniecia toru nalezy go osygnalizowaC zgodnie z instrukcjg sygnalizacji oraz zastosowac

zamkniecia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze wedtug postanowien § 50.
6a. W przypadku awaryjnego (niezaplanowanego wczesniej) zamknigcia toru szlakowego, jezeli:

1)zamkniecie dotyczy nieobsadzonego miejscowo posterunku ruchu zlokalizowanego na obszarze

zdalnego prowadzenia ruchu,

2) opuszczenie przez pracownika posterunku nastawczego w celu ustawienia tarczy D 1 nie jest mozliwe

bez naruszenia ciggtosci prowadzenia ruchu, a przewidywany czas zamkniecia toru wynosi powyzej 2
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godzin, dyzurny ruchu powinien zgtosi¢ ten fakt do naczelnika sekcji eksploatacji lub wyznaczonego
przez niego pracownika, ktory powinien przedsiewzigé odpowiednie srodki w celu niezwtocznego

osygnalizowania zamknietego toru.
W czasie trwania zamkniecia toru, bezpieczenstwo ruchu zostaje zapewnione przez:
a) stosowanie srodkéw pomocniczych zgodnie z § 50,

b) nadanie telefonogramu wedtug wzoru nr 21 do sasiednich posterunkéw ruchu oraz powiadomienie

dyspozytora liniowego,

c) ponadto do czasu osygnalizowania toru zgodnie z Instrukcjg sygnalizacji le-1 dyzurny ruchu
zobowigzany jest do powiadamiania przy pomocy urzadzen radiotgcznosci druzyn pociggowych o

zamknieciu toru i ewentualnych ograniczeniach predkosci.

Postanowienia ust. 6a nie dotyczg zamknie¢ torowych planowanych, w tym zamknie¢ wynikajgcych z
harmonograméw robd6t lub zamknieé zarzgdzonych z wyprzedzeniem, dla ktérych osygnalizowanie toru
zamknietego nalezy realizowa¢ na zasadach opisanych w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robét zgodnie z ust. 6.

6b. W przypadku zamkniecia toréw szlakowych obejmujgcego ciggty odcinek linii kolejowej, powodujgcego
wstrzymanie ruchu pociggdéw na tym odcinku, osygnalizowanie zamknigcia toru, o ktorym mowa w ust.
6 i 6a, stosuje sie wytgcznie na torach stanowigcych granice zamkniecia, tj. na posterunkach ruchu

ograniczajgcych zamkniety odcinek.

Tory szlakowe potozone wewnatrz odcinka objetego zamknigciem nie wymagajg osygnalizowania. Dla

zwrécenia uwagi personelu stosuje sie srodki pomocnicze zgodnie z postanowieniami § 50.

7. Otwarcie toru szlakowego moze nastgpi¢, gdy ustata przyczyna, dla ktorej tor zostat zamkniety i gdy tor

ten jest wolny od przeszkéd do ruchu.

Gdy byly prowadzone roboty, otwarcie toru szlakowego moze nastgpic¢ po otrzymaniu od kierownika robot

zawiadomienia pisemnego lub telefonicznego wedtug wzoru:

.Roboty na torze nr szlaku ... zostaty ukoczone o godzinie godz. minut min. Tor ten jest zdatny i nie ma

przeszkdd do ruchu pociggéw”.

Na koncu zawiadomienia nalezy poda¢ nazwisko i stanowisko zawiadamiajgcego. W zawiadomieniu
nalezy poda¢ wymagane ograniczenia predkosci jazdy pociggéw. Zawiadomienie o ukonczeniu robot
kierownik robot przesyta pisemnie do dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego lub
dyktuje tres¢ zawiadomienia dyzurnemu ruchu jednego z posterunkow zapowiadawczych, przylegtych do
zamknietego szlaku. Jezeli zawiadomienie to otrzymat dyzurny ruchu, ktory tego toru nie zamykat, to

powinien on natychmiast tres¢ zawiadomienia przekazac¢ dyzurnemu ruchu, ktéry zamknat tor.

126



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Telefonogramy i pisemne zawiadomienia dotyczgce zamkniecia toru oraz ukonczenia robét i zgtoszenia
gotowosci toru do podjecia ruchu nalezy wpisywac¢ (wkleja¢) do dziennika ruchu na odpowiedniej stronie

albo postepowac zgodnie z § 37 ust.1.

Tor otwiera dyzurny ruchu tego posterunku zapowiadawczego, ktory zamknat tor. W tym celu nadaje on
do sgsiedniego posterunku zapowiadawczego i do posrednich posterunkéw ruchu telefonogram wediug

wzoru nr 22:
,1or numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku otwarty o godz. min.”.

Jezeli o ustaniu przyczyny, dla ktorej tor zostat zamkniety, dowiedziat sie dyzurny ruchu posterunku, ktéry
toru nie zamknat, powinien on niezwtocznie zawiadomic o tym dyzurnego ruchu posterunku, ktéry zamknat

tor.

Droznikéw przejazdowych powinien zawiadomi¢ o zamknieciu, a nastepnie o otwarciu toru dyzurny ruchu

posterunku zapowiadawczego, ktoéry zamknat tor.

O zamknieciu, a nastepnie o otwarciu toru dyzurni ruchu obu posterunkéw zapowiadawczych, przylegtych
do zamknietego toru szlakowego, powinni zawiadomi¢ zainteresowany personel swych posterunkéw.
§ 54

Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym w czasie
zamknigcia jednego toru szlaku dwutorowego

Po zamknieciu jednego z torow szlaku dwutorowego moze by¢é wprowadzony ruch jednotorowy

dwukierunkowy po torze czynnym.

Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym wprowadza dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego, ktory zarzgdza torem czynnym. Gdy urzgdzenia blokady liniowej nie sg przystosowane
do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze czynnym, dyzurny ruchu nadaje do sgsiedniego

posterunku zapowiadawczego i do posrednich posterunkéw ruchu telefonogram wedtug wzoru nr 23:

,Od nazwa posterunku do nazwa posterunku wprowadzam ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze

numer nr, po ktérym ostatni pociag nr odjechat o godz. min.”.

Jezeli potrzeba wprowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego zachodzi na posterunku
zapowiadawczym, ktory nie zarzgdza torem czynnym, to posterunek ten nadaje do sgsiedniego posterunku
zapowiadawczego telefonogram wedtug wzoru nr 24:

~Wprowadzi¢ ruch jednotorowy dwukierunkowy od nazwa posterunku do nazwa posterunku po torze numer

]

nr.

Po wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym pociggi zapowiada sie
telefonicznie wedtug zasad ustalonych dla szlakéw jednotorowych z ruchem dwukierunkowym. Kolejne
pociggi tego samego kierunku jazdy wyprawia sie w odstepach posterunkéw nastepczych, natomiast

pociggi przeciwnych kierunkéw — w odstepach posterunkéw zapowiadawczych.
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W telefonogramach zapowiadawczych o pociggach wyprawianych po torze lewym, po numerze pociggu

dodaje sie wyrazy: ,po torze lewym?”.

Jezeli wskutek zamkniecia toru prowadzi sie ruch jednotorowy dwukierunkowy co najmniej na dwoch
szlakach przylegtych do posterunku odgateznego, woéwczas kazdorazowe danie pozwolenia na
wyprawienie pociggu dyzurny ruchu posterunku odgateznego powinien uzgodnié z przednim posterunkiem

zapowiadawczym w formie przewidzianej w § 24 ust. 17.

W tym przypadku Zzgdanie pozwolenia na wyprawienie pociggu musi nastgpi¢ odpowiednio wczesniej
(wiecej niz 5 minut) przed zamierzonym wyprawieniem (przepuszczeniem) pociggu, a czas ten powinien

by¢ ustalony w regulaminie technicznym.

Dla pociggéw jadacych po torze prawym, patrzac w kierunku jazdy, obstuguje sie semafory oraz dodatkowo
urzgdzenia blokady liniowej, a dla pociggow jadacych po torze lewym
w kierunku przeciwnym do zasadniczego oraz po torze prawym w kierunku zasadniczym, przy ktorym
otwarto prowizoryczne posterunki nastepcze, urzadzeh tych nie obstuguje sie, chyba Zze zostaty do tego

przystosowane.

Wyjazd pociggu na tor lewy, w kierunku przeciwnym do zasadniczego, ze stacji Iub

z posterunku odgateznego, majacego semafory wyjazdowe dla danego kierunku jazdy, moze sie odby¢:

1) gdy na przystosowanym do tego semaforze wyjazdowym podano sygnat zezwalajgcy,
z rownoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24 lub sygnat zastepczy ,Sz,

z rownoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24,

2) gdy na semaforze wyjazdowym nie przystosowanym do sygnalizowania wyjazdu na tor lewy podano w
porze dziennej sygnat zastepczy ,,Sz” uzupetniony przeno$ng nieoswietlong tablicg ze wskaznikiem W
24,

3) jesli nie mozna podac sygnatu i wskaznika, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 — gdy dyzurny ruchu posterunku
zapowiadawczego wyprawiajgcy pocigg na tor lewy przekazat druzynie pociggowej rozkaz pisemny,
zezwalajacy przejecha¢ obok semafora wyjazdowego wskazujgcego sygnat ,Stéj” (wzglednie wyjechac

z toru stacyjnego nie posiadajgcego semafora wyjazdowego) i wyjechac na tor lewy,

3a) w przypadkach wymienionych w pkt 1), 2) a dyzurny ruchu wyprawiajgcy pocigg poinformowat

maszyniste o jezdzie na tor lewy, w kierunku przeciwnym do zasadniczego,
4) w przypadkach wymienionych w pkt 1), 2) i 3) i dano sygnat Rd 1 ,Nakaz jazdy” lub polecenie dyzurnego
ruchu, jezeli wymagajg tego postanowienia § 61 ust. 2 pkt 3,

5) w przypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 — odnos$nie szlakéw z blokada liniowg jednokierunkowa — gdy
druzyna pociggowa zostata uprzedzona rozkazem pisemnym
o zamknieciu toru i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym (§ 58
ust. 17).
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8. Przejazd przez posterunek zapowiadawczy pociggu wyprawianego na tor szlakowy lewy,

w kierunku przeciwnym do zasadniczego, moze sie odbyc¢:

1)

2)

3)

4)

S)

9. Na

gdy semafor wyjazdowy na posterunku zapowiadawczym wzglednie wjazdowy na posterunku
odgateznym bez semafora wyjazdowego dla danego kierunku jazdy zostat przystosowany do takich
jazd (tj. umozliwia przygotowanie zorganizowanych pociggowych drég przebiegu na dany tor lewy i
posiada wyswietlany wskaznik W 24,
a urzadzenia blokady liniowej umozliwiajg prowadzenie ruchu dwukierunkowego po danym torze
szlakowym), na semaforze tym podano sygnat zezwalajgcy na jazde lub sygnat zastepczy ,Sz” z
réwnoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24, a na stacji ponadto podano sygnat Rd 1 ,Nakaz

jazdy”, jezeli wymagajg tego postanowienia § 61,

jesli semafor wyjazdowy na posterunku zapowiadawczym wzglednie wjazdowy na posterunku
odgateznym bez semafora wyjazdowego nie jest przystosowany do takich jazd lub urzgdzenia blokady
liniowej nie sg przystosowane do prowadzenia ruchu po danym torze szlakowym lewym, w kierunku
przeciwnym do zasadniczego — na semaforze podano w porze dziennej sygnat zastepczy ,Sz”
uzupetniony przenosng nieoswietlong tablicg ze wskaznikiem W 24, o czym druzyna pociggowa
zostata uprzedzona rozkazem pisemnym przez dyzurnego ruchu stacji ostatniego postoju lub

wyznaczonej,

gdy na przystosowanym semaforze wyjazdowym lub wjazdowym na posterunku odgateznym bez
semafora wyjazdowego (blokada nie jest przystosowana do ruchu
w obu kierunkach) podano sygnat zezwalajgcy z réwnoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24
lub sygnat zastepczy ,Sz” z rbwnoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24 i druzyne pociggowg

uprzedzono rozkazem pisemnym (§ 58 ust. 17),

jezeli nie sg spetnione warunki wymienione w pkt1), 2) lub 3), pocigg nalezy zatrzymac
i przekazac druzynie pociggowej rozkaz pisemny zezwalajgcy na przejazd przez posterunek i na jazde

po torze lewym,

w przypadkach wymienionych w pkt 1), 2) i 3) a dyzurny ruchu wyprawiajgcy pociag poinformowat

maszyniste o jezdzie na tor lewy, w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

posterunku odgateznym bez semafora wyjazdowego dla danego kierunku jazdy przejazd pociggu

przyjmowanego:

1) ztoru lewego i wyprawianego na tor prawy, moze sie odbyc¢:

a) gdy na semaforze wjazdowym znajdujgcym sie przy torze lewym wyswietli sie sygnat zezwalajgcy

lub zastepczy,

b) w przypadku braku semafora wjazdowego — gdy druzynie pociggu zatrzymanego przed granicg
szlaku i tego posterunku przekazano rozkaz pisemny zezwalajgcy na przejazd przez posterunek lub

zezwolono na taki przejazd pociggu sygnatem zastepczym ,,Sz” na osobnym urzgdzeniu,
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2) ztoru lewego i wyprawianego na tor lewy moze sie odby¢:

a) gdy spetnione sg warunki wymienione w ust. 8 pkt 1) i 2) a dyzurny ruchu wyprawiajgcy pociag

poinformowat maszyniste o jezdzie na tor lewy, w kierunku przeciwnym do zasadniczego

b) dla przypadkow, w ktérych warunki wymienione pod lit. a) nie sg spetnione — gdy druzynie
pociggowej zatrzymanego pociggu przed granicg szlaku i tego posterunku przekazano rozkaz
pisemny zezwalajgcy na przejazd przez posterunek i jazde po torze lewym,

c) (uchylony)

Pociag przyjmowany z toru lewego i wyprawiany na tor prawy lub przyjmowany z toru prawego i
wyprawiany na tor lewy nie moze by¢ przepuszczony bez zatrzymania go na posterunku

zapowiadawczym, jezeli sygnat na czole pociggu nie zostat odpowiednio zmieniony.

10. Przejazd pociggu po torze lewym obok posterunku odstepowego (bocznicowego — o ile na tym posterunku

11.

nie ma semafora odstepowego dla jazdy po torze lewym), odbywa sie na sygnat reczny ,Do mnie”, podany

przez dyzurnego ruchu tego posterunku.

Po przejezdzie pocigagu po torze lewym dyzurny ruchu na posterunku odstepowym (bocznicowym)
bezzwiocznie ustawia tarcze sygnatu D1 ] (o] 8 ktorg usuwa lub obraca

0 90° dopiero dla przepuszczenia nastepnego pociggu tego samego kierunku jazdy.

Gdyby zblizyt sie pociag, dla ktérego przedni odstep jest zajety, to oprécz wymienionych sygnatow ,Stéj”
dyzurny ruchu na posterunku odstepowym (bocznicowym) powinien podawac réwniez reczny i dzwickowy

sygnat ,Stoj”".

Pocigg jadacy po torze lewym, ktéry nie otrzymat zezwolenia na wjazd za pomocg sygnatu zezwalajgcego
lub sygnatu zastepczego ,Sz”, nalezy zatrzymac w miejscu, ktére jest granicg miedzy torem szlakowym, a

posterunkiem zapowiadawczym (§ 3 ust. 9).

Przy zblizaniu sie pociggu do tej granicy nalezy zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby pocigg zatrzymat sie,

gdyby nie otrzymat zezwolenia na wjazd.

12. Wjazd pociggu z toru szlakowego lewego z kierunku przeciwnego do zasadniczego na stacje lub

posterunek odgatezny z semaforem wyjazdowym dla danego kierunku jazdy moze nastgpic, gdy:

1) na semaforze wjazdowym, odnoszgcym sie do toru lewego, podano sygnat zezwalajgcy lub sygnat

zastepczy Sz,

2) na sygnalizatorze sygnatu zastepczego odnoszgcego sie do toru lewego, podano sygnat zastepczy
IISZHI

3) jezelinie ma lub nie mozna podac sygnatu wskazanego w pkt 1 i 2 — gdy doreczono druzynie pociggowe;j
rozkaz pisemny zezwalajgcy na wjazd pociggu lub przekazano jego treSC za pomocg urzgdzen

radiotgcznosci.
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Druzyny pociggowe nalezy informowacC rozkazem pisemnym o zamknieciu toru szlakowego i
wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego oraz o innych okolicznosciach, stosownie do

postanowien § 58 ust. 7 z wyjatkiem przypadkéw podanych w ust. 22 pkt 3 oraz ust. 23 pkt 2.

Drogi przebiegu pociggdow jadgcych na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny, powinny by¢ zabezpieczone

w zaleznosci od rodzaju stosowanych urzgdzen srk, w sposob okreslony regulaminem technicznym.
Urzadzenia te nalezy unieruchomic¢ zamknieciem pomochiczym.

W razie niemozno$ci zabezpieczenia drogi przebiegu dragzkiem przebiegowym lub dZzwignig przebiegowo-
sygnatowg, nalezy dzwignie (przyciski) zwrotnic przejezdzanych na ostrze, zwrotnic ochronnych,

wykolejnic, rygli i tarcz zaporowych unieruchomi¢ zamknieciami pomocniczymi.

Jezeli miejsce zatrzymania sie czota pociggu wjezdzajgcego z toru lewego nie jest oznaczone (brak

semafora wyjazdowego lub tarczy zaporowej), nalezy w miejscu tym ustawic¢ tarcze zatrzymania D 1 ,Stoj”.
Obowigzujg ograniczenia predkosci jazdy, zawarte w wykazie ostrzezenh statych.

O istniejgcych ostrzezeniach doraznych nalezy zawiadamiac¢ rozkazem pisemnym druzyny réwniez tych

pociggow, ktére majg jechac po torze lewym.

Jezeli wskutek robdt na zamknietym torze zachodzi potrzeba zmniejszenia predkosci jazdy pociggéw po
torze czynnym, kierownik robot (naczelnik sekcji) powinien zawczasu zawiadomi¢ o tym jedng ze stacji

przylegtych do szlaku, na ktérym wykonuje sie te roboty.

Zaktad Linii Kolejowych moze zarzgdzi¢, aby w czasie zamknigcia jednego toru szlaku dwutorowego i
prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego, posterunki odstepowe (bocznicowe) nie braty
udzialu w prowadzeniu ruchu. Sygnaly na semaforach nieczynnych posterunkéw odstepowych sg

wowczas niewazne. Druzyny pociggowe nalezy o tym zawiadamiaé rozkazem pisemnym.

Po przejezdzie pociggu po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego) ze szlaku z
jednokierunkowg wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg nalezy pierwszemu pociggowi,
wyprawionemu po torze prawym (w kierunku zasadniczym), przekazac¢ rozkaz pisemny informujgcy o
niewaznosci sygnatdbw na samoczynnych semaforach odstepowych i o potrzebie ostroznej jazdy od

ostatniego semafora odstepowego (ze wskaznikiem W 18).

Jezeli wprowadzony byt ruch jednotorowy dwukierunkowy, to po otwarciu zamknietego toru i po przyjezdzie
ostatniego pociggu, dla ktérego dano pozwolenie na wyprawienie po torze lewym, ruch dwutorowy
przywraca ten posterunek zapowiadawczy, ktory wprowadzit ruch jednotorowy, tj. ktéry zarzgdza torem

czynnym.

Dyzurny ruchu tego posterunku nadaje do sgsiedniego posterunku zapowiadawczego i do posrednich

posterunkéw ruchu telefonogram wedtug wzoru nr 25:

~Przywracam ruch dwutorowy od nazwa posterunku do nazwa posterunku o godz. min.”.
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19. Jezeli na linii kolejowej wyposazonej w urzgdzenia radiotgcznosci pociggowej zgtoszono ustanie

przeszkody, z powodu ktorej tor szlakowy byt zamkniety, w czasie, gdy tor czynny jest zajety dyzurny ruchu

otwiera tor zamkniety i wznawia po nim ruch pociggow, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

1) jezeli tor dotychczas czynny zajety jest przez pociggi jadgce w kierunku zasadniczym — odwotuje

2)

4)

prowadzenie po nim ruchu jednotorowego dwukierunkowego i przywraca ruch dwutorowy,

jezeli tor dotychczas czynny zajety jest przez pociggi jadgce w kierunku przeciwnym do zasadniczego
— anuluje wczesdniej uzyskane pozwolenie na wyprawienie nastepnych pociggoéw po torze szlakowym
lewym, a odwotania ruchu jednotorowego dwukierunkowego po tym torze dokonuje, gdy przybedzie
ostatni pociag jadacy torem

z kierunku przeciwnego do zasadniczego,

na szlaku z blokadg dwukierunkowg przywraca ruch dwutorowy, bez wzgledu na kierunek jazdy

pociggow po torze dotychczas czynnym,

druzyny pociggéw znajdujgcych sie na torze dotychczas czynnym nalezy uprzedzi¢ za pomoca

urzadzen radiotgcznosci o otwarciu sgsiedniego toru.

20. O wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego i przywréceniu ruchu dwutorowego nalezy

zawiadomié¢ droznikdw przejazdowych.

21. Na szlaku z jednokierunkowg wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowa, po zamknieciu jednego z

toréw szlaku dwutorowego i po wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego, ruch pociggéw po

torze czynnym nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

1)

2)

obowigzuje telefoniczne zapowiadanie pociggéw pomiedzy obstugiwanymi posterunkami, jak na szlaku

jednotorowym bez urzgdzen blokady liniowej,

ruch pociggéw prowadzi sie jak na szlaku jednotorowym — przy czym pociggi tego samego kierunku
jazdy:

a) po torze prawym w kierunku zasadniczym - jadg w odstepach samoczynnych semaforéw

odstepowych,

b) po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego — jadg w odstepach posterunkow
zapowiadawczych, a w razie otwarcia prowizorycznych posterunkow nastepczych — w odstepach

posterunkow nastepczych.

Jezeli po przyjezdzie pociggu z kierunku przeciwnego do zasadniczego ma by¢ wyprawiony pociag po

torze w kierunku zasadniczym, nalezy postgpi¢ wedtug postanowien ust. 17.

22. Jezeli na szlaku dwutorowym z wieloodstepowg (samoczynng) blokada liniowg dla ruchu

jednokierunkowego po kazdym torze, zainstalowana zostata jednoodstepowa (pétsamoczynna) blokada

liniowa dla jazd w kierunku przeciwnym do zasadniczego, wéwczas dla ruchu pociggéw po torze czynnym
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w Kierunku przeciwnym do zasadniczego

w czasie zamkniecia jednego z toréw szlakowych obowigzujg nastepujgce postanowienia:

1) dla wszystkich pociggéw obu kierunkow jazdy po torze czynnym przed wyprawieniem wymagane jest

telefoniczne zgdanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociggu,

2) nastepstwo pociggoéw jadacych w kierunku zasadniczym reguluje wieloodstepowa (samoczynna)
blokada liniowa, ajadgcych w kierunku przeciwnym do =zasadniczego jednodostepowa

(potsamoczynna) blokada liniowa,

3) pociggom obu kierunkéw jazdy po torze czynnym nie przekazuje sie rozkazéow pisemnych, o ktorych

mowa w § 58 ust. 17.

4) Szlaki, na ktorych urzgdzona zostata taka blokada, nalezy wskaza¢ w wewnetrznym rozkfadzie jazdy

pociggow.

Gdy blokada liniowa przystosowana jest do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po kazdym torze szlaku

dwutorowego, w razie zamkniecia jednego toru obowigzujg nastepujgce postanowienia:

1) dla wszystkich pociggéw obu kierunkow jazdy po torze czynnym, przed wyprawieniem wymagane jest

telefoniczne zadanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociagu,

2) pociggom obu kierunkow jazdy po torze czynnym nie przekazuje sie rozkazéw pisemnych, o ktorych

mowa w § 58 ust. 17.

Szlaki, na ktoérych urzgdzona zostata taka blokada, nalezy wskaza¢ w wewnetrznym rozktadzie jazdy

pociggow.

Szczegotowe wskazéwki prowadzenia ruchu w czasie zamknigcia jednego z toréw szlakowych nalezy

poda¢ w regulaminach technicznych.

Na czas wykonywania robot nalezy opracowac regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania roboét zgodnie z postanowieniami Instrukciji 0 sporzgdzaniu regulaminéw technicznych Ir-3.
Jezeli wskutek planowych robét jeden tor szlaku dwutorowego ma by¢é zamkniety na diuzszy okres czasu,
a urzadzenia srk zostang odpowiednio przystosowane, Zarzad PLK S.A. moze postanowic, aby szlak ten
czasowo przekwalifikowac na jednotorowy.
§ 55
Prowadzenie ruchu po torze zamknietym

Pociggi wyprawiane po torze zamknietym, nalezy zapowiadac telefonicznie w sposdb ustalony dla szlakow
jednotorowych. Posterunki odstepowe w miare potrzeby biorg udziat w tym zapowiadaniu. Jezeli ustalono,
aby w zapowiadaniu pociggow wyprawianych po torze zamknietym, braty udziat rowniez posterunki
odstepowe, to w telefonogramie wg wzoru

nr 21 nalezy tres¢ uzupemic¢ stowami:

~posterunek nazwa bierze udziat w zapowiadaniu pociggow po torze zamknietym”.
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2. Jazda pociggu roboczego po torze zamknietym moze:

1) odbywaé sie pomiedzy posterunkami zapowiadawczymi danego szlaku na cafej lub czesci jego

diugosci,
2) rozpoczynac sie lub konczy¢ na posterunku zapowiadawczym lub na szlaku.

3. We wszystkich telefonogramach zapowiadawczych po numerze pociggu dodaje sie stowa: ,po zamknietym

torze numer nr’”.

4. Jezeli pocigg ma by¢ wyprawiony po zamknietym torze i zatrzymany na szlaku,
w telefonogramach zapowiadawczych, zawierajgcych zgdanie i danie pozwolenia oraz oznajmienie
odjazdu, w razie potrzeby po stowach ,po zamknietym torze numer nr” dodaje sie stowa: ,z postojem na
kilometrze nr”, albo ,do kilometra km i z powrotem”, albo gdy kierunek dalszej jazdy jest nieokreslony ,do
kilometra km”. Dla jazdy ze szlaku
w wymienionych telefonogramach zapowiadawczych dodaje sie stowa: ,z kilometra km do nazwa

posterunku”, .z wjazdem w kilometrze km do kilometra (posterunku) km lub nazwa posterunku”.

5. Pociggi wyprawione po torze zamknietym, przez caly czas znajdowania sie na tym torze zachowujg swoje

okreslenia i numer, bez wzgledu na kierunek jazdy (§ 35 ust. 2, § 36 ust. 3, § 82 ust. 6).

Jezeli potgczono kilka pociggdw razem, ktdre bgdz oddzielnie wyjechaty na szlak, bgdz oddzielnie przyjada
do jednego z sagsiednich posterunkéw zapowiadawczych — nalezy kazdemu pociggowi nadaé oddzielny
numer, wystawi¢ oddzielny rozkaz pisemny,
a w telefonogramach zapowiadawczych, dotyczgcych potgczonych pociggéw, podawac wszystkie numery

potgczonych pociggdw, np. ,Potaczone pociggi robocze numer 1, 3” itd. (§ 35 ust. 9).
6. Dla pociggu, ktory dojezdza do nastepnego posterunku:

1) po szlaku jednotorowym lub po torze prawym na szlaku dwutorowym — obstuguje sie semafory oraz

dodatkowo blokade liniowa, jezeli urzadzenia srk na to pozwalaja,

2) po torze lewym na szlaku dwutorowym — semaforéw nie obstuguje sie, chyba ze semafor wyjazdowy
przystosowany do wyjazdu w kierunku przeciwnym do zasadniczego albo ze przy torze lewym patrzac

w kierunku jazdy, znajduje sie semafor wjazdowy,

3) po szlaku z dwukierunkowg jednoodstepowg (potsamoczynng) blokadg liniowa dla kazdego toru i dla

kazdego kierunku obowigzujg postanowienia pkt 1.

7. Dla pociggu, ktory nie dojezdza do nastepnego posterunku zapowiadawczego, w przypadku jazdy na
szlaku jednotorowym lub po torze prawym w kierunku zasadniczym szlaku dwutorowego, semafory
obstuguje sie wowczas, gdy nie ma blokady liniowej. Gdy jest blokada liniowa, lecz urzadzenia srk
przystosowane sg do tego, aby pocigg powracajacy ze szlaku nie oddziatywat na urzgdzenia blokady
liniowej, wowczas wjazd pociggu powracajgcego ze szlaku jednotorowego lub powracajgcego po torze

prawym szlaku dwutorowego, moze odbywac sie na sygnat zezwalajgcy na semaforze. Dla jazdy po torze
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lewym, w kierunku przeciwnym do zasadniczego szlaku dwutorowego, nalezy postepowaé w sposob

podany w ust. 6.

Jezeli semaforéw nie obstuguje sie, wyjazd pociggdw na zamkniety tor szlakowy odbywa sie na rozkaz

pisemny, za$ wjazd pociggow z zamknigtego toru na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny.

Na zamkniety tor szlakowy mozna wyprawi¢ kilka pociggéw. Drugi i nastepny pocigg w tym samym
kierunku mozna wyprawi¢ w odstepie czasu najmniej dwoch minut w odlegtosci najmniej 500 m za

pociggiem poprzednim.

Predkos¢ jazdy pociggu na zamknietym i zajetym torze szlakowym, lub na ktérym znajduje sie przeszkoda

do jazdy, nie moze przekracza¢ 30 km/h.

Predkos¢ jazdy nalezy regulowac tak, aby pocigg mogt zatrzymacé sie przed innymi pociggami roboczymi

znajdujgcymi sie na tym torze.

Zblizenie sie tych pociggéw roboczych moze nastgpi¢ po porozumieniu sie wzajemnym kierownikow

pociggow roboczych.

Na zamknietym torze szlakowym nie zajetym przez tabor kolejowy, na ktérym nie ma przeszkdd do jazdy,
moze byc¢ stosowana dozwolona dla danego pociggu predkosé jazdy,

o czym dyzurny ruchu powiadamia druzyne pociggowa za pomocg rozkazu pisemnego.

W  przypadku zamkniecia toru szlakowego ze wzgledu na awarie pojazdu trakcyjnego
i koniecznosci jego Sciggniecia ze szlaku, jezeli nie ma innych przeszkod do jazdy - dyzurny ruchu
wyprawia zastepczy pojazd trakcyjny, ktéry moze jecha¢ w odstepstwie od zapiséw ust. 10 z predkoscig
nie wiekszg niz 60 km/h. W zaleznoéci od kierunku dojazdu dyzurny ruchu w rozkazie pisemnym wskazuje
miejsce, w ktorym znajduje sie czoto albo koniec uszkodzonego pociggu. Zastepczy pojazd trakcyjny musi
zatrzymac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 metréw od wskazanego miejsca. Predkos¢ dalszej jazdy

do uszkodzonego pociggu nie moze by¢ wieksza niz 30 km/h.

Dla pociggu jadgcego na zajety tor szlakowy nie nastawia sie sygnatéw na semaforach i nie obstuguje sie

urzgdzen blokowych.

Druzyne pociggowg nalezy zawiadomi¢ rozkazem pisemnym o jezdzie po zamknietym torze z podaniem
numeru zamknietego toru, nazwy posterunku zapowiadawczego w kierunku, ktorego ma odbyc¢ sie jazda,
okreslonego miejsca zatrzymania na szlaku i pozwolenia na dalszg jazde lub powr6t do posterunku

wyprawienia albo na jazde tylko do okreslonego kilometra na szlaku.
Ponadto druzyny pociggowe nalezy powiadamiac:

1) o ostrzezeniach doraznie wprowadzonych, jezeli wymagajg zmniejszenia predkosci jazdy ponizej
dozwolonej dla danego pociggu; ograniczenia predkosci jazdy zawarte w wykazie ostrzezen statych,
obowigzujg w obu kierunkach jazdy po danym torze, jezeli wymagajg zmniejszenia predkosci jazdy

ponizej dozwolonej dla danego pociagu,
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2) o znajdujgcym sie bezposrednio przed pociggiem wyprawianym, pociggu na torze zamknietym
3) ojezdzie w odstepie czasu co najmniej 2 minut innego pociggu roboczego za pociggiem wyprawianym,

4) o ograniczeniu predkos$ci czota pociggu roboczego na catej szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego
lub przejscia Z samoczynnym systemem przejazdowym (ssp) do
20 km/h oraz koniecznosci wielokrotnego podawania sygnatu ,Baczno$¢” od wskaznika nakazujgcego
maszyniscie podaé ten sygnat, w przypadku niedziatania lub wytgczenia urzgdzen zabezpieczenia
ruchu w strefie oddziatywania na pociag (§ 58 ust. 7 pkt 1
lit. h),

5) (uchylony)

6) o uniewaznieniu sygnatdow na semaforach i tarczach ostrzegawczych posterunkéw nastepczych

wytgczonych z udziatu w prowadzeniu ruchu (§ 58 ust. 7 pkt 25),
7) o przewidywanym czasie zjazdu pociggu roboczego z toru zamknietego (§ 35 ust. 4),
8) o wszelkich innych okolicznosciach, wymagajgcych zachowania szczegodlnej ostroznosci.

Jezeli wyprawiono pociag, ktéry ma dojechaé¢ do nastepnego posterunku zapowiadawczego, nie wolno

wyprawiaé pociggu przeciwnego kierunku, dopdki pocigg ten nie przyjedzie do tego posterunku.

Jezeli wyprawiono pocigg do okreslonego kilometra i hektometra, pocigag przeciwnego kierunku wolno

wyprawi¢ do miejsca znajdujgcego sie, co najmniej 500 m przed tym kilometrem i hektometrem.

W rozkazie pisemnym nalezy wskazaé¢ miejsce, do ktérego wolno dojechaé. Zblizenie sie obu pociggdow

moze nastgpi¢ po porozumieniu sie kierownikdéw pociggow.

Jezeli wyprawiono pocigg po torze zamknietym, a druzyny nie powiadomiono rozkazem pisemnym o tym,
ze na ten tor zostanie wyprawiony inny pociag, wowczas nie wolno wyprawi¢ nastepnego pociggu, dopoki
wyprawiony pocigg nie zjechat z toru zamknietego. Jezeli jednak powiadomienie takie moze byc¢
przekazane pociggowi znajdujgcemu sie na torze zamknietym za pomocg urzgdzen radiotgcznosci, nalezy

to uczynic przekazujgc stosowng tres¢ rozkazu pisemnego i wyprawic inny pociag.

Jezeli pozwolono na jazde tylko do okreslonego miejsca na szlaku lub nastgpita zmiana stacji zjazdu z toru
zamknietego, wéwczas dalsza jazda lub powrdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia dyzurnego ruchu
posterunku zapowiadawczego, do ktérego pocigg ma jechaé, na podstawie rozkazu pisemnego —
przekazanego urzgdzeniami radiotgcznosci albo pod ostong uprawnionego pracownika poprzedzajgcego

pociag na odlegtos¢ 500 m.

O wszelkich jazdach po zamknietym torze i okoliczno$ciach majgcych wplyw na bezpieczenstwo ruchu
nalezy zawiadomi¢ posterunki ruchu potozone przy tym szlaku, dréznikbw przejazdowych i

zainteresowanych pracownikow.

Na aparacie tgcza zapowiadawczego dla danego szlaku nalezy wywieszac tyle tabliczek ostrzegawczych,

ile pociggow znajduje sie na zamknietym torze szlakowym.
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Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych na torze zamknietym, jak rowniez
zabezpieczenia 0sob i taboru od najechania przez inne pociggi, nalezy do obowigzkow kierujgcego

robotami stosownie do postanowien przepisow jednostki organizacyjnej wykonujacej roboty na szlaku.

W razie potrzeby, w miejscu na szlaku, do ktérego wyprawia sie pociggi po zamknietym torze, moze byc¢
urzadzony prowizoryczny posterunek ruchu na prawach posterunku zapowiadawczego, ktory bierze udziat
w regulowaniu ruchu na zamknietym torze. Dla tak urzgdzonego posterunku nalezy opracowa¢ odrebny

regulamin techniczny.

Przy duzych robotach budowlanych, tor zamkniety mozna przygotowa¢ do czasowego wytgczenia z
eksploatacji i traktowac jako tor w budowie. Organizacje i zasady przygotowania toru do czasowego
wylgczenia z eksploatacji oraz organizacje i zasady jazd po tym torze, nalezy okreslic w regulaminie
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.
§ 56
Zamkniecie i otwarcie toru stacyjnego
Pracownik, ktory zauwazyt lub dowiedziat sie, ze tor stacyjny nie nadaje sie do ruchu, powinien

niezwiocznie powiadomic¢ o tym dyzurnego ruchu.

Tor stacyjny nienadajgcy sie do ruchu nalezy zamkngé w nastepujgcy sposob:

1) zawiadomi¢ o tym nastawniczych, druzyny manewrowe i innych zainteresowanych pracownikow,
2) tor ten osygnalizowac¢ zgodnie z postanowieniami Instrukcji sygnalizaciji le-1,

3) zwrotnice prowadzace na zamkniety tor przestawi¢ w kierunku innego toru i w tym potozeniu
unieruchomi¢ je za pomocg zamkdéw zwrotnicowych — o ile nie spowoduje to wytgczenia innych

przebiegdw niesprzecznych — oraz zastosowac¢ zamkniecia pomocnicze,
4) zewrzeé oba toki szyn zamknietego toru, ktory jest izolowany.

Jezeli zamkniety tor jest torem wjazdowym, nalezy ponadto zastosowac¢ $rodki pomocnicze, stosownie do

postanowien § 50.

Jezeli cze$¢ zamknietego toru ma by¢ uzytkowana, nalezy jg prowizorycznie zakonczy¢ za pomocg
podktaddw lub w inny sposéb i miejsce, do ktérego wolno dojechaé, osygnalizowaé tarczg zatrzymania D
1,St6)".

Dyzurny ruchu powinien upewni¢ sie o wykonaniu postanowien ust.2 pkt2 i 3 oraz ust. 3
i4.

Otwarcie toru zamknietego do ruchu moze nastgpi¢ na polecenie dyzurnego ruchu, po otrzymaniu od

uprawnionego pracownika zawiadomienia o usunieciu przeszkod do ruchu na tym torze.

Zamkniecie i otwarcie toru stacyjnego nalezy zanotowaC w ksigzce przebiegow. Zamkniecie toru
wjazdowego dyzurny ruchu i nastawniczy nastawni wykonawczej powinni zanotowac rowniez w kontrolce

zajetosci torow, o ile takg prowadza.
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8. W razie potrzeby nalezy wydac pisemnie szczegotowe zarzgadzenie w sprawie postepowania w czasie

zamkniecia toru stacyjnego.
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Rozdziat 7. )
ZAMYKANIE | OTWIERANIE POSTERUNKOW RUCHU

§ 57
Postepowanie w razie zamkniecia i otwarcia posterunkéw ruchu

1. Zamkniecie posterunku ruchu moze byc¢
1) state — trwajgce powyzej 30 dni,
2) czasowe — trwajgce nie dtuzej niz 30 dni,
3) okresowe — gdy posterunek jest cyklicznie czynny w wyznaczonych dniach lub godzinach,
4) awaryjne (losowe) — gdy zamkniecie wynika z przyczyn nagtych.

Zamkniecie moze obejmowac réwniez wylgczenie posterunku z udziatu w prowadzeniu ruchu lub

wytgczenie z udziatu w prowadzeniu ruchu nastawni wykonawczej.

2. Zamkniecie (otwarcie) posterunku ruchu zarzadza Zaktad Linii Kolejowych na zasadach okreslonych w

przepisach wewnetrznych, z wymaganymi uzgodnieniami, a wykonuje dyzurny ruchu posterunku.

3. Po wykonaniu prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych nalezy dokona¢ sprawdzenia prawidtowosci
ich przeprowadzenia oraz zgodnosci z zapisami regulaminu technicznego lub regulaminu tymczasowego

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, w szczegdlnosci:

1) ustawienie i zabezpieczenie zwrotnic na przejazd po torach gtownych zasadniczych, a w miare

mozliwosci ustawienie ochronne zwrotnic torow gtéwnych dodatkowych,
2) zabezpieczenie urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych przed niedozwolong obstuga,

3) przygotowanie sygnalizatorow w zaleznosci od mozliwosci technicznych, sposdb przygotowania
sygnalizatoréw powinien by¢ okreslony w regulaminie posterunku lub regulaminie tymczasowego

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot:
a) sygnalizatory nieoswietlone (w przypadku sygnalizatorow swietinych),
b) sygnalizatory nadajg sygnat ,Sto;”,
c) sygnalizatory uniewaznione w sposob przewidziany Instrukcjg sygnalizacji le-1.
4. Zamkniecie posterunku moze nastgpi¢ dopiero po spetnieniu ponizszych warunkéw:
1) po uzyskaniu zgody dyspozytora liniowego,

2) po dokonaniu odpisu w E-1758 przez uprawnionego pracownika obstugi technicznej w zakresie

przygotowania urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 3 (stosowanie do zakresu zamkniecia),
3) wytgcznie przy wolnych torach szlakowych przylegtych do posterunku zamykanego.

5. Po wykonaniu czynnosci przewidzianych w ust. 3-4 dyzurny ruchu odnotowuje gotowos¢ do zamkniecia

posterunku w dokumentac;ji techniczno-ruchowej lub w protokole. Nastepnie zamyka posterunek nadajgc
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do sgsiednich posterunkéw telefonogram wedtug wzoru nr 29: ,rodzaj i nazwa posterunku zamkniety(a) o

godz. min.”.

6. W telefonogramie nalezy podac kilometry przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsé, kidre nie bedag
zawiadamiane o jezdzie pociggdw. Po zamknieciu posterunku, ruch pociggdw prowadzi sie miedzy

sgsiednimi czynnymi posterunkami zgodnie z obowigzujgcym sposobem prowadzenia ruchu na szlaku:
1) przy istnieniu blokady liniowej — na podstawie przystosowanej blokady,

2) w pozostatych przypadkach — na podstawie telefonicznego zapowiadania pociggdéw, po uprzednim

przystosowaniu tgcznosci.

7. Predkos¢ jazdy pociggdbw w obrebie zamknietych i wytgczonych z udzialu w prowadzeniu ruchu
posterunkéw nastepczych nalezy ograniczyé do 40 km/h (nie dotyczy posterunkéw odstepowych), a przez

przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia, ktérych nie mozna zawiadomic¢ o jezdzie pociggu do 20 km/h.

8. O zamknieciu/otwarciu posterunku oraz wynikajgcych z tego ograniczeniach i zasadach prowadzenia
ruchu powiadamia sie druzyny pociggowe rozkazami pisemnymi do czasu ujecia zmian w wewnetrznym

rozktadzie jazdy.

9. Dla zamknie¢ okresowych, zamknie¢ z rownoczesnym wstrzymaniem ruchu oraz dla wytgczenia nastawni
wykonawczej stosuje sie postanowienia okreslone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania rob6t i zarzgdzeniu o zamknieciu, w tym zasady sprawdzenia rozjazdéw, obstugi
przejazdow i predkosci pociggow.

Na posterunkach zamykanych okresowo sygnaty na semaforach i tarczach ostrzegawczych wazne sg tylko

w czasie, w ktérym posterunek ruchu jest czynny; w pozostatym czasie sg one niewazne.

W czasie zamknigcia posterunkow i wstrzymania ruchu pociggéw na danym odcinku linii kolejowej, wolno
uruchomi¢ na tym odcinku za zgodg dyspozytora liniowego tylko pocigg ratunkowy, roboczy lub ptug
odséniezny po porozumieniu sie¢ dyzurnych ruchu obu stale czynnych stacji krancowych tego odcinka i
innych posterunkéw nastepczych, gdyby zgodnie z regulaminem technicznym niektére z nich byly jeszcze

czynne w tym czasie.

Predkos¢ jazdy pociggu ratunkowego, roboczego lub ptuga odsnieznego na takim odcinku nie powinna

przekracza¢ 30 km/h, a przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia obstugiwane do 20 km/h.
10. Zamykanie i otwieranie posterunku dokonuje dyzurny ruchu telefonogramami wedtug wzoru nr 29 i 28.

11. Posterunek ruchu moze byc¢ otwarty po stwierdzeniu prawidtowego dziatania wewnetrznych urzadzen srk

oraz tacznosci. Przed otwarciem posterunku nalezy sprawdzi¢, czy w rozjazdach na drodze przebiegu
pociggu:
1) nie nastgpito uszkodzenie miejscowego zabezpieczenia zwrotnic,

2) na tokach szynowych rozjazdéw nie lezg przedmioty obce,

3) nie nastgpita kradziez czesci sktadowych rozjazdéw,
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4) nie nastgpito odtgczenie pretéw nastawczych lub kontrolnych oraz czy nie ma widocznych uszkodzen

napedu.

Czynnosci wymienionych w pkt 1-4 nie wykonuje sie podczas otwierania posterunkow zamykanych

okresowo.

Jezeli wyjgtkowo nie mozna dokona¢ powyzszych sprawdzen, pierwszemu pociggowi nha szlaku
dwutorowym dla jazdy w kazdym kierunku lub pierwszemu pociggowi na szlaku jednotorowym, nalezy
ograniczy¢ predkos¢ czota pociggu do 50 km/h w granicach okregu zwrotnicowego, w ktérym nie dokonano

sprawdzenia.

. Przed nadaniem telefonogramu o otwarciu posterunku wedtug wzoru nr 28:

,rodzaj i nazwa posterunku otwarty(a) o godz. min.”

dyzurny ruchu posterunku, ktéry ma byé otwarty, powinien uzyskaé informacje od adresatéow tego
telefonogramu i dyspozytora liniowego o sytuacji ruchowej na sgsiednich szlakach i odstepach oraz o
wszelkich okolicznodciach majgcych wplyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego (odchyleniach od

wewnetrznego rozktadu jazdy i od normalnego ruchu, o ostrzezeniach itp.).

W przypadku otwarcia prowizorycznego posterunku odstepowego (bocznicowego) i odgateznego zasady
jego otwarcia i funkcjonowania okresla regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie

wykonywania robot.
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] Rozdziat 8.
POWIADAMIANIE DRUZYN POCIAGOWYCH | MANEWROWYCH

§ 58
Rozkazy pisemne

Rozkazy pisemne — to formalne polecenia wydawane w formie pisemnej przez dyzurnych ruchu
maszynistom. Rozkazy pisemne stosowane sg dla pociggdéw wyposazonych w system sterowania ruchem
kolejowym klasy B - ,SHP” oraz dla pociggéw wyposazonych w system klasy A - ,ERTMS” (ETCS wraz z
GSM-R) poruszajgcych sie po liniach niewyposazonych w czynne i dopuszczone do eksploatacii
urzgdzenia przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Stuzg do przekazywania zezwolen, polecen i informacji w
sytuacjach odbiegajgcych od normalnych zasad prowadzenia ruchu, zwlaszcza w sytuacjach awaryjnych,
robot torowych, uszkodzen urzadzen sterowania ruchem lub innych wyjatkowych okoliczno$ci. Rozkazy
sporzadzane i odbierane sg na sformalizowanych formularzach (papierowych lub elektronicznych).
Przekazywane sg fizycznie, drogg elektroniczng lub ich tres¢ moze byé przekazywana urzgdzeniami

radiotgcznosci.

Instrukcje europejskie — to formalne polecenia wydawane w formie pisemnej przez dyzurnych ruchu
maszynistom. Instrukcje europejskie stosowane sg dla pociggéw wyposazonych w system sterowania
ruchem kolejowym klasy A — ,ERTMS” (ETCS wraz z GSM-R) poruszajgcych sie po liniach wyposazonych
w czynne i dopuszczone do eksploatacji urzadzenia przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Stuzg do
przekazywania zezwolen, polecen i informacji w sytuacjach odbiegajgcych od normalnych zasad
prowadzenia ruchu, zwlaszcza w sytuacjach awaryjnych, robét torowych, uszkodzeh urzadzen sterowania
ruchem lub innych wyjatkowych okolicznosci. Instrukcje europejskie sporzgdzane i odbierane sg na
sformalizowanych formularzach (papierowych lub elektronicznych). Przekazywane sg fizycznie, drogg

elektroniczng lub ich tre§¢ moze by¢ przekazywana urzgdzeniami radiotgcznosci.

Ksiega formularzy - to odrebny dokument stanowigcy zbiér metod i zasad komunikacji w sprawach
dotyczacych bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego na sieci kolejowej zarzadzanej przez PLK

S.A, zawarty w bazie instrukcji “Ruch i przewozy kolejowe” obowigzujgcych w PLK S.A.

O potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci lub  ograniczenia  predkosci  jazdy,
0 zezwoleniu na jazde w szczegolnych warunkach i o innych okolicznosciach, kitére majg wptyw na
bezpieczenstwo lub prawidtowosc¢ jazdy pociggow nalezy zawiadamia¢ druzyny pociggowe i manewrowe.

Zawiadomienie to jest zbedne, jezeli:

1) wymienione okolicznosci wykazano w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggéw, dodatkach do niego lub

zarzgdzeniu przewozu przesytki nadzwyczajnej,

2) potrzeba zmniejszenia predkosci lub nieplanowanego zatrzymania pociggu jest odpowiednio

sygnalizowana, a instrukcje nie wymagajg stosowania dodatkowego zawiadomienia.

O okolicznosciach wymienionych w ust. 4 druzyny pociggowe zawiadamia sie za pomocg rozkazow

pisemnych zgodnych z zasadami zawartymi w ,Ksiedze formularzy”.
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6. Na liniach, gdzie ruch pociggéw prowadzi sie z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS rozkazy pisemne

oraz instrukcje europejskie nalezy wydawacé réwniez w przypadkach okreslonych Instrukcjg Ir-1a dla

poziomu 1, a dla poziomu 2 Instrukcjg Ir-1b.

7. Za pomocg rozkazu pisemnego wydaje sie druzynie pociggowej nastepujgce zezwolenia, polecenia i

informacje:

1)

dotyczgce zachowania szczegolnej ostroznosci z jednoczesnym zmniejszeniem predkosci jazdy — z

powodu:

a) wjazdu pociggu na tor czedciowo zajety lub wyjatkowo na tor zakonczony koztem oporowym (§ 38
ust. 9 10), albo na tor, na ktérym istnieje ograniczenie predkosci nizsze niz wynika to ze wskazan
semafora (§ 42 ust. 15 pkt 5),

b) stanu pojazdéw kolejowych,

c) stanu lub rodzaju tadunku, ktéry wymaga ograniczenia predkosci jazdy,
d) stanu nawierzchni i budowli inzynierskich,

e) stanu urzgdzen srk,

f) stanu urzgdzen sieci trakcyjnej,

g) niezawiadomienia dréznika przejazdowego lub kierownika robét (jezeli zawiadomienie kierownika
robot jest przewidziane regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania

robot) o odjezdzie pociggu lub pojazdu pomocniczego,

h) niedziatania urzgdzen zabezpieczenia ruchu na obstugiwanych przejazdach kolejowo-drogowych i
przejsciach, jezeli nie ma mozliwosci zapewnienia pracownika uprawnionego do kierowania ruchem
drogowym oraz niedziatania lub wytgczenia urzgdzen zabezpieczenia ruchu w strefie oddziatywania
na pocigg na przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach wyposazonych w samoczynne systemy
przejazdowe oraz koniecznosci  wielokrotnego  podawania  sygnalu  dzwiekowego

Rp 1 ,Bacznos¢’,

i) braku znajomosci obstugiwanego odcinka przez druzyne trakcyjng, ktérego znajomosé jest
konieczna do prowadzenia pociggu na tym odcinku (ostrzezenia state i dorazne oraz trasa

wzorcowa),
j) innych okoliczno$ci, wymagajgcych ograniczenia predkosci jazdy,
k) po otwarciu posterunku (§ 57 ust. 10).

zezwolenie na przejechanie obok semafora wyjazdowego, wskazujgcego sygnat ,Stoj”, sygnat watpliwy,

biate swiatto bgdz nieo$wietlonego,

zezwolenie na wyjazd z toru, przy ktérym nie ma semafora wyjazdowego wraz

Z podaniem nr toru,
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4) zezwolenie na przejechanie obok semafora wjazdowego, drogowskazowego lub obstugiwanego
semafora odstepowego albo tarczy zaporowej, wskazujgcych sygnat ,Stdj”, rowniez sygnat watpliwy,
biate swiatto, bgdz nieoswietlonych, o ile nie mozna podac sygnatu zastepczego ,Sz” — wyjatek stanowi
przypadek, gdy semafor ksztattowy wskazuje nocny sygnat ,Stoj” lub gdy w porze ciemnej jest
nieoswietlony, a jednoczesnie sygnat dzienny wskazuje niewatpliwie sygnat zezwalajgcy, wowczas

wazny jest sygnat dzienny, o ile przed tym semaforem nie ustawiono tarczy zatrzymania D 1 ,Stoj”,

5) zezwolenie na jazde manewrowg taboru w kierunku szlaku, poza ustalong granice przetaczania lub

poza ostatni rozjazd (skrzyzowanie torow) dla przypadkow okreslonych w §12 ust. 4,
6) zezwolenie na wjazd z zamknietego toru szlakowego, przy ktérym nie ma semafora wjazdowego,

7) zezwolenie na jazde w przypadku, gdy pojazd trakcyjny znajduje sie za semaforem wskazujgcym sygnat

zezwalajacy, ktérego maszynista nie widzi,

8) zezwolenie na dalszg jazde zatrzymanego pociggu skierowanego na tor prawy, gdy jego czoto mineto

semafor z wyswietlonym wskaznikiem W 24,
9) zezwolenie na przejechanie obok tarczy zatrzymania D 1 ,Stéj” (§ 47 ust. 7 pkt 5 i § 64 ust. 10),

10)zezwolenie na dalszg jazde pociggu zatrzymanego za obstugiwanym semaforem, na ktérym nastgpita

zmiana sygnatu zezwalajgcego na sygnat zabraniajgcy jazdy,
11)zezwolenie na wstawienie i jazde pojazdu szynowo-drogowego (PSD) (§ 82 ust. 13),

12) polecenie jazdy pociggu do okreslonego kilometra na szlaku jednotorowym, zatrzymania sie i powrotu
najpdzniej w nakazanym czasie — o ile jazda tego pociggu nie jest przewidziana wewnetrznym

rozkladem jazdy,
13) polecenie jazdy po zamknietym torze szlakowym i 0 okolicznosciach wskazanych w § 55 ust. 12,

14)polecenie nieprzewidzianego wewnetrznym rozktadem jazdy zatrzymania na posterunku lub szlaku

pociggu, z podaniem przyczyny postoju,
15) polecenie zatrzymania pociggu przed uszkodzonym obstugiwanym semaforem (§ 47 ust. 8 pkt 1 lit. d),

16)informacje o zmianach w wewnetrznym rozktadzie jazdy polegajgcg na: wprowadzeniu lub zniesieniu
postoju, statym otwarciu lub statym zamknieciu posterunku ruchu, okresowym zamykaniu posterunku
ruchu, zarzagdzonej zmianie sposobu prowadzenia ruchu, lokalizacji przystanku osobowego - o takich
zmianach nalezy zawiadamia¢ druzyny pociggowe rozkazem pisemnym do czasu wprowadzenia zmian

w wewnetrznym rozkfadzie jazdy pociggow,

17)informacje o ustawieniu nowych lub zmianie miejsca ustawienia  sygnalizatoréw,
0 zmianie obrazu sygnatéw na sygnalizatorach, waznych dla danego pociggu - o takich zmianach nalezy

zawiadamiac druzyny pociggowe rozkazem pisemnym przez 14 dni od chwili zaistnienia tych zmian,

18)informacje o odwotaniu ostrzezenia, polecenia lub informacji zawartych w uprzednio dostarczonym
maszyniscie rozkazie pisemnym (takze cyfrowo) lub komputerowym wydruku rozkazu pisemnego - takg
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informacje moze wydac¢ dyzurny ruchu jedynie posterunku zapowiadawczego poprzedzajgcego

miejsce, ktorego dotyczy ostrzezenie, polecenie lub informacja, ktére sg odwotane,

19)informacje o czasowym otwarciu posterunku ruchu - druzyny pociggowe nalezy zawiadamiaé¢ w ciggu
catego okresu otwarcia posterunku lub przez 14 dni, jezeli wprowadzono zmiane w wewnetrznym

rozktadzie jazdy pociggow,

20)informacje o otwarciu prowizorycznego posterunku odstepowego (bocznicowego) lub odgateznego i
miejscu jego usytuowania (szlak ... km ...) - druzyny pociggowe nalezy powiadamia¢ o tym przez caty

czas otwarcia posterunku,
21)informacje o uniewaznieniu wskazan samoczynnych semaforéow odstepowych,
22)informacje o uszkodzeniu przytorowych urzadzen kontroli pociagéw (SHP, ERTMS/ETCS itp.),
23)informacje o jezdzie pociggu w innym kierunku niz przewidziany w wewnetrznym rozktadzie jazdy,

24)informacje i polecenia dla pociggdw roboczych wyprawianych i znajdujgcych sie na szlakowym torze
zamknietym (§ 55 ust. 13),

25)informacje o zamknieciu i wytgczeniu z udziatu w prowadzeniu ruchu posterunku(éw) nastepczego(ych),
uniewaznieniu sygnatbw na semaforach posterunkéw nastepczych wytgczonych z udziatlu w
prowadzeniu ruchu, ograniczeniach predkosci w obrebie zamknietych i wytaczonych z udziatu w
prowadzeniu ruchu posterunkow nastepczych
(§ 57 ust. 7),

26)informacje o uniewaznieniu wskazan tarcz ostrzegawczych przejazdowych,

27)informacje o niewaznosci na semaforze sygnatlu zezwalajgcego na jazde pociggu
(§ 47 ust. 8 pkt 2 lit. d),

28)informacje dla druzyn pociggowych o wjezdzie na tor zakohczony koztem oporowym (z wytgczeniem

stacji czotowych) przez okres 14 dni jezeli zaszty zmiany w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggéw,

Jezeli przekazywane polecenia, zezwolenia lub informacje dotyczg toru lewego — nalezy zaznaczy¢ to w

rozkazie pisemnym.

Rozkazy pisemne wypetniaé nalezy zgodnie z instrukcjami zawartymi w dodatku do Instrukcji Ir-1 tzn.
,Ksiedze formularzy”. Kolejnos¢ wpisania ostrzezehh do rozkazéw pisemnych powinna odpowiadaé

kolejnosci przejezdzania miejsc, ktérych dotyczg polecenia, zezwolenia lub informacje.

Rozkaz pisemny wypetnia i przekazuje maszyniscie dyzurny ruchu a maszynista potwierdza odbior rozkazu
pisemnego. Dopuszczalne jest dostarczanie rozkazow pisemnych do maszynisty za posrednictwem

kierownika pociggu.

Regulamin techniczny moze okreslaé, ze na kazdorazowe polecenie dyzurnego ruchu rozkazy pisemne

dorecza¢ moze zwrotniczy, nastawniczy lub inny uprawniony pracownik.
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W razie jazdy wiecej niz jednego czynnego pojazdu Kkolejowego, kolejnych maszynistow,
o tredci rozkazu pisemnego powiadamia maszynista pierwszego pojazdu w sposéb okreslony przez

przewoznika kolejowego.

Drugiego maszyniste lub kierownika pociggu znajdujgcego sie w kabinie maszynisty, o tresci rozkazu

pisemnego powiadamia ustnie maszynista.

Maszynista powinien rozkaz pisemny umiesci¢ w widocznym miejscu do czasu zakonczenia jazdy danego
pojazdu z tym pociggiem. W przypadku wymiany pojazdu na trasie jazdy pociagu, wydane rozkazy

pisemne nalezy przekaza¢ maszyniscie zmienionego pojazdu.

Sposob postepowania z wykorzystanymi rozkazami pisemnymi okreslg wewnetrzne uregulowania

zainteresowanych podmiotdw korzystajgcych z infrastruktury kolejowej PLK S.A.

Jezeli dyzurny ruchu poleci nastawniczemu (zwrotniczemu lub innemu uprawnionemu pracownikowi)

wydac rozkaz pisemny, powinien go sporzadzi¢ i podyktowaé pracownikowi, ktéry ma wydacé ten rozkaz.

Posterunek zapowiadawczy wyprawiajgcy w czasie zamkniecia toru na szlaku dwutorowym pociggi na tor
szlakowy czynny, powinien zawiadomi¢ je o zamknieciu toru i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego
dwukierunkowego po torze czynnym, zawiadomienie rozkazem pisemnym jest zbedne, gdy urzadzenia

blokady stacyjnej i liniowej sg przystosowane do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze czynnym.

Zezwolenia, polecenia i infformacje zawarte w rozkazie pisemnym mogg by¢ przekazywane maszyniscie
przez dyzurnego ruchu za pomocg urzadzen radiotgcznosci po zatrzymaniu obstugiwanego przez niego

pojazdu.

Zatrzymanie to nie jest wymagane, jezeli obsada pojazdu kolejowego z napedem jest dwuosobowa, a tres¢
przekazywanych zezwolen, polecen, informacji bedzie rejestrowana przez specjalne urzgadzenie

znajdujace sie na posterunku ruchu odpowiednio oznaczonym w wewnetrznym rozkladzie jazdy pociggow.

Maszynista moze odméwic¢ przyjecia tresci rozkazu pisemnego podczas jazdy i zatrzymac pociag, jezeli

uzna, ze brak jest dostatecznego czasu na jego przyjecie i zastosowanie sie do jego tresci.

W takiej sytuacji, przekazywanie tresci rozkazu pisemnego przez dyzurnego ruchu moze nastgpi¢ po

otrzymaniu zgtoszenia od maszynisty o jego zatrzymaniu.

W przypadku przekazywania zezwolen, polecen i informacji za pomocg urzgdzen radiotgcznosci, dyzurny

ruchu sporzgdza rozkaz pisemny i jego treS¢ przekazuje maszyniscie.

Odebrang tre$¢ maszynista (lub na jego polecenie drugi maszynista) zapisuje we wtasnym druku rozkazu
pisemnego lub rejestruje jg cyfrowo, powtarza jg, a dyzurny ruchu sprawdza zgodno$¢ powtorzenia i jesli

jest prawidtowa podaje godzine przekazanej tresci.

W  miejscu przewidzianym na  pokwitowanie (pole ,V”), dyzurny ruchu  wpisuje
nr identyfikacyjny maszynisty, ktéremu tres¢ rozkazu pisemnego przekazat, a odbierajgcy, wpisuje nr

identyfikacyjny dyzurnego ruchu (w polu ,W”).
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Kazdy wydany rozkaz pisemny musi posiada¢ niepowtarzalny identyfikator wpisywany
w polu ,Z”. Zasady nadawania identyfikatorow nalezy zawrzeé w regulaminie technicznym, wg wzoru

okreslonego w ksiedze formularzy § 2 ust. 2.

Rozkaz pisemny, sporzadzany przez nastawniczego (zwrotniczego Iub innego uprawnionego
pracownika), wedtug tresci dyktowanej przez dyzurnego ruchu, otrzymuje identyfikator (pole ,Z”) taki, jak u
dyzurnego ruchu. Nastawniczy (zwrotniczy lub inny uprawniony pracownik) w polu ‘W” wpisuje swoj numer
identyfikacyjny, a po ukosniku numer identyfikacyjny dyzurnego ruchu, ktory rozkaz podyktowat. Dyzurny
ruchu, w polu ,W”, wpisuje swéj numer identyfikacyjny, a po ukosniku numer identyfikacyjny nastawniczego
(zwrotniczego lub innego uprawnionego pracownika), ktoremu rozkaz podyktowat. W razie potrzeby
anulowania rozkazu pisemnego, nalezy dokonac przekreslenia jego tresci, wpisania na oryginale lub

pierwopisie wyrazu ,anulowano”, a nowemu rozkazowi nadac kolejny niepowtarzalny identyfikator.

Pociggom wyprawianym na szlak i z powrotem, popychaczom powracajgcym ze szlaku oraz pociggom
kursujgcym na odcinku, na ktérym ruch pociggdéw prowadzi sie tylko jedng lokomotywag, nalezy w jednym

rozkazie pisemnym wpisac wszystkie polecenia, zezwolenia lub informacje wazne dla obu kierunkéw jazdy.

Druzynom pociggowym, ktére nie zmieniajg sie i prowadzg pociggi kilkakrotnie po tym samym odcinku,
polecenia, zezwolenia lub informacje wazne dla wszystkich tych jazd mozna wydac¢ jednorazowo, wpisujgc
numery wszystkich pociggow, dla ktérych sg wazne. W razie zmiany w skfadzie druzyny pociggowej, przy
przekazywaniu czynnosci nastepcy nalezy przekaza¢ mu réwniez rozkazy pisemne, ktére obowigzujg w

dalszej drodze.

Przekazane obowigzujgce rozkazy pisemne nalezy odnotowa¢ w dokumentacji okreslonej przez
przewoznika w przepisach wewnetrznych, podajac identyfikatory rozkazéw z pola ,Z” oraz nazwe lokalizacji

nadawcy z pola ,D”.

. Rozkazy pisemne wydawane w sposob elektroniczny, ewidencjonowane sg w postaci cyfrowej w

przeznaczonym do tego celu systemie informatycznym.
§ 59
Komputerowy wydruk rozkazu pisemnego w systemie SERWO2

Na posterunkach ruchu wyposazonych w urzgdzenia systemu elektronicznej rejestracji i wydawania
ostrzezen doraznych (SERWO2) na podstawie zapisow wprowadzanych do systemu informatycznego,
tworzona jest automatycznie centralna (elektroniczna) ksiazka ostrzezen. Na posterunkach tych nie
prowadzi sie ksigzki ostrzezen wg wzoru z zatgcznika 3 i nie stosuje sie postanowien zawartych w § 60
ust. 27, 28, 29, 30, 31. Pozostate postanowienia § 60 majg zastosowanie analogiczne jak dla prowadzenia

jednej ksigzki ostrzezenh.

Rozkazy pisemne komputerowe zawierajgce ostrzezenia wydawane sg w formie wydruku komputerowego
wg przyktadu w zatgczniku 3a lub przekazywane w postaci elektronicznej. Kazdy rozkaz komputerowy

powinien okresla¢ co najmnie;:

1) miejsce, z ktérego zostat nadany (lokalizacja dyzurnego ruchu),
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2) date wystawienia,

3) numer pociggu lub sktad manewrowy do ktérego sie odnosi,

4) jasne, precyzyjne i jednoznaczne polecenia, zezwolenia lub informacje (instrukcje),
5) niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

3. Dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego nie posiadajgcy dostepu do SERWO2, po otrzymaniu
zawiadomienia o koniecznosci ostrzegania pociggow (§ 60 ust. 9), powinien niezwtocznie przekazac je
dyzurnemu ruchu posterunku zapowiadawczego posiadajgcemu dostep do SERWO2, wskazanemu w

regulaminie technicznym.

Dyzurny ruchu rejestrujgcy ostrzezenie w SERWO2 ma obowigzek poinformowania Zzgdajgcego
wydawania ostrzezen o numerze wprowadzonego ostrzezenia w centralnej ksigzce ostrzezen wraz z

informacja, ktére pociggi odebraty rozkaz komputerowy zawierajgcy ostrzezenie.

W przypadku watpliwosci co do wskazah funkcjonalno$ci monitorowania stanu ostrzezen, przed
wyprawieniem pociggu dyzurny ruchu powinien upewnic sie o aktualno$ci posiadanych przez maszyniste

ostrzezen na przylegty szlak.

Dla posterunkéw zapowiadawczych nieposiadajgcych dostepu do SERWO2 czynnosci wynikajgce z
postanowien § 60 ust. 13, 14 i 26 wykonuje dyzurny ruchu posiadajgcy dostep do SERWO2, wskazany w

regulaminie technicznym.

4. Stacje wyznaczone do wydawania ostrzezen, wydajg rozkazy komputerowe zawierajgce ostrzezenia na
calg trase pociggu o ile pobranie rozkazu komputerowego nie nastgpito wczesniej przez maszyniste. Jezeli
z powodow eksploatacyjnych lub technicznych nie mozna wyda¢ rozkazu na catg trase, nalezy w
regulaminie technicznym lub Dodatku 1 do wewnetrznego rozktadu jazdy okresli¢ odcinki, na ktérych

nalezy wydawac rozkazy komputerowe.

Jezeli podczas jazdy pociggu nastgpi zmiana trasy pociggu, rozkaz komputerowy wydaje posterunek
zapowiadawczy ostatniego postoju przed miejscem zmiany trasy pociggu lub ostatni posterunek

zapowiadawczy wyprawiajgcy pociagg przed miejscem zmiany trasy pociggu.
5. W centralnej ksigzce ostrzezenh nalezy stosowac rejestracje:

1) wydanych rozkazéw komputerowych wg wzoru R-A-B-RR, gdzie R oznacza litere statg, A oznacza

kolejny numer rozkazu w roku, B — kod ewidencyjny posterunku wg. POS, RR — rok.

2) wprowadzonych ostrzezen wg wzoru A-B-RR gdzie A oznacza kolejny numer ostrzezenia w roku, B —

kod ewidencyjny posterunku wg. POS, RR — rok.
Numer ewidencyjny posterunku powinien by¢ wskazany w regulaminie technicznym.

6. Stanowisko komputerowe, na ktérym zainstalowany jest system z dostepem do SERWO2 obstuguje
upowazniony pracownik. Wprowadzanie, odwotywanie lub zmiana parametrow ostrzezen dozwolone jest
przez dyzurnego ruchu lub na jego polecenie.
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Wydruku elektronicznej ksigzki ostrzezen nalezy dokonaC na odcinkach wskazanych w regulaminie
technicznym w przypadkach awarii podstawowego zrodta zasilania stanowisk komputerowych i
przetgczenia na dodatkowe (awaryjne) zrodio zasilania.
Wydruk ten nalezy przechowywac, a po kazdej wprowadzonej zmianie w ostrzezeniach uaktualniac.
W przypadku odwotania ostrzezenia nalezy dokona¢ wykreslenia z wydruku ksigzki ostrzezeh wraz z
adnotacjg o czasie odwotania ostrzezenia, natomiast w przypadku wprowadzenia nowego ostrzezenia

nalezy dokona¢ nowego wydruku.

W przypadku awarii stanowiska komputerowego wyposazonego w SERWO?2 polegajgcej na braku
mozliwosci odczytu ksigzki ostrzezen, informacje o aktualnych ostrzezeniach nalezy pozyskac od innego
pracownika posiadajgcego dostep do wydruku ksigzki ostrzezen lub elektronicznej ksigzki ostrzezen w

SERWO2, wskazanego w regulaminie technicznym.

Przekazanie informacji o ostrzezeniach nalezy dokonac¢ z wykorzystaniem komunikaciji elektronicznej wraz
z wygenerowang ksigzkg ostrzezen lub dokonac rejestracji ostrzezeh w ksigzce ostrzezen doraznych
wedlug wzoru okreslonego w zat. 3 z wykorzystaniem ostrzezen uzyskanych od wyznaczonego

regulaminem technicznym pracownika posterunku ruchu.

Rozkazy pisemne nalezy wydawac tylko do stacji wyznaczonej w regulaminie technicznym lub najblizszej
stacji, na ktérej wyznaczono w rozktadzie jazdy postdj pociggu o ile na tym posterunku dziata prawidtowo
SERWO2. O powyzszym nalezy poinformowaé kierujgcego pojazdem kolejowym oraz dyzurnego ruchu

posterunku ruchu, do ktérej wydano ostrzezenia.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych stanowisk komputerowych na posterunkach technicznych
pracujgcych w trybie rownolegtym tzw. gorgcej rezerwy. Dodatkowe stanowisko komputerowe powinno by¢
obstugiwane tylko w czasie awarii stanowiska podstawowego. Decyzje o wyposazeniu posterunku w

dodatkowe stanowisko komputerowe okresla wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych.

Komputerowy wydruk rozkazu pisemnego sporzgdza sie i dorecza kierujgcemu pojazdem kolejowym ze
wskazaniem: numeru rozkazu, numeru pociggu i godziny doreczenia. Nie sporzgdza sie kopii rozkazu dla
potrzeb wiasnych. Tre$¢ komputerowego wydruku rozkazu pisemnego dyzurny ruchu moze przekazac
kierujgcemu pojazdem kolejowym za pomocg urzgadzen radiotgcznosci lub w sposéb cyfrowy z
zarejestrowaniem nazwiska (lub numeru licencji maszynisty) odbiorcy. Potwierdzenie przekazania
informacji zawartych w komputerowym wydruku rozkazu nalezy dokonaé w sposob przewidziany

podrecznikiem uzytkownika SERWO2.

Przekazywanie komputerowego wydruku rozkazu pisemnego powinno by¢é dokonane w sposob
elektroniczny bezposrednio do maszynisty. W przypadku gdy zaistniata przyczyna uniemozliwiajgca
przekazanie rozkazu w postaci elektronicznej, komputerowy wydruk rozkazu pisemnego nalezy przekazaé

w formie wydruku komputerowego, pisemnej lub ustnej z wykorzystaniem urzadzeh radiotgcznosci.
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Komputerowy wydruk rozkazu pisemnego przekazany w postaci elektronicznej powinien zosta¢ odebrany
przez maszyniste podczas postoju, wykorzystujgc w miare mozliwosci postoje planowe lub postoje

wynikajgce z sytuacji ruchowe;j.

Zatrzymanie w celu odebrania rozkazu komputerowego nie jest wymagane, jezeli obsada trakcyjna jest

dwuosobowa.

Potwierdzenia odebrania rozkazu komputerowego przekazanego w postaci elektronicznej nalezy dokonac
za pomocg urzgdzenia elektronicznego zgodnie z instrukcjg obstugi. Potwierdzenia odebrania rozkazu
moze dokonac¢ wytacznie maszynista aktualnie prowadzacy pocigg, dla ktérego rozkaz zostat wydany. W
przypadku braku mozliwosci potwierdzenia odebrania rozkazu w postaci elektronicznej fakt ten nalezy
zgtosi¢ dyzurnemu ruchu i postepowac zgodnie z jego decyzjami. W uzasadnionych przypadkach dyzurny
ruchu ma prawo zgadaé¢ od maszynisty informacji dotyczacej identyfikatora maszynisty lub danych
wskazanych z rozkazu komputerowego i na tej podstawie dokonaé potwierdzenia przekazania rozkazu w

systemie SERWO2 zgodnie z podrecznikiem uzytkownika.

W komputerowym wydruku rozkazu pisemnego lub rozkazie przekazywanym w sposéb cyfrowy mogg by¢
zamieszczane informacje wydawane za pomocg rozkazu pisemnego, o ktérych mowa w § 58 ust. 7 pkt 16,
17, 19, 20, 22, 23. Informacje te ujete sg w wyodrebnionych rubrykach, osobno dla kazdego przypadku

wymagajgcego wydania takiego rozkazu.

Stanowiska obstugujace elektroniczng ksigzke ostrzezen raz w miesigcu powinny by¢ skontrolowane przez
wiasciwych naczelnikdéw sekcji (lub upowaznionych pracownikéw) w zakresie podlegtych posterunkow
ruchu, w tematyce zgodnosci zarejestrowanych ostrzezehn ze stanem faktycznym oraz prawidtowej

eksploatacji stanowisk komputerowych.

Jezeli ze wzgledow eksploatacyjnych, na danym posterunku ruchu zostanie ustalona koniecznosc
wydawania komputerowego wydruku rozkazu pisemnego bez wzgledu na stan ostrzezen (réwniez wtedy,
gdy na wydruku podana jest informacja o braku ostrzezen na wskazanym odcinku), to posterunek ten
powinien by¢ odpowiednio oznaczony na kartach wewnetrznego rozktadu jazdy pociggow. Kierujgcy
pojazdem kolejowym nie moze wyjechac z danego posterunku bez otrzymania komputerowego wydruku
rozkazu pisemnego, chyba ze otrzymat juz rozkaz odnoszgcy sie do odcinka lub szlaku stycznego

(przylegtego) do tego posterunku ruchu a ostrzezenia sg aktualne.

Szczegotowe zasady obstugi i eksploatacji urzagdzen do komputerowego wydruku rozkazu pisemnego
zawiera Podrecznik uzytkownika systemu elektronicznej rejestracji i wydawania ostrzezeh doraznych
(SERWO2).

Zawiadomienie o koniecznosci wprowadzenia ostrzezen w zwigzku z wykonywaniem planowych robdét
powinno by¢ wprowadzone do elektronicznej ksigzki ostrzezeh w terminie do 12 godzin przed

rozpoczeciem robét.

§ 59a(uchylony)
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§ 60
Ostrzezenia

Ostrzezeniami nazywajg sie pisemne lub elektroniczne zawiadomienia przekazywane druzynom

pociggowym, dotyczgce ograniczenia predkosci jazdy lub zachowania innych ostroznosci.
Ostrzezenia dzielg sie na state i dorazne.

Za ostrzezenia state uwaza sie ostrzezenia, ktére ujete sg w dodatku 2 do wewnetrznego rozktadu jazdy
pociagow w Wykazie Ostrzezen Statych (WOS), bez wzgledu na to, czy ostrzezenie obowigzuje stale czy

tylko w ustalonym okresie czasu.

Ostrzezeniami doraznymi sg ostrzezenia nie ujete w wykazie ostrzezen statych, ktére wprowadzone

zostaty doraznymi zarzgdzeniami.

Ostrzezenia dorazne mogg by¢ jednorazowe, tj. odnoszace sie do okreslonego pociggu lub okresowe, {j.

odnoszgce sie do wszystkich pociggdéw w okresie waznosci tego ostrzezenia.
(uchylony)
(uchylony)

Szczegotowe zasady opracowania i wydawania wykazu ostrzezen statych okresla Instrukcja sporzadzania,

wydawania i prowadzenia Dodatku 2 do wewnetrznego rozktadu jazdy Ir-18.

Zainteresowani pracownicy posterunkow technicznych oraz maszynisci powinni posiadaé wiasciwe i

aktualne wykazy ostrzezen statych.

W razie nieotrzymania w pore wykazu ostrzezen statych pracownik, ktory wykazu tego nie otrzymat,

obowigzany jest odpowiednio wczesniej zgda¢ go od swego przetozonego.

Przed podjeciem pracy przez maszyniste, ktéry ma prowadziC pocigg pierwszy raz w okresie
obowigzywania wykazu ostrzezen statych, jego przetozony powinien sprawdzi¢, czy maszynista otrzymat

potrzebne mu wykazy ostrzezen statych.

Nie wolno dokonywac¢ w wykazie ostrzezen statych nastepujgcych zmian:
1) wnoszenia ostrzezen, ktérych w wykazie tym nie wydrukowano,

2) zmiany czasu obowigzywania ostrzezenia, z wyjgtkiem jego skrocenia,

3) zmiany miejsca (i toru), na ktérym obowigzuje ostrzezenie, z wyjgtkiem skrécenia odcinka objetego

ostrzezeniem statym (ust. 8 pkt 2),
4) zmniejszenia predkosci jazdy pociggow,

5) przedtuza¢ okresu obowigzywania wykazu ostrzezen statych umieszczonego na stronie wierzchniej
okfadki.
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W tych wszystkich przypadkach nalezy druzyny pociggowe zawiadamiaC rozkazami pisemnymi a

ostrzezenia state, w ktorych zaszty zmiany wymienione w pkt 2, 3, 4 nalezy uniewaznic.
(uchylony)

Jezeli stan elementéw infrastruktury kolejowej lub organizacja prowadzenia robét wymagajg wydawania
druzynom pociggowym ostrzezen nieujetych w wykazie ostrzezen statych, uprawnieni pracownicy lub
wiasciwe jednostki organizacyjne powinni niezwtocznie zawiadomic o tym dyzurnego ruchu jednej ze stacji
sgsiadujgcych z  miejscem, w ktorym powstaly okolicznosci wymagajgce wydania ostrzezen.

Zawiadomienia nalezy dokonac¢ srodkami tgcznosci wskazanymi w regulaminie technicznym.

Pracownik (naczelnik sekcji, mistrz, toromistrz, diagnosta itp.) lub wiasciwa jednostka organizacyjna,

zadajacy wydawania ostrzezen doraznych, w zawiadomieniu tym powinni doktadnie okresli¢:

1) miejsce, w ktérym konieczne jest zmniejszenie predkosci jazdy lub zachowanie ostroznosci (numer linii,
nazwa posterunku zapowiadawczego lub szlaku, na szlaku dwutorowym okre$lenie toru szlakowego
lub obu i czy obowigzuje w obu kierunkach jazdy po tym torze, czy tylko w jednym oraz okreslenie od

ktérego miejsca, do ktdérego miejsca obowigzuje ostrzezenie),
2) dopuszczalng predkosc¢ jazdy pociggow,
3) powdd ograniczenia predkoéci lub potrzeby zachowania ostroznosci,
4) termin rozpoczecia i zakonczenia obowigzywania obostrzenia,
5) rodzaje pociggéw, ktoérych ostrzezenie dotyczy.
Telefoniczne zgdanie wydawania ostrzezen nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

Jezeli regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét wymagane jest
ograniczenie predkosci, to nalezy postepowaé zgodnie z ust. 13 po otrzymaniu zarzgdzenia w sprawie

rozpoczecia robot.

W nagtych przypadkach zawiadomienie o przeszkodzie do ruchu pociggbw moze byé dokonane
telefonicznie lub ustnie przez kazdego pracownika kolejowego oraz przez osobe postronng. Niezwiocznie
po otrzymaniu tego zawiadomienia dyzurny ruchu powinien zawiadomi¢ o nim naczelnika (zastepce)
wiasciwej sekgiji, ktory po zbadaniu zagrozonego miejsca powinien niezwtocznie zgtosi¢ dyzurnemu ruchu

0 wyniku badania.

Do czasu otrzymania tego zgtoszenia dyzurny ruchu powinien, w zaleznosci od tresci otrzymanego
zawiadomienia albo wstrzymac ruch pociggéw, albo za pomocg rozkazu pisemnego poleci¢ druzynie
pociggowej zatrzymanie pociggu przed miejscem zagrozonym, zbadanie przeszkody przez maszyniste i
kierownika pociggu (jezeli jest) oraz zgtoszenie

o wyniku badania, celem ustalenia dalszego postepowania.

W razie niepodania terminu wejscia w zycie ostrzezenia, nalezy termin ten wyjasnic telefonicznie, a jezeli

nie mozna tego wykona¢ natychmiast, nalezy przyjaé, ze obowigzuje ono od chwili otrzymania
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zawiadomienia. W przypadku ostrzezeh wynikajgcych z planowych robdt, zmian w infrastrukturze

powiadomienie powinno nastgpic¢ z wyprzedzeniem 12 godzin

13. Dyzurny ruchu, ktory otrzymat Zzgdanie wydawania ostrzezen doraznych, powinien zawiadomi¢ o

wprowadzeniu ostrzezenia doraznego:

1) jezeli ostrzezenie dotyczy miejsca znajdujgcego sie na szlaku — dyzurnego ruchu sgsiedniej stacji
czynnej, stale otwartej dla ruchu pociggdéw, potozonej z drugiej strony miejsca wymagajgcego
wydawania ostrzezen; jezeli miejsce to znajduje sie na szlaku pomiedzy stacjg a posterunkiem
odgateznym lub miedzy dwoma posterunkami odgateznymi, to nalezy zawiadomi¢ dyzurnych ruchu

stacji sgsiednich ze wszystkich kierunkéw, z ktérych pociggi przejezdzajg przez to miejsce,

2) jezeli ostrzezenie dotyczy miejsca znajdujgcego sie na stacji na drodze wjazdu pociggdéw — dyzurnych

ruchu sagsiednich stacji, ktérzy wyprawiajg pociagi przejezdzajgce przez to miejsce,
3) (uchylony)

4) w przypadkach wymienionych w pkt 1i2 — réwniez dyzurnych ruchu stacji wyznaczonych do wydawania

ostrzezen (ust. 28),

wedtug wzoru:

Zawiadomienie

0 wprowadzeniu/odwotaniu*) ostrzezenia

Nadane z nazwa posterunku ruchu dnia data o godz. godz. min.

Adresaci: nazwy posterunkéw ruchu.

Odpis dla: skroéty literowe z nazwami odbiorcéw.

Tres¢ (przyktad): Od dnia data od godz. godz. min. do odwotania WPROWADZAM

ograniczenie predkosci biegu pociggow do liczba km/h na linii numer na stacji nazwa

w km

liczba na torze nr liczba wazne dla podac kierunki ruchu, rodzaje pociggéw.
Przyczyna: podac¢ przyczyne.

Uwagi: podaé uwagi.

Nr numer ISEDR nazwisko.

*) niepotrzebne skresli¢

14. Zawiadomienie stacji nie jest wymagane, jezeli posterunek ruchu wyposazony jest w system SERWO2 i
czynno$ci te wykonywane sg automatycznie o ile regulamin techniczny nie stanowi inaczej. Sposéb
wprowadzenia zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzezenia okreslony jest w podreczniku uzytkownika
SERWO2.Dyzurni ruchu stacji sagsiednich i wyznaczonych, wymienionych w ust. 13, otrzymanie
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zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzezenia powinni niezwtocznie potwierdzi¢ dyzurnemu ruchu stacji, od
ktérego zawiadomienie to otrzymali, a dyzurni ruchu stacji wyznaczonych rowniez dyzurnemu ruchu stacji
potozonej bezposrednio przed miejscem, ktérego dotyczy dane ostrzezenie. W potwierdzeniu tym nalezy
powtorzy¢ tresé ostrzezenia oraz podaé liczbe porzadkowsg, pod ktorg ostrzezenie wpisano do ksigzki
ostrzezen, a dyzurni ruchu stacji wyznaczonych ponadto powinni podaé¢, od ktérego numeru pociggu
rozpoczng wydawanie ostrzezen; wyjatkowo, przy braku mozliwosci okreslenia numeru pociggu, nalezy
potwierdzi¢ otrzymane ostrzezenie z adnotacjg o braku pociggu, a po powzieciu stosownej informacii,

podac¢ niezwtocznie ten numer, nadajgc powtdrnie potwierdzenie otrzymanego ostrzezenia, wedtug wzoru:
Potwierdzenie zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzezenia
Nadane z nazwa posterunku ruchu dnia data o godz. godz. min.
Adresat: nazwa posterunku ruchu.
Odpis dla: skroéty literowe z nazwami odbiorcéw.

Tresé (przyktad): POTWIERDZAM otrzymanie zawiadomienia nr numer dotyczgcego powtorzenie

tresci ostrzezenia z zawiadomienia o jego wprowadzeniu.
Przyczyna: podac¢ przyczyne.
Uwagi: podac uwagi.

Jako pierwszy rozkaz pisemny otrzymat pocigg nr numer pociggu.

Powyzsze dane wprowadzono do ksigzki ostrzezen dnia data o godz. godz. min. pod pozycjg nr

numer.
Nr numer ISEDR nazwisko.

Tresc potwierdzenia nalezy sprawdzic z trescig otrzymanego zawiadomienia
0 wprowadzeniu ostrzezenia. Jezeli posterunek ruchu wyposazony jest w SERWO2 potwierdzenie
zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzezenia dokonywane jest w sposob przewidziany instrukcja
uzytkownika SERWO2.

Wszystkim druzynom pociggowym, ktérym dyzurni ruchu stacji wyznaczonych ostrzezenia nie wydali,
ostrzezenie to powinni wyda¢ dyzurni ruchu ostatniej stacji przed miejscem, ktérego dotyczy ostrzezenie.
Druzyny pociggowe pociggéw niemajgcych na stacji przewidzianego postoju, nalezy zawiadomi¢ o
ostrzezeniu za posrednictwem dyzurnego ruchu ostatniej stacji postoju, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy

ostrzezenie wydac na ostatniej stacji przed miejscem, ktorego ostrzezenie to dotyczy.
Dyzurny ruchu stacji potozonej bezposrednio przed miejscem objetym ostrzezeniem powinien upewnic sie,
ze kazdy pociag jadacy w kierunku tego miejsca posiada aktualne ostrzezenie. Weryfikacji nalezy dokonaé

na podstawie rozktadu jazdy w elektronicznym dzienniku ruchu lub SERWO2 — zgodnie z podrecznikiem

uzytkownika.
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O ostrzezeniach doraznych, obowigzujgcych dla jazdy pociggdéw po torze szlakowym lewym (w kierunku
przeciwnym do zasadniczego), dyzurny ruchu stacji wyprawiajgcej pociggi po torze szlakowym lewym (w
kierunku przeciwnym do zasadniczego), powinien zawiadomi¢ dyzurnych ruchu stacji wyznaczonych,

wyprawiajgcych pociagi, ktére bedg jechac po tym torze szlakowym.

Jezeli dorazne ostrzezenie obowigzuje od okreslonego terminu, dyzurni ruchu stacji wyznaczonych powinni
wydawanie ostrzezen rozpoczgC wczesniej, z takim wyliczeniem, aby pociggi przejezdzajgce po tym
terminie na ostatnig stacje przed miejscem, ktérego dotyczy ostrzezenie, byly juz zawiadomione

0 ostrzezeniu.

Dyzurny ruchu, u ktérego zaistniaty okoliczno$ci wymagajgce wydania jednorazowego ostrzezenia,

powinien:

1) zawiadomic¢ o ostrzezeniu dyzurnego ruchu stacji wyznaczonej lub stacji ostatniego postoju pociggu

albo dyzurnego ruchu stacji sgsiedniej, z odnotowaniem w dzienniku telefonicznym,
2) wydac¢ ostrzezenie, jezeli ostrzezenie dotyczy wyjazdu pociggu.

Jezeli jednorazowe ostrzezenie dotyczy szlaku, a dyzurny ruchu stacji wyznaczonej ani stacji ostatniego
postoju pociggu nie moze juz zawiadomi¢ druzyny pociggowej o ostrzezeniu, zawiadomienie to powinien

wydac dyzurny ruchu ostatniej stacji znajdujgcej sie przed tym szlakiem.

Dyzurny ruchu zadajgcy wydania jednorazowego ostrzezenia moze uwazac, ze druzyna pociggowa
zostata zawiadomiona o ostrzezeniu, gdy otrzymat zgtoszenie potwierdzajgce dokonanie tego

zawiadomienia, z odnotowaniem w dzienniku telefonicznym.

Pociggéw wyprawianych po torze zamknietym (ze wzgledu na obowigzujgce ich ograniczenie predkosci
jazdy do 30 km/h) dotyczg tylko te z ostrzezen statych i doraznych, ktére ograniczajg predkos¢ jazdy
ponizej 30 km/h, a jezeli dopuszczono jazde z predkoscig dozwolong dla danego pociggu — tylko te, ktdre

ograniczajg predkosc¢ ponizej dozwolonej dla tego pociggu.

Ostrzezenie obowigzujgce do okreslonego terminu traci waznos¢ po tym terminie. W tym przypadku
dyzurni ruchu stacji wyznaczonych powinni wydawanie ostrzezen zakonczy¢ wczesniej, z takim
wyliczeniem, aby druzyny pociggowe pociggow przejezdzajgcych po tym terminie na ostatnig stacje przed
miejscem, ktérego dotyczy ostrzezenie, nie byly juz zawiadomione o ostrzezeniu.

Jezeli nie podano terminu, do ktdérego obowigzuje ostrzezenie, jest ono wazne az do odwofania.
Ostrzezenie odwotuje sie w trybie przewidzianym dla zawiadomienia

0 wprowadzeniu ostrzezenia z zachowaniem potwierdzenia otrzymania odwotania, wedtug wzoru:

Zawiadomienie

o wprowadzeniu/odwotaniu*) ostrzezenia
Nadane z nazwa posterunku ruchu dnia data o godz. godz. min.

Adresaci: nazwy posterunkow ruchu
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Odpis dla: skréty literowe z nazwami odbiorcéw

Tresé (przyktad): Od dnia data od godz. godz. min. ODWOLUJE ostrzezenie dorazne wprowadzone za nr
numer zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzezenia doraznego z dnia data dotyczgce ograniczenia
predkosci w km do liczba na: linii numer, posterunku ruchu, szlaku w km liczba na torze nr liczba wazne

dla podac¢ kierunki ruchu, rodzaje pociggow.

Przyczyna: podac przyczyne wprowadzenia ostrzezenia doraznego
Uwagi: podac uwagi.

Nr numer ISEDR nazwisko

*) niepotrzebne skresli¢

Odwotanie ostrzezenia w przypadku posterunku ruchu wyposazonego w SERWO2 dokonuje sie zgodnie
z podrecznikiem uzytkownika SERWO2.W razie odchyler od podanych termindw waznos$ci ostrzezenia,
dyzurni ruchu ktérzy ostrzezenie wprowadzili, majg obowigzek o0 zmianie terminu zawiadomic

zainteresowanych dyzurnych ruchu w trybie przewidzianym dla wprowadzenia ostrzezenia.

Jezeli zawiadomienie o koniecznosci ostrzezenia druzyn pociggowych otrzyma dyzurny ruchu posterunku
odgateznego, odstepowego (bocznicowego) lub niewyposazonego

w SERWO2, obowigzany on jest wydawa¢ druzynom pociggowym ostrzezenia do czasu:

1) zawiadomienia o ostrzezeniu dyzurnego ruchu najblizszej stacji i otrzymania od niego potwierdzenia

odebrania ostrzezenia,

2) otrzymania informacji, ktéry pocigg pierwszy zostanie zawiadomiony o ostrzezeniu oraz przejazdu

wszystkich pociggow, ktére odjechaly z najblizszej stacji bez ostrzezenia.

W  przypadku, gdy pocigg ma rozpocza¢ jazde na stacji, ktéra nie jest wyposazona
w SERWOZ2, dyzurny ruchu tej stacji powinien zazgda¢ od dyzurnego ruchu wtasciwej stacji wyznaczone;j
w regulaminie technicznym, podania mu ostrzezen obowigzujgcych na odcinku pomiedzy stacjg poczatku
biegu tego pociggu, a najblizszg stacja, na ktorej istnieje mozliwos¢ doreczenia wydruku ostrzezenh dla tego

pociggu.

Dla tras objazdowych (§ 16 ust. 3 lub 3a) ostrzezenia i trasy wzorcowe (§ 58 ust. 7 pkt 1

lit. j) nalezy wydawac na dalszg trase biegu pociagu, a gdy to jest niemozliwe do sgsiedniej stacji.

Dyzurni ruchu, ktérzy otrzymali zgdanie, zarzadzenie lub zawiadomienie o ostrzezeniu powinni
niezwtocznie wpisa¢ je do witasciwej ksigzki ostrzezen doraznych (zat. 3) lub elektronicznej ksigzki

ostrzezen. Jednorazowych ostrzezen nie wpisuje sie do ksigzki ostrzezen.

Dyzurny ruchu prowadzi tyle ksigzek ostrzezen, wilu kierunkach wyprawia pociggi. Ksigzki te nalezy
prowadzi¢ w ten sposob, aby przy wypetnianiu rozkazow pisemnych nie zachodzita potrzeba wyszukiwania

ostrzezen w roznych ksigzkach.
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Jezeliilos¢ ostrzezen jest mata, mozna prowadzic jedng ksigzke ostrzezen z odpowiednim podziatem stron

dla kazdego kierunku i z odpowiednim ich oznaczeniem.

Numeracje ostrzezehn prowadzi sie miesiecznie w formie utamka. Liczba w liczniku oznacza numer
porzgdkowy ostrzezenia w danym kierunku [ w danym miesigcu. Liczba
w mianowniku oznacza miesigc, w ktorym zapisano ostrzezenie po raz pierwszy do ksigzki ostrzezen

doraznych np. 1/5.

28. Ostrzezenia dotyczgce szlakow:

1) jednotorowych:

a) dyzurni ruchu stacji wyznaczonych do wydawania ostrzezen wpisujg do ksigzek ostrzezen wszystkie

dorazne ostrzezenia obowigzujgce na wyznaczonych odcinkach,

b) dyzurni ruchu innych stacji wpisujg do ksigzek ostrzezeh ostrzezenia dorazne wprowadzone na
wiasnej stacji na drodze wyjazdu pociggdéw, na szlakach do najblizszych sgsiednich stacji i na

sgsiednich stacjach na drodze wjazdu pociggéw,
2) dwutorowych:

a) dyzurni ruchu stacji wyznaczonych wpisujg do ksigzek ostrzezen doraznych ostrzezenia dotyczace
toréw szlakowych kierunku zasadniczego i miejsc znajdujgcych sie na stacjach na drodze wjazdu i
wyjazdu wyprawianych pociggdéw (ust. 13), natomiast dotyczacych toréw szlakowych kierunku
przeciwnego do zasadniczego tylko w razie otrzymania zawiadomienia o jezdzie pociggéw po torze

w kierunku przeciwnym do zasadniczego,

b) dyzurni ruchu ostatnich stacji, znajdujgcych sie przed miejscem, ktdérego dotyczy ostrzezenie,
wpisujg do ksigzek ostrzezen ostrzezenia dotyczace kazdego przylegtego toru szlakowego w obu

kierunkach jazdy.

29. Ksigzki ostrzezen prowadzg na biezgco dyzurni ruchu.

Jezeli na stacji prowadzonych jest kilka ksigzek ostrzezen to nalezy wyznaczy¢ regulaminem technicznym

stanowisko dyzurnego ruchu, na ktérym bedzie prowadzony stacyjny komplet ksigzek ostrzezen.

30. W przypadku, gdzie ksigzka ostrzezeh doraznych (R-189) prowadzona jest w formie papierowej kazde

31.

ostrzezenie nalezy oddzieli¢ od nastepnego poziomg kreska. Po odwotaniu ostrzezenia we wszystkich
ksigzkach ostrzezen, w ktorych wpisane byto to ostrzezenie, nalezy wypemic rubryki dotyczace odwotania,

a rubryki dotyczace wprowadzenia przekreslic.

Pierwszego dnia kazdego miesigca nalezy wszystkie obowigzujgce ostrzezenia przenies¢ (przepisac) z
poprzedniego miesigca. Nalezy przy tym poprzednie zapisy w rubrykach dotyczgcych wprowadzenia

przekresli¢, a w rubrykach dotyczacych odwotania zanotowac: ,przeniesiono pod Lp. ...".

Jezeli w ksigzce ostrzezen doraznych (R-189) odwotane ostrzezenie znajduje sie przed ostrzezeniem

nadal obowigzujgcym lub ostrzezenia wpisane sg w innej kolejnosci niz wystepujg one na drodze jazdy
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pociggow, to przepisujgc je na nowo nalezy je wypisaé

i ponumerowac w takiej kolejnoéci, w jakiej bedg one wpisywane do rozkazow pisemnych.

Na stacjach wyznaczonych w kazdym miesigcu niezwtocznie po przeniesieniu ostrzezen, prawidtowosc
przeniesienia ich powinna by¢ sprawdzona przez przetozonych, ktérych pracownicy prowadzg ksigzki

ostrzezen doraznych i poswiadczona podpisem.

Na wewnetrznej stronie oktadki tytutowej nalezy wklei¢ mapke z wykazem posterunkéw zapowiadawczych
danego odcinka (odcinkow) linii kolejowej wedtug kilometrazu ich wystepowania oraz numery telefonéw do

dyzurnych ruchu tych posterunkéw.

Dla kazdej ksigzki ostrzezeh doraznych (R-189) ze stacyjnego kompletu — a gdy jest jedna ksigzka
ostrzezen dla kazdego kierunku jazdy — nalezy zatozy¢ oddzielng teczke zawierajgca: zgdanie wydawania
ostrzezenia, zawiadomienie o wprowadzeniu ostrzezenia, potwierdzenie wprowadzenia ostrzezenia,
zgdanie odwotania ostrzezenia [ zawiadomienie
o odwotaniu ostrzezenia. Przeniesienie ostrzezenia do WOS nie wymaga zawiadomienia
0 jego odwotaniu. Ujecie w WOS zestawienia ostrzezen doraznych stanowi podstawe do wykreslenia ich
z ksigzek ostrzezen doraznych w pierwszym dniu obowigzywania WOS,

z adnotacjg ,przeniesiono do WOS”.

Wszystkie zatgczniki dotyczace jednego ostrzezenia nalezy oznaczy¢ w liczniku numerem porzagdkowym
pierwszego zapisu tego ostrzezenia w ksigzce ostrzezenh, a w mianowniku liczbg oznaczajgca miesigc, w

ktérym pierwszy raz wpisano ostrzezenie, a nastepnie zatgczniki te nalezy ztgczy¢ razem.

Dopuszcza sie przechowywanie w pamieci komputera wszystkich dokumentéw zwigzanych z zgdaniem,

wprowadzeniem, potwierdzeniem i odwotaniem ostrzezen drogqg elektroniczna.

W regulaminie technicznym nalezy ustalic, na ktérych posterunkach, ile ksigzek ostrzezen

i w ktorych kierunkach nalezy je prowadzi¢, o ile posterunek techniczny nie jest wyposazony w SERWO2.

Dyzurny ruchu przekazujgcy dyzur powinien przekaza¢ nastepcy wszystkie ksigzki ostrzezen doraznych
(R-189) oraz wskaza¢ mu pisemnie i ustnie te ostrzezenia, na ktore nie wptyneto wymagane potwierdzenie
otrzymania ich, jak rowniez te pociggi, ktore sg w drodze, a ze stacji wyznaczonej odjechaty przed

pociggiem, od ktdrego rozpoczeta ona wydawac ostrzezenie.

W przypadku gdy posterunek techniczny wyposazony jest w SERWO2, nalezy przekazac informacje o

pociggach, ktore nie zostaty powiadomione o nowych lub odwotanych ostrzezeniach.

Jezeli ostrzezenie ma trwacC powyzej 30 dni, naczelnik wtasciwej sekcji powinien odpowiednio wczesniej

zwrdci€ sie do Zaktadu Linii Kolejowych o umieszczenie tego ostrzezenia w wykazie ostrzezen statych.

Sposdb  wprowadzania  statych i doraznych  ograniczen  predkosci dla  pociggow
z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS okresla Instrukcja Ir-1a dla poziomu 1 i Instrukcja Ir-1b dla
poziomu 2, z zachowaniem postanowien Instrukcji obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w

systemie ERTMS/ETCS le-30 i Instrukcji sygnalizacji le-1.
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36a. Na posterunkach ruchu wyposazonych w urzgdzenia systemu elektronicznej rejestracji i wydawania
ostrzezen doraznych SERWOZ2, zasady prowadzenia ksigzki ostrzezen doraznych okreslono w

Podreczniku uzytkownika systemu

SERWOQO2 zaakceptowanym przez Dyrektora Biura Eksploatacji i Obstugi Pasazerskiej PLK S.A.
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Rozdziat 9. )
JAZDA POCIAGOW

§ 61
Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociggu

Zaden pocigg nie moze wyjechaé ze stacji, wjecha¢ na stacje ani przejechaé przez stacje lub inny

posterunek nastepczy bez zezwolenia dyzurnego ruchu.
Zezwoleniem na wyjazd pociggu ze stacji lub posterunku odgateznego z semaforem wyjazdowym jest:
1) podanie sygnatu zezwalajgcego lub sygnatu zastepczego na semaforze wyjazdowym,

2) podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym grupowym i sygnatu zastepczego na

semaforze przy torze, z ktérego ma odjecha¢ pociag,

3) podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym grupowym i polecenie dyzurnego ruchu
wydane druzynie pociggowej za pomocg urzgdzen radiotgcznosci, za posrednictwem nastawniczego

(zwrotniczego) lub ustnie w formie:
,Pocigg nr z toru nr odjazd”.

W przypadkach wymienionych w pkt 1-3, jezeli nie mozna lub nie wolno podac¢ sygnatu zezwalajgcego lub
sygnatu zastepczego na semaforze wyjazdowym, albo jezeli pocigg wyjgtkowo ma wyjechaé¢ z toru nie
posiadajgcego semafora wyjazdowego — zezwoleniem na wyjazd pociggu jest wydanie druzynie

pociggowej rozkazu pisemnego.

Jezeli z miejsca odjazdu pociggu nie wida¢ wskazan semafora wyjazdowego, zezwoleniem na odjazd
pociggu jest polecenie dyzurnego ruchu przekazane druzynie pociggowej za pomocg urzadzen

radiotgcznosci, po uprzednim nastawieniu na semaforze wyjazdowym sygnatu zezwalajgcego na jazde.

Zezwoleniem na wjazd pociggu na stacje lub posterunek odgatezny z semaforem wyjazdowym jest
podanie sygnatu zezwalajgcego lub sygnatu zastepczego na semaforze wjazdowym, a jezeli sygnatéw nie

mozna lub nie wolno poda¢ — wydanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego.
Zezwoleniem na przejazd pociggu jest:

1) na stacjach i na posterunkach odgateznych z semaforami wyjazdowymi wyposazonych w semafory
Swietlne albo semafory ksztattowe z tarczg ostrzegawczg odnoszgcg sie do semaforow wyjazdowych —
podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym i wjazdowym oraz drogowskazowym (jesli

jest),

2) na stacjach i posterunkach odgateznych 2z semaforami wyjazdowymi, wyposazonych
w semafory ksztattowe bez tarcz ostrzegawczych odnoszgcych sie do semaforéw wyjazdowych —
podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym i wjazdowym oraz sygnatu Rd 1 ,Nakaz

jazdy” z pierwszej nastawni na drodze przejazdu pociggu,

3) na posterunkach odgateznych bez semaforéw wyjazdowych oraz na posterunkach bocznicowych —
podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym,
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4) na posterunkach odstepowych — podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze odstepowym.

6. Jezeli na semaforze wyjazdowym przy spetnieniu wymaganych warunkéw nie moze by¢ podany lub nie
wolno poda¢ sygnatu zezwalajgcego lub semafor ten wskazuje sygnat watpliwy, zezwoleniem na przejazd

pociggu — oprdcz podania sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym i drogowskazowym jest:
1) podanie na tym semaforze sygnatu zastepczego,

2) jezeli pocigg byt zatrzymany przed semaforem wjazdowym — doreczenie lub przekazanie za pomocag
urzadzeh radiotgcznodci rozkazu pisemnego, zezwalajgcego na przejechanie obok semafora

wyjazdowego wskazujgcego sygnat ,Sto;j”.

7. Jezeli na posterunku odgateznym bez semaforéw wyjazdowych i na posterunku bocznicowym nie moze
by¢ podany sygnat zezwalajgcy na semaforze wjazdowym, to zezwoleniem na przejazd pociggu jest
wydanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego lub podanie sygnatu zastepczego, po spetnieniu

okreslonych warunkdw.
8. W przypadku jazdy pociagu po torze lewym, obowigzujg postanowienia § 54 ust. 7-12.

9. Sygnat Rd 1 ,Nakaz jazdy” podaje dyzurny ruchu. Jezeli jednak sygnat Rd 1 ,Nakaz jazdy” ma byé podany
z nastawni wykonawczej (ust. 5 pkt 2), wéwczas sygnat ten moze poda¢ nastawniczy na kazdorazowe

polecenie dyzurnego ruchu dysponujgcego.
10. (uchylony)

11. Jezeli podanie sygnatu Rd 1 ,Nakaz jazdy” dla pociggu oczekujgcego na wyjazd ze stacji posiadajgce;
semafory wyjazdowe jest wymagane, lecz doraznie jest niemozliwe, sygnat ten moze by¢ zastgpiony

poleceniem dyzurnego ruchu, wydanym maszyniscie za pomocg urzgdzen radiotgcznosci w formie:
,Pocigg nr z toru nr odjazd”
lub za pomocg rozkazu pisemnego.

11a.Jezeli wydano rozkaz pisemny z zaznaczeniem informaciji, ze udzielone nim zezwolenie wazne jest dopiero
,PO otrzymaniu sygnatu Nakaz jazdy”, sygnat ten moze by¢ zastgpiony poleceniem dyzurnego ruchu,

wydanym maszyniscie za pomocg urzgdzen radiotgcznosci w formie:
,Pocigg nr z toru nr odjazd”

12. Dyzurny ruchu moze zezwoli¢ na wyjazd, wjazd lub przejazd pociggu, gdy zostaly spetnione wymagane

warunki i nie ma przeszkod do jazdy.

13. Zezwolenie na przejazd pociggu obok sygnatu ,Stéj” na obstugiwanym semaforze moze wydac tylko

dyzurny ruchu zarzadzajgcy tym semaforem.

§ 62
Podawanie sygnatéw przez druzyne pociggowg przed odjazdem pociggu

1. Przed odjazdem pociggu druzyna konduktorska podaje sygnaty przewidziane Instrukcjg sygnalizacji le-1.
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2. Na posterunkach ruchu druzyna konduktorska podaje sygnaty po udzieleniu zezwolenia na wyjazd przez

dyzurnego ruchu, a na przystankach osobowych przed przewidywanym czasem odjazdu.

3. Odjazd pociggdéw bez obsady konduktorskiej nastepuje po otrzymaniu zezwolenia na wyjazd pociggu (§
61).

4. Jezeliz miejsca odjazdu pociggu nie wida¢ wskazan semafora wyjazdowego (drogowskazowego) i dyzurny
ruchu nie poinformowat druzyny pociggowej o wyswietleniu sie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wyjazdowym (§ 61 ust. 3), albo widoczny jest sygnat ,St6j” na semaforze wyjazdowym (drogowskazowym),
kierownik pociggu informuje ustnie maszyniste, ze jazda pociggu dozwolona jest do miejsca ustawienia
semafora z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Maszynista po otrzymaniu od kierownika pociggu takiej
informaciji, uruchamia pociag i tak reguluje jego predkos¢ jazdy, aby w kazdej chwili mogt go zatrzymac,
przy czym predkos¢ ta nie moze przekraczaé 40 km/h. Po ustaleniu, jaki sygnat wskazuje odnosny

semafor, dalsze postepowanie powinno odbywac sie wedtug wskazan tego semafora.

5. Przed uruchomieniem pociggu, ktéry ma odjechaé przy sygnale zezwalajgcym na semaforze, maszynista
powinien sprawdzi¢ wzrokiem, czy dotyczgcy semafor wskazuje sygnat zezwalajgcy na jazde lub sygnat
zastepczy oraz czy w zasiegu jego wzroku nie ma przeszkod do jazdy uwzgledniajgc postanowienia § 61
ust. 3.

Gdy pojazd trakcyjny znajduje sie wyjatkowo poza semaforem i maszynista nie moze rozpoznaé sygnatu,

informacje o tym sygnale przekazuije kierownik pociggu lub drugi maszynista.

W przypadku jednoosobowej obsady pojazdu trakcyjnego pociggu bez obsady druzyny konduktorskiej,

maszynista powinien otrzymac rozkaz pisemny.

6. Szczegodtowe postepowanie druzyny pociggowej przed odjazdem pociggu okreslajg przepisy wewnetrzne

przewoznika kolejowego.

§ 63
Predkos¢ jazdy pociggow

1. Najwieksza dozwolona predkosc¢ jazdy pociggow zalezy od:

1) konstrukcji i stanu technicznego nawierzchni i podtorza oraz obiektdw inzynieryjnych

i urzgdzen srk,
2) konstrukcji pojazdéw kolejowych, ich stanu technicznego, rodzaju hamulcéw i masy hamujacej pociggu,
3) rodzaju pociggu i warunkéw ruchowych.

2. Najwieksza dozwolona predkos¢ jazdy pociggu, ktorej nie wolno przekroczyc, jest wskazana dla kazdego
pociggu w wewnetrznym rozktadzie jazdy. Predkosc ta powinna by¢ zmniejszona w przypadkach lub
miejscach wskazanych w niniejszej instrukcji, w wykazie ostrzezen statych, rozkazie pisemnym lub

zarzgdzeniu przewozu przesytki nadzwyczajnej oraz gdy maszynista uzna to za potrzebne.
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3. W czasie jazdy pociggu po innym torze niz ten, dla ktérego opracowano wewnetrzny rozktad jazdy, nie

wolno przekraczac podanej w wewnetrznym rozktadzie jazdy pociggdw maksymalnej predkosci dla danego

pociggu oraz predkosci drogowej dla odcinka danego toru.

lokomotyw.

5. Ograniczenia predkosci

jazdy pociggu okreslone sg w postanowieniach niniejszej

Predkosé jazdy pociggu z podwaojng trakcjg nie moze przekracza¢ predkosci konstrukcyjnej zadnej z obu

instrukgiji

i instrukcji sygnalizacji. Najczesciej stosowane ograniczenia predkosci jazdy pociggu oraz inne

ograniczenia nie ujete w tredci instrukcji, zawiera ponizsza tabela:

Predkos¢
\rllvi;mr::)ze Ustalony
Pkt , W miejscach lub przypadkach: w §
by¢ ust
wieksza Y
niz
1 s cofanie pociggu ze szlaku bez uzgodnienia z dyzurnym § 70 ust. 4
ruchu
wjazd na stacje pociggu z zagrzanym czopem osi zestawu
2) |5-10 kotowego; jazde wagonu =z zagrzanym czopem o0si|§ 76 ust. 4
powinien obserwowac pracownik druzyny pociggowej
: . le-1
3) |10 wymagajgcych ustawienia sygnatu D 1 ,St6; § 11 ust. 4
3a) |10 podczas przejezdzania pociggu roboczego przez przejazd|§ 85 ust. 6
kolejowo-drogowy lub przejscie, w przypadku, gdy jedynie | pkt 2 lit. c; pkt
w torze zamknietym dezaktywowane sg urzgdzenia ssp. |4 lit. d
4) uchylony
przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia wyposazone
w potsamoczynne lub samoczynne systemy przejazdowe
w przypadku stwierdzenia przez maszyniste braku § 31 ust. 36
5) 120 tacznosci radiotelefonicznej w czasie jazdy na odcinku Kt 1 '
zdalnego prowadzenia ruchu bez urzgdzen sterowania P
ruchem (obowigzuje czoto pociggu na catej szerokosci
przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia)

- 1
przez rozjazd, ktory wykazywat utrate kontroli potozenia !I'ea:)gla §2 3kt
zwrotnicy przy  wykazujagcym  zajetos¢ obwodzie 1) i ‘;)

6) |20 zwrotnicowym w przypadku, kiedy udato sie uzyskac 6220 § 23’
kontrole potozenia w obu potozeniach (do czasu :
sprawdzenia w terenie) Tabela 2 pkt

P 4) lit. a)
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Pkt

Predkosé
w km/h
nie moze
by¢
wieksza
niz

W miejscach lub przypadkach:

Ustalony

wo§

ust. ...

7)

20

pchanie pociggu przez przejazdy kolejowo-drogowe, ktére
nie sg zabezpieczone (obowigzuje czoto pociggu na catej
szeroko$ci przejazdu kolejowo-drogowego

§ 67 ust. 8
pkt 2

8)

20

przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia obstugiwane
na odcinku z zamknietymi posterunkami ruchu dla
przejazdu pociggu ratunkowego, roboczego lub ptuga
odsnieznego (obowigzuje czoto pociggu na catej
szeroko$ci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia)

§ 57 ust. 8

9)

20

przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia, ktérych nie
mozna zawiadomi¢ o jezdzie pociggu w obrebie
zamknietych i wytgczonych z udziatu w prowadzeniu ruchu
posterunkéw nastepczych (obowigzuje czoto pociggu na
catej szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub
przejscia)

§ 57 ust. 6

10)

20

przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia, gdy nie
zawiadomiono dréznika przejazdowego lub nie otrzymano
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o odjezdzie
pociggu (obowigzuje czoto pociggu na catej szerokoSci
przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia)

§ 84 ust. 16

11)

20

przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia z
uszkodzonymi urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu
(obowigzuje czoto pociggu na catej szerokosci przejazdu
kolejowo-drogowego lub przejscia)

§ 84 ust. 19;
§ 85 ust. 2
pkt 1; § 85
ust. 4 pkt 1;

§ 85 ust. 6
pkt 3 lit. b

12)

(uchylony)

13)

20

ciezki pocigg towarowy moze przejecha¢ bez zatrzymania
obok semafora odstepowego wieloodstepowej
(samoczynnej) blokady liniowej niewskazujgcego sygnatu
zezwalajgcego na jazde, gdy na tym semaforze jest
usytuowany wskaznik W 22

§ 32 ust. 2
oraz le-1
§ 17

ust. 15

14)

20

przyjecie pociggu na tor boczny lub wyprawienie pociggu
towarowego z toru bocznego

§ 38 ust. 1
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Predkosé
\r,1vi:mr::)2e Ustalony
Pkt bvé W miejscach lub przypadkach: w §
Y ust. ...
wieksza
niz
w odstepstwie od wyciggu z wewnetrznego rozktadu jazdy
— przyjecie pociggu na tor czesciowo zajety albo na tor,|§ 38 ust. 9
15) |20 . . ; AR o |
ktory moze by¢ wykorzystany tylko na czesci jego dtugosci|i 10
lub zakonczony koztem oporowym
otrzymanie przez obsade posterunku ruchu, zgtoszenia S 75 ust. 4,
16) |20 dotyczgcego wystepowania nieprawidtowosci w torze ust. 5, ust. 6
yczacego wystep P oraz ust. 7
17) (uchylony)
gdy pociag jest cofany za wiedzg dyzurnego ruchu — na
szlaku z przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejsciami,
18) (20 ktére nie sg obstugiwane lub nie sg zabezpieczone w inny |§ 70 ust. 2
sposob (obowigzuje czoto pociggu na catej szerokosci
przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia)
po zauwazeniu nadawanego w kierunku maszynisty
19) |20 sygna’fu Pc 6 nalezy zmniejszyé Predko§c Jazdy.o.bok § 64 ust. 26
stojgcego pociggu tak, aby zatrzymadé ten pojazd w miejscu
znajdowania sie maszynisty unieruchomionego pociggu
20) |20 jazda dg najblizszej stacji z’ ptaskimi miejscami lub § 76 ust. 6
nalepami na obreczach zestawow kotowych
jazda pociggu do najblizszej stacji  w stanie
21) |20 odhamowanym, a wagon hamuje tak silnie, ze jego kota |§ 76 ust. 8
Slizgajg sie po szynie
22) |20 polecenie ograniczenia prgdkosm .w razie zauw.azenla § 76 ust. 10
braku zderzaka przy wagonie w pociggu poprzedzajgcym
23) |20 wngzd na tor sa3|adu11acy z tprem, po ktérym przejechat § 77 ust. 2
pociag bez sygnatu kohca pociggu
podczas przejezdzania przez przejazd kolejowo-drogowy
lub przejscie zabezpieczone rogatkami w przypadku, gdy
24 |20 maszynista zauwazyt nie zamknigecie rogatki i brak § 84 ust. 21

dréznika przejazdowego, o czym nie byt zawiadomiony
rozkazem pisemnym (obowigzuje czoto pociggu na catej
szerokos$ci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia)
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Predkosé
\r,1vi:mr::)2e Ustalony
Pkt , W miejscach lub przypadkach: w §
byc ust
wigksza o
niz
przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejScia w § 84 ust. 21
przypadku, gdy tarcza ostrzegawcza przejazdowa nadaje oraz .Ie- 1
25) |20 sygnat ,Osp 1", sygnat watpliwy Ilub jest ciemna §7
(obowigzuje czoto pociggu na catej szerokosci przejazdu ust. 5
kolejowo-drogowego lub przejscia) '
podczas pracy pociggu roboczego w strefie oddziatywania 3 85 U.S t 6
26) |20 . pkt 1 lit. a,
na urzgdzenia ssp
gdy pociag jedzie po torze zamknietym zajetym przez inne
27) |30 pojazdy kolejowe lub na ktérym znajduje sie przeszkoda do |§ 55 ust. 10
jazdy
gdy pociag jest pchany lub cofany za wiedzg dyzurnego |§ 67 ust. 8
28) |30 ruchu na szlaku z przejazdami kolejowo-drogowymi, ktére |pkt 2 oraz
sg obstugiwane lub sg zabezpieczone w inny sposob § 70 ust. 2
w czasie zamkniecia posterunkéw i wstrzymania ruchu
29) |30 pociggéw na danym odcinku linii kolejowej, predkos¢ jazdy |§ 57 ust. 8
pociggu ratunkowego, roboczego lub ptuga odsnieznego
jazda do najblizszej stacji po wstawieniu wagonow po
30) |30 wykolejeniu, dostosowujgc predkos¢ do wskazdéwek|§ 76 ust. 2
rewidenta
gdy powtarzacz kontroli niezajetosci toru szlakowego
jednoodstepowej (potsamoczynnej) blokady liniowe;j
wyposazonego W urzgdzenia kontroli niezajetosci § 28 ust. 16
31) 140 wskazuje zajetos¢, pomimo przybycia wcze$niej Kt 2 it .'
wyprawionego pociggu do jednego z posterunkow P g
zapowiadawczych przylegtych do szlaku, dla pierwszego
wyprawianego pociggu
przez rozjazdy na szlaku Ilub na posterunku |5d_4 za:(.tg pk1t
32) |40 prowizorycznym, gdy jazda odbywa sie po kierunku orazpp .Ir- 1
zwrotnym
33) |40 jazda bez znajomosci obstugiwanych odcinkow linii § 16 ust. 3

kolejowe;j
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Predkosé
\r,1vi:mr::)2e Ustalony
Pkt bvé W miejscach lub przypadkach: w §
Y ust. ...
wieksza
niz
jazda na sygnat zastepczy Ilub rozkaz pisemny do
nastepnego semafora, tarczy zaporowej, miejsca
34) |40 ustawienia tarczy zatrzymania D 1; przy wyjezdzie na szlak | le-1
bez wieloodstepowej (samoczynnej) blokady liniowej jazda |§ 4 ust. 13
z predkoscig do 40 km/h obowigzuje do konca ostatniego
rozjazdu w okregu zwrotnicowym ostanianych semaforem
wjazd, przejazd lub wyjazd pojazdu kolejowego na lub z
35) 140 mijanek bez obsady po porozumieniu sie maszynisty z|§ 31 ust. 27
dyzurnym ruchu odcinkowym
36) |40 przez rozjazdy w okregu zwrotnicowym, dla ktérego nie ma |le-4 § 11 ust.
semafora 2
przez rozjazdy w okregu zwrotnicowym, ostanianym
37) 140 semaforem, ktory nie jest uzalezniony od zwrotnic lub nie |§ 57 ust. 13
ma zamknigcia przebiegu
38) |40 JaZQa pociggow w opreble zamkmetych i wylgczonych z § 57 ust. 6
udziatu w prowadzeniu ruchu posterunkéow nastepczych
z miejsca odjazdu pociggu nie wida¢ wskazan semafora
wyjazdowego (drogowskazowego) albo widoczny jest na
38a) (40 nim sygnat ,St6j”, a maszynista dostat od kierownika|§ 62 ust. 4
pociggu informacje, ze jazda pociggu dozwolona jest do
miejsca ustawienia tego semafora
wyjazd pociggu na szlak z wieloodstepowg (samoczynng)
blokada liniowg na podstawie sygnatu zastepczego ,Sz”
lub rozkazu pisemnego do czasu miniecia przez czoto|§ 64 ust. 11
38b) 40 pociggu semafora odstepowego wskazujgcego sygnat|oraz le-1
zezwalajgcy na jazde, oile maszynista nie otrzymat|§ 3 ust. 13

rozkazu pisemnego z informacjg, ze sygnaly na
samoczynnych semaforach odstepowych sg niewazne
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Predkosé
\r,1vi:mr::)2e Ustalony
Pkt bvé W miejscach lub przypadkach: w §
Y ust. ...
wieksza
niz
gdy samoczynny semafor odstepowy wskazuje sygnat
,o10]” badz biate swiatto lub sygnat watpliwy, albo gdy
semafor ten jest nieoswietlony, a z kabiny pojazdu
kolejowego z napedem nie wida¢ przeszkody, na przednim |§ 64 ust. 11
odstepie, po zatrzymaniu mozna kontynuowa¢ jazde tak, |oraz le-1
38c) | 40 o o . . , .
aby w kazdej chwili mozna byto zatrzymac pocigg w razie |§ 3
zauwazenia przeszkody; jazda ztakg predkoscig|ust. 16
obowigzuje do czasu miniecia przez czofo pociggu
semafora odstepowego wskazujgcego sygnat zezwalajgcy
na jazde
gdy maszynista po ustyszeniu sygnatu ,Alarm’
otrzymanego s$rodkami radiotgcznosci nie otrzymat|§ 32 ust. 2
38d)|40 wyjasdnienia przyczyny jego nadania — po zatrzymaniu|oraz Ir-5
i stwierdzeniu, ze nie ma widocznych przeszkdd do jazdy, [§ 12 ust. 12
pociag jedzie dalej do najblizszego posterunku ruchu
39) |50 po otwarciu posterunku ruchu (obowigzuje czoto pociggu) [§ 57 ust. 10
przez zwrotnice podczas usterek w dziataniu bloku|le-8 (E-16)
40) |50 . . )
przebiegowego-utwierdzajgcego § 27 ust. 15
przez zwrothice scentralizowane w urzgdzeniach
41y |50 mechanicznych i uzaleznione w przebiegu, przejezdzane|le-8 (E-16)
na ostrze w kierunku prostym, w przypadku wytgczenia|§ 26 ust. 13
rygla ze scentralizowanego nastawiania
42) |60 gdy pocigg z czynng lokomotywg ciggngca jest popychany |§ 66 ust. 3
w przypadku braku znajomosci odcinka linii kolejowej, w
sytuacji nadzwyczajnej, tj. zaktdcen w ruchu kolejowym,
43) |60 powstatej w wy'nlku nag":ego w'ydgrzema (z .przyc’zyn §16 ust.3a
naturalnych lub innych nieprzewidzianych okolicznosci),
powodujgcej koniecznos¢ zmiany trasy jazdy pociggu
pasazerskiego
44) |60 jednoosobowej obsady pojazdow pomocniczych p§)kt1f ust. 3
45) uchylony
46) (160 brak urzgdzen ERTMS/ETCS § 63 ust. 8
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6. Jezeli zmniejszenie predkosci dotyczy okregu nastawczego, to jego poczatkiem jest miejsce ustawienia
semafora lub innego sygnalizatora, a korncem jest ostatni przejezdzany rozjazd lub miejsce sygnatowe, gdy

nie ma rozjazdow.

7. Predkos¢ jazdy nalezy zmniejszyé rowniez wtedy, gdy druzyna pociggowa zauwazy przeszkode

uniemozliwiajgcg stosowanie nakazanej predko$ci.

Maszynista obowigzany jest zmniejszy¢ odpowiednio predko$¢ jazdy, gdy z powodu ztej widocznosci nie
moze w dostatecznym stopniu orientowac sie w terenie dla ustalenia miejsca znajdowania sie urzadzen
sygnatowych badz w rozpoznaniu sygnatow albo gdy

z powodu gwattownych zaburzen atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ powstania przeszkody do jazdy.

8. Prowadzenie pociggu niewyposazonego w urzgdzenia poktadowe systemu ERTMS/ETCS nie moze

odbywac sie z predkoscig przekraczajgcg 160 km/h.

§ 64
Postepowanie druzyny pociggowej w czasie jazdy pociggu

1. Maszynista obowigzany jest:

1) przed wyjazdem pociggu ze stacji — stwierdzi¢ czy dano prawidtowe zezwolenie na wyjazd i czy podano

wymagane przepisami sygnaty,

2) podczas wyjazdu pociggu ze stacji — zwracac uwage, czy druzyna konduktorska lub pracownicy stacyjni

nie podajg sygnatu ,Stéj”,
3) podczas jazdy pociggu — obserwowac:

a) sygnaly i wskazniki, informowac sie z drugim maszynistg (kierownikiem pociggu) wzajemnie o ich

wskazaniach, powtorzy¢ kazdg otrzymang informacje oraz zastosowac sie do tych wskazan,
b) czy na torze, po ktérym pocigag ma przejechac, nie ma przeszkédd do jazdy,
C) czy na przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach obstugiwanych rogatki sg zamkniete,
d) czy siec trakcyjna nie ma uszkodzenia zagrazajgcego bezpieczenstwu ruchu,

€) czy na pociggu wlasnym i mijanych nie ma niebezpiecznych usterek, jak: przesuniecie sie tadunku,

grzania sie czopa osi itp.,

f) o ile jest to mozliwe, czy pociagg jedzie caty i czy posiada sygnat konca pociggu — zwtaszcza po

ruszeniu pociggu towarowego i w czasie jazdy po tukach,
g) droge przebiegu podczas przejazdu w granicach posterunku ruchu.
2. Maszynista powinien zatrzymac pocigg, jezeli:
1) pocigg zostat skierowany na tor lewy, a druzyna trakcyjna nie otrzymata wymaganego zezwolenia, {j.:

a) gdy na przystosowanym do tego semaforze wyjazdowym wzglednie wjazdowym na posterunku

odgateznym bez semafora wyjazdowego podano sygnat zezwalajgcy,
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z roéwnoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W24 lub sygnat zastepczy ,Sz,
z rownoczesnym wyswietleniem sie wskaznika W 24 i poinformowano o zamiarze wyprawienia na

tor lewy,

b) gdy na semaforze wyjazdowym wzglednie wjazdowym na posterunku odgateznym bez semafora
wyjazdowego nie przystosowanym do sygnalizowania wyjazdu na tor lewy podano w porze dziennej
sygnat zastepczy ,Sz” uzupetniony przenosng nieo$wietlong tablica ze wskaznikiem W 24 i

poinformowano o zamiarze wyprawienia na tor lewy,

c) jesli nie mozna podac¢ sygnatu i wskaznika, o ktérych mowa w lit. a i b — gdy dyzurny ruchu
posterunku zapowiadawczego wyprawiajgcy pocigg na tor lewy przekazat druzynie pociggowej
rozkaz pisemny zezwalajacy przejechac¢ obok semafora wyjazdowego wzglednie wjazdowego na
posterunku odgateznym bez semafora wyjazdowego, wskazujgcego sygnat ,Stdj” (wzglednie

wyjechaé z toru stacyjnego nie posiadajgcego semafora wyjazdowego) i wyjechaé na tor lewy

d) w przypadkach wymienionych w lit. a, b i ¢ — gdy ponadto na stacji dano sygnat Rd 1 ,Nakaz jazdy”

lub polecenie dyzurnego ruchu, jezeli wymagajg tego postanowienia § 61 ust. 2 pkt 3,

e) w przypadkach wymienionych w lit. a i b — odnosnie szlakéw z blokadg liniowg jednokierunkowg —
gdy druzyna pociggowa zostata uprzedzona rozkazem pisemny o zamknieciu toru i o wprowadzeniu

ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym (§ 58 ust. 17).

2) pocigg =zostat skierowany w innym kierunku niz przewiduje wewnetrzny rozktad jazdy,

druzyna trakcyjna nie zostata o tym powiadomiona rozkazem pisemnym,

3) podczas jazdy na szlaku jednotorowym lub po torze lewym semafor dla przeciwnego kierunku jazdy

wskazuje sygnat zezwalajgcy na jazde po tym torze,
4) pocigg zostat skierowany na tor prawy, przy wyswietlonym wskazniku W 24.

Po zatrzymaniu pociggu nalezy porozumie¢ sie z dyzurnym ruchu, co do sposobu dalszego

postepowania.

3. Drugi maszynista pojazdu trakcyjnego obowigzany jest bra¢ udziat w obserwacjach,
o ktérych mowa w ust. 1i 2 i informowaniu sie wzajemnym z maszynistg o sygnatach w czasie zblizania
sie wjazdu pociggu do stacji, wyjazdu ze stacji, wzglednie przejazdu przez stacje, a poza tym takze w

innych przypadkach, o ile obowigzki obstugi pojazdu kolejowego pozwalajg mu na to.

O spostrzezeniach majgcych znaczenie dla bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu drugi maszynista powinien

zgtosi¢ maszyniscie.

W przypadku sktadu dwuosobowej druzyny trakcyjnej obowigzki drugiego maszynisty okresla przewoznik

kolejowy.

W czasie, gdy kierownik pociggu znajduje sie w kabinie sterowniczej, powinien on braé udziat w obserwacji

sygnatéw i informowac sie wzajemnie z maszynistg o wskazaniach sygnalizatoréw.

170



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Maszynista powinien dotrzymywac rozktadowe czasy jazdy, ustalone dla danego pociggu. Maszyniscie nie
wolno przekracza¢ najwiekszej dozwolonej predkosci wskazanej w wewnetrznym rozktadzie jazdy
pociggow, maksymalnej predkosci eksploatacyjnej pojazdéw kolejowych (nie wiekszej niz predkosé
konstrukcyjna) wchodzacych w sktad pociggu, predkosci wskazanej w wykazie ostrzezen, rozkazie
pisemnym lub zarzgdzeniu przewozu przesyiki nadzwyczajnej oraz predkosci wynikajgcej ze wskazan

sygnalizatoréw i wskaznikow.

Przez miejsce uszkodzenia toru, wymagajgce zmniejszenia predkosci jazdy nalezy przejecha¢ z nakazang

predkoscig, mozliwie w stanie odhamowanym.

Jezeli maszynista zauwazy zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, powinien poda¢ sygnat ,Alarm”. Jedli
ustyszy lub dostrzeze sygnat ,Alarm”, powinien — zaleznie od okolicznosci — albo zatrzymac¢ obstugiwany

pocigg, albo zmniejszy¢ jego predkosc¢ jazdy tak, aby mégt go zatrzymac przed przeszkoda.

Jezeli druzyna pociggowa zauwazy, ze po tym samym torze na szlaku zbliza sie inny pocigg przeciwnego
kierunku jazdy, powinna obstugiwany pociag natychmiast zatrzymad,
a maszynista powinien podawac¢ sygnat ,Alarm” i zastosowaé wszelkie dostepne $rodki w celu

niedopuszczenia do wypadku, a gdy jest to niemozliwe — zmniejszenia skutkéw wypadku.

Na liniach wyposazonych w urzgdzenia radiotagcznosci pociggowej stosowanie radiotelefonicznego
systemu alarmowego regulujg postanowienia Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej
Ir-5 oraz w przypadku tgcznosci w systemie GSM-R Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci w
sieci GSM-R - Ir-5a

Jezeli druzynie pociggowej nasunie sie podejrzenie, ze brak jest sygnatu konca pociggu, nalezy zazgda¢

sprawdzenia tego sygnatu na najblizszym posterunku ruchu.

Gdy dwustawna tarcza ostrzegawcza, odnoszaca sie do semafora wjazdowego lub wyjazdowego albo
drogowskazowego wskazuje, ze na dotyczgcym semaforze podano sygnat zezwalajgcy na jazde, do czasu
zaobserwowania sygnatu na tym semaforze,
a maszynista powinien postepowac tak, jak gdyby semafor wskazywat sygnat ,Wolna droga ze

zmniejszong predkoscig”.

Gdy sygnat tarczy ostrzegawczej lub semafora wskazuje, ze na najblizszym semaforze nalezy spodziewaé
sie sygnatu ,St6j”, maszynista powinien tak regulowac¢ predkosc jazdy, aby pocigg zatrzymat z catg

pewnoscig przed sygnatem ,St6j”. To samo dotyczy przenosnej tarczy ostrzegawczej i tarczy zatrzymania.

W razie otrzymania pisemnego zawiadomienia o niewaznosci sygnatow na samoczynnych semaforach
odstepowych, nalezy od miejsca znajdowania si¢ ostatniego semafora odstepowego (ze wskaznikiem
W 18) spodziewac sie, ze semafor wjazdowy moze wskazywac sygnat ,Stoj” i nalezy zachowaé ostrozno$¢

jazdy.

Przéd pociggu powinien zatrzymacé sie mozliwie blisko sygnatu ,St6j”, a przy semaforach swietinych — nie

blizej, niz to jest potrzebne do niewatpliwego rozpoznania sygnatu.
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Maszynista podczas zblizania sie pociggu do tarczy ostrzegawczej lub do ostatniego semafora
wieloodstepowej (samoczynnej) blokady liniowej informujgcych, ze semafor wjazdowy wskazuje sygnat
,ot0)”, a takze w przypadku, gdy pocigg w wewnetrznym rozktadzie jazdy ma przewidziany przejazd przez
posterunek ruchu bez zatrzymania,
a semafor wjazdowy, lub tarcza ostrzegawcza przelotowa informujg, ze nastepny semafor wskazuje sygnat
,ot6j”, obowigzany jest nawigzac tgcznos¢ z dyzurnym ruchu, celem wyjasnienia przyczyny niepodania

sygnatu zezwalajgcego.

Obok semafora obstugiwanego, wskazujgcego sygnat ,Stoj” lub nieoswietlonego albo wskazujgcego
sygnat watpliwy badz biate sSwiatto, pocigg moze przejecha¢ po otrzymaniu osobnego zezwolenia wedtug
postanowien Instrukcji sygnalizacji le-1. Osobne zezwolenie nie jest jednak potrzebne, gdy semafor
ksztaltowy (ramienny) wskazuje nocny sygnat ,St6j” lub — gdy w porze nocnej — jest nieoswietlony,
a jednoczesnie sygnat dzienny wskazuje niewatpliwie sygnat zezwalajgcy, wéwczas wazny jest sygnat

dzienny, o ile przed tym semaforem nie ustawiono tarczy zatrzymania D 1 ,St¢j".

Obok tarczy zaporowej wskazujgcej sygnat Z 1 ,St6j” pocigg moze jechaé dalej na rozkaz pisemny,

doreczony lub przekazany za pomocg urzgdzen tgcznosci druzynie pociggowe;.

Przejazd pociggu obok sygnatu D 1 ,Stéj” moze odby¢ sie po usunieciu tego sygnatu lub po obréceniu go
0 90° albo po otrzymaniu rozkazu pisemnego (doreczonego lub przekazanego za pomoca urzgdzen

tacznosci).

Pocigg zatrzymany sygnatem ,St¢j”, podanym recznie lub dzwiekiem, moze jecha¢ dalej, gdy ustata

przeszkoda do jazdy.

Maszynista pociggu zatrzymanego na szlaku przed samoczynnym semaforem odstepowym, wskazujgcym
sygnat ,St6j” badz biate swiatlo lub sygnat watpliwy, albo gdy semafor ten jest nieoswietlony, powinien
uruchomi¢ pocigg, jezeli z pojazdu trakcyjnego nie widaé pociggu lub innej przeszkody do jazdy na
przednim odstepie i powinien jecha¢ na widocznos$¢ z predkoscig nieprzekraczajacg 40 km/h i tak jg
regulowac, aby mégt w kazdej chwili zatrzymacé pocigg w razie nagtego zauwazenia przeszkody. W tym
przypadku jazda pociggu na widocznosé obowigzuje do czasu miniecia przez czoto pociggu semafora

wskazujgcego sygnat zezwalajgcy na jazde.

W przypadku, gdy ostatni semafor wieloodstepowej (samoczynnej) blokady liniowej wskazuje sygnat ,Stoj”
i jezeli nie ukaze sie sygnat zezwalajgcy na jazde, pociag po zatrzymaniu sie, powinien jechaé¢ dalej z
predkoscig nieprzekraczajgcg 40 km/h do semafora wjazdowego, o ile nie ma widocznej przeszkody do
jazdy. Predkosc¢ ta obowigzuje do czasu miniecia semafora wjazdowego wskazujgcego sygnat zezwalajacy

na jazde.

Wyjazd pociggu na szlak z wieloodstepowg (samoczynng) trzy- lub czterostawng blokadg liniowg na
podstawie sygnatu zastepczego, rozkazu pisemnego doreczonego druzynie pociggowej lub przekazanego
za pomocg urzgdzen tgcznosci powinien odbywaé sie wedtug zasady jazdy na widoczno$¢, z predkosciag
nieprzekraczajgcg 40 km/h; jazda pociggu na widocznos¢ obowigzuje do czasu miniecia przez czoto

172



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

pociggu semafora wskazujgcego sygnat zezwalajgcy na jazde, o ile maszynista nie otrzymat rozkazu

pisemnego z informacja, ze wskazania samoczynnych semaforow odstepowych sg niewazne.

Jezeli pociag przejechat bez zezwolenia obok sygnalizatora wskazujgcego sygnat ,.Stéj” lub poza miejsce
wymaganego zatrzymania, wowczas druzyna pociggowa powinna bezzwiocznie pocigg zatrzymac i

porozumiec¢ sie z dyzurnym ruchu, co do dalszego postepowania.

Jezeli pocigg przejechat poza ukres w sposéb zagrazajgcy jazdom pociggowym lub manewrowym,
maszynista tego pociggu powinien podawac¢ sygnat ,Alarm”. Kierownik pociggu, a gdy go nie ma lub
znajduje sie w kohcu pociggu — maszynista (drugi maszynista) powiadamia o tym niezwtocznie dyzurnego
ruchu lub nastawniczego (zwrotniczego). Bez zezwolenia dyzurnego ruchu cofanie pociggu jest

niedozwolone, z wyjatkiem nagle grozgcego niebezpieczenstwa.

O kazdym nieprzewidzianym zatrzymaniu pociggu na szlaku z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg
liniowg, wskazywaniu przez samoczynny semafor odstepowy sygnatu ,St6j”, sygnatu watpliwego lub braku
Swiatet na semaforze odstepowym, nadawaniu przez tarcze ostrzegawczg przejazdowg sygnatu Osp1
(dwa swiatta pomaranczowe ciggte w linii poziomej), watpliwego lub gdy tarcza jest ciemna, niedziataniu
SHP oraz innych spostrzezeniach majgcych wptyw na bezpieczenstwo ruchu — maszynista powinien
zawiadomi¢ dyzurnego ruchu tylnego posterunku, a jezeli to jest niemozliwe — dyzurnego ruchu przedniego
posterunku za pomocg urzgdzen radiotgcznosci pociggowej. Nastepnie, o ile spetnione sg warunki do
wyprawienia pociggow, otrzymane zawiadomienie dyzurny ruchu powinien przekaza¢ maszynistom
pociagéw jadacych na danym szlaku za pociggiem, jak réwniez pociggom jadgcych sgsiednim torem,
udzielajgc niezbednych wskazoéwek dotyczgcych koniecznego postepowania. Informacje te nalezy
przekaza¢ za pomocg urzadzen radiotgcznosci pociggowej, a w przypadkach okreslonych

postanowieniami § 58 niniejszej instrukcji — rozkazem pisemnym.

Druzyna trakcyjna pociggu wyprawionego na szlak z blokadg liniowg za pomocg sygnatu zastepczego lub

rozkazu pisemnego, powinna zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ i pilnie obserwowac szlak.
Jezeli pocigg ma przewidziany postoj, nalezy go zatrzymac w przewidzianym miejscu.

W przypadku nieplanowego zatrzymania pociggu maszynista powinien niezwtocznie zgtosi¢ dyzurnemu
ruchu postdj pociggu na szlaku, informujgc go o miejscu postoju i przyczynie zatrzymania. Dyzurny ruchu
stosownie do otrzymanych informacji powinien podja¢ niezwloczne dziatania zapewniajgce

bezpieczenstwo ruchu na torze zajetym przez pociagg oraz na torach sasiednich.

W przypadku zaistnienia nagtego zagrozenia bezpieczehstwa ruchu na linii  wyposazonej
w sie¢ radiotgcznosci pociggowej, nalezy obstuzyé radiotelefoniczny system alarmowy oraz podawac

wiasciwy dla okreslonej sytuacji sygnat alarmowy.

Po otrzymaniu informacji o przyczynie nieplanowego zatrzymania pociggu na szlaku nalezy wstrzymac

wyprawianie pociggdéw do czasu zwolnienia toru, wzglednie usuniecia przeszkody do jazdy.
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19. Jezeli pocigg zatrzymat sie z powodu zauwazenia w pociggu lub na torze przeszkody do dalszej jazdy lub
jezeli zatrzymanie pociggu jest konieczne dla udzielenia pomocy innemu pociggowi lub dla usuniecia
przeszkody do ruchu na torze, po ktérym pocigg jedzie, albo na torze sgsiednim, to druzyna trakcyjna

powinna natychmiast podawac sygnat ,Alarm”.

W przypadku zauwazenia przeszkody zagrazajgcej bezpieczenstwu ruchu, nalezy jg usunaé, a jesli nie
jest to mozliwe, zagrozone miejsce ostoni¢ sygnatami, a w razie potrzeby podawac sygnaty ,Stéj” oraz

wezwaé pomoc.

Zakres i sposOb ostony sygnatami miejsca zagrozonego druzyna pociggowa ustala

z dyzurnym ruchu.

20. W przypadku zauwazenia przeszkody zagrazajgcej bezpieczehstwu ruchu na torze izolowanym, nalezy jg

usungé, a jesli usuniecie tej przeszkody nie jest mozliwe, zewrze¢ toki szyn.
21. Kierownik pociggu powinien:
1) zatrzymac pociag, jezeli zauwazy, ze:

a) maszynista nie zatrzymuje pociggu przed sygnatem ,Stoj” lub

W miejscu, gdzie pocigg miat sie zatrzymad,

b) pocigg skierowano w innym kierunku niz przewiduje wewnetrzny rozktad jazdy,

a kierownika pociggu o tym nie powiadomiono,
C) maszynista przekracza dozwolong predkosé jazdy,
d) pociag jest cofany bez wczesniejszego powiadomienia kierownika pociggu,
2) (uchylony)

3) w razie potrzeby, a takze w razie zatrzymania pociggu na torze szlakowym, obserwowac tor szlakowy
znajdujacy sie przed pociggiem i gdyby po tym torze zblizat sie inny pociag, biec naprzeciw niego i

podawac sygnaty ,Sté)”,

4) zawiadomi¢ dyzurnego ruchu dostepnymi srodkami tgcznosci o nieplanowym zatrzymaniu pociggu na
szlaku, przyczynie jego zatrzymania oraz innych okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na

bezpieczenstwo ruchu kolejowego, jezeli maszynista tego nie zrobi.
22. Kazdy pracownik wchodzacy w skfad druzyny pociggowej powinien zatrzymac pocigg, jezeli zauwazy, ze:
1) z pociagu, z posterunku ruchu lub ze szlaku podawane sg sygnaty ,St6;”,
2) w pociggu lub na torze jest przeszkoda do dalszej jazdy,
3) na sgsiednim torze jest nieosygnalizowana przeszkoda do jazdy.

Szczegotowe zasady postepowania druzyny konduktorskiej w czasie odjazdu zatrzymanego pociggu na

torze przy krawedzi peronowej okresla przewoznik kolejowy w instrukcjach wewnetrznych.
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22a. Jezeli pocigg pasazerski ma zaméwiony postdj jedynie dla wysiadajgcych i jest gotowy do odjazdu przed

23.

24.

25.

26.

27.

28.

planowg godzing, druzyna pociggowa informuje o tym dyzurnego ruchu.
W przypadku, gdy druzyna pociggowa jest niezdolna do pracy, nalezy to zgtosi¢ dyzurnemu ruchu.

Jezeli maszynista stanie sie niezdolny do pracy, nalezy pocigg zatrzymacé i dalsze postepowanie uzgodnic

z dyzurnym ruchu.

Na stacjach wskazanych w wewnetrznych rozktadach jazdy pociggéw druzyna pociggowa zgtasza
dyzurnemu ruchu wjazd pociggu z sygnatem korica pociggu niezwtocznie po zatrzymaniu sie pociggu na

wiasciwym miejscu.

Zauwazone nieprawidiowosci, ktére mogg zagrazac¢ bezpieczenstwu ruchu, druzyna pociggowa powinna

zgtosi¢ niezwtocznie dyzurnemu ruchu.

Maszynista, ktéry zauwazyt podany w jego kierunku sygnat ostrzegawczy Pc 6 — jedno gorne $wiatto biate
i dwa dolne $wiatta czerwone, na czole innego pociggu, powinien zatrzymac pociag i uzyskaé¢ informacje
0 przyczynie zatrzymania pociggu oraz upewnic sie, ze
0 zatrzymaniu zostat powiadomiony dyzurny ruchu. Jesli uzyskat informacje, ze dyzurny nie zostat
powiadomiony, jest obowigzany powiadomié¢ dyzurnego ruchu. Dalsza jazda obok tego pociggu powinna
odbywaé sie z predkoscig nie wiekszg niz 20 km/h, az do miejsca znajdowania sie maszynisty

unieruchomionego pociggu lub przeszkody uniemozliwiajgcej jazde.

Jezeli pocigg nie przybyt do posterunku ruchu po uptywie 10 minut od rozkiadowego czasu jazdy i
niemozliwe jest nawigzanie tgcznosci z maszynistg tego pociggu lub jezeli po uptywie 30 minut od chwili
zgtoszenia maszyniscie o zatrzymaniu pociggu brak jest informacji o przyczynie zatrzymania, dyzurny
ruchu powinien wstrzymac wyprawianie pociggoéw na ten szlak, powiadomic¢ o tym maszynistow pociggéw
znajdujgcych sie na tym szlaku, poleci¢ im zachowanie szczegdlnej ostroznosci i ustalenie miejsca
znajdowania sie tego pociggu oraz przyczyny wydtuzonego czasu jego znajdowania sie na szlaku oraz
w inny dostepny sposob ustali¢ powdd nieprzybycia. Wznowienie wyprawiania pociggdéw na ten szlak moze
nastgpi¢ po ustaleniu przyczyny zatrzymania pociggu i upewnieniu sie, ze nie ma przeszkod do

prowadzenia ruchu.

Po zakonczeniu jazdy pociggu sposob zabezpieczenia sktadu tego pociggu w zaleznosci od warunkow
miejscowych okresla regulamin techniczny. Do czasu zabezpieczenia sktadu pociggu nie wolno odczepic
pojazdu trakcyjnego nawet na torach potozonych w poziomie.
§ 65
Postepowanie przy pociagu z podwdjna trakcja
Dwie czynne lokomotywy moga znajdowac sie na przodzie pociggu tylko na tych szlakach, na ktorych

podwdjna trakcja nie jest zabroniona.

175



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

2. W pociggach z podwdjng trakcjg na pierwszym miejscu nalezy ustawi¢ lokomotywe, ktérej predkosé
konstrukcyjna jest wieksza. Gdy predkos¢ konstrukcyjna obu lokomotyw jest jednakowa, na pierwszym

miejscu nalezy ustawi¢ lokomotywe posiadajgcg na przodzie wézek lub o$ toczna.

Jezeli podwojng trakcje stanowig lokomotywy réznych trakgciji, to o kolejnosci ustawiania decydujg potrzeby
i warunki ruchowe, przy czym podczas jazdy nie wolno przekroczy¢ predkosci konstrukcyjnej zadnej z tych

lokomotyw.

3. Pierwsza lokomotywa jest lokomotywg prowadzgcg pocigg. Maszynista drugiej lokomotywy powinien
stosowac sie do sygnatéw podawanych przez maszyniste pierwszej lokomotywy. Gdy jednak maszynista
drugiej lokomotywy spostrzeze grozgce niebezpieczenstwo, powinien zastosowac $rodki zmierzajgce do
zapobiegniecia wypadkowi, nie oczekujgc na hamowanie i podanie sygnatu przez maszyniste pierwszej

lokomotywy.

Odpowiedzialnos¢ za dotrzymanie rozktadowego czasu jazdy ponoszg maszynisci obu lokomotyw. Gdy
potgczone pojazdy trakcyjne sterowane sg z pierwszego pojazdu, regulowanie jazdy nalezy wytgcznie do

maszynisty tego pojazdu.

Gdy obie lokomotywy wyposazone sg w sprawne radiotelefony to zamiast podawania sygnatéw
dzwiekowych, maszynisci tych lokomotyw mogg porozumiewac sie za pomocg urzgdzen radiotgcznosci,
zgodnie z postanowieniami Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5 oraz w
przypadku tgcznosci w systemie GSM-R, Instrukgii

o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci w sieci GSM-R Ir-5a.

4. W razie koniecznosci wytgczenia z pociggu lub wigczenia do pociggu wagonu lub grupy wagonoéw, mozna

to wykonac obu lokomotywami, lecz bez stosowania odrzutu.

§ 66
Postepowanie przy pociagu popychanym

1. Uzycie lokomotywy  popychajacej (popychacza) stosuje sie w ruchu  towarowym

w przypadkach okreslonych wewnetrznym rozktadem jazdy.

2. W razie uszkodzenia pojazdu trakcyjnego w pociggu lub w innych szczegdlnych przypadkach nie
przewidzianych wewnetrznym rozktadem jazdy, popychacz moze by¢ uzyty na odcinkach linii (szlakach),

na ktorych popychanie pociggow nie zostato zakazane.

3. Wykaz odcinkéw (szlakéw), na ktérych obowigzuje zakaz uzywania popychaczy zawiera dodatek 1 do

wewnetrznego rozkfadu jazdy pociggow okreslajgcy warunki techniczno-ruchowe linii.
Predkos$¢ pociggdw popychanych nie moze przekracza¢ 60 km/h.

Odpowiednie postanowienia dotyczace prowadzenia ruchu na szlaku przy uzyciu popychaczy nalezy

wnies¢ do regulaminow technicznych.

4. Wagony spalinowe nie mogg by¢ uzywane do popychania pociggu.
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Nie moze byé popychany pocigg, w ktérego sktadzie znajdujg sie:
1) wagony z tawami pokretnymi, potgczone samym fadunkiem lub rozworg albo wagonem posrednim,

2) wagony bez faw pokretnych, zatadowane dtugimi szynami lub pretami (np. do zbrojenia betonéw) na

dwoch lub wiecej wagonach,
3) na koncu pociggu wagon z uszkodzeniem uniemozliwiajgcym wigczenie go w innym miejscu w pociggu.

Lokomotywe popychajgca nalezy sprzegac z pociagiem i wigczy¢ w przewod hamulca zespolonego, jezeli
pocigg ma by¢ popychany do stacji, na ktérej ma postoj. Jezeli pociag ma by¢ popychany tylko na czesci
szlaku lub do staciji, na ktorej nie zatrzymuje sie, wéwczas od stacji ostatniego postoju nie nalezy sprzegac

z nim lokomotywy popychajgce;j.

W razie uzycia dwoch lokomotyw do popychania pociggu, powinny one byé ze sobg sprzegniete i

potgczone przewodem hamulca zespolonego.

W czasie jazdy popychanego pociggu druzyna pociggowa obowigzana jest zwraca¢ baczng uwage na

skfad pociggu oraz na sygnaty podawane z pociggu, ze stacji lub ze szlaku.

Maszynista lokomotywy popychajgcej powinien stosowac¢ sie do sygnatéw i informacji podawanych przez
maszyniste lokomotywy ciggnacej i zwraca¢ uwage na sktad pociggu, szczegodlnie w czasie jazdy na
tukach.

Rozpoczecie wzglednie zaprzestanie popychania powinno nastepowa¢ w miejscach:

1) oznaczonych odpowiednimi wskaznikami — na szlakach, na ktérych popychanie pociggéw jest

przewidziane wewnetrznym rozktadem jazdy,

2) wskazanych w rozkazie pisemnym na szlakach, na ktérych popychanie pociggu nie jest przewidziane

wewnetrznym rozktadem jazdy.

Jezeli lokomotywa popychajgca, nie sprzegnieta z pociggiem, po ukonczeniu popychania ma dojechac za
pociggiem do sgsiedniej stacji, maszynista powinien odtgczy¢ sie od skfadu i jecha¢ za nim w odlegtosci
okolo 100 m. Na stacji lokomotywa popychajgca powinna zatrzyma¢ sie w miejscu wyznaczonym w

regulaminie technicznym lub w miejscu wskazanym w rozkazie pisemnym.

Jezeli popychanie pocigagéw w razie potrzeby jest na danym odcinku (szlaku) przewidziane wewnetrznym
rozktadem jazdy, nalezy w nim podac szczegdtowe wskazowki, dotyczgce jazdy i powrotu popychacza.

Maszynista popychacza powinien posiada¢ ten rozktad.
(uchylony)

Jezeli popychacz jedzie z pociggiem Ilub za pociggiem do nastepnej stacji, wowczas
w telefonogramach zapowiadawczych, zawierajgcych oznajmienie odjazdu pociggu oraz potwierdzenie
przyjazdu pociggu, nalezy po numerze pociggu dodaé stowa: ,z popychaczem sprzegnietym” lub ,z

popychaczem niesprzegnietym”.
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Jezeli popychanie pociggu ma odbywac sie tylko do okreslonego kilometra na szlaku, po czym popychacz
ma powroci¢ na stacje wyprawienia, wowczas w telefonogramach zapowiadawczych, zawierajgcych
zgdanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociggu oraz oznajmienie odjazdu pociggu, nalezy po numerze

pociggu dodac¢ stowa ,Z popychaczem do kilometra ...”.

W telefonogramie zawierajgcym potwierdzenie przyjazdu popychacza na stacje wyprawienia, popychacz

ten okresla sie wedtug § 23 ust. 8.

Powr6t popychacza ze szlaku odbywa sie stosownie do postanowien § 34 ust. 11 pkt 2. Szczegdtowe
wskazowki dotyczgce pozwolenia na wjazd popychacza powinny by¢ ujete

w regulaminie technicznym.

Na szlakach z blokadg liniowg lokomotywa popychajgca powinna zasadniczo dojezdzaé z pociggiem do

nastepnej stacji.

Powr6t lokomotywy popychajgcej pociag do okreslonego miejsca na szlaku z blokadg liniowg jest

dozwolony, jezeli urzadzenia uniemozliwiajg wyprawienie pociggu przed powrotem lokomotywy
popychajgce;j.

Na szlaku z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg powrét ze szlaku lokomotywy popychajgcej

jest zabroniony.

Dla zaznaczenia zajecia szlaku (odstepu) przez lokomotywe popychajgca, ktéra powraca ze szlaku, nalezy
od chwili wyprawienia pociagu z lokomotywg popychajgcg do czasu powrotu wzglednie otrzymania
potwierdzenia powrotu lokomotywy popychajgcej, zastosowac na posterunkach nastepczych pomocnicze

zamkniecia i tabliczki ostrzegawcze.

Szczegodtowy sposob postepowania w warunkach miejscowych w przypadku popychania pociggdéw nalezy

podac¢ w regulaminie technicznym.

§ 67
Postepowanie przy pociagu pchanym

Pociggi, ktére na czole nie majg czynnej lokomotywy lub czynnej kabiny sterowniczej, sg pociggami

pchanymi.

Pociggi z czynnym ptugiem odsnieznym na wiasnych kotach, znajdujgcym sie przed lokomotywa, nie sg

uwazane pod wzgledem ruchowym za pociggi pchane.
Pchane mogg by¢ pociaggi:

1) robocze, ratunkowe, inspekcyjne i diagnostyczne,
2) jadace do i z bocznic,

3) prozne pociggi pasazerskie.

Zabrania sie pchania pociggéw przewozgcych podréznych.
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5. Pojazd trakcyjny pchajgcy pociagg powinien by¢ sprzegniety ze sktadem pociggu.
6. Pojazd kolejowy znajdujgcy sie na czole pociggu pchanego powinien byg¢:

1) przepisowo osygnalizowany,

2) wyposazony w czynny hamulec zespolony,

3) obsadzony przez pracownika druzyny pociggowej.
7. Pracownik znajdujgcy sie na czole pociggu pchanego powinien:

1) obserwowac¢ szlak,

2) podawac odpowiednie sygnaty wraz z sygnatem Rp 1 ,Bacznos$¢” w miejscach, w ktérych wymagane

jest podanie tego sygnatu przez maszyniste,

3) przekazywa¢ maszyniscie informacje dotyczgce jazdy pociggu pchanego za pomocag urzgdzen

radiotgcznosci,
4) zatrzymac pociag w przypadku grozgcego niebezpieczenstwa.
8. Maszynista pociggu pchanego powinien:
1) obserwowaé sygnaty podawane przez pracownika znajdujgcego sie na czole pociagu,

2) pcha¢ pociag z predkosciag nieprzekraczajgcg 30 km/h, a do 20 km/h przez przejazdy kolejowo-drogowe
i przejscia, ktore nie sg obstugiwane lub nie sg zabezpieczone w inny sposaéb.
§ 68
Jazda w kabinie maszynisty
1. Prawo wstepu i przejazdu w czynnej kabinie pojazdu trakcyjnego poza uprawnionymi pracownikami

przewoznika kolejowego posiadajg osoby:

1) legitymujgce sie dowodem tozsamosci i pisemnymi upowaznieniami wtasciwych organdéw kontrolnych

lub zezwoleniami do przejazdu w kabinie maszynisty,

2) wskazane przez dyzurnego ruchu w wyjgtkowych przypadkach, uzasadnionych okolicznosciami;
podstawg do przejazdu wskazanej osoby w kabinie maszynisty jest wydanie druzynie trakcyjnej rozkazu

pisemnego
3) ktorych przejazd regulujg inne przepisy.
2. Osobom jadgcym w kabinie maszynisty nie wolno utrudnia¢ pracy obstudze pojazdu trakcyjnego.

3. Przebywanie w nieczynnej kabinie maszynisty jest niedozwolone; wyjatek stanowig przypadki uzasadnione
wzgledami technicznymi lub eksploatacyjnymi (jazda prébna, jazda doswiadczalna, obserwacja przesyiki

nadzwyczajnej itp.).
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Rozdziat 10.

POSTEPOWANIE W RAZIE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | ZDARZEN
KOLEJOWYCH

§ 69
Ogdlne zasady

W razie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowa¢ wszelkie dostepne srodki w celu

niedopuszczenia do wypadku, a gdy to jest niemozliwe - zmniejszenia skutkow wypadku.

Pracownik, ktéry zauwazyt lub dowiedziat sie o przeszkodzie dla ruchu, zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu

lub o wypadku kolejowym, powinien o tym zgtosi¢ dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu.

Dyzurny ruchu posterunku, ktory otrzymat to zgtoszenie, powinien o tresci zgtoszenia zawiadomic
dyzurnych ruchu sgsiednich stacji posrednich posterunkéw ruchu i droznikdw przejazdowych oraz innych
zainteresowanych pracownikow w celu ewentualnego wstrzymania wyprawiania lub zatrzymania pociagu

lub wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, jezeli zachodzi taka potrzeba.

Jesli usuniecie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenie nastepstw zagrozenia wzglednie
wypadku zalezy rowniez od innych pracownikdw, nalezy ich niezwlocznie o tym powiadomié, w celu
ewentualnego wstrzymania wyprawiania lub zatrzymania pociggu, wzglednie wytgczenia napiecia w sieci

trakcyjnej.

Jezeli dyzurny ruchu stwierdzi lub otrzyma powiadomienie albo nasunie mu sie przypuszczenie o
powstaniu potrzeby wzmozenia ostroznosci lub zmniejszenia predkosci powinien to zarzgdzi¢ i druzyny

pociggowe powiadamia¢ o tym rozkazami pisemnymi
Jezeli druzyna pociggowa stwierdzi zagrozenie bezpieczenhstwa ruchu, kitéremu mozna zapobiec lub
zmniejszyC jego skutki poprzez zatrzymanie pociggu, w szczegdlnosci, gdy zauwazy, ze po tym samym

torze na szlaku zbliza sie inny pocigg jadgcy w przeciwnym kierunku, powinna:
1) stosowac radiotelefoniczny system alarmowy,
2) wykona¢ hamowanie nagte.

W przypadku zauwazenia przeszkody, mogacej zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu, nalezy przedsiewzigc
stosowne $rodki w celu jej usuniecia. W razie potrzeby podawac¢ sygnaty ,St6j”, wezwaé pomoc i o

przeszkodzie zgtosi¢ dyzurnemu ruchu. Jezeli tor jest izolowany, nalezy najpierw zewrzec¢ jego toki szyn.

W razie wypadku z pociggiem na szlaku nalezy niezwtocznie ostoni¢ sygnatami ,St6j” przede wszystkim
sgsiednie tory, jezeli wskutek wypadku powstata przeszkoda do jazdy po tych torach, a nastepnie ostonic¢

tor, na ktérym powstat wypadek i zgtosic to dyzurnemu ruchu.

Pracownik, ktory zauwazyt zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, moze dopiero wtedy opusci¢ miejsce, z
ktérego mozna zapobiec powstaniu wypadku albo zmniejszy¢ jego skutki, gdy wykonat wszystkie

czynno$ci, zmierzajgce do unikniecia wypadku lub zmniejszenia jego skutkow.
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Po otrzymaniu zgtoszenia o wypadku lub przeszkodzie, ktére wymagajg wstrzymania ruchu pociggéw,
dyzurny ruchu zamyka dany tor lub szlak, powiadamia zainteresowanych pracownikéw oraz wtasciwe
jednostki zgodnie z postanowieniami Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow,
wypadkdw i incydentow w transporcie kolejowym Ir-8, jak rowniez innymi obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i regulaminem technicznym.

W razie niezatrzymania sie pociggu w miejscu, w ktérym miat sie zatrzymac, nalezy zbadac stan i dziatanie

urzadzen hamulcowych.

Do czasu przybycia na miejsce wypadku naczelnika sekcji eksploatacji lub wyznaczonego przez niego
pracownika, cztonek druzyny pociggowej powinien przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce
nastepstwom wypadku, w szczegdlnosci ostoni¢ dostepnymi sygnatami miejsce wypadku, zgtosi¢ wypadek
dyzurnemu ruchu oraz zapewni¢ w miare mozliwosci pomoc poszkodowanym. Nalezy réwniez
zabezpieczyé Slady, ktére mogtyby utatwi¢ ustalenie przyczyn wypadku oraz zabezpieczy¢ mienie

kolejowe, tadunek i bagaze podréznych.

W razie stwierdzenia, ze pocigg bez pozwolenia wyjechat na szlak lub nastepny odstep albo ze jazda
pociggu znajdujgcego sie na szlaku lub odstepie bezposrednio zagraza bezpieczenstwu ruchu pociggéw,

nalezy postepowac w nastepujgcy sposob:

1) dyzurny ruchu powinien natychmiast nada¢ sygnat ,Alarm” za pomocg urzgdzeh radiotgcznosci
pociggowej i podjaé dziatania zapobiegajgce wypadkowi lub zmniejszajgce jego skutki; na liniach nie
wyposazonych w radiotgcznosé pociggowg nalezy nadac¢ sygnat ,Alarm” z wykorzystaniem dostepnych
srodkoéw tacznosci,
a nastepnie poleci¢ droznikom przejazdowym i odpowiednim posterunkom nastepczym zatrzymanie

tego pociggu.

Dyzurny ruchu wydajgc dréznikom przejazdowym polecenie zatrzymania pociggu na szlaku:

a) dwutorowym — powinien poda¢ rowniez numer toru szlakowego, po ktérym jedzie pocigg
wymagajgcy zatrzymania,

b) podzielonym na odstepy — powinien okresli¢ zatrzymywany pocigg w taki sposéb, aby omytkowo
nie zatrzymano zadnego innego pociggu znajdujgcego sie na tym szlaku przed zatrzymywanym
pociggiem,

2) drodznicy przejazdowi znajdujgcy sie przed pociggiem, ktory ma by¢ zatrzymany — lecz za jadgcym przed
nim ostatnim pociggiem — powinni natychmiast ustawi¢ tarcze zatrzymania D 1 ,St6j”, a w kierunku

zblizajgcego sie pociggu podawac sygnaty wzrokowe i dzwiekowe sygnaty ,Sto;”,

3) dréznik przejazdowy, ktdry zatrzymat pocigg, powinien niezwtocznie zgtosi¢ o tym dyzurnemu ruchu, od

ktérego otrzymat polecenie zatrzymania pociagu,

4) po otrzymaniu od droznika przejazdowego zgtoszenia o zatrzymaniu pociggu, dyzurny ruchu powinien

poleci¢ usuniecie tarczy zatrzymania, a dréznicy przejazdowi powinni polecenie to wykonag,
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5) posterunki nastepcze, wezwane sposobem alarmowym do zatrzymania pociggu, powinny oprocz
wskazania temu pociggowi sygnatu ,St6j” na odpowiednim semaforze, w razie potrzeby podawac
rowniez sygnaty wzrokowe i dzwiekowe ,Stoj”, aby zapewni¢ mozliwie najwczesniejsze zatrzymanie

pociggu.

Przybory sygnatowe, stanowigce wyposazenie posterunkow, powinny by¢ przechowywane w miejscach
tatwo dostepnych, umozliwiajgcych natychmiastowe ich uzycie.
§70

Cofanie, dzielenie i zabieranie czesciami
skiadu pociagu ze szlaku

Bez pozwolenia dyzurnego ruchu nie jest dozwolone cofanie pociggu z wyjgtkiem nagle grozgcego

niebezpieczenstwa.

Pocigg zatrzymany na szlaku moze by¢ cofniety, jezeli cofanie uzgodniono z dyzurnym ruchu posterunku
zapowiadawczego, w kierunku ktérego pocigg ma sie cofa¢ i gdy na pierwszym wagonie w kierunku
cofania, bedzie znajdowat sie pracownik, celem obserwacji toru szlakowego i zahamowania pociagu
w razie potrzeby, a szczegodlnie po odebraniu sygnatu ,Stéj” oraz w miejscach wskazanych w ust. 5.
Druzyna trakcyjna powinna cofaé pocigg ze szczegolng ostroznoscia, nie przekraczajgc predkosci 30 km/h,
a 20 km/h przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia, ktore nie sg obstugiwane lub nie zabezpieczone

w inny sposob.

Cofanie pociggu zestawionego z zespotdw trakcyjnych, pojazdoéw trakcyjnych luzem lub sktadéw
zakonczonych kabing sterowniczg, odbywa sie z kabiny umieszczonej w kierunku cofania, z predkoscig

nieprzekraczajgcg 60 km/h, przy czym:

1) przy  przejezdzaniu przez  przejazdy  kolejowo-drogowe i przejscia  wyposazone

w samoczynny system przejazdowy nalezy ograniczy¢ predkosé do 20 km/h (dla czota pociggu);

2) jezeli cofany pociag znajduje sie przed przejazdem kolejowo-drogowym lub przejsciem ostanianym
tarczg ostrzegawczg przejazdowa, ktéra nadaje sygnat Osp 2, nie stosuje sie ograniczenia, o ktérym

mowa w pkt 1.

W razie nieplanowego zatrzymania pociggu na szlaku kierownik pociggu  wspodlnie
z maszynista lub maszynista, jezeli nie ma kierownika pociggu, powinien ustali¢ przyczyne zatrzymania i
jezeli okaze sie, ze pocigg nie moze jecha¢ dalej, powinien zazgdaé potrzebnej pomocy od dyzurnego

ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego.

Do czasu przybycia tej pomocy nie wolno jecha¢ dalej lub cofaé pociggu bez zgody dyzurnego ruchu tego

posterunku, od ktérego zazgdano pomocy.

Cofanie pociggu ze szlaku bez uzgodnienia z dyzurnym ruchu moze odby¢ sie z predkoscig do 5 km/h,
pod warunkiem, ze w odlegtosci drogi hamowania pocigg bedzie poprzedzat wiasciwy pracownik z

przyborami sygnatowymi i ze widocznos¢ nie jest mniejsza niz 100 m.
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Wyjatek stanowig nastepujgce przypadki, w ktdrych cofanie pociggu jest zabronione:
1) jezeli pocigg jedzie bez druzyny konduktorskiej,

2) na szlaku z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg lub na szlaku wyposazonym w odstepy

ETCS, jezeli na cofanie pociggu nie otrzymano pozwolenia dyzurnego ruchu,

3) w czasie, gdy widoczno$¢ jest mniejsza niz 100 m, a cofanie nie zostato uzgodnione

z dyzurnym ruchu,

4) jezeli pocigg jedzie na jednotorowym odcinku linii kolejowej bez obsady stacji oraz mijanek i bez

urzadzeh sterowania zdalnego, jesli nie otrzymano pozwolenia dyzurnego ruchu odcinkowego,
5) na szlaku wyposazonym w APO, jezeli na cofanie pociggu nie otrzymano pozwolenia dyzurnego ruchu.
Cofany pocigg nalezy zatrzymac:

1) przed obstugiwanym posterunkiem odstepowym — 100 m przed semaforem odstepowym, odnoszgcym

sie do toru i kierunku jazdy pociggu przed cofaniem, jezeli:
a) na cofanie pociggu nie otrzymano pozwolenia dyzurnego ruchu stacji, do ktérej pocigg ma sie cofac,

b) pozwolenie takie otrzymano, lecz dyzurny ruchu z posterunku blokowego nie podaje sygnatu Rm 1

,Do mnie”,
2) przed posterunkiem zapowiadawczym:
a) przed urzadzeniem sygnatowym, waznym dla cofanego pociggu,

b) gdy urzadzenia takiego nie ma — obok semafora wjazdowego, znajdujgcego sie przy sgsiednim

torze z prawej strony w kierunku cofania,

c) gdy semafora przy sgsiednim torze nie wida¢ — w odlegtosci 100 m przed pierwszym rozjazdem

(skrzyzowaniem) na drodze cofanego pociggu.

Jezeli po zatrzymaniu pociggu pracownik przewoznika stwierdzi, ze czes¢ pociggu moze jechaé dalej, to
oprécz wykonania zawiadomienia za pomocg urzgdzen tgcznoéci dyzurnego ruchu tylnego posterunku
nastepczego nalezy, o ile jest to mozliwe, porozumieé¢ sie réwniez z dyzurnym ruchu najblizszego

przedniego posterunku zapowiadawczego i postgpi¢ wedtug jego polecenia.

Dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego, ktéry otrzymat zawiadomienie o podzieleniu lub rozerwaniu
pociggu i pozostawieniu jego czesci na szlaku, zamyka tor szlakowy (§ 53 ust. 1). Zainteresowane
posterunki ruchu i posterunki nastawcze powinny zatozy¢é na odpowiednich urzgdzeniach pomocnicze

zamkniecia i tabliczki ostrzegawcze (§ 50).
Pozostajgcg na szlaku czesé pociggu nalezy zahamowac i jezeli jest to mozliwe, strzec.

Przed odjazdem czesci pociggu ze szlaku nalezy dokonaé wymaganej proby hamulcow

i odhamowa¢ wagony w tej czesci pociggu. Na odjezdzajgcej czesci pociggu nie mozna umieszczaé
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sygnatu konca pociggu; maszynista powinien zanotowaé numer ostatniego wagonu tej czesci pociggu, aby

upewni¢ sie na stacji, ze cze$c¢ ta przyjechata w catosci; nie dotyczy to ostatniej czesci pociggu.

Jadacg czes¢ pociggu — z wyjatkiem ostatniej czedci — nalezy zatrzymac przed semaforem najblizszego
posterunku ruchu, nawet jezeli semafor ten wskazuje sygnat zezwalajgcy na jazde i nalezy zawiadomi¢
dyzurnego ruchu wzglednie nastawniczego o pozostawieniu czesci pociggu na szlaku i o miejscu (wedtug
kilometrazu linii) jej znajdowania sie. Jezeli zawiadomienia dokonano za pomocg urzgdzen radiotgcznosci
podczas jazdy czesci pociggu ze szlaku, nie ma potrzeby zatrzymania sie przed semaforem nadajgcym
sygnat zezwalajacy. Jezeli zawiadomienie to otrzymat nastawniczy (zwrotniczy) powinien natychmiast

zgtosi¢ o tym dyzurnemu ruchu.
Dalsza jazda odbywa sie wedtug polecenh dyzurnego ruchu.

O zblizaniu sie tylko czesci pociggu dyzurny ruchu powinien uprzedzi¢ zainteresowanych nastawniczych
(zwrotniczych), przede wszystkim zas posterunek nastawniczego obstugujgcego semafor wjazdowy od

strony tego szlaku, z ktérego zbliza sie czes¢ pociggu.

Wijazd na stacje poszczegolnych czesci pociggu nastepuje na zasadach podanych dla ruchu po torze

zamknietym.

Po pozostatg na szlaku czes$¢ pociggu nalezy wysta¢ lokomotywe z tg sama druzyng, ktéra przyprowadzita

na stacje czes¢ pociggu i (o ile jest to mozliwe) wysta¢ réwniez odpowiedniego pracownika do pomocy.

W razie koniecznosci wystania innej druzyny trakcyjnej, nalezy jg powiadomi¢ rozkazem pisemnym o

miejscu znajdowania sie czesci pociggu.

Po zwolnieniu toru szlakowego nalezy potwierdzi¢ przyjazd catego pociggu na jedng stacje lub przyjazd
poszczegdlnych czesci pociggu na rozne stacje przylegte do tego szlaku, otworzyé zamkniety tor,
powiadomi¢ o tym zainteresowanych pracownikéw oraz zarzadzi¢ zdjecie zamknie¢ pomocniczych i
tabliczek ostrzegawczych.
§71
Rozerwanie pociggu na szlaku i zbiegniecie wagonéw

Po zatrzymaniu rozerwanego pociggu nalezy hamulcem postojowym lub recznym zahamowaé w
oderwanej czesci sktadu odpowiedni procent masy ogolnej sktadu pociggu stosownie do postanowien
regulacji wewnetrznych przewoznika kolejowego.
O zatrzymaniu rozerwanego pociggu druzyna pociggowa informuje dyzurnego ruchu najblizszego

posterunku.

Po wykonaniu czynnosci wymienionych w ust. 1, jezeli obsada pociggu na to pozwala, to nalezy przednig
czescig rozerwanego pociggu dojechac do czesci oderwanej, a nastepnie obie czesci potaczyc, wykonac
probe hamulca, wagony odhamowac i jecha¢ dale;.

Powyzsze czynnos$ci wykonujg pracownicy druzyny pociggowe;.

Szczegodtowe postepowanie przy pociggu okresla przepisy wewnetrzne przewoznika kolejowego.
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Gdy potgczenia obu czesci pociggu nie mozna wykonaé, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym dyzurnego

ruchu tylnego posterunku ruchu i porozumie¢ sie z nim co do sposobu zwolnienia toru szlakowego.
Dalsze postepowanie odbywa sie wedtug postanowien § 70 ust. 5-12.

Wagon =z uszkodzonymi urzgdzeniami sprzegowymi nalezy, o ile to jest mozliwe, zabrac

Z pierwszg czescig pociggu, taczac go z tg czescig nawet w sposob prowizoryczny.

Jezeli okolicznosci bedg tego wymagaty, dyzurny ruchu moze zarzadzi¢ wystanie lokomotywy z tylnej stacji
i pchanie tylnej czesci pociagu, jesli przednia czes¢ pociggu wjechata juz na przednig stacje albo zarzadzi¢

Sciggniecie tylnej czesci pociggu na tylng stacje.

Na stacjach, na ktorych moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zbiegniecia wagonow ze stacji na szlak lub
odwrotnie, nalezy przewidzie¢ w regulaminie technicznym srodki zapobiegajgce zbiegnieciu wagonow i

skutkom w razie zbiegniecia.

W razie zbiegania wagonow ze stacji w kierunku szlaku, nalezy je wszelkimi sposobami zatrzymac, a gdy
to jest niemozliwe, skierowaé na tor zeberkowy lub inny tor stacyjny, a gdy i to nie jest mozliwe — wykolei¢

na wykolejnicy lub w inny sposdéb, np. za pomocg podkiadania podktadow itp.

O zbiegnieciu wagonow na szlak nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ droznikow przejazdowych na szlaku do

sgsiedniej stacji, w ktorej kierunku toczg sie wagony oraz posrednie posterunki ruchu.

Po zauwazeniu lub dowiedzeniu sie o zbiegnieciu wagondw dréznicy przejazdowi powinni zamkngé rogatki
i zatrzymac pocigg jadgcy naprzeciw zbiegtych wagonéw. Na szlakach wielotorowych pociagi jadgce po
torach sasiadujgcych z torem, po ktérym toczg sie wagony, nalezy zatrzymac¢ do czasu ustalenia, ze

zbiegte wagony nie zagrazajg bezpieczenstwu ruchu tych pociggow.

Druzyny zatrzymanych pociggdéw nalezy zawiadomi¢ o zbiegnieciu wagonow, podajgc przy tym, na ktory

tor i w ktorym kierunku zbiegty wagony.
Pociag znajdujacy sie na torze, na ktory zbiegty wagony, nalezy w razie potrzeby cofaé.

Na szlaku z wieloodstepowg (samoczynng) blokadg liniowg nie nalezy cofa¢ pociggu jadgacego naprzeciw

zbiegtych wagonéw, lecz pocigg zatrzymac.

Na stacji, w kierunku ktérej toczg sie wagony, nalezy przygotowac sie na ich zatrzymanie wzglednie

przepuszczenie przez stacje.

Jezeli za stacjg tor szlakowy az do sgsiedniej stacji jest wolny i porozumiano sie z dyzurnym ruchu tej stacji,
nalezy zbiegte wagony skierowac na tor wolny i starac sie je zatrzymac przy uzyciu ptozow hamulcowych,
albo wagony te skierowac na tor szlakowy, jezeli jego profil sprzyja zatrzymaniu sie wagonow. Jezeli tor
szlakowy az do sgsiedniej stacji jest zajety lub jest wolny, lecz dyzurny ruchu tej stacji nie wyrazit zgody na
przepuszczenie wagonow, nalezy zbiegajgce wagony skierowac¢ na odpowiedni tor zeberkowy lub inny,
zajety wagonami, albo wykolei¢ na wykolejnicy lub w inny sposob. Nie wolno skierowac zbiegajgcych

wagondw na tor, na ktorym znajdujg sie wagony z ludzmi lub zatadowane towarami niebezpiecznymi.
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Szczegotowy sposob postepowania, zaleznie od istniejgcych warunkéw miejscowych, nalezy ustalic w

regulaminie technicznym.

10. Tory szlaku, na ktory zbiegty wagony, nalezy uwazac za zamkniete do czasu upewnienia sie, ze wagony

1.

nie pozostaty na szlaku i ze sgsiedni tor szlaku dwutorowego réwniez jest wolny od przeszkody do jazdy.
§72
Pozar w pociggu
W przypadku powstania pozaru w pociggu nalezy:

1) pociag ten natychmiast zatrzymac, o ile jest to mozliwe w miejscu umozliwiajgcym prowadzenie akcji

ratowniczo-gasniczej, i podawac sygnat A 2 ,Pozar”,
2) wezwac podréznych do opuszczenia ptongcego wagonu pociagu,

3) przystgpi¢ do gaszenia pozaru za pomocg dostepnych srodkéw — nie wolno gasi¢ wewnatrz taboru

urzadzen elektrycznych, jezeli pantografy nie zostaty opuszczone i nie zostata odtgczona bateria,
4) wezwac straz pozarng oraz podjg¢ dziatania w celu zminimalizowania jego skutkow,

5) dokona¢ wytgczenia napiecia sieci trakcyjnej, jezeli jest to mozliwe, po uprzednim odstawieniu

zagrozonych pozarem innych pojazdéw kolejowych.
O powstaniu pozaru w pociggu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ dyzurnego ruchu i zazgda¢ pomocy.
Akcje ratowniczg w czasie pozaru organizuje i prowadzi straz pozarna.

W razie pozaru pociggu znajdujgcego sie na szlaku nalezy zamkna¢ tor szlakowy oraz jezeli przejazd obok

ptongcego wagonu bytby niebezpieczny, réwniez sgsiedni tor szlakowy.

Jezeli na sgsiednim torze znajduje sie pociag, nalezy zatrzymac go przed miejscem pozaru, jezeli przejazd

obok tego miejsca bytby niebezpieczny.

Po ugaszeniu pozaru uprawniony pracownik powinien dokonaé ogledzin uszkodzonego wagonu i
zdecydowac, czy wagon jest zdatny do ruchu.
§73
Zaspy sSniezne
W czasie zamieci lub wzmozonych opaddw $nieznych druzyna trakcyjna powinna podczas jazdy pociggu
zwracac uwage, czy nie tworzg sie zaspy, ktére mogg stanowic przeszkode do ruchu. O tworzeniu sie zasp
$nieznych na szlaku, ktére mogg stanowié przeszkode do ruchu, druzyna trakcyjna powinna zawiadomic

dyzurnego ruchu najblizszej stac;ji.

w czasie zamieci lub duzego opadu Sniegu dyzurny ruchu powinien
u pracownikéw utrzymania infrastruktury kolejowej zasiegng¢ informaciji o stanie szlaku, zwtaszcza przed
wyprawieniem pociggu, ktéremu moze zagrazac utkniecie w zaspie $nieznej (po otrzymaniu meldunku o

tworzeniu sie zasp Snieznych, po dtuzszej przerwie w ruchu pociggow itp.).
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W czasie zamieci $nieznej i duzego opadu $niegu nalezy staraé sie nie dopuszcza¢ do zbednych

zatrzyman pociggow.

O powstaniu zaspy $nieznej, ktéra stanowi przeszkode do ruchu pociggow, nalezy zawiadomi¢ dyzurnego

ruchu.

Tor szlakowy, na ktérym powstata zaspa $niezna, stanowigca przeszkode do ruchu pociggow, nalezy

zamkngé i zgdac usuniecia zaspy.

Jezeli pocigg zatrzyma sie na torze szlakowym, z powodu zasp snieznych, uniemozliwiajgcych dalszg
jazde, nalezy powiadomi¢ dyzurnego ruchu i zastosowac sie do otrzymanej dyspozycji. Jezeli pocigg
zatrzymat sie w miejscu, w ktorym grozi zawianie pociggu, nalezy go mozliwie jak najpredzej cofngc

przynajmniej poza zagrozone miejsce, stosujgc sie przy tym do postanowien § 70 ust. 2-4.

Jezeli nie ma mozliwosci $ciggniecia lub cofniecia na stacje pociggu pasazerskiego, ktéry utkngt w zaspie
na szlaku, nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw w celu dowiezienia do stacji podréznych i ich bagazu

recznego z pociggu znajdujgcego sie na szlaku.

W razie potrzeby nalezy uruchomic¢ ptug odsniezny. Pocigg z ptugiem odsnieznym, wyprawiony do akc;ji

usuwania zasp Snieznych, kursuje na zasadach ustalonych dla pociggéw ratunkowych.

Jezeli w czasie pracy ptuga odénieznego na jednym torze szlaku wielotorowego warunki miejscowe

(szerokos¢ miedzytorza) i rodzaj ptuga wymagajg tego, to sgsiedni tor szlakowy nalezy zamkngc.

Szczegodtowe postanowienia dotyczgce pracy ptugéw odsnieznych zawiera Instrukcja uzytkowania oraz
utrzymania ptugéw i zespotow odsnieznych 1d-13 (D-41).
§74
Gwattowna ulewa lub przybor wéd
Jezeli ulewny deszcz lub przybdr wéd osiggnie takie rozmiary, przy ktérych stan toru moze zagrazac
bezpieczenstwu ruchu, dyzurny ruchu powinien porozumie¢ sie z uprawnionym pracownikiem utrzymania
infrastruktury kolejowej w celu ustalenia potrzeby wstrzymania ruchu lub ograniczenia predkosci jazdy

pociggow.
Druzyny trakcyjne pociggow jadgcych podczas gwattownej ulewy powinny:

1) dostosowac predkos¢ pociggu do panujgcych warunkéw tak, aby mozna byto zatrzymac pocigg przed

przeszkoda,

2) zwracac uwage, czy nie zostaty zamulone ztobki na nieobstugiwanych przejazdach kolejowo-drogowych
i przejsciach,

3) przed miejscami zagrozonymi wskutek ulewy lub przyboru wod — zatrzymalé pocigg
i dokona¢ ogledzin toru,

4) w razie stwierdzenia przeszkody do jazdy lub watpliwosci co do bezpiecznej jazdy pociggu, zawiadomié

o tym dyzurnego ruchu najblizszej stacji. Poza tym obowigzujg postanowienia § 69 ust. 6.
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Postanowienia dotyczace druzyn pociggdéw jadgcych podczas gwattownej ulewy (ust. 2) obowigzujg
rowniez druzyne pociggu wyprawionego bezposrednio po gwattownej ulewie, o0 czym druzyne te nalezy
zawiadomi¢ rozkazem pisemnym.

§75
Pekniecie szyny lub deformacja toru

W razie stwierdzenia peknigcia szyny lub deformacji toru zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu nalezy:

1)

jezeli jest to mozliwe, zatrzymac zblizajgce sie pociggi przed miejscem uszkodzonym, za pomocg

dostepnych srodkow, tgcznie z podaniem sygnatu ,,Alarm”,

miejsce to ostoni¢ sygnatami ,Sté” z obu kierunkéw, przy czym najpierw z tej strony,

z ktorej spodziewany jest pociag,
jezeli tor jest izolowany, zewrze¢ toki szynowe,

zawiadomi¢ dyzurnego ruchu, ktéry powinien zamkng¢ tor i zawiadomi¢ o tym uprawnionego

pracownika utrzymania nawierzchni kolejowej,

przeszkode dozorowac, a w razie zblizania sie pociggu nalezy go zatrzymad.

Pociggi znajdujgce sie przed przeszkodg nalezy zatrzymaé do czasu otrzymania zawiadomienia od

uprawnionego pracownika o dokonaniu naprawy toru lub zabezpieczeniu peknietej szyny oraz podania, z

jaka predkoscig moga przejezdzac pociggi przez uszkodzone miejsce tymczasowo zabezpieczone.

Wykonanie naprawy toru uprawniony pracownik zgtasza dyzurnemu ruchu na pismie lub telefonogramem

okreslajac z jakg predkoscig pociggi mogg przejezdzac przez miejsce naprawione.

Dla wadliwosci stwierdzonych podczas pomiaréw jakosci geometrycznej toru:

1)

2)

3)

4)

W przypadku otrzymania zgtoszenia przez obsade posterunku ruchu od pracownikow pojazddw
diagnostycznych wykonujgcych pomiary diagnostyczne toru w zakresie przekroczenia wartosci progu
U4 mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ruchu pociggoéw, nalezy niezwiocznie, w obrebie

wskazanego kilometra linii kolejowej, wprowadzi¢ ograniczenie predkosci jazdy pociggéw do 20 km/h.

Wprowadzone ograniczenie dla ruchu pociggéw, o ktérym mowa w pkt 1), obowigzuje do czasu
dokonania niezwlocznego sprawdzenia stanu toru (przez uprawnionego pracownika pionu drogowego)

oraz potwierdzenia mozliwosci dalszej bezpiecznej jego eksploatacji.

W przypadku otrzymania zgtoszenia przez obsade posterunku ruchu od pracownikéw pojazdow
diagnostycznych wykonujgcych pomiary diagnostyczne toru w zakresie przekroczenia wartosci progu
U3 powodujgcych nadmierne oddziatywania na tabor, nalezy niezwtocznie, poinformowa¢ pracownika

petnigcego dyzur zgodnie z obowigzujgcym grafikiem branzy drogowe;.

Dla zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3), nalezy dokona¢ niezwtocznego sprawdzenia stanu toru (przez
uprawnionego pracownika pionu drogowego) oraz potwierdzenie mozliwosci dalszej bezpiecznej jego

eksploatacji.

188



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

5. Dla wadliwosci stwierdzonych podczas badan defektoskopowych:

1.

1)

2)

3)

4)

6.

W przypadku otrzymania zgtoszenia przez obsade posterunku ruchu od pracownikéw realizujgcych
badania defektoskopowe w zakresie przekroczenia wartosci progu U4, nalezy niezwtocznie, w obrebie

wskazanego kilometra linii kolejowej, zamknac¢ tor dla ruchu pociggow.

Zamkniecie toru dla ruchu pociggéw, o ktérym mowa w pkt 1), obowigzuje do czasu dokonania
niezwlocznego sprawdzenia stanu toru (przez uprawnionego pracownika pionu drogowego) oraz

potwierdzenia mozliwosci dalszej bezpiecznej jego eksploatacji z odpisem w dokumentacji techniczne;.

W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw realizujgcych badania defektoskopowe wad szyn w
progu U4, ktére zostaty juz tymczasowo zabezpieczone nalezy niezwtocznie, poinformowac pracownika
branzy drogowej wtasciwej Sekcji Eksploatacji wraz z przestaniem wiadomosci (w formie MMS)

zawierajgcej zdjecia wady z obu stron (oznaczenie na szynie kategorii wady, linia, tor, tok, km).

Dla zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3), nalezy dokonac¢ niezwtocznego sprawdzenia stanu toru (przez
uprawnionego pracownika pionu drogowego) oraz potwierdzenia mozliwosci dalszej bezpiecznej jego
eksploatacji z odpisem w dokumentacji technicznej. Sprawdzenie weryfikujgce poprawnosc
zabezpieczenia moze by¢ dokonane na podstawie dostarczonego zdjecia. Po dokonaniu sprawdzenia,
jezeli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych obostrzen eksploatacyjnych, pracownik pionu
drogowego, niezwiocznie informuje obsade posterunku ruchu o zasadach dalszej bezpiecznej

eksploataciji.

W przypadku otrzymania zgtoszenia od maszynisty pociggu, dotyczgcego wystepowania nier6wnosci
w torze (objawiajgcych sie nierbwnomierng jazdg pojazdu szynowego) nalezy niezwiocznie, w obrebie

wskazanego kilometra linii kolejowej, wprowadzi¢ ograniczenie predkosci jazdy pociggéw do 20 km/h.

Ograniczenie predkosci, o ktorym mowa w pkt 6), obowigzuje do czasu dokonania sprawdzenia stanu
toru (przez uprawnionego pracownika pionu drogowego) oraz potwierdzenia mozliwosci dalszej
bezpiecznej jego eksploatac;i.

§76
Uszkodzenie wagonéw w pociggu

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wagonu w pociggu, ktére mogtoby zagraza¢ bezpieczenstwu

ruchu, nalezy uszkodzenie usungC bez wytaczenia wagonu, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy wagon

wytgczy¢ z pociggu.

W razie watpliwosci, czy dane uszkodzenie moze ujemnie wplyng¢ na bezpieczenstwo ruchu, decyduje

wiasciwy pracownik przewoznika kolejowego, a gdy go nie ma — maszynista.

Wagony wykolejone, nawet nie uszkodzone, powinny by¢ zbadane przez rewidenta taboru kolejowego

przed dopuszczeniem ich do dalszej jazdy w pociagu.
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W razie niemoznosci doktadnego zbadania wagondw wykolejonych na szlaku, po wstawieniu ich na tor,
nalezy dowiez¢ je do najblizszej stacji, dostosowujac predkos¢ jazdy do wskazoéwek rewidenta taboru

kolejowego, przy czym predkosé ta nie moze byé wieksza niz 30 km/h.

Pracownik, ktory zauwazy nieprawidtowos¢ zagrazajgcg bezpiecznej jezdzie pociggu, powinien pocigg
zatrzymaé, a jezeli tego nie moze zrobi¢, powinien wezwaé do zatrzymania pociggu pracownika
nastepnego posterunku ruchu lub dréznika przejazdowego, powiadamiajgc go o0 zauwazonej

nieprawidtowosci.

O przyczynie zatrzymania pociggu nalezy powiadomic¢ druzyne pociggowa.

Po zbadaniu nieprawidtowosci maszynista decyduje, czy i z jakg predkoscig pocigg moze jechac dale;j.
W razie zauwazenia zagrzania sie czopa osi zestawu kotowego, nalezy pocigg natychmiast zatrzymac.

Grzanie sie czopa osi zestawu kotowego rozpoznaje sie po ciggtym gwizdzie lub pisku, po zapachu
spalenizny, czarnym dymie lub ptomieniu wydobywajgcym sie z fozyska osiowego, a w porze ciemne;j

réwniez po rozgrzaniu do czerwonosci.

Wagon z zagrzanym czopem osi zestawu kotowego nalezy na najblizszej stacji wylgczy¢
z pociggu. Jezeli wagon z zagrzanym czopem osi zestawu kotowego ujawniono na szlaku, maszynista
decyduje, czy i z jakg predkoscia pocigg moze dojecha¢ do najblizszej stacji

i zawiadamia o tym dyzurnego ruchu przedniej stacji.

Jezeli pociag moze jechaé, to w czasie jazdy do stacji druzyna pociggowa powinna zwraca¢ uwage na
wagon z zagrzanym czopem osi zestawu kotowego, a wjazd pociggu na stacje powinien odby¢ sie z

zachowaniem nastepujgcych srodkéw ostroznosci:

1) pociag nalezy przyja¢ po drodze przebiegu bez tukdw (o ile jest to mozliwe, na tor gtéwny zasadniczy

lub na najblizszy tor gtéwny dodatkowy),

2) predkos¢ wjazdu pociggu powinna wynosi¢ 5-10 km/h,

3) jazde wagonu z zagrzanym czopem osi powinien obserwowaé pracownik druzyny pociggowej i gdyby
wagon ten wykolejat sie, natychmiast pociag zatrzymad,

4) po sgsiednich torach nie powinny przejezdza¢ zadne pojazdy kolejowe.

Jezeli pocigg nie moze jecha¢, gdy istnieje niebezpieczenstwo ztamania osi oraz

w przypadku jednoosobowej obsady druzyny pociggowej, nalezy zazgda¢ pomocy.

W razie zaobserwowania ztamania osi nalezy pociag natychmiast zatrzymac i zagda¢ pomocy. Oznaka
ztamanej osi jest nierowna i niespokojna jazda wagonu oraz pochylenie sie wagonu na jedng strone. Jezeli
przyczyng ztamania sie osi byto zagrzanie sie czopa osi zestawu kotowego, moze ponadto wydobywac sie

z tozyska won spalenizny lub dym.

Rytmiczne stuki w czasie jazdy pociggu wskazujg na to, ze w pociggu znajduje sie wagon majacy kota z
ptaskimi miejscami lub nalepami.
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Uderzenia takich két o szyny mogg powodowac zagrzanie sie czopdw osi zestawdw kotowych, ztamania

osi, uszkodzenia urzgdzen resorowych, pekniecia szyn itp.

W razie ustyszenia podczas przejazdu pociggu silnych, rytmicznych uderzen két o szyny, nalezy
powiadomi¢ o tym dyzurnego ruchu najblizszego posterunku ruchu, celem zatrzymania pociggu i
powiadomienia druzyny pociggowej. Predko$¢ jazdy pociggu do najblizszej stacji nie powinna by¢ wieksza
niz 20 km/h. Dyzurnego ruchu tej stacji nalezy zawiadomic, na ktérym miejscu od konca pociggu znajduje
sie wagon z ptaskimi miejscami lub nalepami na obreczach zestawow kotowych i w miare moznosci podac

rodzaj i numer wagonu.

Jezeli dyzurny ruchu nie otrzymat tych szczegotowych informacji, powinien pocigg zatrzymacé przed
semaforem wjazdowym, a nastepnie w czasie wjazdu pociggu ustali¢, ktéry wagon posiada ptaskie miejsca

na obreczach két.

Jezeli starcie obreczy kota lub wysoko$¢ nalepow przekracza dopuszczalng granice, okreslong w

przepisach wewnetrznych PLK S.A. lub przewoznika kolejowego, wagon nalezy wytaczy¢ z pociggu.

Jezeli w pociggu jadgcym w stanie odhamowanym hamuje wagon, lecz kota jego nie slizgajg sie po szynie
— hamowanie takie mozna pozna¢ po szumie, pisku oraz po iskrzeniu i dymieniu powstajgcym miedzy
klockami hamulcowymi a obreczami két — wowczas nalezy zawiadomi¢ o tym najblizszg stacje. Stacja ta

powinna zatrzymac pocigg i spowodowac¢ odhamowanie wagonu lub wytgczenie jego hamulca.

Jezeli w jadgcym pociggu w stanie odhamowanym wagon hamuje tak silnie, ze jego kota slizgajg sie po
szynie — hamowanie to mozna pozna¢ po iskrzeniu pomiedzy kotem a szyng — wowczas nalezy
natychmiast zatrzymac¢ pociag, hamulce wytgczy¢ i wyluzowaé, a nastepnie ze wzgledu na powstate
wytarcie obreczy két jechac¢ z predkoscig najwyzej 20 km/h do najblizszej stacji, gdzie nalezy wagon

zbada¢, czy wytarcie obreczy nie przekracza dopuszczalnej granicy (ust. 6).

Wagony wytgczone z pociggu z powodu grzania sie czopdw osi zestawow kotowych, ztamania osi, ptaskich
miejsc lub innych uszkodzen, mogag by¢ ponownie wtgczone do pociggu po zbadaniu przez pracownika

posiadajgcego uprawnienia rewidenta taboru kolejowego i po stwierdzeniu, ze wagon jest zdatny do ruchu.

W razie zauwazenia braku zderzaka przy wagonie w pociggu nalezy bezzwtocznie zawiadomic¢ dyzurnego
ruchu, ktory powinien najblizszy pociag, wyjezdzajgcy na zagrozony szlak zatrzymac i druzyne pociggowg
zawiadomi¢ rozkazem pisemnym, polecajgc zmniejszenie predkosci jazdy do 20 km/h, zachowanie
ostroznosci, odszukanie zderzaka i usuniecie go z torowiska oraz zawiadomienie dyzurnego ruchu
sgsiedniej stacji o wyniku poszukiwania zderzaka. W przypadku stwierdzenia przez druzyne pociggowa,
ze zderzaka nie ma lub zderzak zostat usuniety, dyzurny ruchu dla nastepnych pociggdéw nie wprowadza

ograniczen.

Dyzurny ruchu stacji wigczajacej na koniec pociggu wagon bez zderzaka zobowigzany jest powiadomi¢ o
tym posrednie posterunki nastepcze i droznikéw przejazdowych na szlaku, na ktéry pocigg ma byc¢

wyprawiony oraz dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego. Dyzurni ruchu nastepnych
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posterunkéw zapowiadawczych zobowigzani sg dokonywac¢ analogicznych powiadomien na kolejnych

szlakach przebiegu takiego pociggu.

Infformacje o usterkach wykrytych przez urzadzenia do wykrywania standw awaryjnych
w jadgcym taborze kolejowym, w szczegdlno$ci o grzejgcych sie fozyskach osiowych, niesprawnosciach
w dziataniu hamulcow, deformacjach powierzchni tocznych kot oraz
0 przekroczonych naciskach osi oraz o przekroczonych poziomach oddziatywan dynamicznych na tor,

powinny byé przekazywane do dyzurnego ruchu.

Po otrzymaniu komunikatu z urzadzenia do wykrywania standw awaryjnych taboru, dyzurny ruchu
postepuje zgodnie z postanowieniami regulaminu obstugi terminala, opracowanego na podstawie
Wytycznych sporzgdzania regulamindw obstugi terminala urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych w
taborze podczas jazdy le-31 i przekazuje maszyniscie odpowiednie informacje lub polecenia stosownie do

wykrytych standéw awaryjnych i poziomu ich przekroczenia.

Informacja od dyzurnego ruchu o przekroczeniu wartosci progowej temperatury zobowigzuje maszyniste
do przeprowadzenia ogledzin technicznych pojazdu. Jesli ogledziny techniczne dotyczg elementéw
hamulca, maszynista podejmuje decyzje o przeprowadzeniu procedury wynikajacej z przepisow
wewnetrznych przewoznika dla danego typu pojazdu, skutkujgcej wytgczeniem uszkodzonego pojazdu
kolejowego w przypadku braku mozliwosci kontynuacji jazdy lub podjecia czynnosci proceduralnych

umozliwiajacych dalszg jazde taboru.

Po  przeprowadzeniu ogledzin  technicznych, maszynista informuje  dyzurnego ruchu
o podjetej decyzji.
§77
Brak sygnaléw na pociggu lub niewtasciwe jego osygnalizowanie
Jezeli osygnalizowanie pociggu jest niekompletne lub niewtasciwe nalezy o tym powiadomi¢ maszyniste w
celu usuniecia nieprawidtowosci w jego osygnalizowaniu. Osygnalizowanie to powinno nastgpic¢ nie pdzniej

niz na stacji rozktadowego lub planowanego postoju.

W przypadku stwierdzenia niekompletnego lub niewtasciwego osygnalizowania czofa lub kohca pociggu
jadacego na szlakach wyposazonych w wieloodstepowg (samoczynng) blokade liniowg w porze ciemnej,

prawidtowego jego osygnalizowania nalezy dokonac na najblizszej stacji.

O niewfasciwym osygnalizowaniu pociggu pracownicy posterunkéw ruchu i dréznicy przejazdowi powinni

sie kolejno powiadamiac.

Gdy pracownik obstugujgcy semafor nie stwierdzit z catg pewnoscig lub nie upewnit sie, ze pociag ma
sygnat konca pociggu, nalezy uwaza¢, ze mogto nastgpiC rozerwanie  pociggu
i wowczas nie wolno uczyni¢ niczego, co umozliwitoby wyprawienie innego pociggu na tor, po ktorym
przejechat pocigg bez sygnatu konca pociggu. Tory sgsiadujgce z torem, po ktérym przejechat pocigg bez

sygnatu konca pociggu nalezy uwazac za zagrozone i przed wyprawieniem na nie pociggu nalezy druzyne
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pociggowg zawiadomi¢ rozkazem pisemnym, polecajgc zmniejszanie predkosci jazdy do 20 km/h i

zachowanie ostroznosci.

Po przejechaniu pociggu bez sygnatu konca pociggu obok semafora wyjazdowego, na semaforze tym

powinien by¢ nastawiony sygnat ,Sto;”.

O wyjezdzie pociggu bez sygnatu konca pociggu nalezy zawiadomi¢ dyzurnego ruchu

w formie:
,P0Cigg numer ... wyjechat bez sygnatu konca pociggu”,
a nastepnie obstuzy¢ urzgdzenie blokady liniowej i stacyjne;.

Dyzurny ruchu, ktory stwierdzit lub ktéremu zgtoszono, ze pocigg wyjechat bez sygnatu konca pociggu,
powinien zawiadomi¢ o tym dyzurnego ruchu najblizszej przedniej stacji, dyzurnych ruchu posrednich
posterunkéw nastepczych i dréznikow przejazdowych. Dyzurny ruchu, ktéry otrzymat to zawiadomienie,
powinien zatrzymac pociag i po sprawdzeniu, ze wjechat on w catosci, powiadomic¢ o tym dyzurnego ruchu
tylnej stacji, dyzurnych ruchu posrednich posterunkéw nastepczych idréznikéw przejazdowych oraz

spowodowac osygnalizowanie konca pociggu.

Do czasu otrzymania zawiadomienia od dyzurnego ruchu przedniej stacji, ze pocigg przyjechat w catosci,
tor szlakowy nalezy uwazaé¢ za zajety, ana odpowiednie urzgdzenia nalezy zatozy¢ zamkniecia

pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze.

Jezeli pocigg bez sygnatu konca pociagu przejechat obok obstugiwanego semafora wjazdowego lub
odstepowego — wowczas nie wolno nastawia¢ sygnatu ,Stéj” na tym semaforze ani obstuzy¢ bloku

liniowego lub w inny sposdb potwierdzi¢ przyjazdu wzglednie przejazdu tego pociggu.

W tym celu nalezy na odpowiednie urzgdzenia zatozy¢ zamkniecia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze.
Jezeli brak sygnatu konca pociggu na pociggu wjezdzajgcym stwierdzi nastawniczy lub inny pracownik, to
powinien on natychmiast zgtosi¢ o tym dyzurnemu ruchu. Nastawniczy (zwrotniczy) zgtasza o tym w

nastepujgcej formie:
,Pociag numer nr wjechat bez sygnatu konca pociggu, semafor wjazdowy nazwa wskazuje sygnat jaki?”

O przejezdzie pociggu bez sygnatu konca pociggu obok semafora wjazdowego lub odstepowego nalezy
natychmiast zawiadomi¢ dyzurnego ruchu tylnej stacji i posrednich posterunkow nastepczych

telefonogramem wedtug wzoru nr 30:
wZatrzymac pociagi, pocigg nr przyjechat (przejechat) bez sygnatu konca pociggu”.

Ponadto o braku sygnatu konca pociggu na pociggu nalezy powiadomi¢ dréznikéw przejazdowych,

znajdujgcych sie na tym szlaku.

Jezeli brak sygnatu konca pociggu zauwazyt droznik przejazdowy, to powinien on natychmiast zawiadomi¢

o tym dyzurnego ruchu najblizszego tylnego i przedniego posterunku nastepczego.
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Po otrzymaniu tego zawiadomienia dyzurny ruchu tylnego posterunku nastepczego powinien wstrzymac
wyprawianie nastepnych pociggéw na tor szlakowy, na ktérym znajduje sie pocigg bez sygnatu konca
pociggu oraz powinien zawiadomi¢ dyzurnych ruchu tylnych posterunkéw ruchu i dréznikow przejazdowych
w sposob wskazany w ust. 4. W razie wyprawienia w miedzyczasie pociggu na tor szlakowy z
wielodostepowg (samoczynng) blokadg liniowa, nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw, aby pociag

ten zatrzymac do czasu otrzymania wyjasnienia z przedniej stacji, ze pocigg przyjechat w catosci.

6. Jezeli po wjezdzie pociggu bez sygnatu konca pociggu zachodzi koniecznoS¢ przestawienia zwrotnic,
nastawniczy powinien uzyska¢ pozwolenie dyzurnego ruchu na nastawienie sygnatu ,St6j” na semaforze

wjazdowym i na rozwigzanie drogi przebiegu pociggu.

Po wjezdzie pociggu bez sygnatu korica pociggu wolno nastawniczemu bez zezwolenia dyzurnego ruchu
nastawi¢ sygnat ,Stéj” na semaforze wjazdowym i rozwigza¢ droge przebiegu tylko w razie grozgcego

niebezpieczenstwa, lecz powinien on niezwtocznie zgtosi¢ o tym dyzurnemu ruchu.

7. Po stwierdzeniu na stacji, ze pocigg nie majgcy sygnatu konca pociggu przyjechat w catosci, nalezy

wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
1) dyzurny ruchu tej stacji powinien zawiadomic o tym:
a) nastawniczego obstugujgcego semafor wjazdowy,

b) dyzurnego ruchu tylnej stacji i posrednich posterunkéw nastepczych telefonogramem wedtug wzoru
nr 10,
c) dréznikéw przejazdowych,
2) na wszystkich zainteresowanych posterunkach nastepczych nalezy usungé zamkniecia pomocnicze i
tabliczki ostrzegawcze, nastawi¢ sygnat ,Stéj” na semaforach odstepowych i wjazdowym oraz obstuzyé
blok liniowy i inne urzgdzenia w takiej kolejnosci, jak po przejezdzie pociggu.

§78
Uszkodzenie sieci trakcyjnej

1. W przypadku zauwazenia, ze sieC trakcyjna oberwata sie lub niebezpiecznie sie obnizyta nad torem,
nalezy:
1) opusci¢ pantografy pociggu zblizajgcego sie do przeszkody,
2) olile jest to mozliwe zatrzymac pociag przed miejscem uszkodzonym,
3) o uszkodzeniu sieci trakcyjnej zawiadomi¢ dyzurnego ruchu, ktéry powinien zamkng¢ tor, zawiadomi¢
dyspozytora sieci i zasilania i zgda¢ wytgczenia napiecia,
4) w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu po sgsiednim torze maszynista powinien spowodowac

zatrzymanie pociggu w trybie alarmowym.

2. Jezeli opuszczenie sieci trakcyjnej nie zagraza w prowadzeniu ruchu pociggow trakcjg spalinows, to ruch

taki mozna prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu napiecia w sieci trakcyjnej i zamkniecia ruchu dla trakc;ji
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elektrycznej. Wowczas dyzurny ruchu nadaje do sgsiedniego posterunku zapowiadawczego telefonogram

wedtug wzoru nr 31:

»1or numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku od godziny godz. minut min. nieprzejezdny dla

pociagow z trakcjg elektryczng”.

Jezeli ustata przyczyna, dla ktorej wprowadzono zakaz jazdy trakcjg elektryczng dyzurny ruchu nadaje do
sgsiedniego posterunku zapowiadawczego telefonogram wediug wzoru
nr 32:

,P0 torze numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku od godziny godz. minut min. przywracam

ruch trakcjg elektryczng”.

Druzyny pociggowe wyprawianych pociggéw trakcjg spalinowg nalezy powiadamiac rozkazami pisemnymi
w celu zachowania ostroznej jazdy pociagdw w miejscu obnizenia sieci trakcyjnej, kilometra jego
znajdowania sie i koniecznosci obserwacji miejsca opuszczenia sieci.
§79
Zastabniecie, zranienie i Smieré¢ osob
W razie zastabniecia lub uszkodzenia cielesnego osoby znajdujgcej sie na terenie kolejowym, pracownik
kolejowy, ktory to spostrzegt lub o tym sie dowiedziat, obowigzany jest udzieli¢ pierwszej pomocy lub
zapewni¢ udzielenie tej pomocy przez innego pracownika,

a w razie potrzeby i pomocy lekarskiej, jezeli tego jeszcze nie zrobiono.

Po najechaniu na cztowieka lub spostrzezeniu rannego na torze lub w poblizu toru nalezy pociag
zatrzymad, udzieli¢ rannemu pomocy, i o ile jest to mozliwe, przewiez¢ go do najblizszej stacji, na ktorej

moze by¢ udzielona wymagana pomoc.

W razie zgonu czlowieka w wagonie nalezy usung¢ z przedziatu pozostate osoby, zamkng¢ przedziat ze
zwtokami, a nastepnie uzgodnic stacje, na ktorej wezwany bedzie lekarz
i Policja. Po przyjezdzie pociggu do tej stacji oraz ustaleniu potrzebnych danych, zwioki nalezy usunac,
wagon z zamknietym przedziatem przewiez¢ do stacji koncowej pociggu albo postgpi¢ stosownie do

wskazan lekarza i Policji.

W przypadku najechania cztowieka przez pocigg lub pojazd kolejowy znajdujgcy sie w ruchu, pocigg ten
lub pojazd nalezy zatrzymac i zgtosi¢ wypadek dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku. Dyzurny ruchu
osobiscie lub za posrednictwem dyspozytora Zaktadu Linii Kolejowych obowigzany jest niezwiocznie

zawiadomi¢ o wypadku pogotowie ratunkowe oraz najblizszg jednostke Policji.

W przypadku zauwazenia na torze zwiok ludzkich, pocigg lub pojazd kolejowy nalezy zatrzymac i

postepowac zgodnie z przepisami ust. 4.

Kazdy przypadek zastabniecia, zranienia lub Smierci cztowieka w pociggu nalezy bezzwtocznie zgtosic¢

dyzurnemu ruchu.
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7. Szczegolowe zasady powiadamiania o wypadkach i incydentach kolejowych okresla Instrukcja o

postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i incydentow w transporcie kolejowym Ir--8.
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Rozdziat 11.
RUCH POJAZDOW POMOCNICZYCH

§ 80
Ogodlne zasady

Pojazdy pomocnicze sg to pojazdy kolejowe, ktérych budowa nie pozwala na ich wigczenie do sktadu
pociggu, a w szczegolnosci: maszyny budowlane na kotach, ciggniki szynowe, drezyny i wézki robocze

oraz niektore typy pojazdéw ratunkowych.

Pod wzgledem ruchowym rozréznia sie pojazdy pomochicze oddziatywujgce

i nieoddziatywujgce na urzgdzenia srk kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow.

Stosownie do warunkéw techniczno-eksploatacyjnych (oddziatywania na urzgdzenia srk kontroli

niezajetosci toroéw i rozjazdéw) pojazdy pomocnicze powinny by¢ wtasciwie oznaczone.
W razie koniecznosci jazdy po torach pojazdéw pomocniczych:

1) maszynista informuje przy uzyciu srodkow radiotgcznosci dyzurnego ruchu
0 oddziatywaniu lub nieoddziatywaniu danego rodzaju pojazdu na urzgdzenia kontroli niezajetosci

toréw i rozjazdéw,

2) w przypadku, gdy dyzurny ruchu nie otrzymat wymaganej w pkt 1 informacji — powiadamia maszyniste,
ze pod wzgledem prowadzenia ruchu kolejowego, pojazd bedzie traktowany jako nie oddziatywujgcy
na urzgdzenia kontroli niezajetosci toréw

i rozjazdow.

Jazdag kazdego pojazdu pomocniczego powinien kierowaé upowazniony pracownik, zwany maszynistg lub
prowadzgcy pojazdy kolejowe wytgcznie w przypadkach okreslonych

w ustawie o transporcie kolejowym.

Jednostki organizacyjne, ktore posiadajg pojazdy pomocnicze, obowigzane sg do nalezytego wyposazenia
ich, przepisowego uzytkowania i zabezpieczenia od uruchomienia przez nieupowaznionych. Jednostki te

obowigzane sg dbac o nalezyty stan pojazdéw pomocniczych.

Jazda pojazdu pomocniczego po torach szlakowych i stacyjnych moze sie odbywac tylko za pozwoleniem

dyzurnego ruchu.

Jazda pojazdu pomocniczego w porze ciemnej lub gdy brak jest odpowiedniej widocznosci (np.: mgta,
opady atmosferyczne itp.) dozwolona jest tylko za zgodg dyspozytora liniowego w razie niezbednej
koniecznosci (np.: usuwania skutkdw wypadku, przeszkdd, uszkodzenia urzgdzen i nawierzchni kolejowe;j

zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu itp.).

Predkos¢ jazdy pojazdu pomocniczego nie powinna by¢ wieksza od predkosci obowigzujgcej na danym

szlaku albo nakazanej sygnatami, przepisami lub zarzgdzeniami.
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Przy zblizaniu sie pojazdu pomocniczego do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia maszynista ma
obowigzek reagowania i zastosowania Srodkow gwarantujgcych bezpieczenstwo w przypadku zauwazenia

otwartych rogatek, wykonywania robét na torze lub stabej widocznosci.

Pojazdu pomocniczego nie wolno tgczy¢ z taborem kolejowym. Wyjgtkowo w przypadkach koniecznosci
Sciggniecia ze szlaku do najblizszej stacji uszkodzonego pojazdu pomocniczego mozna pojazd ten z
taborem potgczy¢é pod warunkiem zastosowania potrzebnych s$rodkéw ostroznosci i odpowiedniej

predkosci jazdy.

Ruch pojazdéw pomocniczych na liniach nieczynnych lub na liniach nie oddanych do eksploatacji odbywa

sie na zasadach podanych w osobnych regulaminach lub instrukcjach prowadzenia ruchu na takich liniach.

Postanowienia odnoszgce sie do pojazdéw pomocniczych nie dotyczg pojazdéw dwukotowych
prowadzonych po jednej szynie, zwanych maderonami i defektoskopami, niezaleznie od sposobu ich

prowadzenia.

Postugiwanie sie maderonem dozwolone jest pod warunkiem, Ze uksztattowanie terenu
i rodzaj przewozonych przedmiotdw zezwalajg na usuniecie maderonu na zewnetrzng strone toru

natychmiast i w kazdym miejscu.
Na liniach dwutorowych maderony nalezy prowadzi¢ tylko po zewnetrznych tokach szyn.

Gdy zbliza sie pocigg, nalezy pojazd usung¢ z toru. O zblizaniu sie pociggu pracownik kierujgcy pracag
maderonu lub defektoskopu powinien by¢ ostrzegany przez osobnego pracownika, ktéry z odpowiedniej

odlegtosci powinien obserwowac tor szlakowy.

Na szlaku dwutorowym pracownik ostrzegajgcy powinien znajdowac sie z tej strony maderonu lub
defektoskopu, z ktérej spodziewany jest pociag, a na linii jednotorowej powinno by¢ dwéch pracownikow
ostrzegajgcych, po jednym z kazdej strony defektoskopu lub maderonu.

§ 81

Wyposazenie pojazdéw pomocniczych i obowigzki maszynisty lub prowadzacego
pojazd kolejowy

Pojazdy pomocnicze powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia hamulcowe odpowiednio do dozwolonej
predkosci jazdy i przeznaczenia pojazdu, radiotelefon pracujacy w sieci GSM-R albo w sieci pociggowej

lub drogowej (z uwzglednieniem postanowienh § 15 ust. 3) oraz dwa ptozy hamulcowe.

Pojazdy pomocnicze motorowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do podawania sygnatow

dzwiekowych.

Pojazdy pomocnicze, spetniajgce wymadg oddziatywania na urzgdzenia srk, powinny byé oznaczone literg
,,E”.

Maszynista pojazdu pomocniczego lub prowadzacy pojazd kolejowy, powinien posiadac:

1) przybory sygnatowe (trgbka, choragiewka, latarka),
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2) aktualny wewnetrzny rozktad jazdy i dodatek 2 do wewnetrznego rozktadu jazdy,
3) formularze rozkazéw pisemnych
4) w razie potrzeby latarnie do osygnalizowania pojazdu pomocniczego w porze ciemnej,
5) w razie potrzeby przenosne urzadzenie radiotgcznosci.
(uchylony).
Maszynista pojazdu pomocniczego lub prowadzgcy pojazd kolejowy powinien:

1) stosowac sie sScisle do polecen dyzurnego ruchu dotyczgcych jazdy, postoju i usuniecia pojazdu

pomocniczego z toru,
2) obserwowac bacznie sygnaty i wskazniki, tor i przejazdy kolejowo-drogowe,
3) kierowac pojazdem pomocniczym zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami,

4) dba¢ o bezpieczenstwo ruchu oraz ludzi znajdujgcych sie na pojezdzie pomocniczym, obok niego lub

na torze,

5) w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu stosowac radiotelefoniczny system alarmowy oraz
wszelkie dostepne srodki sygnalizacyjne.
§ 82
Prowadzenie ruchu pojazdéw pomocniczych
Ruch pojazdéw pomocniczych moze sie odbywaé pod warunkiem, ze nie wptynie ujemnie na ruch

pociggow.

Kazdy wjazd pojazdu pomocniczego na tor i jazda po tym torze dozwolone sg tylko za zezwoleniem

dyzurnego ruchu.

Ruch manewrowy pojazdow pomocniczych w granicach stacji odbywa sie wedtug zasad ustalonych dla

jazd manewrowych niepilotowanych pojazdow trakcyjnych.

Wyprawianie pojazdow pomocniczych na szlak odbywa sie po porozumieniu z sgsiednim posterunkiem

zapowiadawczym i z wtasciwym dyspozytorem.

O jezdzie pojazdu pomocniczego poza sgsiednig stacje dyspozytor liniowy powinien zawiadomié

dyzurnych ruchu posrednich stacji i stacji koncowej jazdy pojazdu pomocniczego.

Pojazdy pomocnicze okresla sie ich rodzajem, np. ,drezyna”, ,wozek motorowy” itp.

i numeruje wedtug zasad ich kursowania:

1) miedzy stacjami — o ile nie opracowano rozktadu jazdy dla tych pojazdéw — poczynajgc od 11 wzglednie
12, kolejnym w ciggu doby numerem nieparzystym lub parzystym, zaleznie od kierunku jazdy np. 11,
13 lub 12, 14 itp.,

2) do okreslonego miejsca na szlaku i z powrotem — wg zasad prowadzenia ruchu pociggéw roboczych po

torze zamknietym, poczynajgc od 1 wzglednie 2, kolejnym w ciggu doby numerem nieparzystym lub
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parzystym, zaleznie od kierunku, w ktérym dany pojazd pomocniczy rozpocznie jazde pierwszy raz na
danym szlaku (§ 35 ust. 2, § 36 ust. 3),

z przyczepa(ami) — po numerze dodaje sie wyrazy: ,z przyczepg” lub ,z liczba przyczepami”.

7. Jazda pojazdow pomocniczych na szlakach dwutorowych z ruchem jednokierunkowym po kazdym torze

powinna odbywac sie po torze prawym (w kierunku zasadniczym) dla danego kierunku jazdy, z wyjatkiem

powrotu pojazdu pomocniczego, ktéry wyprawiony byt do okreslonego miejsca na szlaku i z powrotem.

Jazda pojazdoéw pomocniczych po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego) moze sie odbyc¢:

1)
2)

do okreslonego kilometra na szlaku po zamknieciu tego toru dla ruchu pociggow,

do sasiedniej stacji tylko po wprowadzeniu po tym torze ruchu jednotorowego dwukierunkowego.

8. Pojazd pomocniczy nalezy wyprawic z takim wyliczeniem, aby nie zatrzymac i nie opdzni¢ pociggu. W razie

koniecznosci wyprawienia pojazdu pomocniczego, ktéry moze spowodowaé opdznienie pociggu,

wyprawienie to moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia dyspozytora liniowego.

9. Maszynista pojazdu pomocniczego powinien Scidle przestrzega¢ uzgodnionych z dyzurnym ruchu czaséw

jazdy i postoju oraz nie powinien zatrzymywac sie na szlaku bez zezwolenia dyzurnego ruchu.

10. W razie pracy na szlaku pojazdu pomocniczego obowigzujg rowniez postanowienia dotyczgce pociggéw
roboczych (§ 35 ust. 3, 4 8).

11. Ruch pojazdéw pomocniczych oddziatywujgcych na urzadzenia srk pomiedzy posterunkami ruchu odbywa

sie wedtug zasad ustalonych dla pociggdéw.

12. Podczas prowadzenia na szlaku ruchu pojazdéw pomocniczych nie przystosowanych do oddziatywania na

urzgdzenia srk nalezy stosowaé nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

jazda w okregu kazdego posterunku nastawczego odbywa sie na podstawie recznego sygnatu Rm 1

,Do mnie” lub Rm 2 ,O0de mnie”,

na szlakach z blokadg liniowg obowigzuje stosowanie telefonicznego zapowiadania pojazdéw

pomocniczych,

zezwolenie na wyjazd pojazdu pomocniczego moze by¢ udzielone przez dyzurnego ruchu lub z jego
polecenia przez nastawniczego (zwrotniczego) okregu graniczgcego ze szlakiem, rowniez ustnie lub za

pomocg urzgdzen tgcznosci,

przejazd pojazdu pomocniczego obok semafora  wskazujgcego sygnat ,St6)" -
z wyjatkiem samoczynnego semafora odstepowego — odbywa sie na sygnat zastepczy lub na reczny
sygnat Rm 1 ,Do mnie”, podany przez dyzurnego ruchu lub z jego polecenia przez pracownika

obstugujgcego ten semafor,

maszynista pojazdu pomocniczego, zatrzymany przed semaforem wjazdowym wskazujgcym sygnat

,ot0j”, powinien podac sygnat Rp 1 ,Bacznos¢”, a jezeli nie otrzyma zezwolenia na wjazd ani recznego
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sygnatu ,Stoj”, powinien porozumie¢ sie z dyzurnym ruchu za pomocg urzadzen tgcznosci lub przez

postanca z pracownikiem obstugi najblizszego posterunku nastawczego i ustali¢ warunki dalszej jazdy,

6) za pociggiem lub pojazdem pomocniczym, ktérego przyjazdu przedni posterunek ruchu nie potwierdzit,
pojazd pomocniczy bez przyczep moze by¢ wyprawiony w odstepie czasu 5 minut i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1000 m tylko wéwczas, gdy:

a) jest pora dzienna i dobra widocznosc,

b) szlak jest dtuzszy niz 5 km i nie jest podzielony na odstepy,
c) pochylenie szlaku jest mniejsze niz 10 %o,

d) na szlaku nie ma urzgdzen samoczynnego systemu przejazdowego (ssp) na przejazdach kolejowo-

drogowych lub przejsciach,
€) poprzedzajacy pocigg lub pojazd pomocniczy nie ma przewidzianego postoju na szlaku.

W telefonogramach zapowiadawczych, zawierajgcych zgdanie i danie pozwolenia na wyprawienie oraz

oznajmienie odjazdu pojazdu pomocniczego, po numerze tego pojazdu dodaje sie stowa:
»Za pociggiem nr” lub ,za okres$lenie pojazdu pomocniczego”.

Maszyniste pojazdu pomocniczego nalezy zawiadomié rozkazem pisemnym zezwalajgcym na wyjazd i
zawierajgcym informacje o jezdzie za pociggiem lub pojazdem pomocniczym oraz o predkosci jazdy tego

pociggu (pojazdu),

7) w czasie znajdowania sie pojazdu pomocniczego na torze gtéwnym na stacji lub na torze szlakowym

nalezy stosowac srodki pomocnicze,

8) o jezdzie pojazdu pomocniczego dyzurny ruchu powinien zawiadomié, oprécz posterunkéw

nastepczych i dréznikéw przejazdowych, zainteresowane posterunki techniczne,

9) w czasie jazdy pojazdu pomocniczego rogatki przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia powinny by¢

zamkniete,

10)o koniecznosci zachowania szczegodlnej ostroznosci przez maszyniste pojazdu pomocniczego, z
powodu jazdy za pociggiem lub pojazdem pomocniczym, nie zawiadomienia dréznika przejazdowego o
jezdzie pojazdu pomocniczego, robét na torze szlakowym i o wszelkich innych okolicznosciach,

wymagajgcych zachowania ostroznosci, nalezy zawiadomi¢ maszyniste rozkazem pisemnym,

11)jezeli nastgpi uszkodzenie pojazdu pomocniczego lub przekroczony zostanie ustalony czas jazdy na
szlaku o wiecej niz 10 min. albo nieprzewidziany postoj na szlaku wyniesie wiecej niz 10 min., nalezy

niezwiocznie zawiadomi¢ o tym dyzurnego ruchu i zastosowac sie do jego polecenia,

12)w czasie postoju na torze stacyjnym lub szlakowym, pojazd pomocniczy nalezy dozorowaé obserwujgc
tor, a w razie zblizania sie pociggu lub pojazdu kolejowego, nalezy biec naprzeciw i podawaé sygnaty

,ot0j”. Dozorowanie nalezy do pracownika jednostki organizacyjnej bedacej uzytkownikiem tego
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pojazdu. W razie koniecznosci oddalenia sie maszynisty pojazdu pomocniczego, pojazd ten powinien

by¢ zabezpieczony przed uruchomieniem i zbiegnieciem,

13)o dokonanym wjezdzie pojazdu pomocniczego nastawniczy (zwrotniczy) powinien natychmiast

zawiadomic¢ telefonicznie dyzurnego ruchu.

Maszyniste (PSD), w razie jazdy po torach kolejowych, obowigzujg wszystkie postanowienia odnoszace

sie do pojazdéw pomocniczych.

W razie potrzeby dojazdu PSD do miejsca wypadku lub do miejsca robét mozna pojazd ten wstawié na tor
kolejowy posterunku zapowiadawczego lub na szlaku. Wstawienie pojazdu na szlaku moze sie odby¢ po
otrzymaniu zezwolenia (rozkazu pisemnego doreczonego lub przekazanego za pomocag urzgdzen

tacznosci) od dyzurnego ruchu.
Zezwolenie to dyzurny ruchu moze daé, jezeli:
1) tor szlakowy zostat zamkniety,

2) w kierunku tego pojazdu nie jedzie zaden inny pojazd kolejowy, nie zawiadomiony

0 miejscu wstawienia i kierunku jazdy tego pojazdu,

3) otrzymat od dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku zapowiadawczego pozwolenie na wstawienie i
jazde tego pojazdu,

4) zawiadomit maszyniste PSD o sytuacji na torze, po ktérym ma jechag,

5) o jezdzie tej zawiadomit dréznikdw przejazdowych.

Wijazd PSD na tor stacyjny nie wymaga zamykania tego toru.

Potrzebe i gotowos¢ wjazdu i zjazdu z toru kolejowego oraz czas wjazdu i zjazdu tego pojazdu na i z toru

kolejowego maszynista PSD lub prowadzacy pojazd kolejowy zgtasza dyzurnemu ruchu.

Wijazd i zjazd PSD na i z toru kolejowego oraz praca tego pojazdu musi odbywac sie w taki sposéb, aby
ruch kolejowy po sgsiednich torach odbywat sie w sposéb bezpieczny.
W przypadku zaplanowanych roboét, szczegétowe postanowienia dotyczgce pracy PSD okresla regulamin

tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Podczas wjazdu i zjazdu PSD na przejazdach kolejowo-drogowych rogatki powinny by¢ zamkniete, gdy
jest to mozliwe.
§83
Postepowanie z pojazdami pomocniczymi z przyczepami
Sprzeganie  pojazdéw pomocniczych ze sobg Ilub z wbzkami doczepnymi, zwanymi

w dalszych postanowieniach ,przyczepami”’ dozwolone jest, jezeli pojazdy te sg dostosowane do tego celu.

Za nalezyte ich sprzegniecie odpowiedzialny jest maszynista pojazdu pomocniczego lub prowadzacy

pojazd kolejowy.
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2. Uruchomienie pojazdu pomocniczego z przyczepami dozwolone jest przy spetnieniu nastepujgcych

postanowien:

1) sprzeganie:

a)

b)

c)

d)

pojazd pomocniczy i przyczepy powinny posiadac urzgdzenia do tgczenia, wykluczajgce mozliwosé

samoczynnego rozprzegniecia sie,

pojazd pomocniczy i przyczepy powinny posiadaé z obu stron odpowiednie zderzaki (po jednym lub
po dwa) albo odpowiednio wydiuzone ostojnice z twardego drewna na wszystkich czterech rogach

lub inne odpowiednie urzadzenia ochronne,

Z pojazdem pomochiczym mozna sprzegac jedng lub dwie sprzegniete ze sobg przyczepy, a przy

przewozie szyn trzy przyczepy przystosowane do przewozu szyn,

przy przewozie szyn przyczepy mogg by¢ potgczone tylko tadunkiem, ktdry powinien byé

zabezpieczony przed przesunieciem sie na przyczepie,

2) hamowanie:

a)
b)

c)

pojazd pomocniczy powinien mie¢ dwa niezaleznie dziatajgce uktady hamulcowe,
kazda przyczepa powinna by¢ wyposazona w hamulce,

dziatanie hamulcow nalezy wyprébowacé przed rozpoczeciem jazdy,

3) zatadowanie i obcigzenie:

a)

b)

konstrukcja przyczepy lub tadunek nie moze utrudniaé obserwacji drogi przejazdu wzglednie
zmniejszaé jej widocznosci,
tadunek nie moze wystawaé poza skrajnie tadunkowg i powinien byé roziozony mozliwie

réGwnomiernie na catej podtodze oraz zabezpieczony przed rozsunieciem lub spadnieciem,

masa fadunku nie moze by¢ wieksza od dozwolonej tadownosci i pojemnosci przyczep, a masa
ogolna przyczep nie powinna by¢ wieksza od uciggu ustalonego dla danego pojazdu pomocniczego
i nie moze przekracza¢ mozliwosci zatrzymania zespotu na wystepujgcych spadkach odcinka linii,

po ktérych zespdt ten ma jechac,

4) przewo6z pracownikow:

a)

b)

przewoz pracownikéw na pojezdzie pomocniczym z napedem moze odbywac sie do miejsca robot
i z powrotem, jezeli jazda mozliwa jest w pozycji siedzacej i istnieje zabezpieczenie przed
wypadnieciem; na przyczepach zatadowanych nie wolno przewozi¢ pracownikow, z wyjgtkiem

pracownika obstugujgcego hamulec,

wsiadanie i wysiadanie podczas jazdy sg zabronione,

5) predkosé jazdy pojazdu pomocniczego nie moze by¢ wieksza niz:
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a) najwyzsza predkos¢ konstrukcyjna ustalona dla tych pojazdéw,

b) 40 km/h przy pchaniu przyczep.

3. Oprécz postanowien zawartych w § 81 ust. 6 maszynista pojazdu pomocniczego lub prowadzacy pojazd

kolejowy z przyczepami powinien:

1)

sprawdzi¢ przed rozpoczeciem jazdy wiadciwe sprzegniecie pojazdéw i obsade hamulcéw oraz
prawidtowe osygnalizowanie pojazdu pomocniczego wraz

Z przyczepami,

zwraca¢ uwage w czasie jazdy na stan zatadowania i umocowania fadunku, czy prowadzi caty skfad i
czy nie ma przeszkod do jazdy, w razie potrzeby wyznaczy¢ pracownika do dodatkowej obserwacji

zachowania sie tadunku,
zabezpieczy¢ sktad w czasie postoju przed niezamierzonym ruszeniem,

sprawdzi¢ przed rozpoczeciem jazdy z miejsca pracy lub postoju, czy na torze nie pozostat jakis pojazd

lub inny przedmiot i czy nie ma na torze innych przeszkod do jazdy.

204



—

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Rozdziat 12.
ZABEZPIECZENIE RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH I
PRZEJSCIACH

§ 84
Zawiadamianie dréznikow przejazdowych o odjezdzie pociggu i innych
okolicznosciach

O odjezdzie (przejezdzie) na szlak kazdego pociggu, dyzurny ruchu posterunku zapowiadawczego

powinien zawiadomi¢ kazdego droznika przejazdowego znajdujgcego sie na szlaku, na ktory wyprawia sie
pociag.
O maijacej nastgpic jezdzie pociggu lub zamierzonych manewrach przez przejazdy kolejowo-drogowe lub

przejscia znajdujgce sie w obrebie posterunku ruchu nalezy zawiadamia¢ pracownikéw obstugujgcych

rogatki w sposéb ustalony w regulaminie technicznym tego posterunku ruchu.
Sygnaly dzwonkowe i znaki wywotawcze w telefonicznej tgcznosci ruchowej ustalone sg w dodatku 3.

W razie stwierdzenia lub dowiedzenia sie o powstaniu na szlaku wypadku kolejowego lub zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, oséb lub mienia kolejowego dyzurny ruchu lub dréznik przejazdowy powinien
zawiadomi¢ o tym wszystkie posterunki wigczone do telefonicznego fgcza straznicowego, wzywajac je

sygnatem dzwonkowym ,Alarm”.

Na ten sygnat powinni zgtosi¢ sie natychmiast dyzurni ruchu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych i

wszyscy dréznicy przejazdowi.

Jezeli droznik przejazdowy posiada dostep do radiotelefonu w sieci radiotgcznosci pociggowej (system
Radio-stop), zobowigzany jest po ocenie zagrozenia bezpieczenstwa, natychmiast nada¢ sygnat ,Alarm”
automatycznie, wykonujgc czynnosci ustalone w instrukcji obstugi danego typu radiotelefonu. Na odcinku
linii kolejowej objetej systemem tgcznosci cyfrowej GSM-R, jezeli dréznik przejazdowy posiada dostep do
terminala GSM-R, zobowigzany jest do zainicjonowania kolejowego potgczenia alarmowego ,REC” w
sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa, postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi terminala. O nadaniu sygnatu
LAlarm” lub zainicionowaniu potgczenia alarmowego ,REC”, dréznik przejazdowy natychmiast informuje

sgsiednich dyzurnych ruchu.
Zawiadomienie droznikéw przejazdowych o odjezdzie pociggu powinien nadawaé dyzurny ruchu.

Zawiadomienie o jezdzie pociggu nalezy nadawa¢ w takim czasie, aby drdznicy przejazdowi mogli
zamkngé na czas rogatki. Zawiadomienie to nalezy wykonaé bezposrednio przed odjazdem pociggu,
ajezeli przejazd kolejowo-drogowy lub przejscie znajduje sie blisko posterunku nadajgcego
zawiadomienie, nalezy je wykona¢, co najmniej na 3 minuty przed dojazdem pociggu do tego przejazdu

lub przejscia.

Zawiadomienia nie nalezy dawa¢ przed otrzymaniem pozwolenia na wyprawienie pociggu, jesli jest ono
wymagane ani przed stwierdzeniem zwolnienia toru szlakowego (odstepu) przez pocigg ostatnio
wyprawiony po danym torze szlakowym.
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7. Rogatki zarbwno nastawiane z miejsca, jak i z odlegtosci powinny by¢é zamknigte przynajmniej na 2 minuty

przed dojazdem czota pociggu do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia.

Jezeli zachodzi potrzeba skrocenia lub wydtuzenia czasu zamkniecia rogatek przed dojechaniem czota

pociggu do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia, mozna tego dokonaé¢ w oparciu o szczegotowe

postanowienia okreslone w Instrukcji obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ Ir-7, co powinno

by¢ ujete w regulaminie obstugi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia.

8. Przy zawiadamianiu droznika przejazdowego przez dyzurnego ruchu, o odjezdzie pociggu z posterunku

zapowiadawczego, obowigzujg nastepujgce zasady:

1)

na szlakach jednotorowych, jak rowniez przy prowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego na

szlakach dwutorowych:

a) dyzurny ruchu we wilasciwym czasie zawiadamia dréznikow przejazdowych o odjezdzie pociggu

przez nadanie sygnatu dzwonkowego, zgodnie z zasadami okreslonymi w dodatku 3,

b) po otrzymaniu sygnatu, o ktérym mowa w lit. a, dréznik przejazdowy bezzwtocznie zgtasza sie do
telefonu, podajac numer posterunku, a gdy robi to pierwszy raz po przyjeciu dyzuru, takze swoje
nazwisko. Zgtoszenie sie oznacza potwierdzenie otrzymania sygnatu dzwonkowego o odjezdzie
pociggu; rownoczesnie dyzurny ruchu rejestruje te zgtoszenia ukosng kreskg w odpowiedniej

rubryce dziennika ruchu,

c) po zgtoszeniu sie droznikéw przejazdowych, dyzurny ruchu przekazuje numer wyprawianego
pociggu, ktory to numer drdznik przejazdowy ma obowigzek zapisania w dzienniku pracy dréznika

przejazdowego.

Droznika przejazdowego, ktory nie zgtosit sie na sygnat dzwonkowy o odjezdzie pociggu, dyzurny ruchu
wywotuje oddzielnie i zawiadamia go o odjezdzie pociggu, przekazujgc przy tym numer wyprawianego

pociggu.

Gdyby nadawanie lub odbieranie informacji o wielocyfrowych numerach pociggéw byto utrudnione,
Zaktad Linii Kolejowych moze zarzadzi¢ na pewnych szlakach, by informacja ta, zamiast catego numeru

pociagu, zawierata tylko dwie ostatnie cyfry tego numeru,
na szlakach dwu i wiecej torowych:

a) jezeli od odjazdu ostatniego pociggu uptynat czas nie wigkszy niz 60 minut, to o odjezdzie kolejnego
pociggu dyzurny ruchu zawiadamia droznikow przejazdowych tylko przez nadanie sygnatu
dzwonkowego; wowczas czas nadania tego sygnatu dyzurny ruchu notuje w rubryce 8 dziennika

ruchu,

b) jezeli od odjazdu ostatniego pociggu w danym kierunku uptynat czas wigkszy niz 60 minut, to o
odjezdzie pierwszego pociggu po uptywie tego czasu dyzurny ruchu zawiadamia droznikéw

przejazdowych stosujgc zasady okreslone w ust. 8 pkt 1 z tg réznica, ze po nadaniu sygnatu
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dzwonkowego nalezy wywotaé wszystkich droznikéw przejazdowych znakiem ustalonym w dodatku
3 ust. 9.

3) w uzasadnionych przypadkach Zakfad Linii Kolejowych moze zarzadzi¢ na niektérych szlakach dwu i
wiecej torowych zawiadamianie dréznikow przejazdowych o odjezdzie pociggu wedtug zasad, jakie
obowigzujg na szlakach jednotorowych, co powinno byé $cisle okredlone w regulaminie obstugi

przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia.

4) w przypadku wyprawienia na szlak dwu i wiecej torowy pociggu nie ujetego w wyciggu do wewnetrznego
rozkfadu jazdy pociggow, zawiadomienia dréznikow przejazdowych

0 odjezdzie pociggu nalezy dokonywaé w sposéb wskazany w pkt 2 lit. b.

Jezeli przejazd obstugiwany wyposazony jest w srodek tgcznosci straznicowej stuzgcy elektronicznej
wymianie danych w systemie informacji pomiedzy dyzurnym ruchu a droznikiem przejazdowym (zwanym
dalej SWI), to =zawiadamianie droznika przejazdowego o odjezdzie pociggu z posterunku
zapowiadawczego odbywa sie zgodnie z instrukcjg obstugi tego systemu. Czas nadania zawiadomienia

dyzurny ruchu notuje w rubryce 8 dziennika ruchu.
Otrzymanie sygnatu dzwonkowego drdznicy przejazdowi potwierdzajg za pomocg osobnego urzgdzenia.
Jezeli dyzurny ruchu nie otrzymat potwierdzenia za pomocg SWI, powinien uzyskac je telefonicznie.

Nieotrzymanie potwierdzenia za pomocg SWI dyzurny ruchu powinien zanotowac w rubr. 7 dziennika ruchu

(w skrocie: - dr. 147).

W razie nieprawidlowego dziatania SWI — o odjezdzie pociggéw nalezy zawiadamiaé dréznikow

przejazdowych w sposéb ustalony w ust. 8.

Czas rozpoczecia i zakonczenia postepowania wedtug postanowien ust. 8 nalezy zanotowa¢ w dzienniku

ruchu.
Niezaleznie od funkcjonowania takiego systemu, musi by¢ zachowana sprawna fgcznosc straznicowa.
(uchylony)

Jezeli pociag, po zawiadomieniu dréznikow przejazdowych o jego odjezdzie, nie zostanie wyprawiony, to
dyzurny ruchu zawiadamia o tym telefonicznie dréznikéw przejazdowych. Odwotanie odjazdu pociagu

dyzurny ruchu zaznacza w rubryce 8 dziennika ruchu, wpisujgc czas odwotania i wyraz ,odwofany”.

Dréznicy przejazdowi nie notujg otrzymania zawiadomienia o odjezdzie pociggu (sygnatéw dzwonkowych
o odjezdzie pociggu, numeru pociggu) ani odwotania odjazdu pociggu. Zakfad Linii Kolejowych moze
zarzgdzi¢, aby zawiadomienie telefoniczne o odjezdzie pociggu w przypadkach wskazanych w ust. 8 pkt
1c, 2b oraz 3 droznicy przejazdowi notowali w dzienniku pracy dréznika przejazdowego wypetniajgc rubryki

zgodnie z ich przeznaczeniem.
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W razie potrzeby Zaktad Linii Kolejowych moze zarzadzi¢ dla poszczegodlnych szlakéw, aby dréznicy

przejazdowi, niezaleznie od innych zawiadomien, informowali sie wzajemnie telefonicznie o przejezdzie
pociggu.

W razie nieprawidlowego dziatania tgcznosci, sygnalizacji lub urzgdzen zabezpieczenia ruchu na
przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu droznik przejazdowy powinien natychmiast zgtosi¢ o tym

dyzurnym ruchu sasiednich posterunkéw zapowiadawczych.

Po przyjeciu dyzuru dyzurni ruchu powinni upewni¢ sie, czy na wszystkich posterunkach droznicy
przejazdowi sg obecni oraz czy dziata prawidtowo tacznose, sygnalizacja

i urzadzenia na przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu.

Sprawdzenia tego nalezy dokona¢ co najmniej cztery razy w ciggu doby, o ile jest to mozliwe, w
rownomiernych odstepach czasu, jezeli zawiadomienie droznikdw przejazdowych o odjezdzie pociggow
wykonuje sie za pomocg aparatu telefonicznego (centralki telefonicznej) tylko sygnatami dzwonkowymi
(ust. 8 pkt 2).

Wynik sprawdzenia nalezy zanotowa¢ w dzienniku telefonicznym (w przypadku pozytywnym w skrécie

.pOst. Nr ... w porzadku”).

O nieprawidtowym dziataniu urzadzen fgcznosci, sygnalizacji lub innych urzadzen zabezpieczenia ruchu

nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego pracownika utrzymania.

Jezeli dréznika przejazdowego nie mozna zawiadomi¢ o odjezdzie pociggu (nawet za posrednictwem
sgsiedniego posterunku zapowiadawczego) lub jezeli dyzurny ruchu nie otrzymat potwierdzenia
wskazanego w ust. 8 pkt 1 lub w ust. 9, powinien uprzedzi¢ druzyne pociggowg rozkazem pisemnym o nie
zawiadomieniu droznika przejazdowego o0 majgcym nastgpi¢ odjezdzie pociggu oraz o potrzebie
ograniczenia jego predkosci jazdy na catej szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia do
20 km/h.

Maszynista powinien podawac sygnat Rp 1 ,Bacznos¢”, ograniczy¢ predkos$c¢ jazdy czota pociggu na catej
szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia do 20 km/h

i obserwowac ten przejazd.
W razie zauwazenia przeszkody do jazdy nalezy w miare mozliwosci zatrzymacé pociagg przed przeszkoda.

Ograniczenie predkos$ci jazdy pociggu do 20 km/h moze byé odwotane w oparciu
0 zgtoszenie uprawnionego pracownika przekazane dyzurnemu ruchu pisemnie lub w formie

telefonogramu o zabezpieczeniu przed otwarciem zap6r w potozeniu zamknietym.

Dréznik przejazdowy, ktory zauwazyt zblizajgcy sie do przejazdu pocigg, o kidrego jezdzie nie zostat
powiadomiony, powinien przede wszystkim zamkngc¢ rogatki lub wszelkimi sposobami zatrzymac ruch
kolowy i pieszy na przejezdzie, a nastepnie wyjasni¢ z dyzurnym ruchu przyczyne braku takiego

powiadomienia. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy przyjgé, ze nastgpita przerwa w fgcznosci i pozostawié
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rogatki zamkniete do czasu wyjasnienia sytuacji lub uzyskania pewnosci, ze druzyny pociggowe zostaty o

tym powiadomione i wprowadzono ograniczenie predkosci pociggow na przejezdzie do 20 km/h. .

18. W przypadku uszkodzenia urzadzen zabezpieczenia ruchu na obstugiwanych przejazdach kolejowo-
drogowych bgdz obstugiwanych przejsciach. Jezeli istnieje mozliwos¢ zapewnienia pracownika
uprawnionego do kierowania ruchem drogowym na skrzyzowaniu w obrebie przejazdu kolejowo-

drogowego lub przejscia, nalezy:

1) niezwtocznie zapewni¢ kierowanie ruchem drogowym na przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu

przez tego pracownika,

2) dodatkowo oznaczyé doraznie przejazd kolejowo-drogowy od strony drogi znakiem drogowym B-32b

.rogatka uszkodzona” lub B-32c ,sygnalizacja uszkodzona”.

19. W przypadku niedziatania urzadzen zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii
A, jezeli nie ma mozliwosci zapewnienia pracownika uprawnionego do kierowania ruchem drogowym, o
ktorym mowa w ust. 18 oraz na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B i C ruch pociggédw mozna

prowadzi¢ po:

1) wprowadzeniu ograniczenia predkosci czota pociggédw na catej szerokosci przejazdu kolejowo-

drogowego, do 20 km/h.

2) uprzedzaniu druzyn pociggowych rozkazem pisemnym o koniecznosci wielokrotnego podawania

sygnatu dzwiekowego Rp 1 ,Bacznosé’.

19a. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 nalezy niezwtocznie oznakowac¢ przejazd kolejowo-drogowy
znakiem B-20 ,Stop”, a pod znakiem umiescic¢ tablice z napisem ,rogatka uszkodzona” lub ,sygnalizacja

uszkodzona”.
19b. W przypadku niedziatania urzgdzen zabezpieczenia ruchu na przejsciu nalezy niezwiocznie:

1) wprowadzi¢ ograniczenie predkosci czota pociggdbw, na catej szerokosSci przejscia, do
20 km/h

2) uprzedzac¢ druzyny pociggowe rozkazem pisemnym o wielokrotnym podawaniu sygnatu dzwigekowego

Rp 1 ,Bacznosc¢”.

20. Nie jest wymagane wprowadzenie ograniczenia predkosci czofta pociagu, na catej szerokosci przejazdu
lub przejscia, do 20 km/h po wszystkich torach, jezeli na skutek automatycznego dziatania lub dezaktywacji
urzadzen ssp poprzez wytgczenie czujnikow przez dyzurnego ruchu, tarcze ostrzegawcze przejazdowe
(po wszystkich torach, dla kazdego kierunku jazdy), poprzedzone wskaznikiem W 11p, ustawione przed
tym przejazdem lub przejSciem, bedg nadawaé sygnat Osp1 ,na state” lub pozostang ciemne. Po
dezaktywacji urzadzen ssp (wytaczeniu czujnikdw) z powodu wystagpienia usterki, do czasu jej usuniecia

zabrania sie ponownej ich aktywacji (wtgczania czujnikow).
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Informacje o tym, czy urzgdzenia na danym przejezdzie kolejowo-drogowym zadziatajg automatycznie czy

nalezy wytgczy¢ czujniki okresla Regulamin Techniczny.

20a. Gdy nie ma mozliwosci dezaktywacji urzadzeh ssp (wytgczenia czujnikow) dla kazdego
z toréw lub nie powoduje to wyswietlenia sygnatu Osp1 ,na state” na wszystkich tarczach ostrzegawczych
przejazdowych, po kazdym z torow i dla kazdego kierunku jazdy lub tarcze te nie pozostajg ciemne,
dyzurny ruchu wprowadza ograniczenie predkosci czota pociggu do 20 km/h, po kazdym z toréw, na catej
szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia oraz koniecznos¢ dodatkowego podawania
sygnatu dzwiekowego
Rp 1 ,Bacznos$¢”, na odcinku od wskaznika W 6a albo W 6b do przejazdu kolejowo-drogowego lub
przejscia.

Maszynista, ktéry podczas zblizania sie pociggu do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia zauwazyt
nie zamkniecie rogatki i brak dréznika przejazdowego, o czym nie byt zawiadomiony rozkazem pisemnym,
powinien dawaé sygnat Rp 1 ,Baczno$¢” i zmniejszy¢ predkosc¢ jazdy, o ile jest to mozliwe, do 20 km/h,
za$ w razie zauwazenia przeszkody do jazdy zatrzymac pocigg przed przeszkodg. Maszynista powinien
zawiadomi¢ dyzurnego ruchu najblizszej stacji o niezamknieciu rogatki i braku dréznika na przejezdzie lub
przejsciu. Tak samo maszynista powinien postgpi¢ w przypadku, gdy tarcza ostrzegawcza przejazdowa

nadaje sygnat ,,Osp 1”7, sygnat watpliwy lub jest ciemna.

22. Dyzurni ruchu powinni zawiadomi¢ telefonicznie dréznikéw przejazdowych o:

1) zdarzeniu kolejowym na szlaku,
2) zamknieciu i o otwarciu toru szlakowego,

3) wprowadzeniu na szlaku dwutorowym ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym i o

przywroceniu ruchu dwutorowego,

4) wprowadzeniu na torze szlaku dwutorowego ruchu dwukierunkowego (przy czynnych obu torach

szlakowych) i 0 przywréceniu ruchu jednokierunkowego;,
5) wyprawieniu pociggu po torze zamknietym
6) cofaniu pociagu,
7) wyprawieniu pociggu do kilometra i z powrotem, albo do kilometra lub z kilometra,

8) wyprawieniu pociggu z popychaczem nieztgczonym z pociggiem i o jezdzie popychacza z powrotem z

kilometra lub do sgsiedniej stacji,

9) wyprawieniu pociggu roboczego, ratunkowego lub zespotu szybkiego usuwania usterek i awarii z pracg

na szlaku lub maszyny odsnieznej,
10)wyprawieniu pojazdu pomocniczego,

11)jezdzie manewrowej na szlak, w sposob obowigzujacy na szlakach jednotorowych,
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12)zamknieciu lub otwarciu posterunku ruchu (§ 57),
13)innych okolicznosciach, wymagajgcych zwrécenia uwagi dréznikom przejazdowym (wyprawienie
pociggu z przesytkg nadzwyczajng, z TWR, z towarem niebezpiecznym, zbiegniecia wagondw,

rozerwania pociggu itp.).
Powiadomienia te (czas, numer pociggu i skrot tresci) notujg tak dyzurni ruchu, jak i dréznicy przejazdowi.

Dyzurny ruchu moze w wierszu zawierajgcym odpowiedni zapis w dzienniku ruchu zanotowac

powiadomienie droznikéw przejazdowych o tresci tego zapisu, wpisujgc w rubr. 8 czas zawiadomienia.
23. Jezeli droznikoéw przejazdowych nie mozna zawiadomic o:

1) zmianie zasadniczego kierunku jazdy po torze szlakowym,

2) jezdzie pociggu po torze zamknigtym,

nalezy o tym uprzedzi¢ rozkazem pisemnym druzyny pociggéw wyprawianych w czasie trwania

wymienionych okolicznosci.

Jezeli o odjezdzie pojazdu pomocniczego nie mozna zawiadomi¢ dréznikow przejazdowych, nalezy o tym

uprzedzi¢ pisemnie maszyniste.
24. (uchylony)

25. Gdy regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot przewiduje zatozenie
telefonu w miejscu robot i powiadamianie kierownika robot o odjezdzie pociagdw, dyzurni ruchu sgsiednich

posterunkow zapowiadawczych powinni zawiadomienia te wykonywac w sposéb ustalony w ust. 8 pkt 1.

W razie niemoznosci wykonania tego zawiadomienia dyzurny ruchu powinien postgpic¢

w sposéb ustalony w ust. 16.

26. Zaktad Linii Kolejowych moze zarzadzi¢, aby na okres$lonym przejezdzie (przejsciu) rogatka byta w
potozeniu zasadniczym zamknieta w ciggu catej doby lub w porze nocnej i otwierana tylko dla

przepuszczenia uzytkownika drogi.

Na przejazdach kolejowo-drogowych lub przejéciach, na ktérych wg zarzadzenia rogatki sg w zasadniczym
potozeniu zamkniete w ciggu catej doby lub w porze nocnej, pracownik obstugujgcy przed otwarciem
rogatek powinien stwierdzi¢ czy nie zbliza sie pocigg. Otwieranie rogatek nastepuje tylko na zgdanie
uzytkownikéw przejezdzajacych lub przechodniéw dopiero po upewnieniu sie obstugujgcego ten przejazd
lub przejscie
u dyzurnego ruchu obu sasiednich posterunkéw zapowiadawczych, ze do spodziewanego przejazdu
pociggow pozostaje tyle czasu, ze rogatki bedg mogty by¢ zamkniete na 2 minuty przed przejazdem
pociggu.

27. Zamykanie okresowe w ciggu kazdej doby wszystkich posterunkow droznikéw przejazdowych na danym
szlaku, wskutek zamkniecia ruchu pociggow w tym czasie, odbywa sie w sposdb wskazany w regulaminie

technicznym lub regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.
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§ 85
Postepowanie w razie wystagpienia nieprawidtowosci, uszkodzenia lub
dezaktywacji urzadzen ssp

. w przypadku gdy w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia istnieje zagrozenie, ktore

moze prowadzi¢ do zdarzenia z pojazdem kolejowym bedacym w ruchu, nalezy natychmiast nada¢

sygnat ,Alarm” a w przypadku linii objetych systemem tgcznosci GSM-R zainicjowac potgczenie

alarmowe ,REC”, wykonujac czynnosci ustalone w instrukcji obstugi danego typu radiotelefonu.

. zasady postepowania w czasie prowadzenia prac w strefie oddziatywania urzgdzen ssp: 1) Gdy nie ma

mozliwosci dezaktywacji urzgdzeh ssp (wytgczenia czujnikéw), dyzurny ruchu, przed wyprawieniem

pociggu roboczego:

2)

3)

a) wprowadza ograniczenie predkosci czota pociagu, po torach zamknietym i czynnym, do 20 km/h,

b)

c)

na catej szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia oraz konieczno$¢ dodatkowego
podawania sygnatu dzwiekowego Rp 1 ,Bacznos¢”, na odcinku od wskaznika W 6a albo W 6b
do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia,

poleca oznakowanie tego przejazdu znakiem drogowym B-20 z tablicag ,rogatka uszkodzona” lub
,Sygnalizacja uszkodzona” przez pracownika wyznaczonego regulaminem technicznym,

Na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B poleca pracownikowi wyznaczonemu

regulaminem technicznym, zabezpieczenie drggéw rogatek przejazdowych w pozycji otwarte;j.

gdy jest mozliwos¢ dezaktywacji urzgdzeh ssp (wytgczenia czujnikdw) osobno dla kazdego z toréw,

dyzurny ruchu, przed wyprawieniem pociggu roboczego:

a)
b)

c)

wytgcza czujniki ssp - jedynie na torze zamknietym,

po torze czynnym (torach czynnych) ruch pociggéw prowadzi bez wprowadzania ograniczenia
predkoséci, po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazem pisemnym, 0 koniecznosci
dodatkowego podawania sygnatu dzwiekowego Rp1 ,Baczno$¢”, na odcinku od wskaznika W 6a
lub W 6b do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia,

w rozkazie pisemnym wydanym pociggowi roboczemu nakazuje ograniczenie predkosci pociggu
roboczego do 10 km/h na catej szerokos$ci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia, a
kierownikowi pociggu roboczego (lub innemu uprawnionemu pracownikowi) kierowanie ruchem

drogowym w czasie jazdy pociggu roboczego przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejscie.

gdy jest mozliwos¢ dezaktywacji urzadzen ssp (wytgczenia czujnikéw) ale bez identyfikacji toru (lub

dezaktywacja nastepuje jednoczesnie dla wszystkich toréw) dyzurny ruchu, przed wyprawieniem

pociggu roboczego:

a)
b)

wytgcza czujniki ssp we wszystkich torach (zamknietym i czynnych),

wprowadza ograniczenie predkosci jazdy pociggu po torze zamknietym i czynnym do 20 km/h
na catej szerokosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia oraz koniecznosé dodatkowego
podawania sygnatu dzwiekowego Rp 1 ,Bacznos¢”, na odcinku od wskaznika W 6a albo W 6b

do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia,
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c) poleca oznakowanie tego przejazdu znakiem drogowym B-20 z tablicg ,rogatka uszkodzona” lub
,Sygnalizacja uszkodzona” przez pracownika wyznaczonego regulaminem technicznym.
4)przejazd pociggu roboczego przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejscie, gdy dezaktywowano
urzadzenia ssp (wytgczono czujniki) jedynie na torze zamknietym, dozwolony jest po ich
aktywowaniu przez dyzurnego ruchu na zgdanie kierownika pociggu, a gdy urzadzenia wykluczajg
takg mozliwos¢, po:

a) zatrzymaniu pociggu roboczego bezposrednio przed przejazdem kolejowo-drogowym lub
przejsciem,

b) podijeciu kierowania ruchem drogowym na przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu przez
kierownika pociggu roboczego (lub innego uprawnionego pracownika),

c) podawaniu prowadzgcemu pocigg roboczy sygnatu Rm 1 ,Do mnie” przez kierownika pociggu
roboczego (lub innego uprawnionego pracownika), po upewnieniu sie, ze piesi i pojazdy
drogowe zatrzymaty sie i w sposob bezpieczny mozna przejechac przez przejazd kolejowo-
drogowy lub przejscie,

d) ograniczeniu predkosci pociggu roboczego do 10 km/h na catej szerokosci przejazdu kolejowo-
drogowego lub przejscia,

e) w przypadku koniecznosci dojazdu lokomotywy luzem w celu sciggniecia

uszkodzonego skfadu, nalezy uprzedzi¢ druzyne pociggowg rozkazem pisemnym, o koniecznosci
ograniczenia predkosci jazdy do 20 km/h i dodatkowego podawania sygnatu ,Bacznos¢”, zgodnie
z trescig § 84 ust. 19.
5) zasady postepowania okreslone w pkt. 2) i 4) obowigzujg réwniez w przypadku wykonywania prac
modernizacyjnych lub utrzymaniowych w infrastrukturze kolejowej, gdy zachodzi potrzeba

czasowego demontazu czujnikdw ssp w torze zamknigetym.
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Dodatki do instrukcji
Dodatek 1
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Tablica A: procenty wymaganej masy hamujacej droga hamowania 400m, hamulce

wolno dzialajgce

Miarodajne | Przy predkos$ci [km/h]

pochylenie 15 | 20 [ 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 [ 55 | 60

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 8 17 27 40 54 71 89
1 6 6 6 10 19 29 42 56 73 91
2 6 6 7 12 21 32 44 58 75 94
3 6 6 8 15 23 34 46 61 77 96
4 6 6 9 17 25 36 48 63 80 98
5 7 7 11 19 27 38 50 65 84 100
6 7 8 13 20 29 40 53 67 86 —
7 8 9 15 22 31 42 55 70 88 —
8 9 10 17 24 33 44 57 72 91 —
9 10 13 19 26 35 46 59 74 93 —
10 11 15 21 28 37 48 61 76 95 —
11 13 17 22 30 39 50 63 78 97 —
12 14 18 24 32 41 52 65 80 99 —
13 15 20 26 34 43 54 67 82 — —
14 17 22 28 35 45 56 69 85 — —
15 19 23 30 37 47 58 72 87 — —
16 20 25 31 39 49 60 74 89 — —
17 22 27 33 41 51 62 76 91 — —
18 23 28 35 43 53 64 78 93 — —
19 25 30 37 45 55 66 80 95 — —
20 27 32 38 47 57 68 82 97 — —
21 28 34 40 49 58 70 84 99 — —
22 30 35 42 50 60 72 86 — — —
23 31 37 44 52 62 74 88 — — —
24 33 39 46 54 64 76 90 — — —
25 35 40 47 56 66 78 92 — — —
26 36 42 49 58 68 80 94 — — —
27 38 44 51 60 70 82 96 — — —
28 39 45 53 61 72 84 98 — — —
29 41 47 54 63 74 86 100 — — —
30 43 49 56 65 76 88 — — — —
31 44 50 58 67 77 90 — — — —
32 46 52 60 69 79 94 — — — —
33 47 54 61 70 81 95 — — — —
34 49 55 63 72 83 97 — — — —
35 51 57 65 74 85 99 — — — —
36 52 59 66 76 87 — — — — —
37 54 60 68 78 89 — — — — -
38 55 62 70 79 90 — — — — —
39 57 64 72 81 92 — — — — —
40 58 65 73 83 94 — — — - —
41 60 67 75 85 96 — — — — —
42 62 68 77 86 98 — — — — —
43 63 70 78 88 99 — — — — —
44 65 72 80 90 — — — — — —
45 66 73 82 92 — — — — — —
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Tablica A: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 400 m, hamulce zespolone
szybko dziatajgce (czes¢ 1 z 2).
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Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie 15 [ 20 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 13 20 29 39 49 61
1 6 6 6 8 15 22 31 40 51 63
2 6 6 7 10 16 24 33 42 53 64
3 6 6 8 12 18 26 34 44 54 66
4 6 6 9 13 20 27 36 45 56 67
5 6 7 10 15 21 29 38 47 58 69
6 7 8 11 17 23 31 39 49 59 71
7 8 9 13 18 25 32 41 50 61 72
8 9 10 15 20 27 34 43 52 62 74
9 10 12 16 22 28 36 44 54 64 75
10 11 13 18 23 30 37 46 55 66 77
11 12 15 20 25 32 39 48 57 67 78
12 13 17 21 27 33 41 49 59 69 80
13 14 18 23 28 35 42 51 60 70 82
14 16 20 24 30 36 44 52 62 72 83
15 18 22 26 32 38 46 54 63 73 85
16 20 23 28 33 40 47 56 65 75 86
17 21 25 29 35 41 49 57 66 77 88
18 22 26 31 36 43 50 59 68 78 89
19 24 28 32 38 44 52 60 69 80 91
20 26 29 34 40 46 53 62 71 81 92
21 27 31 36 41 48 55 63 72 83 93
22 29 33 37 43 49 56 65 74 84 95
23 30 34 39 44 51 58 66 76 86 96
24 32 36 40 46 52 60 68 77 87 98
25 33 37 42 47 54 61 69 78 88 99
26 35 39 43 49 55 63 71 80 90 101
27 36 40 45 50 57 64 72 81 91 102
28 38 42 46 52 58 66 74 83 93 103
29 39 43 48 53 60 67 75 84 94 105
30 41 45 49 55 61 69 77 86 96 106
31 42 46 51 56 63 70 78 87 97 108
32 44 48 52 58 64 71 80 89 98 109
33 45 49 54 59 66 73 81 90 100 110
34 47 50 55 61 67 74 82 91 101 112
35 48 52 57 62 69 76 84 93 103 113
36 50 53 58 64 70 77 85 94 104 114
37 51 55 59 65 71 79 87 96 105 116
38 52 56 61 66 73 80 88 97 107 117
39 54 58 62 68 74 81 90 98 108 118
40 55 59 64 69 76 83 91 100 109 120
41 57 60 65 71 77 84 92 101 111 121
42 58 62 66 72 78 86 94 102 112 122
43 59 63 68 73 80 87 95 104 113 124
44 61 65 69 75 81 88 96 105 115 125
45 62 66 71 76 83 90 98 107 116 126
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szybko dziatajgce c.d. (czes¢ 2 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 [ 95 | 100 |

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 73 87 100 115 130 146 162 178
1 75 88 102 117 132 147 163 179
2 77 90 104 118 133 148 164 180
3 78 91 105 119 134 150 166 182
4 80 93 106 121 136 151 167 183
5 81 94 108 122 137 152 168 184
6 83 96 109 124 138 154 169 185
7 84 97 111 125 140 155 171 186
8 86 99 112 127 141 156 172 187
9 87 100 114 128 143 158 173 189
10 89 102 115 129 144 159 174 190
11 90 103 117 131 145 160 175 191
12 92 105 118 132 147 161 177 192
13 93 106 119 133 148 163 178 193
14 95 108 121 135 149 164 179 194
15 96 109 122 136 150 165 180 195
16 98 110 124 137 152 166 181 197
17 99 112 125 139 153 168 183 198
18 101 113 126 140 154 169 184 199
19 102 115 128 141 156 170 185 200
20 104 116 129 143 157 171 186 -
21 105 117 130 144 158 172 187 -
22 107 119 132 145 159 174 188 —
23 108 120 133 147 161 175 189 —
24 109 122 134 148 162 176 191 —
25 111 123 136 149 163 177 192 —
26 112 124 137 150 164 178 193 -
27 114 126 138 152 165 180 194 -
28 115 127 140 153 167 181 195 -
29 116 128 141 154 168 182 196 —
30 118 130 142 155 169 183 197 -
31 119 131 144 157 170 184 198 —
32 120 132 145 158 171 185 199 —
33 122 134 146 159 173 186 200 -
34 123 135 147 160 174 187 - -
35 124 136 149 162 175 189 — —
36 126 137 150 163 176 190 — —
37 127 139 151 164 177 191 — -
38 128 140 152 165 178 192 — —
39 130 141 153 166 179 193 - -
40 131 142 155 167 181 194 — —
41 132 144 156 169 182 195 — -
42 133 145 157 170 183 196 — -
43 135 146 158 171 184 197 - -
44 136 147 160 172 185 198 — —
45 137 149 161 173 186 199 — —
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wolno dziatajgce (czes¢ 1 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 8 12 19 26 34 42
1 6 6 6 7 9 14 21 28 35 44
2 6 6 6 8 10 16 22 29 37 46
3 6 6 7 9 12 18 24 31 39 48
4 6 6 8 10 14 20 26 33 41 50
5 7 7 9 11 16 21 28 35 43 52
6 7 8 10 13 18 23 29 37 45 53
7 8 9 11 15 20 25 31 38 46 55
8 9 10 13 16 21 27 33 40 48 57
9 10 11 15 18 23 28 35 42 50 59
10 11 12 16 20 25 30 36 44 52 61
11 12 14 17 21 26 32 38 45 53 63
12 13 15 19 23 28 34 40 47 55 64
13 14 17 20 25 30 35 42 49 57 66
14 15 18 22 26 31 37 43 51 59 68
15 17 20 24 28 33 39 45 52 61 70
16 18 21 25 29 34 40 47 54 62 71
17 20 23 27 31 36 42 48 56 64 73
18 21 25 28 33 38 44 50 58 66 75
19 23 26 30 34 39 45 52 59 68 77
20 24 28 31 36 41 47 53 61 69 78
21 26 29 33 37 43 49 55 63 71 80
22 27 30 34 39 44 50 57 64 73 82
23 29 32 36 41 46 52 58 66 74 84
24 30 34 37 42 47 53 60 68 76 85
25 32 35 39 44 49 55 62 69 78 87
26 33 37 41 45 50 57 63 71 79 89
27 35 38 42 47 52 58 65 73 81 90
28 36 39 44 48 54 60 67 74 83 92
29 37 41 45 50 55 61 68 76 85 94
30 39 42 47 51 57 63 70 78 86 95
31 40 44 48 53 58 65 72 79 88 97
32 42 45 49 54 60 66 73 81 89 99
33 43 47 51 56 62 68 75 83 91 100
34 45 48 53 57 63 69 76 84 93 —
35 46 50 54 59 65 71 78 86 94 —
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Tablica B: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 700 m, hamulce zespolone
wolno dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 2 z 2).
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Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

70

75

80

85

90

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 52 63 74 86 100 - -
1 54 64 76 88 - — —
2 56 66 78 90 - — —
3 58 68 80 92 - — —
4 59 70 82 94 - - -
5 61 72 83 96 - - -
6 63 74 85 98 - - -
7 65 76 87 99 - - -
8 67 78 89 - — — —
9 69 79 91 - — — —
10 71 81 93 - — — —
11 72 83 95 - — - —
12 74 85 96 - — - —
13 76 87 98 - - - -
14 78 88 100 — - - -
15 79 90 - — — — —
16 81 92 - — — — —
17 83 94 - — — — —
18 85 96 - — — — —
19 87 97 — — — — —
20 88 99 - — — - —
21 90 - — — — — —
22 92 — — — — — —
23 94 - — — — — —
24 95 - — — — — —
25 97 - — — — — —
26 99 - — — — — —
27 100 — — — — — —
28
29
30
31
32
33
34
35
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Tablica B: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 700 m, hamulce zespolone
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szybko dziatajgce (czes¢ 1 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]
pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 8 11 16 22 28 35
1 6 6 6 7 9 12 18 23 29 36
2 6 6 6 8 10 14 19 25 31 38
3 6 6 7 9 11 16 21 27 33 39
4 6 6 8 10 13 17 23 28 34 41
5 7 7 9 11 14 19 24 30 36 43
6 7 8 10 12 16 21 26 31 38 44
7 8 9 11 14 18 22 27 33 39 46
8 9 10 12 15 19 24 29 35 41 47
9 10 11 13 17 21 26 31 36 42 49
10 11 12 15 19 23 27 32 38 44 50
11 12 13 17 20 24 29 34 39 45 52
12 13 15 18 22 26 30 35 41 47 53
13 14 17 20 23 27 32 37 42 48 55
14 16 18 21 25 29 33 38 44 50 56
15 18 20 23 26 31 35 40 46 52 58
16 19 22 25 28 32 37 42 47 53 59
17 21 23 26 30 34 38 43 49 55 61
18 22 25 28 31 35 40 45 50 56 62
19 24 26 29 33 37 41 46 52 57 64
20 25 28 31 34 38 43 48 53 59 65
21 27 29 32 36 40 44 49 55 60 67
22 28 31 34 37 41 46 51 56 62 68
23 30 32 35 39 43 47 52 57 63 70
24 31 34 37 40 44 49 54 59 65 71
25 33 35 38 42 46 50 55 60 66 72
26 34 37 40 43 47 52 56 62 68 74
27 36 38 41 45 49 53 58 63 69 75
28 37 40 43 46 50 54 59 65 70 77
29 39 41 44 48 51 56 61 66 72 78
30 40 43 46 49 53 57 62 67 73 79
31 41 44 47 50 54 59 64 69 75 81
32 43 45 48 52 56 60 65 70 76 82
33 44 47 50 53 57 62 66 72 77 83
34 46 48 51 55 59 63 68 73 79 85
35 47 50 53 56 60 64 69 74 80 86
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Tablica B: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 700 m, hamulce zespolone
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szybko dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 2 z 2).

Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 42 49 58 66 75 84 94 104 | 114 | 124 | 134
1 43 51 59 68 76 86 95 105 | 115 | 125 | 136
2 45 53 61 69 78 87 97 106 | 116 | 126 | 137
3 47 54 62 71 79 89 98 108 | 118 | 128 | 138
4 48 56 64 72 81 90 99 109 | 119 [ 129 | 139
5 50 57 65 74 82 91 101 | 110 [ 120 | 130 | 140
6 51 59 67 75 84 93 102 | 112 [ 121 | 131 | 142
7 53 60 68 77 85 94 103 | 113 [ 123 | 133 | 143
8 54 62 70 78 87 96 105 | 114 [ 124 | 134 | 144
9 56 63 71 79 88 97 106 | 116 [ 125 | 135 | 145
10 57 65 73 81 89 98 107 | 117 [ 127 | 136 | 146
11 59 66 74 82 91 100 | 109 | 118 | 128 | 138 [ 148
12 60 68 76 84 92 101 [ 110 [ 119 | 129 | 139 [ 149
13 62 69 77 85 94 102 | 111 [ 121 | 130 | 140 [ 150
14 63 71 78 86 95 104 | 113 [ 122 | 131 | 141 [ 151
15 65 72 80 88 96 105 | 114 | 123 | 133 | 142 [ 152
16 66 74 81 89 98 106 | 115 | 124 | 134 | 144 [ 153
17 68 75 83 91 99 108 | 117 [ 126 | 135 | 145 [ 154
18 69 76 84 92 100 | 109 | 118 | 127 | 136 [ 146 | 156
19 71 78 85 93 102 | 110 | 119 | 128 | 138 [ 147 | 157
20 72 79 87 95 103 | 112 | 120 | 129 | 139 [ 148 | 158
21 73 81 88 96 104 | 113 [ 122 | 131 | 140 [ 149 | 159
22 75 82 90 97 106 | 114 | 123 | 132 | 141 [ 150 | 160
23 76 83 91 99 107 | 115 | 124 | 133 | 142 [ 152 | 161
24 78 85 92 100 [ 108 | 117 | 125 [ 134 | 143 | 153 [ 162
25 79 86 94 101 [ 109 | 118 | 127 [ 135 | 145 | 154 [ 163
26 80 88 95 103 | 111 119 | 128 | 137 [ 146 | 155 | 164
27 82 89 96 104 | 112 | 120 | 129 [ 138 | 147 | 156 [ 165
28 83 90 98 105 [ 113 | 122 | 130 [ 139 | 148 | 157 [ 167
29 85 92 99 107 [ 115 | 123 | 131 [ 140 | 149 | 158 [ 168
30 86 93 100 | 108 | 116 | 124 [ 133 | 141 | 150 | 159 [ 169
31 87 94 102 | 109 [ 117 | 125 [ 134 | 142 | 151 | 160 [ 170
32 89 96 103 | 110 [ 118 | 126 [ 135 | 144 | 152 | 162 [ 171
33 90 97 104 | 112 [ 120 | 128 | 136 | 145 | 154 | 163 [ 172
34 91 98 105 | 113 [ 121 | 129 [ 137 | 146 | 155 | 164 [ 173
35 93 99 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 147 | 156 | 165 [ 174

221



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Tablica C: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1000 m, hamulce zespolone
wolno dziatajgce (czes¢ 1 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 6 8 11 14 17 23
1 6 6 6 6 6 9 12 15 19 24
2 6 6 6 6 7 10 13 16 21 26
3 6 6 6 7 9 11 14 18 22 28
4 6 6 6 8 10 12 15 19 24 29
5 6 6 7 9 11 14 17 21 26 31
6 6 7 8 10 12 15 18 23 27 33
7 7 8 9 11 13 16 20 24 29 34
8 8 9 10 12 14 18 21 26 31 36
9 9 10 12 14 16 19 23 27 32 38
10 10 11 13 15 17 21 25 29 34 39
11 11 12 14 16 19 22 26 31 35 41
12 12 13 15 17 20 24 28 32 37 43
13 13 14 16 19 22 25 29 34 39 44
14 14 15 18 20 23 27 31 35 40 46
15 15 17 19 22 25 28 32 37 42 47
16 16 18 21 23 26 30 34 38 43 49
17 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50
18 19 21 23 26 29 33 37 42 47 52
19 20 22 25 28 31 34 39 43 48 54
20 22 24 26 29 32 36 40 45 50 55
21 23 25 28 31 34 38 42 46 51 57
22 25 27 29 32 35 39 43 48 53 58
23 26 28 31 34 37 41 45 49 54 60
24 27 30 32 35 38 42 46 51 56 61
25 29 31 33 36 40 43 48 52 57 63
26 30 32 35 38 41 45 49 54 59 64
27 31 34 36 39 43 46 51 55 60 66
28 33 35 38 41 44 48 52 57 62 68
29 34 36 39 42 46 49 54 58 63 69
30 35 38 41 44 47 51 55 60 65 71
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Tablica C: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1000 m, hamulce zespolone
wolno dziatajgce (czes¢ 2 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 70 | 75 | 80 | 8 [ 90 | 95 [ 100 | -

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 28 35 42 49 57 65 74 —
1 30 36 43 51 58 67 76 —
2 32 38 45 52 60 69 78 —
3 33 40 47 54 62 70 79 —
4 35 42 48 56 64 72 81 —
5 37 43 50 57 65 74 83 —
6 38 45 52 59 67 75 84 —
7 40 47 53 61 69 77 86 —
8 42 48 55 63 70 79 88 —
9 43 50 57 64 72 81 89 —
10 45 52 58 66 74 82 91 —
11 47 53 60 68 75 84 93 —
12 48 55 62 69 77 86 94 —
13 50 56 63 71 79 87 96 —
14 52 58 65 72 80 89 98 —
15 53 60 67 74 82 90 99 —
16 55 61 68 76 84 92 — —
17 56 63 70 77 85 94 — —
18 58 64 71 79 87 95 — —
19 60 66 73 81 88 97 — —
20 61 68 75 82 90 98 — —
21 63 69 76 84 92 100 — —
22 64 71 78 85 93 — — —
23 66 72 79 87 95 - — —
24 67 74 81 88 96 - — —
25 69 75 83 90 98 — — —
26 71 77 84 92 99 — — —
27 72 79 86 93 — — — —
28 74 80 87 95 — — — —
29 75 82 89 96 — — — —
30 77 83 90 98 — — — —

223



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Tablica C: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1000 m, hamulce zespolone
szybko dziatajgce (czes¢ 1 z 3).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 6 7 10 11 15 19
1 6 6 6 6 6 8 11 13 16 20
2 6 6 6 6 7 10 12 14 17 21
3 6 6 6 6 8 11 13 15 18 22
4 6 6 6 7 9 12 14 16 19 24
5 6 6 7 8 11 13 15 17 20 25
6 6 7 8 10 12 14 16 18 22 26
7 6 8 9 11 13 15 17 20 23 28
8 7 9 10 12 14 17 18 21 25 29
9 9 10 11 13 15 18 19 22 26 31
10 10 11 12 14 16 19 20 24 28 32
11 11 12 13 15 17 20 22 25 29 34
12 12 13 14 16 18 21 23 27 31 35
13 13 14 16 17 20 24 25 28 32 37
14 14 15 17 18 21 25 26 30 34 38
15 15 16 18 20 22 26 28 31 35 40
16 16 17 19 21 23 27 29 33 37 41
17 17 18 20 22 24 28 31 34 38 43
18 18 19 21 23 25 29 32 36 40 44
19 19 20 22 24 27 30 33 37 41 46
20 20 21 23 25 28 32 35 39 43 47
21 21 23 24 26 29 33 36 40 44 49
22 22 24 25 27 30 35 38 42 46 50
23 23 25 26 29 34 36 39 43 47 52
24 24 26 27 30 35 37 41 44 49 53
25 25 27 28 31 37 39 42 46 50 55
26 26 28 30 35 39 40 44 47 52 56
27 27 29 32 37 40 42 45 49 53 58
28 28 30 33 38 41 43 47 50 55 59
29 29 31 34 39 42 45 48 52 56 61
30 30 33 35 40 43 46 50 53 57 62
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Tablica C: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1000 m, hamulce zespolone
szybko dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 2 z 3).

Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

70 | 75 [ 80

| 85

[ 90

| 95

| 100 | 105 | 110 | 115

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 23 28 33 39 45 52 59 66 74 83
1 24 29 35 40 47 53 61 68 76 84
2 26 31 36 42 48 55 62 69 7 86
3 27 32 37 43 49 56 63 71 79 87
4 28 33 38 44 51 57 65 72 80 89
5 29 34 40 46 52 59 66 74 82 91
6 31 36 41 47 54 60 68 75 84 92
7 32 37 43 49 55 62 69 77 85 94
8 34 39 44 50 57 64 71 79 87 96
9 35 40 46 52 58 65 72 80 88 97
10 37 42 47 53 60 67 74 82 90 99
11 38 43 49 55 61 68 76 83 92 101
12 40 45 51 57 63 70 77 85 93 102
13 41 47 52 58 65 71 79 87 95 104
14 43 48 54 60 66 73 80 88 97 105
15 44 50 55 61 68 75 82 90 98 107
16 46 51 57 63 69 76 84 91 100 109
17 47 53 58 64 71 78 85 93 101 110
18 49 54 60 66 72 79 87 95 103 112
19 50 56 61 67 74 81 88 96 105 114
20 52 57 63 69 76 83 90 98 106 115
21 53 59 64 71 77 84 92 100 108 117
22 55 60 66 72 79 86 93 101 110 119
23 56 62 67 74 80 87 95 103 111 120
24 58 63 69 75 82 89 96 104 113 122
25 59 65 71 7 83 90 98 106 115 124
26 61 66 72 78 85 92 100 108 116 125
27 63 68 74 80 86 94 101 109 118 127
28 64 69 75 81 88 95 103 111 119 129
29 66 71 77 83 90 97 104 113 121 130
30 67 72 78 85 91 98 106 114 123 132
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Tablica C: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1000 m, hamulce zespolone

szybko dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 3 z 3).

Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

120 | 125 | 130 | 135 [ 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 92 103 113 124 135 147 159 173 187 -
1 93 104 115 125 137 149 161 175 188 -
2 95 106 116 127 138 150 163 176 190 -
3 97 107 117 128 140 152 164 178 191 -
4 99 108 119 130 141 153 166 179 193 -
5 100 110 120 131 142 155 [ 167 181 194 -
6 102 111 122 133 144 156 169 182 196 —
7 103 113 123 134 146 158 171 184 198 -
8 105 115 125 136 147 160 172 186 | 200 -
9 107 116 127 138 149 161 174 187 - -
10 108 118 128 139 151 163 176 189 - -
11 110 120 130 141 153 165 | 178 191 - —
12 112 121 132 143 154 167 179 193 - -
13 113 123 134 145 156 168 181 195 - -
14 115 125 135 146 158 170 183 196 - -
15 117 126 137 148 160 172 185 198 - -
16 118 128 139 150 161 174 187 | 200 - -
17 120 130 140 151 163 175 | 188 - - -
18 122 131 142 153 165 177 190 - - -
19 123 133 144 155 167 179 192 — - —
20 125 135 145 157 168 181 194 — - -
21 127 137 147 158 170 182 195 — - -
22 128 138 149 160 172 184 197 — - -
23 130 140 151 162 174 186 199 - - -
24 132 142 152 163 175 188 - - - -
25 133 143 154 165 177 189 - - - -
26 135 145 156 167 179 191 - - - -
27 137 147 157 169 181 193 — — - —
28 138 148 159 170 182 195 — — — —
29 140 150 161 172 184 197 — — — —
30 142 152 163 174 186 198 — — — —
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Tablica D: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1300 m, hamulce zespolone
wolno dziatajgce (czes¢ 1 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 6 8 10 12 14 16
1 6 6 6 6 6 9 11 13 14 17
2 6 6 6 6 7 10 12 13 15 17
3 6 6 6 7 8 11 13 14 16 18
4 6 6 6 8 9 12 14 15 16 20
5 6 6 7 9 10 13 14 16 18 22
6 6 7 8 10 11 14 15 16 19 23
7 7 8 9 11 12 14 15 18 21 25
8 8 9 10 12 13 15 16 19 23 26
9 9 10 11 13 14 16 17 21 24 28
10 10 11 12 14 15 16 19 22 26 29
11 11 12 13 15 16 18 21 24 27 31
12 12 13 14 16 17 19 22 25 29 32
13 13 14 15 16 18 21 24 27 30 34
14 14 15 16 17 20 22 25 28 32 35
15 15 16 17 19 21 24 26 30 33 37
16 16 17 18 20 22 25 28 31 35 39
17 17 18 20 22 24 27 29 33 36 40
18 18 19 21 23 25 28 31 34 38 42
19 19 21 22 24 27 29 32 36 39 43
20 21 22 24 26 28 31 34 37 41 45
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Tablica D: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1300 m, hamulce zespolone

wolno dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 2 z 2).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 70 | 75 | 80 | 8 [ 90 | 95 [ 100 | -

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 18 22 27 32 38 43 50 —
1 19 24 28 34 39 45 51 —
2 21 25 30 35 41 47 53 —
3 23 27 32 37 42 48 55 —
4 24 29 33 39 44 50 56 —
5 26 30 35 40 46 52 58 —
6 27 32 37 42 47 53 59 —
7 29 33 38 43 49 55 61 —
8 30 35 40 45 50 56 63 —
9 32 37 41 47 52 58 64 —
10 34 38 43 48 54 60 66 —
11 35 40 44 50 55 61 67 —
12 37 41 46 51 57 63 69 —
13 38 43 48 53 58 64 70 —
14 40 44 49 54 60 66 72 —
15 41 46 51 56 61 67 74 —
16 43 47 52 57 63 69 75 —
17 44 49 54 59 64 70 77 —
18 46 50 55 60 66 72 78 —
19 47 52 57 62 67 73 80 —
20 49 53 58 63 69 75 81 —
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Tablica D: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1300 m, hamulce zespolone
szybko dziatajgce (czes¢ 1 z 3).

Miarodajne | Przy predkosci [km/h]

pochylenie | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65

[%o] procent wymaganej masy hamujgcej wynosi
0 6 6 6 6 6 7 7 7 10 13
1 6 6 6 6 6 8 8 8 11 14
2 6 6 6 6 7 8 8 9 12 15
3 6 6 6 6 7 8 8 11 14 17
4 6 6 6 7 7 8 9 12 15 18
5 6 6 7 7 8 8 10 13 16 19
6 6 6 7 8 8 9 12 14 17 20
7 6 6 8 8 9 10 13 15 18 22
8 7 7 8 9 9 11 14 16 20 23
9 7 7 9 9 10 12 15 17 21 24
10 8 8 9 10 12 14 16 19 22 25
11 8 8 10 11 13 15 18 20 23 26
12 9 10 11 13 15 17 19 22 25 28
13 10 11 12 14 16 18 21 23 26 29
14 11 12 14 16 17 20 22 25 28 31
15 13 14 15 17 19 21 23 26 29 32
16 14 15 17 18 20 22 25 28 30 34
17 15 17 18 20 22 24 26 29 32 35
18 17 18 19 21 23 25 28 30 33 37
19 18 19 21 22 24 27 29 32 35 38
20 20 21 22 24 26 28 31 33 36 40
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Tablica D: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1300 m, hamulce zespolone
szybko dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 2 z 3).

Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

70

| 75

| 80

| 85

[ 90

| 95

| 100 | 105 | 110 | 115

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 16 20 24 28 33 38 43 49 54 60
1 18 21 25 30 34 39 45 50 56 61
2 19 23 27 31 36 41 46 51 57 63
3 20 24 28 32 37 42 47 53 58 64
4 22 25 29 34 38 44 49 54 60 66
5 23 27 31 35 40 45 50 56 61 67
6 24 28 32 36 41 46 52 57 62 68
7 25 29 33 38 43 48 53 58 64 70
8 26 30 35 39 44 49 54 60 65 71
9 28 32 36 40 45 50 56 61 67 73
10 29 33 37 42 47 52 57 62 68 74
11 30 34 38 43 48 53 58 64 70 76
12 31 35 40 44 49 54 60 65 71 77
13 33 37 41 46 50 56 61 66 72 79
14 34 38 42 47 52 57 62 68 74 80
15 36 40 44 48 53 58 64 69 75 82
16 37 41 45 50 54 60 65 71 7 83
17 39 43 47 51 56 61 66 72 78 84
18 40 44 48 53 57 62 68 74 80 86
19 42 45 50 54 59 64 69 75 81 87
20 43 47 51 56 60 65 71 77 83 89

230



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Tablica D: procenty wymaganej masy hamujacej, droga hamowania 1300 m, hamulce zespolone

szybko dziatajgce cigg dalszy (czes¢ 3 z 3).

Miarodajne
pochylenie
[%o]

Przy predkosci [km/h]

120 | 125 | 130 | 135 [ 140 | 145 [ 150 | 155 | 160 |

procent wymaganej masy hamujgcej wynosi

0 66 74 83 93 102 111 120 130 140 -
1 68 76 85 95 104 113 122 131 142 -
2 69 78 87 96 105 114 123 133 143 -
3 71 79 88 98 107 115 125 134 145 -
4 72 81 90 100 108 117 126 136 146 -
5 74 82 92 101 110 118 128 138 148 -
6 75 84 93 103 111 120 129 139 150 -
7 77 86 95 104 113 121 131 141 151 -
8 78 87 97 105 114 123 132 142 153 -
9 80 89 99 107 115 124 133 144 154 -
10 81 91 100 108 117 126 135 145 156 -
11 83 92 102 110 118 127 136 147 157 -
12 85 94 103 111 120 129 138 148 159 -
13 86 96 104 113 121 130 139 150 160 -
14 88 98 106 114 122 131 141 151 162 —
15 89 99 107 115 124 133 142 153 164 -
16 91 101 108 117 125 134 144 154 165 -
17 93 102 110 118 127 136 145 156 167 -
18 95 103 111 120 128 137 147 157 168 -
19 96 105 113 121 130 139 148 159 170 -
20 98 106 114 122 131 140 150 160 171 -
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Dodatek 2
WYKAZ
wzorow telefonograméw zapowiadawczych

Wzor Tekst Ustalony
nr w§ ... ust. ..
la Czy droga dla pociggu nr jest wolna? § 24 ust. 5
1b Czy droga dla ilo$¢ pociggéw numer nri numer nr jest wolna? § 24 ust. 8
23 Pociag nr przyjechat o godz. min. Czy droga dla pociggu nr jest § 24 ust. 6

wolna?
% Pociag nr przyjecha’f_ 0 godz. min. Czy droga dla ilo$¢ pociggow § 24 ust. 8

numer nri numer nr jest wolna?

Pocigg nr przejechat przez nazwa posterunku odstepowego
3a . . ) : § 24 ust. 7

(bocznicowego) o godz. min. Czy droga dla pociggu nr jest wolna?

Pociag nr przejechat przez nazwa posterunku odstepowego
3b (bocznicowego) o godz. min. Czy droga dla ilo$¢ pociggéw numer nr |§ 24 ust. 8

i numer nr jest wolna?
4a Dla pociggu nr droga jest wolna § 24 ust. 9
4b Dla ilo$¢ pociggdw numer nri numer nr droga jest wolna § 24 ust. 9
5a Stéj pociag nr § 24 ust. 10
5b Stdj ilos¢ pociggi(éw) numer nri numer nr § 24 ust. 10
6a Teraz dla pociggu nr droga jest wolna § 24 ust. 10
6b Teraz dla ilo$¢ pociggdbw numer nri numer nr droga jest wolna § 24 ust. 10
7a Zatrzymac pociag nr § 24 ust. 15
7b Zatrzymac ilo$¢ pociggi(éw) numer nri numer nr § 24 ust. 15
8a Pociag nr jest zatrzymany § 24 ust. 15
8b ilo$¢ pociggi(éw) numer nri numer nr sg zatrzymane § 24 ust. 15
9 Nie wyprawiac¢ pociggow od godz. min. az do odwotania § 24 ust. 18
10 Wstrzymanie wyprawienia pociggéw odwotuje o godz. min. § 24 ust. 18
11 Nie wyprawia¢ pociggu nr do czasu przejazdu pociggu nr § 24 ust. 18
12 Nie wyprawia¢ zadnego pociggu do czasu przejazdu pociggu nr § 24 ust. 18
13 Pociag nr odjechat o godz. min. §25ust. 2i3
14 Pociag nr przyjechat o godz. min. § 26 ust. 3
15 Pociag nr przejechat o godz. min. § 26 ust. 4

O godz. min. wprowadzam telefoniczne zapowiadanie pociggéw po

§ 28 ust. 16

16 torze numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku z okt 2

powodu ...
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Wzor Tekst Ustalony
nr w § ... ust. ..
O godz. min. odwotuje telefoniczne zapowiadanie pociggdéw po torze
17 § 28 ust. 25
numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku
18 Czy droga dla manewrdw z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy §12 ust. 4
numer nr na minut min. jest wolna? § 34 ust. 18
19 Dla manewrow z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr § 12 ust. 4
na minut min. droga jest wolna § 34 ust. 18
20 Manewry z rodzaj i nazwa posterunku na tor szlakowy numer nr sg §12ust. 4
ukonhczone i tor ten jest wolny § 34 ust. 18
Tor numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku zamkniety od
21 . § 53 ust. 4
godz. min. z powodu (lub celem) ...
29 Tor numer nr od nazwa posterunku dp nazwa posterunku otwarty § 53 ust. 8
0 godz. min.
Od nazwa posterunku do nazwa posterunku wprowadzam ruch
23 jednotorowy dwukierunkowy po torze numer nr, po ktérym ostatni § 54 ust. 2
pociag nr odjechat o godz. min.
Wprowadzi¢ ruch jednotorowy dwukierunkowy od nazwa posterunku
24 § 54 ust. 3
do nazwa posterunku po torze numer nr
o5 Przywracam ruch dwutorowy od nazwa ppsterunku do nazwa § 54 ust. 18
posterunku o godz. min.
Przy czynnych obu torach wprowadzam od nazwa posterunku do
26 | nazwa posterunku ruch dwukierunkowy po torze numer nr, po ktérym | § 30 ust. 2 pkt 2
ostatni pociag nr odjechat o godz. min.
Przywracam ruch jednokierunkowy po torze numer nr od nazwa
27 . § 30 ust. 8
posterunku do nazwa posterunku o godz. min.
28 rodzaj i nazwa posterunku otwarty(a) o godzinie godz. minut min. g g‘;’ 3:: ]g
29 rodzaj i nazwa posterunku zamkniety(a) o godzinie godz. minut min. §§3547uu3;£ 157
30 Zatrzymac pociagi, pomai nr przyjechat (przejechat) bez sygnatu § 77 ust. 4
onca pociggu
Tor numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku od godziny
31 . L : o . § 78 ust. 2
godz. minut min. nieprzejezdny dla pociggdw z trakcjg elektryczng
32 Po torze numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku od § 78 ust. 3

godziny godz. minut min. przywracam ruch trakcjg elektryczng
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Dodatek 3

1.

Sygnaty dzwonkowe i znaki wywotawcze w telefonicznej tacznosci ruchowej

Sygnaly dzwonkowe i telefoniczne znaki wywotawcze stanowi ustalona liczba dzwiekow,
krétkich

i dtugich przekazywanych za pomocg dzwonka.

Dzwiek krétki powinien trwaé okoto 1/3 sekundy (jeden obrét korbkg induktora), a
dzwiek dlugi okoto
1 sekundy (trzy obroty korbkg induktora), z wyjatkiem sygnatéw dzwonkowych o jezdzie

pociggu, ktorych dzwiek dtugi powinien wynosi¢ okoto 6 sekund.
Odstepy czasu miedzy poszczegolnymi dzwiekami powinny wynosi¢ okoto 1 sekundy.

W przypadku powtarzania znaku wywotawczego lub sygnatu dzwonkowego ,Alarm”,
odstepy czasu pomiedzy poszczegolnymi znakami lub sygnatami powinny wynosi¢
okofo trzech sekund.
Sygnat dzwonkowy o jezdzie pociggu:
1) w kierunku rosngcego kilometrowania linii — stanowi jeden dtugi dzwiek (—),
2) w kierunku malejgcego kilometrowania linii — sktada sie z dwoch dtugich dzwiekéw
(——)
Na szlakach wielotorowych dla toru trzeciego lub dla drugiej pary toréw — stosownie do
potrzeby — Zaktad Linii Kolejowych moze ustali¢:
1) albo oddzielne tgcze straznicowe, ktérego dzwonki (lub inne urzagdzenia) wydajg
dzwigk réznigcy sie tonem od dzwieku dzwonkow innego tgcza straznicowego,
2) albo nastepujgce sygnaty dzwonkowe o jezdzie pociggu:
a) w kierunku rosngcego kilometrowania linii — jeden dtugi i jeden krotki dzwiek (—
o),
b) w kierunku malejgcego kilometrowania linii — dwa dtugie i jeden krotki dzwiek (—
— o).
Sygnat dzwonkowy ,Alarm” sktada sie z jednego dtugiego i trzech kroétkich dzwiekow (—
e ¢ o), powtarzanych kilkakrotnie.
Jezeli do tacza wigczone sg trzy posterunki lub wiecej, kazdy z tych posterunkow
powinien posiadac¢ znak wywotania indywidualnego.
Na tgczu, do ktorego wigczone sg tylko dwa posterunki, wywotywanie odbywa sie bez
stosowania ustalonych znakow.
Ustala sie nastepujace znaki wywotawcze dyzurnego ruchu sgsiedniego posterunku
zapowiadawczego:

1) w kierunku malejgcego kilometrowania linii — dwa krétkie dzwigki (e o),
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11.

12.
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2) w kierunku rosngcego kilometrowania linii — trzy krotkie dzwieki (e e e).

Dla innych posterunkéw, wtgczonych do tgcza, nalezy w regulaminie technicznym ustali¢
znaki wywotawcze, ktore dla kazdego posterunku powinny by¢ inne i nie mogg by¢ takie
same, jak ustalone w tym zatgczniku sygnaty dzwonkowe i znaki wywotawcze, majgce

zastosowanie na danym fgczu.

Gdyby na jednym tgczu pracowaty trzy wyrézniacze wywotan, to posterunek, na ktérym
pracuje trzeci wyrdzniacz, otrzymuje znak wywotawczy — cztery krotkie dzwigki (e o o o).
Zbiorowego wywotania wszystkich posterunkéw wigczonych do danego fgcza (np. na
taczu straznicowym — dyzurnych ruchu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych i
wszystkich dréznikéw przejazdowych) dokonuje sie:

1) znakiem sktadajgcym sie z trzech kroétkich i jednego dtugiego dzwieku (e e ¢ —), po
ktérym powinni zgtosi¢ sie bezzwtocznie do telefonu dyzurni ruchu obu sgsiednich
posterunkéw zapowiadawczych i pozostate posterunki wigczone do danego fgcza,

2) w przypadkach pilnych — sygnatem dzwonkowym ,Alarm”, na ktory powinni zgtosi¢
sie natychmiast do telefonu dyzurni ruchu obu sgsiednich posterunkéw
zapowiadawczych i pozostate posterunki wigczone do danego tgcza.

Wywotania tylko wszystkich dréznikéw przejazdowych wigczonych do danego tgcza,

dokonuje sie znakiem sktadajgcym sie z jednego krétkiego i jednego diugiego dzwieku,

danych trzykrotnie (e — ¢ — e —) z wyjatkiem przypadkow, w ktérych wedtug § 84 ust. 8

dréznicy przejazdowi zobowigzani sg zgtosic sie do telefonu po ustyszeniu sygnatu

dzwonkowego o jezdzie pociggu.

W przypadku wigczenia przeno$nego aparatu telefonicznego do tgcza straznicowego,

dyzurnego ruchu jednego z sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych wywotuje sie

znakami wedtug ust. 7, natomiast dyzurnych ruchu obu posterunkéw zapowiadawczych

— znakami wedtug ust. 8.

Na zewnatrz pomieszczenh obstugi rogatek przejazdowych i innych pomieszczeh z

telefoniczng przewodowa tgcznoscig ruchowg straznicowg nalezy instalowa¢ dodatkowe

sygnalizatory akustyczne, np. dzwonki gtosno brzmigce, zgodnie z postanowieniami

Instrukcji o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej le-2.

Przy kazdym aparacie telefonicznym lub terminalu telefonicznym wieloliniowym

wigczonym w telefoniczng przewodowg sie¢ tgcznosci ruchowej powinny byé podane

nazwy (skroty) posterunkéw wigczonych do danego tgcza oraz ich znaki wywotawcze,

jezeli sg one stosowan
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Dodatek 4 do Instrukcji Ir-1

Ksiega
Formularzy

— zbidr instrukcji europejskich i krajowych
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§1
Metody i zasady komunikacji w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego na sieci
kolejowej zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jezykiem operacyjnym stosowanym w komunikacji na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwane dalej PLK S.A.) jest jezyk polski.

Komunikacja w sprawach dotyczgcych bezpieczenstwa ma pierwszenstwo przed wszystkimi innymi rodzajami komunikaciji.

W celu poprawnego zrozumienia tresci przekazywanych komunikatéw muszg by¢ one krotkie, zrozumiate i w miare mozliwosci nie
zawiera¢ skrétéw i wyrazen potocznych. W czasie rozmowy nalezy stosowaé rownomierne tempo przekazu oraz jednakowe natezenie
gtosu.

Aby zapewni¢ poprawne zrozumienie przekazywanych wiadomosci, niezaleznie od tego, kto jest nadawcg, wiadomos¢ taka musi posiadac
nastepujgce elementy:

1) wskazanie doktadnej lokalizacji nadawcy;
2) okreslac¢ zadanie, jakie nadawca wykonuje oraz zawiera¢ informacje na temat dziatania, ktérego podijecie jest niezbedne;

3) przedstawienie sie z zachowaniem nastepujagcych zasad:

a) dyzurni ruchu przedstawiajg sie, podajac obszar dziatania lub lokalizacje (np. Pocigg 1529, tu LCS Gdansk..., Pocigg 642020, tu
Gliwice Labedy....),

b) maszynisci przedstawiajg sie, podajgc numer rozktadowy pociggu oraz jego lokalizacje (np. LCS Gdansk, tu 1529 w Pruszczu
Gdanskim..., Gliwice tabedy, tu 642020 na torze 17...),

¢c) w przypadku komunikacji miedzy dyzurnymi ruchu i maszynistami, obowigzkiem dyzurnego jest upewnienie sie, ze rozmawia
z maszynistg pociagu, ktéry znajduje sie na jego obszarze dziatania. Ma to szczegdlnie istotne znaczenie w przypadku
komunikowania sie w miejscach naktadania sie obszarow komunikacyjnych. Zasade te stosuje sie réwniez po przerwie
w nadawaniu. Dopiero po upewnieniu sie, ze rozmawiamy z wlasciwg osobg, mozemy przekazywac wszelkie niezbedne
informacje.

Niezaleznie od tego kto przekazuje wiadomos¢, nadawca musi upewnic sie, ze wiadomosc¢ zostata odebrana poprawnie i w zaleznosci od
potrzeb powtdrzona przez adresata.

Przy nadawaniu komunikatéw zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego mozna odstgpic¢ od ich powtarzania. W
przypadku btednego powtdrzenia przekazywanego komunikatu, nalezy powtornie przekaza¢ prawidtowa tre$¢. W razie koniecznosci,
poinformowac odbiorce, w jaki sposéb moze sie skontaktowaé z nadawca.
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Na kazdym etapie komunikacji, wszystkie strony zobowigzane sg do stosowania w zaleznosci od sytuacji nastepujgcych wyrazen:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wyrazenie przekazujace gtos drugiej stronie odbior
Wyrazenie potwierdzajgce, ze nadany komunikat odebrano otrzymano
Wyrazenie oznaczajgce koniecznos¢ powtdrzenia
komunikatu w przypadku stabego odbioru lub powtorz
niezrozumienia
Wyrazenie uzywane do potwierdzenia, ze komunikat .
prawidtowo

odczytany zwrotnie doktadnie odpowiada nadanemu

Wyrazenie uzywane do wskazania, ze komunikat odczytany
zwrotnie nie odpowiada nadanemu

btagd (oraz powtdrzenie)

Wyrazenie uzywane do przekazania drugiej stronie, ze
powinna czekac, kiedy tgcznosc¢ zostata tymczasowo
przerwana, a potgczenie nie jest zerwanie

czekaj

Wyrazenie uzywane do przekazania drugiej stronie, ze
tgcznos¢ moze zosta¢ przerwana, ale powinna zostac¢
wznowiona

bede wywotywaé znowu

Wyrazenie uzywane do wskazania, ze komunikacja zostata
zakonczona

bez odbioru

W komunikacji wszystkie strony zobowigzane sg do stosowania bez ttumaczen standardowe wyrazania:

Wyrazenie uzywane do wskazania, ze zaszta sytuacja
nadzwyczajna

mayday, mayday, mayday
(wymowa: mejdej, mejdej,
mejdej)

Wyrazenie to nie jest ttumaczone i nie musi by¢é stosowane, jezeli w pociggu jest dostepny system

ostrzegania o sytuacji kryzysowej (np. potaczenie REC w sieci GSM-R, sygnat radio stop w analogowej sieci

radiowej).
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7. Niezaleznie od stosowanego srodka komunikacji, aby komunikacja w sprawach dotyczgcych bezpieczenstwa prowadzenia
ruchu kolejowego na sieci PLK S.A. byta zrozumiata nalezy stosowac nastepujgce zasady:
1) Miedzynarodowy alfabet fonetyczny — uzywany jest do:
a. ldentyfikacji liter alfabetu
b. Literowania wyrazéw i nazw lokalizaciji, ktére sg trudne do wymodwienia bgdz mogtyby zostaé Zle zrozumiane
c. Podawania identyfikacji sygnalizatoréw i rozjazdow

Litera Nazwa Wymowa Litera Nazwa Wymowa
alfabetu alfabetu
A Alpha Alfa N November Nowember
Brawo Brawo O Oscar Oskar
C Charlie Czarli P Papa Papa
D Delta Delta Q Quebec Kebek
E Echo Eko R Romeo Romio
F Foxtrot Fokstrot S Sierra Sierra
G Golf Golf T Tango Tango
H Hotel Hotel U Uniform Juniform
| India India V Victor Wiktor
J Juliet Dzulijet W Whisky Lisky
K Kilo Kilo X X—ray Iks—rej
L Lima Lima Y Yankee Janki
M Mike Majk Z Zulu Zulu
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2) Liczby wypowiada si¢ cyfra po cyfrze:

o

Zero

Jeden

Dwa

Trzy

Cztery

Piec

Szesé

Siedem

Osiem

OO N[O O A W DN -

Dziewie¢

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

3) Wykaz polskich znakow 1 haset kodowania wraz z wymowa:

Litera

alfabetu Nazwa Wymowa
A Acki On-cki
c Cma Cma
E Esi En-si
L tukasz Wu-kas
N Ston Ston
o Osemka U-semka
S Swiatowid Swiatowid
Z Zrebak Zrebak
z Zaba Zaba
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§2
Zasady wypetniania formularza
1. Poszczegolne pola nalezy wypelni¢ wpisujac w naglowku:
A — numer pociggu lub numer sktadu manewrowego,
B — data (w formacie DD.MM.RRRR) przekazania rozkazu pisemnego / instrukcji europejskie;,

C — nazwa stacji lub posterunku na ktérej znajduje sie pojazd kolejowy ktory otrzymuje rozkaz pisemny / instrukcje europejskg, w

przypadku szlaku nazwy obu przylegtych posterunkow,

D — nazwa posterunku, z ktérego wydawany jest rozkaz pisemny lub instrukcja europejska;

2. Poszczegolne pola nalezy wypelni¢ wpisujac w stopce:

V — numer identyfikacyjny maszynisty (nr. licencji maszynisty) lub jego nazwisko przyktad: ,1234567891”, ,PL-1234567891"

,JKowalski”,

W — numer identyfikacyjny osoby wystawiajgcej (w przypadku PLK S.A. nr stuzbowy). W przypadku sporzadzania rozkazu
pisemnego przez nastawniczego (lub innego uprawnionego pracownika), wedtug tresci dyktowanej przez dyzurnego ruchu,
nastawniczy (lub inny uprawniony pracownik) w polu ‘W” wpisuje swéj numer identyfikacyjny, a po uko$niku numer
identyfikacyjny dyzurnego ruchu, ktéry rozkaz podyktowat. Dyzurny ruchu, w polu ,W”, wpisuje swéj numer identyfikacyjny, a po
ukosniku numer identyfikacyjny nastawniczego (lub innego uprawnionego pracownika), ktéremu rozkaz podyktowat. przyktad:
,059174”, | PLK059174”, ,059174/057311”,

Y — godzina przekazania,
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Z — unikalny identyfikator rozkazu pisemnego lub instrukcji europejskiej. Identyfikator rozkazu pisemnego stosuje sie wg wzoru RD-
A-BB-RR gdzie: ,RD” oznacza staty skrot dla rozkazow wydawanych/przekazywanych na druku — w przypadku rozkazéw
przekazywanych w postaci elektronicznej bedzie sama litera R, ,A” oznacza kolejny numer rozkazu w danym roku (numeracja
roczna), ,BB” oznacza kod ewidencyjny posterunku wg. POS, ,RR” oznacza rok w postaci dwoch ostatnich cyfr. Identyfikator
instrukcji europejskiej sporzgdza sie na zasadach takich jak rozkaz pisemny z tg zmiang, ze skrét ,RD” zamieniony jest na ,ID”
lub ,I” w przypadku postaci cyfrowej. W przypadku sporzgdzania rozkazu pisemnego przez nastawniczego (lub innego
uprawnionego pracownika), wedtug tresci dyktowanej przez dyzurnego ruchu, otrzymuje on identyfikator taki, jak u dyzurnego

ruchu, przyktad: ,RD-123-123456-26", ,R-25-743586-26". Kod ewidencyjny posterunku POS znajduje sie w regulaminie
posterunku.
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§3

Rozkaz pisemny

Rozkaz pisemny | Polecam jazde po torze zamknietymnr...._.... wkierunku ... ......._.............
21.80 x1 tor .2 posterunsk
AN pociagu | shiadu manewrowega B Dats dokm ............Z@zddo ... .ceciiiiiicieee dogodz. L
%3 km x4 posterunsk .5 podzina
C Lokalizacja pociagu | skiadu manewrowegs O Lokalizsga nadawey - Ha 4 | Tor zamkniety wolny od taboru.
O Dotyczy jazdy torem lewym [ | Odwolanie rozkazu pisemnego - - -
23 go [ O Ma torze pracuje pociag ......................Wkm_ .
x.1 identyfikator rozkazu pisemnego 21.82 #.Tnumer pociggu x.2 kmn
O Zezwalam na wyjazd z toru nr e O Ma tor zostanie wyprawiony pociag......................dokm.........._.
21.10 x1 for 21.83 1 numer pociggu .2 km
natornr.._. . whkierunku ... O Zezwalam na wstawienie PSDnatornr ... wkm..._._._..__._.. ...
.3 tor x4 posterunck x4 for 2 [
Pominiecie sygnatbw stdj ... D 2185 | o ek | . )
%.5 sygnalizator %8 sygnalizatar %7 sygnalizator o x.'%pasharunek o x4p051nerunek T
] Zezwalam na wjazd ztorunr........... do....................natornr...._.._... . o Nie przekraczaé predkoéci i zachowaé ostroznoéc:
21.15 o X =1 tor . =2 posterunsk . =3 tor 23.40
Fominiecie sygnatow ... ... [ [ -
%4 sygnalizatar =.5 sygralizator %.8 sygnalizator 1. Na posterunku/szlaku ............ccevevenid P, tormr ......
=1 posterunsk x.2 posterunek .3 tor
= Od 40 oo POTORZE Voo 0 B0 oreoes oo
21.20 x.1 pasterunsk % 2 posterunsk %3 nrtoru =4 kmth %.5 km %8 km x81 przyczyna
wskazania semaforow SBL sg niewazne. 2. Na POSTEruUNKWSZIAKU «....eeeennnns Jeteeeeeaeeseannsnnnnnns tor nr ......
Zachowac ostroZnosc od semafora ze wskaznikiem W18, x.7 posterunek x.§ postarunek *B for
o Zezwalam przejechaéza[wskaénikWEInstatnirnzjazd) wokierunky o Vo od ... L L T
%1 posterunzk 210 kmih .11 km %12 km x 82 przyczyna
21.25 torem ... dokm ... _dogodz ... ... 3. Na posterunkuw/szlaku .................eeee L — tornr......
9 tar =3 km x4 godzina v od xdg posterunek =14 posterunek =15 tor
o Zezwalam na kontynuacje jazdy po torze nr ._........ wkierunku ... =16 kmih T¥ATkm xMBkm =03 pmyemna
21.35 x1 tar x%.2 postarunsk
o Zatrzymanie pociggu na posterunkwszlakw ... ... R O Podawac sygnat ,, Baczno$c”
21.40 x.1 posterunek x.2 posterunsk 23.11 ”
WRIM elem e o
%3 km 3 BE inne
o ME e na sygnalizatorze ._...................... 08 inne
21.45 x.1 posterunsk x.2 sygnalizator e
syonat zezwalaiacy jest niewainy. zatrzymac pociag przed tvm svgnalizatorem.
| Wskazania tarcz ostrzegawczych przejazdowych na posterunku/szlaku R
2150 | oo F e odnoszacych sie do przejazdu wkm ...
.1 posterunek x.2 posterunek 3 km
54 niewazne. Jarda z predkoscia rozktadowa. T
o Uszkodzone urzadzenia SHP na posterunkuwszlaku e e e e e
21.55 ceeeeeeeee e e .0dnOsZace sig do sygnalizatora .
31 posterunek x 2 posterunek x.3 sygnalizator
O Zmiana trasy na odcinku od ..............odOo
21.60 x.1 posterunsk =2 posterunsk
jazdaprzez.... ... inig..........._. zpredkoscig.... .. ... .
x.3 posterunsk .4 linia x5 km'h
o Jazda z opuszczonymi pantografami na odcinku od. ... do.._.._.._.. ...
21.65 x4 km =2 km W |dentyfikator maszynisty W |dentyfikator nadawcy
o Ma odcinkuod ...................do... PR (131110 S
21 ?U x.1pc-51:erunek K.zpﬂStErl.ll'IE-k %3 nia T T TTTTmTmTmmsmemmosmemenamsseneeeee TTTTTTTTTmTmTmmaTrem s memocTanoanenmesnees
jazda pociagu z tacznoscia analogowa. ¥ Godzina I ldentyfikator rozkazu pisemnego
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§4

Opis formularza rozkazu pisemnego

Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
22 Instrukcja dla wjazdow, wyjazddw oraz kontynuacji 22 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”
jazdy po zatrzymaniu z i na tor lewy w kierunku Dotyczy jazd z toru lewego i na tor lewy.
przeciwnym do zasadniczego
99 Instrukcja stuzgca do odwotania wczesniej 99 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”
wydanego rozkazu pisemnego, ostrzezenia z
systemu SERWO2.
X1 Pole opisowe — wpisa¢ identyfikator rozkazu lub ostrzezenia,

ktére ma zosta¢ odwotane.

UWAGA: Instrukcja 22 uzywana jest tgcznie z instrukcjg 21.10, 21.15 lub 21.35.
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Nr Zastosowanie Nr. pola | Zasady wypelniania
instrukcji
21.10 Wyjazd (wyprawienie pociggu) z posterunku 21.10 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”

lub przejazd w obrgbie posterunku w 21.10.1 | Pole opisowe — wpisa¢ numer toru (w obszarze posterunku) z ktérego
przypadku: wyjezdza pocigg (oznaczenie liczbowe lub liczbowolliterowe np. 2, 3d)
— braku mozliwosci podania sygnatu 21.10.2 | Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, z ktérego wyprawiany jest
zezwalajgcego na semaforze lub semaforach pociag
wyjazdowych, wyjazdowych grupowych 21.10.3 | Pole opisowe — wpisa¢ numer toru szlakowego lub stacyjnego na ktory
drogowskazowych, drogowskazowych wyprawiany jest pocigg (oznaczenie liczbowe lub liczbowo/literowe np.
grupowych 1, 101a)
- br?ku semafor? waazdgwego przy torze, 21.10.4 | Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, w kierunku ktérego
z ktérego ma by¢ wyprawiony pocigg w wyprawiany jest pociag
kierunku szlaku 21.10.5 | Pole opisowe — wpisaé oznaczenie sygnalizatora, ktérego sygnat nie
— braku semafora drogowskazowego lub 21.10.6 | zezwala na jazde, a na pominiecie ktérego wydawany jest rozkaz
drogowskazowego grupowego przy torze, z 21.10.7 | pisemny.

ktérego ma sie odby¢ przejazd w obrebie
posterunku

Dla semaforéw oznaczenia literowe lub literowo/liczbowe, dla innych
sygnatéw typ sygnatu i lokalizacje w kilometrach (np. D1/73,200)

UWAGA: W przypadku wydania instrukcji 21.10 na tym samym druku (tym samym identyfikatorze rozkazu) nie mozna wydac¢
instrukcji: 21.15. Na jednym druku (identyfikatorze rozkazu) mozna wydaé zezwolenie na pominiecie do trzech sygnalizatoréw (lub tarczy
zatrzymania D1) nie nadajgcych zezwolenia na jazde.

246




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr Zastosowanie Nr. pola | Zasady wypetniania
instrukcji
21.15 Wijazd (przyjecie pociggu) na posterunek lub 21.15 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”

przejazd w obregbie posterunku w przypadku: | 21.15.1 | Pole opisowe — wpisaé¢ numer toru szlakowego lub stacyjnego z
— braku mozliwosci podania sygnatu ktérego wjezdza pociag (oznaczenie liczbowe lub liczbowo/literowe np.
zezwalajgcego na semaforze lub semaforach 2, 3d)
drogowskazowych, drogowskazowych 21.15.2 | Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, na ktéry przyjmowany jest
grupowych pociag
— braku semafora wjazdowego 21.15.3 | Pole opisowe — wpisa¢ numer toru (w obrebie posterunku ruchu) na
— wjazdu z zamknigtego toru szlakowego ktory przyjmowany jest pocigg. (oznaczenie liczbowe lub
przy ktérym nie ma semafora wjazdowego liczbowolliterowe np. 2, 3d)
- braku mozliwosci podania sygnatu 21.15.4 | Pole opisowe — wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora, ktérego sygnat nie
zezwalajgcego na obstugiwanym semaforze 21.15.5 | zezwala na jazde, a na pominiecie ktérego wydawany jest rozkaz.
odstepowym (w tym APO) 21.15.6 | Dla semaforéw oznaczenia literowe lub literowo/liczbowe, dla innych

sygnatéw, typ sygnatu (np. tarcza D1)
i lokalizacje w kilometrach (np. D1/73,200)

UWAGA: W przypadku wydania instrukcji 21.15 na tym samym druku (tym samym identyfikatorze rozkazu) nie mozna wyda¢ instrukgciji: 21.10,.
Na jednym druku (identyfikatorze rozkazu) mozna wydac zezwolenie na pominiecie do trzech sygnalizatoréw (lub tarczy zatrzymania D1) nie
nadajgcych zezwolenia na jazde.
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Nr Zastosowanie Nr. pola | Zasady wypetniania
instrukcji
21.20 W przypadku: 21.20 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”

— uniewaznienia wskazan sygnatow 21.20.1 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, z ktérego wyprawiany jest
semaforow odstgpowych na blokadzie pociag
wieloodstepowej (samoczynnej) 21.20.2 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, do ktérego wyprawiany jest
— usterki blokady wieloodstepowej pocigg
(samoczynnej) 21.20.3 | Pole opisowe — wpisaé numer toru szlakowego dla ktérego
— zajgtosci trzech lub wigcej odcinkow na uniewazniane sg wskazania semaforéw SBL (oznaczenie liczbowe lub
szlaku przy blokadzie wieloodstepowe;j liczbowolliterowe np.1, 3t)
(samoczynnej)
— wprowadzenia telefonicznego
zapowiadania pociggow na szlakach z
blokadg wieloodstepowg (samoczynng)

UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukcji
21.25 W przypadku: 21.25 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”
— zezwolenia na jazde manewrowg taboru 21.25.1 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, w kierunku ktérego
w kierunku szlaku poza ustalong wskaznikiem majg odbywac sie manewry
W5 granice przetaczania lub gdy brak jest tego 21.25.2 | Pole opisowe — wpisaé numer toru, po ktérym manewry wyjadg
wskaznika za ostatni rozjazd, gdy jazda odbywa poza granice przetaczania (oznaczenie liczbowe lub
sie na szlak jednotorowy lub w kierunku liczbowo/literowe np.1, 3t)
przeciwnym do zasadniczego na szlaku 21.25.3 | Pole opisowe — lokalizacje w kilometrach do ktérej moze odbyé sie
dwutorowym. jazda manewrowa.
21.25.4 | Pole opisowe — okresli¢ godzine zakonczenia manewrdéw
UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. Zasady wypetniania
instrukcji pola
21.35 W przypadku: 21.35 | Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X.

— zezwolenia na jazde, gdy pojazd kolejowy 21.35. | Pole opisowe — wpisaé numer toru, przy ktérym znajduje sie
znajduje sie za semaforem wskazujgcym sygnat 1 sygnalizator na ktérym nastgpita zmiana sygnatu zezwalajgcego na
zezwalajgcy, ktérego maszynista nie widzi; sygnat Stdj lub ktérego nie widzi maszynista (oznaczenie liczbowe
— zezwolenia na dalszg jazde zatrzymanego lub liczbowolliterowe np. 2, 3d).
pociggu skierowanego na tor prawy, gdy jego 21.35. | Pole opisowe — w przypadku wjazdu na posterunek, wpisa¢ nazwe
czoto mingto semafor z wyswietlonym 2 tego posterunku, w przypadku wyjazdu na szlak nazwe sgsiedniego
wskaznikiem W 24; posterunku w kierunku ktérego odbywa sie jazda.
— zezwolenia na dalszg jazde pociggu
zatrzymanego za obstugiwanym semaforem, na
ktérym nastgpita juz zmiana sygnatu
zezwalajgcego na sygnat S1 ,Stéj” lub stato sie
to, zanim czoto pociggu mineto ten semafor;
— potrzeby wydania zgody/polecenia
rozpoczecia/kontynuacji jazdy w przypadku
zaistniatych zdarzen i sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych

UWAGA: -
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Zatgcznik do uchwaty Nr 460/2026
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
z dnia 26 maja 2026 r.

Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.40 W przypadku: 21.40 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem

— polecenia zatrzymania pociggu, niemajgcego WX
rozktadowego postoju na stacji lub przystanku 21.40.1 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, na ktérym ma
osobowym; odby¢ sie zatrzymanie, w przypadku zatrzymania na szlaku w
— polecenia nieprzewidzianego wewnetrznym tym miejscu wpisa¢ nazwe posterunku na poczatku tego
rozktadem jazdy zatrzymania na szlaku pociagu, z szlaku.
okresleniem celu i czasu postoju. 21.40.2 Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku na koncu szlaku, na

ktérym ma odby¢ sie zatrzymanie, w przypadku zatrzymania na
posterunku pole zostaje nie wypetnione.

21.40.3 Pole opisowe — wpisac¢ lokalizacje zatrzymania w kilometrach w
przypadku zatrzymania na szlaku obowigzkowo, w przypadku
zatrzymania w obrebie posterunku moze pozosta¢ nie
wypetione.

21.40.96 | Pole opisowe — wpisac przyczyne (potrzebe) zatrzymania.

UWAGA: -Dla kazdego dodatkowego zatrzymania nalezy wystawi¢ osobny rozkaz pisemny.
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.45 W przypadku: 21.45 Pole wyboru— zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.
— polecenia zatrzymania pociggu przed 21.451 Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, na ktérym znajduje
uszkodzonym obstugiwanym semaforem; sie uszkodzony semafor obstugiwany lub z niewaznym
— informacji o niewaznosci na semaforze sygnatu sygnatem zezwalajgcym na jazde.
zezwalajgcego na jazde pociggu. 21.45.2 Pole opisowe— wpisa¢ oznaczenia literowe lub literowo/liczbowe
semafora np. A, B2.
UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.50 W przypadku: 21.50 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem

—informacji o uniewaznieniu wskazan tarcz WX,
ostrzegawczych przejazdowych odnoszgcych sie 21.50.1 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, w rejonie ktérego
do obstugiwanych przejazdéw kolejowo— znajdujg sie tarcze ostrzegawcze, w przypadku, gdy tarcze
drogowych i przejs¢, na ktorych zapewniono znajduja sie na szlaku w tym polu wpisac posterunek
kierowanie ruchem drogowym. poczatkowy tego szlaku (zgodnie z kierunkiem jazdy pociggu).

21.50.2 Pole opisowe — w przypadku kiedy tarcze ostrzegawcze
znajduja sie na szlaku, wpisa¢ nazwe posterunku na koncu
szlaku.

21.50.3 Pole opisowe — wpisac lokalizacje w kilometrach osi przejazdu
kolejowo—drogowego do ktérego odnoszg sie tarcze
ostrzegawcze ktérych wskazania sg uniewazniane.

UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.55 W przypadku: 21.55 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem
— informacje o uszkodzeniu przytorowych WX =
urzgdzeh kontroli prowadzenia pociggow SHP. 21.55.1 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, w rejonie ktérego

znajdujg sie uszkodzone urzadzenia SHP. W przypadku, gdy
uszkodzone urzgdzenia SHP znajdujg sie na szlaku w tym polu
wpisac posterunek poczagtkowy tego szlaku (zgodnie z
kierunkiem jazdy pociggu).

21.55.2 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku na koncu szlaku, na
ktérym znajdujg sie uszkodzone urzgdzenia SHP. W
przypadku uszkodzonych urzadzen SHP w rejonie posterunku
to pole pozostaje nie wypetnione.

21.55.3 Pole opisowe — wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora do ktérego
odnosi sie rezonator SHP. Oznaczenie sygnalizatora literowe
lub literowol/liczbowe np. A, 83D, J105.

UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukcji
21.60 W przypadku: 21.60 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji
— informacje o jezdzie pociggu w innym znakiem ,X”.
kierunku, niz przewidziany w wewnetrznym 21.60.1 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, od ktérego
rozktadzie jazdy. nastepuje zmiana trasy dla pociggu.

21.60.2 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, do ktérego pocigg
bedzie jechat trasg zmieniong wzgledem
wewnetrznego rozktadu jazdy.

21.60.3 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, przez ktéry
nastgpi jazda pociggu po zmienionej trasie.

21.60.4 | Pole opisowe — wpisa¢ numer linii, po ktérej odbedzie sie jazda
zmieniong trasg (w przypadku jazdy kilkoma liniami uwzgledni¢
numery wszystkich oddzielajgc przecinkiem)

21.60.5 | Pole opisowe — (wypemi¢ tylko w przypadku braku
znajomosci odcinka linii przez druzyne pociggowa) wypetnic¢
wpisujgc predkos¢ z jakg moze jecha¢ pocigg na zmienionej
trasie. W przypadku znajomosci odcinka linii przez druzyne
pociggowg pole zostawiamy puste.

UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.65 W przypadku: 21.65 Pole wyboru— zaznaczenie dla aktywnej instrukcji
— informacji o koniecznosci opuszczania znakiem ,X".
pantograféw. 21.65.1 Pole opisowe— wpisaé lokalizacje w kilometrach miejsca, od
ktérego nalezy jechac z opuszczonymi pantografami.
21.65.2 Pole opisowe — wpisaé lokalizacje w kilometrach miejsca, od
ktérego nalezy zakonczyc¢ jazde z opuszczonymi pantografami.
UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji
21.70 W przypadku: 21.70 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji
— polecenia zmiany rodzaju tgcznosci z GSM-R na znakiem ,X”.
tgcznos¢ analogowg na wskazanym odcinku. 21.70.1 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, od ktérego
nastepuje zmiana systemu tgcznosci na analogowy.

21.70.2 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, do ktérego
obowigzuje tgcznos¢ analogowa.

21.70.3 | Pole opisowe — wpisa¢ numer linii kolejowej (w przypadku jazdy
kilkoma liniami uwzgledni¢é numery wszystkich oddzielajgc
przecinkiem).

UWAGA: -
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukciji

21.80 W przypadku: 21.80 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem
— wyprawiania pociggu na tor zamkniety. WX

21.80.1 Pole opisowe — wpisaé numer zamknietego toru szlakowego
po ktérym odbedzie sie jazda pociggu roboczego.

21.80.2 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku, w kierunku ktérego
wyprawiany jest pocigg roboczy na tor zamkniety.

21.80.3 Pole opisowe — wpisac lokalizacje w kilometrach do ktorej na
danym szlaku moze dojecha¢ pociag.

21.80.4 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, do ktérego zjechaé
ma pocigg roboczy z toru zamknietego po zakonczonej pracy.
W przypadku PSD wpisa¢ miejsce, gdzie ma sie wystawic z
toru po zakonczeniu pracy.

21.80.5 Pole opisowe — wpisa¢ godzine, do ktdrej pocigg roboczy ma
zjechac.

21.81 W przypadku: 21.81 Pole wyboru — zaznaczenie jest informacjg o torze wolnym od
— gdy na torze zamknietym nie ma innych taboru. Zaznaczenia dokonaé poprzez postawienie znaku ,X".
pociggdéw i nie zostang wyprawione inne pociggi.

21.82 W przypadku: 21.82 Pole wyboru — zaznaczenie jest informacjg o obecnosci innego
—gdy na torze pracuje inny pociag (lub pociagi). pociagu (lub pociggéw) na torze zamknietym (bez wskazania

ich ilosci).
Zaznaczenia dokonac¢ poprzez postawienie znaku ,X”.
21.82.1 Pole opisowe — wpisaé numer pociggu roboczego, ktory
pracuje na torze bezposrednio przed pociggiem wyprawianym.
21.82.2 Pole opisowe — wpisac lokalizacje w kilometrach pociggu

roboczego, ktéry pracuje bezposrednio przed pociggiem
wyprawianym.
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21.83 W przypadku: 21.83 Pole wyboru — zaznaczenie jest informacjg o zamiarze
— gdy za wyprawianym pociggiem roboczym wyprawienia kolejnego pociggu roboczego za pociggiem
zostanie wyprawiony kolejny pociag. wyprawianym. Zaznaczenia dokonaé poprzez postawienie
znaku X"
21.83.1 Pole opisowe — wpisaé numer pociggu, ktéry zostanie
wyprawiony na tor bezposrednio za pociggiem wyprawianym.
21.83.2 Pole opisowe — wpisa¢ lokalizacje w kilometrach do jakiego

zostanie wyprawiony pocigg roboczy na tor bezposrednio za
pociggiem wyprawianym.

UWAGA: W przypadku wydania instrukcji 21.80 wraz z 21.81, nie mozna wydac instrukcji 21.82. Zezwalajgc na wstawienie PSD instrukcjg
21.85 nalezy okresli¢ miejsce planowanego wystawienia z toru, miejsce to zapisujemy w instrukcji 21.80 w polu x.4.

W instrukcji 21.82 oraz 21.83 w przypadku gdy na szlaku znajduje sie wiecej niz jeden pociag roboczy (lub zostanie wyprawionych wiecej niz
jeden) wpisaé tylko okreslenie pociggu roboczego znajdujgcego sie bezposrednio przed lub za wyprawianym pociggiem.
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania
instrukcji
21.85 W przypadku: 21.85 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem
— zezwolenia na wstawienie pojazdu szynowo— WX
drogowego (PSD), ktéry moze poruszac sie po 21.85.1 Pole opisowe — wpisa¢ numer zamknietego toru szlakowego
drogach kotowych oraz torach. na ktory wstawi¢ ma sie pojazd szynowo—drogowy.
21.85.2 Pole opisowe — wpisa¢ lokalizacje w kilometrach, gdzie ma
nastgpi¢ wstawienie pojazdu szynowo—drogowego.
21.85.3 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku poczgtkowego dla
szlaku, na ktorym wstawia¢ ma sie pojazd szynowo—drogowy.
21.85.4 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku na kohcu szlaku, na

ktérym wstawia¢ ma sie pojazd szynowo—drogowy.

UWAGA: -W przypadku wstawiania PSD na torze stacyjnym nie wystawiamy rozkazu pisemnego.
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Nr Zastosowanie Nr. pola Zasady wypetniania

instrukcji

23.10 W przypadku: 23.10 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem

- koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci WX,
i ograniczenia predkosci jazdy. 23.10.1 Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku poczgtkowego dla
23.10.7 szlaku, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci lub
23.10.13 nazwe posterunku w granicach, ktérego wystepuje
ograniczenie predkosci.
23.10.2 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku na kohcu szlaku, na
23.10.8 ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci,
23.10.14 w przypadku ograniczenia predkosci w granicach posterunku,
pole to zostawiamy puste..

23.10.3 Pole opisowe — wpisaé numer toru po ktérym obowigzuje
23.10.9 ograniczenie predkosci jazdy.
23.10.15
23.10.4 Pole opisowe — wpisa¢ maksymalng dozwolong predkos$¢ w
23.10.10 kilometrach na godzine wynikajgcg z ograniczenia predkosci.
23.10.16
23.10.5 Pole opisowe — wpisa¢ lokalizacje w kilometrach od ktérego
23.10.11 zaczyna obowigzywac odcinek, przez ktory nalezy przejechac
23.10.17 ze zmniejszong predkoscia.
23.10.6 Pole opisowe — wpisac¢ lokalizacje w kilometrach, w ktérym
23.10.12 konczy sie odcinek przez ktory nalezy przejechac ze
23.10.18 zmniejszong predkoscig.
23.10.91 Pole opisowe — wpisac przyczyne dla ktérej zostata
23.10.92 zmniejszona predkos¢ jazdy.
23.10.93
23.1 Pole — wyboru — zaznaczenie tego pola oznacza, ze

maszynista pojazdu kolejowego jadgcego przez odcinki
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ograniczenia predkosci wymienione wyzej ma podawac sygnat
dzwiekowy ,Bacznos¢”.

UWAGA: -

Nr Zastosowanie Nr. pola | Zasady wypelniania

instrukciji

23.20 W przypadku: 23.96 Pole opisowe — wpisa¢ wszelkie zezwolenia, polecenia oraz
— przekazania zezwolen, polecen oraz informacji informacje, nie ujete w tresci formularza, a wymagane dla
innych niz umieszczone w formularzu przejazdu pociggu.

UWAGA: -
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§5

Instrukcja europejska

Instrukcja europejska

A Nr pociagu | sktadu manewrowego B Data
C Lokalizacja pociagu | sktadu manewrowego D Lokalizacja nadawcy
[0 1 Instrukcja europejska nr 1 — Zezwolenie na przejechanie konca zezwolenia
na jazde
[0 1.10 |Zezwala si¢ na przejechanie konca zezwolenia na jazde
(1= VT ina ..o ina ...
1.11.1 km|1.11.2 sygnalizator 1.12.1 km|1.12.2 sygnalizator 1.13.1 km|1.13.2 sygnalizator
Od o O
1.14.1 lokalizacja|1.14.2 km|1.14.3 sygnalizator 1.15.1 lokalizacja|1.15.2 km|1.15.3 sygnalizator
[0 1.20 Kontynuowaé jazde w trybie SH
[0 2 Instrukcja europejska nr 2 — Zezwolenie na kontynuowanie jazdy po
zatrzymaniu przez system w wyniku hamowania nagtego
[0 2.10 |Jezeli nie otrzymano zadnego MA, mozna kontynuowaé w trybie SR
[0 211 |Zezwala sie na kontynuowanie w trybie SH
[0 3 Instrukcja europejska nr 3 — Polecenie pozostania na postoju
1 3.10 I Pozostaé na postoju w obecnej lokalizacji
[0 4 Instrukcja europejska nr 4 — Cofniecie instrukcji
[0 410 |Instrukcja operacyjna ...........cccccoccoveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeennns zostaje cofnieta
4.11 Niepowtarzalny identyfikator
[0 5 Instrukcja europejska nr 5 — Polecenie jazdy z ograniczong predkoscia
[0 x.41 |Nie przekraczaé¢ predKosSCi ...............ccccoevvviviiiii,
x.42.1 km/h
MICAZY/W ..o B
x.43 lokalizacja X.44 lokalizacja
NA .o Lo, [P Lo
x.45.1 tor /x45.2 linia x.46.1 tor /x.46.2 linia
OO e A0 i
x.47.1 km / x47.2 sygnalizator x.48.1 km / x48.2 sygnalizator
Ograniczenie predkosci wskazane przez wskazniki przytorowe [ Tak [ Nie
5.67 5.68
7 Instrukcja europejska nr 7 — Zezwolenie na rozpoczecie jazdy
po przygotowaniu do ruchu
[0 7.10 |Zezwala sie na rozpoczecie O 7.1 Zezwala sie na rozpoczecie
jazdy w trybie SR jazdy w trybie SH
W KIEIUNKU / O .
7.12.1 lokalizacja | 7.12.2 sygnalizator
[0 7.20 |Zezwala sie na przejechanie kohnca zezwolenia na jazde
[ T T ina......................
7.21 sygnalizator 7.22 sygnalizator
[0 7.23 |Nie zezwala si¢ na przejechanie
[0 x.95 | Dodatkowe iNStrUKCJ@ .................cccooiiiiiiiii e
x.96 [dowolny tekst]
V Identyfikator maszynisty W Identyfikator nadawcy
Y Godzina Z |dentyfikator instrukc;ji
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§6
Opis formularza instrukcji europejskiej
Nr : I
instrukcji Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania
1 Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w urzadzenia 1
pokiadowe ERTMS/ETCS w przypadku potrzeby 1.10 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,.X”.
pominiecia ,Koniec Zezwolenia Na Jazde (EoA)”. 1.20
1.10 Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w urzgdzenia 1.111 Pole opisowe — wpisac¢ lokalizacje w kilometrach, ktérego dotyczy¢

poktadowe ERTMS/ETCS po zatrzymaniu z powodu 1.12.1 | bedzie instrukcja pominiecia ,Koniec Zezwolenia Na Jazde (EoA)”.
zakidcenia sygnatu GSM-—R skutkujgcego pojawieniem sie 1.13.1 | Dotyczy szlakéw niewyposazonych w sygnalizatory przytorowe.
btedu komunikacji lub btedu potaczenia radiowego. 1.11.2 | Pole opisowe — wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora, ktérego dotyczy¢
Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w urzgdzenia 1.12.2 | bedzie instrukcja pominigcia ,Koniec Zezwolenia Na Jazde (EoA)”.
pokiadowe ERTMS/ETCS w przypadku gdy na 1.13.2 | Wpisaé oznaczenie sygnalizatora literowe lub literowo/liczbowe np. D,
sygnalizatorze nie mozna wyswietli¢ sygnatu H4. 25D.
zezwalajgcego oraz lub sygnatu zastepczego Sz — tacznie ' . .
Z instrukcjg europejska nr 7. 1.14.1 Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.14.2 | Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.14.3 | Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.15.1 | Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.15.2 | Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.15.3 | Pole opisowe — pole aktualnie niewykorzystywane

1.20 Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w urzadzenia

poktadowe ERTMS/ETCS po dojechaniu do ,Konca
Zezwolenia Na Jazde (EoA) w przypadku kiedy urzgdzenia
poktadowe ERTMS/ETCS nie otrzymaty nowego
»Zezwolenie Na Jazde (MA)”. Zezwolenie na
kontynuowanie jazdy w trybie SH moze by¢ wydane przez
dyzurnego ruchu wytgcznie w przypadku gdy pociag
zatrzymat sie w granicach stacji i nie jest przewidziana
dalsza jazda pociggowa — pocigg kohczy bieg.

UWAGA: Dla kazdego przypadku jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego uzupetni¢ o instrukcje x.95 wpisujgc tres¢ ,po torze lewym”.
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Nr
instrukcji

Zastosowanie

Nr pola

Zasady wypetniania

2

- Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w
urzgdzenia poktadowe ERTMS/ETCS zatrzymanego
w wyniku przejscia urzadzen poktadowych do trybu
pracy ,Zatrzymanie Przez System (TR)” w przypadku
nie uzyskania nowego ,Zezwolenia Na Jazde (MA)”;

- Kontynuacja jazdy pociggu wyposazonego w
urzgdzenia poktadowe ERTMS/ETCS po uzyciu przez
dyzurnego ruchu ,polecenia awaryjnego zatrzymania
pociagow”.

210

Kontynuacja jazdy pociggu w trybie pracy
»,Odpowiedzialnos¢ Personelu (SR)”. Dotyczy
pociggow, ktére majg mozliwos¢ wznowienia jazdy
pod nadzorem RBC — dalsza rozktadowa jazda
pociggu.

2.1

Kontynuacja jazdy pociggu w trybie pracy ,Jazda
Manewrowa (SH)”. Dotyczy pociggow, ktére
zatrzymaty sie w granicach stacji i nie jest
przewidziana dalsza jazda pociggowa — pocigg
konczy bieg.

2
210
2.1

Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X".

UWAGA: Zaréwno w przypadku instrukcji 2.10 jak i 2.11 zapisy nalezy uzupefnic¢ o instrukcje x.95 wpisujac tresc¢: ,Jazda w trybie SR do
sygnalizatora...” lub ,Jazda w trybie SH do sygnalizatora ...”.
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Nr

instrukeji Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania

3 W przypadku wystgpienia sytuacji, ktéra wymusza 3 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.
polecenie pozostania pociggu na postoju w aktualnej 3.10
lokalizaciji.

3.10 W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej dyzurny
ruchu moze zastosowac instrukcje europejskg nr 3,
aby w razie potrzeby zatrzymany pocigg pozostat

na postoju.

UWAGA: Wydana instrukcja europejska nr 3 moze byc¢ cofnieta poprzez wydanie instrukcji europejskiej nr 1, 2 lub 7 bez koniecznosci
wydawania instrukcji europejskiej nr 4.
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Nr . I
instrukeji Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania
4 Instrukcja stuzgca do cofniecia (odwotania) wczesniej | 4 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.
wydanej instrukcji europejskie;. 410
4.1 Pole opisowe — wpisa¢ identyfikator instrukcji europejskiej, ktora
ma zosta¢ odwotana.
410 W przypadku potrzeby cofniecia (odwotania)
wczesniej wydanej instrukcji europejskiej.
UWAGA:
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Nr . I
instrukeji Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania
5 Polecenie jazdy z ograniczong predkoscia. 5 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.

x.41

5.67

5.68

x.42.1 Pole opisowe — wpisa¢ maksymalng dozwolong predko$¢
w kilometrach na godzine wynikajgcg z ograniczenia predkosci.

x.43 Pole opisowe — wpisaé nazwe posterunku poczgtkowego
dla szlaku, na ktorym obowigzuje ograniczenie predkosci
lub nazwe posterunku w granicach, ktérego wystepuje
ograniczenie predkosci.

x.44 Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku na koncu szlaku,
na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci, w przypadku
ograniczenia predkosci w granicach posterunku, pole pozostaje
puste.

x.45.1 Pole opisowe — wpisa¢ numer toru, na ktérym obowigzuje

x.46.1 ograniczenie predkosci. W przypadku szlaku jednotorowego
wpisac ,szlakowy”.

x.45.2 | Pole opisowe — wpisa¢ numer linii kolejowej, na ktorej

x.46.2 | obowigzuje ograniczenie predkosci.

x.47.1 Pole opisowe — wpisa¢ lokalizacje w kilometrach od ktérego
zaczyna obowigzywac odcinek, przez ktory nalezy przejechac¢
ze zmniejszong predkoscia.

x.47.2 | Pole opisowe — wpisaC oznaczenie sygnalizatora, od ktérego

zaczyna obowigzywac odcinek, przez ktéry nalezy przejechac
ze zmniejszong predkoscig. Wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora
literowe lub literowo/liczbowe np. D, H4, 25D.
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x.48.1 Pole opisowe — wpisa¢ lokalizacje w kilometrach, w ktérym
konczy sie odcinek, przez ktéry nalezy przejechac
ze zmniejszong predkoscia.

x.48.2 | Pole opisowe — wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora, do ktérego

obowigzuje odcinek, przez ktory nalezy przejechac
ze zmniejszong predkoscig. Wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora
literowe lub literowo/liczbowe np. D, H4, 25D.

x.41

Polecenie jazdy z ograniczong predkoscig stosujemy
sytuacjach:
- gdy pociag wyposazony w urzadzenia poktadowe
ERTMS/ETCS zostat zatrzymany przez system
ERTMS/ETCS przed przejazdem kolejowo—
drogowym w odleglo$ci mniejszej niz dogra
hamowania, a maszynista nie zostat wczes$niej
poinformowany o takim ograniczeniu za pomocg
instrukcji europejskiej, rozkazu pisemnego,
ostrzezen a UZK sygnalizuja usterke kategorii
pierwszej lub krytycznej
- gdy wprowadzono ograniczenie predkosci,

a maszynista nie zostat wczesniej poinformowany o

takim ograniczeniu za pomocg instrukcji
europejskiej, rozkazu pisemnego lub ostrzezen

- gdy wprowadzono ograniczenie predkosci i nie
zostato ono osygnalizowane wskaznikami oraz gdy
nie wprowadzono TSR,

- gdy wprowadzono ograniczenie predkosci w
zwiazku z usterka lub niedziataniem urzadzen
zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowo-
drogowych i przejsciach.

5.67

Jezeli ograniczenie predkosci jest osygnalizowane
odpowiednimi wskaznikami

Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.
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5.68 Jezeli ograniczenie predkosci nie jest osygnalizowane Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”.
wskaznikami
UWAGA:
Nr . I
instrukci Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania
7 Dyzurny ruchu wydaje zezwolenie do rozpoczecia 7 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X".
jazdy pociggu wyposazonego w urzgdzenia 710
poktadowe ERTMS/ETCS w trybie pracy 7.1
,Odpowiedzialnos¢ Personelu (SR)” z wyjgtkiem 7.20
przypadkow okreslonych w § 2 ust. 21 Instrukcji 7.23
o prowadzeniu ruchu pociggow z wykorzystaniem 7.12.1 | Pole opisowe — wpisa¢ nazwe posterunku, w kierunku ktérego
systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1aoraz odbedzie sie jazda w trybie pracy SR lub SH.
§ 2 ust. 25 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociagow z 7.12.2 Pole opisowe — wpisaé oznaczenie sygnalizatora lub wskaznika
wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 W ETCS 10 lub W ETCS 11, do ktérego odbedzie sie jazda
Ir—1b. ) . : .
w trybie pracy SR lub SH. Wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora
literowe lub literowo/liczbowe np. D, H4, 25D.
7.21 Pole opisowe — wpisa¢ oznaczenie sygnalizatora, ktérego
7.22 dotyczy¢ bedzie instrukcja pominigcia ,Koniec Zezwolenia
Na Jazde (EoA)”. Wpisac¢ oznaczenie sygnalizatora literowe lub
literowol/liczbowe np. D, H4, 25D.
7.10 W przypadku:

-awarii skutkujgcej niemozliwoscig funkcjonowania
RBC, dopisujgc w instrukcji x.95 informacje o
tresci ,Jazda bez nadzoru RBC”

- gdy na szlaku ruch pociggéw prowadzi sie

na podstawie wprowadzonego lub stosowanego
telefonicznego zapowiadania pociggow

- gdy nie ma mozliwosci podania sygnatu
zezwalajgcego lub sygnatu zastepczego Sz na
semaforze oraz pocigg nie otrzymat nowego
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.Zezwolenia na jazde” (MA) — tgcznie z instrukcjg
europejska nr 1

- uruchomienie pociaggu, gdy pojazd trakcyjny
znajduje sie za semaforem obstugiwanym
wskazujgcym sygnat ,Stoj”

- gdy jadac w trybie ,Odpowiedzialnosci
Personelu” (SR) na szlaku z blokadag
wieloodstepowq dojezdzajgc do kolejnego
semafora odstepowego sbl urzgdzenia poktadowe
nie otrzymaty nowego ,zezwolenia na jazde” (MA)

7.1 W przypadku wycofania i zatrzymania pociggu, ktory
nie ma przewidzianej dalszej jazdy pociggowej —
pocigg konczy bieg.

7.20 Pole aktualnie niewykorzystywane.

7.23 Pole aktualnie niewykorzystywane.

UWAGA: W przypadku instrukcji europejskiej 7.10 lub 7.11 zapisy nalezy uzupetni¢ o instrukcje x.95 wpisujac tre$¢: ,Jazda w trybie SR
do sygnalizatora...” lub ,Jazda w trybie SH do sygnalizatora...”
Dla kazdego przypadku jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego uzupetnic¢ o instrukcje x.95 wpisujgc tres¢ ,po torze lewym”

Nr . I
instrukcji Zastosowanie Nr pola Zasady wypetniania
x.95 W przypadku: x.95 Pole wyboru — zaznaczenie dla aktywnej instrukcji znakiem ,X”
— przekazania zezwolen, polecen oraz informacii x.96 Pole opisowe — wpisa¢ wszelkie zezwolenia, polecenia

innych niz umieszczone w formularzu.
- jazdy na tor lewy w kierunku przeciwnym do
zasadniczego

oraz informacje, nie ujete w tresci formularza, a wymagane
dla przejazdu pociggu

UWAGA: Dla kazdego przypadku jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego wpisa¢ tres¢ ,po torze lewym”
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Zataczniki
do instrukc;ji Ir-1
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Zalacznik 1a

.
LRI iciciivvimisossiansovisiniis

UL . isiinsisaiiammisisce

nastawnia
posterunek

szlak
odstep
i

szlak
odstgp

---------------------------

---------------------------

-------------------

...................

-------------------

DZIENNIK RUCHU

POSTERUNKU ZAPOWIADAWCZEGO

PKP 2728-161-11 (R-146)

(nazwa drukami)

ZOCTREY BB, »cveensovesersoonassnornssvoess 72 ) SR T.
Zakoficzony dnia ..........ccerinenenens 741 FRERIE T.
Liczba stron ponumerowanych ........cccvvviuenes
(stownic)
(podpis naczelnika sekeji)
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Nr pociggu

24487

. Poci
Droga | Pocigg mf

niepurzysty| parzysty

g mleg mlem

Uhwagi

O jekdzie pociagu
zawiadomiono drodnikdw
przejazdowych

4 3 6
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10,8

15,0

19,3

<
<

n

stacja Adamoéw

»

post. odst. Biatka

stacja Czarnowo

Przyktad dla stacji Adamoéw (szlak dwutorowy Adamoéw - Czarnowo podzielony posterunkiem
odstepowym Biatka, bez blokady liniowej lub z blokada liniowg jednokierunkowag

Szlak/odstep zido: ...Blatka. ...........ccocuve....
. O jezdzie pociggu
. Tor Droga Pocigg Pomgg zawiadomiono dréznikéw
Nr pociggu sta- |\ oina odjechat | Pr2Yie- Uwagi przejazdowych
cyj- chat
nieparzysty | parzysty ny g |Imlagalm]aglm 11|12
1 2 3 4 5 6 7 8
4417 7 2103 2| 09 2|9
2
4418 21719 2| 25
Tor nr 1 pd st. Adqgmowy do s$t. Ckarnowo kamkniely od godz. 2%° z powoal pekniecia
szyny wikm 12. 140.
Wprowadzic ruch jediotorowy|dwukierynkowy ad st. Czarnowo do st. Affamow
po torze nr. 2.
Nadat Kowalski sf. Adymow, Oyebrat Jahkowski §t. Czarnowo godz. 2*° | Malinowski
post. odstepowy Biatkl godz. 4.
Od st. Czarnowo fo sthcji Adahow wprewadzam ruch jednotorowy dwukierynkow)
po torze\nr 2, po Rtorym ostatni\pociag ny 4418 odjjechat o godz. 272,
Nadat Jankowskilst. Ckarnowo,|odebrat Kowalsk]st. Adamow godz. 23° \Maljnowski
post. odstepowy Biatkl godz. 4.
po torze lewym,
1461 3| 2|55 2|58 3|08 apopr23456.26 [/
po torze lewym,
1463 11255 3|10 3|21 ppsr193456.06 [/
- - - - 3 | 37| dost Czarnowo
4422 2 3|1 32| 3 |42) 3 | 57
po torze zamk. nr 1 do
Rob. 1 5| 3|35 3|40 - | - km 12,100 z powrotem, / |/
RD-28-123456-26
st. Adamow z toru zamk. nr 1
51 - N i KRR SzXnr0121
po torze lewym,
44179 7 4 102y 4 |\05| 4|11 RD-29-123456-26 /1/
- - - - 4 | 18| dost. Czarnowo
7466 4 4 |20 4 | 35| 4 | 46
4424 2 4 20| 4| 52| 4 | 59
4426 2 4 |20 5|18 5| 25
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10,8 15,0 19,3
< 2

1 >

stacja Adaméw post. odst. Biatka stacja Czarnowo

Szlak/odstep zido:...Biatka ...

T Poci O jezdzie pociggu
N ; to r Droga Pociag oclag U . zawiadomiono dréznikéw
r pociggu sta- | oina odjechat przyje- wagl przejazdowych
cyj- chat
nieparzysty | parzysty ny g ImJlaglm]glm 1112
1 2 3 4 5 6 7 8
po torze lewym,
4421 17| 5|47 56| 50| 5 | 56| RD-30-123456-26 przyjazd [/
do st. Czarnowo 6 %
Tor nr 1 pd st. Adgmow do st. Qzarnowolotwiarty pd godz. 5.
Nadat Kowalski sf. Adgmo, odlebrat Japkowski $t. Czarnowo godz. 5°7

i Malinowski post odstepawy Biatka goglz. 5/°”.
Przywracam ruch dwdtorowy od st.|Czaynowo d st. Adamow o godz 6 %9
Nadat Jankowskilst. Ckarnpwo] odebratiKowalsk| st. Adamow godz. 6 %

[ Malinowski post odstepawy Biatka godlz. 61%.
7496 6 6 |20| 6 | 37

4763 3 6 |28| 6 | 38 6
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Zalacznik 1b

-----------------

-----------------

DZIENNIK RUCHU
posterunku odstepowego

PKP 2728-162-01 (R-147)
(nazwa drukami)

Zaczety dnid ......ooeceessvcenssnssssoncnss 7. | R T.
Zakonczony dnia ..........eccevneivene 20 svisisin r.
Liczba stron ponumerowanych ..........ccceueuene.
R ek oy
............................. s
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11

10

Nr pociggu
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10,8

15,0

1

9.3

<

stacja Adamow

P

post. odstepowym Biatka

stacja Czarnowo

Przyklad dla posterunkow odstepowego Bialtka wedlug sytuacji ruchowej podane) w zataczniku la.

Mr . . .
pociagn Broga Do ........Biatka......... WEialka Z.....Biaka.......
wolna Pocige Pocigg Pociag Pociag Pociag Uwagi
niepa- pa- ” odjechal | priviechal | pregiechal | odjechal | previechal do
FEVSY | rEVSLY ’
g | m g | mo| g | m g | om | g [ mo| g | om
1 2 3 4 5 4 7 b 4 L] 11
d417 Ad | 2|03 2| 09 21089 2| 15| C=z
4418 Cz| 2|12 2|19 2|19 2|25 |Ad
Tor nr 1 od $t. Adamipw do st| Czarnowo zamkniety o godz| 2 2% z powoiu
—pekniecia-szyny-na-km-12100.
Wprawadzig ruch je@gnotarowy dwukieruniowy od st. Czarnowa do st. Adamow
po torze nr 2.
—nadaf Kowalski st-Agamow godz| 23
—Od-si-Czarfowg-do| 3Hfamdw.4fprcrwadzamwmjec’na y-dwirkigrankowy—
po torze nr 2. pa ktoyrym ostatni pociag nr #4 18 odiechal o godz. 2%
nadal Jankawskyj st. \Czarnowo gadz. p¥.
146171 2155 Ad| 2| 58 3|08 3 | 18 | Cz| po torze lewym
1463 2|55 Ad| 2| 10 3|27 3 | 37 | Cz| potorze lewym
q422 | 3|\ 32| Cz| 3| 36 3| 42 3| &7 A0
po brze zamk, nr
Rob. 1 3|35\ Ad | 3| 40| - - - - - - im;ﬁ“
- - - - - - 5 | 45 | Ad
4419 4|02\ Ad | 4| 05 4|17 4 | 18 | Cz| po torze lowym
66 | 4 |20 Cz| 4 | 25 4135 4 | 46 | Ad
4426 | 4 (20| Cz| & | 12 5|18 5| 25| Ad
4421 5|47 | Ad | & | 50 5| 56 6 | 02 | Cz| potorze lewym
Tor nr 1 od $t Adamiow do st| Czarnowo ofwarty o lgodg. 5.
nadaf Kowalski st. Adamow godz| 5 -
Przywracany ruch dwutorowy| od st. Czarnpwo|do st. Adampw a godz. 6|2
nadayl Jankqwskj St [CZarnowo goaz. bee.
7496 Cz 10 20 20 31 | Ad
4763 Ad 28 38 38 48 | Cz

280



Zaltacznik 2

Nastawnia

----------------

posterunek zwrotniczego

KSIAZKA PRZEBIEGOW

PKP 2728-130-01 (R-142)
(nazwa drukarni)

Zaczgty dnia .....c.eeveenieienniiinnninnns 7.1 pellt r.
Zakonczony dnia ..........eceerreiennnn 20 r.
Liczba stron ponumerowanych ...........ccceunnne
S T
............................. mmlmhsckq‘)
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(strona lewa)

Daé
i | B |
Preygotowad wjamd preygotowany sl wechal
dowrym
|z
T poster. :r okregu | ¥ g | m | g | m
EAPOW.)

Uwagi

282



(strona prawa)

Dadé 53;?:.
Wyjazd s :
Przygotowad wyjazd prEygotowany m wyj] . m““
(tor wolny) rze wyjaz
dowym Uwag
. do [lﬂkrﬂt
pociggn sgsiodn. z w g it s o g .

ZApOw.)
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Przyklad dla nastawni wykonawcze) . Adl™ stacji Adamdw polozonej od strony stagji Czarnowo

Dac sven.
Wijaed zerwalajacy Pociag
Prayveotowad wiazd reveolowany na semalo- et
- : F"”:};; ““l”y}‘: F#C Wjite- wpechal
dowym Uwagi
. z [::rkn':l
el ol I R e R e
Fapow. )
| 2 1 4 5 fx 7 b
44 18 -4 2z 2 25
Tor nr | od st. Adalnéw do st Czarnowo zamkniety od godz. 2%
Qd st. Czarmowo do st Adamw wprowadzono ruch
O godz. 2 ¥ wprowadzam telefgniczne polecanie i zgiaszanie przygotowania
szlakawym nr 2 oraz dla ui:azddw I wyfazdow pociagow na i z toru zam-
adal dy2urny ruchu Kowalski, odebraf nast. Malinowski, godz. 2%,
4422 Cz 2 3 | 57
7466 Cz 2 4 | 46
4424 Cz 2 4 | 59
4426 Cz 2 5 | 25
Rob. 1 Cz 5 5 | 43 5 | 45 dr. przeb. h*°
for nr|T od st. Adamow do st. Czarnowo
Rrzywrdcong ruch|dwutgrowy od st. Czarnowo
O godlz. 62 odwoluje telefoniczne polecanie i zgldszanie przygotowania
szlakowym nr 2 oraz dia wiazdow | wyjazdow pogdiagew na i z toru zam-
Nadal dyzurny rigchu Rowalski, ogebral nast. Malinowski, godz. 612,
7496 Cz 4 & 37
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z urzgdzeniami blokady stacyjnej.

Daé syun.
Wyjazd eeewalajacy Pociae
Preygotowaé wyjazd solowany na semaf e
eygolowad wyja Fiﬁ:ml:';:- r:ul‘::}'j::- wyjechal
dowym Uwagi
do (skrot
[ocis g ssiedn. F
nr proster. tor okrggu £ . ¢ m. g m.
zapow. )
1 2 3 5 fr 7 K
q4T17 Cz 7 2 o3
Z powodu peknigcia szyny na km 12 100.
,4r'&*t::ﬂ".-'»::r'a*f_J rowy dwirkierunkowy po !orzle nra
—drog przebiegu dla wiagdow i wyjazdow pociaggow dp-st-Czarnpwo po forze
knietego nr 1 z powody jazdy pociagow na przebiegy niezorgaryzowane.
mioZe wyjechad g. 2%
146171 cz 3 2 55 - - 2 58 ar. przeb. z 2/3
) ) moe wyjechac g. 3%
1463 Cz T 3 or 3 g dr. przeb. z 2/1
) _ moZe wylechad g. 3 g
Rob. 1 cz s g | % 3 | 0 Pu k'ih%, po torze zamk.
ar ¥ do km 12,7007 z po-
B . ) - ) ) ) ) © | wrotem do st. Adamow
otwarly o godz, 522,
do st. Adamow o godz.
—drog przebiegu dla wiagdow wszystkich ppeiagow d@ st Czarnpwo po torze
knietego nr 1.
4763 cz 3 6 | 28
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Zatacznik 3

Rozkaz komputerowy nr: R-26-063552-26
dla pociggu nr 24103 z dnia 2026-07-01 na odcinek:
od stacji: KIELCE GLOWNE do stacji: KATOWICE

1) nie przekracza¢ predkosci i zachowac ostroznosé¢ (Vmax km/godz)

Lp. Na posterunku (na szlaku) tor nr od km do km 1)
Linia Z powodu od godz. do godz.
1| WLOSZCZOWA — CZARNCA 2 49,100 52,939
L.61 | 22ISE1Wt-205-25
STREFA ROBOT

Jazda obok miejsca robét

Podawac sygnaty Rp1 ,Bacznos¢’.

2 | DABROWA G.PLD. - DOROTA ’ 1 ‘ 9,470 ‘ 10,333 ‘ 30
L.133 | 43ISE3DZB-755-25

STREFA ROBOT

Jazda obok miejsca robét

Podawac sygnaty Rp1 ,Bacznosé’.

3 | SOSNOWIEC Gt.. - KATOWICE ZAWODZIE ‘ 2S ‘ 312,700 ‘ 314,000 ‘ 50
L.1 | 42-074658-26

STREFA ROBOT

Jazda obok miejsca robét

Dodatkowo podawa¢ sygnaty Rp1 ,Bacznosé’.

4 | KATOWICE ZAWODZIE ‘ 1i2 ‘ 315,140 ‘ 315,160 ‘ 50

L.1| 122-073619-26

DOTYCZY NAWIERZCHNI | PODTORZA

Wykonywanie przecisku/przekopu

Jazda po konstrukcji odcigzajgcej tor - roboty inwestycyjne.

5 | KATOWICE ZAWODZIE ’ 4 ‘ 29,478 ’ 30,338 ‘ 60
L.138 | 71-073619-26

DOTYCZY NAWIERZCHNI | PODTORZA
Nowo utozony tor

Dodatkowo podawaé sygnaty Rp1 ,Bacznos¢”
Roboty inwestycyjne.

Rozkaz wystawiono na:

Stacja: GORA WLODOWSKA (STACJA TECHNICZNA)
stanowisko: dyzurny ruchu

wydruk sporzadzit: Jan Kowalski podpis doreczajgcego

System SERWO w.2. Rozkaz pisemny dla poc. nr 24103 sporzgdzony dnia 2026-07-01 godz. 12:43 Strona 1/ 1
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Zatacznik 4

PKP 2718-191-01 (R-189)
(nazwa drukarni)

POSIEIUNEK ..o ve s sressssssasasssssnssnsees

KSIAZKA OSTRZEZEN DORAZNYCH

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

|||||||||||||||||||||||||||||||||

..........................................................................

------------------------------------------------------------------------

(podpis naczelnika sekcji)
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WPROWADZENIE OSTRZEZENIA

Ostrzezenie L -
obowiazuje N Zmniejszenie predkosci jazdy
Miejsce - Inne
Lp. aod do (stacja, szlak, po w kierunku ostrzezenia
data data od km — do km) torze | nieparz. | parzyst. z powodu
godz. | godz. o | kmh | km
min. | min.
I 2 i 4 5 f 7 & 9
15 | 45070 4.5.07 | Chodzies - Golaricz 30 30 robot torowych (Wymiana
7:00 | 15:00 | od km. 6,200 ciqgla podsypki)
4.5.07r |do od- | do km, 6,300 30 30 po robotach
15:00 |wedania tewowyeh
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WPROWADZENIE OSTRZEZENIA ODWOLANIE OSTRZEZENIA
e I OstrzeZenie Do ksiazki
Do ksigeki ostrzezen wpisal ranyrigrd K10 0dwo- | osirzezen wpisal
Podstawa ani | lal ostrze-
{kto zadal, numer i data data :;;:'E;OPE:L_ Zenie nu- | gaen
zadania) godz. podpis | zywac od (data, | "1 94 | godz. | podpis
min. godz., min.) min.
10 11 12 13 14 15 [
ISE Pifa nr 15/07 3507 T
2 2.5.07r 16:30 Malinowski
. 5507 {SE Pila nr 1607 § 5§ 17y b
ISEZ Nowak 15-00 2507 15.gn | Sadowski

289



Zatacznik 5

KONTROLKA ZAJETOSCI
TOROW WIJAZDOWYCH

e 20....5

Zakonczonydma ....................20. . r.

Liczba stron ponumerowanych ...

(podpis naczelnika sekcji)

PKP (R-292)
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Stan zajetosci

Nr w chwili Zmiany w stanie zajetosci toru w czasie
toru przyjmowania trwania dyzuru
dyzuru
Od godz. 06.00 dnia 25.06. 2019 r. Rybicka
8:55
1 —welay—_ | 86— 945671
7:22
2 welny =
9:00 12:10
3 _woiny—_ | _manewry_ | —manewry_
14:15
5 _welny 88465 | 22X tabor/pléz
Do godz. 18.00 dnia 25.06. 2019 r. Rybicka
Od godz. 18.00 dnia 25.06. 2019 r. Kowalski
1 945671
2 wolny
3 wolny
5 22X tabor/ptéz

Do godz. 06.00 dnia 26.06. 2019 r. Kowalski
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Zalacznik 6

Dziennik telefoniczny

(stempel)
Posterunek
Nastawnia
Zaczgty dnia ..ccceissssissieisiinns 20 .cicos
1 U R et & i A AT SIS | J et

NI telefONU ...evvvvresrnrnsisesins

Dziennik ten zawiera kartek numerowanych sztuk

....................

LEATNITEID) corvrersmocihsis setiospmssonmamenssbuppensmmpivvnossstiosssva

PKP 2728-128-01 (R-138)
{nazwa drukami)
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Czas rakod-
Cztnda POz
Nr Adres i tresé mowy liboa- | Nadat
Dﬂh 1 ——
e rozmowy lub telefonogramu m Oxdecbrat

A
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Tabela zmian

;‘;ricrc‘j"l‘fg’ec i Biuletyn PKP Polskie Linie
Nr cz’for?ka Zarz deu Jednostki redakcyjne, w obrebie | Data wejscia Kolejowe S.A.,,
zZmiany wprowadzaj 81?3 i ktérych wprowadzono zmiany w zycie w ktérym zmiana zostata
zmiane opublikowana (Nr/poz./rok)
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