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Trakcyjne)

7. Zasady rezerwacji ramowej zdolnosci przepustowe;j
7.1. Wz6r wniosku o ramowg zdolnosé przepustowg
7.2. Wz6r umowy ramowej
8. Harmonogram opracowania rocznego rozktadu jazdy pociggéw 2019/2020

8.1. Formularz zgtoszeniowy uwag do projektu rocznego rozktadu jazdy 2019/2020

8.2. Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolnosci przepustowe;j

9. Wykaz materiatéw, z ktérych mogg by¢ wykonane nakfadki slizgowe odbieraka pradu (pantografu)
pojazdu trakcyjnego do kontaktu z siecig trakcyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10. Zasady przejazddéw pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czynnej kabinie maszynisty
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11. Zasady i sposob ustalania przyczyn opdznien pociggéw

12. Projekt cennika optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1435 mm zarzgdzanej
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowigzujgcego od 15 grudnia 2019 r.

[Projekt zostanie opublikowany, zgodnie z art. 33 ust. 14 Ustawy, niezwtocznie po jego opracowaniu]

13. Zasady ustalania stawek jednostkowych optaty podstawowej i optaty manewrowej obowigzujgcych
od 15 grudnia 2019 r.

[Zatgcznik zostanie opublikowany niezwtocznie po jeqo opracowaniu]

14. Wykaz linii kolejowych o szerokosci toréw 1435 mm zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przyporzadkowaniem im cennikowych kategorii obowigzujgcych od 15 grudnia 2019 r.

[Zatgcznik zostanie opublikowany niezwfocznie po jeqo opracowaniu]
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Definicje poje¢ i skrétow w Regulaminie

1. W niniejszym Regulaminie stosowane sg pojecia dotyczgce udostepniania infrastruktury kolejowej
okreslone w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2117) i aktach wykonawczych do niej, w tym
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755).

2. Dla potrzeb Regulaminu wprowadza sie definicje nastepujgcych pojec i skrotéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Aplikant — przewoznik kolejowy, miedzynarodowe ugrupowanie intereséw gospodarczych
obejmujgce przewoznikow kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolnosci
przepustowej, w szczegolnosci organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor,
nadawca tadunku lub operator transportu kombinowanego [zgodnie z definicjg okreslong
w art. 4 pkt 9b Ustawy];

CID (ang. Corrdidor Information Document) — dokument zawierajagcy informacje o warunkach
uzytkowania korytarza towarowego, w rozumieniu art. 18 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzes$nia 2010 r. w sprawie europejskiej sieci
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;

C-0OSS (ang. Corridor One-Stop Shop) — korytarzowy punkt kompleksowej obstugi wnioskéw
w sprawie zdolnosci przepustowe] infrastruktury, w rozumieniu art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzesnia 2010 r. w sprawie
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;

cykliczny rozktad jazdy - rozktad jazdy grupy pociggdw, zgodnie z definicjg okreslong
w § 2 pkt 1 Rozporzgdzenia;

dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;

IRJ — indywidualny rozkfad jazdy pociggu, w rozumieniu § 8 Rozporzadzenia;

ISZTP — Internetowy System Zamawiania Trasy Pociggu ,Zamawiaj i JedZz’ — aplikacja
umozliwiajgca aplikantom i przewoznikom kolejowym kompleksowg obstuge wnioskéw
dotyczacych przydzielania zdolnosci przepustowej;

Katalog PLK — oferta tras pocigagéw tworzona i udostepniana na podstawie powtarzajgcego sie
zapotrzebowania na zdolnos¢ przepustowg dla wnioskéw IRJ lub na wniosek aplikantéw;

kolejowy korytarz towarowy - Kkorytarz towarowy, w rozumieniu art. 2 ust. 2
lit. a rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzesnia
2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport
towarowy;

kolizja pomiedzy ztozonymi wnioskami — sytuacja, w ktérej co najmniej dwoch aplikantéw
ztozyto wnioski o przydzielenie tras pociggéw (zgodnie z definicjg trasy pociggu okreslong
w art. 4 pkt 12 Ustawy) na korzystanie z tego samego odcinka linii w tym samym czasie;
koordynacja — proces rozwigzywania przez PLK, w drodze konsultacji z aplikantami, kolizji
pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie tras pociggow;

miedzynarodowe konferencje rozktadow jazdy — konferencje majgce na celu uzgodnienie
miedzynarodowych tras pociggdéw organizowane w ramach FTE (Forum Train Europe), OSZD
(Organizacja Wspotpracy Kolei) i RNE (RailNetEurope) oraz inne wspétorganizowane przez PLK;

obszar konstrukcyjny — ustalony przez PLK obszar dziatania stanowiska ds. konstrukgji
rozktadow jazdy pociggéw;
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14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

OCTOPUS - dedykowany interfejs do systemu SKRJ z wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego SOAP (ang. Simple Object Access Protocol). W interfejsie wydzielono czesé
pasywng (komunikacja SKRJ — przewoznik) oraz aktywna (komunikacja przewoznik — SKRJ);

okres przepelnienia — czes¢ doby, doba lub dni ustalone przez PLK, w ktérych popyt na zdolnosé
przepustowg linii kolejowej lub jej odcinka nie moze by¢ w petni zaspokojony, w tym biorgc pod
uwage parametry pociggu zamoéwione przez aplikanta, nawet po dokonaniu koordynacji;

PLK — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

pociag ekspresowy — pocigg pasazerski kursujgcy w potgczeniach krajowych (EX, El) lub
miedzynarodowych (EC, EN) z maksymalng predkoscig > 130 km/h, wykonujgcy przewdz fgczac
ze sobg miasta aglomeracyjne lub centra turystyczne, ktéry charakteryzuje sie brakiem lub
niewielkg liczbg postojow, ograniczong do duzych miast i waznych weztéw kolejowych, w skfadzie
ktérego znajduje sie strefa o podwyzszonym standardzie oraz wyodrebniona strefa
gastronomiczna;

pociag miedzynarodowy — pocigg kursujacy w potgczeniach z przekroczeniem granicy
panstwa, z wylgczeniem pociggow transgranicznych;

pociag miedzywojewddzki — pocigg pasazerski kursujgcy w potgczeniach krajowych
z przekroczeniem granicy wojewodztwa, inny niz pocigg wojewddzki;

pociag transgraniczny — pocigg wojewodzki kursujgcy w strefie transgranicznej, o ktérej mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. 22016 r., poz. 1867 z p6zn. zm.);

pociag wojewoédzki — pocigg pasazerski kursujgcy w granicach administracyjnych wojewddztwa
lub do najblizszej stacji w wojewddztwie sgsiednim, umozliwiajgcy przesiadki w celu odbycia
dalszej podrézy lub techniczne odwrdcenie biegu pociggu oraz pocigg powrotny, inny niz pociagg
miedzywojewodzki;

pracownicy PLK — pracownicy PLK oraz inne osoby, ktérymi sie ona postuguje w celu
wykonywania Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie lub Umowy ramowej;
pracownicy przewoznika — pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby, ktérymi sie on
postuguje w celu wykonywania Umowy o wykorzystanie;

Prezes UTK — Prezes Urzedu Transportu Kolejowego;

przerwa technologiczna — ustalone przez zarzadce czasowe ograniczenie udostepniania
infrastruktury kolejowej przewoznikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac
inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i biezgcego utrzymania;

przewoznik — przewoznik kolejowy, zgodnie z definicjg okreslong w art. 4 pkt 9 Ustawy;

przewoz okazjonalny — pasazerski przewdz okazjonalny, zgodnie z definicjg okreslong
w art. 4 pkt 22a Ustawy, realizowany w ramach wolnej zdolnosci przepustowej;

ramowa zdolnos¢ przepustowa — zdolnosc¢ przepustowa zarezerwowana na podstawie Umowy
ramowej;

ramy czasowe — czas okreSlony w umowie ramowej, w ktérym PLK zarezerwuje ramowg
zdolnos¢ przepustowg dla planowanej trasy pociagu;

Regulamin — Regulamin sieci 2019/2020;

relacja pociagu — droga przejazdu pociggu pomiedzy rozktadowym punktem poczgtkowym
i koncowym, przy czym punkt poczgtkowy relacji pociggu nie moze by¢ jednoczesnie jej punktem
koncowym;

Rozporzadzenie — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755);

RRJ — roczny rozktad jazdy pociggéw, w rozumieniu art. 29f Ustawy;
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34) SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;
35) SID - System Informatyczny Detekcji Stanéw Awaryjnych Taboru;

36) sie¢ kolejowa — ukiad potgczonych ze sobg drog kolejowych zarzgdzanych przez zarzadce
infrastruktury;

37) SKRJ — System Konstrukcji Rozktadu Jazdy;

38) studium rozkiadu jazdy pociagéw — propozycja rozkiadu jazdy pociggu, niestanowigca
podstawy do realizacji przejazdu, bedaca wstepng informacjg dotyczaca drogi i czasu przejazdu,
pozwalajgca oszacowac koszty przejazdu;

39) sytuacja kryzysowa — sytuacja bedgca nastepstwem zagrozenia i prowadzgca do zakitdcen
w procesie eksploatacyjno-przewozowym, realizowanym na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PLK oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obstugi osob i rzeczy o zasiegu
lokalnym, regionalnym, ogélnokrajowym (ogdélnosieciowym), miedzynarodowym, w wyniku ktorej
nastepuje naruszenie zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, narazenie zdrowia lub zycia
ludzkiego oraz powstajg straty materialne lub szkody w srodowisku naturalnym.

Sytuacja kryzysowa moze wynika¢ w szczegoélnosci z nastepujgcych zagrozen:

a) terrorystycznych — atak na obiekty infrastruktury kolejowej, uszkodzenie lub zniszczenie tych
obiektéw, spowodowanie skazenia obiektow kolejowych, srodowiska, itp.,

b) naturalnych — obejmujgcych katastrofy naturalne (powodzie, pozary, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, wyladowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, osuwiska
ziemi, itp.),

¢) technicznych — zdarzenia lub sytuacje potencjalnie niebezpieczne, w rozumieniu Instrukciji
0 postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw w transporcie
kolejowym Ir-8, awarie sieci energetycznych, awarie systemow tgcznosci, awarie systeméw
komputerowych, itp.,

d) spotecznych — protesty, strajki, blokady, imprezy masowe, itp.,

e) politycznych — polegajace na nasileniu sie dziatah zorganizowanych grup spotecznych
(formalnych i nieformalnych) uniemozliwiajgcych wypetnienie przez panstwo jego gtéwnych
funkcji, jednak niepowodujgcych wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Jej
czesci, jednego ze standéw nadzwyczajnych lub stanéw gotowosci obronnej czasu kryzysu
lub wojny. Tego typu zagrozenia mogg wynika¢ z nieprzestrzegania umow i prawa
miedzynarodowego, braku gotowosci do wspétpracy miedzynarodowej, rozwoju
agresywnych ideologii, zmiany granic w otoczeniu panstwa, przeciwstawiania sie
tendencjom stabilizacyjnym i integracyjnym w regionie, istnienia w panstwie
secesjonistycznych grup i ich dazen do autonomii, antynarodowej polityki innych panstw,
zastraszania panstw, itp.,

f) organizacyjnych — wynikajgcych z nieprawidtowej organizacji pracy lub niewtasciwego
organizowania i wykonywania obowigzkéw przez przedsiebiorstwa kolejowe;

40) sytuacja nadzwyczajna — sytuacja, w ktérej w wyniku nagtego wydarzenia powstatego
niezaleznie od woli stron Umowy o wykorzystanie, stwarzajgcego zakitdcenie lub zagrozenie
zakidcenia procesu eksploatacyjnego na liniach PLK, niemozliwe jest wykonanie zobowigzah
wynikajgcych z tej umowy, a ktérej zadna ze stron umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, nie mogta przewidzieé¢ lub zapobiec.

Sytuacja nadzwyczajna moze wynika¢ m.in. z:

a) wprowadzenia na catym obszarze kraju lub jego czesci stanu nadzwyczajnego (stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjatkowego, stanu wojennego) lub innych wydarzen bedacych
nastepstwem decyzji wiladz publicznych (administracji rzgdowej lub samorzgdowej),
skutkujgcej zmianami w procesie eksploatacyjnym,

b) zagrozenia atakiem terrorystycznym,
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41)

42)
43)

44)
45)
46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

c) innych nieprzewidzianych wydarzeh jak: powodzie, pozary, huragany, osuwiska ziemi,
diugotrwate opady atmosferyczne, potrgcenia oséb postronnych, kolizje ze zwierzetami /
wkraczanie zwierzat w skrajnie, protesty spoteczne, awarie zewnetrznych sieci
energetycznych lub zewnetrznych sieci fgcznosci itp.;

sytuacja potencjalnie niebezpieczna — sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe
niebedace powaznym wypadkiem, wypadkiem lub incydentem, powodujgce nieznaczny wzrost
ryzyka — do kontrolowanego poziomu nieprzekraczajgcego poziomu ryzyka akceptowalnego,
zgodnie z definicjg okreslong w Instrukciji Ir-8;

trasa jednosieciowa — trasa pociggu niewykraczajgca poza jedng sie¢ kolejowa;

trasa miedzynarodowa - trasa pociggu przebiegajgca przez wiecej niz jedng sie¢ kolejowg
i wykraczajgca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

trasa wielosieciowa — trasa pociggu przebiegajgca przez wiecej niz jedng sie¢ kolejowg
i niewykraczajgca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

Umowa o przydzielenie — umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowej zawierana
z aplikantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

Umowa o wykorzystanie — umowa o wykorzystanie zdolnosci przepustowej zawierana
z przewoznikiem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

Umowa ramowa — umowa o rezerwacje zdolnosci przepustowej w okresie wykraczajgcym poza
okres obowigzywania RRJ, bez okre$lenia szczegdtowych tras pociggéw, zawierana
z aplikantem;

Ustawa — ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2117);

witasciwy organ — organ publiczny lub grupa organéw publicznych panstwa czionkowskiego lub
panstw cztonkowskich UE, uprawnionych do ingerowania w publiczny transport pasazerski na danym
obszarze geograficznym, lub instytucja posiadajgca takie uprawnienia — w rozumieniu rozporzadzenia
(WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. dotyczacego
ustug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;

WRJ - wewnetrzny rozktad jazdy pociggéw przeznaczony do uzytku pracownikow PLK
i przewoznikéw;

wstepnie ustalona miedzynarodowa trasa pociggu — trasa pociagu, w rozumieniu art. 14 ust. 3
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzesnia 2010 r.
w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport;

wykres ruchu — graficzne przedstawienie rozkladu jazdy pociggéw poprzez zobrazowanie tras
pociggow w uktadzie wspotrzednych czasu i drogi;

zespol zarzadzania kryzysowego — element kolejowego systemu zarzadzania kryzysowego
powotywany w strukturach PLK;

ZRJ — zastepczy rozktad jazdy pociggdéw opracowywany w ramach zmiany rozkfadu jazdy
pociggoéw, wynikajgcej z planowanych inwestycji, remontéw lub utrzymania linii kolejowych,
w ktdrej nie sg rozpatrywane wnioski o przydzielenie tras pociggow.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Wprowadzenie

1. PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, postanowieniem Sgdu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2001 r. (XIlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego),
zostata zarejestrowana i wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS: 0000037568 —
rejestracja z dnia 22 sierpnia 2001 r.

2. PLK dziata — wykonujac zadania zarzadcy infrastruktury kolejowej na zarzadzanej przez siebie sieci
kolejowej — w oparciu o nadany statut, przepisy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym, ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578
ze zm.), ustawy zdnia 8 wrzesnia 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzaciji
przedsiebiorstwa panstwowego ,Polskie Koleje Panstwowe” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 680) oraz inne
obowigzujgce przepisy.

3. PLK posiada autoryzacje bezpieczehstwa nr PL/31/0015/0010 wazng od dnia 30 grudnia 2015 r.
do 30 grudnia 2020 r.

1.2. Cel

Regulamin opracowano w celu okre$lenia zasad wspofpracy i wymagan w zakresie udostepniania
infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PLK, odnoszgcych sie do wszystkich aplikantéw
i przewoznikow.

1.3. Ramy prawne

Podstawowe warunki prawne funkcjonowania transportu kolejowego, w tym dostepu do infrastruktury
kolejowej, okres$lajg przepisy Ustawy, akty wykonawcze do niej oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w tym ksztattujgce stosunki handlowe podmiotéw gospodarczych.

1.4. Status prawny

1.4.1. Postanowienia ogéine

1. Regulamin opracowywany jest na podstawie art. 32 Ustawy i § 27 Rozporzgdzenia.

2. Projekt Regulaminu konsultowany jest z aplikantami, zgodnie z § 27 ust. 3 Rozporzadzenia.
Wyniki konsultacji omawiane sg przez Rade Przewoznikéw dziatajgcg przy Zarzgdzie PLK.

Zestawienie zgtoszonych uwag, wraz informacjg o sposobie ich rozpatrzenia oraz uzasadnieniem
w przypadku ich odrzucenia, publikowane jest na stronie na stronie internetowej PLK.

3.  Regulamin przyjmowany jest do stosowania uchwatg Zarzadu PLK.

1.4.2. Odpowiedzialnosé

1. PLK ponosi odpowiedzialnos¢ za dane publikowane w Regulaminie, monitoruje ich poprawnos¢
i dokonuje aktualizacji na dzien publikacji zmian.

2.  PLK nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje publikowane przez inne podmioty pod adresami
internetowymi podanymi w Regulaminie, w tym za dane opracowywane przez innych zarzadcéw
infrastruktury kolejowej i operatorow obiektow infrastruktury ustugowe;j.
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1.4.3.

1.5

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Procedura odwotawcza

Skargi i wnioski dotyczgce dziatalno$ci PLK sg przyjmowane i rozpatrywane przez wszystkie jednostki
organizacyjne PLK, wedtug obszaru ich dziatania.

W zakresie spraw zwigzanych z udostepnieniem infrastruktury kolejowej — zgodnie z Umowg
0 przydzielenie lub Umowa o wykorzystanie.

Struktura Regulaminu sieci

Regulamin sktada sie z dwéch czesci:

1) opisowej - okreslajgcej m.in. warunki dostepu do infrastruktury kolejowej, przydzielania zdolnosci
przepustowej, korzystania z przydzielonej zdolnosci przepustowej, rodzaje swiadczonych ustug
oraz informacje o optatach;

2) zafgcznikow - zawierajgcych m.in. charakterystyke sieci kolejowej, wykazy jednostek i komérek
organizacyjnych przywotywanych w czesci opisowej Regulaminu, wzory dokumentéw, wykaz
przepisow wewnetrznych obowigzujgcych aplikanta/przewoznika, harmonogramy zamknie¢
torowych, dane teleadresowe PLK.

Obowiagzywanie, zmiany i aktualizacja

Okres obowigzywania

Regulamin obowigzuje w catym okresie przygotowywania, opracowywania i obowigzywania rozkfadu
jazdy pociggoéw 2019/2020.

Proces zmian i aktualizacji

Zmiany w czesci opisowej Regulaminu dokonywane sg w uzasadnionych przypadkach
po wczedniejszych konsultacjach z aplikantami. Zmiany te wchodzg w Zzycie w terminie 10 dni od daty
ich wprowadzenia.

Zmian w zatgczniku 5.1 dokonuje sie najp6zniej przed terminem wejscia w zycie rocznego rozktadu
jazdy pociggow.

Zmiany w zataczniku 1 oraz zataczniku 5.3 mogg by¢ wprowadzane przed rozpoczeciem terminu
sktadania wnioskéw do RRJ. Zmiany w zalaczniku 5.3 skutkujgce zwiekszeniem udostepnianej
zdolnosci przepustowej mogg by¢ wprowadzane poza ww. terminem.

Zmiany wynikajgce ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dokonywane sg
z zachowaniem terminéw okreslonych tymi przepisami.

PLK aktualizuje dane w zatgcznikach charakteryzujgcych infrastrukture kolejowg, majgcych wptyw na
opracowanie rozktadu jazdy pociagéw, najpozniej przed terminem nadania projektu ZRJ, wskazanym
w zataczniku 5.2.

PLK w razie potrzeby aktualizuje dane w pozostatych zatgcznikach.

Konsultacje, o ktérych mowa w podrozdziale 1.4.1 oraz w ust. 1 powyzej - przeprowadzane sg
z aplikantami za pomocg poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej do korespondenc;i
dotyczacej Regulaminu, nalezy przesta¢ na adres: regulamin@plk-sa.pl.

Aplikanci w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o publikacji na stronie
internetowej PLK projektu zmiany mogg zgtasza¢ uwagi za pomocga poczty elektronicznej.

Stan na dzien: 26.07.2018 r. Strona 16



el

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020
1.7. Publikowanie
1. Pelny tekst Regulaminu wraz z zatgcznikami publikowany jest na stronie internetowej www.plk-sa.pl.
w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéw | Warunki udostepnienia infrastruktury i regulaminy /|
Regulaminy sieci.
2. PLK informuje aplikantéw o ogtoszeniu Regulaminu oraz wprowadzeniu zmian i aktualizacji,
za pomocg poczty elektronicznej, pod warunkiem przekazania na adres wskazany w podrozdziale
1.8. ust. 5, adresu poczty elektronicznej aplikanta.
3. Aktualizacja danych w zatgcznikach charakteryzujgcych infrastrukture kolejowg publikowana jest
w formie poréwnania do poprzedniej wersiji.
4. Wersje anglojezyczne regulaminow sieci panstw zrzeszonych w RNE sg publikowane pod adresem:
http://www.rne.eu/organisation/network-statements/.
1.8. Dane kontaktowe
1. Dane kontaktowe pracownikow PLK udzielajgcych szczegdtowych informacji o parametrach
techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych, posterunkéw ruchu i punktéw eksploatacyjnych oraz
informacji na temat bezpieczenstwa przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych — zawiera
zalacznik 4.1.
2. Dane kontaktowe komend regionalnych Strazy Ochrony Kolei PLK — zawiera zalgcznik 4.2.
3. Dane kontaktowe ekspozytur Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK — zawiera zatacznik 4.3.
4. Dane kontaktowe do jednostek/komaérek organizacyjnych PLK sg podane we wiasciwych tematycznie
czesciach Regulaminu.
5. Uwagii zapytania dotyczgce Regulaminu nalezy kierowa¢ na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: regulamin@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 30 80; kolejowy nr tel.: (922) 473 30 80
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 28 04, kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04
1.9. Kolejowe Korytarze Towarowe
1. Przez sie¢ kolejowg zarzadzang przez PLK przebiegajg dwa miedzynarodowe kolejowe korytarze

towarowe (RFC), z dziewieciu wyznaczonych rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzesnia 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowane;j
na konkurencyjny transport towarowy:

1) Korytarz towarowy nr 5: Morze Battyckie — Morze Adriatyckie (RFC5): Swinoujécie / Gdynia —
Katowice — Ostrawa / Zylina — Bratystawa / Wieden — / Klagenfurt — Udine — (Wenecja —
Bolonia/Rawenna) / Triest / — Graz — Maribor — Lublana — Koper / Triest;

2) Korytarz towarowy nr 8: Morze Pétnocne — Morze Baltyckie (RFC8): Wilhelmshaven /
Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpia — Akwizgran — Hannover / Berlin
— Warszawa - Terespol (granica polsko-biatoruska) / Kowno — Ryga — Tallinn / Falkenberg —
Praga / Wroctaw — Katowice — Medyka (granica polsko-ukrainska) (przy czym realizacja
wydtuzenia do Medyki jest planowana w 2020 r.).

Wykaz linii kolejowych zaliczanych do ww. europejskich korytarzy towarowych zawiera zatagcznik 2.17.
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2. Warunki korzystania z kolejowych korytarzy towarowych zawarte sg w dokumentach CID.
Szczegotowe informacje o ofercie, w tym o wstepnie ustalonych miedzynarodowych trasach pociggéw,
o rezerwie zdolnosci przepustowej oraz dokumenty CID — publikowane sg w jezyku angielskim na
stronach:

www.rfcb.eu
www.rfc8.eu

1.10. RailNetEurope — miedzynarodowa wspotpraca zarzadcoéw infrastruktury

Informacje na temat miedzynarodowej wspotpracy zarzadcow infrastruktury kolejowej panstw
zrzeszonych w RNE publikuje sie w jezyku angielskim na stronie:

http://www.rne.eu/organisation

1.10.1. One Stop Shop (OSS)

OSS (One Stop Shop) dziatajgce w ramach miedzynarodowej sieci punktow OSS — RailNetEurope

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
One Stop Shop
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: oss@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 34 69; kolejowy nr tel.: (922) 473 34 69
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59
Godziny pracy: 7%° - 15% od poniedziatku do piatku (z wyjatkiem dni $wiagtecznych)

Informacja dotyczaca sieci punktéw One Stop Shop (OSS)

One Stop Shop PLK nadzoruje proces uzgadniania przejazdéw miedzynarodowych wedtug IRJ, oraz

w Scistej wspotpracy z innymi komérkami OSS a zwtaszcza z sgsiednich zarzgdow, udziela informaciji:

1) o produktach i ustugach oferowanych przez zarzadcow infrastruktury,

2) o warunkach, ktére muszg by¢ spetnione dla uzyskania dostepu do infrastruktury ktéregokolwiek
z zarzgdcéw infrastruktury — cztonkéw RNE,

3) na temat optat za udostepnianie infrastruktury obowigzujgcych u zarzadcow infrastruktury —
cztonkéw RNE.

Lista punktéw kontaktowych OSS oraz szczegétowe informacje o narzedziach informatycznych RNE
dostepne sg na stronie:
http://www.rne.eu/

Informacje dotyczgce danych kontaktowych zagranicznych komoérek OSS publikuje sie w jezyku
angielskim na stronie:
http://www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/
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1.10.2. Narzedzia RNE
Podstawowe narzedzia informatyczne RNE:
PCS Path Coordination System system koordynacji tras pociggéw | http://pcs.rne.eu/
CIs Charging Information System system informacji o opfatach http://cis.rne.eu/
TIS Train Information System system informacji o pociggach http://tis.rne.eu/

Wiecej informacji na temat funkcjonalnosci poszczegdlnych narzedzi mozna uzyska¢ na stronach
internetowych wskazanych w powyzszej tabeli.
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2.1.

2.2.

2.2.1.

2. WARUNKI DOSTEPU

Wprowadzenie

Rozdziat 2 zawiera warunki i zasady zwigzane z udostepnianiem infrastruktury kolejowej o szerokosci
torbw 1435 mm zarzadzanej przez PLK. Zasady te majg rowniez zastosowanie do fragmentow
kolejowych korytarzy towarowych przebiegajgcych przez infrastrukture kolejowg zarzgdzang przez
PLK.

Ogdlne warunki dostepu

Warunki zwigzane z dostepem opracowano na podstawie zapiséw Ustawy oraz Rozporzgdzenia.

Warunki skladania wnioskoéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej

Aplikant nabywa prawo skfadania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej po zawarciu
Umowy o przydzielenie.

W celu zawarcia Umowy o przydzielenie, aplikant sktada w formie pisemnej wniosek o zawarcie
umowy o przydzielenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik 6.1, na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: aplikant@plk-sa.pl
We wniosku aplikant okresla w szczegélnosci:

1) nazwe, siedzibe i adres;

2) dane umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje, m.in. NIP, Regon, KRS;

3) charakter aplikanta: aplikant bedacy przewoznikiem / aplikant niebedacy przewoznikiem;

4) planowany zakres zamawianej zdolnosci przepustowej;

5) rodzaj przewozu, dla ktérego aplikant bedzie sktadat wnioski o przydzielenie zdolnosci
przepustowej: przewdz osob / przewoz rzeczy / przewdz oséb i rzeczy.

W przypadku aplikantdw zamierzajgcych sktadaé wnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej
w zakresie kolejowych przewozéw osob, innych niz okazjonalne, aplikant okre$la planowany zakres
zamawianej zdolnosci przepustowej w takim zakresie, w jakim zawart umowe o Swiadczenie ustug
publicznych, przedstawit oswiadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze
objecia pociggéw umowg o $wiadczenie ustug publicznych albo uzyskat decyzje o przyznaniu
otwartego dostepu.

Sktadanie wnioskdéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej i ich rozpatrywanie odbywa sie
na zasadach okreslonych w podrozdziatach 4.1. - 4.4.

Zdolno$¢ przepustowa przydzielona aplikantowi nie moze by¢ przekazana innemu aplikantowi.
Zdolnos¢ przepustowa przydzielona aplikantowi nie moze by¢ wykorzystana do realizacji innego
rodzaju przewozoéw, niz wskazany we wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j.

Aplikant, ktéry nie jest przewoznikiem, moze wskaza¢ roznych przewoznikéw uprawnionych do
wykorzystania zdolnosci przepustowej przydzielonej na podstawie poszczegdlnych wnioskdow.
Aplikant w ramach jednego wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej wskazuje jednego
przewoznika.

Aplikant, ktéry jest przewoznikiem, nie moze wskaza¢ innego przewoznika do wykorzystania
przydzielonej mu zdolnosci przepustowe;.

Warunki sktadania wnioskéw dotyczacych korytarzy RFC okreslono w Rozdziale 4.
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.3.

Warunki uzyskania dostepu do infrastruktury kolejowej

Warunkiem korzystania z infrastruktury kolejowej jest zawarcie Umowy o wykorzystanie.

Przed zawarciem Umowy o wykorzystanie, przewoznik zobowigzany jest do przediozenia
nastepujgcych dokumentéw w jezyku polskim lub w uwierzytelnionym ttumaczeniu oryginatéw na jezyk
polski:

1) poswiadczonej kopii waznej licencji, o ktérej mowa w art. 43 Ustawy;

2) poswiadczonej kopii waznego certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 18b Ustawy;

3) oswiadczenia, ze do realizacji przejazdéow bedzie wykorzystywat tabor spetniajgcy warunki
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
o0goInych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 226);

4) o$wiadczenia, ze bedzie informowat o zmianach, zawieszeniu lub cofnieciu licencji i/lub
certyfikatu bezpieczenstwa;

na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: ius@plk-sa.pl

Przewoznik, ktéry w ramach poprzednich rozktadéw jazdy pociggéw przedtozyt PLK dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 2, a ktére nie stracity swojej waznosci na rozktad jazdy 2019/2020, przed
zawarciem Umowy o wykorzystanie na rozktad jazdy 2019/2020 ma mozliwos¢ przedtozenia PLK
oswiadczenia, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, zachowujg swojg waznos$¢. W przypadku
zmiany tych dokumentéw, zastosowanie majg postanowienia ust. 2.

Licencje

Organem witasciwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszenia lub cofnigcia licenciji
przedsiebiorcy posiadajgcemu siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes UTK.

Urzad Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
utk@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl

Certyfikat bezpieczenstwa

Wydawanie, przediuzanie waznosci, zmiana i cofanie certyfikatow bezpieczehstwa oraz prowadzenie
i aktualizacja ich rejestru nalezy do zadan Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, ktérych
dziatalno$¢é ma wptyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego i bezpieczenstwo eksploataciji kolei.
Dane kontaktowe Urzedu Transportu Kolejowego wskazano w podrozdziale 2.2.3.

Ogélne warunki handlowe

Szczegotowe relacje aplikant / przewoznik — PLK ustalone sg w Umowie o przydzielenie lub Umowie
o wykorzystanie, okreslajgcej prawa iobowigzki stron, aspekty handlowe oraz formalno-prawne
dotyczace realizacji wzajemnych zobowigzan.

Dla torow o szerokosci 1520 mm obowigzujg odrebne uregulowania wskazane w dokumencie
~Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1520 mm zarzgdzanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostepnym na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zaktadce:
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2.3.1.

Dla  klientéw i kontrahentow / Warunki udostepniania infrastruktury i regulaminu /
Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1520 mm:

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/zasady-udostepniania-infrastruktury-kolejowej-o-szerokosci-torow-1520-mm/

Umowa ramowa

PLK, na uzasadniony wniosek aplikanta, moze zawrze¢ umowe o rezerwacje zdolnosci przepustowej
w okresie wykraczajgcym poza okres obowigzywania RRJ.

Zasady rezerwacji ramowej zdolnosci przepustowej zostaty okreslone w zataczniku 7.

Whnioski o ramowg zdolnos¢ przepustowg na okres, o ktorym mowa w ust. 1, przyjmowane sg
w terminie okreslonym w zatgczniku 7.

Whioski ztozone po uptywie wyznaczonego terminu bedg rozpatrywane w ramach pozostatej, wolnej
zdolnosci przepustowej, udostepnionej do rezerwacji. Wzoér wniosku o ramowg zdolnos¢ przepustowg
stanowi zalgcznik 7.1.

Podstawg do ztozenia przez aplikanta wniosku o ramowg zdolno$¢ przepustowg na okreslonych
liniach/odcinkach kolejowych jest:

1) zawarta umowa handlowa;

2) prowadzenie lub planowanie inwestycji taborowych.

Aplikant przedktada niezbedne informacje stanowigce podstawe do ztozenia wniosku m.in. wycigg
z umowy/uméw zawierajgcy informacje o podmiotach bedgcych strong umowy, przedmiot umowy
i termin jej obowigzywania, na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: ius@plk-sa.pl

Biuro Sprzedazy PLK w ciggu 10 dni roboczych informuje aplikanta o dopetnieniu przez niego warunku

przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4, potwierdzajgcych okres realizacji uméw na

okredlonych liniach kolejowych dla ramowej zdolno$ci przepustowej lub o brakach formalnych

w ztozonych dokumentach.

PLK, rozpatrujgc wnioski o ramowg zdolnos¢ przepustowg, uwzglednia miedzy innymi nastepujgce

elementy:

1) zapewnienie optymalnego wykorzystania dostepnej do rezerwacji zdolnosci przepustowej
linii/odcinkow kolejowych;

2) wymagania dotyczgce zdolnosci przepustowej na potrzeby miedzynarodowych kolejowych
korytarzy towarowych, okreslone w art. 14 rozporzgdzenia (UE) 913/2010;

3) kryteria priorytetbw majgce zastosowanie do przydzielania tras pociggéw w procesie
opracowania rocznego rozkfadu jazdy pociggéw, o ktérych mowa w podrozdziale 4.3.1, oraz
zgtoszenia o przepetnionej infrastrukturze;

4) wczes$niejsze przypadki niewykorzystania ramowej zdolnosci przepustowej oraz ich przyczyny.

PLK moze odmowic rozpatrzenia wniosku o ramowg zdolno$¢ przepustowg lub dokona¢ modyfikacji

zawartej umowy ramowej w przypadku braku mozliwosci korzystania z infrastruktury kolejowej

w wyniku:

1) wylagczenia z eksploatacji linii kolejowej lub jej czesci, dla ktérych w zalgecznikach 2.1 jako
predkos¢ maksymalng wskazano wartos¢ 0 km/h;

2) wszczecia procedury likwidaciji linii kolejowej lub jej czesci, o ktérej mowa w art. 38ba Ustawy;

3) ograniczenia dostepnosci do linii/odcinkéw linii kolejowych w przypadkach okreslonych
w podrozdziale 3.5. i zalgczniku 5.3.
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8. Umowa ramowa, zawierana z aplikantem na okres wykraczajgcy poza okres obowigzywania RRJ,
nie diuzszy niz 5 lat, moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy 5-letnie. Projekt umowy ramowej,
po parafowaniu przez strony, zostaje przedstawiany przez PLK do zatwierdzenia Prezesowi UTK.

9. W umowie ramowej okresla sie w szczegdlnosSci:

1) okres na jaki zostata zawarta umowa;

2) zasady i terminy skladania wnioskéw o przydzielenie tras pociggow;

3) parametry zdolnosci przepustowej zarezerwowane przez PLK na rzecz aplikanta w kolejnych
rocznych rozktadach jazdy w okresie obowigzywania umowy ramowej;

4) zasady modyfikacji ramowej zdolnosci przepustowej umozliwiajgce lepsze wykorzystanie
infrastruktury kolejowej;

5) warunki korzystania z ramowej zdolno$ci przepustowe;j;

6) skutki niedotrzymania warunkéw umowy ramowej;

7) optate za rezerwacje ramowej zdolnosci przepustowej i termin jej uiszczania.

10. PLK, po uzyskaniu zgody Prezesa UTK, moze nie zawiera¢ umow ramowych w odniesieniu do linii
kolejowych, ktére zostaty zgtoszone jako przepetnione.

11. Wzdér umowy ramowej stanowi zalgcznik 7.2.

2.4. Przepisy eksploatacyjne

1. Przewoznik zobowigzany jest do przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na liniach
kolejowych, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
0golnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 360).

Pracownikow przewoznika wykonujgcych czynnosci zwigzane bezposrednio z bezpieczenstwem
ruchu kolejowego obowigzujg przepisy bezpieczenstwa wskazane w zalgczniku 3.1.

Aplikanta i przewoznika korzystajgcego z infrastruktury kolejowej zarzgdzanej przez PLK obowigzujg
ponadto przepisy wewnetrzne wymienione w zatgczniku 3.2.

W ruchu granicznym dodatkowo obowigzujg zasady prowadzenia ruchu kolejowego okreslone
odrebnymi porozumieniami, regulaminami lub instrukcjami.

2. O zmianach przepiséw wewnetrznych, wskazanych w zatacznikach 3.1 i 3.2 oraz porozumien,
regulaminéw lub instrukcji obowigzujgcych w ruchu granicznym, o ktérych mowa w ust. 1,
PLK powiadamia aplikantéw, w terminie umozliwiajgcym przygotowanie sie¢ do wprowadzenia zmian,
jednak nie pozniej niz 30 dni kalendarzowych przed wejsciem w zycie tych zmian.

3. Przepisy wewnetrzne ogtaszane sg w Biuletynie PLK dostepnym na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

Porozumienia, regulaminy i instrukcje, o ktérych mowa w ust. 1 oraz wyciagi z aktualnych regulaminéw
technicznych, a takze plany schematyczne posterunkéw ruchu i punktéw eksploatacyjnych dostepne
sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl, po zalogowaniu sie w ISZTP lub poprzez interfejs OCTOPUS
w czesci pasywnej. W przypadku ich braku na stronie internetowej, na pisemne wystgpienie
przewoznika witasciwy terytorialnie zakfad linii kolejowych PLK przesyla je nieodptatnie w wers;ji
elektronicznej.

5. Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinkéw transgranicznych dostepne sg na stronie
internetowej PLK, w zaktadce: Dla klientédw i kontrahentow / Warunki udostepniania infrastruktury
i requlaminu / Podstawowe informacje o warunkach korzystania z odcinkéw transgranicznych:

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-

regulaminy/podstawowe-inforamcje-o-warunkach-korzystania-z-odcinkow-
transgranicznych/republika-czeska/
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2.5.

2.6.

Przewo6z przesytek nadzwyczajnych

Przejazdy pociggéw z przesytkami nadzwyczajnymi realizowane sg przez PLK w ramach RRJ, IRJ,
po uprzednim ustaleniu warunkéw przewozu przesyiki nadzwyczajnej.

Przed zlozeniem wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla przewozu przesytek
nadzwyczajnych, przewoznik, ktéry ma realizowac¢ przewdz, sktada wniosek o zgode na przewdz
przesytki nadzwyczajnej do Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK:

1) dla przejazdéw w komunikacji krajowej, ktére majg sie odby¢ wytacznie na liniach zarzgdzanych
przez PLK lub innych zarzadcéw krajowych, co najmniej na 20 dni kalendarzowych przed
planowanym przejazdem lub terminem sktadania wnioskédw o przydzielenie trasy pociggu
w ramach RRJ lub jego aktualizacji — do ekspozytury Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
wtasciwej dla miejsca uruchomienia przejazdu, wymienionej w zatgczniku 4.3;

2) dla przejazdow w komunikacji miedzynarodowej, co najmniej na 40 dni kalendarzowych przed
planowanym przejazdem lub terminem skfadania wnioskéw o przydzielenie trasy pociggu
w ramach RRJ lub jego aktualizacji na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym

Przewoz Przesytek Nadzwyczajnych
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: id.nadzwyczajne@plk-sa.pl

miejski nr tel.: (00 48) 22 473 35 67 lub (00 48) 22 473 27 00
kolejowy nr tel.: (922) 473 35 67 lub (922) 473 27 00
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 35 68; kolejowy nr faksu: (922) 473 35 68

Wymagahn w zakresie dotrzymania terminu ziozenia wniosku o zgode na przewdz przesyiki
nadzwyczajnej nie stosuje sie w przypadku, gdy przewdz przesyiki uzasadniony jest waznymi
wzgledami obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.

Szczegotowe informacje zawarte we wniosku o zgode na przewoz przesytki nadzwyczajnej, o ktorym
mowa w ust. 2, okresla Rozdziat Il § 11a, 12, 13 i 14 ,Instrukcji o przewozie przesytek nadzwyczajnych
Ir-10 (R-57)", wymienionej w zalgczniku 3.1.

PLK, w udzielonej zgodzie na przewdz przesytki nadzwyczajnej, okresla warunki przewozu tej
przesytki po liniach zarzadzanych przez PLK, zgodnie z § 18 Instrukcji, o ktérej mowa w ust. 4.
W przypadku przewozu przesytki nadzwyczajnej w komunikacji miedzynarodowej, realizowanej
wramach RRJ, przewoznik zobowigzany jest przekaza¢ PLK zgode na przewdz przesyiki
nadzwyczajnej przewoznika lub zarzagdcy infrastruktury kolejowej lub kolei sgsiadujgcych z PLK
najpozniej do 28 listopada 2019 r.

PLK, w przypadku zamknie¢ torowych, ktére odbywaja sie na terenie i z przyczyn lezgcych po stronie
PLK, na etapie opracowywania zmian w rozktadzie jazdy pociggéw, o ktérych mowa w podrozdziale
4.3.3.2., w uzgodnieniu z przewoznikiem, dokonuje aktualizacji wydanych wczes$niej zgdd na przewdz
przesytek nadzwyczajnych.

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne oznaczajg materiaty i przedmioty, ktérych przewdz jest zabroniony przepisami
Regulaminu miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) lub dozwolony
tylko na okreslonych warunkach. Przewdz koleja towardw niebezpiecznych jest to kazde
przemieszczenie towardw niebezpiecznych wagonem, z uwzglednieniem postojow wymaganych
podczas tego przewozu oraz czynnosci zwigzanych z tym przewozem.
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2.7.

Obowigzek stosowania Regulaminu RID wynika takze z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 wrzeénia 2008 r. w sprawie transportu lgdowego towaréw
niebezpiecznych, ktéra zostata implementowana do polskiego porzadku prawnego przez ustawe
0 przewozie towardéw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 227, poz. 1367).

Regulacje dotyczgce przewozow towaréw niebezpiecznych kolejg zawarte sg w ,Instrukcji
0 postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych Ir-16”, wymienionej w zatgczniku 3.1
oraz w aktach prawnych, wyszczegolnionych na stronie internetowej:

http://mib.gov.pl/2-Przewoztowarowniebezpiecznych.htm

Zasady akceptacji taboru kolejowego

Wymagania prawne

Pojazdy kolejowe przewoznikdw muszg spetnia¢ warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw technicznych eksploataciji
pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 226);

Pojazdy kolejowe przewoznikéw muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 211),
w szczegolnosci w zakresie prawidtowego wyposazenia pociggow pasazerskich we wiasciwe tablice
kierunkowe.

Tabor

Tabor elektryczny musi by¢ wyposazony w odbieraki pradu (pantografy) o profilu $lizgacza B.3 lub
B.8 zgodnym z normg PN-EN 50367.

Dtugos$c¢ czesci roboczej slizgacza (naktadki slizgowej) wynosi:

1) 1030 mm dla profilu B.3;

2) 1100 mm dla profilu B.8.

Szerokos¢ naktadki dla kazdego profilu nie moze by¢ mniejsza niz 60 mm.

Grubos¢ nakfadki nie moze by¢ mniejsza od najmniejszej podanej w DTR (Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa) dla danego typu pantografu.

Wykaz materiatéw, z ktérych mogg by¢ wykonane naktadki Slizgowe odbieraka pradu (pantografu)
pojazdu kolejowego z napedem do kontaktu z siecig trakcyjng PLK zawiera zatacznik 9.

Dopuszczalna nierébwnomiernos$¢ naciskow wozkow, osi i kot danej osi pojazdu kolejowego, nie moze
przekracza¢ wielkosci okreslonych w § 6 ,Instrukcji o przewozie przesytek nadzwyczajnych Ir-10
(R-57)”, wymienionej w zataczniku 3.1.

Zestawy kotowe taboru muszg zapewni¢ elektryczne zwieranie tokdéw szynowych — rezystancja
zestawu kotowego nie moze by¢ wieksza niz 50 mQ.

Wagony towarowe, ktérych:

1) rozstaw osi wewnetrznych jest wiekszy niz 13,8 m;

2) szerokos$¢ obreczy lub wiehca kota monoblokowego jest rézna od 135 £ 2 mm

powinny mie¢ oznaczenia zgodne z ,Instrukcjg o technice wykonywania manewrow Ir-9”, wymienionej
w zalaczniku 3.1, informujgce, ze wagon nie moze przejezdzaé przez hamulce torowe oraz inne
urzadzenia hamujace lub rozrzgdowe w trakcie ich dziatania.

Wszelkie inne ograniczenia w zakresie dopuszczenia do rozrzgdzania wagondw, nieujete w aktualnie
obowigzujgcych przepisach i instrukcjach, a wynikajgce ze specyfiki obiektu wyposazonego
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10.

11.

12.

13.

14.

w urzgdzenia automatycznego sterowania rozrzgdzaniem, w tym z konstrukcji hamulca torowego,
ujete sg w regulaminach technicznych.

Przewoznicy zobowigzani sg do wyposazenia pojazdu posiadajgcego sprzeg inny niz srubowy,
w urzgdzenia umozliwiajgce sprzegniecie go ze sprzegiem srubowym, w celu ,$ciggniecia” ze szlaku
zdefektowanego pojazdu.

Ograniczenia $rodowiskowe dotyczgce eksploatacji taboru kolejowego wyposazonego w toalety
z zamknietym uktadem sanitarnym na poszczegoélnych odcinkach linii kolejowych zostaty wskazane
w podrozdziale 3.4.1.

Do przewozow towarow przewoznik ma obowigzek uzywa¢ wagondéw odpowiednio przystosowanych
do danego typu fadunku. Przewoznik zapewnia i ponosi odpowiedzialno$¢ za skuteczne
zabezpieczenie przyjetych do przewozu tadunkéw, w szczegolnosci uniemozliwiajgce przesuniecie,
emisje tadunku poprzez np. pylenie, wywiewanie, usypywanie, wylewanie, wyciekanie i uwalnianie
oraz emisje energii.

W przypadku realizacji przewozow tadunkéw szczegodlnie narazonych na kradzieze, zalecane jest
stosowanie przez przewoznika dla wagonéw towarowych dodatkowego zabezpieczenia drzwi, zaluzji
okiennych lub lukéw dachowych, wlewow goérnych i zaworéw spustowych oraz klap spustowych
i urzgdzen zsypowych, w sposob utrudniajacy ich otwarcie przez osoby postronne.

Radiotagcznosé

Pojazdy kolejowe wyposazone w urzadzenia sieci radiotelefonicznych PLK mogg wjezdza¢ na linie
kolejowe PLK wytgcznie z czynnymi i sprawnymi urzgdzeniami, a w przypadku pojazdéw kolejowych
wyposazonych w urzgdzenia systemu ,Radio-stop” — ze sprawnym systemem.

W urzadzenia systemu ,Radio-stop” muszg by¢ wyposazone wszystkie pojazdy kolejowe z napedem
Z przeznaczeniem eksploatacyjnym do pracy pociggowe;j.

Pojazdy kolejowe z napedem, wykonujgce przejazdy na liniach wyposazonych w przytorowe
urzadzenia samoczynnego hamowania pociggdéw, powinny mie¢ zamontowane i sprawne urzadzenia
wspotpracujgce z urzgdzeniami przytorowymi.

Przejazd pojazdow kolejowych z napedem, ktdre nie sg wyposazone w urzadzenia samoczynnego
hamowania pociggow, jest mozliwy po spetnieniu przez przewoznika warunkéw dotyczgcych obsady
osobowej pociggdéw okreslonych w ,Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggéw Ir-1", wymienione;j
w zatgczniku 3.1.

Pojazdy kolejowe oraz pracownicy przewoznika muszg by¢é wyposazeni w urzadzenia
radiotelefoniczne pracujgce w sieci radiotgcznosci PLK zgodnie z zasadami i wymaganiami
okreslonymi w ,Instrukcji o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych le-14 (E-36)",
wymienionej w zataczniku 3.2.

Przewoznik nie moze udostepnia¢ uzytkowanych przez jego personel urzgdzeh radiotelefonicznych
pracujgcych w sieci radiotgcznosci PLK osobom trzecim i odpowiedzialny jest za ich sprawnos¢ oraz
wykorzystywanie, zgodnie z instrukcjami i regulaminami obowigzujgcymi w PLK, w szczegdlnosci
,Regulaminem wykorzystywania sieci radiotgcznosci w pasmach radiowych administrowanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez przewoznikdéw kolejowych korzystajgcych z linii kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostepnym na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl, w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéw / Warunki udostepniania infrastruktury
i regulaminy / Regulamin wykorzystywania sieci radiotgcznosci w pasmach radiowych
administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez przewoznikéw kolejowych:

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/regulamin-wykorzystywania-sieci-radiolacznosci-w-pasmach-radiowych-administrowanych-

przez-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-przez-przewoznikow-kolejowych/
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15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku przewoznika, ktéry chce realizowaé przewdz na liniach kolejowych wyposazonych
w oddany do eksploatacji system ERTMS/ETCS poziom 2, przy pomocy pojazdow trakcyjnych
wyposazonych w urzgdzenia poktadowe tego systemu, przewoznik zobowigzany jest wystagpi¢ do PLK,
na adres wskazany w ust. 16, o uzyskanie kluczy szyfrujgcych oraz kart SIM systemu GSM-R.

W przypadku przewoznika, ktory chce realizowaé przewdz z wykorzystaniem urzgdzen radiotgcznosci
ERTMS/GSM-R, przewoznik zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK, na adres wskazany w ust. 16,
0 wydanie kart SIM systemu GSM-R.

Szczegotowe informacje na temat wnioskowania i wydawania kluczy szyfrujgcych dla urzgdzen
systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz kart SIM systemu ERTMS/GSM-R, ktérego operatorem jest
PLK, dostepne sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéow /
Warunki udostepniania infrastruktury i regulaminy / Zasady korzystania z ERTMS/ETCS poziom 2
i ERTMS/GSM-R:

[link do strony zostanie uzupetniony w terminie pozniejszym)|

Wszystkich informacji dotyczacych sieci radiotgcznosci PLK oraz pozwolen radiowych udziela:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
tel. (22) 473-20-50, e-mail: iat@plk-sa.pl

Przewoznicy, ktorzy po raz pierwszy bedg korzystac z linii kolejowych PLK, podlegajg jednorazowemu
szkoleniu w zakresie procedury sprawdzania prawidtowosci dziatania radiotelefonu i systemu
~Radio-stop”.

Szkolenie przeprowadzajg zakfady linii kolejowych PLK na wytypowanym przez przewoznika
pojezdzie kolejowym z napedem, na podstawie odrebnej umowy lub zlecenia.

Po przeprowadzeniu szkolenia przewoznik zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
obstugujacych pojazdy kolejowe z napedem.

Zasady sprawdzania prawidtowosci dziatania urzgdzen radiotelefonicznych oraz systemu ,Radio-stop”
okreslone sg w ,Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5 (R-12)”, wymienione;j
w zataczniku 3.1.

Postepowanie na wypadek ujawnienia nieprawidiowosci

PLK, po bezskutecznej interwencji, informuje Prezesa UTK o przypadkach ujawnienia taboru
i urzadzen zainstalowanych na taborze powodujgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym zakitécenia pracy urzadzen sterowania ruchem kolejowym i telekomunikaciji
kolejowe;j.

Przewoznik, po bezskutecznej interwencji, informuje Prezesa UTK o przypadkach ujawnienia usterek
i nieprawidtowosci infrastruktury kolejowej powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego.

Proces akceptacji personelu

Pracownicy przewoznika wykonujgcy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem
i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzgcy okreslone rodzaje pojazdoéw kolejowych
muszg spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie oraz wtasciwych aktach wykonawczych wydanych na
jej podstawie, w tym maszynisci odnosnie czasu pracy i odpoczynku oraz znajomosci odcinkow linii
kolejowych.
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Podczas wykonywania zadan wynikajgcych z Umowy o wykorzystanie, pracownicy przewoznika
muszg by¢ wyposazeni — w wymaganych przypadkach — w zezwolenie wydane w trybie opisanym
w podrozdziale 7.4. oraz aktualne karty rozktadu jazdy pociggdéw lub odpowiednie wyciagi.

Szkolenie pracownikow przewoznika w zakresie zagadnien zwigzanych z korzystaniem
z infrastruktury kolejowej PLK, a w szczegdlnosci:

1) techniki ruchu kolejowego,
2) znajomosci wyciggéw z regulaminéw technicznych,
moze by¢ prowadzone na zlecenie przewoznika przez wtasciwych pracownikow PLK.

Szczegotowy zakres zagadnien, o ktéorych mowa w ust. 3, terminy, liczbe godzin szkolenia oraz
odptatno$¢ za ich przeprowadzenie, okresla odrebna umowa lub zlecenie.
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3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3. INFRASTRUKTURA

Wprowadzenie

Krajowy rejestr infrastruktury (RINF), prowadzony przez Prezesa UTK w postaci elektronicznej,
jest dostepny dla zarejestrowanych uzytkownikdéw na stronie internetowej https://rinf.utk.gov.pl.

Dane charakteryzujgce infrastrukture kolejowa, prezentowane w zatgcznikach do Regulaminu,
jak rowniez dane przekazywane do RINF, o ktérych mowa w ust. 1, pochodzg z jednego zrodia
danych: Prowadzenie Opisu Sieci (POS).

Zasieg sieci

Granice

Infrastruktura kolejowa zarzgdzana przez PLK nie wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wykaz punktéw granicznych sieci kolejowej PLK z siecig sgsiednich zagranicznych zarzadcéw
infrastruktury kolejowej - zawiera zatgcznik 2.10 B.

Potaczone sieci kolejowe

Wykaz punktow stycznych infrastruktury kolejowej zarzgdzanej przez PLK z infrastrukturg kolejowag
krajowych zarzgdcéw infrastruktury, ktérzy udostepniajg swoje linie kolejowe na zasadach ogdélnych -
zawiera zatacznik 2.10 B.

Opis sieci

Wykaz linii kolejowych udostepnianych przez PLK zawiera zatgcznik 1.

Zdolnos¢ przepustowa linii kolejowych, w tym zdolnos¢ przepustowa potrzebna dla witasnych
przewozéw technologicznych, ustalana jest — zasadniczo dla okresu doby — za pomocg
oprogramowania uwzgledniajgcego postanowienia karty UIC 406 R oraz uwarunkowania
eksploatacyjne PLK.

Ogolng charakterystyke linii kolejowych zarzadzanych przez PLK, zawiera instrukcja ,Wykaz linii
Id-12 (D-29)", dostepna na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

Wykaz parametrow technicznych na wyznaczonych miedzynarodowych ciggach tranzytowych w ruchu
towarowym — zatgcznik 2.5, wykaz parametréw sieci trakcyjnej — zalgcznik 2.12.

Linie kolejowe wyposazone w przytorowe urzgdzenia samoczynnego hamowania pociggéw,
wymienione sg w zalgczniku 2.13, a w urzgdzenia systemu ETCS w zalgczniku 2.16.

Warunki techniczno-ruchowe linii kolejowych zarzgdzanych przez PLK zawiera Dodatek 1 do WRJ.
Dodatek 1 do WRJ jest opracowywany i wydawany w wersji papierowej okresowo. Aktualny Dodatek
1 do WRJ w wersiji elektronicznej (plik PDF) jest dostepny w ISZTP lub poprzez interfejs OCTOPUS
w czesci pasywnej.

Informacje o przynaleznosci linii kolejowych do zaktadéw linii kolejowych PLK zawiera zatgcznik 2.14,
a o przyporzadkowaniu linii kolejowych do obszaréw konstrukcyjnych — zatacznik 2.15.

Wykaz linii kolejowych, na ktérych wprowadzone zostaty czasowe ograniczenia ich uzytkowania
zawiera zatacznik 2.7.
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3.3.1.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.

Informacje zawarte w zatgcznikach charakteryzujgcych infrastrukture kolejowg PLK odwzorowujg jej
stan na dzieh podany w tych zatgcznikach i obowigzujg od daty wydruku do czasu ich zmiany, o ktérej
informowani sg aplikanci.

Zestawienie eksploatowanej infrastruktury kolejowej

Zestawienie eksploatowanej infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Wartosé
(stan na dzien 31 grudnia 2017 r.)
Dtugo$¢ linii kolejowych: 18 513 km
Dtugos¢ toréw kolejowych: 35967 km
w tym:
- dtugos¢ toréw szlakowych i gldwnych zasadniczych na stacjach: 27 120 km
- dlugos¢ torow stacyjnych: 8 847 km
Dtugosc linii kolejowych zelektryfikowanych 11771 km
Liczba przejazddéw kolejowych: 14 442

Rodzaje toréw

Sie¢ kolejowa PLK skiada sie z linii kolejowych: jednotorowych i dwutorowych w podziale na
zelektryfikowane i niezelektryfikowane, ktérych przebieg prezentuje mapa stanowigca zatacznik 2.18.

Szerokos¢ torow

Linie kolejowe zarzadzane przez PLK charakteryzujg sie rozstawem szyn o szerokosci 1435 mm
oraz 1520 mm.

Wykaz linii kolejowych o szerokosci toréw 1520 mm zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zawiera zatgcznik nr 1 do Zasad udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci
torow 1520 mm zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o ktérych mowa w podrozdziale
2.3. ust. 2.

Stacje i wezly

Wykaz posterunkéw ruchu, w tym stacji kolejowych, na poszczegdlnych liniach kolejowych zawiera
zatacznik 2.6.

Parametry sieci

Parametry sieci trakcyjnej okreslono w zataczniku 2.12.

Skrajnia budowli linii kolejowych

Wykaz ograniczeh wynikajgcych z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej wraz ze wskazaniem
rodzaju przeszkody na danym odcinku stanowi zatacznik 2.11.

Dopuszczalne naciski

Wykaz maksymalnych naciskéw osi z podziatem na lokomotywy oraz wagony zawiera zatgcznik 2.2.
Wykaz maksymalnych naciskow liniowych (na 1 metr biezgcy toru) zawiera zatgcznik 2.3.
Klasy odcinkow linii kolejowych zawiera zatacznik 2.4.
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3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.3.

Profile linii

Wykaz pochylen lub spadkéw miarodajnych wyrazonych w promilach (%o), niezbednych do obliczania
masy hamujgcej w pociggach na odcinkach linii kolejowych PLK, zawarty jest w tablicy 3 Dodatku 1
do WRJ dostepnego dla zalogowanych uzytkownikéw w ISZTP lub poprzez interfejs OCTOPUS
W czesci pasywnej.

Predkosci liniowe

Maksymalne predkosci liniowe obowigzujgce na poszczegodlnych odcinkach linii kolejowych PLK
zawiera zalgcznik 2.1, skladajacy sie z trzech czesci dotyczacych kategorii pociggdéw oraz rodzajéw
stosowanych pojazdow:

1) 2.1(P) — wykaz maksymalnych predkosci dla pociggdéw pasazerskich zestawianych ze sktadéw
wagonowych;

2) 2.1(A)—-wykaz maksymalnych predkosci dla pociggdw pasazerskich zestawianych
Z elektrycznych zespotdw trakcyjnych oraz autobuséw szynowych;

3) 2.1(T) — wykaz maksymalnych predkosci dla pociggéw towarowych.

Dopuszczalna dtugosé pociggow

Wykaz dopuszczalnych dtugos$ci pociggdéw towarowych wraz z czynnymi lokomotywami zawarty jest
w tablicy 2 Dodatku 1 do WRJ dostepnego dla zalogowanych uzytkownikéw w ISZTP lub poprzez
interfejs OCTOPUS w czesci pasywnej.

Dtugosci uzytkowe perondw dla pociggoéw pasazerskich zawiera zatgcznik 2 do Regulaminu dostepu
do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
~otacje pasazerskie — szczegotowe dane techniczne”, dostepny na stronie internetowej www.plk-sa.pl,
w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéw / Warunki udostepniania infrastruktury i regulaminy / Obiekty
infrastruktury ustugowey:

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/obiekty-infrastruktury-uslugowej/

Zasilanie trakcyjne

PLK w ramach korzystania z infrastruktury kolejowej na liniach zelektryfikowanych umozliwia pobdr
energii z sieci trakcyjnej o napieciu 3 kV DC.

Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do ktérego przytaczona jest sie¢ trakcyjna
3 kV DC jest PKP Energetyka S.A.

Przewoznicy korzystajgcy z energii elektrycznej na cele trakcyjne zobligowani sg do zawarcia umow
sprzedazy energii elektrycznej i uméw o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub uméw
kompleksowych o $wiadczenie ustug dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej z przedsiebiorstwami
energetycznymi w odpowiednim zakresie.

Systemy prowadzenia ruchu i tgcznosci
Na sieci kolejowej PLK wystepujg trzy zasadnicze grupy funkcjonalne urzadzen sterowania ruchem
kolejowym:

1) urzadzenia stacyjne;
2) urzadzenia liniowe, regulujgce ruch pociggdéw na szlakach kolejowych;
3) urzadzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
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3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

3.4.

Systemy sygnalizacji

Wszelkie zagadnienia dotyczgce sygnalizacji wraz z wykazem sygnatow stosowanych na sieci
kolejowej PLK zostaty uregulowane w ,Instrukcji sygnalizacji le-1” wymienionej w zatgczniku 3.1.

Systemy prowadzenia ruchu

Prowadzenie ruchu pociggow na szlaku odbywa sie:

1) na podstawie zapowiadania za pomocg urzadzen tgcznosci telefonicznej, a w przypadku przerwy
w tgcznosci telefonicznej — za pomocg urzadzen tacznosci radiotelefonicznej;

2) za pomocg urzgdzen potsamoczynnej blokady liniowej;

3) za pomoca urzgdzeh samoczynnej blokady liniowej;

4) za pomoca urzgdzen do zdalnego prowadzenia ruchu;

5) na podstawie radiotelefonicznego porozumiewania sie dyzurnego ruchu odcinkowego
z prowadzgcym pojazd kolejowy z napedem, bez urzadzen zdalnego sterownia ruchem i bez
obsady mijanek;

6) bez zapowiadania pociggow, jezeli jeden pojazd trakcyjny obstuguje wszystkie pociagi.

Szczegotowe zasady prowadzenia ruchu pociggdéw na szlaku okresla ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu
pociagow Ir-1".

Informacje o sposobach prowadzenia ruchu pociggéw na przylegtych szlakach (odstepach) zawarte
sg w dziatce 2 regulaminu technicznego danego posterunku ruchu, dostepnego w ISZTP lub poprzez
interfejs OCTOPUS w czesci pasywnej.

Systemy tagcznosci

Wymagania i informacje dotyczgce systemow fgcznosci zostaty opisane w podrozdziale
2.7 [Zasady akceptaciji taboru kolejowego].

Ograniczenia ruchu

Korzystajgcych z linii kolejowych obowigzujg postanowienia zawarte w Dodatku 2 do WRJ,

zawierajgcym wykaz ostrzezen statych oraz predkoéci drogowych na torach gtéwnych zasadniczych

stacji weztowych.

Dodatek 2 do WRJ jest opracowywany i wydawany w wersji papierowej okresowo, przy czym po raz

pierwszy réwnoczesnie z wejsciem w zycie RRJ.

Aktualny Dodatek 2 do WRJ w wersji elektronicznej (plik PDF) jest dostepny w ISZTP lub poprzez

interfejs OCTOPUS w czesci pasywnej.

PLK informuje prowadzacego pojazd kolejowy z napedem, w sposéb okreslony przepisami,

o doraznych zmianach wynikajgcych z nagtej potrzeby wprowadzenia ograniczen eksploatacyjnych

dotyczacych:

1) parametrow technicznych i eksploatacyjnych linii, na ktérych odbywa sie przejazd, w tym
0 ograniczeniach zwigzanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach predkosci i innych
ograniczeniach eksploatacyjnych;

2) dziatania urzgdzen sterowania ruchem kolejowym i tgcznoéci oraz urzadzen kontrolnych
i diagnostycznych taboru.
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3.4.1.

3.4.2.

Ograniczenia srodowiskowe

Przewoznicy osob korzystajacy z linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice [na odcinku
Skierniewice — Koluszki] oraz z linii nr 17 tédz Fabryczna — Koluszki - zobowigzani sg do
sukcesywnego wprowadzania do eksploatacji taboru pasazerskiego wyposazonego w toalety
z zamknietym uktadem sanitarnym.

Na ww. odcinku linii kolejowych nr 1 oraz na linii kolejowej nr 17 przewoznicy zobowigzani sg zestawia¢
pociggi z taboru pasazerskiego wyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym.

Przewoznicy oséb korzystajgcy z linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol zobowigzani sg
do zamykania przez druzyny konduktorskie toalet z otwartym ukfadem sanitarnym na czas przejazdu
pociggu linig $rednicowg dalekobiezng na odcinku Warszawa Zachodnia — Warszawa Wschodnia.

Przewoznicy osob, w czasie korzystania z linii kolejowej pomiedzy posterunkami Wroctaw Gtéwny
WGB, Wroctaw Gtéwny WGA i posterunkiem odgateznym Grabiszyn, w czasie podstawiania sktadéw
pociggow z toréw postojowych na tory przy peronach oraz podczas postoju na stacji Wroctaw Gtéwny,
zobowigzani sg do zamykania przez druzyny konduktorskie toalet z otwartym uktadem sanitarnym.

Przewoznicy oséb korzystajacy z linii kolejowej nr 440 Warszawa Stuzewiec — Warszawa Lotnisko
Chopina, zobowigzani sg do zestawiania pociggu z taboru pasazerskiego wyposazonego w toalety
z zamknietym uktadem sanitarnym.

Po 2023 r. przewoznicy osob bedg zobowigzani do zestawiania pociggdéw z taboru pasazerskiego
wyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym na catej infrastrukturze kolejowej PLK.

Przewoznicy korzystajacy z infrastruktury kolejowej odpowiadajg za wszelkie emisje do srodowiska na
obszarze kolejowym lub poza nim, powstate w wyniku prowadzonej przez nich dziatalnosci.

W przypadku spowodowania przez przewoznika zanieczyszczenia srodowiska lub bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub szkody w $rodowisku - przewoznik ponosi koszty podjetych
dziatan zmierzajgcych do usunigcia zanieczyszczenia albo dziatan zapobiegawczych i naprawczych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.).

W przypadku spowodowania przez przewoznika zanieczyszczenia srodowiska, przewoznik w ciggu
14 dni od daty zdarzenia przedstawia wilasciwemu terytorialnie zakfadowi linii kolejowych PLK
informacje o sposobie i terminach planowanych do podjecia dziatan, zmierzajgcych do usuniecia
zanieczyszczenia lub dziatan zapobiegawczych i naprawczych.

Ograniczenia w przewozach towaréw niebezpiecznych

Informacje o obostrzeniach dotyczacych realizacji przewozéw towardéw niebezpiecznych, w tym
0 sposobie postepowania wszystkich uczestnikédw przewozu towaréw niebezpiecznych na liniach
kolejowych zarzadzanych przez PLK oraz o zapobieganiu sytuacjom stwarzajgcym powstanie
zagrozen dla ludzi i Srodowiska wynikajagcych z tego procesu zawiera ,Instrukcja o postepowaniu przy
przewozie kolejg towardw niebezpiecznych Ir-16”, wymieniona w zatgczniku 3.1.

PLK, na podstawie art. 29a ust. 3 pkt 2 Ustawy wprowadza zakaz wjazdu pojazdéw kolejowych
z towarami niebezpiecznymi do nizej wymienionych tuneli:

Jednostka . Numer Wyszczegolnienie Kilometraz
Lp. - : Lokalizacja -

organizacyjna linii tunelu od km —do km
5 Srednicowy od - 0,254 do-0,557
Zakiad Linii Kolejowych dalekobiezny od 0,152 do 1,680

1 . Warszawa -

w Warszawie 448 Srednicowy od -0,196 do 0,100
podmiejski od 0,404 do 1,680
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3.5.

Jednostka Numer | Wyszczegélnienie Kilometraz

Lp. Lokalizacja

organizacyjna linii tunelu od km —do km

Zakiad Linii Kolejowych . .
2 i Warszawa 440 Lotnisko Chopina od 0,460 do 1,620
w Warszawie
Zaktad Linii Kolejowych o 17 o od -0,142 do 2,250
3 . todz £ 6dz Fabryczna
w Lodzi 458 od -0,139 do 2,250

Dostepnosé infrastruktury

Wykaz linii udostepnianych zawiera zatgcznik 1.
Ograniczenia eksploatacyjne wynika¢ mogg miedzy innymi z:

1) planowych zamknieé torowych wynikajgcych z prac inwestycyjnych, modernizacyjnych,
remontowych i biezgcego utrzymania;

2) nieplanowych zamknie¢ torowych wynikajgcych z uszkodzen infrastruktury kolejowej oraz
nieujetych w planowaniu dtugoterminowym zamknie¢ wynikajgcych z realizacji dodatkowych
zadan inwestycyjnych i modernizacyjnych;

3) czasowych ograniczen w uzytkowaniu fragmentow linii kolejowych lub pracy posterunkéw ruchu
zawartych w zataczniku 2.7;

4) przerw technologicznych;

5) uszkodzen taboru;

6) wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych;

7) zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozu oséb i rzeczy;
8) potrzeb zwigzanych z bezpieczenstwem i obronnoscig panstwa;

9) decyzji Prezesa UTK oraz innych uprawnionych organéw panstwowych.

Procedury w zakresie planowania i udzielania zamknie¢ torowych oraz podmioty odpowiedzialne za
opracowywanie harmonogramu remontéw okres$lajg ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢
torowych Ir-19”.

Planowanie zamknie¢ torowych dzieli sie m.in. na:
1) dtugoterminowe;
2) okresowe.

Wykaz planowanych dtugoterminowych zamknie¢ torowych zawiera zalgcznik 5.1, stanowigcy
»oieciowy harmonogram zamknie¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy pociggéw
2019/2020".

Planowanie okresowe dotyczy termindw obowigzywania zmienionej organizacji ruchu.
Szczegotowy terminarz zmian w rozktadzie jazdy pociggdéw jest dostepny w zataczniku 5.2.

Na liniach objetych planowanymi zamknieciami torowymi, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, PLK opracuje
RRJ w oparciu o faktyczne mozliwosci przepustowo$ci linii.

Wykaz linii, na ktérych nie jest dostepna zdolnos¢ przepustowa lub dostepna zdolnos¢ przepustowa
jest ograniczona - zawiera zalgcznik 5.3.

Pozostate informacje na temat ograniczeh eksploatacyjnych zostaty opisane w podrozdziale 3.4
[Ograniczenia ruchu].
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3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

Obiekty infrastruktury ustugowej

Informacje o obiektach infrastruktury ustugowej zawiera Regulamin dostepu do obiektow infrastruktury
ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostepny na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl, w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéw / Warunki udostepniania infrastruktury
i regulaminy / Obiekty infrastruktury ustugowey.

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/obiekty-infrastruktury-uslugowej/

Stacje pasazerskie

Stacje pasazerskie — szczegodtowe warunki techniczne dostepu zawiera zatgcznik 2 do Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Terminale towarowe i tory do czynnosci tadunkowych

Tory fadunkowe — szczegotowe warunki techniczne dostepu zawiera zatgcznik 5 do Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stacje rozrzadowe i urzadzenia do formowania skiadow pociagow,
w tym urzadzenia do rozrzagdzania wagonow

Stacje rozrzadowe — szczegdtowe warunki techniczne dostepu zawiera zatgcznik 3 do Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tory postojowe

Tory postojowe — szczegotowe dane techniczne zawiera zatgcznik 4 do Regulaminu dostepu
do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Urzadzenia utrzymania

W ramach obiektéw infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje urzgdzen utrzymania pojazdow
kolejowych.

Pozostatle urzadzenia techniczne, w tym urzadzenia do czyszczenia
I mycia taboru

W ramach obiektow infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje urzgdzeh do czyszczenia i mycia taboru.

Urzadzenia w portach zeglugi morskiej i Srodlagdowej

W ramach obiektéw infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje urzadzen w portach zeglugi morskiej
i Srodlgdowe;j.

Urzadzenia ratunkowe

W ramach obiektéw infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje urzadzen ratunkowych.
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3.6.9. Urzadzenia zaopatrzenia w paliwo

W ramach obiektéw infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje urzadzen zaopatrzenia w paliwo.

3.7. Rozwdj infrastruktury

Lista projektéw rewitalizacji lub modernizacji infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PLK, cele,
zakres rzeczowy i zrédta finansowania oraz ogélny harmonogram realizacji poszczegoélnych zadan

dostepne sg na stronie:
http://www.plk-inwestycje.pl
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4.1.

10.

11.

12.

13.

4. PRZYDZIELANIE ZDOLNOSCI PRZEPUSTOWEJ

Wprowadzenie

Zdolnos¢ przepustowa jest przydzielana na podstawie wnioskow ztozonych przez aplikantéw,
ktérzy zawarli Umowe o przydzielenie.
Whioski, o ktérych mowa w ust. 1, mogg dotyczy¢ przydzielenia zdolnosci przepustowej dla trasy
pociagu, przydzielenia zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewréw lub w celu postoju sktadu
pojazdéw kolejowych, w zakresie przydzielenia nowej zdolnosci przepustowej lub modyfikacji
przydzielonej zdolnosci przepustowe;j.
We wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla trasy pociggu aplikant wskazuje powigzane
whnioski, ktérych zrealizowanie jest niezbedne dla przydzielenia wnioskowanej trasy pociggu.
PLK nie przydziela zdolnos$ci przepustowej dla zadnego z wnioskéw powigzanych, jezeli na podstawie
co najmniej jednego z nich nie przydzielita zdolnosci przepustowe;j.
Aplikant nie moze ztozy¢ wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dotyczacego rdznych
rodzajéw zdolnosci przepustowej, jezeli nie sg one zwigzane z nastepujgcymi po sobie czynnosciami
wykonywanymi ze sktadem pojazdéw kolejowych.
Aplikant we wniosku moze wskazac¢ inne wnioski dotyczace przydzielenia zdolnosci przepustowe;j
bezposrednio poprzedzajgcej wnioskowang dla tego samego sktadu pojazdéw kolejowych.
PLK przyjmuje do rozpatrzenia wylgcznie wnioski, ktore:

1) zostaty ztozone przez aplikantow, ktérzy zawarli z PLK Umowe o przydzielenie;

2) przekazano w terminie okreslonym w Regulaminie;

3) zawierajg informacje, o ktérych mowa w § 4 ust. 1-4 i § 5 ust. 1 Rozporzgdzenia.
Whioski niespetniajgce wymogéw, o ktdrych mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, niezwtocznie zwraca si¢
aplikantowi wraz ze wskazaniem przyczyny zwrotu.
Whioski niespetniajgce wymogow, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 3, PLK zwraca do aplikanta w celu
uzupetnienia wniosku w terminie 5 dni roboczych.
Brak uzupetnienia, o ktérym mowa w ust. 9, jest podstawg do odmodwienia rozpatrzenia wniosku
0 przydzielenie zdolnosci przepustowe;j.
Zarzadca w komunikatach dostepnych w ISZTP lub poprzez interfejs OCTOPUS w czesci pasywnej
informuje o braku dostepnosci zdolnosci przepustowej w wyniku nieplanowanych prac w zakresie
utrzymania infrastruktury kolejowe;j.
W trakcie rozpatrywania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej, PLK uwzglednia
poprzednie wielkosci wykorzystania zdolnosci przepustowej przez aplikanta, w ostatnim zakofnczonym
okresie obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggéw.
Warto$ci progowe wynosza:

1) 80% wykorzystania dla tras RRJ;

2) 95% wykorzystania dla odcinkéw infrastruktury o niewystarczajgcej zdolnosci przepustowe;.
W przypadku przepetnienia odcinka infrastruktury, wielkosé wykorzystania trasy pociggu ponizej progu
wskazanego w ust. 12 pkt 2, upowaznia PLK do odmowy przydzielenia aplikantowi trasy pociggu na
tym odcinku.
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4.2.

4.2.1.

10.

11.

Opis procesu

Skladanie wnioskow o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla tras pociagow

Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla trasy pocigagu (zwany dalej ,wnioskiem
0 przydzielenie trasy pociggu”) sktadany jest w formie elektronicznej, wedlug ponizszych zasad za
pomoca ISZTP - przez strone internetowg https://skrj.plk-sa.pl lub za pomocg interfejsu OCTOPUS
w czesci aktywnej, przygotowanego przez PLK.

Zasady dostepu do ustugi opisane sg w zataczniku 6.2.

Dostep do systemu uzyskiwany jest po ztozeniu wniosku o przydzielenie dostepu do ISZTP /
OCTOPUS, wediug wzoru stanowigcego zalacznik 6.2, do:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: idoi@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (+48) 22 473 23 94 |ub (+48) 22 473 37 89
kolejowy nr tel.: (922) 473 23 94 lub (922) 473 37 89
miejski nr faksu: (+48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59

Po przydzieleniu dostepu do ISZTP / OCTOPUS, aplikant otrzymuje informacje dotyczace pierwszego
uruchomienia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Logowanie do systemu musi nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty przydzielenia
dostepu lub ostatniego logowania. Po uptywie tego terminu nalezy ponownie wystgpic¢ o przydzielenie
dostepu do ISZTP / OCTOPUS.

Za zabezpieczenie hasta i dane wprowadzone do ISZTP / OCTOPUS odpowiedzialno$¢ ponosi
aplikant.

Warunkiem koniecznym przyjecia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest zawarcie informacji
okreslonych we wzorze, zamieszczonym w zalgczniku 6.3.

Aplikant niebedgcy przewoznikiem wskazuje w sktadanym wniosku o przydzielenie trasy pociagu
przewoznika, uprawnionego do wykorzystania przydzielonej aplikantowi zdolno$ci przepustowej —
z zastrzezeniem podrozdziatu 4.3.1. ust. 7-8.

W przypadku kolejowych przewozéw pasazerskich, wymagane jest wybranie podstawy realizaciji
przewozéw, zgodnie z instrukcjg wypetniania wnioskéw.

W sktadanych wnioskach o przydzielenie trasy pociggu stosuje sie rozréznienie rodzajow pociggow
wedtug klasyfikacji okreslonej w zatgczniku 6.3.

Zamawiany przez aplikanta czas postoju pociggu pasazerskiego nie moze by¢ krétszy niz wskazany
w § 19 ust. 7 ,Instrukcji o rozktadzie jazdy pociggow Ir-11", wymienionej w zatgczniku 3.2.

Skomunikowania ustala sie zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 22 ,Instrukcji o rozkfadzie jazdy
pociggéw Ir-11". W celu nawigzania skomunikowania i przetgczenia sktadéw, aplikant w ISZTP
dokonuje wskazania pociggdéw, ktére majg by¢ skomunikowane i na ktérych nastepuje przetgczanie
sktadéw. Tylko oznaczone w ISZTP pociggi traktuje sie jako skomunikowane i te, na ktérych nastepuje
przetgczanie sktadéw. Skomunikowania i przetgczenia sktadéw w ISZTP mogg by¢ przez aplikantow
oznaczane od dnia nadania projektu:

1) RRJ do dnia okreslonego w zataczniku 8;
2) ZRJ do 5 dni po zarzadzeniu ZRJ.

Datg ztoZzenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest data przekazania przez aplikanta wniosku
w ISZTP lub OCTOPUS w czeéci aktywne;.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku awarii ISZTP lub OCTOPUS w czesci aktywnej, z przyczyn nielezacych po stronie
aplikanta, wniosek o przydzielenie trasy pociggu nalezy skfada¢, wedlug wzoru stanowigcego
zatacznik 6.3., do wlasciwego terytorialnie stanowiska ds. konstrukcji rozktadéw jazdy pociggéw,
odpowiadajgcego obszarowo miejscu planowanego rozpoczecia przejazdu (dane teleadresowe
podano w zataczniku 4.3).

Wraz z dostepem do ISZTP aplikant uzyskuje dostep do bazy danych o pojazdach trakcyjnych, dla
ktérych PLK posiada charakterystyke trakcyjna.

W przypadku planowania uzycia nowego pojazdu kolejowego z napedem, wniosek o zarejestrowanie
pojazdu kolejowego z napedem nalezy ztozy¢ w terminie co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed
planowanym ztozeniem wniosku o przydzielenie trasy pociggu, wedtlug wzoru stanowigcego
zalacznik 6.6, w formie elektronicznej na adres:

id@plk-sa.pl
Whioski o przydzielenie tras pociggdéw wynikajgce z przewozoéw przesytek priorytetowych na potrzeby
obronne panstwa, przyjmowane sg z wyprzedzeniem umozliwiajgcym opracowanie i przekazanie
aplikantowi rozktadu jazdy pociggdéw.

Aplikant majacy siedzibe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przed ztozeniem wniosku
0 przydzielenie tras pociggdw na miedzynarodowe kolejowe przewozy osob, obejmujgce prawo do
zapewnienia podroznym mozliwosci wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujacych sie na sieci PLK,
zobowigzany jest przediozy¢ decyzje Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostepu na danej trasie
miedzynarodowej, na adres wskazany w podrozdziale 2.2.2. ust. 2.

Na liniach wchodzacych w sktad kolejowych korytarzy towarowych, o ktérych mowa w podrozdziale
1.9., wstepnie ustalone miedzynarodowe trasy pociggdw oraz rezerwe zdolnosci przepustowej
przydzielajg C-OSS. Zasady i procedury przydzielania tras pociggéw przez C-OSS sg publikowane
w dokumentach CID kazdego korytarza. Szczegdtowe informacje dostepne sg w jezyku angielskim na
stronach internetowych korytarzy www.rfc5.eu i www.rfc8.eu.

Whnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla tras pociggédw w ramach RRJ na liniach

kolejowych:
Nr linii Nazwa linii

202 Gdansk Gtéwny - Stargard
213 Reda - Hel
nalezy sktada¢ oddzielnie w dwdch wariantach terminéw kursowania:

1) wnioski poza sezonem letnim, tj.: od 15 grudnia 2019 r. do 25 czerwca 2020 r. i od 30 sierpnia
2020 r. do 12 grudnia 2020 .

2) wnioski w sezonie letnim, tj. od 26 czerwca 2020 r. do 29 sierpnia 2020 r.
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4.2.2.

10.

11.

Skladanie wnioskow o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania
manewréw lub postoju

Whiosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrow lub postoju, sktadany
jest wformie elektronicznej, wedtug ponizszych zasad za pomocg modutu ,Wnioski o Manewry
i Postoje” w systemie ISZTP.

Dostep do modutu, o ktérym mowa w ust. 1 uzyskiwany jest po ztozeniu wniosku wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik 6.2 (Wniosek o przydzielenie dostepu do Internetowego Systemu
Zamawiania Trasy Pociggu (ISZTP) - ,Zamawia;] i jedz”), na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: idoi@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 23 94 lub (00 48) 22 473 37 89
kolejowy nr tel.: (922) 473 23 94 lub (922) 473 37 89
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59

Po przydzieleniu dostepu do systemu ISZTP informacja dotyczgca pierwszego uruchomienia
przekazywana jest na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Logowanie musi nastgpi¢ w czasie nie diuzszym niz 3 miesigce od daty przydzielenia dostepu lub
ostatniego logowania. Po uptywie tego terminu nalezy ponownie wystgpi¢ o przydzielenie dostepu
do systemu ISZTP.

Za zabezpieczenie hasta i dane wprowadzone do systemu ISZTP, w tym do modutu
~Whnioski o Manewry i Postoje” odpowiedzialnos¢ ponosi podmiot, ktéremu przyznano hasta.

Warunkiem przyjecia wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrow
lub postoju - jest ujecie informacji zawartych w opisie w zatgczniku 6.5, przy czym dla wniosku o:

1) manewry — niezbedne jest wypetnienie czesci A, B i C;

2) postdj — niezbedne jest wypetnienie czesci A, B i D.
Dopuszcza sie ztozenie jednego wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania
manewrow i postoju, o ile wniosek dotyczy tej samej staciji.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust. 6, nalezy sktada¢ nie pdzniej niz 30 minut przed realizacjg manewru
lub postoju.

W przypadku awarii systemu lub ze wzgledu na warunki eksploatacyjne, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ wczesniej, potrzeby wykonania danego manewru lub postoju zgtaszane sg bezposrednio
do dyzurnego ruchu przez pracownika przewoznika. Zgtoszenie takie dokonywane jest poprzez
radiotelefon.

PLK moze odmdwié¢ realizacji wniosku w przypadku wyczerpania zdolnosci przepustowej w dane;j
lokalizacji.

Nie ma koniecznosci skladania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania
manewréw w zakresie zmiany czofa pociggu lub postoju, jesli wynikajg one z zarzgdzonego rozktadu
jazdy lub z przyczyn lezgcych po stronie PLK.

Stan na dzien: 26.07.2018 r. Strona 40



el

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020

4.3.
4.3.

Harmonogram zamawiania i przydzielania tras pociagow

1. Harmonogram rocznego rozktadu jazdy

1. PLKopracowuje projekt RRJ na podstawie wnioskow o przydzielenie tras pociggéw ztozonych zgodnie
z zasadami okreslonymi w podrozdziatach 4.1. - 4.2., z zachowaniem termindw:

Terminy

Rodzaj trasy

TRASY MIEDZYNARODOWE, WIELOSIECIOWE ORAZ OBJETE UMOWA RAMOWA
Rodzaje pociggow (rodzaje wedtug zatgcznika 6.3)

pasazerskie, towarowe, o
. . .. 25 marca 2019r. 8 kwietnia 2019 r.
prozne skilady pasazerskie i lokomotywy

TRASY JEDNOSIECIOWE
Rodzaje pociggdéw (rodzaje wedtug zatgcznika 6.3)

pasazerskie 1 kwietnia 2019 r. | 12 kwietnia 2019 r.

towarowe, _
. . . 27 maja 2019r. 7 czerwca 2019 r.
prozne sktady oraz lokomotywy do ruchu pasazerskiego

lokomotywy do ruchu towarowego (LT, LM, LS, TH) 1 lipca 2019rr. 5lipca 2019 .

TRASY IRJ na okres obowigzywania RRJ

pasazerskie, towarowe, ) ]
. . o 6 lipca 2019 r. 16 wrzesnia 2019 r.
prozne skilady pasazerskie i lokomotywy

2. PLK opracowuje projekt RRJ uwzgledniajgc w nastepujgcej kolejnosci:
1) ograniczenia wynikajgce z:
a) potrzeby zapewnienia zdolnosci przepustowej dla utrzymania infrastruktury kolejowej,
b) mozliwosci przesuniecia wstepnie ustalonych miedzynarodowych tras pociggdéw w korytarzu
towarowym,

2) pierwszenstwo ruchu uprzywilejowanego na odcinkach linii kolejowych, o ktérych mowa
w art. 29b Ustawy;

3) jak najlepsze wykorzystanie zdolnosci przepustowej;

4) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw uwzglednionych w ogtoszonych planach
transportowych;

5) pierwszenstwo przewozu osob;

6) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggdw zamoéwionych przez aplikantow, ktorzy spetnili
wymagania w zakresie ustalonego przez zarzgdce progu wykorzystania tras pociggoéw, o ktérym
mowa w podrozdziale 4.1 ust. 12 pkt 1, w ostatnim zakohczonym okresie obowigzywania
rocznego rozktadu jazdy pociggow;

7) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw, dla ktérych aplikant wskazat we wniosku, ze majg
kursowa¢ w ramach cyklicznego rozktadu jazdy;

8) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggow, dla ktorych przewidziano wiekszg liczbe dni
kursowania;

9) w miare mozliwosci, wszystkie ograniczenia dotyczgce aplikantéw, w tym skutki ekonomiczne dla
ich dziatalnosci gospodarczej;

10) postanowienia umow miedzynarodowych, porozumien granicznych oraz ustalenia protokotéw
ze spotkan miedzynarodowych, w szczegdlnosci dotyczace uzgodnien tras pociggéw
miedzynarodowych.
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3. Opracowujgc RRJ, podczas rozpatrywania kazdego z priorytetéw, o ktérych mowa w ust. 2,
PLK dodatkowo uwzglednia nastepujgce stopnie pierwszenstwa pociggow:

1) pasazerskie ekspresowe (EC, EN, El, EX) i miedzynarodowe (MM, RM, AM);

2) pasazerskie miedzywojewddzkie i wojewddzkie dowozgce do pracy, tzn. z przyjazdem
do wskazanej stacji docelowej lub innej stacji wskazanej przez przewoznika na drodze przejazdu
pociggu w godzinach 05%°- 08%* oraz odwozace z pracy, tzn. pociagi odjezdzajgce ze stacji
poczatkowej lub innej wskazanej przez przewoznika na drodze przejazdu pociggu w godzinach
1430-173°;

3) pozostate pasazerskie wojewddzkie;

4) pociggi towarowe;

5) prézne skiady pasazerskie i lokomotywy.

4. Szczegotowy tryb opracowywania RRJ zawarty jest w zalgczniku 8 ,Harmonogramie opracowania
rocznego rozktadu jazdy pociggow 2019/2020”.

5. PLK nie przydziela zdolnos$ci przepustowej dla odcinkow linii, na ktérych w zwigzku z planowanymi
modernizacjami, rewitalizacjami oraz pracami utrzymaniowo-naprawczymi, wystgpig ograniczenia
w ruchu pociggéw - wskazane w zataczniku 5.3.

Na liniach, na ktérych wystepujg catodobowe przerwy w ruchu, nieobejmujgce catego rozktadu jazdy
pociggow, wskazane w zatgczniku 5.3, nalezy zlozy¢ osobne wnioski uwzgledniajgce przerwe
w ruchu oraz wnioski z terminem kursowania poza przerwg w ruchu.

W przypadku kiedy PLK, po rozpatrzeniu wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w ramach
RRJ lub aktualizacji RRJ stwierdzi, ze ztozone wnioski obejmujg swym zakresem odcinki linii,
wskazane w zalagczniku 5.3, oraz nie ma mozliwosci przydzielenia wnioskowanej zdolnosci
przepustowej, poinformuje o tym fakcie aplikanta, wskazujgc termin, do ktérego aplikant ma mozliwos$¢
ztozenia nowego lub poprawionego wniosku o przydzielenie tras pociggéw w zakresie nieobjetym
ograniczeniami wskazanymi w zataczniku 5.3.

Nieztozenie poprawionego przez aplikanta wniosku w terminie 14 dni skutkuje nieprzydzieleniem
zdolnosci przepustowej na odcinku linii wskazanym w zalaczniku 5.3 oraz oznaczeniem tych
wnioskow jako ,BUS”.

6. W przypadku kiedy PLK podczas opracowania rozktadu jazdy pociggéw wedtug ztozonych wnioskéw
0 przydzielenie tras pociggoéw stwierdzi nieprawidtowosci w ich sporzadzeniu, w szczegdlnosci
przekroczone dopuszczalne wielkosci naciskdw osi ujawnione podczas obliczeh trakcyjnych,
powiadamia o tym aplikanta, ze wskazaniem alternatywnych tras przejazdu.

Aplikant zobowigzany jest do przedstawienia koniecznych uzupetnien i poprawek w terminie 5 dni
roboczych.

7. Aplikant niebedgcy przewoznikiem wskazuje przewoznika uprawnionego do wykorzystania
przydzielonej aplikantowi zdolnoéci przepustowej w terminie umozliwiajgcym przewoznikowi
zautoryzowanie wniosku, z zachowaniem terminéw ustalonych w zataczniku 8., jednak nie pézniej niz
do 7 czerwca 2019 .

8. W przypadku, gdy w chwili sktadania przez aplikanta niebedgcego przewoznikiem, wniosku
0 przydzielenie tras pociggdbw w ramach rocznego rozktadu jazdy pociggdéw, nie jest znany
przewoznik, ktéremu aplikant zamierza zleci¢ realizacje przejazdu objetg wnioskiem, aplikant
zaznacza we wniosku opcje ,przewoznik nieznany”. Aplikant niebedacy przewoznikiem ma mozliwos¢
wskazania danego przewoznika w terminie umozliwiajgcym przewoznikowi zautoryzowanie wniosku,
z zachowaniem terminéw ustalonych w zatgczniku 8, jednak nie pozniej niz do 7 czerwca 2019 r.

9. Po przydzieleniu tras pociggdw w ramach RRJ lub aktualizacji RRJ, aplikant niebedgcy
przewoznikiem, za pomocg zaktadki ISZTP, o ktérej mowa w podrozdziale 4.3.3.3. ust. 2, moze
dokona¢ zmiany przewoznika, wskazanego do wykorzystania zdolnosci przepustowej na podstawie
danego wniosku, na innego przewoznika.
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Aplikant niebedacy przewoznikiem we wniosku o zmiane przewoznika wskazuje termin przekazania
przydzielonej zdolnosci przepustowej do dalszego wykorzystania przez nowo wskazanego
przewoznika, a tym samym anuluje autoryzacje trasy dokonang przez przewoznika, pierwotnie
wskazanego do wykorzystania zdolnosci przepustowe;.

10. Nowo wskazany przewoznik zobowigzany jest dokonac¢ autoryzacji przyjecia trasy do wykorzystania
w terminie co najmniej:

1) 40 dni przed dniem planowanego uruchomienia pociggu — w przypadku przewozow pasazerskich

realizujgcych przewdz oséb, ktérego rozktad jazdy ma zosta¢ podany do publicznej wiadomosci;

2) 7 dni przed dniem planowanego uruchomienia pociggu — w przypadku przewozéw pasazerskich
realizujgcych przewéz okazjonalny;

3) 24 godziny przez planowanym uruchomieniem pociggu — dla tras pociggéw towarowych,
niehandlowych pasazerskich (tzn. nierealizujgcych przewozu osdéb), lokomotyw luzem.

11. Wnhnioski, o ktérych mowa w ust. 7-8, bez autoryzacji przewoznika nie zostang przekazane do
opracowania rozkfadu jazdy pociggow.

12. PLK opracowuje projekt RRJ i przekazuje aplikantowi do uzgodnienia dotyczacg go czesé,
z zastosowaniem termindw ustalonych w zatgczniku 8.

13. Aplikant, w terminie 1 miesigca od daty otrzymania projektu RRJ, o ktérym mowa w ust. 12, akceptuje
go albo zgtasza uwagi lub proponuje zmiany dotyczgcej go czesci w zakresie, w jakim nie spetnia
wymagan ujetych w zlozonych przez niego wnioskach. Uwagi do projektu RRJ nalezy zgtaszac
w formie tabeli, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku 8.1 i przestaé rowniez w wersji
edytowalnej (MS Excel) na adres e-mail:

id@plk-sa.pl.
W przypadku braku stanowiska w terminie, o ktérym mowa wyzej, uznaje sig, ze projekt RRJ zostat
przyjety bez uwag.
14. PLK rozpatruje zgtoszone uwagi lub propozycje zmian do projektu RRJ.

Jezeli PLK nie moze uwzgledni¢ uwag lub propozycji zmian, o ktérych mowa w ust. 13, informuje
o tym aplikanta nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub propozycji
zmian do projektu RRJ.

Aplikant moze w ciggu 5 dni roboczych wycofaé wniosek o przydzielenie trasy pociggu, dla ktérego
projekt RRJ nie spetnia okreslonych wymagan, a wnioski niewycofane PLK przyjmuje jako
zaakceptowane.

Jezeli PLK uwzglednia uwagi lub propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 13, uzgadnia z aplikantem
projekt rozktadu jazdy pociggu, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

15. PLK, uwzgledniajgc uzgodnione projekty rozktadéw jazdy pociggow, opracowuje RRJ.

PLK powiadamia aplikanta o przydzielonych trasach pociggéw najpdzniej do 16 wrzesnia 2019 r.
Warunkiem przekazania Powiadomienia o przydzielonych trasach jest dokonanie przez aplikanta
akceptacji tras w formie autoryzacji w ISZTP do dnia 6 wrze$nia 2019 r.

Trasy bez autoryzacji aplikanta nie zostang ujete w Powiadomieniu o przydzielonych trasach.

16. PLK umozliwia zainteresowanym aplikantom i przewoznikom pobranie opracowanego rozktadu jazdy
pociggow w formie elektronicznej z ISZTP, ze strony internetowej www.plk-sa.pl od dnia 17 wrzesnia
2019rr.

PLK wyraza zgode na wykorzystywanie przez aplikanta i przewoznika plikow przekazanych w formie
elektronicznej.

17. PLK umozliwia aplikantowi biezgcy dostep do opracowywanego rozktadu jazdy pociggéw poprzez
ISZTP.
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18. Dane kontaktowe, pod ktérymi mozna uzyskal informacje dotyczace realizacji wnioskow

0 przydzielenie tras pociggéw:
1) w krajowym ruchu pasazerskim:
e-mail: wnioski.pas@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (+48) 22 473 20 17; kolejowy nr tel.: (922) 473 20 17
miejski nr faksu: (+48) 22 473 23 59

2) w miedzynarodowym ruchu pasazerskim:
e-mail: miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl
miejski nr tel.; (+48) 22 473 28 76; kolejowy nr tel.; (922) 473 28 76
miejski nr faksu: (+48) 22 473 23 59
3) w ruchu towarowym:

e-mail: wnioski.tow @plk-sa.pl
miejski nr tel.; (+48) 22 473 32 08; kolejowy nr tel.: (922) 473 32 08
miejski nr faksu: (+48) 22 473 23 59
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4.3.2. Harmonogram zamawiania tras pociggoéw poza rocznym rozktadem jazdy
— indywidualny rozkiad jazdy

1. Wnioski o przydzielenie trasy pociaggdw w ramach IRJ mozna skfada¢ od dnia 6 lipca 2019 r.:
1) dla tras pociggéw krajowych najpdzniej:
a) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu pociggoéw pasazerskich;

b) 7 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu pociggéw pasazerskich
okazjonalnych;

c) 5 dni roboczych przed planowanym odjazdem pociggéw towarowych, niehandlowych
pasazerskich (tzn. nierealizujgcych przewozu oséb), lokomotyw luzem;

2) dla tras pociggéw miedzynarodowych, kiére wymagajg uzgodnienia z zagranicznymi zarzgdcami
infrastruktury kolejowej, aplikant jest zobowigzany zlozyé za pomoca ISZTP lub OCTOPUS
w czesci aktywnej, przez wilasciwg dla stacji granicznej ekspozyture Centrum Zarzgdzania
Ruchem Kolejowym PLK, pod nadzorem komérki One Stop Shop (OSS), najpdzniej:

a) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu dla pociggdéw pasazerskich;

b) dla pociggéw towarowych oraz pociggdéw pasazerskich niehandlowych (tzn. nierealizujgcych
przewozéw 0sob):

- 7 dni roboczych przed dniem planowanego odjazdu dla przejazdu z wykorzystaniem sieci
sgsiedniego zagranicznego zarzadcy infrastruktury kolejowej bedgcego cztonkiem RNE
+2 dni robocze na kazdego kolejnego zarzadce infrastruktury kolejowej bedacego
czionkiem RNE;

- 20 dni roboczych przed dniem planowanego odjazdu dla przejazdu z wykorzystaniem sieci
sgsiedniego zagranicznego zarzadcy infrastruktury kolejowej, ktéry nie jest czitonkiem RNE
lub 25 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia przejazdu
z wykorzystaniem sieci wiecej niz jednego zagranicznego zarzadcy infrastruktury
kolejowej, ktéry nie jest cztonkiem RNE;

2. Aplikant niebedgcy przewoznikiem sktadajgc wniosek o przydzielenie trasy pociggu wskazuje
przewoznika majgcego realizowac przejazd, a przewoznik zobowigzany jest zautoryzowa¢ wniosek
w terminach wskazanych w ust. 1. Wniosek bez autoryzacji przewoznika nie zostanie przekazany do
opracowania rozktadu jazdy.

3. W miare mozliwosci, PLK przyjmuje wniosek o przydzielenie trasy pociggu towarowego
lub pasazerskiego nierealizujgcego przewozu osob, na opracowanie IRJ dla pojedynczego przejazdu
po terminie okreslonym w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz pkt 2 lit. b, przy czym termin ztozenia wniosku musi
umozliwi¢ PLK przekazanie aplikantowi opracowanego projektu rozktadu jazdy pociggéw
lub poinformowanie o braku mozliwosci realizacji ztozonego wniosku o przydzielenie trasy pociggu nie
poézniej niz na 2 godziny przed planowanym uruchomieniem pociggu lub lokomotywy luzem
— z zastrzezeniem ust. 2.

4. W przypadku ztozenia wniosku o przydzielenie trasy w ramach IRJ z wyprzedzeniem co najmniej
72 godziny przed planowanym odjazdem pociggu, PLK gwarantuje przekazanie aplikantowi
opracowanego IRJ lub informacji o braku mozliwosci realizacji zlozonego wniosku najpdzniej
po 36 godzinach od ztozenia wniosku.

5. PLK nie przydziela zdolnosci przepustowej na wniosek ztozony w ramach IRJ ponizej 8 godzin przed
planowanym uruchomieniem pociggu lub 3 godziny w przypadku wnioskéw dotyczacych przejazdow
lokomotywy luzem.

6. Wnioski o przydzielenie trasy w ramach IRJ na okres obowigzywania RRJ ztlozone w terminie, o ktérym
mowa w podrozdziale 4.3.1. ust. 1, PLK opracowuje i przekazuje opracowany rozktad jazdy aplikantom
od dnia 17 wrzeénia 2019 r. do dnia 23 wrzesnia 2019 r. W przypadku aplikanta niebedgcego
przewoznikiem, wniosek powinien zosta¢ zautoryzowany przez wskazanego we wniosku przewoznika
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do dnia 16 wrzesnia 2019 r. Wniosek bez autoryzacji przewoznika nie zostanie przekazany do
opracowania rozktadu jazdy pociggow.

7. Wnioski o przydzielenie trasy w ramach IRJ z terminem kursowania od 14 czerwca 2020 r. do
12 grudnia 2020 r., ztozone po dniu 24 stycznia 2020 r., PLK rozpatruje po udostepnieniu aplikantom
zmiany rozktadu jazdy (aktualizacja od 14 czerwca 2020 r.), tj. od dnia 6 marca 2020 r. do dnia
12 marca 2020 r. W przypadku aplikanta niebedgcego przewoznikiem, wniosek powinien zosta¢
zautoryzowany przez wskazanego we wniosku przewoznika do dnia 5 marca 2020 r. Wniosek bez
autoryzacji przewoznika nie zostanie przekazany do opracowania rozktadu jazdy pociggdw.

8. W trakcie opracowywania zmian do rozkiadu jazdy, tj. pomiedzy terminami wskazanymi
w zalgczniku 5.2, w kolumnach oznaczonych jako L,ROZPOCZECIE KONSTRUKCJI”
i ZAKONCZENIE KONSTRUKCJI”, wystepujg ograniczenia w przydzielaniu zdolno$ci przepustowej
w ramach wnioskéw IRJ.

9. Whniosek o przydzielenie trasy pociggu w ramach IRJ nalezy sklada¢ za pomoca ISZTP, zgodnie
z zasadami okreslonymi w podrozdziatach 4.1. - 4.2.

10. W trakcie sktadania wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla trasy pociggu w ramach IRJ
aplikant ma mozliwos$¢ zaznaczenia opcji ,akceptacja projektu” rozktadu jazdy. Niezaznaczenie tej
opcji oznacza automatyczng akceptacje projektu rozktadu jazdy, a rozkiad jazdy jest zarzadzany
w ciggu 5 minut po opracowaniu projektu rozktadu jazdy.

11. Wnioski o przydzielenie tras pociaggéw w ramach IRJ sg rozpatrywane w ramach wolnej zdolnosci
przepustowej, uwzgledniajgc w nastepujgcej kolejnosci:
1) obowigzek wykonywania przewozu natozony przepisami prawa przewozowego;
2) ograniczenia wynikajgce z:
a) potrzeby zapewnienia zdolnosci przepustowej dla utrzymania infrastruktury kolejowe;j,
b) mozliwosci przesuniecia wstepnie ustalonych miedzynarodowych tras pociagow
w Kkorytarzu towarowym;
3) jak najlepsze wykorzystanie zdolnosci przepustowej;
4) planowany termin przejazdu;
5) kolejnosé ztozenia wnioskéw.
12. PLK nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku opracowuje projekt IRJ.
13. Termin wskazany w ust. 12 moze zosta¢ wydtuzony:

1) w przypadku wnioskéw na trasy miedzynarodowe i wielosieciowe z uwagi na czas potrzebny
na uzgodnienia rozktadu jazdy pociagéw w punktach styku linii kolejowych pomiedzy zarzgdcami;

2) w uzgodnieniu z aplikantem, dla tras wymagajacych szczegodtowych uzgodnien (np. pociggi
okazjonalne na imprezy masowe);

3) w przypadku koniecznosci uzgodnienia zmian wtoérnych tras pociggéw innych aplikantéw.

14. Projekt IRJ zostaje przekazany aplikantowi w momencie zatwierdzenia konhcowego trasy poprzez
informacje w aplikacji ISZTP.

15. Dla wnioskéw wskazanych w ust. 1i 13, PLK w ciggu 5 dni roboczych informuje aplikanta czy wniosek
spetnia wymogi formalne oraz okresla termin opracowania projektu IRJ.

16. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci opracowania IRJ wedtug wniosku o przydzielenie trasy pociagu,
PLK proponuje aplikantowi rozwigzania zastepcze umozliwiajace przejazd pociggu (np. przejazdy inng
drogg, mozliwie najkrotszg i o zblizonych do pozadanych parametrach, wedilug innego uktadu
czasowego przejazdu) i opracowuje IRJ w uzgodnieniu z aplikantem.

17. Projekt rozkfadu jazdy, dla ktérej aplikant wybrat opcje ,akceptacji projektu” rozktadu jazdy, powinien
zosta¢ zaakceptowany w ciggu 4 dni kalendarzowych. W przypadku braku akceptacji PLK odrzuci
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18.

19.

20.

21.

4.3.3.

wniosek i obcigzy aplikanta optatg za obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowe;.
Po zaakceptowaniu trasy aplikant otrzyma automatycznie zarzgdzong trase.

Po przydzieleniu tras pociggéw w ramach IRJ, aplikant niebedacy przewoznikiem, za pomocg zaktadki
ISZTP, o ktérej mowa w podrozdziale 4.3.3.3. ust. 2, moze dokona¢ zmiany przewoznika, wskazanego
do wykorzystania przydzielonej aplikantowi zdolnosci przepustowej na podstawie danego wniosku,
na innego przewoznika.

Aplikant niebedacy przewoznikiem we wniosku o zmiane przewoznika wskazuje termin przekazania
przydzielonej zdolnosci przepustowej do dalszego wykorzystania przez nowo wskazanego
przewoznika, a tym samym anuluje autoryzacje trasy dokonang przez przewoznika, pierwotnie
wskazanego do wykorzystania zdolnosci przepustowe;j.

Nowo wskazany przewoznik zobowigzany jest zautoryzowac przyjecie wniosku aplikanta do realizacji

€O najmniej:

1) 40 dni przed dniem planowanego uruchomienia pociggu — w przypadku przewozéw pasazerskich
realizujgcych przewdz oséb, ktérego rozktad jazdy ma zostaé podany do publicznej wiadomosci;

2) 7 dni przed dniem planowanego uruchomienia pociggu — w przypadku przewozéw pasazerskich
realizujgcych przewdz okazjonalny;

3) 24 godziny przez planowanym uruchomieniem pociggu — dla tras pociggdéw towarowych,
niehandlowych pasazerskich (tzn. nierealizujgcych przewozu oso6b), lokomotyw luzem.

PLK nie opracowuje uproszczonego rozktadu jazdy, w rozumieniu art. 30 ust. 10 Ustawy.
Na podstawie wnioskéw ztozonych w terminie pdzniejszym niz 5 dni przed planowanym
uruchomieniem pociggu, PLK opracowuje rozktad jazdy pociaggdow zgodnie 2z zasadami
obowigzujgcymi dla IRJ.

PLK umozliwia podglad wykresow ruchu w ISZTP w celu udostepnienia aplikantom informacji o wolne;j
zdolnosci przepustowej dostepnej w IRJ.

Zmiany do rozktadu jazdy pociggéw

Zmiany rozktadu jazdy mogg obejmowac:

1) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociggdéw, ktérych zmiana jest konieczna
w zwigzku ze zmiang parametrow infrastruktury kolejowej;

2) rozpatrzenie wnioskow o przydzielenie tras pociggéw dotyczgcych modyfikacji przydzielonych
tras pociggow;

3) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociggow, kitdére sg mozliwe z uwagi
na zmiane parametréw infrastruktury kolejowej lub zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 2;

4) rozpatrzenie wnioskdéw o przydzielenie tras pociggéw dotyczacych przydzielenia nowych tras
pociggoéw.
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4.3.3.1. Zmiany, w ktorych rozpatrywane sag wnioski o przydzielenie tras pociggéw
(Aktualizacja rozktadu jazdy)

1. PLK wprowadza aktualizacje rozktadu jazdy obowigzujgcg od 14 czerwca 2020 r., wedtug
nastepujgcego harmonogramu:

Wyszczegdlnienie Termin
1 Sktadanie wnioskéw o przydzielenie tras pociggow 10-24 stycznia 2020 r.
2 Sz:z;ggz:’:aiﬁi zrt(:ilik:)uog?azgga\\;iu jazdy na podstawie ztozonych wnioskéw 27 stycznia -14 lutego 2020 T.
3 Przekazanie projektu rozktadu jazdy pociggéw 17 lutego 2020 r.
4 Analiza i zgtaszanie uwag do projektu rozktadu jazdy pocigagow 18-21 lutego 2020 r.
5 Realizacja lub odmowa realizacji uwag i propozycji zmian 24 lutego — 2 marca 2020 r.
6 Akceptacja rozktadu jazdy pociggéw 3-4 marca 2020 r.
7 Zarzadzenie rozkfadu jazdy pociggow 5 marca 2020 r.
8 Okres kursowania pociggow 14 czerwca — 12 grudnia 2020 r.
2. PLK wprowadza w ramach wolnej zdolnosci przepustowej dodatkowe aktualizacje RRJ dla pociggow

towarowych wedtug nastepujgcego harmonogramu:

L.p. ‘ Wyszczegdlnienie Terminy
1 Sktadanie wnioskow o 18-19 listopada 6-7 maja 1-2 czerwca 4 grudnia
przydzielenie tras pociggdw 2019r. 2020r. 2020r. 2019 r.(*)
Opracowanie projektu
9 rozktadu jazdy na podstawie 20-26 listopada 8-15 maja 3-9 czerwca 5-11 grudnia
ztozonych wnioskéw o 2019r. 2020r. 2020, 2019r. (*)
przydzielenie tras pociggow
i i 12 grudnia
g | Preekazanie projektu 27 listopada 2019 1. | 18 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 . g
rozktadu jazdy pociggow 2019r. (*)
Analizg i zgtaszanie waag 28-29 listopada 19-20 maja 11-12 czerwca 13-16 grudnia
4 do projektu rozktadu jazdy .
pociagow 2019r. 2020 . 2020rr. 2019r. (*)
Regliza?ja lub qdmowa . 2-4 grudnia 21-27 maja 15-17 czerwca 17-19 grudnia
5 realizacji uwag i propozycji .
zmian 2019r. 2020rr. 2020rr. 2019 r.(*)
. . 20 grudnia
6 Akc.ept?qa rozktadu jazdy 5 grudnia 2019 r. 28 maja 2020 r. 18 czerwca 2020 r. 9
pociggow 2019r. ()
i i 23 grudnia
7 Zar?ad’zenle rozktadu jazdy 6 grudnia 2019 r. 29 maja 2020 r. 19 czerwca 2020 r. g
pociggéw 2019r. ()
6 kwietnia 7 wrzesnia 5 pazdziernika 3 lutego
8 Okres kursowania pociggow -12 grudnia -12 grudnia -12 grudnia -12 grudnia
2020 . 2020 . 2020rr. 2020r. (*)
(*) Korekta realizowana w trybie wnioskéw IRJ
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3. Aktualizacja obejmuje:

1) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociggéw, ktérych zmiana jest konieczna
w zwigzku ze zmiang parametrow infrastruktury kolejowej (PLK umozliwi generowanie raportu
ZISZTP o zmianach rozkfadu jazdy pociggéw spowodowanych zmianami parametréw linii
kolejowych);

2) rozpatrzenie wnioskéw o przydzielenie tras pociggdéw dotyczacych przydzielenia nowych tras
pociagéw.

3) rozpatrzenie wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw dotyczacych modyfikacji przydzielonych
tras pociggéw w zakresie:

a) skrocenia trasy pociggu pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej pierwotnej trasy
oraz nieztozenia rezygnacji od dnia aktualizacji,

b) wydtuzenia trasy pociggu pod warunkiem nieztozenia rezygnacji od dnia aktualizacji,

C) zmiany miejsca i czasu zatrzyman,

d) zmiany dtugosci i masy brutto pociagu,

e) zmiany serii pojazdu kolejowego z napedem,

f)  zmiany deklarowanego procentu masy hamujacej,

g) zmiany predkosci pociggu,

h) przejazdu czesciowo inng drogg pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej
pierwotnej trasy.

4. PLK umozliwia modyfikacje wniosku o przydzielenie trasy pociggéw, z wyjatkiem rezygnacji z trasy
pociggu, ktérej mozna dokonac jedynie w trybie okreslonym w podrozdziale 4.7.

5. PLK rozpatruje wnioski o przydzielenie tras pociggow ztozone w terminach wskazanych w ust. 1 2,
za pomocg ISZTP, zgodnie z zasadami okreslonymi w podrozdziatach 4.1. - 4.2.

6. Wnioski o przydzielenie tras pociggéow dotyczgce zmian rozktadu jazdy, PLK rozpatruje biorgc pod
uwage:

1) pierwszenstwo tras pociggoéw przydzielonych w ramach RRJ;

2) w odniesieniu do tras przydzielonych w ramach RRJ - zasady okreslone w podrozdziale 4.3.1.;
3) w odniesieniu do tras przydzielonych w ramach IRJ - zasady okreslone w podrozdziale 4.3.2.;
4) w odniesieniu do nowych tras zasady okre$lone w podrozdziale 4.3.2..

7. W przypadku zgtoszenia zmian w ramach aktualizacji RRJ, generujgcych zmiany rozktadu jazdy
pociggéw innych aplikantéw, aktualizacia RRJ odbywa sie po wyrazeniu zgody przez
zainteresowanych aplikantow.

8. W ramach aktualizacji RRJ dopuszcza sie, w ramach wolnej zdolnosci przepustowej, sktadanie
wnioskow o przydzielenie nowej zdolnosci przepustowe;.

Whnioski ztozone przez aplikanta niebedgcego przewoznikiem wymagajg autoryzacji tras przez
wskazanego do wykorzystania zdolnosci przepustowej przewoznika, w terminach skladania
wnioskow, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyze;.

9. Aplikant, po otrzymaniu projektu rozktadu jazdy pociggéw, uzgadnia albo zgtasza uwagi lub proponuje
zmiany. Uwagi lub propozycje zmian nie mogg dotyczy¢ elementéw, ktdre nie zostaty ujete przez
aplikanta we wnioskach o przydzielenie tras pociggéw. W przypadku braku stanowiska aplikanta
w terminach wskazanych w ust. 1, PLK uznaje, ze projekt zmian w RRJ zostat przyjety bez uwag.

10. W przypadku, gdy PLK nie moze w petni uwzgledni¢ uwag lub zrealizowaé zmian, o ktérych mowa
w ust. 7:

1) PLK przygotowuje projekt rozktadu jazdy pociggéw maksymalnie uwzgledniajgcy uwagi aplikanta;
2) PLK powiadamia o tym aplikanta;
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11.

12.

13.

4.3.3.2.

3) aplikant akceptuje projekt, o ktérym mowa w pkt. 1, lub rezygnuje z przydzielonej zdolnosci
przepustowej w catosci albo w czesci.

Odmowa przez aplikanta akceptacji projektu zmiany rozktadu jazdy pociggdéw w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 10 pkt 3, jest rbwnoznaczna z rezygnacjg aplikanta ze ztozonych wnioskéw.

PLK na podstawie uzgodnionych czesci projektu zmiany rozktadu jazdy pociggéw, zarzagdza zmiane
rozktadu jazdy pociggow.

PLK umozliwia zainteresowanym aplikantom i przewoznikom pobranie opracowanego rozktadu jazdy
pociggdw w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowej www.plk-sa.pl po terminie
zarzgdzenia, wskazanym w ust. 1 lub 2.

Zmiany, w ktérych nie sg rozpatrywane wnioski o przydzielenie tras pociggéw

PLK wprowadza zmiany w rozktadzie jazdy pociggdéw, wynikajgce z inwestycji, remontow
lub utrzymania linii kolejowych, w terminach okreslonych w zalgczniku 5.2.

Zmiany obejmujg przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociggéw, koniecznych
w zwigzku ze zmiang parametréw infrastruktury kolejowej w zakresie zmian wtérnych, wynikajgcych
Z uwarunkowan zmiany parametréw infrastruktury, w uzgodnieniu z aplikantem i za zgodg Centrum
Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK (w ramach tego samego segmentu przewozow), stuzgce
poprawie koordynacji potgczen i zniwelowaniu utrudnien dla pasazerow.

W trakcie opracowania ZRJ, PLK wprowadza zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, o ile zmiany te

umozliwiajg przejazd pociggu, zamiast jego odwotania. Wprowadzane zmiany mogg dotyczyé¢:

1) usuniecia lub dodania postojéw handlowych;

2) zmiany godziny uruchomienia pociggu w interwale czasowym +/- 60 minut, a w przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, w pierwszym mozliwym czasie wolnej zdolnosci
przepustowej;

3) uruchomienia dodatkowych pociagéw pasazerskich niehandlowych (tzn. nierealizujgcych
przewozu o0sob) lub lokomotyw luzem, niezbednych do zachowania prawidtowego obiegu
sktadéw pociggow;

4) zmiany rodzaju pociaggu, dtugosci, masy brutto pociggu;

5) zmiany terminu kursowania pociggu, gdy w przedziale +/- 120 minut kursowat pocigg odwotany
lub gdy interwat miedzy najblizszymi pociggami ulegt nadmiernemu wydtuzeniu.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu ZRJ, PLK informuje aplikantéw o rozpoczeciu prac
nad ZRJ oraz o zamknieciach torowych, ktére bedg w danym okresie uwzglednione w projekcie ZRJ,
w tym zamknieciach wymagajgcych wprowadzenia komunikacji zastepczej.

W przypadku planowanej realizacji robét na linii kolejowej, powodujgcej zmiany rozktadu jazdy
pociggébw w pasazerskim ruchu krajowym lub miedzynarodowym, Centrum Zarzadzania Ruchem
Kolejowym najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zmiany, zgodnie
z terminami wskazanymi w zatgczniku 5.2, przekazuje do uzgodnienia przez ISZTP, odrebnie
kazdemu z zainteresowanych aplikantow, projekt ZRJ. Aplikant w okresie nie dtuzszym niz 10 dni
kalendarzowych zgodnie z terminami okres$lonymi w zataczniku 5.2, uzgadnia projekt albo zgtasza
uwagi lub proponuje zmiany. Brak odpowiedzi ze strony aplikanta jest jednoznaczny z akceptacijg
przestanej propozycji i uzgodnieniem rozktadu jazdy pociggow.
W przypadku, gdy PLK nie moze w petni uwzgledni¢ uwag lub zrealizowa¢ zmian, o ktérych mowa
w ust. 4:
1) PLK przygotowuje projekt rozktadu jazdy pociggdéw maksymalnie uwzgledniajgcy uwagi aplikanta;
2) PLK powiadamia o tym aplikanta;
3) aplikant akceptuje projekt, o ktérym mowa w pkt 1, jako optymalne rozwigzanie w okreslonych
warunkach lub rezygnuje z przydzielonej zdolnosci przepustowej w catosci albo w czesci.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia komunikacji zastepczej, PLK po rozpoczeciu procesu
opracowywania projektu ZRJ, powiadamia aplikanta, a aplikant w terminie 14 dni kalendarzowych
(co najmniej 6 dni roboczych), od otrzymania powiadomienia podaje informacje o relacjach, dlugosci
trasy, czasach przejazdu iterminach kursowania $rodkoéw transportu komunikacji zastepcze;.
W przypadku niedostarczenia chronometrazu komunikacji zastepczej, PLK zastrzega sobie prawo
odwotania pociggdéw bez uwzglednienia organizowanej przez przewoznika komunikacji zastepcze;.
PLK umozliwia w informaciji pasazerskiej prezentacje trasy komunikacji zastepczej z uwzglednieniem
obiektéw niekolejowych. W takim przypadku, z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych (co najmniej
6 dni roboczych) nalezy przekaza¢ PLK informacje o wszystkich przystankach komunikacji zastepczej
organizowanych dla danej trasy, wedtug tabeli stanowigcej zatacznik do Umowy o wykorzystanie,
na adres: ZKA@plk-sa.pl.

PLK w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zmian do projektéw ZRJ zgtoszonych przez
aplikantéw wprowadza je, opracowuje plan zajetosci krawedzi peronowych oraz najp6zniej w terminie
40 dni kalendarzowych przed wejSciem w zycie, zgodnie z zalgcznikiem 5.2 - zarzgdza ZRJ.
Opracowany ZRJ, PLK przekazuje aplikantom poprzez ISZTP i powiadamia o tym fakcie pocztg
elektroniczna.

W przypadku planowanej realizacji robét na linii kolejowej, powodujgcej zmiany rozktadu jazdy
pociggéw w ruchu towarowym, Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym najpdzniej na 35 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem zmiany, zgodnie z zalgcznikiem 5.2, przekazuje
do uzgodnienia przez ISZTP, odrebnie kazdemu z zainteresowanych aplikantoéw, projekt ZRJ. Aplikant
w okresie nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych uzgadnia projekt albo zgtasza uwagi lub proponuje
zmiany. Brak odpowiedzi ze strony aplikanta jest jednoznaczny z akceptacjg przestanej propozycji
i uzgodnieniem rozktadu jazdy pociggow.

W przypadku, gdy PLK nie moze w peini uwzgledni¢ uwag lub zrealizowa¢ zmian obowigzuje
procedura wskazana w ust. 5.

PLK wprowadza zmiany do projektéw ZRJ zgtoszone przez aplikantéw towarowych w terminie 5 dni
kalendarzowych od ich otrzymania i zarzagdza ZRJ. Opracowany ZRJ PLK przekazuje aplikantom
poprzez ISZTP i powiadamia o tym fakcie poczta elektroniczna.

W przypadku braku zdolno$ci przepustowej, PLK proponuje drogi okrezne, w tym takze dla tras
alternatywnych z przesytkami nadzwyczajnymi, ktére po akceptacji przez aplikanta, bedg przez PLK
automatycznie i bezkosztowo zmieniane wraz z opracowaniem zgody na przewdz przesyiki
nadzwyczajnej w nowej trasie, bez koniecznosci sktadania przez aplikanta wystgpienia o zgode.

Po konsultacjach z aplikantami PLK odwotuje pociggi, kiérych nie mozna przeprowadzi¢ po torze
czynnym lub drogami okreznymi.

W sytuacji wystagpienia kolizji tras pociggdw o réwnych priorytetach, PLK przyjmuje rozwigzanie
optymalne pod wzgledem wykorzystania zdolnosci przepustowej linii kolejowej, tj. udziela
pierwszenstwa temu aplikantowi, ktérego pociag spowoduje lepsze wykorzystanie zdolnosci
przepustowe;j linii kolejowej.

W przypadku, kiedy aplikant bez uzasadnionej przyczyny nie uzgodni propozycji zmian lub przedstawi
warunki niemozliwe do spetnienia ze wzgledéw techniczno-eksploatacyjnych, PLK ma prawo
potraktowa¢ ZRJ jako obowigzujgcy. Aplikant ma prawo wymaga¢ od PLK podania i uzasadnienia
przyczyn, ktore warunki przez niego przedstawione, zostaty uznane za niemozliwe do spetienia.

W przypadku tras miedzynarodowych PLK uzgadnia ZRJ (w tym trasy okrezne) z obcymi zarzgdcami
infrastruktury (DB, SZDC, ZSR, BC, UZ, LG, RZD).
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4.3.3.3. Modyfikacja przydzielonej zdolnosci przepustowej

10.

11.

12.

4.3.4.

PLK umozliwia aplikantom ztozenie wniosku i modyfikacje przydzielonej zdolnosci przepustowe;.
Modyfikacja przydzielonej zdolnosci przepustowej jest mozliwa tylko poprzez zlozenie wniosku
za pomocg ISZTP, poprzez zaktadke ,Modyfikacja przydzielonej zdolnosci przepustowej” lub
OCTOPUS w czeéci aktywne,;.

W przypadku wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, aplikant wskazuje wniosek, ktéry ma zostac
zmodyfikowany oraz zakres wnioskowanej modyfikacji.

PLK rozpatruje wnioski o modyfikacje przydzielonej zdolnosci przepustowej ztozone w ramach
wprowadzanych zmian do rozkfadu jazdy, o ktérych mowa w podrozdziale 4.3.3., w zakresie
i na zasadach w nim okreslonych.

Ponadto zakres modyfikacji moze dotyczyé zmiany rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiekszenia masy
brutto pociggu (dla pociggéw towarowych nie wiecej niz o 500 ton).

Modyfikacja, o ktérej mowa w ust. 5, powodujgca zmiany czaséw jazdy zostanie wprowadzona
w ramach wolnej zdolnosci przepustowej lub po uzyskaniu zgody zainteresowanych aplikantow
na wprowadzenie zmian wtérnych w trasach pociggéw kolidujgcych z trasg modyfikowang.
Modyfikacja niepowodujgca zmiany czaséw jazdy zostanie zarzgdzona automatycznie, a aplikant
niezwtocznie otrzyma zarzadzenie rozktadu jazdy pociggdéw uwzgledniajgce dokonane modyfikacje.
W przypadku modyfikacji przydzielonej zdolnosci przepustowej, aplikant nie sktada rezygnaciji
z przydzielonej trasy pociggu, a PLK nie nalicza optaty rezerwacyjne;.

Akceptacja przez aplikanta zdolnosci przepustowej przydzielonej na podstawie wniosku, o ktérym
mowa w ust. 2, jest robwnoznaczna z rezygnacjg aplikanta z przydzielonej wczesniej zdolnosci
przepustowej w zakresie objetym pierwotnym wnioskiem.

Zmniejszenie masy pociggu nie wymaga sktadania wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociagu,
natomiast PLK umozliwia ztozenie wniosku o takg modyfikacje do momentu uruchomienia pociggu.
PLK w okresie obowigzywania RRJ, w ramach istniejgcej wolnej zdolnosci przepustowej, umozliwia
przewoznikom pasazerskim na 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu pociggu,
dokonanie nastepujgcych modyfikaciji:

1) taczenia relacji pociggdw;

2) dodania postojow w istniejgcej trasie pociggu;

3) usuniecia postojow z istniejgcej trasy pociggu.

Whnioski o modyfikacje przydzielonej zdolnosci przepustowej przyjmowane bedg od dnia
5 listopada 2019 r.

Trasy katalogowe

Katalog PLK w ruchu krajowym moze by¢ przygotowywany i udostepniany na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, po uprzednim zalogowaniu w ISZTP.

Katalog PLK w ruchu miedzynarodowym moze by¢ przygotowywany, w uzgodnieniu
z zainteresowanymi innymi zarzgdcami, dla potrzeb realizacji wniosku o przydzielenie tras
miedzynarodowych.

Dostep do ISZTP przyznawany jest zgodnie z zasadami okreslonymi w podrozdziale 4.2.
Whniosek o przydzielenie trasy pociggu z Katalogu PLK, aplikant sktada wytgcznie poprzez ISZTP.

Aplikant otrzymuje potwierdzenie zloZzenia elektronicznego wniosku o przydzielenie trasy pociggu
z Katalogu PLK za pomocg ISZTP.

Realizacja przejazdéw pociggéw przy wykorzystaniu trasy z Katalogu PLK, odbywa sie na zasadach
okreslonych w podrozdziale 7.1. oraz podrozdziale 4.2.1.
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4.3.5.

4.3.6.

Studium rozkiadu jazdy pociggéw

Whniosek o opracowanie studium rozktadu jazdy pociggdéw, nalezy sktada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w podrozdziatach 4.1. - 4.2.

Opracowane studium rozktadu jazdy pocigagdéw nie stanowi gwarancji przydzielenia trasy pociggu.

PLK nie p6zniej niz 7 dni kalendarzowych po ziozeniu za pomocg ISZTP lub OCTOPUS w czesci
aktywnej, wniosku o opracowanie studium rozktadu jazdy pociggéw, przekazuje aplikantowi
opracowane studium rozkfadu jazdy pociggéw lub informuje o braku mozliwosci takiego opracowania.

Korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, dla ktérych nie jest opracowywany
rozktad jazdy pociggow

Korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, dla ktérych ze wzgledu na stan techniczny linii nie jest
opracowywany rozktad jazdy pociggow, odbywa sie wedlug zasad zawartych w ust. 2-7.

Przewoznik wystepuje z wnioskiem o korzystanie z linii/odcinkéw, dla ktérych w zatgczniku 2.1 jako
maksymalng predkosc¢ techniczng wskazano warto$¢ 0 km/h do wiasciwego zaktadu linii kolejowych
PLK, przy czym zaktad obowigzany jest do rozpatrzenia wystgpienia przewoznika w okresie nie
dluzszym niz 5 dni kalendarzowych od daty jego ztozenia, pod warunkiem spetnienia przez
wnioskujgcego warunkow okreslonych w ust. 3.

Wystgpienie pisemne, niespetniajgce warunku, o ktérym mowa w ust. 3, nie daje podstaw
do jakichkolwiek roszczen w stosunku do PLK co do przygotowania przejazdéw na liniach/odcinkach
ujetych w wystapieniu.

Wystgpienie przewoznika o korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, o ktérych mowa w ust. 1, musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie zaktadu linii kolejowych PLK, na obszarze ktdérego znajduje sie linia/odcinek,
z ktdrej/go skorzystacé chce przewoznik; w przypadku kiedy linia/odcinek znajduje sie na obszarze
dwdch lub wiecej zaktadéw, wniosek ztozony do jednego z nich jest traktowany jako ztozony do
PLK;

2) firme, siedzibe i adres przedsiebiorstwa przewoznika;

3) date sporzadzenia wniosku;

4) wskazanie linii/odcinkéw, o wykorzystanie ktorych przewoznik wystepuje;

5) wskazanie okresu, w jakim linie/odcinki majg by¢é wykorzystane do wykonywania na nich
przejazdow;

6) okreslenie rodzaju tadunkow;

7) deklaracje wielkosci pracy eksploatacyjnej w bruttotonokilometrach (btkm) i pociggokilometrach
(pockm) na linii/odcinku, o korzystanie z ktérej/go przewoznik wnosi;

8) wskazanie parametréw pociggéw przewoznika, w tym rodzaju pociggéw, rodzaju trakciji,
przewidywanych parametrow, a w szczegdélnosci: masy brutto pociagdéw, liczby wagonéw
i dlugosci pociggdw, nacisku osi, maksymalnej predkosci;

9) wskazanie propozycji organizacji przewozéw, umozliwiajgcych opracowanie i realizacje
przejazdu/6w na wnioskowanych liniach/odcinkach i ewentualnie odcinkach przylegtych.

Po rozpatrzeniu aspektéw technicznych, organizacyjnych, eksploatacyjnych i ekonomicznych —

w uzgodnieniu z przewoznikiem warunkéw technicznych i eksploatacyjnych oraz zasad pokrycia

wydatkéw z tym zwigzanych — wtasciwy zaktad linii kolejowych PLK sporzgdza regulamin prowadzenia

ruchu na linii/odcinku, dla ktérej/go nie jest opracowywany rozktad jazdy pociggdéw, uwzgledniajgc

w nim przede wszystkim zasady i warunki prowadzenia ruchu na liniach kolejowych okreslone
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4.4.

4.4.1.

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogoélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego isygnalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 360) oraz przepisach
wewnetrznych wskazanych w zalgcznikach 3.1 3.2.

Koszty opracowania regulaminu prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktérej/lego nie jest
przygotowywany rozktad jazdy pociggdw, ponosi przewoznik.

Regulamin prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktérej/ego nie jest opracowywany rozktad jazdy
pociggoéw — opracowany w trybie zgodnym z opisanym powyzej i zatwierdzony zgodnie z przepisami
wewnetrznymi PLK — stanowi podstawe zawarcia umowy o korzystanie z linii/odcinka, dla ktérej/ego
nie jest opracowywany rozkfad jazdy pociggow.

W umowie, o ktdérej mowa w ust. 6, oplate za korzystanie z linii/odcinka, dla ktérej/go nie jest
opracowywany rozktad jazdy pociggéw, oblicza sie na podstawie odrebnej kalkulacji, uwzgledniajac:

1) koszty niezbedne do poniesienia w zwigzku z przygotowaniem linii/odcinka do prowadzenia
na nim przejazdoéw pociggow;

2) koszty ponoszone na utrzymanie i eksploatacje linii/odcinka w tej czesci, ktéra jest uznana jako
bezposredni rezultat wykonywania danego przejazdu pociggu.

W przypadku linii/odcinka, dla ktérego w okresie obowigzywania ostatniego rozktadu jazdy pociggéw
byta mozliwos¢ opracowania rozktadu jazdy pociggéw, stosowane sg stawki jednostkowe optaty
podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury.

Proces przydzielania tras pociaggéow

Proces koordynacji
PLK organizuje konferencje rozktaddw jazdy z udziatem zainteresowanych aplikantow i przewoznikéw
pasazerskich dla dokonania koordynacji potgczeh oraz skomunikowan.

Ustalenia z konferencji miedzynarodowych dotyczgcych rozktadéw jazdy miedzynarodowych
pociggoéw pasazerskich i towarowych uzgodnione z przedstawicielami Centrum Zarzgdzania Ruchem
Kolejowym PLK, aplikanta oraz przewoznika sg wigzgce.

Terminy konferencji sg okreslone w zalgczniku 8.

W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie tras pociagow,
PLK zapewnia mozliwie najlepszg realizacje zgtoszonych potrzeb przez przeprowadzenie konsultacji
z zainteresowanymi aplikantami na zasadach okreslonych w podrozdziale 4.4.2.

Dla tras wielosieciowych PLK prowadzi proces koordynacji identyczny jak dla tras jednosieciowych,
z uwzglednieniem uzgodnien w ramach wspétpracy z innymi zarzgdcami.

W przypadku wystgpienia trudnosci w ustaleniu tras wielosieciowych, PLK prowadzi uzgodnienia
zinnymi zarzgdami oraz aplikantami w celu wypracowania kompromisu mozliwego do
zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych.

W ramach uzgodnienn PLK moze zaproponowac:

1) modyfikacje parametréw trasy,

2) zmiane czasu przekazania/przyjecia pociggu na styku z innym zarzadca,
3) ograniczenie lub zmiane terminéw kursowania,

4) modyfikacje tras kolizyjnych.
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4.4.2.

Proces rozwigzywania konfliktow

W przypadku powstania kolizji pomiedzy trasami, podejmowany jest przez PLK proces koordynaciji.

W trakcie procesu koordynacji, PLK przekazuje zainteresowanym aplikantom w postaci papierowej
lub elektronicznej niezbedne informacje o wnioskowanych trasach kolizyjnych bez ujawnienia
tozsamosci pozostatych aplikantdow, chyba ze wyrazg zgode, oraz stosowanych kryteriach w procesie
przydzielania tras pociggdéw.

PLK przedstawia propozycje rozwigzania sytuacji kolizyjnej niezwiocznie po jej ujawnieniu,
z uwzglednieniem priorytetdw w opracowaniu tras pociggéw, wskazanych w podrozdziale 4.3.1 ust. 2,
ktéra moze polega¢ na:

1) przydzieleniu innego uktadu czasowego dla wnioskowanych tras pociggow;

2) opracowaniu rozktadu jazdy dla przeprowadzenia pociggéw inng drogg niz wskazana we wniosku
0 przydzielenie trasy pociggu;

3) skréceniu czasu przejazdu pociggu przez przepetniony odcinek infrastruktury poprzez
zmniejszenie liczby postojéw, czaséw ich trwania, zmniejszenie masy pociggu, uzycie pojazdu
kolejowego z napedem o lepszych parametrach trakcyjnych;

4) zastosowaniu:
a) wariantoéw rozktadu jazdy pociggow dla tras kolidujgcych w dniach ich zaistnienia,
b) ograniczen — w okreslonych terminach — mozliwosci kursowania wybranych pociggow.

PLK informuje o kryteriach uwzglednianych w ramach procesu przydzielania tras pociggéw oraz
wskazuje wnioski o przydzielenie tras pociggéw réwnorzednych pod wzgledem pierwszenstwa
w przydzielaniu zdolnosci przepustowe;j.

Zaproponowane rozwigzania sg dyskutowane w procesie koordynaciji, przy czym w ramach procesu
koordynacji, aplikant moze zgtasza¢ uwagi i przedstawia¢ mozliwe ustepstwa w zakresie ztozonych
whnioskow, ktére uwzgledniane sg przez PLK w miare mozliwosci techniczno-eksploatacyjnych.

Brak odpowiedzi aplikanta w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od PLK informaciji
0 propozycji rozwigzania kolizji, jest rownoznaczny z akceptacjg przedstawionej propozyciji.

W przypadku kolizji pomiedzy trasami tego samego aplikanta lub sytuacji uniemozliwiajgcych
nawigzanie zatozonych skomunikowan — decydujgce znaczenie ma stanowisko aplikanta.

W rezultacie wypracowywane jest rozwigzanie kompromisowe.

Dla tras pociggow miedzynarodowych ustalane sg czasy przyjecia i przekazania pociggéw
na przejsciach granicznych podczas konferencji miedzynarodowych.

W przypadku powstania kolizji pomiedzy trasg pociggu miedzynarodowego a trasg lub trasami
pociggéw krajowych, PLK proponuje rozwigzanie z uwzglednieniem zasad koordynacji, o ktérych
mowa w ust. 1.

Jezeli proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez wszystkich jego
uczestnikéw, PLK przydziela trase pociggu, biorgc pod uwage uwarunkowania techniczno-
eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie zdolnosci przepustowej na udostepnianych liniach
kolejowych oraz mozliwo$¢ zmiany czasow przyjecia lub przekazania pociggdéw na stykach pomiedzy
zarzgdcami lub przejsciach granicznych.

W przypadku wystgpienia trudnosci w ustaleniu tras pociggéw wielosieciowych, PLK wspdlnie
z zainteresowanym zarzgdcg proponuje rozwigzanie z uwzglednieniem zasad koordynacji, o ktérych
mowa w ust. 1 przy czym uwzgledniana jest dostepna zdolno$é przepustowa zaréwno jednego jak
i drugiego zarzadcy.

Przyjete rozwigzanie jest przedstawiane w projekcie rozktadu jazdy pociggéw przekazywanym
aplikantom do uzgodnienia w trybie okreslonym w podrozdziale 4.3.1.
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4.4.3.

4.4.4,

W przypadku sporéw dotyczacych przydzielania zdolnosci przepustowej (dotyczy wnioskéw o takim
samym priorytecie trasowania) PLK:

1) wystepuje do zainteresowanych aplikantéw o przedstawienie stanowiska w spornej sprawie
w ciggu 4 dni roboczych;

2) po otrzymaniu stanowisk, w ciggu 4 dni roboczych analizuje przedstawione stanowiska:

a) w przypadku rownych priorytetéw dokonywana jest analiza pod wzgledem lepszego
wykorzystania zdolnosci przepustowej; przepustowosé przydzielana jest w pierwszej
kolejnosci trasom z lepszym wykorzystaniem zdolnosci przepustowej;

b) w przypadku réwnych priorytetow i identycznego wykorzystania zdolnosci przepustowej
w analizie brane sg pod uwage parametry trasy takie jak brutto i liczba dni kursowania;
w pierwszej kolejnosci zdolnos¢ przydzielana jest trasie z wiekszg liczbg dni kursowania
lub bruttem;

c) w przypadku, gdy wszystkie parametry sg identyczne, w pierwszej kolejnosci zdolnosé
przepustowa przydzielana jest aplikantowi, ktéry w poprzednim rozktadzie jazdy zaplanowat
wiecej tras na danym odcinku linii kolejowej;

3) informuje zainteresowanych aplikantéw o przyjetym rozwigzaniu najpézniej 10 dnia roboczego
od dnia otrzymania informacji o sporze dotyczacym przydzielania zdolnos$ci przepustowe;.

Przepetniona infrastruktura

Jezeli pomimo dziatan, o ktérych mowa w podrozdziale 4.4.1. ust. 2, nie jest mozliwe zrealizowanie
zamowien okreslonych we wnioskach o przydzielenie tras pociggdbw w sposob zgodny
z oczekiwaniami aplikantéw, PLK niezwlocznie powiadamia Prezesa UTK oraz zainteresowanych
aplikantoéw, ze linia kolejowa lub jej odcinek jest przepetniony, z wylgczeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w § 7 ust. 11 pkt 1 Rozporzgdzenia. PLK powiadamia réwniez o linii kolejowej lub jej odcinku,
na ktérym przewidywane jest wystgpienie braku zdolnosci przepustowej w kolejnym, najblizszym
okresie opracowywania RRJ.

Dla przepetnionych linii kolejowych lub jej odcinkéw, PLK przedstawia Prezesowi UTK wyniki analizy
zdolnosci przepustowe;j linii kolejowej oraz plan powigkszenia zdolnosci przepustowej, wedtug zasad
okreslonych w Rozporzgdzeniu.

Przydziat tras pociggdw na przepetnionych odcinkach linii kolejowych odbywa sie na podstawie
wynikow aukcji, o ktérych mowa w § 7 ust. 11 pkt 4 Rozporzadzenia, przeprowadzonej zgodnie
z zasadami zawartymi w zataczniku 8.2.

Wplyw uméw ramowych

PLK przeprowadza okresowe 2 razy w roku tj. w miesigcu kwietniu i pazdzierniku konsultacje
z aplikantem w celu dokonania przegladu umowy ramowej i uzasadnienia dla jej kontynuowania.

PLK, w przypadku stwierdzenia wykorzystania mniejszego niz 70% liczby pociagdw na danych liniach
kolejowych przez okres trzech kolejnych miesiecy kalendarzowych: styczen — marzec, lipiec —
wrzesien, dla ktérych przydzielono trasy w rocznym rozkfadzie jazdy pociggéw zgodnie z przydzielong
ramowg zdolnoscig przepustowa, zmniejsza dla tych linii ramowg zdolnos¢ przepustowsg dla kolejnych
rocznych rozktadéw jazdy pociggdw analogicznie o0 % jej niewykorzystania.

W przypadku przedstawienia przez aplikanta powoddéw mniejszego wykorzystania liczby tras

pociggdéw, PLK z aplikantem ustalg wielko$¢ zmniejszenia ramowej zdolnosci przepustowej dla tych
linii/odcinkow.
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4.5.

4.6.

Aplikant informuje bezzwilocznie PLK o kazdym zamiarze niewykorzystania ramowej zdolnosci
przepustowe;.

PLK publikuje wykaz ramowej zdolnosci przepustowej nie pdzniej niz trzy miesigce po zawarciu
umowy ramowej, po wprowadzeniu zmiany do tej umowy lub po jej rozwigzaniu, w sposéb
zapewniajgcy poszanowanie tajemnicy handlowej.

Przydzielanie zdolnosci przepustowej na potrzeby utrzymania, rewitalizacji
I modernizacji

Przydzielanie zdolnosci przepustowej w celu realizacji przejazdu na potrzeby utrzymania, rewitalizacji

i modernizacji odbywa sie wedtug zasad okreslonych w rozdziale 4.

Przejazd pociggu na potrzeby, o ktérych mowa w ust. 1, realizowany jest w oparciu 0 opracowany

rozktad jazdy pociggu lub regulamin prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktérego nie jest

przygotowany rozkiad jazdy pociggow, przez przewoznikéw, ktorzy zawarli z PLK Umowe

0 wykorzystanie.

Whiosek o przydzielenie trasy pociggu na potrzeby, o ktérych mowa w ust. 1, sktadany przez aplikanta,

przy czym w przypadku wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej na potrzeby utrzymania,

sktadany jest on przez aplikanta bedgcego przewoznikiem i podlega autoryzacji przez uprawnionego
pracownika wtasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PLK.

Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej na potrzeby utrzymania (przejazd utrzymaniowo-

naprawczy), w czesci zawierajgcej uwagi i wskazéwki musi zawierac:

1) nazwe witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PLK uzgadniajgcej wniosek;

2) nr umowy utrzymaniowo-naprawczej, stanowigcej podstawe dla realizacji przejazdu pociggu
(umowa =zawierana przez PLK z wykonawcg ustug w zakresie utrzymania, nadzoru,
przeprowadzania badan lub naprawy infrastruktury kolejowej);

3) nr zgody, imie i nazwisko, skrét stanowiska stuzbowego oraz numer telefonu wyznaczonej/ych
osoby/os6b uzgadniajgcej wniosek ze strony wiasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PLK.

Komunikacja zastepcza

W przypadku wystgpienia ograniczeh w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, z przyczyn lezacych
po stronie PLK, przewoznik moze realizowaé przewozy osob z wykorzystaniem $srodkéw transportu
drogowego, dostosowanych do liczby podréznych, wykonywanego przez przewoznika drogowego
posiadajgcego licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu oséb
lub przedsiebiorce w zakresie przewozu osob takséwka.

Planowanie komunikacji zastepczej z powodu planowanych zamknie¢ torowych odbywa sie w procesie
opracowywania i uzgadniania ZRJ, o ktérym mowa w podrozdziale 4.3.3.2 ust. 7.

Wiasciwa terenowo ekspozytura Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK wskazuje jednostke
organizacyjng PLK, ktorg przewoznik obcigza kosztami, o ktérych mowa w ust. 3.

Pracownicy jednostek organizacyjnych PLK wsp&ipracujg z pracownikami przewoznika w ustaleniu miejsca
zatrzyman komunikacji zastepczej w obrebie obszaru kolejowego zarzgdzanego przez PLK.

PLK obowigzana jest do pokrycia dodatkowych kosztdw ponoszonych przez przewoznika z tytutu
wprowadzenia komunikacji zastepczej, jezeli jej wprowadzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie
PLK. Przez dodatkowe koszty, o ktorych mowa wyzej, rozumie sie roznice pomiedzy kosztami
za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, ktore ponidstby przewoznik w przypadku realizacji
przejazdu bez jakichkolwiek ograniczen w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, powstatych
z przyczyn lezacych po stronie PLK, a petnymi udokumentowanymi fakturg kosztami ponoszonymi
przez przewoznika za wykonanie ustugi komunikacji zastepczej przez realizatora tej ustugi.
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4.7.

4.8.

Petne koszty, o ktérych mowa powyzej, odnoszg sie do kwoty z faktury wystawionej przez realizatora
wykonujgcego ustugi komunikacji zastepczej, sg to koszty udostepnienia pojazdu drogowego wraz
Z jego kierowca.

Rozliczenia kosztéw komunikacji zastepczej odbywajg sie zgodnie z postanowieniami Umowy o wykorzystanie.
W przypadku prowadzenia robot inwestycyjnych przez PLK w lokalizacjach zwigzanych z realizacjg
projektéw POIiS, CEF lub POPW, rozliczenie kosztéw komunikacji zastepczej odbywaé sie bedzie na
podstawie odrebnie zawartego porozumienia.

W celu rozliczenia kosztéw komunikacji zastepczej przewoznik bedzie zobowigzany do ziozenia
oswiadczenia o dokonaniu oceny efektywnosci i racjonalnosci organizacji komunikacji zastepczej oraz
oswiadczenia o nierefundowaniu dodatkowych kosztéw komunikacji zastepczej przez organizatora
transportu zbiorowego.

Wprowadzenie komunikacji zastepczej przez przewoznika z przyczyn, o ktérych mowa w podrozdziale
4.9.5. ust. 1 oraz nieplanowanych zamknie¢ torowych, nieujetych w ZRJ, odbywa sie w trybie
operatywnego uzgodnienia z wiasciwa terenowo ekspozyturg Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym
PLK (zgodnie z zatgcznikiem 4.3). Przewoznik, przed wprowadzeniem komunikacji zastepczej,
informuje wtasciwg terenowo ekspozyture Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK podajac:
1) date i godzine wprowadzenia komunikacji zastepczej;

2) wykaz pociggodw, za ktoére zostanie wprowadzona komunikacja zastepcza;

3) relacje trasy przejazdu komunikacji zastepczej.

Wyzej wymienione informacje powinny by¢ rowniez przekazane w formie pisemne;.

Zasady rezygnacji z przydzielonej zdolnosci przepustowej

Aplikant ma prawo do zrezygnowania z przydzielonej trasy pociggu lub jej czesci. Rezygnacja
Z przydzielonej trasy pociggu dokonywana jest przez upowaznionych pracownikow poprzez ISZTP.

W tym przypadku, PLK pobiera optate rezerwacyjng za catg albo czes¢ zamowionej i przydzielonej
trasy pociagu, ktéra nie zostata wykorzystana, w wysokosci okreslonej w podrozdziale 6.4.1.

PLK przyjmuje rezygnacje z przydzielonej trasy pociggu poczgwszy od daty przekazania
powiadomienia o przydzielonych trasach pociggow, o ktérym mowa w podrozdziale 4.3.1. ust. 15.
Potwierdzenie przyjecia ,Rezygnacji z przydzielonej trasy pociggu w catosci lub jej czesci”
generowane jest automatycznie z ISZTP i przesylane pocztg elektroniczng na adres e-mail
zgtaszajgcego rezygnacije.

W przypadku awarii ISZTP rezygnacje z catosci lub czesci przydzielonej trasy pociagu, nalezy sktada¢
do wiasciwego terytorialnie stanowiska ds. konstrukcji rozktadéw jazdy pociggow, odpowiadajgcego
obszarowo miejscu planowanego rozpoczecia przejazdu (dane teleadresowe podano
w zalaczniku 4.3), za pomocg poczty elektronicznej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik 6.4.

Podanie btednych danych we wniosku o rezygnacje z przydzielonej zdolnosci przepustowej skutkuje
nieprzyjeciem rezygnaciji.

Przesytki nadzwyczajne i towary niebezpieczne

PLK wykonuje czynnosSci zwigzane 2z przewozem przesytek nadzwyczajnych i towaréw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zgodnie z przepisami wewnetrznymi okreslonymi
w zalaczniku 3.1.

Wymagania i informacje dotyczace przewozu przesytek nadzwyczajnych i towaréw niebezpiecznych
zostaty opisane w podrozdziale 2.5 [Przewoz przesytek nadzwyczajnych] i podrozdziale 2.6 [Towary
niebezpieczne].
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4.9.

49.1.

4.9.2.

Specjalne dziatania podejmowane w przypadku zakiocen

W sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych, w szczegdlnosci wynikajgcych z potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa, PLK wstrzymuje lub ogranicza ruch kolejowy oraz decyduje o zakresie
modyfikacji procesu przewozowego.

PLK ma prawo zgdania wyznaczenia przez przewoznika swoich przedstawicieli do sktadu zespotow

zarzadzania kryzysowego, powotywanych i tworzonych w strukturach PLK w sytuacjach

nadzwyczajnych lub kryzysowych.

Szczegotowe zasady powiadamiania o zdarzeniach i sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, tryb

powotywania i pracy komisji kolejowych, reguty kwalifikacji zdarzen i sytuacji potencjalnie

niebezpiecznych oraz zasady dokumentowania prowadzonych postepowan okresla ,Instrukcja

0 postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentdw w transporcie kolejowym

Ir-8”, wymieniona w zataczniku 3.2.

Postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozen i sytuacji kryzysowych okre$laja:

1) ,Zasady organizacji kolejowego systemu zarzgdzania kryzysowego w czasie wystgpienia
zagrozen oraz sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obstugi oséb i rzeczy”
(zwane dalej ,Zasadami organizac;ji’),

2) ,Zasady monitorowania biezgcej pracy eksploatacyjno-przewozowej i postepowania w czasie
wystgpienia zagrozen, sytuacji kryzysowych, innych wydarzen na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach
przeznaczonych do obstugi oséb i rzeczy” (zwane dalej ,Zasadami monitorowania”)

3) tworzone na podstawie Zasad organizacji i Zasad monitorowania ,Procedury dziatania
na wypadek zaistnienia katastrof naturalnych, aktéw terrorystycznych lub sabotazowych, w tym
modutéw zadaniowych na poszczegodlne stopnie alarmowe, stopnie alarmowe CRP, strajkow
i protestéw potgczonych z blokadg toréw i obiektéw kolejowych, awarii technicznych”
(zwane ,procedurami reagowania kryzysowego”).

Zasady dokonywania powiadomien

Zasady dokonywania powiadomien m.in. w przypadku wydarzeh majgcych znaczenie dla zachowania
bezpieczenstwa i ciggtosci prowadzenia ruchu, a takze bezpieczenstwa oséb, mienia badz
Srodowiska, jak rowniez w przypadku zaktécen w realizacji rozktadu jazdy pociggdw - okresla Umowa
0 wykorzystanie.

Przepisy eksploatacyjne

Szczegotowe regulacje dotyczace specjalnych dziatan podejmowanych w przypadku zakitdcen
zawarte sg m.in. w przepisach ,Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw,
wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym Ir-8”, ,Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych
urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych taboru le-3”, ,Instrukcji o przewozie przesytek
nadzwyczajnych Ir-10 (R-57)", ,Zasad organizacji’ i ,Zasad monitorowania”.
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4.9.3.

Przewidywane problemy

Jezeli wystgpig odstepstwa od rozktadu jazdy pociggdw z winy stron Umowy o wykorzystanie
(w tym przypadki, o ktérych mowa w podrozdziale 4.9.5. ust. 1), strony tej Umowy ponoszg wzajemnie
odpowiedzialnos¢ w stosunku do siebie oraz innych uzytkownikéw linii kolejowych za wynikte
utrudnienia w eksploatac;ji linii kolejowe;j.

Zgodnie z przepisami Ustawy, PLK jest zobowigzana do wstrzymania lub ograniczenia ruchu
na catosci lub czesci linii kolejowej w razie zagrozenia bezpieczehstwa ruchu lub bezpieczenstwa
przewozu oséb i rzeczy.

PLK powiadamia zainteresowanych przewoznikdw o wystgpieniu zaktécen majgcych wptyw na ich
dziatalno$¢ eksploatacyjna.

W przypadku wystgpienia zakitdcen eksploatacyjnych, PLK podejmuje dziatania (z uwzglednieniem
interesdw i po zasiegnieciu opinii zainteresowanych przewoznikéw), majgce na celu przywrécenie
normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

W tym celu PLK moze wprowadzi¢ w szczegodlnosci: zmniejszenie predkosci przejazdu pociggoéw,
kursowanie pociggéw drogg okrezng, zastosowanie zastepczych srodkéw trakcyjnych, odwotanie
pociagu, skrécenie relacji, potgczenia pociggdéw, zarzadzenie przesiadania podréznych z odwotanych
na trasie pociggéw do najblizszych pociagéw w danym kierunku jazdy (nawet innego przewoznika)
wraz z zarzgdzeniem dodatkowych postojow pociggow, itd.

Pociag, po alokacji podréznych do innego pociaggu, na dalszej czesci trasy kursuje jako prézny sktad
pasazerski do stacji uzgodnionej z przewoznikiem.

PLK ma prawo — w przypadkach wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych, tj. koniecznosci ,$ciggniecia”
uszkodzonego taboru lub taboru z przemieszczonym tadunkiem, w celu przywrdécenia mozliwosci
przejazdu — do uzycia pojazdu kolejowego z napedem przewoznika lub zatrudnienia (zadysponowania
do wykonania odpowiednich czynnosci) pracownika przewoznika (maszynisty, rewidenta),
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacie w celu usuniecia ze szlaku uszkodzonego pojazdu
kolejowego tego przewoznika oraz innego przewoznika.

Dotyczy to réwniez przypadkéw koniecznosci wytgczenia uszkodzonego taboru z pociggu, ktory
z powodu usterki taboru uniemozliwiajgcej jego dalszg jazde, zostat zatrzymany na torze gtéwnym
zasadniczym na stacji oraz gdy zatrzymany pocigg blokuje lub znacznie ogranicza przejezdno$¢ staciji.

Uzycie pojazdu kolejowego z napedem przewoznika lub zatrudnienie (zadysponowanie) pracownika
przewoznika przez PLK moze by¢ zastosowane jedynie w celu ,$ciggniecia” uszkodzonego pojazdu
do najblizszej stacji, na ktoérej istniejg warunki do jego odstawienia albo do przestawienia
uszkodzonego taboru z toru gtéwnego na tor boczny na stacji i pomocy w wykonaniu wymaganej proby
hamulca po wytgczeniu taboru z pociggu.

W przypadkach, kiedy koniecznos¢ dodatkowego uzycia pojazdu kolejowego z napedem
spowodowana jest wing przewoznika, rozliczenie kosztdw poniesionych z tego tytutu odbywa sie
zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie o wykorzystanie, z uwzglednieniem postanowien
podrozdziatu 7.4.

Dla przywrécenia ruchu po torze szlakowym lub stacyjnym — w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5
— PLK ma réwniez prawo uzy¢ zespotdw kolejowego ratownictwa technicznego.

Kosztami dziatan zespotéw kolejowego ratownictwa technicznego, o ktérych mowa wyzej, PLK
obcigza przewoznika. Przed dokonaniem obcigzenia kosztami, PLK przedkiada przewoznikowi
kalkulacje kosztéw dziatania zespotu kolejowego ratownictwa technicznego.

Przewoznik i PLK zobowigzane sg do pokrycia udokumentowanych kosztéw bezposrednich
(. bez narzutéw i marzy zysku), wynikajgcych z dziatah podjetych dla zapewnienia ciggtosci
i bezpieczenstwa ruchu kolejowego, w celu wyeliminowania skutkéw zdarzen lub sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych spowodowanych przyczynami lezgcymi po ich stronie.
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8. Zwroty opfat, obcigzenia z tytutu ponoszonych kosztéw likwidacji skutkéw zdarzen lub sytuacji
potencjalnie niebezpiecznych, uzycia pojazdu kolejowego z napedem przewoznika do eliminaciji
zaktocen eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 5, w tym réwniez spowodowanych przez PLK oraz
inne rozliczenia, dokonywane sg odpowiednio — zaréwno przez PLK i przewoznika — z zachowaniem
terminow ptatnosci wedtug umowy wzajemnej, na rachunek PLK lub przewoznika.

Postepowanie w przypadku wykrycia stanu awaryjnego w taborze podczas przejazdéw

9. Do wykrywania standéw awaryjnych w przejezdzajgcym taborze zwigzanych z zagrzanymi maznicami,
zagrzanymi hamulcami oraz deformacjami powierzchni tocznych koét, linie kolejowe wyposazane sg
w urzgdzenia detekcji standéw awaryjnych taboru (dsat).

10. Biezace Sledzenie zdarzen awaryjnych taboru zwigzanych z niesprawnosciami uktadu biegowego
i nieprawidtowosciami zatadunku, odbywa sie za pomocg SID. Dostep do systemu przewoznik
uzyskuje po ztozeniu wniosku o przydzielenie dostepu na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Automatyki i Telekomunikaciji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: iat@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 20 50; kolejowy nr tel.: (922) 473 20 50
11. W przypadku zakitdécen eksploatacyjnych spowodowanych wykryciem przez urzgadzenia dsat
niesprawnosci zestawéw kotowych i innych elementéw uktadu biegowego w taborze, przewoznik
obowigzany jest do respektowania ich wskazan i przestrzegania procedur postepowania po ich
wykryciu okreslonych w ,Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urzgdzen do wykrywania stanéw
awaryjnych taboru le-3”, wymienionych w zalgczniku 3.2.

12. Ustawienia progowe dla urzgdzen dsat okresla PLK w ,Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych
urzagdzen do wykrywania stanéw awaryjnych taboru le-3".

13. Tabor wytgczony z eksploatacji na skutek niesprawnosci zestawodw kotowych, stwierdzonych przez
urzadzenia dsat, podlega obstudze technicznej przewoznika.

14. W przypadku, kiedy niesprawnosci taboru wykryte przez urzgdzenia dsat, jak i stwierdzone przez
pracownikow PLK oraz potwierdzone przez pracownikdw przewoznika, skutkujg dodatkowymi
czynnosciami, ich koszty ponosi przewoznik.

W przypadku, kiedy urzadzenia dsat wskazujg niesprawnosci taboru, ktére nie zostang potwierdzone
komisyjnie przez przewoznika i PLK, to koszty zwigzane z wylgczeniem sprawnego taboru ponosi
PLK.

Postepowanie w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi, nacisku
liniowego (na 1 metr biezgcy toru), nierdwnomiernosci rozmieszczenia przesyiki

15. W przypadku wykrycia przez przytorowe urzgdzenia dsat przekroczenia przez pojazd kolejowy
dopuszczalnego: nacisku osi, obcigzenia na metr biezgcy toru lub nierdwnomiernego rozmieszczenia
przesyiki, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon prowadzacemu pojazd kolejowy z napedem
informacje o rodzaju przekroczenia i jego lokalizacji.

Dyzurny ruchu poleca kontynuowac jazde z ograniczong predkoscig, ustalong na podstawie
»Regulaminu obstugi terminala urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych w taborze podczas jazdy”,
do stacji wytgczenia, gdzie pojazd kolejowy z wykrytym przekroczeniem nalezy wytgczyé z pociggu
i pozostawi¢ do dyspozycji przewoznika.

16. Po wytgczeniu pojazdu, przewoznik przygotowuje go do dalszej jazdy w taki sposdb, aby nie
przekraczat dopuszczalnych parametrow lub przeprowadza procedure uznania przesyiki
za nadzwyczajng zgodnie z ,Instrukcjg o przewozie przesytek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57),
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

4.9.4.

wymienionej w zataczniku 3.1. Fakt dostosowania parametrow wylgczonego pojazdu do
dopuszczalnych parametrow liniii zamiarze wigczenia ww. pojazdu do przewozu, pracownik
przewoznika potwierdza w formie o$wiadczenia na etapie planowania dyspozytorskiego
(dane teleadresowe wg zatacznika 4.3). Pisemne zgloszenie o dostosowaniu pojazdu do
dopuszczalnych parametréw linii i zamiarze wigczenia pojazdu do przewozu powinno zawiera¢ nazwe
przewoznika, nr pojazdu, nr pociggu i date jego kursowania oraz podpis pracownika przewoznika.

Postepowanie w przypadku wykrycia przekroczenia przeciazenia dynamicznego

Przecigzenie dynamiczne jest to dodatkowa sita nacisku kota na szyne powstajgca w trakcie jazdy
pojazdu kolejowego, wywotywana niesprawnoscig elementéw biegowych taboru, mierzona przez
urzagdzenia dsat jako sktadowa dynamiczna pionowej sity nacisku kota na szyne. Krytyczna wartos¢
przecigzen dynamicznych powstatych na torze bezstykowym rejestrowanych przez urzgdzenia dsat
wynosi Qstop 2 350 kN.

W przypadku wykrycia przez przytorowe urzgdzenia dsat przekroczenia przez pojazd kolejowy
krytycznej wartosci przecigzenia dynamicznego, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon
prowadzgcemu pojazd kolejowy z napedem informacje o rodzaju przekroczenia i jego lokalizaciji.

Dyzurny ruchu poleca kontynuowac jazde z ograniczong predkoscig, ustalong na podstawie
»Regulaminu obstugi terminala urzgdzen do wykrywania standéw awaryjnych w taborze podczas jazdy”,
do stacji wylgczenia, gdzie pojazd kolejowy z wykrytym przekroczeniem nalezy wytgczyé z pociggu
i pozostawi¢ do dyspozycji przewoznika.

Po wytgczeniu pojazdu, przewoznik przeprowadza procedure uznania przesytki za nadzwyczajng
zgodnie z Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57)", wymienionej
w zataczniku 3.1.

W przypadku wykrycia przez przytorowe urzadzenia dsat stanu ostrzegawczego przecigzen
dynamicznych kofa na poziomie Qostr 2200 kN, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon tylko
prowadzgcemu pojazd kolejowy z napedem informacje o rodzaju przekroczenia.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzen odbieraka pradu (pantografu)

W przypadku stwierdzenia przez pracownikédw posterunkéw technicznych Iub maszyniste
elektrycznego pojazdu trakcyjnego nieprawidtowosci lub uszkodzen, nastepuje wymiana informaciji
przez radiotelefon pomiedzy dyzurnym ruchu a maszynistg prowadzgcym elektryczny pojazd trakcyjny
0 rodzaju uszkodzenia i jego lokalizaciji.

W takim przypadku nastepuje zatrzymanie elektrycznego pojazdu trakcyjnego a maszynista postepuje
zgodnie z wytycznymi zapisanymi w instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Dyzurny ruchu po otrzymaniu informacji od maszynisty elektrycznego pojazdu trakcyjnego
o stwierdzonych uszkodzeniach lub nieprawidiowosciach odbieraka pradu (pantografu) postepuje
zgodnie z ,Instrukcjg o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw
w transporcie kolejowym Ir-8”, wymieniong w zataczniku 3.2.

Nieprzewidziane problemy

W ramach kolejowego systemu zarzgdzania kryzysowego, w przypadku zaistnienia koniecznosci
odwotania pociggdw w obszarze dziatania ekspozytury Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym
PLK, decyzje o odwotaniu pociggéw podejmuje przewodniczgcy regionalnego zespotu zarzgdzania
kryzysowego, a w przypadku, gdy zespoét ten nie zostat powotany — naczelnik ekspozytury Centrum
Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK po uzgodnieniu z zainteresowanymi przewoznikami.
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4.9.5.

PLK i przewoznicy w ramach kolejowego systemu zarzgdzania kryzysowego, odpowiednio do zakresu
dziatan ich dotyczacych, ponoszg wszelkie koszty wynikajgce z realizacji przedsiewzie¢ zmierzajgcych
do utrzymania przejezdnosci lub zabezpieczenia technicznego linii.

W ramach kolejowego systemu zarzadzania kryzysowego, w przypadku zaistnienia koniecznosci
wstrzymania ruchu pociggéow w skali catej sieci kolejowej, decyzje podejmuje Przewodniczacy
Kolejowego Zespotu Zarzadzania Kryzysowego badz jego Zastepca lub Przewodniczgcy Kolejowego
Centrum Zarzadzania Kryzysowego bgdz jego Zastepca.

Postepowanie w razie zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych
w transporcie kolejowym

W przypadku wystgpienia zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku, incydentu) lub sytuaciji
potencjalnie niebezpiecznej w transporcie kolejowym, uczestnicy procesu przejazdu sg zobowigzani
do postepowania zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie powaznych wypadkow, wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 369) oraz przepisami wewnetrznymi wymienionymi w zataczniku 3.2.

Kazdy pracownik przewoznika oraz PLK, ktory zauwazyt, ze moze dojs¢ lub doszto do wydarzenia

kolejowego (w szczegolnosci zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa

w ust. 1, na obszarze kolejowym, powinien:

1) uzy¢ wszelkich mozliwych i dostepnych srodkéw, aby wyeliminowa¢ zagrozenie i zapobiec
zwiekszeniu jego zasiegu oraz ograniczy¢ skutki;

2) poinformowa¢ o tym pracownika najblizszego posterunku ruchu PLK.

Jezeli w wyniku zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpito

lub moze nastgpi¢ bezposrednie zagrozenie szkodg w srodowisku lub szkoda w sSrodowisku,

zanieczyszczenie srodowiska lub elementdw infrastruktury lub istnieje ryzyko eksplozji, pozaru lub

inne niebezpieczenstwo dla funkcjonowania kolei, pracownik przewoznika oraz PLK zobowigzany jest

niezwtocznie zawiadomié pracownika najblizszego posterunku ruchu PLK, za posrednictwem ktérego

dokonywane sg powiadomienia zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktérym mowa w ust. 1 i wdrazane

wszelkie mozliwe $rodki eliminujgce zagrozenia i zapobiegawcze.

PLK i przewoznik zobowigzani sg do:

1) niesienia pomocy poszkodowanym;

2) wspodtdziatania w celu zminimalizowania negatywnych skutkow zaistniatych zdarzen lub sytuac;ji
potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1;

3) wspdtdziatania przy usuwaniu szkdd i jak najszybszym przywracaniu ruchu kolejowego;

4) wspodtdziatania przy ustalaniu przyczyn zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,
o ktérych mowa w ust. 1;

5) wspodtdziatania przy usuwaniu zrédet zanieczyszczenia srodowiska i jego skutkow.

Po zakohczeniu postepowania w sprawie zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,

powodujgcych straty jednej ze stron Umowy o wykorzystanie, dyrektor zaktadu linii kolejowych PLK

wilasciwego terytorialnie dla miejsca wystgpienia zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,

powotuje zespot do ustalenia powstatych strat i odpowiedzialnosci za nie. Zespdt moze powotac

réwniez przewoznik, jezeli zespot nie zostat powotany przez dyrektora zaktadu linii kolejowych PLK,

wciggu 7 dni od daty zakonczenia prac komisji kolejowej lub w przypadku sytuacji potencjalnie

niebezpiecznej — sporzadzenia sprawozdania korncowego.

W skiad tego zespolu wchodzg przedstawiciele PLK i przewoznika posiadajgcy stosowne
upowaznienia. Do wydawania upowaznien ze strony PLK upowazniony jest dyrektor zaktadu linii
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4.10.

kolejowych PLK wiasciwego terytorialnie dla miejsca wystgpienia zdarzenia lub sytuacji potencjalnie
niebezpiecznej, a ze strony przewoznika osoba wskazana w Umowie o wykorzystanie.

Kazde posiedzenie zespotu jest protokotowane przez strone powotujgcg zespot i podpisywane przez
wszystkich cztonkéw zespotu, a protokét z ostatniego posiedzenia, oprocz ustalenia wysokosci strat
i odpowiedzialnosci za nie, okresla sposéb i termin rozliczen finansowych.

W przypadku braku porozumienia Stron, protokét z ostatniego posiedzenia powinien umozliwié
wprowadzenie zdania odrebnego kazdego cztonka komisji, ktéry ma zastrzezenia.

W przypadku skutecznego poinformowania cztonkéw komisji 0 miejscu i czasie posiedzenia zespotu
oraz w przypadku nieprzekazania przez danego cztonka komisji, przewodniczgcemu zespotu do chwili
rozpoczecia posiedzenia zespotu, informacji o braku mozliwosci stawiennictwa wraz z uzasadnieniem
— ustalenia z danego posiedzenia zespotu sg wigzgce.

Podstawe prac zespotu stanowi: w przypadku zdarzeh — protokét ustalen koncowych komisji kolejowe;j
lub raport Panstwowej Komisji Badania Wypadkdéw Kolejowych, natomiast w przypadku sytuaciji
potencjalnie niebezpiecznej — sprawozdanie kohcowe z przeprowadzonego postepowania.

Ustalenia zespotu, o ktéorym mowa w ust. 5, sg wigzgce dla wszystkich stron postepowania.

W przypadku niemoznosci uzgodnienia wysokosci powstatych strat i zakresu odpowiedzialnosci stron,
ustalenia dokonuje sie na drodze prawnej.

Roszczen z tytutu zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1,
niezawinionych przez PLK, zainteresowane podmioty dochodzg we wtasnym zakresie.

Jezeli w wyniku zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa w ust. 1,
uszkodzona zostata infrastruktura kolejowa PLK, naprawa uszkodzonych jej elementéw dokonywana
jest przez PLK lub na jej zlecenie.

Dla przejazdow realizowanych przez PLK lub przewoznika w celu usuwania skutkow zdarzen lub
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujgcych na liniach
zarzgdzanych przez PLK, nie opracowuje sie rozktadu jazdy pociggow, a przejazd odbywa sie wedtug
postanowien przepisow wewnetrznych wskazanych w zatgczniku 3.2.

Przydzielanie zdolnosci przepustowej dla obiektéw infrastruktury ustugowej

Przydzielanie zdolnosci przepustowej dla obiektdw infrastruktury ustugowej odbywa sie na zasadach
okredlonych w Regulaminie dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostepnym na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zaktadce:
Dla klientéw i kontrahentow / Warunki udostepniania infrastruktury i requlaminy / Obiekty infrastruktury
ustugowej

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/obiekty-infrastruktury-uslugowej/

oraz na zasadach okreslonych w podrozdziale 4.2.2.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5. USLUGI

Wprowadzenie

PLK swiadczy nastepujgce ustugi:
1) minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, obejmujgcy ustugi wymienione w podrozdziale 5.2;

2) dostep do obiektow infrastruktury ustugowej, ktéry obejmuje ustugi wymienione w ust. 2 i 3
zatgcznika nr 2 do Ustawy, o ile sg $wiadczone;

3) inne ustugi.

Minimalny pakiet dostepu

Minimalny dostep do infrastruktury kolejowej obejmuje:
1) obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j;

2) umozliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdow i weziéw kolejowych
w ramach przydzielonej zdolnosci przepustowej;

3) sterowanie ruchem kolejowym oraz dostarczanie informacji o ruchu pociggow;

4) udostepnianie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia przewozow, dla ktérych
zostata przydzielona zdolnos$¢ przepustowa;

5) udostepnienie urzgdzen sieci trakcyjnej jezeli sg one dostepne.

Dostep do obiektow infrastruktury ustugowej i Swiadczenie ustug

Warunki dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej i $wiadczenie ustug zawiera Regulamin dostepu
do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostepny
na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zaktadce: Dla klientow i kontrahentéw / Warunki
udostepniania infrastruktury i requlaminy / Obiekty infrastruktury ustugowey.
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/obiekty-infrastruktury-uslugowej/

Dostep do obiektow infrastruktury ustugowej

Zakres i procedure udostepniania obiektow zawiera podrozdziat 2.1 oraz rozdziat 3 Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stacje pasazerskie

Informacje na temat stacji pasazerskich zawiera podrozdziat 2.1.1 oraz podrozdziat 2.2.1 Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Terminale towarowe i tory do czynnosci tadunkowych

Informacje na temat toréw tadunkowych zawiera podrozdziat 2.1.4 oraz podrozdziat 2.2.4 Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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5.3.1.3.

5.3.1.4.

5.3.1.5.

5.3.1.6.

5.3.1.7.

5.3.1.8.

5.3.1.9.

5.3.2.

5.4.

Stacje rozrzadowe i urzadzenia do formowania skiadéw pociagow,
w tym urzadzenia do rozrzadzania wagonow

Informacje na temat stacji rozrzgdowych zawiera podrozdziat 2.1.2 oraz podrozdziat 2.2.2 Regulaminu
dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tory postojowe

Informacje na temat toréw postojowych zawiera podrozdziat 2.1.3 oraz podrozdziat 2.2.3 Regulaminu
dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Punkty zaplecza technicznego

PLK nie udostepnia punktéw zaplecza technicznego.

Pozostale urzadzenia techniczne, w tym urzadzenia do czyszczenia i mycia
taboru

PLK nie oferuje ustug w zakresie urzadzen do czyszczenia i mycia taboru.

Urzadzenia w portach zeglugi morskiej i Srodlagdowej

PLK nie oferuje ustug w zakresie urzadzen w portach zeglugi morskiej i srodigdowe;j.

Urzadzenia ratunkowe

W ramach obiektow infrastruktury ustugowej PLK nie oferuje ustug w zakresie urzadzen ratunkowych.

Kolejowe stacje paliw

PLK nie oferuje ustug w zakresie kolejowych stacji paliw.

Swiadczenie ustug na obiektach infrastruktury ustugowej

Oprécz ustug Swiadczonych w OIU wymienionych w podrozdziale 5.3.1, PLK $wiadczy ustugi
w ramach obiektu ustugowego do spraw opracowywania warunkow i zarzgdzania przewozu przesytek
nadzwyczajnych. Informacje na temat swiadczenia tych ustug zawiera podrozdziat 2.1.5 Regulaminu
dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inne ustugi

Opracowanie studium rozkfadu jazdy na wniosek aplikanta/przewoznika.
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6.1.

6.2.

6. OPLATY

Zasady ustalania optat

PLK stosuje jednakowe zasady pobierania opfat w odniesieniu do wszystkich aplikantéw/przewoznikéw
dla catej sieci kolejowej bedacej w jej zarzadzie.

Zasady ustalania opfat opracowano na podstawie zapiséw art. 33 Ustawy oraz rozdziatu
10 Rozporzadzenia.

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych do ustalenia optaty podstawowej i manewrowej, w tym
sposob ustalania kategorii linii kolejowej, zostang opublikowane niezwtoczne po ich opracowaniu.
PLK moze zgadac¢ przedstawienia przez aplikanta/przewoznika gwarancji finansowej, o ktérej mowa
w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriow
w odniesieniu do wnioskodawcéw sktadajgcych wnioski o przyznanie zdolnosci przepustowej
infrastruktury kolejowej oraz uchylajgcym rozporzgdzenie wykonawcze (UE) nr 870/2014 (Dz. Urz. UE
L 3/34 z 7.1.2015).

Za korzystanie w okresie przepetnienia, o ktéorym mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy, z drég kolejowych lub
odcinkéw drog kolejowych zgtoszonych Prezesowi UTK jako przepetnione, PLK pobiera od zwyciezcy
aukcji, poczgwszy od pierwszego dnia obowigzywania RRJ, podwyzszong opftate podstawowa,
ustalong w wyniku aukcji przeprowadzonej z uwzglednieniem =zasad, o ktérych mowa
w zataczniku 8.2.

PLK planuje wprowadzenie dla pociggéw towarowych, z wytgczeniem pociggéw towarowych
w przewozach wramach transportu kombinowanego, czesci stawki zwigzanej z rodzajem
wykonywanych przewozéw, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 Rozporzadzenia, o wielkosci réznej
od 0 zt/pockm. Zasady wprowadzenia cze$ci stawki zwigzanej z rodzajem wykonywanych przewozéw
oraz jej wielkos¢ zostang opublikowane w projekcie cennika, o ktérym mowa w art. 33 ust. 13 Ustawy,
niezwtocznie po jego opracowaniu.

System optat

Optata podstawowa, o ktérej mowa w podrozdziale 6.3.1, ustalana jest wedlug przydzielonej trasy
pociggu.
Optata podstawowa, o ktérej mowa w ust. 1., pomniejszana jest o potowe kwoty, jakg PLK zaptacitaby
przewoznikowi za opOznienie pociggu z winy PLK rowne wydtuzeniu czasu przejazdu, jednak nie
wiecej niz o potowe optaty podstawowej, o ktdrej mowa w ust. 1 - w przypadku wprowadzenia zmian
rozktadu jazdy pociggow, o ktérych mowa w podrozdziale 4.3.3.2, ktére spowodowaty wydtuzenie
czasu przejazdu pociggu o0 co najmniej 10 minut lub 10% catkowitego przejazdu pociagu, a trasa
pociggu nie zmienita sie lub ulegta wydtuzeniu.
Optata podstawowa, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku realizacji przejazdu drogg okrezng
z przyczyn lezacych po stronie PLK, naliczana jest zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Procedurze
rozliczen opfat za przejazdy pociggdéw realizowane drogami okreznymi w zwigzku z prowadzonymi
robotami torowymi na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostepnej na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, w zakfadce: Dla klientéw i kontrahentéw / Warunki udostepniania infrastruktury
kolejowej i regulaminy / Trasy modelowe:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-
regulaminy/trasy-modelowe/
W przypadku koniecznosci zrealizowania przewozu przesytki nadzwyczajnej, powodujgcego
wstrzymanie ruchu po sasiednim torze, przewoznik wnosi opfate podstawowa, o ktdrej mowa
w podrozdziale 6.3.1 za korzystanie z obu toréw.

Stan na dzien: 26.07.2018 r. Strona 67


http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/trasy-modelowe/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/trasy-modelowe/

el

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Taryfy

Cennik optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1435 mm stanowi
zatacznik 12, ktory zostanie opublikowany, zgodnie z art. 33 ust. 14 Ustawy, niezwtocznie po jego
opracowaniu.

Minimalny pakiet dostepu

Optata za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej obejmuje ustugi, o ktérych mowa

w podrozdziale 5.2.

Optata, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje:

1) optate podstawowg za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej, zwigzane ze zrealizowanym przejazdem pociggu;

2) optate manewrowg za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej, zwigzane ze zrealizowanymi manewrami;

3) optate za postoj nie krétszy niz 2 godz. na torach niebedgcych obiektami infrastruktury ustugowe;j.

Optata podstawowa ustalana jest jako iloczyn przebiegu pociggu i stawki jednostkowej okreslonej

dla przejazdu pociggu na odlegtos¢ jednego kilometra.

Stawka jednostkowa optaty podstawowej ustalana jest jako suma czesci stawki zaleznej od masy

pociaggu i kategorii linii kolejowej, czesci stawki zaleznej od trakcji pociggu oraz czesci stawki

zwigzanej z rodzajem wykonywanych przewozow.

Czesc¢ stawki zalezna od masy pociggu i kategorii linii kolejowej ustalana jest jako iloczyn sredniej

stawki zaleznej od masy pociggu i kategorii linii kolejowych oraz wspétczynnikédw réznicujgcych

Srednig stawke w zaleznos$ci od masy pociagu i sredniej kategorii odcinkow linii.

Optata manewrowa ustalana jest jako iloczyn stawki jednostkowej optaty manewrowej i odlegtosci

przejazdu wedtug ,Wykazu odlegtosci przejazdow przyjmowanych do obliczania optaty manewrowej”,

stanowigcego zalgcznik 2.8.

Optata za postdj pojazdéw kolejowych nie krétszy niz 2 godziny na torach niebedgcych obiektami

infrastruktury ustugowej ustalana jest jako iloczyn czasu trwania postoju i stawki jednostkowe;j.

Optaty za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, o ktérym mowa w podrozdziale 5.2. oraz optaty

rezerwacyjne, o ktérych mowa w podrozdziale 6.4., wnoszone sg przez aplikanta/przewoznika, wedtug

szczegotowych zasad zawartych w Umowie o przydzielenie lub Umowie o wykorzystanie.

Optata, o ktérej mowa ust. 7, w przypadku powiadomienia przez dyspozytora wiasciwej terytorialnie

ekspozytury zarzgdzania ruchem kolejowym o postoju na torach gtéwnych zasadniczych i gtdwnych

dodatkowych, powodujgcym utrudnienia eksploatacyjne i koniecznosci usuniecia pojazdéw

kolejowych, ustalana jest dla pierwszych 12 godzin postoju, rozpoczetych po terminie okreslonym

w powiadomieniu z zastosowaniem trzykrotnosci stawki jednostkowej. Dla kazdych kolejnych

12 godzin postoju opftata powiekszana jest o trzykrotnos¢ stawki jednostkowej. Dyspozytor

w powiadomieniu, przekazanym telefonicznie za numerem i mailowo okresla termin usuniecia

pojazddéw kolejowych wraz z propozycjg miejsca ich przestawienia.

Dostep do torow dla obiektow infrastruktury ustugowej

PLK za przejazd pojazdéw kolejowych do obiektéw infrastruktury ustugowej, o ktérych mowa
w podrozdziale 5.3., pobiera optate manewrowa.

Optata manewrowa wyznaczana jest zgodnie z zasadami okreslonymi w podrozdziale 6.3.1. ust. 6.
Przejazdy realizowane tam i z powrotem liczone sg jako odrebne przejazdy.
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6.3.3. Swiadczenie ustug, o ktérych mowa w podrozdziale 5.3

Wykaz $wiadczonych ustug, o ktérych mowa w podrozdziale 5.3, wraz z optatami za ich Swiadczenie
zawiera zatgcznik 7 do Regulaminu dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6.3.4. Inne ustugi

1. PLK pobiera optate za opracowanie studium rozktadu jazdy pociggéw. Podstawowa stawka wynosi
57,92 zl/godz. pracy przeznaczonej na opracowanie tego studium.
2. W zaleznosci od nakfadu pracy koniecznego do opracowania studium rozkiadu jazdy pociggéw,
PLK pobiera nastepujgce optaty:
1) opracowanie studium trasy, dla ktérego konieczna jest modyfikacja bazy POS lub opracowanie
specjalnych warunkow przejazdu — wedtug indywidualnej wyceny;
2) opracowanie studium trasy, dla ktérego nie jest wymagana modyfikacja bazy POS Ilub
opracowanie specjalnych warunkéw przejazdu:
a) przeliczenie trasy dla sprawdzenia mozliwosci przejazdu dla wskazanego brutta,
nacisku, itp.;
b) opracowanie trasy pociggu zgodnie z wnioskiem.
Stawka wynosi:
a) 20% stawki godzinowej dla trasy o dtugosci do 50 km,
b) 40% stawki godzinowej dla trasy o dtugosci od 51 do 100 km,
¢) 60% stawki godzinowej dla trasy o dtugosci od 101 do 200 km,
d) 80% stawki godzinowej dla trasy o dtugosci od 201 do 300 km,
e) 100 % stawki godzinowej dla trasy o dtugosci ponad 301 km.

6.4. Kary i zachety finansowe

6.4.1. Optaty za niewykorzystanie/rezygnacje ze zdolnosci przepustowej

1. Optata rezerwacyjna pobierana od aplikantéw za niewykorzystanie przydzielonej zdolnoci
przepustowej, jezeli aplikant nie wskaze przewoznika, ktéry ma wykorzystaé¢ przydzielong zdolnos¢
przepustowsg, albo przewoznik wskazany przez aplikanta nie zawrze z PLK Umowy o wykorzystanie
wynosi 100% opfaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, nie mniej jednak niz 1000 zt.

2. W przypadku niewykorzystania przez przewoznika, z przyczyn lezgcych po jego stronie, catej albo
czesci trasy pociggu przydzielonej w ramach rocznego rozkfadu jazdy, opfata rezerwacyjna
za niewykorzystang czes¢ przydzielonej trasy pociggu wynosi:

1) 25% optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu:

a) w przypadku braku ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociggu,
b) za okres od dnia ztozenia rezygnacji do dnia poprzedzajgcego wdrozenie zmiany rozkfadu
jazdy pociggoéw, dla ktérej nie uptynat jeszcze termin skfadania wnioskéw;

2) 5% opfaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ziozenia rezygnaciji
z przydzielonej trasy, za okres od dnia wdrozenia zmiany rozkfadu jazdy pociggow, dla ktérej nie
uptynat jeszcze termin sktadania wnioskéw, do konca okresu obowigzywania rocznego rozktadu
jazdy pociggow.

3. W przypadku niewykorzystania przez przewoznika, z przyczyn lezgcych po jego stronie, catej albo
czesci trasy pociggu przydzielonej w trybie innym niz przyjety dla rocznego rozktadu jazdy pociggow,
opfata rezerwacyjna za niewykorzystany odcinek przydzielonej trasy pociggu wynosi:
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6.4.2.

6.4.3.

6.5.

1) 25% opfaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, przy braku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu albo jej zZtozeniu w terminie krétszym niz 12 godzin przed planowym
uruchomieniem pociggu;

2) 20% optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, w przypadku ziozenia rezygnacji
Z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krotszym niz 12 godzin i krotszym niz 36 godzin
przed planowym uruchomieniem pociggu;

3) 15% optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, w przypadku zlozenia rezygnaciji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krétszym niz 36 godzin i krétszym niz 72 godziny
przed planowym uruchomieniem pociggu;

4) 10% optaty podstawowej za planowany przejazd pociagu, w przypadku ztozenia rezygnaciji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krétszym niz 72 godziny i nie diuzszym niz 30 dni
przed planowym uruchomieniem pociggu;

5) 0% optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, w przypadku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie dtuzszym niz 30 dni przed planowanym uruchomieniem
pociggu.

Opfaty rezerwacyjne, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 wynoszg 0% optaty podstawowej za planowany

przejazd pociggu w przypadku, gdy niewykorzystanie trasy pociggu jest nastepstwem wniosku

0 przydzielenie trasy pocigagu dotyczgcego modyfikacji przydzielonej trasy pociggu, zlozonego

w ramach zmiany rozktadu jazdy.

W przypadku niewykorzystania czesci przydzielonej zdolnosci przepustowej bedgcego nastepstwem

zmniejszenia przez przewoznika planowanej masy pociggu, bedzie pobierana optata rezerwacyjna

w wysokosci 50% zmniejszenia optaty podstawowej bedgcego nastepstwem zmniejszenia masy

pociggu, ktére nie wymaga zmiany przydzielonej trasy pociggu.

Optata za obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej pobierana od aplikantow, jezeli na

podstawie wniosku nie zostata przydzielona zdolnosS¢ przepustowa, z wylgczeniem sytuacji,

gdy zdolnos¢ przepustowa nie zostata przydzielona z przyczyn lezgcych po stronie PLK

—wynosi 100 zt.

Obnizone optaty dla uméw ramowych

PLK nie przewiduje obnizonych optat dla umoéw ramowych.

Ulgi z tytulu wyposazenia taboru w ERTMS
PLK nie udziela ulgi z tytutu wyposazenia taboru w ERTMS.

Plan wykonania

Za kursujgce planowo uznaje sie wszystkie pociggi pasazerskie i towarowe przewoznika
przeznaczone do przewozu 0so6b i rzeczy, ktére ukonczyly jazde na sieci zarzgdzanej przez PLK lub
zostaty przekazane na obszar innych zarzagdcow z opdznieniem nie wiekszym niz 5 minut w przypadku
pociggdéw pasazerskich i 15 minut w przypadku pociggéw towarowych.

W okresie obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggéw, procentowy udziat pociggow
przewoznika, ktore nie zostang opdznione z jego winy, w ogdlnej liczbie uruchomionych przez niego
pociggéw, tzw. punktualnos¢ kwalifikowana przewoznika - okresla Umowa o wykorzystanie.
Punktualnos¢ kwalifikowana nie moze by¢ nizsza niz 90% dla pociggow pasazerskich i 70% dla
pociggéw towarowych.

Wysokos¢ rekompensaty naleznej przewoznikowi za minute opdznienia pociggu ustalana jest na
podstawie usrednionego kosztu udostepnienia infrastruktury kolejowej dla pociggéw pasazerskich
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i towarowych, okreslonego wedtug stawek podanych w cenniku na rozktad jazdy 2019/2020,
w przeliczeniu na zrealizowang w ciggu jednej minuty prace eksploatacyjng okreslong
w pociggokilometrach (okre$long na podstawie danych zrozkfadu jazdy pociggéw w pierwszym
potroczu 2019 r.).

Stawka rekompensaty za minute opdznionego pociagu ustalana jest jako iloraz sumy iloczynu:

— zrealizowanej pracy eksploatacyjnej pociggow towarowych w pierwszym pétroczu 2019 r.,

— wspotczynnika czasu przejazdu dla ruchu towarowego,

— $redniej stawki za dostep do infrastruktury kolejowej pociggéw towarowych w rjp 2019/2020,
oraz iloczynu:

— zrealizowanej pracy eksploatacyjnej pociggéw pasazerskich w pierwszym pétroczu 2019 r.,

— wspotczynnika czasu przejazdu dla ruchu pasazerskiego,

— Sredniej stawki za dostep do infrastruktury kolejowej pociagéw pasazerskich w rjp 2019/2020,

przez sume pracy eksploatacyjnej zrealizowanej przez pociggi towarowe i pociagi pasazerskie
w pierwszym poétroczu 2019 .

Wspoditczynnik czasu przejazdu, oddzielnie dla ruchu towarowego i pasazerskiego, obliczany jest jako
iloraz zrealizowanej pracy eksploatacyjnej w rjp 2018/2019 przez tgczny czas przejazdu pociggéow
wyrazony w minutach. Wysoko$¢ rekompensaty za minute op6znienia pociggu w rjp 2019/2020 wynosi
ey B

4. Do wyptaty rekompensaty naleznej przewoznikowi za opdznienie pociggu kwalifikujg sie wszystkie
opoznione pociggi pasazerskie i towarowe przewoznika przeznaczone do przewozu 0s6b i rzeczy,
Z wylgczeniem pociggow, ktére zostaty uruchomione na podstawie wnioskéw o przydzielenie tras
pociggow ztozonych w terminie krotszym niz 5 dni przed planowanym uruchomieniem pociggu.

5. Do wyznaczenia liczby minut op6znien podlegajgcej wyptacie rekompensaty przyjmuje sie najwiekszg
réznice pomiedzy czasem rzeczywistego przyjazdu do punktu postoju handlowego, zamoéwionego
przez aplikanta i potozonego na sieci zarzadzanej przez PLK, a czasem rozktadowego przyjazdu,
wybrang z catej trasy przejazdu pociggu.

6. Aby ograniczy¢ wielko$¢ wtornych opdznien pociggdw podlegajgcg wyptacie rekompensat,
w przypadku dtugotrwatego (trwajgcego ponad 300 minut) opdznienia pociggu zakwalifikowanego na
pierwotng przyczyne, do opisu wtérnych opdznieh bedgcych konsekwencjg tej pierwotnej przyczyny
stosuje sie kod 91-1 w przypadku dalszych wtérnych opdznien tego samego juz opdznionego pociggu.
Jezeli przejazd tak opisanego opéznionego pociggu powoduje opdznienia wtérne innych pociggdéw do
ich opisu stosowany bedzie kod przyczyny opdznienia 92-1. lub jeden z kodéw 93. grupy (przyczyny
wtérne) — za wszystkie opdznienia opisane kodami z 9. grupy — ani PLK ani przewoznik nie ponoszg
konsekwencji finansowych.

7. PLK koordynuje wyptacanie rekompensat w nastepujgcy sposéb:

1) PLK wyptaca przewoznikowi rekompensate, jezeli pociagi przewoznika wymienione w ust. 4
zostang na drodze przebiegu opdznione przez PLK (w tym jego podwykonawcéw), lub innych
przewoznikow;

2) Przewoznik wyptaca PLK rekompensate za opodznienia pociggow innych przewoznikow
wymienione w ust. 4. w przypadku, gdy spowodowat on ich opdznienie;

3) Podstawe rozliczen rekompensat dla kazdego okresu rozliczeniowego w zakresie opdznien
pociggow stanowi uzgodniona z przewoznikiem autoryzowana dokumentacja prowadzona przez
PLK — ,Rozliczenie jakosci $wiadczonych ustug” (zaktadka ,Jakos¢” — raport naleznosci
i zobowigzan PLK wyliczany automatycznie w SEPE, tzw. biling rozliczen);

4) Rozliczenia rekompensat realizowane sg w cyklu miesiecznym, kazdy okres rozliczeniowy
powinien by¢ zakonczony do 20. dnia miesigca nastepujgcego po okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie powinno obejmowac rowniez opdznienia pociggéw oznaczonych przez przewoznika

! Stawka zostanie uzupetniona po zatwierdzeniu cennika na rjp 2019/2020 przez Prezesa UTK.
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5)

6)

7

8)

9)

w SEPE symbolem ,R”. Jezeli PLK w ustalonym czasie nie wyjasni reklamacji przewoznika
dotyczacych przyczyn opéznien pociggow, rekompensata za opdznienie obcigza PLK;

W sytuacjach, gdy ustalenie przyczyn opdznienia pociggu wymaga przeprowadzenia
postepowania wyjasniajgcego (opdznieniu przypisano kod 95.1) i nie jest mozliwe rozliczenie
opo6znienia w terminie podanym w pkt. 4, korekty rozliczen bedace skutkiem przekwalifikowania
przyczyn opoznienia bedg uwzgledniane w nastepnym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to
w szczegolnosci opdznieh pociggdw zwigzanych z sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi,
usterkami urzadzen Iub wydarzeniami, ktérych wyjasnienie i ustalenie winy wymaga
przeprowadzenia dodatkowych badah i ekspertyz;

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez PLK, o ktérej mowa w pkt. 3, PLK okresla dla
wszystkich uczestnikbw procesu przewozowego, majgcych udziat w powstaniu opdznienia
pociagu, ich procentowy udziat w liczbie minut opdznienia pociggu, okreslonej zgodnie z ust. 5;
Wedtug okreslonego zgodnie z pkt. 6 procentowego udziatu w opdznieniu pociggu, PLK ustala
liczbe minut opdznienia przypisang kazdemu odpowiedzialnemu za opdznienia pociggu
w odniesieniu do liczby minut opdznienia pociggu, okreslonej zgodnie z ust. 5. Liczba minut
opoznienia (minuty obcigzajgce) obliczana bedzie automatycznie w SEPE (,Rozliczenie jakosci
Swiadczonych ustug”, zaktadka ,Jakos$¢”) i po przeliczeniu przez system na wielko$¢ rekompensat
— ,Biling” bedzie podstawag do wystawiania not obcigzeniowych;

Przewoznicy nieposiadajgcy dostepu do SEPE dokonujg weryfikacji i autoryzacji przejazdu
i opdznien pociggdw na podstawie bilingu rozliczen (dokumentacja, o ktérej mowa w pkt. 3)
generowanego z SEPE, ktéry Biuro Eksploatacji i Obstugi Pasazerskiej Centrali PLK przesyta
przewoznikom do 10. dnia roboczego miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym,
na wskazany adres e-mail;

Po dokonaniu weryfikacji, przewoznicy w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania bilingu
rozliczeh, zobowigzani sg przesta¢ PLK autoryzowany biling rozliczen, na wskazany adres e-mail.
W przypadku nieprzestania autoryzowanego dokumentu w terminie do trzech dni, uznaje sie,
ze przewoznik wyrazit zgode na zakwalifikowane przyczyny opéznien.

8. Zasady uzgodnieh opdznien pociggow, rozpatrywania odwotan i rozstrzygania sporow:

1

2)

3)

4)

Przewoznik obligatoryjnie dokonuje weryfikacji i autoryzacji jako$ci przejazdu pociggéw na
podstawie zaktadki ,autoryzacja” SEPE (zaznaczajac opcje, ,T — zgoda” lub w przypadku
zgtoszenia zastrzezen opcje ,R — reklamacje”) najpdzniej w ciggu 3 dniroboczych po zakonczeniu
biegu pociggu. W przypadku braku weryfikacji i autoryzacji przejazdu pociggu w ww. terminie
uznaje sie, ze przewoznik wyrazit zgode na zakwalifikowane przyczyny opéznien;

W przypadku zgtoszenia zastrzezenia przez przewoznika, co do prawidtowosci opisu przyczyny
opOznienia pociggu (odznaczenia w SEPE opcji ,R — reklamacje”), wyznaczeni pracownicy PLK
zobowigzani sg bezzwitocznie, w uzasadnionych przypadkach nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od chwili ztozenia reklamacji zapisanej w SEPE, podjg¢ decyzje w sprawie zastrzezen
przewoznika;

Odwotania co do sposobu realizacji reklamacji w zakresie opisu przyczyn op6znien pociggdéw na
szczeblu dyspozytorskim, bezzwiocznie po realizacji etapéw wymienionych w pkt. 1 i 2,
w uzasadnionych przypadkach nie pozniej jak w siédmej dobie po zakonczeniu biegu pociagu,
przewoznik skfada do Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK, ktére w ciggu 3 kolejnych
dni roboczych rozpatruje zastrzezenia przewoznika i informuje go o sposobie rozpatrzenia;
Jezeli po realizacji powyzszych procedur przewoznik w dalszym ciggu ma zastrzezenia co do
zasadnosci i poprawnosci realizacji jego odwotania, przystuguje mu prawo ztozenia bezzwtocznie
reklamacji do Biura Eksploatacji i Obstugi Pasazerskiej Centrali PLK lub w uzasadnionych
przypadkach w terminie nie pézniejszym jak do 10 dnia nastepnego miesigca. Czas w jakim Biuro
Eksploatacji i Obstugi Pasazerskiej Centrali PLK rozpatruje reklamacje wynosi maksymalnie 5 dni
roboczych. Przewoznik powinien zostaé poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego zastrzezen.
W przypadku niekorzystnego rozpatrzenia zastrzezen, przewoznikowi przystuguje prawo do
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ztozenia odwotania w terminie do 15 dnia nastepnego miesigca. Ponadto, przewoznik moze
zgda¢ od PLK stosownej dokumentacji, zwigzanej z opdznieniem pociagu;

5) W kohcowym etapie rozpatrywania reklamacji dotyczgcych przyczyn opdznieh pociggéw przez
Biuro Eksploataciji i Obstugi Pasazerskiej Centrali PLK, obowigzuje zasada, ze wszystkie
watpliwe i niewyjasnione w okreslonym czasie przyczyny opéznien pociggdéw, wynikajgce
Z nieprawidlowego funkcjonowania zasobdéw infrastruktury kolejowej — obcigzajg PLK.
Jedli w konkretnym przypadku, gdy przyczyna byta ustalona i wskazywata jako winnego
przewoznika a ten uwaza, ze nie jest odpowiedzialny za opdznienie, ciezar udowodnienia
powyzszego nalezy do niego.

9. Zasady i sposéb ustalania przyczyn opoznien zawarte sg w zalgczniku 11.

10. Procedure rozliczenia rekompensaty za opdznienie pociggu okresla Umowa o wykorzystanie.

6.6. Zmiany optat

1. System optat, o ktérym mowa w podrozdziale 6.2 i 6.3 nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania
rozktadu jazdy pociggéw 2019/2020.

2. ,Wykaz linii kolejowych o szerokosci torow 1435 mm, zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z przyporzadkowaniem im cennikowych kategorii, dostepny na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, bedzie aktualizowany w terminach rozpoczecia zmienionej organizacji ruchu,
wskazanych w zalgczniku 5.2.

6.7. Zasady rozliczen

1. Rozliczenia aplikantow i przewoznikéw za $wiadczone ustugi dokonywane sg wedtug zasad zawartych
w Umowach o przydzielenie lub Umowach o wykorzystanie.

2. Rozliczanie naleznosci dokonywane jest z zachowaniem 21-dniowego terminu pfatnosci od daty

wystawienia faktury.

Za opdznienia w regulowaniu naleznosci naliczane sg odsetki.

4. Do optat, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale doliczany jest, na podstawie odrebnych przepiséw,
nalezny podatek od towaréw i ustug.

w

6.8. Gwarancje finansowe

1. PLKmoze zgda¢ przedstawienia przez aplikanta lub przewoznika gwaranc;ji finansowej, o ktérej mowa
w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriow
w odniesieniu do wnioskodawcéw sktadajacych wnioski o przyznanie zdolnosci przepustowej
infrastruktury kolejowej oraz uchylajgcym rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2014
(Dz. Urz. UE L 3/34 z 7.1.2015).

2.  Gwarancja finansowa moze by¢ sktadana wytgcznie w formie:

1) ptatnosci zaliczkowych majacych na celu zmniejszenie i uregulowanie z wyprzedzeniem
przysztych zobowigzan do dokonania pfatnosci z tytutu optat za ustugi wykonywane w ramach
minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej;

2) gwarancji instytucji finansowych, ktére zobowigzg sie do uregulowania zobowigzah do dokonania
ptatnosci z tytutu optat za ustugi wykonywane w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej z chwilg, gdy stang sie one wymagalne. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakfad
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ubezpieczeh nienadzorowany przez Komisje Nadzoru Finansowego (,KNF”) albo przez oddziat
zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza listy KNF wymaga uzyskania
gwarancji przez bank lub zakiad ubezpieczen nadzorowany przez KNF lub przez oddziat
zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF:

http://www.knf.gov.pl/szukaj podmioty.jsp.

Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zaktady ubezpieczen objete postepowaniem
naprawczym.

3. PLK opiera swoje zadanie przedstawienia gwarancji finansowej na ocenie wiarygodnosci kredytowej
aplikanta lub przewoznika nie starszej niz dwa lata, udostepnionej przez agencje ratingowg lub inny
podmiot opracowujgcy zawodowo ratingi lub punktowe oceny kredytowe;j.

4. PLK poinformuje na wniosek aplikanta lub przewoznika o przyznanej mu ocenie wiarygodnosci
kredytowej przez podmiot opracowujgcy zawodowo ratingi lub punktowe oceny kredytowe.

5. Wysokos¢ wymaganej przez PLK gwarancji finansowej od aplikanta lub przewoznika odpowiada
rownowartosci planowanej kwoty brutto optat za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu
do infrastruktury kolejowej zwigzane z przejazdami pociggdéw, naliczonych za maksymalnie dwa
kolejno nastepujgce po sobie okresy rozliczeniowe. Termin waznosci gwarancji finansowej
wystawionej przez instytucje finansowg musi obejmowaé caty rozkfad jazdy oraz 2 miesigce
nastepujgce po jego zakonczeniu.

6. PLK stosuje nastepujgce wymogi w zakresie gwarancji finansowych:
1) dla aplikanta, ktory nie jest przewoznikiem:

a) w przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej PLK nie bedzie
zgdaé przedstawienia gwarancji instytucji finansowych, o ile biezgce naleznosci bedg
regulowane, przez wskazanego do wykorzystania zdolnosci przepustowej przewoznika,
w terminie do 60 dni od daty ich wymagalnosci,

b) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej (lub ich braku) PLK
ma prawo zgdac przedstawienia gwaranciji instytucji finansowych zabezpieczajgcej przyszte
naleznosci;

2) dla aplikanta, ktéry jest przewoznikiem:

a) w przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej PLK nie bedzie
zgdaé przedstawienia gwarancji finansowej, o ile biezgce naleznosci bedg regulowane
w terminie do 60 dni od daty ich wymagalnosci,

b) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej (lub ich braku) PLK
ma prawo zgdac przedstawienia gwarancji finansowej zabezpieczajgcej przyszte naleznosci
w terminie 10 dni przed pierwszym dniem miesigca, w ktérym rozpoczyna sie realizacja
przejazdéw pociggow;

3) dla przewoznika:

a) w przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej PLK nie bedzie
zgdaé przedstawienia gwarancji finansowej, o ile biezgce naleznosci za wykonywane ustugi
beda regulowane w terminie do 60 dni od daty ich wymagalnosci,

b) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej i nie wystgpienia
w okresie ostatnich 12 miesiecy przypadku zalegania z ptatnoscig powyzej 30 dni od daty jej
wymagalnosci, PLK ma prawo zada¢ przedstawienia gwarancji finansowej, o ile biezace
naleznosci za wykonywane ustugi nie bedg regulowane w terminie do 30 dni od daty ich
wymagalnosci,
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c) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej i wystgpienia
w okresie ostatnich 12 miesiecy przynajmniej jednego przypadku zalegania z ptatnoscig
powyzej 30 dni od daty jej wymagalnosci, PLK ma prawo zada¢ przedstawienia gwarancji
finansowej zabezpieczajgcej przyszte naleznosci w terminie 10 dni przed pierwszym dniem
miesigca, w ktdérym rozpoczyna sie realizacja przejazdow pociggéw.

7. PLK ma prawo zgda¢ uzupetnienia/wystawienia dodatkowej gwarancji finansowej w nastepujgcych
przypadkach:

1) gdy w okresie 2 miesiecy wartos¢ optat za zamoéwione ustugi w ramach minimalnego dostepu
do infrastruktury kolejowej zwigzane z przejazdami pociggdw, przekroczy wartosci planowane,
o ktérych mowa w ust. 5;

2) gdy PLK wykorzysta czesc¢ lub cato$¢ gwarancji finansowej na zabezpieczenie naleznosci.

8. W przypadku nieprzedstawienia lub nieuzupetnienia gwarancji finansowej w terminie ustalonym przez
PLK w Umowie o przydzielenie, aplikant zostanie wezwany do wniesienia gwarancji instytucji
finansowej w terminie 10 dni lub dokonania ptatnosci zaliczkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Nieprzedstawienie lub nieuzupetnienie przez aplikanta wymaganej wezwaniem gwarancji
finansowej (rozumianej jako ptatno$¢ zaliczkowa lub gwarancja instytucji finansowej) moze skutkowac
ograniczeniem przez PLK mozliwosci sktadania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej
infrastruktury kolejowe.

9. W przypadku nieprzedstawienia lub nieuzupetnienia gwarancji finansowej w terminie ustalonym przez
PLK w Umowie o wykorzystanie, przewoznik zostanie wezwany do wniesienia gwarancji instytuciji
finansowej w terminie 10 dni lub dokonania ptatnosci zaliczkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Nieprzedstawienie lub nieuzupemnienie przez przewoznika wymaganej wezwaniem
gwarancji finansowej (rozumianej jako ptatnos$¢ zaliczkowa lub gwarancja instytucji finansowej) moze
skutkowaé wystgpieniem przez PLK z wnioskiem do Prezesa UTK o wyrazenie zgody na rozwigzanie
Umowy o wykorzystanie.

10. Gwarancja instytucji finansowej powinna by¢ przedstawiona wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik
do Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie. PLK dopuszcza gwarancje, ktérych zapisy
odbiegajg od przedstawionego wzoru, po wczeéniejszej akceptaciji ich tresci.

11. Szczegoty przedstawiania, uzupetniania i uruchomienia zaptaty gwarancji instytucji finansowych
okreslajg Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie.

12. PLK nie zada przedstawienia gwarancji instytucji finansowej w przypadku wnoszenia optat za ustugi
wykonywane w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej bezposrednio na rzecz PLK
przez witasciwy organ zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. dotyczacym ustug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego.
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7.1

7. POSTEPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

Organizacja i realizacja przejazdéw pociggow

Sktad wagonow lub innych pojazdéw kolejowych sprzegnietych z czynnym pojazdem trakcyjnym albo
pojazd trakcyjny osygnalizowany i przygotowany do jazdy uzyskuje status pociggu z chwilg zgtoszenia
gotowosci do odjazdu na stacji poczatkowej. Status pociggu utrzymujg wszystkie pociagi wjezdzajgce
Z sieci innych zarzgdcéw (z opdznieniem nieprzekraczajgcym 18 godzin) lub obiektdéw infrastruktury
ustugowej lub infrastruktury prywatnej na podstawie rozktadu jazdy.

Status pociggu wygasa w przypadku:

1) przybycia pociggu do stacji koricowej okreslonej w rozktadzie jazdy lub wyjazdu pociggu z sieci
PLK,

2) zgtoszenia przez maszyniste pociggu na stacji posredniej braku mozliwosci kontynuowania
dalszej jazdy z przyczyn lezacych po stronie przewoznika lub niezgtoszenia gotowosci do jego
odjazdu w przeciggu 24 godzin od chwili przybycia do stacji posredniej.

W przypadku wygasniecia statusu pociggu, jego ponowne uruchomienie nastepuje po przydzieleniu
nowej trasy pociggu.

Ruch pociggéow na liniach PLK odbywa sie wedtug opracowanego rozktadu jazdy pociggéow
na podstawie wnioskow o przydzielenie tras pociggéw.

Realizacje przejazdow poprzedza planowanie dyspozytorskie uruchomienia pociggdéw, w ktorym
przewoznik zobowigzany jest do wprowadzenia informacji za pomocg udostepnionej przewoznikom
aplikacji stuzgcej do elektronicznego planowania.

Planowanie dyspozytorskie pociggdw nie obejmuje pociggéw pasazerskich z podréznymi,
za wyjatkiem odwotania tych pociggow.

Dla pociggéw z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) i przesytkami nadzwyczajnymi,
przewoznik zgtasza telefonicznie do wiasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzgdzania
Ruchem Kolejowym PLK (kontakt wedtug zatacznika 4.3) dodatkowe informacje o planowanym
wigczeniu do sktadu pociggu wagonow z:

1) TWR, podajac:
a) liczbe wagondw,
b) numery UN i zagrozenia,
c) relacje przesytki z TWR w pociggu;
2) przesytkami nadzwyczajnymi podajac:
a) liczbe wagonow,
b) rodzaj przesytki, np. przekroczona skrajnia, przekroczone naciski,
c) relacje przesyiki nadzwyczajnej,
d) numer zgody: na przewdz przesytlki nadzwyczajnej bedacej jednoczesnie zarzgdzeniem
przewozu przesylki nadzwyczajnej (adres cztery) w komunikacji miedzynarodowej
lub krajowej bgdz zarzadzenia przewozu przesyiki nadzwyczajnej (adres cztery).

Przewoznik zgtasza informacje, o ktérych mowa w ust. 2 w godzinach:

1) 219 do 22% dnia poprzedniego, jezeli przejazd ma sie rozpoczg¢ w dniu nastepnym, w godzinach
001 do 600

2) 3% do 4%, jezeli przejazd ma sie rozpoczgé w godzinach 6° do 12%;

3) 99%do 109, jezeli przejazd ma sie rozpoczgé w godzinach 1291 do 18%;
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7.2

10.

11.

4) 15% do 169, jezeli przejazd ma sie rozpoczg¢ w godzinach 18%1 do 249,

W uzasadnionych przypadkach, PLK dopuszcza przekazanie dodatkowych informacji o wtgczeniu
do skfadu pociggu wagonéw z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) oraz przesytkami
nadzwyczajnymi poza procesem planowania dyspozytorskiego, jednak nie pdzniej niz na 60 minut
przed odjazdem pociggu.

W przypadku zaistnienia, z przyczyn techniczno-ruchowych lub potrzeby efektywnego wykorzystania
linii kolejowych, koniecznosci dostosowania organizacji przewozéw do nowych warunkéw ujawnionych
w czasie uzytkowania linii/odcinkéw kolejowych, PLK powiadamia przewoznikéw o zmianach, ktérych
mogg dotyczy¢ te wymagania.

W przypadku odstepstw od rozktadu jazdy pociggdw przy regulowaniu ruchu pociggéw obowigzujg
stopnie pierwszenstwa pociggéw wskazane w podrozdziale 4.3.1. ust. 3, z uwzglednieniem
wykorzystania zdolnosci przepustowej oraz minimalizacji opoznien.

Dyspozytor wiasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK
dla miejsca uruchomienia pociggu moze zezwoli¢ na uruchomienie pociagu, ktérego zgtoszenie
gotowosci pociggu do odjazdu, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie przewoznika, nastgpito
Z opdznieniem nie diuzszym niz 12 godzin.

PLK przyjmuje do przejazdu pociag zgtoszony z opdznieniem bez 12-godzinnego limitu czasu, jezeli
opodznienie powstato z przyczyn wytgcznie lezacych po stronie PLK.

Przyjety do przejazdu opdzniony pocigg prowadzony jest z zastosowaniem czaséw jazdy z rozkiadu
jazdy pociggéw opracowanego dla tej trasy.

Przewoznik w przypadku nieplanowej zmiany druzyn trakcyjnych lub konduktorskich uzgadnia stacje
tej zmiany z dyspozytorem witasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzgdzania Ruchem
Kolejowym PLK;

Pracownicy PLK odpowiedzialni za prowadzenie ruchu pociggoéw, wydajg prowadzgcym pojazdy
kolejowe z napedem wigzgce polecenia w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i prowadzenia ruchu
na liniach kolejowych PLK.

W trakcie realizacji rozktadu jazdy wykorzystanie trasy pociggu ponizej progu 80% w okresie
poprzedzajgcym, moze spowodowaé pozbawienie prawa do wykorzystania trasy pociggu.

W przypadku odcinka infrastruktury kolejowej o niewystarczajgcej zdolnosci przepustowe;j,
wykorzystanie trasy ponizej progu 95% w okresie poprzedzajgcym, moze spowodowac pozbawienie
prawa wykorzystania trasy pociggu.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, PLK bada wykorzystanie trasy w okresie co najmniej
jednego poprzedzajgcego miesigca i informuje aplikanta o utracie trasy od pierwszego dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym przeprowadzane jest badanie.

Czynnosci sprawdzajgce przeprowadzane przez uprawniony personel PLK

Pracownicy PLK posiadajgcy imienne upowaznienia wydane przez Dyrektora Biura Bezpieczenstwa
Centrali PLK, uprawnieni sg do przeprowadzenia czynnosci sprawdzajgcych w celu zapewnienia
bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia ruchu, w zakresie:

1) wyposazenia pracownikdw i pojazdu kolejowego przewoznika w nastepujgce dokumenty
i przybory:
a) prawo kierowania pojazdem kolejowym lub licencje i Swiadectwo maszynisty,
b) zezwolenie wydane dla pracownika w trybie opisanym w podrozdziale 7.4.,
c) aktualny wewnetrzny rozkitad jazdy pociggu oraz dodatek 2 do WRJ,
d) karte proby hamulca i urzgdzen pneumatycznych pociggu,
e) druki rozkazéw pisemnych,

Stan na dzien: 26.07.2018 r. Strona 77



el

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020

7.3.

f)  wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie pociggu,
g) sprawny radiotelefon,

h) przybory sygnatowe (ij. trgbka lub gwizdek, chorggiewka koloru zéttego, latarka ze swiattem
biatym i czerwonym),

i) Swiadectwo sprawnosci technicznej,

j) instrukcje pisemng dla maszynisty przy przewozie towaréw niebezpiecznych — zgodnie
z rozdziatem 5.4.3.1 RID;

2) zestawienia pociggu zgodnie z parametrami przydzielonej trasy pociagu;
3) znajomosci obstugiwanych odcinkéw linii przez maszyniste.
Dziatania te nie mogg narusza¢ zasad bezpieczenstwa.

PLK powiadamia przewoznika o wynikach czynno$ci sprawdzajgcych w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich zakonczenia.

PLK ma prawo niedopuszczenia do przejazdu pociggu przewoznika lub zatrzymania przejazdu
pociggu w przypadku stwierdzenia niespetnienia przez przewoznika, wymagan okreslonych
w przepisach.

PLK dokonuje kontroli przestrzegania przepiséw porzadkowych na obszarze kolejowym PLK,
w pociggach i pojazdach kolejowych przewoznika.

Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowigzan

Niedotrzymanie zobowigzan, wynikajgcych z Umowy o wykorzystanie, powoduje odpowiedzialno$¢
za szkode wyrzadzong tym drugiej stronie.

Odpowiedzialno$¢ za szkode, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) kosztéw ponoszonych w wyniku rozliczen innych umoéw zawartych przez strone, jezeli umowy
te byty zawarte bez uprzedniego uzgodnienia z drugg strong Umowy o wykorzystanie w zakresie
dotyczgcym ewentualnych roszczen (w tym w szczegolnosci z tytutu ponoszonych przez strone
kar umownych i odszkodowan);

2) utraconych korzysci za wyjgtkiem roszczen wynikajgcych z Uméw o wykorzystanie z innymi
przewoznikami, jezeli warunek ten zostat wprowadzony do Umowy o wykorzystanie z danym
przewoznikiem.

Odpowiedzialno$¢ za szkode, o ktérej mowa w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci wyptacanych przez
przewoznika na podstawie prawa przewozowego, obowigzujgcych przepisow Unii Europejskiej,
w szczegolnosci rozporzgdzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. dotyczacego praw i obowigzkow pasazerow w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE
L 315 z 3 grudnia 2007 r.) i uméw, odszkodowan za powstate szkody w przesytkach lub szkody
i opdznienia w przewozie powstate z winy PLK.

Odpowiedzialno$¢ PLK z tytutu niewykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy o wykorzystanie
jest wytagczona w przypadku niedotrzymania przez przewoznika parametréw przejazdu, bedacych
elementem rozktadu jazdy pociggdéw.

Odpowiedzialnos¢ stron z tytutu niewykonania zobowigzarn wynikajgcych z Umowy o wykorzystanie
jest wytgczona w przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o wykorzystanie, szkody doznata
osoba trzecia, strona ktéra wyréwnata osobie trzeciej doznang szkode, moze dochodzi¢ roszczenia
zwrotnego w catosci lub odpowiedniej czesci od drugiej strony.

W przypadku spowodowania przez przewoznika zanieczyszczenia s$rodowiska w stopniu

przekraczajgcym standardy jakosci Srodowiska okreslone prawnie, przewoznik jest zobowigzany do
pokrycia kosztow zwigzanych z doprowadzeniem $rodowiska do wymaganych standardéw jakosci
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Srodowiska, w tym okreslonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

Zezwolenia dla pracownikéw przewoznika

PLK, na wniosek przewoznika, wydaje pracownikom przewoznika, na podstawie ,Zasad wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21”, wskazanych
w zataczniku 3.2, imienne zezwolenia do przebywania na obszarze kolejowym PLK, w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy o wykorzystanie.

Zezwolenia upowazniajg do wstepu na obszar kolejowy bgdz jego czes¢ wyraznie w nich okreslong
i sg wazne za okazaniem dokumentu tozsamosci osoby, dla ktérej zostaty wystawione.

Zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 1, zachowujg wazno$¢ na czas w nim okreslony, jednak nie diuzej
niz jeden rok z mozliwoscig ich przedtuzenia na lata nastepne.

Przedtuzenia okresu waznosci zezwolenia dokonuje jednostka wystawiajgca.

Przewoznik ubiegajacy sie o otrzymanie zezwolenia sktada wnioski do nastepujgcych jednostek

organizacyjnych PLK:

1) Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei — na caty obszar kolejowy lub jego czesé, wiekszg niz
obszar dziatania jednej komendy regionalnej SOK na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

e-mail: sok.komenda@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 474 41 62; kolejowy nr tel.: (922) 474 41 62
miejski nr faksu: (00 48) 22 474 41 57; kolejowy nr faksu: (922) 474 41 57

2) Komenda Regionalna Strazy Ochrony Kolei — na obszar mniejszy lub réwny obszarowi dziatania
jednej komendy regionalnej SOK.

Wykaz Komend Regionalnych Strazy Ochrony Kolei zawiera zatacznik 4.2.

Whioski o wydanie zezwolenia zawiera¢ musza:

1) imie i nazwisko wraz z podaniem stanowiska stuzbowego osoby, dla ktérej dokument ma by¢
wydany;

2) okreslenie obszaru kolejowego, ktérego wniosek dotyczy;

3) wskazanie terminu, na jaki ma by¢ wydane zezwolenie;

4) cel wydania,

5) os$wiadczenie przewoznika, ze osoba dla ktérej ma by¢ wydane zezwolenie, posiada odpowiednie
przygotowanie do poruszania sie po obszarze kolejowym.

Za wydanie zezwolenia, o ktbrym mowa w ust. 1 oraz wydanie duplikatu, wystawiajacy pobiera optate
w wysokosci 8,20 zt netto od kazdego dokumentu.

Za prolongate zezwolenia, wystawiajgcy pobiera optate w wysokosci:
1) 2,00 zt netto od kazdego dokumentu — w przypadku druzyn pociggowych;
2) 4,10 zt netto od kazdego dokumentu — w przypadku pozostatych pracownikéw przewoznika.

Wystawiajgcy zezwolenie moze odméwié¢ jego wystawienia lub ograniczy¢ obszar wstepu, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy bezpieczenstwa ruchu, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych
osobowych lub inne wazne powody.

W przypadku ustania przyczyny uzasadniajgcej wydanie zezwolenia, przewoznik zobowigzany jest
do jego niezwtocznego zwrotu wystawcy.
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9. O utracie zezwolenia przewoznik, ktdry wystgpit o jego wystawienie informuje pisemnie wystawce,
wyjasniajgc okolicznoéci, w jakich nastagpita utrata i ewentualnie wnioskuje o wydanie duplikatu.

10. Wystawiajagcy moze odmowi¢ wystawienia duplikatu przewoznikowi, ktéry nie ztozyt pisemnych
wyjasnien odnosnie okolicznosci, w jakich nastgpita utrata zezwolenia.

7.5. Zgtaszanie przez przewoznika gotowosci do odjazdu
1. Gotowos¢ pociggu przewoznika do odjazdu ze stacji poczatkowej lub stacji posredniej, na ktorej
dokonywane sa:

1) wigczenie/wylgczenie wagonu lub grup wagonow;

2) zmiana pojazdu trakcyjnego lub druzyny trakcyjnej;

3) préba hamulca;

4) ogledziny techniczne

zgtasza dyzurnemu ruchu maszynista prowadzacy pociag, w przypadku pociggéow pasazerskich

— po uzgodnieniu z kierownikiem pociggu.

2. Zgtoszenie dokonywane jest przy uzyciu urzadzen radiotgcznosci pociggowej z podaniem:

1) numeru pociggu i nazwy przewoznika;

2) nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu kolejowego z napedem;

3) dtugosci pociggu w metrach i jego masy ogolnej;

4) informacji o znajdowaniu sie¢ w skfadzie pociggu wagondéw z towarem niebezpiecznym lub
towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) podajac ich liczbe i numery UN
przewozonego towaru lub przesytki nadzwyczajnej, podajgc numer uzyskanej zgody na przewéz
przesyiki nadzwyczajnej bedacej jednoczesnie zarzadzeniem przewozu przesytki nadzwyczajnej

(adres cztery) w komunikacji miedzynarodowej lub krajowej bgdz zarzgdzenia przewozu przesytki
nadzwyczajnej (adres cztery);

5) godziny zgtoszenia.

3. Fakt zgtoszenia gotowosci do odjazdu odnotowywany jest przez dyzurnego ruchu w Dzienniku
telefonicznym R-138, z zapisaniem informacji zgtoszonych przez maszyniste.

4. Zgtoszenie maszynisty, o ktbrym mowa w ust. 2, potwierdzane jest przez dyzurnego ruchu podaniem
przez niego:

1) nazwiska dyzurnego ruchu;
2) godziny przyjecia zgtoszenia;
3) numeru, pod ktérym zgtoszenie zostato zarejestrowane w Dzienniku telefonicznym R-138.

5. Zgtoszenie gotowosci do odjazdu uznaje sie za dokonane w terminie zobowigzujgcym PLK
do zrealizowania przejazdu zgodnie z Umowg o wykorzystanie, jedynie w przypadku gdy dokonane
jest przed rozktadowym odjazdem pociggu, w czasie ustalonym w regulaminie technicznym,
za wyjatkiem zmiany druzyny trakcyjnej, po ktérej zgtoszenie gotowosci do odjazdu powinno nastgpic
w czasie umozliwiajgcym rozktadowy odjazd pociggu.

6. W przypadku niedotrzymania terminu zgtoszenia gotowosci do odjazdu pociggu, wedlug zasad
opisanych wyzej, przewoznikowi nie przystuguje w stosunku do PLK prawo roszczenia dotyczgcego
punktualno$ci przejazdu.

7. Dopuszcza sie, inny niz wymieniony w ust. 1-5, sposob przekazywania informacji o gotowosci
do odjazdu, o ile zostanie on ustalony w regulaminie technicznym.

Stan na dzien: 26.07.2018 r. Strona 80



e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020

7.6. Wiaczanie wagonow kontrolnych i inspekcyjnych PLK do pociggéw
przewoznika
1. Przewoznik, na odrebny wniosek PLK, wigcza — w miare mozliwosci techniczno-eksploatacyjnych —
pojedynczy wagon PLK do sktadu pociggu, ktérego przejazd objety jest Umowg o wykorzystanie,

w celu dokonania przez pracownikow PLK czynnosci kontrolnych i diagnostycznych dotyczacych
zarzgdzanej sieci kolejowe;.

2. Wnhniosek, o ktérym mowa w ust. 1, sktadany jest przewoznikowi na minimum 5 dni roboczych przed
planowanym przejazdem pociggu.

3. Wnhniosek, o ktérym mowa w ust. 1, podpisany przez wnoszgcego o wigczenie wagonu, musi zawierac:
1) oznaczenie przewoznika, do ktérego jest kierowany;
2) firme, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej PLK sktadajacej wniosek;
3) numer ewidencyjny, date sporzgdzenia;
4) odniesienie do Umowy o wykorzystanie, dotyczgce konkretnego pociggu;
5) cel przejazdu (szczegotowe uzasadnienie);

6) serie i numer, predkos¢ maksymalng, mase brutto i mase hamujgcg wagonu, o ktérego wigczenie
wnioskodawca wnosi;

7) plan przejazdu, zawierajacy w szczegolnosci nastepujgce dane:

a) terminy przejazdu,

b) relacje przejazdu,

€) numery pociggéw, o wigczenie do ktérych wnioskodawca wnosi;
8) pozadane miejsce wagonu w sktadzie pociggu;

9) informacje o obstudze wagonu oraz wskazanie osoby kierujgcej ze strony PLK z podaniem
stanowiska stuzbowego;

10) potwierdzong kopie $wiadectwa sprawnosci techniczne;.

4. Po rozpatrzeniu wniosku, na minimum 2 dni kalendarzowe przed planowanym przejazdem,
przewoznik informuje PLK o decyzjach dotyczgcych wniosku, ewentualnie koryguje (w uzgodnieniu
z PLK) plan przejazdu.

Realizacja przejazdu odbywa sie wedtug wtasnych regulacji przewoznika.

Po zrealizowaniu przejazdu, PLK obowigzana jest do pokrycia dodatkowych kosztéw ponoszonych
przez przewoznika z tytutu wigczenia i przejazdu wagonéw kontrolnych i inspekcyjnych PLK.
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