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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Zatgcznik 8

Whniosek o zarejestrowanie pojazdu kolejowego z napedem

w aplikacji OT (Obliczenia Trakcyjne)

Whnioskujacy:
nazwa i adres
przewoznika

Nr telefonu
Nr faksu
E-mail
Dane o pojezdzie trakcyjnym
1 Nazwa serii, pod jakg pojazd kolejowego z napedem
ma by¢ zarejestrowany (maksymalnie 6 znakow)
2 Masa wtasna pojazdu (dotyczy lokomotyw) [t]
Masa hamujgca R (dotyczy lokomotyw) [t]
3 Masa hamujgca P (dotyczy lokomotyw) [t]
Masa hamujgca G (dotyczy lokomotyw) [t]
4 Catkowita dlugo$¢ pojazdu ze zderzakami [mm]
5 Liczba osi pojazdu
6 Predkos¢ maksymalna pojazdu [km/h]
7 Srednica kota napedowego pojazdu [mm]
8 Informacja, czy pojazd posiada sterowanie wielokrotne
(tak/nie)
9 Maksymalny nacisk osi pojazdu na szyne [kN]
10 Rodzaj pojazdu (lokomotywa elektryczna/spalinowa,
ezt, autobus szynowy)
11 Masa wtasna pojazdu w stanie préznym i fadownym
(dotyczy ezt oraz autobuséw szynowych) [t]
12 Masa hamujgca pojazdu w stanie préznym i tadownym
(dotyczy ezt oraz autobuséw szynowych) [t]
13 Minimalny techniczny czas na zmiane czofa (wypetnic¢
dla EZT i autobusow szynowych)
Charakterystyka pojazdu kolejowego z napedem Nalezy przestaé
14 rozumiana jako zaleznos¢ maksymalne;j sity na w formie wykresu lub

obreczach két [kN] od predkosci [km/h] w petnym
zakresie predkosci od 0 do predkosci maksymailnej

tabeli jako zatgcznik
do wniosku

Stan na dzien: 14.11.2014
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