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A. DANE PORZADKOWE

Internetowy System Zamawiania Trasy Pociagu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. https://skrj.plk-sa.pl - 'Zamawiaj i jedz’

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE TRASY POCIAGU - RJP 2014/2015

Zalgcznik 6

Al. Nr wniosku:

A2.

Nr zamowienia (ID Zam):

A3.

Przyjmupcy wniosek:

A4.

Data:

A5.

Rodzaj rozktadu jazdy:

B. DANE ZAMAWIAJACEGO

BIl. Nazwa

B2.

Adres

B3.

NIP

B4.

Nr licencji

BS.

Nr telefonu

B6.

Nr faxu

B7.

Adres e-mail

B8.

Whnioskodawca

C. DANE O POCAGU

Cl. Rodzaj pocigu

C2.

Numer krajowy

C3. Numer mjdzynarodowy

C4. Nazwa poegu

C5.

Charakter kursowania

C5.1. Pocig kursuje w cyklu

C6.1. Relacji handlowa od

C7.1. Relacja handlowa do

C6.2. Relacji midzynarodowa od

C7.2. Relacja neidzynarodowa do

C6.3. Relacji techniczna od




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Internetowy System Zamawiania Trasy Pociagu
https://skrj.plk-sa.pl - 'Zamawiaj i jedz’

Zalgcznik 6

C7.3. Relacja techniczna do

C8. Rodzaj przewozow

C9. Tolerancja trasowania

C10. Ekspozytura dla godziny wigokj

C11. Kalendarz godziny wiadej

C12.Godzina wiogca

CI3. Przewanik zagraniczny przekazigy

C14. Przewenik zagraniczny przyjmagy

D. DANE TECHNICZNE POCAGU

Dl. Seria pojazdu trakc./lok.

D2. Masa brutto

D3. Dlugas¢ [m]

D4. Maks. pedkaose

D5. Maks. % masy hamgej pocigu

D6. Nacisk osi wagonow

D7. Sposéb nastawienia hamulca

E. OGRANICZENIA

El. TWR

E2. MCT

E3. ,High - Cube”

E4. PST/,,Push - Pull’

E5. Przekroczona skrajnia

E6. Przekroczony nacisk

E7. Pozostate przesytki nadzwyczajne

E8. Dlugie szyny

E9. Nr zgody PNZ lub PNK
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Zalgcznik 6
F. TRASA POCAGU
Lp. [NPR NL | PS|ZD |[PH | PN |PT [PM|ZP | RP|PTI [PTII (PTIHI|{VM |MB|TL [ TS |[MNW |SP| PMH
L egenda:
NPR - Nazwa pkt rozkladowego
NL — Nr linii

PS — Postoj [min]

ZD — Zmiana dreyny

PH — Post6j handlowy

PN — postéj niehandlowy — tylko dla potrzeb przanika
PT — Postdj techniczny

PM — Prace manewrowe w ramach stacji

ZP — Post0oj dla pracownikéw kolejowych

RP — Rodzaj poc.

PT(I-1II) — Poj. Trakc. (I-111)

VM — V max[ km/h]

MB — Masa brutto [ton]

TL — DL pocigu [m]

TS — Dt sktadu wagonow [m]

MNW — Max nac. wag. [KN#p

SP — stdba publiczna

PMH — procent masy hanygej sktadu wagonéw[%]

G. UWAGI i WSKAZOWKI OGOLNE OD PRZEW@NIKA
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Instrukcja wypetniania wniosku o przydzielenie tras

Zatgcznik 6

y poci ggu

w ramach rozktadu jazdy 2014/2015

Tryb skiadania i rozpatrywania wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest zgodny z Regulaminem.

Whniosek nalezy zlozy¢ za pomocg internetowej aplikacji ISZTP — Internetowy System Zamawiania
Trasy Pociggu https://skrj.plk-sa.pl

Przewoznik wypetnia pola edytowalne i pola wyboru.

Kolejne grupy danych wniosku oznaczone sg literami A, B, C itd., a w tych grupach kolejne dane —

liczbami 1, 2, 3 itd.

Rozktad jazdy na ktéry ma by¢ sktadany wniosek nalezy wybra¢ w trakcie logowania do aplikaciji

ISZTP.

Ponizej podano nazwy kolejnych pdl i wskazéwki dotyczgce sposobu wypetniania:

A. DANE PORZ ADKOWE

Nazwa pola

Al. Numer wniosku

‘ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia

Kolejny numer wniosku wedtug wewnetrznej numeracji przewoznika
zawierajgcy nie wiecej niz 25 znakow

A2. Numer zaméwienia

Kolejny numer zgodnie z numeracjg obowigzujgcg w systemie SKRJ
(System Konstrukcji Rozkladu Jazdy) eksploatowanym przez PLK

A3. Przyjmujgcy wniosek

ISZTP

A4. Data

Data i godzina przyjecia wniosku wpisana wedtug wzoru rrrr-mm-dd-
gg-mm (rok-miesigc-dzien-godzina-minuta)

A5. Rodzaj rozktadu jazdy

Nalezy okresli¢ odpowiedni rodzaj zamawianego rozkiadu jazdy
przewidziany w Regulaminie — wybraé z pola wyboru

B. DANE ZAMAWIAJ ACEGO

Nazwa pola ‘ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia
B1. Nazwa Nazwa przewoznika sktadajgcego wniosek
B2. Adres Adres przewoznika sktadajgcego wniosek
B3. NIP Numer NIP przewoznika skladajgcego wniosek
B4. Nr licencji Nr licencji przewoznika sktadajgcego wniosek

B5. Nr telefonu

Nr telefonu kontaktowego przewoznika sktadajgcego wniosek, upo-
waznionego do wspotpracy z PKP PLK S.A.

B6. Nr faksu

Nr faksu przewoznika sktadajgcego wniosek

B7. Adres e-mail

Adres e-mail przewoznika sktadajgcego wniosek

B8. Wnioskodawca

Pracownik przewoznika (imie i nazwisko) upowazniony do ztozenia
wniosku

C. DANE O POCIAGU

Nazwa pola

C1. Rodzaj pociggu

‘ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia

Rodzaj pociggu w formie skrétu, zgodny z dotgczonym do instrukcji
wykazem rodzajéw pociggéw.

C2. Numer krajowy

Numer krajowy pociggu nadawany jest automatycznie. Przewoznik
moze wpisac propozycje numeru, ktory jest weryfikowany przez sys-
tem. W przypadku zajetosci system nadaje kolejny wolny numer
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw

przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Zatgcznik 6

Nazwa pola

C3. Numer miedzynarodowy

Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia

RRJ: PLK lub przewoznik wpisuje numer pociggu nadany podczas
konferencji FTE lub WMPS.
IRJ: numer zostanie nadany po zakonczonej konstrukcji trasy

C4. Nazwa pociggu

Przewoznik wpisuje nazwe pociagu (w przypadku, gdy istnieje)

C5. Charakter kursowania

Np. okazjonalny

C5.1 Pocigg kursuje w cyklu

Przewoznik wskazuje czy pocigg ma kursowac¢ w cyklu. Jesli pociag
ma kursowac¢ w cyklu nalezy wskaza¢ we wniosku godzine wiodgcg
dla odjazdu pociagu ze staciji dla ktorej cykl ma by¢ zachowany.

C6.1.Relacja techniczna od

Przewoznik wpisuje stacje poczgtkows relacji technicznej

C7.1.Relacja techniczna do

Przewoznik wpisuje stacje kohcowg relacji technicznej

C6.2.Relacja handlowa od

Przewoznik wybiera stacje poczatkowg relacji handlowej

C7.2.Relacja handlowa do

Przewoznik wybiera stacje koricowg relacji handlowej

C6.3.Relacja
miedzynarodowa od

Przewoznik wpisuje stacje poczgtkows relacji miedzynarodowej

C7.3.Relacja
miedzynarodowa do

Przewoznik wpisuje stacje kohcowg relacji miedzynarodowej

C.8. Rodzaj przewozow

Nalezy wpisa¢ odpowiednio: Pasazerskie, Towarowe, Utrzymanio-
wo-Naprawcze-UN

C9. Tolerancja trasowania

Przewoznik wpisuje akceptowalny przedziat czasu dla zmiany go-
dziny wiodacej

C10.Ekspozytura dla godziny
wiodgcej

Przewoznik wybiera Ekspozyture CZRK dla godziny wiodgcej

C11. Kalendarz godziny
wiodgcej

Nalezy zaznaczy¢ terminy kursowania pociggu na kalendarzu oraz
godzine wiodgcg dla rozpoczecia konstrukcji

C12. Godzina wiodgca

Przewoznik wpisuje godzine wiodaca dla rozpoczecia konstrukcji w
formacie gg-mm (godzina-minuta)

C.13. Przewoznik zagraniczny
przekazujgcy pocigg

Przewoznik wpisuje nazwe przewoznika zagranicznego od ktérego
przejmuje pociag

C.14. Przewoznik zagraniczny
przyjmujacy pociag

Przewoznik wpisuje nazwe przewoznika zagranicznego ktéremu
przekazuje pociag

D. DANE TECHNICZNE POCIAGU

Nazwa pola

D1. Seria pojazdu trakcyjne-
go/lokomotywy

Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia
Nalezy wpisac¢ serie kolejnych pojazdéw trakcyjnych obstugujgcych
pocigg od stacji poczatkowej. Przewidziano pola dla trzech pojazdéw
trakcyjnych. W przypadku pociggéw towarowych, pola I: oraz Il: do-
tyczg lokomotyw ciggnacych, a pole I11: lokomotywy popychajgce;j.
W przypadku pociggéw pasazerskich zestawionych z EZT |, II, Il
oznacza ilos¢ uzytych pojazdéw trakcyjnych. W przypadku lokomo-
tyw luzem w ruchu pasazerskim i towarowym mozna uzy¢ maksy-
malnie 3 lokomotyw.

D2. Masa brutto [t]

Nalezy wpisa¢ mase brutto pociggu bez uwzglednienia lokomotywy

D3. Dlugos$¢ [m]

Nalezy wpisa¢ dtugos¢ sktadu pociggu bez uwzglednienia lokomo-
tywy a diugos¢ lokomotywy zostanie dodana przez system automa-
tycznie. Maksymalna dtugosé¢ pociggu tj. dlugos¢ sktadu + diugosé
lokomotywy ktéra, nie moze przekracza¢ wartosci zamieszczonych
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Nazwa pola

Zalgcznik 6
‘ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia
w tablicy 2 dodatku 1 do WRJ.

DA4.

Maks. predkos¢ [km/h]

Nalezy wpisa¢ maksymalng dopuszczalng predkos¢ sktadu pociggu
bez uwzglednienia lokomotywy

D5. Maks. % masy hamujgcej

Nalezy wpisa¢ deklarowany przez przewoznika maksymalny procent
rzeczywistej masy hamujacej, ustalony zgodnie z postanowieniami
Instrukciji Ir-1 (R-1), z jakim przewoznik moze zestawi¢ pociag

D6.

Nacisk osi [kN]

Nalezy wpisa¢ maksymalny nacisk osi wagonéw

D7.

SposOb nastawienia
hamulca

Nalezy wskazaé spos6b nastawienia hamulca

E. OGRANICZENIA - nale zy zaznaczy ¢ w przypadku:
Nazwa pola ‘ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia
(TWR - Towar Niebezpieczny Wysokiego Ryzyka) - ograniczenia
E1l. TWR : ; .
zgodnie z RID i Instrukcja Ir- 16
(MCT- Miedzynarodowe Ciggi Tranzytowe) - ograniczenia zgodnie
E2. MCT - .
z Zalgcznikiem 2.2.C Regulaminu
E3. ,High — Cube’ ograniczenia zwigzane z erzekroczonq skrajnig tadunkowg dla
konteneréw typu ,High-Cube
(PST - Przekroczona Skrajnia Taboru) - ograniczenia zwigzane
E4. PST / ,Push — Pull’ z przekroczong skrajnig taboru dla przewozéw pasazerskich wago-
ny pietrowe (Srodkowe i sterownicze) np.: Kolei Mazowieckich - KM
E5. Przekroczona skrajnia ograniczenia zwigzane z przekroczona skrajnig zgodnie z §3 i 84
Instrukc;ji Ir-10
ograniczenia zwigzane z przekroczonymi maksymalnymi naciskami:
E6. Przekroczony nacisk osi (zgodnie z Zalgcznikiem 2.2 Regulaminu lub i liniowymi (zgodnie
z Zalgcznikiem 2.2.A Regulaminu)
E7. Pozostale przesyiki ograniczenia zwigzane z pozostatymi przesytkami nadzwyczajnymi,
nadzwyczajne zgodnie z 83 Instrukcji Ir-10
E8. Dlugie szyny Ograniczenia zwigzane z przewozem dtugich szyn
Nalezy wybra¢ z Systemu Ewidencji Telegraméw (SET) numer zgo-
E9. Nr zgody PNZ lub PNK dy na przew0z przesytki nadzwyczajnej (zgodnie z zal. 22, 22a, 22b,
22c Instrukcji Ir- 10 i w 819 Regulaminu)
F. TRASA POCIAGU
NPR Nazwa punktu rozkltadowego
Numer linii wedtug Instrukcji I1d-12 (D-29) — wpisywany automatycz-
NL nie po skonstruowaniu rozktadu jazdy zgodnie z danymi systemu
SKRJ
PS Nalezy wpisac planowany czas postoju z przyczyn handlowych lub
technicznych
ZD Zmiana druzyny
PH Postéj handlowy
PN Postéj niehandlowy — tylko dla potrzeb przewoznika
PT Postdj techniczny
Prace manewrowe na stacji z wymiang grup wagonéw bez zmiany
PM i
brutta lub zmiana lokomotywy
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Zalgcznik 6
ZP Postdj dla pracownikéw kolejowych
RP Rodzaj pociggu
PTI:
PT II: Serie pojazdow trakcyjnych
PT IlI:
VM Predkos¢ maksymalna [km/h]
MB [ Masa brutto pociagu, bez uwzglednienia lokomotywy, na danym od-
cinku
TL [m] Dilugos$¢ pociggu
TS [m] Dhlugos¢ sktadu wagonow
MNW [kN/os] Maksymalny nacisk wagonéw
SP Stuzba publiczna
PMH Procent masy hamujacej sktadu wagonéw [%]

G. UWAGI | WSKAZOWKI OGOLNE OD PRZEWO ZNIKA

Nazwa pola

Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia

Nalezy wpisa¢ uwagi do konstrukcji pociggu, wnioskowane skomu-
nikowania, wskaza¢ stacje na ktérych bedg przetaczane wagony do
innych pociggéw

W przypadku wniosku zlozonego w ramach aktualizacji RRJ i po-
trzeby stosowania alternatywnego pojazdu trakcyjnego nalezy wpi-
sa¢ numer wniosku o opracowanie studium rozktadu jazdy, o ktérym
mowa w § 21 Regulaminu.

W przypadku studium rozkfadu jazdy, ktérego celem jest potwier-
dzenie mozliwosci zastosowania alternatywnego pojazdu trakcyjne-
go, nalezy wpisa¢ numer wniosku o przydzielenie trasy pociggu, kto-
rego dotyczy studium.

Miejsce na dodatkowe uwagi przewoznika, nie uwzglednione w po-
zostatych polach wniosku, dotyczgce wnioskowanej trasy pociggu i
innych okoliczno$ci majgcych wptyw na konstruowanie rozktadu jaz-

dy
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

Zatgcznik 6
Klasyfikacja poci ggdéw stosowana w konstrukcji rozktadow jazdy

Dla okreslenia rodzaju pociggw stosuje sie oznaczenia literowe (maksymalnie do pieciu liter).
A. Pociagi pasa zerskie

1. Pierwszaidruga litera oznacza:
1) EC - EuroCity,
2) EN — EuroNight — nocny typu hotelowego komunikacji miedzynarodowej,
3) EIl - ekspresowy InterCity,
4) EX - ekspresowy,
5) MH — miedzywojewddzki pospieszny typu hotelowego,
6) MM — miedzynarodowy pospieszny,
7) MP — miedzywojewddzki pospieszny,
8) MO — miedzywojewddzki osobowy,
7a) MA — miedzywojewodzki osobowy (autobus szynowy),
9) RM — wojewddzki miedzynarodowy,
10) RP — wojewddzki krajowy pospieszny,
11) RO — wojewddzki krajowy osobowy,
12) RA — wojewddzki komunikacji aglomeracyjnej,
13) AM — wojewddzki miedzynarodowy (autobus szynowy),
14) AP — wojewddzki osobowy krajowy (autobus szynowy),
15) PW — prozny sktad pasazerski (do i od pociggoéw pasazerskich),
16) PC — pociag prébny,
17) PX — prozny skilad pasazerski do i z naprawy (wagonowy, zespot trakcyjny i autobus szynowy),
pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie nieczynnym,

18) PH — skiad lokomotyw.

2. Trzecia litera w oznaczeniu okresla rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parows,
2) E — elektryczng — lokomotywy,
3) J - elektryczne zespoty trakcyjne,
4) S - spalinowg — lokomotywy,
5) M — spalinowg — zespoly i wagony trakcyjne.
Przykiady oznaczen rodzaju i numeru pociggu:
ECE nr 14000 — pociag EuroCity, trakcja elektryczna, nr pociggu 14000,
ROJ nr 44122 — pocigg wojewddzki krajowy osobowy, ezt, nr pociggu 44122.

B. Pociagi towarowe
Pierwsza i druga litera oznacza:
W ruchu miedzynarodowym:
1) TA - do priorytetowych przewozéw miedzynarodowych,
2) TC - do miedzynarodowych catopociggowych przewozéw intermodalnych,

3) TG —do miedzynarodowych przewozow masowych i granicznych,
4) TR - do miedzynarodowych przewozow rozproszonych (pojedyncze wagony i grupy wagonow).

W ruchu krajowym:
1) TB — do przewozéw priorytetowych,
2) TD - do calopociggowych przewozéw intermodalnych,
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
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Zatgcznik 6

3) TP — pospieszny o podwyzszonym standardzie szybkosci technicznej do przewozu tadunkéw
w pojedynczych wagonach i grupach wagonéw,
4) TN — do przewozéw niemasowych w pojedynczych wagonach i grupach wagondw,
5) TM - do przewozow masowych w tadownych i préznych skladach catopociagowych,
6) TL - liniowy do przewozu tadunkow w pojedynczych wagonach i grupach wagonéw,
7) TK - zdawczy do obstugi stacji i bocznic w rejonie cigzenia stacji manewrowe;j,
8) TT — prozne wagony do i z naprawy,
9) TS - prébny oraz inne pociagi,
10) TH — skiad lokomotyw.
2. Trzecia litera w oznaczeniu pociggéw towarowych okresla rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parows,
2) E - elektryczna,
3) S -—spalinows.
C. Pojazdy kolejowe luzem

1. Pierwszaidruga litera oznacza:
1) LM - lokomotywa do i od prac manewrowych w ruchu towarowym,
2) LW - lokomotywa do i od prac manewrowych w ruchu pasazerskim,
3) LP -lokomotywa do i od pociggéw pasazerskich,
4) LT - lokomotywa do i od pociggéw towarowych,
5) LZ - lokomotywa luzem do i od pociggéw utrzymaniowo-naprawczych,
6) LS - pozostate lokomotywy luzem, pojazd kolejowy zaliczany do taboru specjalnego, pojazd
pomocniczy.
2. Trzecia litera okre$la rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parowa,
2) E - elektryczng — lokomotywy,
3) S - spalinowg — lokomotywy.
D. Pociagi utrzymaniowo-naprawcze

1. Pierwszaidruga litera oznacza:
1) ZG - ratunkowy,
2) ZN —inspekcyjny,
3) ZX - gospodarczy,
4) ZH - skiad lokomotyw,
5) ZD - diagnostyczny — pociag lub pojazd pomocniczy dla przeprowadzenia badan lub usuwania
awarii infrastruktury kolejowej
2. Trzecia litera okre$la rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) E - elektryczng — lokomotywy,
2) J - elektryczne zespoly trakcyjne,
3) S - spalinowg — lokomotywy,
4) M — spalinowg — zespoly trakcyjne.
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Zatgcznik 6
Skroty rodzajéw poci  ggéw stosowane w konstrukcji rozktadéw jazdy

Trakcja

elektryczna spalinowa

zespoty

Rodzaje pociggow zespoty
parowa - |gkomo- i wagony lokomo-

tywy trakcyj-
ne

A. Poci agi pasa zerskie

EuroCity - ECE ECJ ECS ECM
EuroNight - ENE - ENS -

Ekspresowy InterCity - EIE ElJ EIS EIM
Ekspresowy - EXE EXJ EXS EXM
Vh\/llie%%zywojewédzki pospieszny typu hotelo- _ MHE _ MHS _

Miedzynarodowy pospieszny - MME MMJ MMS MMM
Miedzywojewddzki pospieszny - MPE MPJ MPS MPM
Miedzywojewddzki osobowy - MOE MOJ MOS MOM
rI\}/I(i(\?v(;ywojeW(’)dzki osobowy (autobus szy- _ _ MAJ _ MAM
Wojewddzki miedzynarodowy RMP RME RMJ RMS RMM
Wojewddzki krajowy pospieszny RPP RPE RPJ RPS RPM
Wojewddzki krajowy osobowy ROP ROE ROJ ROS ROM
Wojewddzki komunikacji aglomeracyjnej - RAE RAJ RAS RAM
\rﬁ\é(\)/{';\)/védzki miedzynarodowy (autobus szy- _ _ AMJ B AMM
Wojewddzki osobowy krajowy (autobus szy- _ _ APJ B APM

nowy)

Prézny sktad pasazerski — do i od pociggéw

pasazerskich PWP PWE PWJ PWS PWM

Prézny sktad pasazerski — prébny - PCE PCJ PCS PCM
Prézny sklad pasazerski — do i z naprawy - PXE PXJ PXS PXM
Sktad lokomotyw — powyzej 3 lokomotyw PHP PHE - PHS -

B. Poci agi towarowe

1. Pociagi towarowe w ruchu mi  edzynarodowym

Do priorytetowych przewozéw miedzynaro- _ TAE _ TAS B
dowych

Do mledgyngrodowych calopociggowych _ TCE _ TCS B
przewozéw intermodalnych

Do mlgdzynarodowych przewozéw maso- _ TGE _ TGS B
wych i granicznych
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Zatgcznik 6

Do miedzynarodowych przewozéw rozpro-
szonych (pojedyncze wagony i grupy wago- - TRE - TRS -
néw)
2. Poci agi towarowe w ruchu krajowym
Do przewozéw priorytetowych - TBE - TBS -
Do catopociggowych przewozéw intermodal- _ TDE _ DS _
nych
Pospieszny o podwyzszonym standardzie
sz’ybkosc! technicznej do przewozu tadun- _ TPE _ TPS _
kéw w pojedynczych wagonach i grupach
wagonow
Do przewozéw mgmasowych w pOJedyn— _ TNE _ NS _
czych wagonach i grupach wagonow
Dq przewozow masowych w tadownych i _ T™E _ ™S _
préznych skfadach catopociggowych
Liniowy do przewozu tadunkéw w pojedyn-

: X - TLE - TLS -
czych wagonach i grupach wagonow
Z_da_lwc_zy do qbsiugl stacji |_boczn|c w rejonie TKP TKE _ TKS _
cigzenia stacji manewrowej
Prézne wagony do i z naprawy - TTE - TTS -
Prébny oraz inne pociggi - TSE - TSS -
Skiad lokomotyw — powyzej 3 lokomotyw - THE - THS -

C. Pojazdy kolejowe luzem
Lokomotywa do i od prac manewrowych w _ LME _ LMS _
ruchu towarowym
Lokomotwael do i od prac manewrowych w _ LWE _ LWS
ruchu pasazerskim -
Lokomotywa do i od pociggow pasazerskich LPP LPE - LPS -
Lokomotywa do i od pociggow towarowych LTP LTE - LTS -
Lokqmotywa luzem do i od pociggow utrzy- _ L7E _ L7S _
maniowo-naprawczych
Pozostate lokomotywy luzem, pojazd kolejo-
wy, zaliczany do taboru specjalnego, pojazd - LSE - LSS -
pomocniczy
D. Poci agi utrzymaniowo-naprawcze

Ratunkowy - ZGE ZGJ ZGS ZGM
Inspekcyjny - ZNE ZNJ ZNS ZNM
Gospodarczy - ZXE - ZXS ZXM
Sktad lokomotyw — powyzej 3 lokomotyw - ZHE - ZHS -
Diagnostyczny - ZDE ZDJ ZDS ZDM

Strona8z9



P -
= =

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2014/2015

POWIADOMIENIE Nr ...
o przydzielonych trasach pociagow
w ramach rocznego rozkiadu jazdy 2014/2015

Nazwa przewoznika KoleJOWEO: ... e
Liczba przydzielonych tras pociggéw objetych Powiadomieniem: ......................

Zamowiona praca eksploatacyjna (pockm) na liniach PLK: ........ccccoivviiieiiiiiiieee s

za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za Przewoznika

Zatgcznik 6
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