OBJASNIENIA

Do wyznaczenia opfaty podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej stuzy
~Wykaz linii kolejowych o szerokos$ci toréw 1435 mm zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z przyporzgdkowaniem im cennikowych kategorii dla pociggéw pasazerskich

i towarowych obowigzujgcych od 10 grudnia 2017 r.”. Ustalenie wysokosci opfaty
podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej wymaga wykonania kolejnych

dziatan:

Krok 1.
Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Krok 5.

Okreslenie trasy przejazdu pociggu.

Okreslenie rodzaju pociggu wedtug pkt. 2 cennika z uwzglednieniem zasad
klasyfikacji pociggdw stosowanej w opracowywaniu rozktadéw jazdy
pociggow zawartej w zatgczniku 6 do Regulaminu przydzielania tras
pociggdbw i korzystania z przydzielonych tras pociggow przez
licencjonowanych przewoznikdbw kolejowych w ramach rozktadu jazdy
pociggow 2017/2018.

Okreslenie catkowitej masy brutto pociggu (przy wyznaczaniu catkowitej
masy pociggu brutto przyjmuje sie mase lokomotyw wg przydzielonej trasy

pociggu).

Wyznaczenie optaty za przejazd pociggu po kazdym odcinku linii na trasie
przejazdu pociggu.

WysokoS$¢ opfaty uzyskuje sie przez przemnozenie stawki
jednostkowej dla okreslonego odcinka, wybranego rodzaju
i okreS$lonej catkowitej masy pociggu przez dtugoSc trasy
przejazdu po danym odcinku linii.

Obliczenie catkowitej optaty podstawowej za przejazd na okreslonej trasie.

Catkowita opfata podstawowa za minimalny dostep
do infrastruktury kolejowe] jest sumg opfat ustalonych
dla poszczegolnych odcinkéw linii kolejowej skfadajgcych sie
na trase pociggu.
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http://www.plk-sa.pl/fileadmin/pdf/oferta_nowy_zmiany/oferta_zmiany_grudzien/Wykaz_linii_c_2009-10_w.2.pdf

