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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE TRASY - RJ 2019/2020

A. DANE PORZADKOWE
AO01. Nr wniosku
A02. Nr zaméwienia
AO03. Przyjmujgcy wniosek
A04. Data wniosku
A05. Rodzaj rozktadu jazdy

B. DANE APLIKANTA
BO1. Nazwa
BO2. Adres
B03. NIP
BO4. Nr telefonu
BO5. Nr faxu
B06. Adres e-mail
BO7. Wnioskodawca
B08. Podmiot odpowiedzialny

REGULAMIN SIECI 2019/2020

C. DANE PRZEWOZNIKA REALIZUJACEGO USLUGE

CO01. Nazwa

C02. Adres

C03. NIP

CO04. Nr licenciji

CO05. Nr telefonu

CO06. Nr faxu

CO7. Adres e-mail

C08. Podmiot odpowiedzialny

D. DANE O POCIAGU
D01. Rodzaj pociagu
DO02. Nr krajowy
D03. Nr miedzynarodowy
D04. Nazwa pociggu
D05. Cyklicznos¢ kursowania
D06. Relacja techniczna od
DO07. Relacja techniczna do
DO08. Relacja handlowa od
D09. Relacja handlowa do

D10. Relacja miedzynarodowa od
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D11.
D12.
D13.
D14.
D15.
D16.
D17.
D18.
D19.
D20.
D21.
D22.
D23.

Relacja miedzynarodowa do

Rodzaj przewozéw

Tolerancja trasowania [min]

Tolerancja czasu postoju [min]

Ekspozytura godziny wiodgcej

Godzina wiodgca

Godzina przyjazdu do stacji granicznej (wjazd do Polski)
Przewoznik na wjezdzie do Polski

Godzina przyjazdu do stacji granicznej (wyjazd z Polski)
Przewoznik na wyjezdzie z Polski

Adresy email dla kopii wniosku

Jezyk kopii wniosku

Kalendarz godziny wiodgcej

Zatacznik 6.3
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E. DANE TECHNICZNE POCIAGU

EO1.
EO02.
EO3.
EO4.
EO5.
EO6.

Seria pojazdu trakc./lok.

Max masa brutto [t]

Max dtugosc¢ [m]

Max predkos¢ skfadu [km/h]

Max % masy hamujacej pociagu [%]

Max nacisk osi wagonow [kN]

F. OGRANICZENIA

FO1.
FO2.
F03.
FO4.
FO5.
FO6.
FO7.
F08.
F09.
F10.

TWR

MCT

‘High — Cube’

PST/ ‘Push — Pull’
Przekroczona skrajnia
Przekroczony nacisk

Inne przesytki nadzwyczajne
Dtugie szyny

HTSYP /HTSYP IV

Nr zgody/zgéd PNZ lub PNK

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r.
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G. TRASA WSTEPNA POCIAGU

Zatacznik 6.3

Lp. Obiekt rozktadowy Postoj Rodz./Kat. Pojazdy Dane techniczne sp | PR
NP OZ|NL |PS|PH|ZD|PN|PM|ZP| RP KH P1|P2|P3|BT|VM|BS|BP|DS|DP|MN |MH

1

2

3

Legenda: NP — nazwa punktu rozktadowego; OZ — oznaczenie punktu rozktadowego; NL — nr linii kolejowej; PS — czas postoju
zadanego [min.]; PH — postdj handlowy; ZD — zmian druzyny trakcyjnej; PN — postdj niehandlowy; PM — prace manewrowe w ramach
stacji; ZP — postoj dla pracownikow kolejowych; PR — rodzaj pociagu; KH — kategoria handlowa pociggu; P1, P2, P3 — pojazdy
trakcyjne; BT — rodzaj hamulca; VM — Vmax sktadu wagonoéw [km/h]; BS — brutto sktadu wagonéw [t]; BP — brutto pociggu [t];
DS — dtugosé sktadu wagondéw [m]; MN — max nacisk osi wagonéw [kN]; MH — procent masy hamujacej [%]; SP — stuzba publiczna;
PR — przewoznik w trasie pociggu;

GO01. Rodzaj tadunku
GO02. Szerokie tory

H. CHARAKTER PRZEWOZU PASAZERSKIEGO

HO1. Zawarta umowa o s$wiadczenie ustug publicznych lub o$wiadczenie organizatora publicznego
transportu kolejowego o zamiarze objecia pociggdw umowa o swiadczenie ustug publicznych nr ...

HO2. Decyzja o przyznaniu otwartego dostepu nr ...

HO03. Inny: Okazjonalny

HO4. Rozktad niepublikowany

I. UWAGI | WSKAZOWKI PRZEWOZNIKA

J. KOMENTARZ DO ZARZADZENIA RJ

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r.
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REGULAMIN SIECI 2019/2020 Zatacznik 6.3

Instrukcja wypetniania wniosku o przydzielenie trasy pociagu
w ramach rozktadu jazdy pociggéw 2019/2020

1. Tryb skfadania i rozpatrywania wniosku o przydzielenie trasy pociagu jest zgodny z Regulaminem.

2.  Whniosek nalezy ztozy¢ za pomocg internetowej aplikacji ISZTP — Internetowy System Zamawiania
Trasy Pociggu https://skrj.plk-sa.pl

3.  Whnioskodawca wypetnia pola edytowalne i pola wyboru.
4. Kolejne grupy danych wniosku oznaczone sg literami A, B, C itd., a w tych grupach kolejne dane —

liczbami 01, 02, 03 itd.

5. Rozktad jazdy pociggoéw, na ktéry ma by¢ sktadany wniosek nalezy wybra¢ w trakcie logowania

do aplikacji ISZTP.

6. Ponizej podano nazwy kolejnych pdl i wskazowki dotyczgce sposobu wypetniania:

A. DANE PORZADKOWE

Nazwa pola

AO01. Numer wniosku

| Zawartosc¢ pola, sposob wypetnienia

Kolejny numer wniosku wedlug wewnetrznej numeracji
wnioskodawcy zawierajgcy nie wigcej niz 25 znakow

A02. Numer zamowienia

Kolejny numer zgodnie z numeracjg obowigzujgcg w systemie SKRJ
(System Konstrukcji Rozktadu Jazdy) eksploatowanym przez PLK

A03. Przyjmujacy wniosek

ISZTP

A04. Data

Data i godzina przyjecia wniosku wpisana wedtug wzoru
rrrr-mm-dd-gg-mm (rok-miesigc-dzien-godzina-minuta)

A05. Rodzaj rozktadu jazdy

Nalezy okresli¢ odpowiedni rodzaj zamawianego rozkifadu jazdy
przewidziany w Regulaminie — wybrac¢ z pola wyboru

B. DANE APLIKANTA

Nazwa pola | Zawartosc¢ pola, sposob wypetnienia
BO1. Nazwa Nazwa sktadajgcego wniosek
B02. Adres Adres sktadajgcego wniosek
B03. NIP Numer NIP sktadajgcego wniosek

BO4. Nr telefonu

Nr telefonu kontaktowego skfadajgcego wniosek, upowaznionego
do wspotpracy z PLK

BO5. Nr faksu

Nr faksu sktadajgcego wniosek

B06. Adres e-mail

Adres e-mail sktadajgcego wniosek

BO7. Wnioskodawca

Pracownik wnioskodawcy (imie i nazwisko) upowazniony do ztozenia
wniosku

B08. Podmiot odpowiedzialny

Podmiot uprawniony do modyfikacji wniosku

C. DANE PRZEWOZNIKA REALIZUJACEGO USLUGE

Nazwa pola ’ Zawartosc¢ pola, sposéb wypetnienia
CO01. Nazwa Nazwa przewoznika
C02. Adres Adres przewoznika
CO03. NIP Numer NIP przewoznika
CO4. Nr licenciji Nr licencji przewoznika
CO5. Nr telefonu l(;l(; " ;21(;1;(;2; ] PIlfﬁntaktowego przewoznika upowaznionego

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r.
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CO06. Nr faksu Nr faksu przewoznika
CO07. Adres e-mail Adres e-mail przewoznika
CO08. Podmiot odpowiedzialny | Podmiot uprawniony do modyfikacji wniosku

D. DANE O POCIAGU

Nazwa pola Zawartosc pola, sposob wypetnienia

DO1.

Rodzaj pociggu

Rodzaj pociggu w formie skrétu, zgodny z dotgczonym do instrukc;ji
wykazem rodzajéw pociggoéw

DO2.

Numer krajowy

Numer krajowy pociggu nadawany jest automatycznie. Przewoznik
moze wpisa¢ propozycje numeru, ktéry jest weryfikowany przez
system. W przypadku zajetosci system nadaje kolejny wolny numer

DO3.

Numer miedzynarodowy

RRJ: PLK lub przewoznik wpisuje numer pociggu nadany podczas
konferencji FTE lub WMPS.

IRJ: numer zostanie nadany po zakonczonej konstrukcji trasy

DO04.

Nazwa pociggu

Nalezy wpisa¢ nazwe pociggu (w przypadku, gdy istnieje)

DO05.

Cyklicznos¢ kursowania

Nalezy wybrac z pola wyboru tak lub nie

DO6.

Relacja techniczna od

Nalezy wpisac stacje poczatkowa relacji technicznej

DO7.

Relacja techniczna do

Nalezy wpisac stacje koncowg relacji technicznej

DO08.

Relacja handlowa od

Nalezy wybra¢ stacje poczatkowg relacji handlowej

DO09.

Relacja handlowa do

Nalezy wybra¢ stacje koncowg relacji handlowej

D10.

Relacja
migdzynarodowa od

Nalezy wpisa¢ stacje poczatkowa relacji miedzynarodowej

D11.Relacja

miedzynarodowa do

Nalezy wpisac stacje korncowgq relacji miedzynarodowe;j

D12.

Rodzaj przewozow

Nalezy wpisa¢ odpowiednio: Pasazerskie, Towarowe, Utrzymaniowo-
Naprawcze-UN

D13.

Tolerancja trasowania

Nalezy wpisa¢ akceptowalny przedziat czasu dla zmiany godziny
wiodgcej

Nalezy wpisa¢ akceptowalny przedziat czasu dla zmiany wielkosci

D14. Tolerancja czasu postoju M
postojow
D15. E!(Spozy.tura dla godziny Nalezy wybraé Ekspozyture Rozktadéw Jazdy dla godziny wiodgcej
wiodgcej
D16. Godzina wiodaca Nalezy wpisaé godzine wiodacg dla rozpoczecia konstrukciji

w formacie gg-mm (godzina-minuta)

D17.

Godzina przyjazdu do
stacji granicznej (wjazd
do Polski)

Nalezy wpisa¢ godzine przyjazdu do stacji granicznej

D18.

Przewoznik na wjezdzie
do Polski

Nalezy wybraé odpowiedniego przewoznika z listy wyboru

D19.

Godzina przyjazdu do
stacji granicznej (wyjazd
z Polski)

Nalezy wpisac godzine przyjazdu do stacji granicznej

D20.

Przewoznik na wyjezdzie
z Polski

Nalezy wybraé odpowiedniego przewoznika z listy wyboru

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r.
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Nazwa pola | Zawartosc¢ pola, sposob wypetnienia
D21. Adresy email dla kopii Nalezy wpisaé adresy email na ktére zostang wystane kopie
whniosku ztozonego wniosku

Nalezy wskazaé jezyk w jakim kopia wniosku ma zostac¢ przestana

D22. Jezyk kopii wniosku do zainteresowanych

D23. Kalendarz godziny

wiodacej Nalezy wskaza¢ dni kursowania dla godziny wiodgce;j

E. DANE TECHNICZNE POCIAGU

Nazwa pola Zawartosc¢ pola, sposob wypetnienia

Nalezy wpisa¢ serie kolejnych pojazdoéw trakcyjnych obstugujgcych
pociag od stacji poczatkowej. Przewidziano pola dla trzech pojazdow
trakcyjnych. W przypadku pociggéow towarowych, pola I: oraz II:

EOL. Seria pojazdu dotyczg lokomotyw ciggnacych, a pole lll: lokomotywy popychajacej.
trakcyjnego/lokomotywy |W przypadku pociggéw pasazerskich zestawionych z zespotow
trakcyjnych 1, Il, Ill oznacza ilos¢ uzytych pojazdow trakcyjnych.

W przypadku lokomotyw luzem w ruchu pasazerskim i towarowym
mozna uzy¢ maksymalnie 3 lokomotyw

E02. Maks. masa brutto [t] Nalezy wpisa¢ mase brutto pociggu bez uwzglednienia lokomotywy

Nalezy wpisa¢ dlugos¢ sktadu pociggu bez uwzglednienia
E03. Maks. diugosc [m] lokomotywy. Dtugosé¢ lokomotywy zostanie dodana przez system

automatycznie. Maksymalna diugos¢ pociggu tj. dlugosc¢ skiadu +
dlugos¢ lokomotywy nie moze przekraczac¢ wartosci zamieszczonych
w tablicy 2 dodatku 1 do WRJ

EO04. Maks. predkosc¢ sktadu Nalezy wpisa¢ maksymalng dopuszczalng predkos$¢ sktadu pociggu
[km/h] bez uwzglednienia lokomotywy

Nalezy wpisa¢ deklarowany przez przewoznika maksymalny procent
rzeczywistej masy hamujacej, ustalony zgodnie z postanowieniami
Instrukc;ji Ir-1 (R-1), z jakim przewoznik moze zestawic¢ pociag

E05. Maks. % masy hamujagcej
pociggu

E06. Nacisk osi [kN] Nalezy wpisa¢ maksymalny nacisk osi wagonow

F. OGRANICZENIA - nalezy zaznaczy¢ w przypadku:
Nazwa pola ’ Zawartosc¢ pola, sposdb wypetnienia

FO1. TWR (TWR - Towar Niebezpieczny Wysokiego Ryzyka) - ograniczenia
' zgodnie z RID i Instrukcjg Ir- 16

(MCT - Miedzynarodowe Ciggi Tranzytowe) - ograniczenia zgodnie

FO2. MCT z Zatgcznikiem 2.5 Regulaminu

Ograniczenia zwigzane z przekroczong skrajnia fadunkowag

F03. ,High — Cube dla kontenerow typu ,High-Cube”

(PST - Przekroczona Skrajnia Taboru) - ograniczenia zwigzane
F04. PST / ,Push-Pull’ z przekroczong skrajnig taboru dla przewozéw pasazerskich wagony
pietrowe (Srodkowe i sterownicze) np.: Kolei Mazowieckich - KM

Ograniczenia zwigzane z przekroczona skrajnig zgodnie z §3 i §4

FO05. Przekroczona skrajnia Instrukcji Ir-10

Ograniczenia zwigzane z przekroczonymi maksymalnymi naciskami:
FO06. Przekroczony nacisk osi (zgodnie z Zatgcznikiem 2.2 Regulaminu) lub liniowymi (zgodnie
z Zatgcznikiem 2.3 Regulaminu)

FO7. Inne przesyiki Ograniczenia zwigzane z pozostatymi przesytkami nadzwyczajnymi,
nadzwyczajne zgodnie z §3 Instrukgji Ir-10
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Nazwa pola | Zawartosc¢ pola, sposdb wypetnienia
F08. Dtugie szyny Ograniczenia zwigzane z przewozem dtugich szyn
F09. HTSYP / HTYSP IV Nalezy zaznaczy¢ w przypadku przewozu konteneréw tego typu
Nalezy wybra¢ z Systemu Ewidencji Telegramoéw (SET) numer zgody
F10. Nr zgody PNZ lub PNK na przewdz przesylki nadzwyczajnej (zgodnie z zat. 22, 22a, 22b, 22c
Instrukc;ji Ir- 10 i podrozdziatem 2.5 Regulaminu)
G. TRASA WSTEPNA POCIAGU
NP Nazwa punktu rozktadowego
0z Oznaczenie punktu rozktadowego
NL Numer linii wed+ug Instrukcji I.d-12 (D-29) - wpisywapy automatycznie
po skonstruowaniu rozktadu jazdy zgodnie z danymi systemu SKRJ
PS Nalezy vypisac’: planowany czas postoju z przyczyn handlowych
lub technicznych
PH Postéj handlowy
ZD Zmiana druzyny
PN Postdj niehandlowy — tylko dla potrzeb przewoznika
PM Prace manewrowe na stacji z wymiang grup wagonoéw bez zmiany
brutta lub zmiana lokomotywy
ZP Postéj dla pracownikéw kolejowych
RP Rodzaj pociagu
KH Kategoria handlowa pociggu (np. EIP, TLK, Os.)
PT I
PT Il Serie pojazdow trakcyjnych
PT 1l
BT Rodzaj hamulca
VM Predkos¢ maksymalna sktadu wagonéw [km/h]
BS Brutto sktadu wagonow [t]
BP Brutto pociagu [t]
DS Dtugo$c¢ sktadu wagondow [m]
DP Dtugos¢ pociggu [m]
MN Maksymalny nacisk osi wagonow [kN]
MH Procent masy hamujgcej sktadu wagonow [%]
SP Stuzba publiczna
PR Przewoznik w trasie pociggu
Nazwa pola | Zawartos$c¢ pola, sposob wypetnienia
GO1. Rodzaj fadunku \l,\lvzjligv;);g;ick tzy pp(;lf\r c\)/\é);}beonr]tijczigcztv;i.edni rodzaj tadunku np. przewoz
G02. Szerokie Tory lilsétte)zr%/mzaznaczyé w przypadku wniosku na linie o szerokosci

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r.

Strona 7 z 13




= Je |
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. REGULAMIN SIECI 2019/2020 Zatacznik 6.3

H. CHARAKTER PRZEWOZU PASAZERSKIEGO
Nazwa pola | Zawartosc¢ pola, sposdb wypetnienia

HO1. Zawarta umowa
o sSwiadczenie ustug
publicznych
lub oswiadczenie
organizatora publicznego
transportu kolejowego
0 zamiarze objecia
pociggéw umowa
o sSwiadczenie ustug
publicznych

Nalezy wybra¢ z pola wyboru odpowiednig umowe lub o$wiadczenie

HO2. Decyzja o przyznaniu

otwartego dostepu Nalezy wybra¢ z pola wyboru odpowiednig decyzje

HO3. Inny Okazjonalny

Nalezy zaznaczy¢ w przypadku gdy rozktad jazdy ma nie byé

HO4. Rozktad niepublikowany publikowany

l.  UWAGI | WSKAZOWKI WNIOSKODAWCY

Nazwa pola Zawartosc¢ pola, sposob wypetnienia

Nalezy wpisa¢ uwagi do konstrukcji pociggu, wnioskowane
skomunikowania, wskaza¢ stacje na ktorych bedg przetgczane
wagony do innych pociggéw

Miejsce na dodatkowe uwagi wnioskodawcy, nie uwzglednione
w pozostatych polach wniosku, dotyczgce wnioskowanej trasy
pociggu i innych okolicznosci majgcych wptyw na konstruowanie
rozktadu jazdy

J. KOMENTARZ DO ZARZADZENIA RJ
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Klasyfikacja pociggéw stosowana w konstrukcji rozkladéw jazdy

Dla okreslenia rodzaju pociggéw stosuje sie oznaczenia literowe (maksymalnie do pieciu liter).

A. Pociagi pasazerskie
1. Pierwszaidruga litera oznacza:
1) EC - EuroCity — ekspresowy miedzynarodowy
2) EN — EuroNight — nocny ekspresowy miedzynarodowy,
3) El — ekspresowy krajowy (w tym InterCity),
4) MM — miedzynarodowy pospieszny,
5) MP — miedzywojewddzki pospieszny,
6) MH — miedzywojewddzki pospieszny nocny lub typu hotelowego,
7) MO — miedzywojewddzki osobowy,
8) RM — wojewodzki osobowy miedzynarodowy,
9) RP — wojewddzki pospieszny,
10) RO — wojewodzki osobowy,
11) RA — wojewddzki osobowy w komunikacji aglomeracyjnej,
12) PW — prézny sktad pasazerski do i od pociggéw pasazerskich,
13) PX — prozny sktad pasazerski [pociag probny, pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie
nieczynnym, sktad lokomotyw].

2. Trzecia litera w oznaczeniu okres$la rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parowa,
2) E - elektryczng — lokomotywy,
3) J — elektryczne zespoty trakcyjne,
4) S - spalinowa — lokomotywy,
5) M — spalinowg — zespoty i wagony trakcyjne.

Przyktady oznaczen rodzaju i numeru pociggu:
ECE nr 14000 — pociag EuroCity, trakcja elektryczna, nr pociggu 14000,
ROJ nr 44122 — pocigg wojewddzki krajowy osobowy, ezt, nr pociggu 44122.

Pociagi towarowe
1. Pierwszaidruga litera oznacza:

W ruchu miedzynarodowym:

1) TC - do miedzynarodowych przewozow jednostek transportu intermodalnego i préznych platform
po przewozie lub do przewozu jednostek transportu intermodalnego,

2) TG — do miedzynarodowych przewozéw masowych,
3) TR - do miedzynarodowych przewozéw niemasowych.

W ruchu krajowym:

1) TD - do krajowych przewozéw jednostek transportu intermodalnego i préznych platform po
przewozie lub do przewozu jednostek transportu intermodalnego,

2) TM - do krajowych przewozéw masowych,

3) TN —do krajowych przewozéw niemasowych,

4) TK - do obstugi stacji i bocznic,

5) TS - prézne wagony do/z naprawy, pociagi probne,
6) TH — sktad lokomotyw.

Aktualizacja z dnia: 11.03.2019 r. Strona 9 z 13
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2. Trzecia litera w oznaczeniu pociggow towarowych okresla rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parows,
2) E - elektryczna,
3) S -—spalinows.

Pojazdy kolejowe luzem
1. Pierwszaidruga litera oznacza:
1) LP - lokomotywa do i od pociggéw pasazerskich,
2) LT - lokomotywa do i od pociggéw towarowych,
3) LZ-lokomotywa luzem do i od pociggéw utrzymaniowo-naprawczych,

4) LS — lokomotywa od/do prac manewrowych, pozostate lokomotywy luzem, pojazd kolejowy
zaliczany do taboru specjalnego, pojazd pomocniczy.

2. Trzecia litera okresla rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) P - parowa,
2) E - elekiryczng — lokomotywy,
3) S - spalinowg — lokomotywy.

Pociagi utrzymaniowo-naprawcze
1. Pierwszaidruga litera oznacza:

1) ZG - ratunkowy,

2) ZN —inspekcyjny, diagnostyczny

3) ZU - inne utrzymaniowe.

2. Trzecia litera okresla rodzaj trakcji i oznacza trakcje:
1) E - elektryczng — lokomotywy,
2) J - elektryczne zespoty trakcyjne,
3) S - spalinowg — lokomotywy,
4) M - spalinowg — zespoty trakcyjne.
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Skréty rodzajéw pociggow stosowane w konstrukcji rozktadéw jazdy

elektryczna spalinowa

Rodzaje pociggow
parowa zespoty zespoty
lokomotywy | i wagony | lokomotywy | i wagony
trakcyjne trakcyjne

A. Pociagi pasazerskie

EuroCity — ekspresowy miedzynarodowy - ECE ECJ ECS ECM
EuroNight — nocny ekspresowy miedzynarodowy - ENE - ENS -
Ekspresowy krajowy (w tym InterCity) - EIE ElJ EIS EIM
Miedzynarodowy pospieszny - MME MMJ MMS MMM
Miedzywojewddzki pospieszny - MPE MPJ MPS MPM

Miedzywojewodzki nocny pospieszny lub typu 3 MHE MHJ MHS :

hotelowego

Miedzywojewddzki osobowy - MOE MOJ MOS MOM
Wojewddzki osobowy miedzynarodowy RMP RME RMJ RMS RMM
Wojewddzki pospieszny RPP RPE RPJ RPS RPM
Wojewddzki osobowy ROP ROE ROJ ROS ROM

Wojewddzki osobowy w komunikaciji

L - RAE RAJ RAS RAM
aglomeracyjnej

Prozny sktad pasazerski od/do pociggow

pasazerskich PWP PWE | PWJ | PWS |PWM

Prézny sktad pasazerski [pociggi prébne,
pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie PXP PXE PXJ PXS PXM
nieczynnym, sktad lokomotyw]

B. Pociagi towarowe

1. Pociagi towarowe w ruchu miedzynarodowym

Do migedzynarodowych przewozéw jednostek
transportu intermodalnego i préznych platform po

. . - TCE - TCS -
przewozie lub do przewozu jednostek transportu
intermodalnego
Do miedzynarodowych przewozéw masowych - TGE - TGS -
Do miedzynarodowych przewozéw niemasowych - TRE - TRS -
2. Pociagi towarowe w ruchu krajowym
Do krajowych przewozoéw jednostek transportu
intermodalnego |_proznych platform po przewozie B TDE B DS B
lub do przewozu jednostek transportu
intermodalnego
Do przewozéw masowych - TME - TMS -
Do przewozéw niemasowych - TNE - TNS -
Do obstugi stacji i bocznic TKP TKE - TKS -
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Prézne wagony z/do naprawy, pociggi probne - TSE TSI TSS TSM
Sktad lokomotyw — powyzej 3 lokomotyw - THE - THS -
C. Pojazdy kolejowe luzem

Lokomotywa do i od pociggéw pasazerskich LPP LPE - LPS -
Lokomotywa do i od pociggdéw towarowych LTP LTE - LTS -
Lokomotywa luzem do i od pociggow _ L7E _ LZS _
utrzymaniowo-naprawczych
Lokomotywa od/do prac manewrowych,
pozostate lokomotywy luzem, pojazd kolejowy _ LSE _ LSS _
zaliczany do taboru specjalnego, pojazd
pomocniczy

D. Pociagi utrzymaniowo-naprawcze
Ratunkowy - ZGE ZGJ ZGS ZGM
Inspekcyjny, diagnostyczny - ZNE ZNJ ZNS ZNM
Inne utrzymaniowe - ZUE - ZUsS ZUM
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POWIADOMIENIE Nr
0 przydzielonych trasach pociagéw
w ramach rocznego rozktadu jazdy pociggéw 2019/2020

Nazwa aplikanta: ...
Liczba przydzielonych tras pociggéw objetych Powiadomieniem: ......................
Zamowiona praca eksploatacyjna (pockm) na liniach PLK: ............ccccovivieniieeennn,

za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: za Aplikanta:
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