Zmiana nr 8 z dnia 24 lipca 2019 .
wprowadzona w Regulaminie sieci 2019/2020

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie sieci 2019/2020 zmiane nr 8
obejmujaca:

1. Podrozdziat 3.3.2.4. [Predkosci liniowe], w ktérym zostaje dodany ust. 2 w brzmieniu:

2. Dla pociggéow TC i TD (pociggi towarowe do przewozdéw jednostek transportu
intermodalnego i préznych platform po przewozie lub do przewozu jednostek
transportu intermodalnego) stosuje sie predkosci jak dla pociggéw pasazerskich
zestawianych ze skfadéw wagonowych, wskazanych w zatgczniku 2.1 (P),
z ograniczeniem predkosci maksymalnej do 120 km/h, o ile we wniosku
0 przydzielenie trasy pociggu, o ktérym mowa w podrozdziale 4.2.1., aplikant
zaznaczyt rodzaj fadunku jako intermodalny” oraz pocigg wyposazony jest
w hamulec szybkodziatajacy.

2. Podrozdziat 4.9.3. [Przewidywane problemy] ust. 4, ktory otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku wystgpienia zaktocenn eksploatacyjnych, PLK podejmuje dziatania
(po przedstawieniu propozycji rozwigzan przewoznikom), majgce na celu
przywrécenie normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

W tym celu PLK podejmuje ostateczne, wigzgce przewoznikow decyzje, dotyczgce
w szczegdlnoS$ci:  zmniejszenia predkosSci przejazdow pociggdéw, kursowania
pociggow drogg okrezng, zastosowania zastepczych srodkow trakcyjnych, odwotania
pociggu, skrécenia relacji, potgczenia pociggdw, zarzgdzenia przesiadania
podroznych z odwotanych na trasie pociggdw do najblizszych pociggdbw w danym
kierunku jazdy (réwniez innego przewoznika) wraz z zarzgdzeniem dodatkowych
postojow pociggow.

Pocigg, po ulokowaniu podréznych do innego pociggu, na dalszej cze$ci trasy
realizuje przejazd do stacji uzgodnionej z przewoznikiem, jako pocigg pasazerski
niehandlowy.

3. Podrozdziat 4.9.3. [Przewidywane problemy] ust. 5, ktory otrzymuje brzmienie:

5. PLK ma prawo - w przypadkach wystgpienia utrudnienn eksploatacyjnych, np.
koniecznosci ,$ciggniecia” uszkodzonego taboru lub taboru z przemieszczonym
tadunkiem, w celu przywrécenia mozliwo$ci przejazdu - do uzycia pojazdu
kolejowego z napedem przewoznika lub zatrudnienia (zadysponowania do wykonania
odpowiednich czynno$ci) pracownika przewoznika (maszynisty, rewidenta),
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje w celu usuniecia ze szlaku uszkodzonego
pojazdu kolejowego tego przewoznika oraz innego przewoznika.

Dotyczy to réwniez przypadkéw koniecznoSci wytgczenia uszkodzonego taboru
Z pociggu, ktory z powodu usterki taboru uniemozliwiajgcej jego dalszg jazde, zostat
zatrzymany na torze gtéwnym zasadniczym na stacji albo, gdy zatrzymany pocigg
blokuje lub znacznie ogranicza przejezdnosc¢ stacji lub szlaku.

Uzycie pojazdu kolejowego z napedem przewoznika Ilub  zatrudnienie
(zadysponowanie) pracownika przewoznika przez PLK moze by¢ zastosowane np.
w celu ,Sciggniecia” uszkodzonego pojazdu do najblizszej stacji, na ktorej istniejg
warunki do jego odstawienia albo do przestawienia uszkodzonego taboru z toru



gtéwnego na tor boczny na stacji i pomocy w wykonaniu wymaganej proby hamulca
po wytgczeniu taboru z pociggu.

W sytuacji utrudnien eksploatacyjnych pracownicy przewoznikow kolejowych
wykonujg polecenia PLK majgce na celu przywrocenie normalnych warunkow
eksploatacyjnych.

Rozliczenie kosztéw poniesionych z tytutu dodatkowego uzycia pojazdu kolejowego
Z napedem, odbywa sie zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie o wykorzystanie,
z uwzglednieniem postanowien podrozdziatu 7.3.

Przekazywanie informacji o utrudnieniach eksploatacyjnych na sieci PLK odbywa sie
wedlug Rozdziatu 4 ,Zasad monitorowania biezgcej pracy eksploatacyjno-
przewozowej i postepowania w czasie wystgpienia zagrozen, sytuacji kryzysowych,
innych wydarzen na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obstugi oséb
i rzeczy”, wymienionych w zaftgczniku 3.2, dostepnych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, w zaktadce: Dla klientéw i kontrahentéw / Akty prawne i przepisy /
Instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-
pkp-polskie-linie-kolejowe-sal/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

4. Aktualizacje zatacznikow:
1) 6.6 B Wykaz zarejestrowanych pojazdéw trakcyjnych,

2) 10 Zasady przejazdow pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czynnej
kabinie maszynisty.
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