Zalacznik 12 A rik—d
REGULAMIN SIECI 2020/2021 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykaz materiatéw, z ktérych moga by¢ wykonane naktadki slizgowe
odbieraka pradu (pantografu) pojazdu trakcyjnego do kontaktu z siecia
trakcyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Symbol
materiatu

1 SK-162 Elektrokarbon a.s. — Stowacja bez ograniczen technicznych

bez ograniczen technicznych;
wazne do dn. 06.04.2023 r.

bez ograniczen technicznych;
wazne do dn. 06.04.2023 r.

typ materiatu moze by¢ stosowany
na sieci PLK z zastrzezeniem, ze
podczas postoju pod siecig
jednoprzewodowg

muszg by¢ podniesione i zatgczone
dwa pantografy

5 SKO07Cu Schunk Carbon Technology GmbH - Austria |bez ograniczen technicznych

typ materiatu moze by¢ stosowany
na sieci PLK z zastrzezeniem, ze
podczas postoju pod siecig
jednoprzewodowg muszg by¢
podniesione i zatgczone dwa

Producent Ograniczenia

2 | F20E10SCu |Carbo-Graf Sp. z 0. 0. — Polska

3 | F20E1020SCu |Carbo-Graf Sp. z 0. 0. — Polska

4 SKO01Cu Schunk Carbon Technology GmbH - Austria

6 SK85Cu Schunk Carbon Technology GmbH - Austria

pantografy
7 SK85ACu  |Schunk Carbon Technology GmbH - Austria |bez ograniczen technicznych
8 P5696 MERSEN France Amiens S.A.S. — Francja |bez ograniczen technicznych
9 P8511 MERSEN France Amiens S.A.S. — Francja |bez ograniczen technicznych

Morganite Electrical Carbon Ltd.

10 MY131 — Wielka Brytania bez ograniczen technicznych
Morganite Electrical Carbon Ltd. C ,
11 MY7A2 _ Wielka Brytania bez ograniczen technicznych
typ materiatu moze by¢ stosowany
na sieci PLK z zastrzezeniem,
Morganite Electrical Carbon Ltd. ze podczas postoju pod siecig
12 S4202 . : ,
— Wielka Brytania jednoprzewodowg
muszg by¢ podniesione i zatgczone
dwa pantografy
13| RH83M6 |PanTrac GmbH — Niemcy bez ograniczen technicznych
14 RH83M8 PanTrac GmbH — Niemcy bez ograniczenh technicznych
15 RH84M8 PanTrac GmbH — Niemcy bez ograniczenh technicznych
Uwaga:

W przypadku przejazdéw technologicznych/utrzymaniowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zaleca sie stosowanie rozwigzan do usuwania lodu oraz szadzi z przewoddw jezdnych sieci trakcyjnej

z predkoscig max 70 km/h. Rozwigzania polegajg na stosowaniu naktadek slizgowych z dodatkowym
elementem o krawedzi natarcia wykonanym z metalu lub innych rozwigzan (np. nakfadki odladzajgce typu
FAN-NL-B3 produkcji Fanina-Przemysl).

Aktualizacja z dnia: 08.04.2021 r. Stronalz1l



