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Zasady przejazdéw pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w czynnej kabinie maszynisty

1. Wstep i przejazd pracownikow PLK w czynnej kabinie maszynisty pojazdu kolejowego z napedem
przewoznika, odbywa sie na podstawie imiennych zezwoleh, wydanych przez Biuro Bezpieczenstwa
Centrali PLK.

2. Pracownik PLK w czynnej kabinie maszynisty pojazdu kolejowego z napedem odbywa przejazd
w celu:

1) monitorowania bezpieczenstwa prowadzonego ruchu kolejowego, poprzez kontrole stanu
nawierzchni i podtorza, urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej oraz
bezpieczenstwa i techniki prowadzenia ruchu kolejowego;

2) monitorowania prowadzenia robot inwestycyjnych na gruncie, m.in. w zakresie
bezpieczenstwa ruchu poprzez wtasciwe osygnalizowanie miejsc robot.

3. Zarzadca infrastruktury na koszt wkasny dowodnie przeprowadzi szkolenie pracownikéw PLK z bhp
w zakresie wystepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wsiadania,
wysiadania oraz przebywania w czynnej kabinie maszynisty pojazdu kolejowego z napedem.

4. Przejazd pracownikéw PLK w czynnej kabinie maszynisty na podstawie zezwolenia,

o ktérym mowa w ust. 1 odbywa sie z zachowaniem nastepujacych zasad:
1) uprawnieni pracownicy PLK winni zna¢ zasady:
a) przebywania w czynnej kabinie maszynisty,
b) obserwacji sygnalizacji kolejowej i drogi przebiegu (w czasie jazdy i postoju),
c) postepowania po zaistnieniu zdarzen kolejowych (incydentu lub wypadku);

2) w kabinie maszynisty lokomotywy nie moze sie znajdowaé jednoczesnie wiecej niz cztery
osoby fgcznie z obstugg tego pojazdu, natomiast w kabinie zespotu trakcyjnego nie moze
znajdowac sie wiecej niz trzy osoby fgcznie z obstugg tego pojazdu;

3) zabronione jest rozpraszanie (dekoncentrowanie) uwagi maszynisty;

4) zabronione jest utrudnianie pracy obstudze pojazdu kolejowego z napedem przez osoby
jadace w kabinie maszynisty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji maszynista ma prawo
zazgdac opuszczenia kabiny przez osoby utrudniajgce prace.

5. Korzystajgcy z imiennego zezwolenia zobowigzany jest przedstawi¢ zezwolenie wraz z dowodem
tozsamosci i poinfformowac maszyniste o celu przejazdu w czynnej kabinie maszynisty pojazdu
kolejowego z napedem.

6. Po wejsciu do czynnej kabiny osoba uprawniona ma obowigzek, chyba Ze przepisy przewoznika
kolejowego stanowig inaczej, dokonania wpisu w Ksigzce poktadowej pojazdu z napedem (cz. II)
podajgc date, godzine, odcinek i cel odbywania przejazdu oraz potwierdzi¢ podpisem wraz
z poddaniem stanowiska i nr zezwolenia oraz zajg¢ wskazane przez maszyniste miejsce.

7. W czasie jazdy w czynnej kabinie maszynisty, nie wolno utrudnia¢ pracy obstudze pojazdu
kolejowego z napedem, obstugiwac lub wptywac na obstuge urzadzen sterujgcych pojazdem
kolejowym, systemem tgcznosci oraz innymi urzgdzeniami i podzespotami.

8. Podczas przejazdu w czynnej kabinie maszynisty pojazdu kolejowego z napedem, nalezy stosowac
sie do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz polecen druzyny
trakcyjnej.

9. W sytuacjach szczegdlnych, w tym niezastosowania sie do powyzszych zasad, maszynista pojazdu
kolejowego z napedem ma prawo odméwi¢ przejazdu w kabinie maszynisty podajgc uzasadnienie.
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Wykaz stanowisk, dla ktérych beda wystawiane zezwolenia na przejazd w czynnej kabinie
maszynisty podczas wykonywania kontroli stanu nawierzchni i podtorza, urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej oraz bezpieczenstwa i techniki
prowadzenia ruchu kolejowego

Zezwolenia wydawane sg przez Biuro Bezpieczenstwa Centrali PLK dla wszystkich uprawnionych
w Spoéice stanowisk:

1. Prezes Zarzadu i Cztionek Zarzadu PLK.
2. Dyrektor, zastepca dyrektora i kontrolerzy Biura Bezpieczenstwa Centrali PLK.

3. Dyrektor biura Centrali PLK lub inni pracownicy na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Biura Bezpieczenstwa.

4. Pracownicy Zaktadow Linii Kolejowych PLK (na obszarze dziatania):
1) kierujgcy jednostkg organizacyjng, zastepcy kierujgcego jednostkg organizacyjng;
2) naczelnik: dziatu kontroli i instruktazu; ds. nawierzchni, obiektow inzynieryjnych, budynkoéw
i budowli; ds. automatyki i telekomunikacji, dziatu eksploataciji;
3) kontroler;
4) instruktor;
5) gtéwny inzynier, diagnosta;
6) naczelnik sekgcji, zastepca naczelnika sekcji, zawiadowca.

Wzér Zezwolenia imiennego do przejazdu w czynnej kabinie maszynisty:

=gl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZEZWOLENIE IMIENNENR ...............
do przejazdu w czynnej kabinie maszynisty

Wydane przez

(data wystawienia)

(piecze¢ i podpis wystawcy)

Wazne przez okres obowigzywania rozktadu jazdy pociggéw 20.../20...
wraz z dokumentem tozsamosci

Stan na dzien: 07.11.2022

Zezwolenie jest dokumentem uprawniajgcym pracownika PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. do przebywania w czynnej kabinie maszynisty podczas
wykonywania: kontroli stanu nawierzchni i podtorza, urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej oraz bezpieczenstwa i techniki prowadzenia
ruchu kolejowego.

Podstawa: Regulamin sieci.

(podpis posiadacza zezwolenia)

Termin waznosci przedtuza sig:

(do dnia) (piecze¢ i podpis)
( dodma) ......... (pleczec : pOdeS) .....
(do dma ) ........... (p|eczem pOdeS) .....

Znalazce zezwolenia prosze o zwrot do wystawcy lub do najblizszej jednostki
organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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