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Wykaz zmian

Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowigzuje od dnia
Spis tresci, Spis zatgcznikéw, § 1
ust. 3, § 4 ust. 2 pkt 31, §5,§ 10
i ' ; ' st. 11, § 24 ust. 1 pkt 6, § 35 )
1 Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr u §24u p § 1 stycznia 2016 .

IUS9-741-35/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.

ust. 1 pkt1,§ 36, § 37 ust. 7 8;

Zatgczniki: 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.11,2.14,2.18

Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr

§ 32 ust. 1 pkt 13, pkt 13a

2 | 1US9b-741-3/16 z dnia 2 lutego 2016 1. Zalaczniki: 2.1,2.2,2.3, 2.4, 2.6, | 14lutego 2016 r.
2.7,2.8,2.9,2.11,3.2,4.3.
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr -
3 IUS9b-741-4/16 z dnia 1 marca 2016 r. Zatgczniki: 2.8, 2.9, 2.11, 4.3. 13 marca 2016 .
. . . . Zatgczniki: 2.1, 2.2,2.3,2.4,2.5
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr S A A
4 IUS9b-741-6/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11, 12 czerwca 2016 r.
2.13,3.2,5.1
§ 14 ust. 2
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr Zatgczniki: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
S IUS9b-741-10/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. 2.5 2.6,2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 12 czerwea 2016 1.
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 4.4.
. . . , Zatgczniki: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
6 | oo BlUTa Sprzedazy Centrall LK 1256, 2.7,2.8,2.9, 211, 2.12, 15 lipca 2016 .
P ' 2.13,2.14,2.15, 2.16, 4.1.
§ 6 ust. 1 pkt3,§9ust. 1,§ 32
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr ust. 1 pkt 14, § 36 ust. 1 . .
’ IUS9b-741-17/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Zatgczniki: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 25 slerpnia 2010 .
2.7,2.8,29,2.11,2.13,3.1,45
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr - -~
8 11US9b-741-20/16 z dnia 6 wrzesnia 2016 r. | ~2aczniki: 3.1, 3.2 17 wrzesnia 2016 r.
Spis zatgcznikéw, § 4 ust. 2 pkt
31,§6ust. 5§14 ust. 17,§ 18
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK nr §5;24us§t 119pukstt.2;, ust. 3, ust. 4,
9 [IUS9b-741-24/16 z dnia 07 pazdziernika o 21 pazdziernika 2016 r.
2016 r. ZaiaCZﬂlkl: 1,21,22,2.3, 2.4,
25,26,2.7,28,2.9,2.11, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, 3.1, 3.2, 6.1,
6.3, 12
Spis zatgcznikéw, § 7 ust. 4, § 9
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK lljgt 14 zdanie pierwsze, § 9 ust.
10 | nrlUS9a-741-25.1/16 o 11 grudnia 2016 r.
z dnia 29 Iistopada 2016 . Zaiacznlkl: 2.1,2.2,2.3,24,25,
2.7,28,2.9,2.11,2.12,2.13,
2.19,12,13
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK
11 | nrlUS9a-741-27.1/16 Korekta zatgcznika 5.1 18 grudnia 2016 r.
z dnia 08 grudnia 2016 r.
Pismo Biura Sprzedazy Centrali PLK Zatgczniki: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
12 | nrilUS9a-741-28-1/16 2.7,2.8,2.9,2.11,2.12,2.13, 31 grudnia 2016 .

z dnia 21 grudnia 2016 r.

2.19, 12,13
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SPIS ZALACZNIKOW

Wykaz linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Charakterystyka infrastruktury kolejowej:

2.1. Wykaz maksymalnych predkoéci

2.2. Wykaz maksymalnych naciskow osi

2.3. Wykaz maksymalnych naciskéw liniowych (na 1 metr biezacy toru)
2.4. Klasy odcinkéw linii kolejowych

2.5. Wykaz parametréw technicznych na wyznaczonych miedzynarodowych ciggach tranzytowych w
ruchu towarowym

2.6. Wykaz posterunkow ruchu i punktow ekspedycyjnych

2.7.Wykaz linii kolejowych, na ktérych wprowadzone zostaty ograniczenia ich uzytkowania

2.8.Wykaz odlegtosci do terminali kolejowych, punktéw zaopatrzenia w paliwo, toréw postojowych
i punktéw utrzymania pojazdéw kolejowych

2.9. Wykaz ogélnodostepnych toréw do czynnosci fadunkowych z przylegtym placem lub rampg
bedacych w zarzadzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.10. Wykaz stacji wyposazonych w czynne goérki rozrzagdowe

2.11. Wykaz perondéw udostepnianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.12. Wykaz ograniczen wynikajgcych z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej

2.13. Wykaz parametrow sieci trakcyjnej

2.14. Wykaz linii kolejowych, ktdére sg wyposazone w elektromagnesy samoczynnego hamowania

pociggéw

2.15. Linie kolejowe wedtug obszardéw dziatania zaktadow linii kolejowych

2.16. Przynaleznos¢ linii kolejowych do obszaréw konstrukcyjnych

2.17. Wykaz linii kolejowych, ktére sg wyposazone w urzadzenia systemu ETCS

2.18. Korytarze towarowe

2.19. Wykaz lokalizacji stref odziatywania o dlugosci ponizej 20m, dla ktérych nalezy prowadzi¢ ruch na
zasadach przesyiki nadzwyczajnej, dla pociggdéw z taborem o rozstawie osi powyzej 17m;

Przepisy wewnetrzne:

3.1. Wykaz krajowych przepisow bezpieczenstwa obowigzujgcych pracownikdw przewoznika
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z bezpieczenstwem ruchu kolejowego

3.2. Wykaz przepisow wewnetrznych obowigzujgcych przewoznika korzystajgcego z infrastruktury
kolejowej zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykazy jednostek i komérek organizacyjnych przywotywanych w Regulaminie:

4.1. Wykaz komoérek zakladoéw linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielajgcych
szczegdtowych informacji o parametrach techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych, posterunkow
ruchu i punktéw ekspedycyjnych

4.2. Wykaz stanowisk ds. ochrony srodowiska w zaktadach linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. udzielajgcych szczegotowych informacji w zakresie dotyczagcym problematyki ochrony srodowiska
na liniach kolejowych

4.3. Wykaz ekspozytur Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
4.4. Wykaz ekspozytur Centrum Rozktadow Jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
4.5. Wykaz komend regionalnych Strazy Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4.6. OSS (One Stop Shop) dziatajgce w ramach miedzynarodowej sieci punktow OSS -
RailNetEurope

Harmonogramy zamknie¢ torowych:

5.1. Sieciowy harmonogram zamknie¢ torowych planowanych do wykonania w rozkfadzie jazdy pociggéw
2016/2017

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 5
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5.2. Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggéw oraz przygotowania i publikacji
rozkladow jazdy pociggéw 2016/2017

Wzory wnioskéw:
6.1. Wz6r wniosku o przydzielenie trasy pociggu z instrukcjg wypetniania wniosku

6.2. Wz6r wniosku o przydzielenie dostepu do Internetowego Systemu Zamawiania Trasy Pociggu (ISZTP)
.Zamawiaj i jedz”

6.3. Wz6r wniosku o zarejestrowanie pojazdu kolejowego z napedem w aplikacji OT (Obliczenia Trakcyjne)
Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolnosci przepustowe;j
Harmonogram opracowania rocznego rozktadu jazdy pociggéw 2016/2017

Wykaz materiatéw, z ktérych moga by¢ wykonane naktadki slizgowe odbieraka pradu (pantografu) pojazdu
kolejowego z napedem do kontaktu z siecig trakcyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zasady przejazdéw pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czynnej kabinie maszynisty

Sposob ustalania kategorii linii kolejowych dla potrzeb kalkulacji stawek jednostkowych optaty podstawowej
za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej

Wytyczne w sprawie komunikatow megafonowych i wzory komunikatow
Mapa — linie kolejowe zarzgdzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 6
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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 Zarzadca infrastruktury kolejowej — PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna

PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana dalej PLK, postanowieniem Sgdu Rejonowego
dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2001 r. (XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego), zostata zarejestrowana i wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem
KRS: 0000037568 — rejestracja z dnia 22 sierpnia 2001 r.

PLK dziata — wykonujgc zadania zarzadcy infrastruktury kolejowej na zarzgdzanej przez siebie sieci
kolejowej — w oparciu 0 nadany statut, przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 ze zm.), zwanej dalej Ustawa, ustawy z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), ustawy z dnia 8 wrzesnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego ,Polskie
Koleje Panstwowe” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy.

PLK posiada autoryzacje bezpieczenstwa' nr PL/31/0015/0010 wazng od dnia 30 grudnia 2015 r. do
30 grudnia 2020 r.

§ 2 Uwarunkowania ogoélne

Wymagania dla przewoznikéw kolejowych i zarzgdcéw infrastruktury kolejowej okreslajg przepisy
Ustawy, akty wykonawcze do niej oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, ksztattujgce
stosunki handlowe podmiotéw gospodarczych.

Zasady wspbétpracy i wymagania niezbedne do uzyskania dostepu i korzystania z infrastruktury
kolejowej zarzadzanej przez PLK odnoszace sie do wszystkich przewoznikow kolejowych zawiera
Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggdéw przez
licencjonowanych przewoznikéw kolejowych, zwany dalej Regulaminem.

Szczegotowe relacje przewoznik kolejowy — PLK ustalone sg przez umowe cywilnoprawng
o udostepnienie infrastruktury kolejowej, zwanej dalej Umowg, okres$lajgcg prawa i obowigzki stron,
aspekty handlowe oraz formalnoprawne dotyczace realizacji wzajemnych zobowigzan.

Nadrzedng zasadg, ktdérg kieruje sie PLK jest bezpieczne i sprawne wykonywanie przejazdow
pociggdéw oraz réwnoprawne traktowanie przewoznikéw kolejowych na etapie:

1) przyznawania dostepu do infrastruktury kolejowej;

2) opracowywania rozktadu jazdy pociggow;

3) zawierania Umow;

4) korzystania z infrastruktury kolejowej;

5) rozliczania przejazdéw pociggdw, naliczania i pobierania opfat.

Dla torow o szerokosci 1520 mm obowigzujg odrebne uregulowania wskazane w dokumencie
.Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1520 mm zarzadzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl

Skargi i wnioski dotyczace dziatalnosci PLK przyjmowane sg przez wszystkie jednostki organizacyjne
PLK, w zakresie obszaru ich dziatania, a w zakresie realizacji Umowy, zgodnie z tg Umowsa.

§ 3 Status i struktura Regulaminu, wnioskowanie zmian, proces aktualizacji, publikacja

Regulamin, zostat opracowany przez PLK na podstawie art. 32 Ustawy i § 8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunkéw dostepu i korzystania
z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788 ze zm.), zwanego dalej Rozporzadzeniem.

Projekt Regulaminu zostat skonsultowany z przewoznikami kolejowymi, zgodnie z § 8 ust. 2
Rozporzadzenia, wyniki konsultacji zostaty oméwione przez Rade Przewoznikéw dziatajgcg przy
Zarzadzie PLK i przyjety do stosowania uchwatg Zarzgdu PLK.

! zgodnie z definicjg autoryzacji bezpieczenstwa zawartg w art. 4 pkt 18b Ustawy

Stan na dzien: 20.12.2016 r. Strona 7
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Regulamin obowigzuje w catym okresie przygotowywania, opracowywania i obowigzywania rozktadu
jazdy pociggow 2016/2017.

Regulamin sktada sie z cze$ci opisowej okre$lajgcej warunki udostepniania i korzystania
z infrastruktury kolejowej oraz zalgcznikédw zawierajgcych charakterystyke sieci kolejowej, wzory
dokumentow, wykaz przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych przewoznika oraz dane teleadresowe
PLK.

Zmiany w czeéci opisowej Regulaminu i w zatgczniku 12 dokonywane sg w uzasadnionych
przypadkach po wcze$niejszych konsultacjach z przewoznikami i po omowieniu przez Rade
Przewoznikéw, o ile w tym czasie przewidywane jest posiedzenie Rady.

Aktualizacje danych w zalgcznikach 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17,
2.18 majgcych wptyw na opracowanie rozktadu jazdy pocigagdéw, mogg by¢ dokonywane najpdzniej
przed terminem wskazanym w zatgczniku 5.2.

Zmian w zatgczniku 5.1 dokonuje sie najpdzniej przed terminem wejscia w zycie rocznego rozktadu
jazdy pociggoéw.

Zmiany wynikajgce ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa dokonywane sg
z zachowaniem terminéw okreslonych tymi przepisami.

PLK w razie potrzeby aktualizuje dane teleadresowe oraz dane w zatgcznikach 2.8, 2.9, 2.10, 2.15,
2.16.

Zmiany wprowadzane sg nie poézniej niz na 10 dni kalendarzowych przed terminem ich
obowigzywania.

Konsultacje, o ktérych mowa w ust. 2 i 5 przeprowadzane sg z przewoznikami kolejowymi za
pomocg poczty elektroniczne;.

Adresy poczty elektronicznej do korespondencji dotyczgcej Regulaminu, nalezy przesta¢ na adres
wymieniony w ust. 8.

Przewoznicy kolejowi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania projektu zmiany mogg
zgtaszaé uwagi za pomocg poczty elektronicznej.

Uwagi i zapytania dotyczgce Regulaminu nalezy zgtasza¢ na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala

Biuro Sprzedazy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: regulamin@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 30 80; kolejowy nr tel.: (922) 473 30 80
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 28 04; kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04

Petny tekst Regulaminu wraz z zatgcznikami publikowany jest na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

PLK informuje przewoznikow kolejowych o ogtoszeniu Regulaminu i wprowadzeniu zmian, za
pomocg poczty elektronicznej. Zmiany przekazywane sg w postaci poréwnania do poprzedniej
wersji.

§ 4 Definicje i uzywane skroty
W niniejszym Regulaminie stosowane sg pojecia dotyczgce udostepniania infrastruktury kolejowej
okreslone w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w Ustawie i aktach wykonawczych do niej.
Dla potrzeb Regulaminu wprowadza sie dodatkowo definicje nastepujacych pojeé i skrétéw:
1) CID - dokument zawierajgcy informacje o warunkach uzytkowania korytarza towarowego?;

2) C-OSS - punkt kompleksowej obstugi wnioskdbw w sprawie zdolnosci przepustowej
infrastruktury®

3) cykliczny rozktad jazdy — rozktad jazdy grupy pociggéw o wspdlnych cechach®;

2zgodnie z okresleniem, o ktérym mowa w art. 18 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrze$nia 2010 r.
w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

3 zgodnie z okresleniem, o ktérym mowa w art. 13 ww. rozporzgdzenia

* zgodnie z definicjg okreslong w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
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4)
5)

6)
7
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

IRJ — indywidualny rozktad jazdy pociagu5;
ISZTP — Internetowy System Zamawiania Trasy Pociggu ,Zamawiaj i Jedz”, za pomocg ktérego
przewoznik kolejowy sktada wniosek o przydzielenie trasy pociggu;

Katalog PLK - oferta tras pociggdéw, dla ktérych przygotowano rozktad jazdy pociggdéw na okres
obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggéw w oparciu o parametry przyjete przez PLK;

kolejowy korytarz towarowy — korytarz towarowy?®;

kolizja pomiedzy ztozonymi wnioskami — sytuacja, w ktérej co najmniej dwéch przewoznikow
kolejowych ztozyto wnioski o przydzielenie tras pociggéw’ na korzystanie z tego samego
odcinka linii w tym samym czasie;

koordynacja — proces rozwigzywania przez PLK, w drodze konsultacji z przewoznikami
kolejowymi, kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie tras pociggéw;
miedzynarodowe konferencje rozktadow jazdy — konferencje majace na celu uzgodnienie
miedzynarodowych tras pociggéw organizowane w ramach FTE (Forum Train Europe), OSZD
(Organizacja Sotrudniczestwa Zeleznych Dorog) i RNE (RailNetEurope) oraz inne
wspotorganizowane przez PLK;

obszar konstrukcyjny — ustalony przez PLK obszar dziatania stanowiska ds. konstrukciji
rozktadow jazdy pociggow;

okres przepetnienia — cze$¢ doby, doba lub dni ustalone przez PLK, w ktérych popyt na
zdolnos¢ przepustowsg linii kolejowej lub jej odcinka nie moze byé w petni zaspokojony, w tym
biorac pod uwage parametry pociggu zamoéwione przez przewoznika, nawet po dokonaniu
koordynacji;

pocigg ekspresowy — pocigg pasazerski kursujgcy w potgczeniach krajowych (EX, El) lub
miedzynarodowych (EC, EN) z maksymalng predkoscia > 130 km/h, wykonujacy przewoz
taczac ze sobg miasta aglomeracyjne lub centra turystyczne, ktory charakteryzuje sie brakiem
lub niewielkg liczbg postojow, ograniczong do duzych miast i waznych weztéw kolejowych,
w skiadzie ktérego znajduje sie strefa o podwyzszonym standardzie oraz wyodrebniona strefa
gastronomiczna,;

pocigg miedzynarodowy — pocigg kursujgcy w potgczeniach z przekroczeniem granicy
panstwa, z wytgczeniem pociggow transgranicznych;

pocigg miedzywojewddzki — pocigg pasazerski kursujgcy w potgczeniach krajowych
z przekroczeniem granicy wojewddztwa, inny niz pociag wojewddzki;
pocigg pospieszny — pocigg pasazerski kursujgcy w potgczeniach krajowych lub

miedzynarodowych z maksymalng predkoscig = 120 km/h, inny niz ekspresowy, wykonujgcy
przewozy wojewddzkie lub miedzywojewddzkie z ograniczonymi postojami do $rednich
i wiekszych miejscowosci, w sktadzie ktérego znajdujg sie miejsca klasy 1 i 2;

pocigg transgraniczny — pocigg wojewoddzki kursujgcy w strefie transgranicznej, o ktérej mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z2011r. Nr5, poz. 13 ze zm.);

pocigg utrzymaniowo-naprawczy — pocigg lub pojazd pomocniczy PLK albo przewoznika
dziatajgcego na zlecenie PLK, wykonujgcy przejazd w celu utrzymania infrastruktury kolejowej,
nadzoru, przeprowadzenia badan lub usuwania awarii;

pocigg wojewddzki — pocigg pasazerski kursujgcy w granicach administracyjnych wojewddztwa
lub do najblizszej stacji w wojewddztwie sgsiednim, umozliwiajgcy przesiadki w celu odbycia
dalszej podrdzy lub techniczne odwrdcenie biegu pociggu oraz pocigg powrotny, inny niz pociag
miedzywojewodzki;

pracownicy PLK — pracownicy PLK oraz inne osoby, ktérymi sie ona postuguje w celu
wykonywania Umowy;

pracownicy przewoznika — pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby, ktérymi sie on
postuguje w celu wykonywania Umowy;

° zgodnie z definicjg okreslong w § 2 pkt 2 Rozporzadzenia

® w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrze$nia 2010 r. w sprawie
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

" zgodnie z definicjg trasy pociggu okreslong w art. 4 pkt 11 Ustawy

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 9
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22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

przerwa technologiczna — ustalone przez zarzadce czasowe ograniczenie udostepniania
infrastruktury kolejowej przewoznikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac
inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i biezgcego utrzymania;

przewoznik — przewoznik kolejowys;

przewdz okazjonalny — jednorazowy przewo6z pasazerski’ realizowany przez PLK w ramach
wolnej zdolnosci przepustowej;

relacja pociggu — droga przejazdu pociggu pomiedzy rozktadowym punktem poczgtkowym
i koAcowym, przy czym punkt poczatkowy relacji pociggu nie moze by¢ jednoczesnie jej
punktem koncowym;

RRJ — roczny rozktad jazdy pociagc')wlo;

SEPE — System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

SID — System Informatyczny Detekcji Stanéw Awaryjnych Taboru;

studium rozktadu jazdy pociggdéw — propozycja rozktadu jazdy pociagu, niestanowigca podstawy
do realizacji przejazdu, bedgca wstepng informacjg dotyczgcg drogi i czasu przejazdu,
pozwalajgca oszacowac koszty przejazdu;

sytuacja nadzwyczajna — sytuacja, w ktérej w wyniku nagtego wydarzenia powstatego
niezaleznie od woli stron umowy o udostepnienie infrastruktury kolejowej, stwarzajgcego
zaktécenie lub zagrozenie zakidcenia procesu eksploatacyjnego na liniach PLK, niemozliwe jest
wykonanie zobowigzan wynikajacych z tej umowy, a ktérej zadna ze stron umowy, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, nie mogta przewidzie¢ lub zapobiec.

Sytuacja nadzwyczajna moze wynikac z:

a) wprowadzenia na caltym obszarze kraju lub jego czesci stanu nadzwyczajnego (stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego, stanu wojennego),

b) protestow spotecznych (np. strajki),
c) wydarzen o charakterze terrorystycznym lub ich przestanek,

d) innych nieprzewidzianych wydarzen jak: powodzie, pozary, huragany, osuwiska ziemi,
dlugotrwate opady atmosferyczne, awarie zewnetrznych sieci energetycznych Ilub
zewnetrznych sieci tgcznosci itp., w tym rowniez bedacych rezultatem decyzji wtadz
publicznych (administracji rzgdowej lub samorzgdowej), skutkujgcych zmianami w procesie
eksploatacyjnym;

sytuacja potencjalnie niebezpieczna — sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe

niebedace powaznym wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujgce nieznaczny wzrost

ryzyka — do kontrolowanego poziomu nieprzekraczajgcego poziomu ryzyka akceptowalnego“;

WRJ — wewnetrzny rozkiad jazdy pociggdéw przeznaczony do uzytku pracownikéw PLK
i przewoznikéw;
wstepnie ustalona miedzynarodowa trasa pociggu — trasa pociagu’;

wykres ruchu — graficzne przedstawienie rozktadu jazdy pociggdw poprzez zobrazowanie tras
pociggéw w uktadzie wspétrzednych czasu i drogi;

zespot zarzgdzania kryzysowego — tworzony w strukturach PLK z przedstawicieli przewoznikow,
innych podmiotow oraz PLK w sytuacjach powaznych zaktécen i moggacych stworzyé
zaktocenia, jezeli zwykte srodki sg niewystarczajgce do usuniecia lub zmniejszenia skutkéw
zagrozen;

ZRJ — zastepczy rozktad jazdy pociggdw opracowany przez PLK i uzgadniany z przewoznikiem,
zawierajgcy zmiany wynikajgce z planowanej realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych,
remontowych i biezgcego utrzymania.

8 zgodnie z definicjg okreslong w art. 4 pkt 9 Ustawy

9 zgodnie z definicjg okreslong w art. 4 pkt 22a Ustawy

10 zgodnie z definicjg okreslona w § 2 pkt 4 Rozporzadzenia

! zgodnie z definicjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 23 Instrukcji Ir-8

12zgodnie z okresleniem, o ktérym mowa w art. 13 ust. 3 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzes$nia
2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 10
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§ 5 Kolejowe korytarze towarowe

1. Przez sie¢ kolejowg zarzagdzang przez PLK przebiegajg dwa miedzynarodowe kolejowe korytarze
towarowe (RFC), z dziewieciu wyznaczonych rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 913/2010 z dnia 22 wrzesnia 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej
na konkurencyjny transport towarowy:

1) Korytarz towarowy nr 5 Morze Battyckie — Morze Adriatyckie (RFC5): Swinoujécie / Gdynia —
Katowice — Ostrawa / Zylina — Bratystawa / Wieden — / Klagenfurt — Udine — (Wenecja —
Bolonia/Rawenna) / Triest / — Graz — Maribor — Lublana — Koper / Triest;

2) Korytarz towarowy nr 8 Morze Pdéinocne — Morze Battyckie (RFC8): Wilhelmshaven /
Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpia —Aachen — Hannover / Berlin —
Warszawa - Terespol (granica polsko-biatoruska) / Kaunas — Ryga — Tallinn / Falkenberg — Praga
/ Wroctaw — Katowice — Medyka (przy czym realizacja wydtuzenia do Medyki jest planowana w
2020 roku).

Wykaz linii kolejowych zaliczanych do ww. europejskich korytarzy towarowych zawiera zatgcznik
2.18.
2. Informacje o wstepnie ustalonych miedzynarodowych trasach pociggdéw publikuje sie w jezyku
angielskim na stronach internetowych: www.rfc5.eu oraz www.rfc8.eu.
3. Szczegotowe informacje na temat kolejowych korytarzy towarowych publikuje sie w jezyku
angielskim na stronach internetowych www.rfc5.eu oraz www.rfc8.eu. Warunki korzystania
z kolejowych korytarzy towarowych zawarte sg w dokumentach CID publikowanych w jezyku
angielskim na ww. stronach internetowych.

ROZDZIAL 2
WARUNKI UZYSKANIA PRAWA DOSTEPU DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

§ 6 Wymagania uzyskania prawa dostepu

1. Przewoznik zamierzajgcy po raz pierwszy prowadzi¢ przejazdy pociggéw po liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PLK, uzyskuje prawo dostepu do infrastruktury kolejowej PLK, jezeli przedtozy:

1) poswiadczong kopie waznej licencji, o ktdérej mowa w art. 43 Ustawy;

2) poswiadczong kopie waznego certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
Ustawy;

3) oswiadczenie, ze do realizacji przejazdéw bedzie wykorzystywat tabor spetniajgcy warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
0golnych warunkoéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226);

4) oswiadczenie, ze bedzie informowat o zmianach, zawieszeniu lub cofnieciu licencji i/lub
certyfikatu bezpieczehstwa

na adres Biura Sprzedazy w Centrali PLK: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

Dokumenty nalezy przedtozyé w jezyku polskim lub w uwierzytelnionym ttumaczeniu oryginatéw na
jezyk polski.

2. Przewoznik posiadajgcy prawo dostepu do infrastruktury kolejowej PLK uzyskane w poprzednich
rozktadach jazdy pociggéw, zobowigzany jest na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem
skladania wnioskéw o przydzielenie tras pociggdw w RRJ, o ktérym mowa w § 15 ust.1l, do
przedtozenia PLK oswiadczenia, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, bedgce podstawg do
uzyskania prawa dostepu zachowujg swojg waznos¢ lub w przypadku zmiany tych dokumentéw do
przedtozenia poswiadczonych kopii uaktualnionych dokumentéw.

Dokumenty przewoznik przedktada do Biura Sprzedazy na adres wskazany w ust. 1.

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 11
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Przewoznik korzystajgcy wytgcznie z tras w ramach IRJ, z Katalogu PLK lub tras wprowadzonych do
RRJ w ramach aktualizacji, a posiadajgcy prawo dostepu uzyskane w poprzednich rozktadach jazdy
pociggéw, zobowigzany jest na co najmniej 10 dni roboczych przed ztozeniem pierwszego wniosku
0 przydzielenie trasy pociggu, do ztozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2.

Biuro Sprzedazy w ciggu 5 dni roboczych informuje przewoznika o dopetnieniu przez niego
wymaganych warunkéw uzyskania prawa dostepu do infrastruktury kolejowej, a w przypadku
stwierdzenia braku dokumentéw lub brakéw formalnych w ziozonych dokumentach (w tym
poswiadczonych lub podpisanych przez osoby nieuprawnione do reprezentacji), informuje
zainteresowanego o koniecznosci niezwtocznego ich uzupetnienia.

Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu prawa dostepu do infrastruktury kolejowej przewoznik ma
prawo ztozenia wnioskéw o przydzielenie tras pociggdéw zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Rozpatrzenie wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw odbywa sie zgodnie z zasadami, o ktérych
mowa w § 14.

Ztozenie wnioskéw o przydzielenie tras pociggdw w zakresie pasazerskich przewozow kolejowych
dokonywane jest na podstawie™:

1) umowy o swiadczenie ustug publicznych;

2) decyzji o przyznaniu otwartego dostepu;

3) uwzglednionego wniosku na wykonanie przewozu okazjonalnego.

Z chwilg otrzymania powiadomienia o przydzieleniu tras dla przejazdéw pociggow, przewoznik
uzyskuje rezerwacje dostepu do infrastruktury kolejowej w zakresie i na warunkach okreslonych
w tym powiadomieniu.

Prawo dostepu do infrastruktury kolejowej zachowuje swojg waznos$¢ pod warunkiem, ze dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie trwania rozktadu jazdy pociggéw 2016/2017 nie stracity waznosci
lub nie ulegly zmianie. W przypadku, gdy te dokumenty stracity waznos$¢ lub ulegty zmianie,
przewoznik zobowigzany jest do niezwtocznego przedstawienia aktualnych dokumentéw do Biura
Sprzedazy na adres wskazany w ust. 1.

Przewoznik nabywa prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej po zawarciu Umowy.

§ 7 Przepisy wewnetrzne

Pracownikéw przewoznika wykonujgcych czynnosci zwigzane bezposrednio z bezpieczenstwem
ruchu kolejowego obowigzujg krajowe przepisy bezpieczenstwa wskazane w zatgczniku 3.1.

Przewoznika korzystajgcego z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PLK obowigzujg ponadto
przepisy wewnetrzne wymienione w zatgczniku 3.2.

W ruchu granicznym dodatkowo obowigzujg zasady prowadzenia ruchu kolejowego okreslone
odrebnymi porozumieniami, regulaminami lub instrukcjami.

O zmianach przepiséw wewnetrznych, wskazanych w zatgczniku 3 oraz porozumien, regulaminoéw
lub instrukcji obowigzujgcych w ruchu granicznym, o ktérych mowa w ust. 1, PLK powiadamia
przewoznikow, w terminie umozliwiajgcym przygotowanie sie do wprowadzenia zmian, jednak nie
pdzniej niz 15 dni kalendarzowych przed wejsciem w zycie tych zmian.

Nowe przepisy wewnetrzne i ich zmiany ogtaszane sg w Biuletynie PLK, o wydaniu ktérego PLK
informuje przewoznikéw pocztg elektroniczna.

Biuletyny PLK dostepne sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

Sprzedaz Biuletynu PLK w formie wydawnictwa prowadzg zaktady linii kolejowych PLK (adresy
zawiera zatgcznik 4.1).

Porozumienia, regulaminy i instrukcje, o ktérych mowa w ust. 1 oraz wyciggi z aktualnych
regulaminéw technicznych, a takze plany schematyczne posterunkéw ruchu i punktéw
ekspedycyjnych dostepne sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl po uprzednim zalogowaniu sie

13 zgodnie z pismem nr DRRK-WR.715.28.2016.1.MA Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego skierowanym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w zwigzku z wejéciem w zycie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 342):
Jpasazerscy przewoznicy kolejowi $wiadczacy ustugi regularnego przewozu os6b nie muszg przedstawia¢ zarzadcy infrastruktury kolejowej
decyzji o przyznaniu otwartego dostepu, jak réwniez umowy o $wiadczenie ustug publicznych, na rozktady jazdy pociggéw obowigzujgce do korca
2017 r. Wobec powyzszego sktadanie wnioskdw oraz przydzielanie tras pociggdw na te rozktady moze odbywac sie¢ na dotychczasowych
zasadach”.
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w ISZTP. W przypadku ich braku na stronie internetowej, na pisemne wystapienie przewoznika
wlasciwy terytorialnie zakfad linii kolejowych PLK przesyta je nieodptatnie w wersiji elektroniczne;.

§ 8 Personel

Pracownicy przewoznika wykonujgcy czynno$ci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu
kolejowego oraz prowadzacy pojazdy kolejowe muszag spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawie oraz
wiasciwych aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym maszynisci odnoénie czasu
pracy i odpoczynku oraz znajomosci odcinkéw linii kolejowych.

Podczas wykonywania zadan wynikajgcych z Umowy, pracownicy przewoznika muszg by¢
wyposazeni — w wymaganych przypadkach — w zezwolenie wydane w trybie § 33 oraz aktualne
wydawnictwa rozktadu jazdy pociggéw lub odpowiednie wyciggi.

Szkolenie pracownikdw przewoznika w zakresie zagadnien zwigzanych 2z korzystaniem
z infrastruktury kolejowej PLK, a w szczegdlnosci:

1) techniki ruchu kolejowego;

2) znajomosci wyciggow z regulaminéw technicznych

moze by¢ prowadzone na zlecenie przewoznika przez wtasciwych pracownikéw PLK.

Szczegotowy zakres zagadnien, o ktérych mowa w ust. 3, terminy, liczbe godzin szkolenia oraz
odptatno$¢ za ich przeprowadzenie, okresla odrebna umowa lub zlecenie.

§ 9 Tabor, urzagdzenia zamontowane na taborze wspoétpracujace
z urzadzeniami przytorowymi, urzadzenia radiotelefoniczne

Pojazdy kolejowe przewoznikdw muszg spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw technicznych

eksploatacji pojazdoéw kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226);

Tabor elektryczny musi by¢ wyposazony w odbieraki pradu (pantografy) o profilu $lizgacza B.3 lub
B.8 zgodnym z normg PN-EN 50367.

Dtugos$c¢ czesci roboczej Slizgacza (naktadki slizgowej) wynosi:

1) 1030 mm dla profilu B.3;

2) 1100 mm dla profilu B.8.

Wykaz materiatéw, z ktérych moga by¢ wykonane naktadki slizgowe odbieraka prgdu (pantografu)
pojazdu kolejowego z napedem do kontaktu z siecig trakcyjng PLK zawiera zatgcznik 9.
Dopuszczalna nieréwnomiernos¢ naciskow wozkéw, osi i kot danej osi pojazdu kolejowego, nie
moze przekraczaé wielkosci okreslonych w § 6 ,Instrukcji o przewozie przesytek nadzwyczajnych
Ir-10 (R-57)", wymienionej w zatgczniku 3.1.

Zestawy kotowe taboru muszg zapewni¢ elektryczne zwieranie tokdéw szynowych — rezystancja
zestawu kotowego nie moze by¢ wigksza niz 50 mQ.

Wagony towarowe, ktorych:

1) rozstaw osi wewnetrznych jest wiekszy niz 13,8 m;

2) szerokos¢ obreczy lub wienca kota monoblokowego jest rézna od 135 + 2 mm

powinny mie¢ oznaczenia zgodne z ,Instrukcjg o technice wykonywania manewréw Ir-9”

wymienionej w zatgczniku 3.1. informujace, ze wagon nie moze przejezdzaé przez hamulce torowe
oraz inne urzgdzenia hamujace lub rozrzagdowe w trakcie ich dziatania.

Wszelkie inne ograniczenia w zakresie dopuszczenia do rozrzadzania wagondéw, hieujete
w aktualnie obowigzujgcych przepisach i instrukcjach, a wynikajgce ze specyfiki obiektu
wyposazonego w urzgdzenia automatycznego sterowania rozrzgdzaniem, w tym z konstrukcji
hamulca torowego, ujete sg w regulaminach technicznych.

Pojazdy kolejowe wyposazone w urzgdzenia sieci radiotelefonicznych PLK mogg wjezdza¢ na linie
kolejowe PLK wytgcznie z czynnymi i sprawnymi urzgdzeniami, a w przypadku pojazdéw kolejowych
wyposazonych w urzgdzenia systemu ,Radio-stop” — ze sprawnym systemem.

W urzagdzenia systemu ,Radio-stop” muszg by¢ wyposazone wszystkie pojazdy kolejowe z napedem
z przeznaczeniem eksploatacyjnym do pracy pociggowe;.

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L ]
= ——2
~— o

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Pojazdy kolejowe z napedem, wykonujgce przejazdy na liniach wyposazonych w przytorowe
urzadzenia samoczynnego hamowania pociggdéw, powinny mie¢ zamontowane i sprawne urzgdzenia
wspotpracujgce z urzgdzeniami przytorowymi.

Przejazd pojazdéw kolejowych z napedem, ktére nie sg wyposazone w urzgdzenia samoczynnego
hamowania pociggoéw, jest mozliwy po spetnieniu przez przewoznika warunkéw dotyczgcych obsady
osobowej pociggéw okreslonych w ,Instrukciji o prowadzeniu ruchu pociggoéw Ir-1 (R-1)”, wymienionej
w zafgczniku 3.1.

Pojazdy kolejowe oraz pracownicy przewoznika muszg by¢ wyposazeni w urzadzenia
radiotelefoniczne pracujgce w sieci radiotgcznosci PLK zgodnie z zasadami i wymaganiami
okreslonymi w ,Instrukcji o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych le-14 (E-36)”,
wymienionej w zatgczniku 3.2.

Przewoznik nie moze udostepnia¢ uzytkowanych przez jego personel urzadzen radiotelefonicznych
pracujgcych w sieci radiotgcznosci PLK osobom trzecim i odpowiedzialny jest za ich sprawnos¢ oraz
wykorzystywanie, zgodnie z instrukcjami i regulaminami obowigzujgcymi w PLK, w szczegdlnosci
»Regulaminem wykorzystywania sieci radiotgcznosci w pasmach radiowych administrowanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez przewoznikéw kolejowych korzystajgcych z linii kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

Wszystkich informacji dotyczacych sieci radiotgcznosci PLK oraz pozwolen radiowych udziela PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala — Biuro Automatyki i Telekomunikacji; 03-734 Warszawa, ul.
Targowa 74.

Przewoznicy, ktérzy po raz pierwszy bedg korzysta¢ z linii kolejowych PLK, podlegaja
jednorazowemu szkoleniu w zakresie procedury sprawdzania prawidtowosci dziatania radiotelefonu
i systemu ,Radio-stop”.

Szkolenie przeprowadzajg zaktady linii kolejowych PLK na wytypowanym przez przewoznika
pojezdzie kolejowym z napedem, na podstawie odrebnej umowy lub zlecenia.

Po przeprowadzeniu szkolenia przewoznik zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
obstugujacych pojazdy kolejowe z napedem.

Zasady sprawdzania prawidtowosci dziatania urzadzen radiotelefonicznych oraz systemu ,Radio-
stop” okreslone sg w ,Instrukcji o uzytkowaniu urzgdzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5 (R-12)”,
wymienionej w zatgczniku 3.1.

Przewoznicy zobowigzani sg do wyposazenia pojazdu posiadajgcego sprzeg inny niz srubowy,
w urzagdzenia umozliwiajgce sprzegniecie go ze sprzegiem srubowym, w celu ,$ciggniecia” ze szlaku
zdefektowanego pojazdu.

Pojazdy kolejowe przewoznikéw muszg byé oznakowane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 211), w szczegodlnodci w zakresie prawidtowego wyposazenia pociggdéw pasazerskich we
wiasciwe tablice kierunkowe.

Przewoznicy osdb korzystajgcy z linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice na odcinku
Skierniewice — Koluszki oraz z linii nr 17 £6dZz Fabryczna — Koluszki na odcinku to6dz Widzew —
Koluszki) zobowigzani sg do sukcesywnego wprowadzania do eksploatacji taboru pasazerskiego
wyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym.

Po 2017 roku na ww. odcinkach linii kolejowych nr 1 i 17 przewoznicy nie mogg zestawia¢ pociggéw
z taboru pasazerskiego niewyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym.

Przewoznicy 0sdb korzystajgcy z linii nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol zobowigzani sg do
zamykania przez druzyny konduktorskie toalet z otwartym uktadem sanitarnym na czas przejazdu
pociagu linig srednicowg dalekobiezng na odcinku Warszawa Zachodnia — Warszawa Wschodnia.

Przewoznicy osdb, w czasie korzystania z linii kolejowej pomiedzy posterunkami Wroctaw Gitéwny
WGB, Wroctaw Gtéwny WGA i posterunkiem odgateznym Grabiszyn, w czasie podstawiania sktadow
pociggéw z torow postojowych na tory przy peronach oraz podczas postoju na stacji Wroctaw
Gtéwny, zobowigzani sg do zamykania przez druzyny konduktorskie toalet majgcych otwarty uktad
sanitarny.
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Przewoznicy osoéb korzystajgcy z linii kolejowej nr 440 Warszawa Stuzewiec — Warszawa Lotnisko
Chopina zobowigzani sg do zestawiania pociggu z taboru pasazerskiego wyposazonego w toalety
z zamknietym uktadem sanitarnym.

Po 2020 roku przewoznicy bedg zobowigzani do zestawiania pociggéw z taboru pasazerskiego
wyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym.

PLK, po bezskutecznej interwencji, informuje Prezesa UTK o przypadkach ujawnienia taboru
i urzagdzen zainstalowanych na taborze powodujgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym zakidcenia pracy urzadzen sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji
kolejowej.

Przewoznik, po bezskutecznej interwencji, informuje Prezesa UTK o przypadkach ujawnienia usterek
i nieprawidtowosci infrastruktury kolejowej powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego.

ROZDZIAL 3

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

§ 10 Udostepniana infrastruktura kolejowa

Wykaz linii kolejowych zarzgdzanych przez PLK zawiera zatgcznik 1.

Zdolnos$¢ przepustowa linii kolejowych, w tym zdolnos$¢ przepustowa potrzebna dla wiasnych
przewozéw technologicznych, ustalana jest — zasadniczo dla okresu doby — za pomocg
oprogramowania uwzgledniajgcego postanowienia karty UIC 406 R oraz uwarunkowania
eksploatacyjne PLK.

Ogoding charakterystyke linii kolejowych zarzgdzanych przez PLK, zawiera instrukcja ,Wykaz linii
Id-12 (D-29)” dostepna na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

Maksymalng predkos¢ na liniach zarzagdzanych przez PLK dla pociggéw pasazerskich, towarowych
i autobusdw szynowych okres$la zalgcznik 2.1, maksymalne dopuszczalne naciski osi —
zatgcznik 2.2, maksymalne naciski liniowe (ha 1 metr biezgcy toru) — zatgcznik 2.3, klasy odcinkéw
linii kolejowych — zalgcznik 2.4, wykaz parametrow technicznych na wyznaczonych
miedzynarodowych ciggach tranzytowych w ruchu towarowym — zatgcznik 2.5, wykaz parametrow
sieci trakcyjnej — zatgcznik 2.13.

Wykaz posterunkéw ruchu i punktdéw ekspedycyjnych (stacji i punktéw handlowych) na
poszczegdblnych liniach kolejowych zawiera zatgcznik 2.6, wykaz odlegtosci do terminali kolejowych,
punktéw zaopatrzenia w paliwo, toréw postojowych i punktéw utrzymania pojazdéw kolejowych —
zatgcznik 2.8., wykaz ogdlnodostepnych toréw do czynnosci tadunkowych z przylegtym placem lub
rampa bedacych w zarzadzie PLK — zatgcznik 2.9, wykaz stacji wyposazonych w czynne gorki
rozrzgdowe — zawiera zatgcznik 2.10, wykaz peronéw udostepnianych przez PLK — zatgcznik 2.11.
Linie kolejowe zarzadzane przez PLK wyposazone w przytorowe urzgdzenia samoczynnego
hamowania pociggéw, wymienione sg w zatgczniku 2.14, a w urzadzenia systemu ETCS
w zatgczniku 2.17.

Warunki techniczno-ruchowe linii kolejowych zarzadzanych przez PLK zawiera Dodatek 1. do WRJ.
Dodatek 1. do WRJ jest opracowywany okresowo.

Aktualny Dodatek 1. do WRJ jest dostepny w ISZTP.

Informacje o przynalezno$ci linii kolejowych do zaktaddw linii kolejowych PLK zawiera zatgcznik
2.15, a o przyporzadkowaniu linii kolejowych do obszaréw konstrukcyjnych — zatgcznik 2.16.

Wykaz linii kolejowych, na ktérych wprowadzone zostaty czasowe ograniczenia ich uzytkowania
zawiera zatgcznik 2.7, a wykaz ograniczen wynikajgcych z niezachowania skrajni budowli linii
kolejowej — zatgcznik 2.12.

Informacje zawarte w zafgcznikach 1 i 2 odwzorowujg stan infrastruktury kolejowej PLK na dzien
podany w tych zatgcznikach i obowigzujg do czasu ich zmiany, o ktérej informowani sg przewoznicy.
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Szczegotowych informaciji o liniach kolejowych, uwzgledniajgcych zmiany wprowadzone od momentu
ostatniej aktualizacji Regulaminu i zatgcznikéw do niego, w tym o:

1) parametrach techniczno-eksploatacyjnych linii i stacji;
2) parametrach technicznych perondw i innych urzgdzen stuzacych odprawie oséb lub rzeczy;
3) urzadzeniach samoczynnego hamowania pociggéw (shp);

4) urzadzeniach radiotelefonicznych sieci radiotgcznosci PLK, przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego lub utrzymania infrastruktury kolejowej;

5) parametrach sieci trakcyjnej

udzielajg zakfady linii kolejowych PLK (adresy i numery telefonéw zawiera zatgcznik 4.1), natomiast
informacji na temat urzgdzen detekcji stanéw awaryjnych taboru (dsat) — Biuro Automatyki
i Telekomunikacji Centrali PLK.

Krajowy rejestr infrastruktury (RINF), prowadzony przez Prezesa UTK w postaci elektronicznej, jest
dostepny na stronie internetowej https://rinf.utk.gov.pl.

§ 11 Zmiany parametrow techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych

Korzystajgcych z linii kolejowych obowigzujg postanowienia zawarte w Dodatku 2. do WRJ,
zawierajgcym wykaz ostrzezen statych oraz predkosci drogowych na torach gtéwnych zasadniczych
stacji weztowych.

Dodatek 2. do WRJ jest opracowywany okresowo, przy czym poO raz pierwszy réwnoczesnie
z wejsciem w zycie RRJ.

Aktualny Dodatek 2. do WRJ jest dostepny w ISZTP.

PLK informuje prowadzacego pojazd kolejowy z napedem, w sposdb okreslony przepisami,

0 zmianach wynikajgcych z nagtej potrzeby wprowadzenia ograniczen eksploatacyjnych

dotyczacych:

1) parametréw technicznych i eksploatacyjnych linii, na ktérych odbywa sie przejazd, w tym
0 ograniczeniach zwigzanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach predkosci i innych
ograniczeniach eksploatacyjnych;

2) dziatania urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym i fgcznosci oraz urzgdzeh kontrolnych
i diagnostycznych taboru.

§ 12 Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej
Ograniczenia eksploatacyjne wynika¢ moga miedzy innymi z:

1) planowych zamknie¢ torowych wynikajgcych z prac inwestycyjnych, modernizacyjnych,
remontowych i biezgcego utrzymania;

2) nieplanowych zamknie¢ torowych wynikajgcych z uszkodzen infrastruktury kolejowej oraz
nieujetych w planowaniu diugoterminowym zamknie¢ wynikajacych z realizacji dodatkowych
zadan inwestycyjnych i modernizacyjnych;

3) czasowych ograniczen w uzytkowaniu fragmentow linii kolejowych lub pracy posterunkéw ruchu
zawartych w zatgczniku 2.7;

4) uszkodzen taboru;

5) wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych;

6) zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozu oséb i rzeczy;
7) potrzeb zwigzanych z bezpieczenstwem i obronnoscig panstwa;

8) decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego oraz innych uprawnionych organéw
panstwowych.

Planowanie zamknie¢ torowych dzieli sie na:
1) dtugoterminowe;
2) okresowe.
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Wykaz planowanych dtugoterminowych zamknie¢ torowych zawiera zatgcznik 5.1, stanowigcy
»Sieciowy harmonogram zamknie¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy
pociggéw 2016/2017".

Planowanie okresowe dotyczy terminéw obowigzywania zmienionej organizacji ruchu.
Szczegdtowy terminarz zmian w rozktadzie jazdy pociagdéw jest dostepny w zatgczniku 5.2.

§ 13 Korzystanie z energii elektrycznej na cele trakcyjne

PLK w ramach korzystania z infrastruktury kolejowej na liniach zelektryfikowanych umozliwia pobor
energii z sieci trakcyjnej o napieciu 3 kV DC.

Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do ktérego przytgczona jest sie¢ trakcyjna
3 kV DC jest PKP Energetyka S.A.

Przewoznicy korzystajgcy z energii elektrycznej na cele trakcyjne zobligowani sg do zawarcia umoéow
sprzedazy energii elektrycznej i umow o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umoéw
kompleksowych o s$wiadczenie ustug dystrybucji | sprzedazy energii elektrycznej
z przedsiebiorstwami energetycznymi w odpowiednim zakresie.

ROZDZIAL 4
PRZYDZIELANIE TRAS POCIAGOW

§ 14 Sposob skladania i rozpatrywanie wnioskéw o przydzielenie tras pociggow

Whniosek o przydzielenie trasy pociggu sktadany jest w formie elektronicznej, wedtug ponizszych
zasad za pomocg ISZTP przez strone internetowg www.plk-sa.pl lub za pomocg interfejsu
przygotowanego przez PLK.

Dostep do systemu uzyskiwany jest po ztozeniu wniosku o przydzielenie dostepu do ISZTP wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik 6.2, do:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Rozkltadow Jazdy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: ijoi@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 23 94 lub (00 48) 22 473 37 89
kolejowy nr tel.: (922) 473 23 94 lub (922) 473 37 89
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59

We wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2, nalezy poda¢ staly adres IP komputera, z ktérego bedzie
odbywalo sie logowanie do systemu. W przypadku braku statego adresu IP, przy prébie logowania
na adres poczty elektronicznej uzytkownika wysytany jest ,e-mail-kod”, ktéry umozliwi zalogowanie
do systemu.

Po przydzieleniu dostepu do ISZTP, przewoznik otrzymuje informacje dotyczgce pierwszego
uruchomienia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Logowanie do systemu musi nastgpi¢ w czasie nie diuzszym niz 3 miesigce od daty przydzielenia
dostepu lub ostatniego logowania. Po uplywie tego terminu nalezy ponownie wystgpic
0 przydzielenie dostepu do ISZTP.

Za zabezpieczenie hasta i dane wprowadzone do ISZTP odpowiedzialnoS¢ ponosi przewoznik.

Warunkiem koniecznym przyjecia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest zawarcie informacji
okreslonych we wzorze zamieszczonym w zatgczniku 6.1.

W przypadku kolejowych przewozéw pasazerskich, wymagane jest wybranie podstawy realizacji
przewozéw, zgodnie z instrukcjg wypetniania wnioskéw. W przypadku okazjonalnych przewozéw
pasazerskich, wymagane jest wpisanie uzasadnienia zawierajgcego potrzebe realizacji takiego
przewozu.
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W sktadanych wnioskach o przydzielenie trasy pociggu stosuje sie rozréznienie rodzajéw pociggow
wedtug klasyfikacji okreslonej w zatgczniku 6.1.

Zamawiany przez przewoznika czas postoju pociggu pasazerskiego nie moze by¢ krétszy niz 0,5
min z wyjgtkiem pociggéw obstugiwanych autobusami szynowymi jedno, dwu i tréjczionowymi oraz
zespotami trakcyjnymi, dla ktérych czas postoju nie moze by¢ krétszy niz 0,3 min na wskazanych
przez przewoznika i zweryfikowanych przez PLK stacjach z malg wymiang podréznych. Dla
pociggéw miedzywojewodzkich pospiesznych zestawionych z wagonéw zamawiany czas postoju nie
moze by¢ krotszy niz 1,0 min, a w przypadku kursowania w tych pociggach wagonow sypialnych
i kuszetek na duzych stacjach weztowych w obrebie aglomeraciji, czas postoju nie moze by¢ krotszy
niz 2,0 minuty.

W celu nawigzania skomunikowania, przewoznik w ISZTP w zaktadce ,Skomunikowania” dokonuje
wskazania pociggow, ktére majg by¢ skomunikowane.

Datg ztozenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest data przekazania przez przewoznika
wniosku w ISZTP.

Whniosek o przydzielenie trasy pociggu w ramach IRJ dla przejazdéw pociggéw miedzynarodowych
w ruchu pasazerskim i towarowym, wymagajgcych uzgodnienia z zagranicznymi zarzgdcami
infrastruktury kolejowej, przewoznik jest zobowigzany ztozy¢ za pomocg ISZTP przez wiasciwg dla
stacji granicznej ekspozyture Centrum Rozktadéw Jazdy PLK, pod nadzorem komérki One Stop
Shop (0OSS), w terminie:

1) dla pociggow towarowych oraz pociggéow pasazerskich niehandlowych (tzn. nierealizujgcych
przewozéw o0s6b) — 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia przejazdu
z wykorzystaniem sieci sgsiedniego zagranicznego zarzadcy infrastruktury kolejowej bedgcego
cztonkiem RNE lub 15 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia przejazdu
z wykorzystaniem sieci sgsiedniego zagranicznego zarzadcy infrastruktury kolejowej, ktory nie
jest cztonkiem RNE;

2) dla pociggoéw towarowych — 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia przejazdu
+ 2 dni robocze na kazdego kolejnego zarzadce infrastruktury kolejowej bedgcego czionkiem
RNE, w przypadku wykorzystania sieci wiecej niz jednego zagranicznego zarzadcy infrastruktury
kolejowej lub 25 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia przejazdu
z wykorzystaniem sieci wiecej niz jednego zagranicznego zarzadcy infrastruktury kolejowej, ktory
nie jest czitonkiem RNE;

3) dla pociggéw pasazerskich —wedtug § 17 ust. 3 pkt 1i 2.

W przypadku awarii ISZTP z przyczyn nielezgcych po stronie przewoznika, wniosek o przydzielenie
trasy pociggu nalezy sktada¢ do wtasciwego terytorialnie stanowiska ds. konstrukcji rozktadow jazdy
pociggow, odpowiadajgcego obszarowo miejscu planowanego rozpoczecia przejazdu (dane
teleadresowe podano w zatgczniku 4.4).

Whniosek o przydzielenie trasy dla pociggow, o ktorych mowa w ust. 11 nalezy sktada¢ za pomoca
faksu lub pocztg elektroniczng do:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Rozkladow Jazdy
Stanowisko ds. One Stop Shop
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: oss@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 34 69; kolejowy nr tel.: (922) 473 34 69
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59

Whiosek ten traktowany bedzie jako ztozony w terminie z zachowaniem pierwotnej daty ztozenia
wniosku.

W przypadku planowania uzycia nowego pojazdu kolejowego z napedem przewoznik sktada
wniosek o zarejestrowanie pojazdu kolejowego z napedem, w terminie co najmniej na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym ztozeniem wniosku o przydzielenie trasy pociagu, wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik 6.3 w formie elektronicznej na adres:

ij@plk-sa.pl
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Wprowadzenie do ISZTP przez przewoznika alternatywnego pojazdu kolejowego z napedem
odbywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 30 ust. 2.

PLK moze odmoéwi¢ rozpatrzenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu w przypadku braku
mozliwosci korzystania z infrastruktury kolejowej w wyniku:

1) realizacji postanowien porozumieh miedzynarodowych zawieranych pomiedzy zarzgdcami;

2) wylgczenia z eksploataciji linii kolejowej lub jej czesci, dla ktérych w zatgczniku 2.1 jako predkosé
maksymalng wskazano wartos¢ 0 km/h;

3) wszczecia procedury likwidacii linii kolejowej lub jej czesci, o ktérej mowa w art. 9 Ustawy.

Whnioski o przydzielenie tras pociagdw wynikajgce z przewozow przesytek priorytetowych na

potrzeby obronne panstwa, przyjmowane s z wyprzedzeniem umozliwiajgcym opracowanie

i przekazanie przewoznikowi rozktadu jazdy pociggow.

W zakresie przewozow pasazerskich, przewoznik dodatkowo przekazuje poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o $wiadczenie ustug publicznych (bgdz jej czes¢, w ktdérej okreslono
zakres ustug) lub decyzji o przyznaniu otwartego dostepu na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Rozktadéw Jazdy
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: ij@plk-sa.pl

Nieprzekazanie powyzszych dokumentow jest podstawg zwrotu wnioskdw o przydzielenie tras
pociggdw przewoznikowi™*.

Przewoznik majacy siedzibe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przed ziozeniem wniosku
0 przydzielenie tras pociggdw na miedzynarodowe kolejowe przewozy osob, obejmujgce prawo do
zapewnienia podréznym mozliwosci wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujgcych sie na sieci
PLK, zobowigzany jest przeditozy¢ decyzje Prezesa UTK w sprawie zakresu dostepu do
infrastruktury kolejowej, na adres wskazany w § 6 ust.1.

Na liniach wchodzacych w sktad kolejowych korytarzy towarowych, o ktérych mowa w § 5 wstepnie
ustalone miedzynarodowe trasy pocigagow przydzielajg C-OSS. Zasady i procedury przydzielania tras
pociggéw przez C-OSS sg publikowane w dokumentach CID kazdego korytarza. Szczegoétowe
informacje dostepne sg w jezyku angielskim na stronach internetowych korytarzy www.rfc5.eu i
www.rfc8.eu.

§ 15 Opracowanie i przydzielanie tras w rocznym rozkladzie jazdy pociggéw

1. PLK opracowuje projekt RRJ na podstawie wnioskéw o przydzielenie tras pociggdéw ziozonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14, z zachowaniem terminow:

Rodzaje pociggéw Terminy
(skroty wedtug zatgcznika 6.1) od do

PASAZERSKIE

w ruchu miedzynarodowym i krajowym 29.03.2016 . 11.04.2016 .

E;‘;ﬁfﬂfgg’g‘;’gg"‘;,f/‘\’/r,"gg""l_yp‘,jol_wycg‘;) 30.05.2016 T. 10.06.2016 1.
TOWAROWE

w ruchu miedzynarodowym 29.03.2016 . 11.04.2016 .

w ruchu krajowym 30.05.2016 . 10.06.2016 r.

14 zgodnie z pismem nr DRRK-WR.715.28.2016.1.MA Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego skierowanym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w zwigzku z wejéciem w zycie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 342):
Jpasazerscy przewoznicy kolejowi $wiadczacy ustugi regularnego przewozu oséb nie muszg przedstawia¢ zarzadcy infrastruktury kolejowej
decyzji o przyznaniu otwartego dostepu, jak réwniez umowy o $wiadczenie ustug publicznych, na rozktady jazdy pociggéw obowigzujgce do konca
2017 r. Wobec powyzszego sktadanie wnioskdw oraz przydzielanie tras pociggéw na te rozktady moze odbywac sie na dotychczasowych
zasadach”.
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Rodzaje pociggow Terminy
(skroty wedtug zatgcznika 6.1) od do
lokomotywy do ruchu towarowego (LT, LM, LS, TH)* 18.07.2016 r. 22.07.2016 r.

PLK opracowuje projekt RRJ biorgc pod uwage:
1) obowigzek uwzglednienia zasad okreslonych w art. 30 ust. 2 Ustawy;

2) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw zapewniajgcych lepsze wykorzystanie zdolnosci
przepustowej;

3) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggow, dla ktérych przewoznik wskazat we wniosku, ze
majg kursowaé w ramach cyklicznego rozktadu jazdy;

4) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw, dla ktérych przewidziano wiekszg liczbe dni
kursowania.

Opracowujac RRJ, podczas rozpatrywania kazdego z priorytetéw, o ktérych mowa w ust. 2, PLK
dodatkowo uwzgledniania nastepujace stopnie pierwszenstwa pociggow:

1) pasazerskie ekspresowe (EC, EN, El, EX) i miedzynarodowe (MM, RM, AM);

2) pasazerskie miedzywojewodzkie i wojewddzkie dowozgce do pracy tzn. z przyjazdem do
wskazanej stacji docelowej w godzinach 053°-083¢;

3) pozostate pasazerskie miedzywojewddzkie (MH, MP, MO);

4) pasazerskie wojewddzkie odwozace z pracy tzn. pociggi odjezdzajgce w godzinach 143°-173;

5) pozostate pasazerskie wojewodzkie;

6) towarowe priorytetowe, dla ktorych przewoznik zaméwit we wniosku o przydzielenie trasy
pociggu pierwszenstwo przed innymi pociggami towarowymi przy trasowaniu i regulowaniu ruchu
pociggow;

7) pozostate towarowe;

8) proézne sktady pasazerskie i lokomotywy.

Szczegotowy tryb opracowywania RRJ zawarty jest w zatgczniku 8 ,Harmonogramie opracowania
rocznego rozktadu jazdy pociggéw 2016/2017".

W przypadku, kiedy PLK podczas opracowania rozktadu jazdy pociggéw wedtug ztozonych
wnioskdéw o przydzielenie tras pociggow stwierdzi nieprawidiowosci w ich sporzadzeniu,
w szczegollnosci przekroczone dopuszczalne wielkosci naciskdédw osi ujawnione podczas obliczen
trakcyjnych, powiadamia o tym przewoznika, ze wskazaniem alternatywnych tras przejazdu.

Przewoznik zobowigzany jest do przedstawienia koniecznych uzupetnien i poprawek w terminie 7 dni
kalendarzowych.
Pod nizej wskazanymi danymi kontaktowymi mozna uzyska¢ informacje dotyczace realizacji
wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw:
1) wnioski dotyczgce przejazdéw w krajowym ruchu pasazerskim:
e-mail: wnioski.pas@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 20 17; kolejowy nr tel.: (922) 473 20 17

miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59
2) wnioski dotyczgce przejazdéw w miedzynarodowym ruchu pasazerskim:

e-mail: miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl

miejski nr tel.: (00 48) 22 473 28 76; kolejowy nr tel.: (922) 473 28 76

miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59

3) wnioski dotyczace przejazdéw w ruchu towarowym:

e-mail: wnioski.tow@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 32 08; kolejowy nr tel.: (922) 473 32 08
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59

® termin wydtuzony dla lokomotyw do ruchu towarowego — przy opracowaniu rozktadu jazdy traktowane sg jako uzupetnienie wnioskow
sktadanych na te pociggi.
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PLK organizuje konferencje rozktadéw jazdy z udzialem zainteresowanych przewoznikéw
pasazerskich dla dokonania koordynacji potgczen.

Ustalenia z konferencji miedzynarodowych dotyczacych rozktadéw jazdy miedzynarodowych
pociggoéw pasazerskich i towarowych uzgodnionych z przedstawicielem PLK Centrum Rozktadéw
Jazdy oraz przewoznika sg wigzgce.

Terminy konferencji sg okreslone w zatgczniku 8.

W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie tras pociggéw, PLK
zapewnia mozliwie najlepszg realizacje zgtoszonych potrzeb przez przeprowadzenie konsultacji
z zainteresowanymi przewoznikami na zasadach okreslonych w § 21.

Jezeli pomimo dziatan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie jest mozliwe zrealizowanie zamodwien
okreslonych we wnioskach o przydzielenie tras pociggdw w sposob zgodny z oczekiwaniami
przewoznikow, PLK niezwtocznie powiadamia Prezesa UTK oraz zainteresowanych przewoznikéw,
ze linia kolejowa lub jej odcinek jest przepetniony, z wytgczeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 Rozporzadzenia. PLK powiadamia rowniez o linii kolejowej lub jej odcinku, na ktérym
przewidywane jest wystgpienie braku zdolnosci przepustowej w kolejnym, najblizszym okresie
opracowywania RRJ.

Dla przepetnionych linii kolejowych lub jej odcinkéw, PLK przedstawia Prezesowi UTK wyniki analizy
zdolnosci przepustowej linii kolejowej oraz plan powiekszenia zdolnosci przepustowej, wedtug zasad
okreslonych w Rozporzadzeniu.

Przydziat tras pociggébw na przepetnionych odcinkach linii kolejowych odbywa sie na podstawie
wynikéw aukcji, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 Rozporzadzenia, przeprowadzonej zgodnie z zasadami
zawartymi w zatgczniku 7.

PLK opracowuje projekt RRJ i przekazuje przewoznikowi do uzgodnienia dotyczacg go czesc,
z zastosowaniem termindw ustalonych w zatgczniku 8.

Przewoznik, w terminie 1 miesigca od daty otrzymania projektu RRJ, o ktérym mowa w ust. 12,
akceptuje go albo zgtasza uwagi lub proponuje zmiany dotyczacej go czesci w zakresie w jakim nie
spetnia wymagan ujetych w ztozonych przez niego i przyjetych przez PLK wnioskach o przydzielenie
tras pociggow.

W przypadku braku stanowiska w terminie, o ktérym mowa wyzej, uznaje sie, ze projekt RRJ zostat
przyjety bez uwag.

PLK rozpatruje zgtoszone uwagi lub propozycje zmian do projektu RRJ.

Jezeli PLK nie moze uwzgledni¢ uwag lub propozycji zmian, o ktérych mowa w ust. 13 informuje
o tym przewoznika nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub
propozycji zmian do projektu RRJ.

Przewoznik moze wycofa¢ wniosek o przydzielenie trasy pociggu, dla ktdérego projekt RRJ nie
spetnia okreslonych wymagan, a wnioski niewycofane PLK przyjmuje jako zaakceptowane.

Jezeli PLK uwzglednia uwagi lub propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 13, uzgadnia
z przewoznikiem projekt rozktadu jazdy pociggu, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia
ich otrzymania.

PLK, uwzgledniajgc uzgodnione projekty rozktadow jazdy pociggdéw, opracowuje RRJ.

PLK powiadamia przewoznika o przydzielonych trasach pociggdéw najpdzniej do 12 wrzeénia 2016 r.
Warunkiem przekazania Powiadomienia o przydzielonych trasach jest dokonanie przez przewoznika
akceptacji tras w formie autoryzacji w ISZTP do dnia 9 wrzesnia 2016 r.

Trasy bez autoryzacji przewoznika nie zostang ujete w Powiadomieniu.

Powiadomienie o przydzielonych trasach pociggdw uwzglednia wzajemnie uzgodnione zmiany
wprowadzone do projektu RRJ i zawiera informacje wedtug wzoru zawartego w zatgczniku 6.1.

PLK umozliwia zainteresowanym przewoznikom pobranie opracowanego rozktadu jazdy pociggéw
w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowej www.plk-sa.pl od dnia 12 wrzesnia 2016 r.
PLK wyraza zgode na wykorzystywanie przez przewoznika plikéw przekazanych w formie
elektronicznej.

Dopuszcza sie ostateczne uzupetnienie oferty w okresie od 29 do 31 sierpnia 2016 r. poprzez
ztozenie nowych wnioskdéw o przydzielenie tras pociggdw na pociggi kursujgce w ramach IRJ.
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Liczba sktadanych wnioskoéw o przydzielenie tras pociggéw uzalezniona jest od liczby przydzielonych
tras pociggéw w RRJ 2015/2016 wykazanych w Powiadomieniu:

1) przewoznicy posiadajgcy do 500 tras mogg ztozy¢ maksymalnie 10 wnioskow;

2) przewoznicy posiadajgcy od 500 do 1000 tras mogg ztozy¢é maksymalnie 20 wnioskow;

3) przewoznicy posiadajgcy powyzej 1000 tras mogg ztozy¢ maksymalnie 30 wnioskow.

W okresie tym PLK przyjmuje roéwniez wnioski na pociggi okazjonalne. Whnioski na pociagi
okazjonalne nalezy sktada¢ w ramach IRJ. Zostang one rozpatrzone w ciggu 2 tygodni po
przekazaniu powiadomienia o przyznaniu tras w RRJ.

Nowy przewoznik, ktoéry rozpoczat dziatalno$¢ w czasie uniemozliwiajacym ztozenie wnioskéw
0 przydzielenie tras pociggow do RRJ, w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ziozy¢
jednorazowo wnioski do RRJ w ramach wolnej zdolnosci przepustowej, przy czym termin ich
ztozenia nie moze by¢ krotszy niz 40 dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem
pociggéw pasazerskich i 10 dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem pociggéw
towarowych.

W przypadku wnioskdw o przydzielenie tras pociggdw miedzynarodowych, przewoznik musi
uwzgledni¢ niezbedny czas na uzgodnienia i potwierdzenia przez sasiednich zagranicznych
zarzadcow linii kolejowych.

W przypadku udostepnienia przez PLK linii kolejowej lub jej czesci, ktéra dotychczas nie byta
udostepniana, przewoznicy majg mozliwos¢ jednorazowego ztozenia wnioskéw do RRJ, przy czym
termin ich zlozenia nie moze by¢é krotszy niz 40 dni kalendarzowych przed
planowanym uruchomieniem pociggéw pasazerskich i 10 dni kalendarzowych przed planowanym
uruchomieniem pociggow towarowych. W przypadku wnioskdw o przydzielenie tras pociggow
miedzynarodowych, przewoznik musi uwzgledni¢ niezbedny czas na uzgodnienia i potwierdzenia
przez sgsiednich zagranicznych zarzgdcow linii kolejowych.

PLK umozliwia przewoznikowi biezgcy dostep do opracowywanego rozktadu jazdy pociggéw
poprzez SKRJ. Dostep do SKRJ przewoznik uzyskuje z chwilg zawarcia ,Umowy o udostepnienie
danych poprzez SKRJ”.

§ 16 Zmiany w rocznym rozktadzie jazdy pociggéow

PLK przeprowadza aktualizacje polegajgcg na wprowadzeniu zgtoszonych przez przewoznikéw
kolejowych zmian do RRJ, na podstawie wniosku o przydzielenie tras pociggow, z wyjgtkiem
rezygnacji z trasy pociggu, ktérej mozna dokonac jedynie w trybie okreslonym w § 22.

PLK rozpatruje wnioski o przydzielenie tras pociggéw ztozone w terminach wskazanych w ust. 6 7,
za pomocg ISZTP zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Whioski o przydzielenie tras pociggéw dotyczgce aktualizacji RRJ, PLK rozpatruje biorgc pod uwage:
1) pierwszenstwo wnioskow, ktdre stanowig korekte tras juz przydzielonych;
2) zasady okreslone w art. 30 ust. 2 Ustawy;

3) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw zapewniajgcych lepsze wykorzystanie zdolnosci
przepustowej;

4) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggéw, dla ktérych przewoznik wskazat we wniosku, ze
majg kursowac¢ w ramach cyklicznego rozktadu jazdy;

5) pierwszenstwo w opracowaniu tras pociggow, dla ktérych przewidziano wiekszg liczbe dni
kursowania;

6) stopnie pierwszenstwa pociggéw wskazane w § 15 ust. 3.
W ramach aktualizacji, PLK dokonuje w miare mozliwosci, nastepujgcych zmian w RRJ:

1) skrécenia trasy pociggu pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej pierwotnej trasy oraz
nieztozenia rezygnaciji od dnia aktualizacj;

2) wydtuzenia trasy pociggu pod warunkiem nieztozenia rezygnacji od dnia aktualizacij;
3) rozszerzenia terminu kursowania;

4) zmiany miejsca i czasu zatrzyman;

5) zmiany dtugosci i masy brutto pociggu;
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6) zmiany serii pojazdu kolejowego z napedem;
7) zmiany deklarowanego procentu masy hamujgcej;

8) zmiany predkosci pociggu;

9)

zmiany godzin odjazdu lub przyjazdu;

10) przejazdu czesciowo inng drogg pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej pierwotne;

trasy;

11) przyjecia nowych wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw w ramach RRJ.
5. W przypadku zgtoszenia zmian w ramach aktualizacji RRJ, generujgcych zmiany rozktadu jazdy

pociggow

zainteresowanych przewoznikow.
6. PLK wprowadza aktualizacje RRJ obowigzujgcg od 11 czerwca 2017 r., wedlug nastepujgcego

innych przewoznikéw, aktualizacia RRJ odbywa sie po wyrazeniu zgody przez

harmonogramu:
L.p. Wyszczegdlnienie Termin

1 | Skladanie wnioskéw o przydzielenie tras pociggow 16-23.01.2017
2 | Qpracowanieprojit reziad ezt i posstaw 220N | 24.0115,02201
3 | Przekazanie przewoznikom projektu rozktadu jazdy pociggéw 16.02.2017
4 | Analiza i zgtaszanie uwag do projektu rozktadu jazdy pociggow 16-20.02.2017
5 | Realizacja lub odmowa realizacji uwag i propozycji zmian 21-28.02.2017
6 | Akceptacja rozktadu jazdy pociggoéw przez przewoznikow 1-3.03.2017
7 | Zarzadzenie rozktadu jazdy pociggéw 6.03.2017
8 | Okres kursowania pociggéw 11.06.-09.12.2017

PLK umozliwi generowanie raportu z ISZTP o zmianach rozktadu jazdy pociggéw spowodowanych
zmianami parametréw linii kolejowych.

7. PLK wprowadza w ramach wolnej zdolnosci przepustowej dodatkowe aktualizacje RRJ dla pociggow
towarowych, wedtug nastepujgcego harmonogramu:

L.p. Wyszczegdlnienie Terminy

1 | Skiadanie wnioskow o przydzielenie 24-25.11.2016 | 18-19.05.2017 | 29-30.06.2017
tras pociggow
Opracowanie projektu rozktadu jazdy

2 | na podstawie ztozonych wnioskéw o 28.11-2.12.2016 | 22-26.05.2017 3-7.07.2017
przydzielenie tras pociggdow

3 | Przekazanie przewoznikom projekiu 5.12.2016 29.05.2017 10.07.2017
rozktadu jazdy pociggow

4 | Analiza i zglaszanie uwag do projekiu 6-7.12.2016 | 30-31.05.2017 | 11-12.07.2017
rozktadu jazdy pociggow

5 | Realizacja lub odmowa realizacjiuwag | g 15 155016 | 1-5.06.2017 | 13-17.07.2017
i propozycji zmian

g | Akceptacja rozkiadu jazdy pociagow 13.12.2016 6.06.2017 18.07.2017
przez przewoznikow

7 | Zarzadzenie rozkfadu jazdy pociggow 14.12.2016 7.06.2017 19.07.2017

8 | Okres kursowania pociggow 12.03-9.12.2017 | 3.09-9.12.2017 | 15.10-9.12.2017

8. Przewoznik po otrzymaniu projektu rozktadu jazdy pociggdéw, uzgadnia albo zgtasza uwagi lub
proponuje zmiany. Uwagi lub propozycje zmian nie mogg dotyczy¢ elementéw, ktére nie zostaty
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ujete przez przewoznika we wnioskach o przydzielenie tras pociggow. W przypadku braku
stanowiska przewoznika w terminach wskazanych w ust. 6 i 7, PLK uznaje, ze projekt zmian w RRJ
zostat przyjety bez uwag.

PLK umozliwia zainteresowanym przewoznikom pobranie opracowanego rozktadu jazdy pociggéw
w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowej www.plk-sa.pl po terminie zarzadzenia,
wskazanym w ust. 6 7.

PLK w okresie obowigzywania RRJ, w ramach istniejgcej wolnej zdolnosci przepustowej, umozliwia
przewoznikom pasazerskim na 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu pociggu,
dokonanie nastepujgcych zmian:

1) skrdécenia trasy pociggu pomiedzy posterunkami, na ktérych wprowadzony jest posto;;

2) fgczenia relacji pociggow;

3) skrocenia trasy pociagu, w pozostatych przypadkach niz wymienione w pkt 1;

4) dodania postojoéw w istniejgcej trasie pociagu;

5) usuniecia postojéw z istniejgcej trasy pociggu.

PLK wprowadza zmiany w rozktadzie jazdy pociggdéw, wynikajace z inwestycji, remontéw lub
utrzymania linii kolejowych, w terminach okreslonych w zatgczniku 5.2.

W tym celu PLK opracowuje ZRJ na odpowiednie okresy obowigzywania zmienionej organizacji
ruchu, ktére sg dostepne w ISZTP. Opracowany ZRJ przesyta przewoznikom pocztg elektroniczna.
ZRJ przygotowuje sie w oparciu 0 parametry pociggu opracowanego w ramach RRJ.

W przypadku zmiany rozktadu jazdy danego pociggu wynikajgcej z uwarunkowanh zastepczej
organizacji ruchu pociggdéw, na wniosek przewoznika i za zgodg Centrum Rozktadéw Jazdy, mozliwe
sg zmiany w zakresie rozktadu jazdy innych pociggéw znajdujacych sie w jego otoczeniu czasowym
(w ramach tego samego segmentu przewozow), stuzagce poprawie koordynacji potgczen
i zniwelowaniu utrudnien dla pasazeréw, polegajgcej na:

1) zmianie godziny uruchomienia pociggu do +/- 60 minut, a w przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, w pierwszym mozliwym czasie wolnej zdolnosci przepustowej;

2) zmianie rodzaju pociggu, dtugosci, masy brutto pociggu;

3) zmianie miejsca i czasu postoju;

4) uruchomieniu dodatkowych pociggdéw niehandlowych (tzn. nierealizujgcych przewozu osdéb) lub
lokomotyw luzem, niezbednych do zachowania prawidtowego obiegu sktadéw pociggdw;

5) rozszerzeniu terminu kursowania pociggu, gdy w przedziale +/- 120 minut kursowat pocigg
odwotany lub gdy interwat miedzy najblizszymi pociggami ulegt zbytniemu wydtuzeniu.

14.Przed przystgpieniem do opracowania projektéw ZRJ, PLK informuje przewoznikéw o rozpoczeciu

15.

16.

prac nad zastepczg organizacjg ruchu oraz o zamknieciach torowych, ktére bedg w danym okresie
uwzglednione w ZRJ.

W przypadku planowanej realizacji robdt na linii kolejowej, powodujgcej zmiany rozktadu jazdy
pociggdw w pasazerskim ruchu krajowym lub miedzynarodowym, Centrum Rozkladéw Jazdy
najpézniej na 60 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zmiany organizacji ruchu,
przekazuje do uzgodnienia przez ISZTP i pocztg elektroniczng, odrebnie kazdemu
z zainteresowanych przewoznikow, projekty ZRJ. Przewoznik w okresie nie dtuzszym niz 10 dni
kalendarzowych opracowuje obiegi taboru, uzgadnia projekt ZRJ lub proponuje zmiany. Brak
odpowiedzi ze strony przewoznika jest jednoznaczny z akceptacjg przestanej propozyciji
i uzgodnieniem rozktadu jazdy pociggow.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia komunikacji zastepczej PLK po rozpoczeciu procesu
opracowywania ZRJ, powiadamia przewoznika, a przewoznik w terminie 10 dni kalendarzowych,
jednak nie mniej niz 6 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia podaje informacje o relacjach,
czasach przejazdu i terminach kursowania srodkow transportu komunikacji zastepcze;.

PLK w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zmian do projektéw ZRJ zgtoszonych przez
przewoznikdw wprowadza je, opracowuje plan zajetosci krawedzi peronowych oraz najpdzniej
w terminie 40 dni kalendarzowych przed wejsciem w zycie zarzadza ZRJ.

W przypadku planowanej realizacji rob6t na linii kolejowej, powodujgcej zmiany rozktadu jazdy
pociggéw w ruchu towarowym, Centrum Rozkfadéw Jazdy najp6zniej na 35 dni kalendarzowych
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przed terminem planowego zamkniecia, przekazuje do uzgodnienia przez ISZTP i pocztg
elektroniczng, odrebnie kazdemu z zainteresowanych przewoznikow, projekty ZRJ. Przewoznik
w okresie nie dluzszym niz 10 dni kalendarzowych uzgadnia projekt ZRJ lub proponuje zmiany. Brak
odpowiedzi ze strony przewoznika jest jednoznaczny z akceptacjg przestanej propozycji
i uzgodnieniem rozktadu jazdy pociggow.

PLK wprowadza zmiany w ramach uzgadniania zmienionej organizacji ruchu do projektéw ZRJ
zgtoszone przez przewoznikéw towarowych w terminie 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania
i zarzadza ZRJ.

PLK proponuje drogi okrezne, a w przypadku braku zdolnosci przepustowej, PLK po konsultacjach
Z przewoznikiem odwotuje pociggi, ktérych nie mozna przeprowadzi¢ po torze czynnym lub drogami
okreznymi. W ruchu miedzynarodowym PLK uzgadnia z przewoznikiem ZRJ po uprzednim
uzgodnieniu z sgsiednim zarzgdcg infrastruktury.

W sytuacji wystgpienia kolizji tras pociggéw o réwnych priorytetach, PLK przyjmuje rozwigzanie
optymalne pod wzgledem wykorzystania zdolnosci przepustowej linii kolejowej, tj. udziela
pierwszenstwa temu przewoznikowi, ktérego pocigg spowoduje lepsze wykorzystanie zdolnosci
przepustowej linii kolejowej.

W przypadku, kiedy przewoznik — bez uzasadnionej przyczyny — nie uzgodni propozycji zmian lub
przedstawi warunki niemozliwe do spetnienia ze wzgledow techniczno-eksploatacyjnych, PLK ma
prawo potraktowa¢ ZRJ jako obowigzujgcy. Przewoznik ma prawo wymaga¢ od PLK podania
i uzasadnienia przyczyn, ze wzgledu na ktére warunki przez niego przedstawione, zostaty uznane za
niemozliwe do spetnienia.

§ 17 Przydzielanie tras pociggéw w ramach indywidualnego rozktadu jazdy pociagéw

Whniosek o przydzielenie trasy pociggu w ruchu krajowym w ramach IRJ nalezy sktada¢ za pomoca
ISZTP, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Whnioski o przydzielenie tras pociggow w ramach IRJ sg rozpatrywane z uwzglednieniem
planowanego terminu przejazdu oraz kolejnosci ztozenia wnioskéw.

Whnioski o przydzielenie trasy pociagdw w ramach IRJ nalezy skitadaé, z zastrzezeniem ust.

5, najpOznie;j:

1) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu, w przypadku tras pociggéw oprécz
wymienionych w pkt 2 i 3;

2) 7 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu, w przypadku tras pociggow
pasazerskich okazjonalnych;

3) 12 godzin przed planowanym odjazdem, w przypadku tras pociggéw krajowych w ruchu
towarowym i pozostatych tras pociggdw pasazerskich (niehandlowych, tzn. nierealizujgcych
przewozu osoéb);

4) 3 godziny przed odjazdem lokomotyw luzem.

W przypadku ztozenia wniosku o przydzielenie trasy w ramach IRJ z wyprzedzeniem co najmniej 72
godziny przed planowanym odjazdem pociggu, PLK gwarantuje przekazanie wnioskodawcy
opracowanego IRJ lub informacji o braku mozliwosci realizacji ztozonego wniosku najp6zniej po 36
godzinach od ztozenia wniosku.

Whioski o przydzielenie tras pociggéw w ramach IRJ dla przejazdéw pociggéw w ruchu towarowym i
dla przejazdéw pociggdw pasazerskich przyjmowane bedg od 1 listopada 2016 r.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci opracowania IRJ wedtlug wniosku o przydzielenie trasy
pociggu, PLK sugeruje przewoznikowi rozwigzania zastepcze umozliwiajgce przejazd pociggu (np.
proponuje przejazdy inng droga, mozliwie najkrotszg i o zblizonych do pozgdanych parametrach,
wedtug innego uktadu czasowego przejazdu) i opracowuje IRJ w uzgodnieniu z przewoznikiem.

W przypadku wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw na pociagi krajowe w ruchu towarowym
i pociggi pasazerskie z jednorazowg zmiang parametrow pociggu oprocz pociggéw pasazerskich do
przewozu oséb, PLK nie pdzniej niz na 6 godzin przed planowanym odjazdem, przekazuje
przewoznikowi opracowany IRJ lub informuje o braku mozliwosci realizacji zZtozonego wniosku.
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W przypadku wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw na pozostate pociggi pasazerskie, PLK nie
poézniej niz 4 dni kalendarzowe po ich ztozeniu, przekazuje przewoznikowi opracowany IRJ lub
informuje o braku mozliwosci realizacji ztozonego wniosku.

W miare mozliwosci, PLK przyjmuje wniosek o przydzielenie trasy pociggu na opracowanie IRJ dla
pojedynczego przejazdu po terminie okreslonym w ust. 3, przy czym termin ztoZzenia wniosku musi
umozliwi¢ PLK przekazanie przewoznikowi opracowanego rozktadu jazdy pociggéow Ilub
poinformowanie o braku mozliwosci realizacji zZtozonego wniosku o przydzielenie trasy pociagu nie
pozniej niz na 6 godzin przed planowym odjazdem pociggu.

Opracowana w ramach IRJ trasa pociggu, musi zosta¢ zaakceptowana w ciggu 2 dni roboczych.
Brak akceptacji we wskazanym terminie powoduje automatyczne odrzucenie wniosku
0 przydzielenie trasy pociggu przez ISZTP. Po zaakceptowaniu trasy przewoznik otrzyma
automatycznie zarzadzong trase.

PLK nie wprowadza korekty do IRJ.

§ 18 Przesytki nadzwyczajne

Przejazdy pociggdéw z przesytkami nadzwyczajnymi realizowane sg przez PLK w ramach RRJ, IRJ
oraz z wykorzystaniem tras z Katalogu PLK po uprzednim ustaleniu warunkéw przewozu przesyiki
nadzwyczajnej.

Przewoznik sktada wniosek o zgode na przewdz przesytki nadzwyczajnej do Centrum Zarzadzania

Ruchem Kolejowym PLK:

1) dla przejazdéw w komunikacji krajowej, ktére majg sie odby¢ wytgcznie na liniach zarzadzanych
przez PLK lub innych zarzgdcow krajowych, co najmniej na 20 dni kalendarzowych przed
planowanym przejazdem lub terminem sktadania wnioskéw o przydzielenie trasy pociggu
w ramach RRJ lub jego aktualizacji — do ekspozytury zarzgdzania ruchem kolejowym wtasciwej
dla miejsca uruchomienia przejazdu, wymienionej w zatgczniku 4.3;

2) dla przejazdéw w komunikacji miedzynarodowej, co najmniej na 40 dni kalendarzowych przed
planowanym przejazdem lub terminem skfadania wnioskdw o przydzielenie trasy pociggu
w ramach RRJ lub jego aktualizacji na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. Przewozu Przesylek Nadzwyczajnych
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

e-mail: elzbieta.pawlowska@plk-sa.pl; id.nadzwyczajne@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 35 67 lub (00 48) 22 473 27 00
kolejowy nr tel.: (922) 473 35 67 lub (922) 473 27 00
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 35 68; kolejowy nr faksu: (922) 473 35 68

Wymagahn w zakresie dotrzymania terminu zlozenia wniosku o zgode na przewdz przesykki
nadzwyczajnej nie stosuje sie w przypadku, gdy przewdz przesytki uzasadniony jest waznymi
wzgledami obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.

Szczegotowe informacje zawarte we wniosku o zgode na przewdz przesytki nadzwyczajnej,
o ktérym mowa w ust. 2, okresla Rozdziat Il § 11a, 12, 13 i 14 ,Instrukcji o przewozie przesytek
nadzwyczajnych Ir-10 (R-57)”, wymienionej w zatgczniku 3.1 oraz w zatgczniku 2.19.

PLK, w udzielonej zgodzie na przewo6z przesytki nadzwyczajnej, okresla warunki przewozu tej
przesytki po liniach zarzadzanych przez PLK zgodnie z § 18 instrukcji, o ktérej mowa w ust. 4.
W przypadku przewozu przesyiki nadzwyczajnej w komunikacji miedzynarodowej realizowanej
w ramach RRJ, przewoznik zobowigzany jest przekaza¢ PLK zgode na przewdz przesyiki
nadzwyczajnej przewoznika lub zarzadcy infrastruktury kolejowej lub kolei sgsiadujgcych z PLK
najpozniej do 28 listopada 2016 r.

PLK, w przypadku zamknie¢ torowych, ktére odbywajg sie na terenie i z przyczyn PLK, dokonuje
aktualizacji wydanych wczes$niej zgdd na przewoz przesytek nadzwyczajnych.
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§ 19 Przydzielanie tras pociggéw z Katalogu PLK

Rozktad jazdy krajowych tras pociggow z Katalogu PLK moze byc¢ tworzony i udostepniany w ISZTP
na stronie internetowej www.plk-sa.pl. Dostep do systemu przyznawany jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 14.

Przewoznik otrzymuje potwierdzenie ztozenia elektronicznego wniosku o przydzielenie trasy pociggu
z Katalogu PLK za pomoca ISZTP.

Whiosek o przydzielenie trasy pociagu z Katalogu PLK przewoznik sktada wytgcznie poprzez ISZTP.
(uchylony)

Realizacja przejazdéw pociggéw przy wykorzystaniu trasy z Katalogu PLK, odbywa sie na podstawie
§ 30.

§ 20 Studium rozktadu jazdy pociggow

Whniosek o opracowanie studium rozkfadu jazdy pociggéw, nalezy sktadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 14.

Opracowane studium rozkfadu jazdy pociggdw nie stanowi gwarancji przydzielenia trasy pociggu.

PLK nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych po ziozeniu za pomocg ISZTP wniosku o opracowanie
studium rozktadu jazdy pociggdw przekazuje przewoznikowi opracowane studium rozkiadu jazdy
pociggow lub informuje o braku mozliwosci takiego opracowania.

§ 21 Koordynacja i rozwigzywanie kolizji tras pociggéw

W przypadku powstania kolizji pomiedzy trasami, podejmowany jest przez PLK proces koordynaciji.

W trakcie procesu koordynacji, PLK przekazuje zainteresowanym przewoznikom w postaci
papierowej lub elektronicznej niezbedne informacje o wnioskowanych trasach kolizyjnych bez
ujawnienia tozsamosci pozostatych przewoznikdéw, chyba ze wyrazg zgode, oraz stosowanych
kryteriach w procesie przydzielania tras pociggow.

PLK przedstawia propozycje rozwigzania sytuacji kolizyjnej niezwtocznie po jej ujawnieniu,
z uwzglednieniem priorytetéw w opracowaniu tras pociggoéw, wskazanych w § 15 ust. 2, ktéra moze
polegaé na:

1) przydzieleniu innego ukfadu czasowego dla wnioskowanych tras pociggow;

2) opracowaniu rozktadu jazdy dla przeprowadzenia pociggéw inng drogg niz wskazana we
wniosku o przydzielenie trasy pociggu;

3) skréceniu czasu przejazdu pociggu przez przepetniony odcinek infrastruktury poprzez
zmniejszenie liczby postojéw, czasow ich trwania, zmniejszenie masy pociggu, uzycie pojazdu
kolejowego z napedem o lepszych parametrach trakcyjnych;

4) zastosowaniu:
a) wariantéw rozkfadu jazdy pociggow dla tras kolidujgcych w dniach ich zaistnienia,
b) ograniczeh — w okreslonych terminach — mozliwo$ci kursowania wybranych pociggdw.

Zaproponowane rozwigzania sg dyskutowane w procesie koordynacji, przy czym w ramach procesu
koordynacji, przewoznik moze zgtasza¢ uwagi i przedstawia¢ mozliwe modyfikacje w zakresie
ztozonych wnioskéw, ktére uwzgledniane sg przez PLK w miare mozliwosci techniczno-
eksploatacyjnych.

Brak odpowiedzi przewoznika w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od PLK informacji
0 propozycji rozwigzania kolizji, bedzie traktowane jako akceptacja.

W przypadku kolizji pomiedzy trasami tego samego przewoznika lub sytuacji uniemozliwiajgcych
nawigzanie zatozonych skomunikowan — decydujgce znaczenie ma stanowisko przewoznika.

W rezultacie wypracowywane jest rozwigzanie kompromisowe.

Dla tras pociggdw miedzynarodowych ustalane sg czasy przyjecia i przekazania pociggéw na
przej$ciach granicznych podczas konferencji miedzynarodowych.
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W przypadku powstania kolizji pomiedzy trasg pociggu miedzynarodowego a trasg lub trasami
pociggow krajowych, PLK proponuje rozwigzanie z uwzglednieniem zasad koordynacji, o ktoérych
mowa w ust. 1.

Jezeli proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez wszystkich jego
uczestnikow, PLK przydziela trase pociagu, bioragc pod uwage uwarunkowania techniczno
-eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie zdolnosci przepustowej na udostepnianych liniach
kolejowych.

Przyjete rozwigzanie jest przedstawiane w projekcie rozktadu jazdy pociggdéw przekazywanym
przewoznikom do uzgodnienia w trybie okreslonym w § 15.

§ 22 Rezygnacja z przydzielonej trasy pociagu
Przewoznik ma prawo do zrezygnowania z przydzielonej trasy pociggu lub jej czesci. Rezygnacja
z przydzielonej trasy pociggu dokonywana jest przez pracownikéw przewoznika poprzez ISZTP.

W tym przypadku, PLK pobiera optate rezerwacyjng za catg albo czes¢ zamowionej i przydzielonej
trasy pociggu, ktora nie zostata przez przewoznika wykorzystana, w wysokosci okreslonej w § 27
ust. 16.

PLK przyjmuje rezygnacje z przydzielonej trasy pociggu poczgwszy od daty przekazania
powiadomienia o przydzielonych trasach pociggéw, o ktérym mowa w § 15 ust. 15.

Potwierdzenie przyjecia ,Rezygnacji z przydzielonej trasy pociggu w catosci lub jej czesci’
generowane jest automatycznie z ISZTP i przesylane pocztg elektroniczng na adres e-mail
przewoznika.

W przypadku awarii ISZTP rezygnacje z catosci lub czesci przydzielonej trasy pociggu, nalezy
sktada¢ do wilasciwego terytorialnie stanowiska ds. konstrukcji rozkfadéw jazdy pociagow,
odpowiadajgcego obszarowo miejscu planowanego rozpoczecia przejazdu (dane teleadresowe
podano w zatgczniku 4.4), za pomocg poczty elektronicznej wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik
do Umowy.

Podanie przez przewoznika btednych danych skutkuje nieprzyjeciem rezygnaciji.

ROZDZIAL 5

USLUGI SWIADCZONE PRZEZ PLK W RAMACH UDOSTEPNIANIA INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ

§ 23 Zakres ustug

PLK zapewnia realizacje przejazdow pociggdw przewoznika zgodnie z zawartg Umowsg,
z zastosowaniem zasad i warunkoéw okreslonych w Regulaminie oraz przepisami wewnetrznymi
wymienionymi w zatgczniku 3.

PLK $wiadczy nastepujgce ustugi:
1) minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, obejmujgcy ustugi wymienione w § 24 ust.1;

2) dostep do urzadzen zwigzanych z obstugg pociggéw oraz zapewnienie tej obstugi, obejmujgcy
ustugi wymienione w § 24 ust. 2;

3) dodatkowe i pomocnicze, wymienione w § 25;
4) inne nieobjete postanowieniami Regulaminu, realizowane i rozliczane wedtug odrebnych umow

i zlecen.
§ 24 Ustugi w ramach optlaty podstawowej

Minimalny dostep do infrastruktury kolejowej obejmuje:
1) rozpatrzenie wnioskéw o przydzielenie tras pociggow;
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2)
3)
4)

5)
6)

opracowanie RRJ wedlug wnioskéw o przydzielenie tras pociggéow ztozonych przez
przewoznikéw i w uzgodnieniu z nimi;

prawo korzystania z infrastruktury kolejowej wedtug przydzielonych tras pociggéw;

korzystanie z infrastruktury kolejowej w zakresie koniecznym do realizacji przejazdu pociggu
wedtug przydzielonej trasy albo trasy zastepczej wyznaczonej z uwagi na sytuacje techniczno-
eksploatacyjng;

udostepnienie urzadzen sieci trakcyjnej jezeli sg one dostepne;

kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoznika czestotliwosci sieci
radiotgcznosci kolejowej, oraz zapewnienie na zagdanie przewoznika informacji zwigzanej
z przejazdem pociggu, dotyczgcej: godziny odjazdu ze stacji poczagtkowej, godziny faktycznego
przybycia na stacje koncowg lub posrednig, na ktérej wedtug rozktadu jazdy pociggéw jest
dokonywane witgczenie, wylgczenie wagondéw lub zmiana lokomotywy, godziny wystgpienia
zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i zakiécen na drodze przejazdu, majgcych
wptyw na przejazd pociggu przewoznika, przyjazd na stacje posrednig, wydawanie za numerem
dyspozycji ,st6j” przez PLK i innych zarzadcéw.

Dostep do urzgdzen zwigzanych z obstugg pociagdéw oraz zapewnienie tej obstugi, obejmuije:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

dostep (dojazd) do urzadzen zaopatrzenia w paliwo nieujety w rozktadzie jazdy pociggow;

dostep i korzystanie ze stacji i przystankdéw pasazerskich, ich budynkéw i innych urzadzen,

w tym:

a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa,

b) dostep i korzystanie z peronéw,

c) dostep (dojazd) do toréw postojowych dla pociggéw pasazerskich oraz punktéw utrzymania
pojazdow kolejowych dla pociggéw pasazerskich;

dostep (dojazd) do terminali kolejowych nieujety w rozktadzie jazdy pociggow;
dostep i korzystanie ze stacji wyposazonych w czynne gorki rozrzagdowe;
dostep i korzystanie z toréw i urzgdzen do formowania sktadoéw pociggow;
korzystanie z toréw postojowych;

korzystanie z toréow, ramp i placow fadunkowych.

§ 25 Ustugi dodatkowe i pomocnicze

PLK swiadczy, na podstawie Umowy, odrebnych uméw lub zlecen, nastepujace ustugi:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

udzielanie pomocy w prowadzeniu pociggow z przesytkami nadzwyczajnymi, w tym:

a) czynnosci zwigzane z opracowaniem warunkéw przejazdu pociggu z przesylkg
nadzwyczajna,

b) dodatkowe czynno$ci wynikajgce ze szczegdlnych warunkow realizacji przejazdu i nadzoru;

dostarczenie uzupetniajgcych informaciji o przejezdzie pociggu poza objetymi optatg podstawows,
o ktérych mowa w § 24 ust.1 pkt 6;

opracowanie projektu indywidualnego rozktadu jazdy pociggow;

dodatkowe czynnosSci przy opracowaniu zmienionego rozkfadu jazdy pociggu, wynikajgce
z zastosowania przez przewoznika, innego niz wskazanego we wniosku o przydzielenie trasy
pociggu, rodzaju pojazdu kolejowego z napedem lub zmienionej masy brutto;

udostepnienie wyciggdéw z regulamindw technicznych i innych dokumentéw w postaci wydruku,
wymagajgcych poniesienia dodatkowych kosztéw ze strony PLK;

inne, sprecyzowane w umowie lub w zleceniu.
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ROZDZIAL 6
OPLATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

§ 26 Rodzaje optat

Optata podstawowa obejmujgca ustugi, o ktéorych mowa w § 24 ust. 1, pobierana jest za przejazdy
zrealizowane wedtug przydzielonych tras pociggdéw.

Optata podstawowa obejmujgca ustugi, o ktérych mowa w § 24 ust. 2, pobierana jest za zrealizowane
ustugi.
Optata dodatkowa pobierana jest za zrealizowane ustugi dodatkowe i pomocnicze, o ktérych mowa
w § 25.

Opfata rezerwacyjna, pobierana jest za zamdwiong i przydzielong trase pociggu, ktdra nie zostata
przez przewoznika wykorzystana w catosci lub w czesci.

Za korzystanie w okresie przepetnienia, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1a Ustawy, z linii kolejowych
lub odcinkéw linii kolejowych zgtoszonych Prezesowi UTK jako przepetnione, PLK pobiera,
poczawszy od pierwszego dnia obowigzywania RRJ, podwyzszong optate podstawowg za minimalny
dostep do infrastruktury kolejowej, ustalong w wyniku aukcji przeprowadzonej z uwzglednieniem
zasad, o ktérych mowa w zatgczniku 7.

§ 27 Sposéb ustalania optat

Opfata podstawowa, o ktérej mowa w § 26 ust. 1, ustalana jest jako suma iloczynéw liczby
pociggokilometréw, okreslonego w przydzielonej trasie rodzaju pociggu i stawek jednostkowych,
wiasciwych dla kategorii przypisanych odcinkom linii kolejowych i catkowitej masy brutto pociggu.

Stawki jednostkowe opfaty, o ktérej mowa w ust. 1, opublikowane sg na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, zgodnie z art. 33 Ustawy.

Wartos¢ sktadnika zwigzanego z rodzajem wykonywanych przewozow, stanowigcego czes$¢ stawki
jednostkowej optaty podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 3 Rozporzgdzenia, wynosi 0 ztotych dla wszystkich rodzajéw przewozéw.

Sposob ustalania kategorii linii dla potrzeb kalkulacji stawek jednostkowych optaty podstawowej za
minimalny dostep do infrastruktury kolejowej zostat przedstawiony w zatgczniku 11.

Do wyznaczania catkowitej masy brutto pociggu przyjmuje sie mase lokomotyw wedtug przydzielonej
trasy pociggu.

Optata podstawowa, o ktdérej mowa w § 26 ust. 1, w przypadku realizacji przejazdu drogg okrezng
z przyczyn lezacych po stronie PLK, ustalana jest wediug trasy zaplanowanej w rozktadzie jazdy
pociggow lub trasy okreznej, jezeli koszt trasy okreznej jest nizszy od trasy zaplanowane;.

W przypadku koniecznosci zrealizowania przewozu przesylki nadzwyczajnej, powodujgcego

wstrzymanie ruchu po sgsiednim torze, przewoznik wnosi optate podstawowsg, o ktérej mowa w § 26
ust. 1, za korzystanie z obu toréw.

Optata podstawowa, o ktérej mowa w § 26 ust. 2, ustalana jest jako ilos¢ zrealizowanych ustug
i stawek jednostkowych witasciwych dla danej ustugi, opublikowanych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl, zgodnie z art. 33 Ustawy.

Opfata za ustugi wymienione w § 24 ust. 2 pkt 1, 2 lit. ¢ i pkt 3 ustalana jest jako iloczyn sumy
wykonanych pociggokilometréw i wiasciwej stawki jednostkowej.

Wykaz wyznaczonych odlegtosci stanowi zatgcznik 2.8.

Opfata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 2 lit. b, dla kazdego uruchomionego pociggu,
ustalana jest jako suma wiasciwych stawek jednostkowych przypisanych do stacji i przystankéw
osobowych, na ktérych przewoznik zamowit postoj oraz stacji poczgtkowych i koncowych, ujetych
w ,Wykazie stacji i przystankéw osobowych z przyporzgdkowaniem im stawek jednostkowych optaty
podstawowej za dostep i korzystanie z perondéw”, dostepnym na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

Optata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 5 ustalana jest jako iloczyn liczby formowanych
sktadow pociggow z wykorzystaniem co najmniej dwéch torow i stawki jednostkowej.

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 30


http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L ]
= ——2
~— o

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Optata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 6 ustalana jest jako iloczyn sumy czasu zajetosci toru
przez tabor kolejowy i stawki jednostkowej.

Opfata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a ustalana jest jako iloczyn liczby wjezdzajgcych
wagonow na stacje Gdynia Postojowa i stawki jednostkowe;j.

Opfata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 7, ustalana jest jako iloczyn sumy czasu zajetosSci
toru do czynnosci tadunkowych przez tabor kolejowy i stawki jednostkowe;j.

W przypadku przekroczenia 12 godzin postoju optata ustalana jest z uwzglednieniem stawki
powiekszonej dla kazdych kolejnych rozpoczetych 12 godzin postoju o wielkos¢ tej stawki. Do 12
godzin nie zalicza sie okreséw, w ktoérych prace tadunkowe nie sg wykonywane w zwigzku
z zapisami w dziatce 71 regulaminu technicznego.

Wykaz ogodlnodostepnych torow z przylegtym placem lub rampg do wykonywania czynnosSci
tadunkowych stanowi zatgcznik 2.9.

Opfata za ustuge wymieniong w § 24 ust. 2 pkt 4, ustalana jest jako iloczyn liczby rozrzgdzonych
wagonow na stacjach wyposazonych w czynne gorki rozrzgdowe i stawki jednostkowe;.

Wykaz stacji wyposazonych w czynne gorki rozrzadowe zawierajgcy posterunki wyznaczone do
pozostawienia karty rozrzgdowej, stanowi zatgcznik 2.10.

Optaty dodatkowe, o ktérych mowa w § 26 ust. 3, pobierane sg za zrealizowane ustugi, okreslone
w § 25, na podstawie optat wiasciwych dla danej ustugi, opublikowanych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl z uwzglednieniem marzy zysku w wysokosci 10%.

Za okreslenie warunkoéw przewozu w udzielonej zgodzie na przewdz przesyitki nadzwyczajnej, PLK
pobiera od przewoznika optate dodatkowa.

W przypadku przesytki nadzwyczajnej o przekroczonych réznych parametrach np. nacisk i skrajnia,
PLK pobiera od przewoznika jedng najwyzszg optate dodatkowa.

W przypadku, kiedy dla zrealizowania przewozu przesylki nadzwyczajnej PLK musi dokonac
dodatkowych czynnosci wynikajgcych z warunkow przejazdu polegajacych na dostosowaniu swoich
budowli, urzadzen, systemoéw do specjalnych warunkéw przejazdu (np. rozbiérka ktadek, wiaduktow,
sygnalizatoréw, demontaz lub podniesienie sieci trakcyjnej), przewoznik wnosi opfate za ustugi
o charakterze dodatkowym wyznaczong na podstawie indywidualnych kalkulacji.

W przypadku, kiedy PLK poniesie dodatkowe koszty zwigzane z przygotowaniem trasy dla przejazdu,
o ktérych mowa wyzej, przewoznik ponosi te dodatkowe koszty réwniez w przypadku, kiedy
zrezygnowat z tego przejazdu.

Obcigzenie przewoznika kosztami przygotowania takiego przejazdu dokonywane jest przez jednostke
organizacyjng PLK, ktéra poniosta te koszty.

Optata rezerwacyjna, o ktérej mowa w § 26 ust. 4, ustalana jest jako:

1) 25% optaty podstawowej, o ktérej mowa w ust. 1, przy braku ztozenia rezygnacji z przydzielonej
trasy albo jej zlozeniu w terminie krétszym niz 12 godzin przed planowym uruchomieniem
pociggu;

2) 20% optaty podstawowej, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku zlozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy w terminie nie krotszym niz 12 godzin i krétszym niz 36 godzin przed
planowym uruchomieniem pociggu;

3) 15% optaty podstawowej, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku zlozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy w terminie nie krétszym niz 36 godzin i krotszym niz 72 godziny przed
planowym uruchomieniem pociagu;

4) 10% optaty podstawowej, o ktdérej mowa w ust. 1, w przypadku ztozenia rezygnaciji
z przydzielonej trasy w terminie nie krotszym niz 72 godziny i nie diuzszym niz 30 dni
kalendarzowych przed planowym uruchomieniem pociggu;

5) 1% optaty podstawowej, o ktérej mowa w ust. 1, do czasu najblizszej zmiany rozkfadu jazdy
pociggoéw, wskazanej w zatgczniku 5.2, w przypadku ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy
w terminie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem pociggu,
z wylgczeniem przejazdow na podstawie IRJ.

Optaty rezerwacyjnej nie pobiera sie w przypadku niezrealizowania przejazdu z przyczyn lezgcych
po stronie PLK lub w przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnej.

Stan na dzien: 05.12.2016 r. Strona 31


http://www.plk-sa.pl/

17.

18.

19.

20.

21.

L ]
= ——2
~— o

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Do optat, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie doliczany jest, na podstawie odrebnych
przepisow, nalezny podatek od towaréw i ustug.

Optaty podstawowe za ustugi, o ktéorych mowa w § 24 ust. 1 i optaty rezerwacyjne wnoszone sg
przez przewoznika, wedtug szczegétowych zasad zawartych w Umowie.

Optaty za ustugi, o ktérych mowa w § 24 ust. 2 i w § 25, wnoszone sg przez przewoznika wedtug
szczegbtowych zasad zawartych w umowach je obejmujgcych.

Rozliczanie naleznosci dokonywane jest z zachowaniem 14-dniowego terminu pfatnosci od daty
otrzymania faktury.

Za opo6znienia w regulowaniu naleznosci naliczane sg odsetki.

§ 28 Gwarancje finansowe

PLK moze zgda¢ przedstawienia przez przewoznika gwarancji finansowej, o ktérej mowa
w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 roku w sprawie
kryteriow w odniesieniu do wnioskodawcéw sktadajgcych wnioski o przyznanie zdolnosci
przepustowej infrastruktury kolejowej oraz uchylajacym rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
870/2014 (Dz. Urz. UE L 3/34 z 7.1.2015).

Gwarancja finansowa moze by¢ sktadana wytgcznie w formie:

1) ptatnosci zaliczkowych majgcych na celu zmniejszenie i uregulowanie z wyprzedzeniem
przysztych zobowigzah do dokonania ptatnosci z tytutu optat za dostep do infrastruktury;

2) gwarancji instytucji finansowych, ktére zobowigzg sie do uregulowania powyzszych zobowigzan
z chwilg, gdy stang sie one wymagalne. Akceptowane beda wytgcznie gwarancje wystawione
przez banki lub zaktady ubezpieczeh nadzorowane przez Komisje Nadzoru Finansowego
(,KNF”) albo przez oddziaty zagranicznych instytucji kredytowych =z listy KNF
(http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp).

PLK opiera swoje zadanie przedstawienia gwarancji finansowej na ocenie wiarygodnosci kredytowej
przewoznika nie starszej niz dwa lata, udostepnionej przez agencje ratingowa lub inny podmiot
opracowujgcy zawodowo ratingi lub punktowe oceny kredytowe.

PLK poinformuje na wniosek przewoznika o przyznanej mu ocenie wiarygodnosci kredytowej przez
podmiot opracowujgcy zawodowo ratingi lub punktowe oceny kredytowe.

Wysokos¢ wymaganej przez PLK gwarancji finansowej odpowiada szacowanej wartosci optat za
zamowione ustugi, o ktorych mowa w § 24 ust. 1 za okres maksymalnie 2 miesigecy. Termin waznosci
gwarancji finansowej wystawionej przez instytucje finansowg musi obejmowac¢ caty rozkiad jazdy
oraz 2 miesigce nastepujgce po jego zakonczeniu.

W przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej przewoznika PLK nie
bedzie zgda¢ od niego przedstawienia gwarancji finansowej, o ile biezgce naleznosci za
wykonywane ustugi beda regulowane w terminie do 60 dni od daty ich wymagalnosci.

W przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodno$ci kredytowej przewoznika i nie
wystgpienia w okresie ostatnich 12 miesiecy przypadku zalegania z ptatnoscig powyzej 30 dni od
daty jej wymagalnosci, PLK ma prawo zgda¢ od przewoznika przedstawienia gwarancji finansowej,
o ile biezgce naleznosci za wykonywane ustugi nie bedg regulowane w terminie do 30 dni od daty ich
wymagalnosci.

W przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodnosci kredytowej przewoznika
i wystgpienia w okresie ostatnich 12 miesiecy przynajmniej jednego przypadku zalegania
z ptatnoscig powyzej 30 dni od daty jej wymagalnosci, PLK ma prawo Zzgdaé od przewoznika
przedstawienia gwarancji finansowej zabezpieczajgcej przyszie naleznosci za wykonywane ustugi
w terminie 10 dni przed realizacjg planowanych przejazdoéw pociggow.

PLK ma prawo zgdaé¢ uzupetnienia/wystawienia dodatkowej gwarancji finansowej w nastepujgcych
przypadkach:

1) gdy w okresie 2 miesiecy wartos¢ opftat za zamoéwione ustugi, o ktérych mowa w ust. 5,
przekroczy wartosci szacowane;

2) gdy PLK wykorzysta czes¢ lub catosé gwarancji finansowej na zabezpieczenie naleznosci.
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W przypadku nieprzedstawienia lub nieuzupetnienia gwarancji finansowej w ustalonym przez PLK
terminie, przewoznik zostanie wezwany do wniesienia gwarancji instytucji finansowej w terminie 10
dni lub dokonania ptatnosci zaliczkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Nieprzedstawienie lub nieuzupetnienie przez przewoznika wymaganej wezwaniem gwarancji
finansowej (rozumianej jako ptatnos¢ zaliczkowa Ilub gwarancja instytucji finansowej) bedzie
skutkowato wystgpieniem przez PLK z wnioskiem do Prezesa UTK o wyrazenie zgody na
rozwigzanie Umowy.

Gwarancja instytucji finansowej powinna by¢ przedstawiona wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik
do Umowy. PLK dopuszcza gwarancje, ktérych zapisy odbiegajg od przedstawionego wzoru, po
wczesniejszej akceptacii ich tresci.

Szczegoly przedstawiania, uzupetniania i uruchomienia zaptaty gwarancji instytucji finansowych
okresla Umowa.

§ 29 Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowigzan

Niedotrzymanie zobowigzan, wynikajgcych z Umowy, powoduje odpowiedzialno$¢ za szkode
wyrzgdzong tym drugiej stronie.

Odpowiedzialno$¢ za szkode, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) kosztéw ponoszonych w wyniku rozliczen innych umoéw zawartych przez strone, jezeli umowy te
byly zawarte bez uprzedniego uzgodnienia z drugg strong Umowy w zakresie dotyczgacym
ewentualnych roszczen (w tym w szczegdlnosci z tytutlu ponoszonych przez strone kar
umownych i odszkodowan);

2) utraconych korzysci za wyjgtkiem roszczen wynikajacych z Uméw z innymi przewoznikami, jezeli
warunek ten zostat wprowadzony do Umowy z danym przewoznikiem.

Odpowiedzialno$¢ za szkode, o ktérej mowa w ust. 1 dotyczy w szczegolnosci wyptacanych przez
przewoznika na podstawie prawa przewozowego, obowigzujgcych przepiséw Unii Europejskiej,
w szczegolnosci rozporzadzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. dotyczacego praw i obowigzkéw pasazeréw w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE
L 315 z 3 grudnia 2007 r.) i uméw, odszkodowan za powstate szkody w przesytkach lub szkody
i opdznienia w przewozie powstate z winy PLK.

Odpowiedzialnos¢ PLK z tytutu niewykonania zobowigzah wynikajgcych z Umowy jest wylgczona
w przypadku niedotrzymania przez przewoznika parametrow przejazdu, bedacych elementem
rozktadu jazdy pociggow.

Odpowiedzialnos¢ stron z tytutu niewykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest wytgczona
w przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych.
Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, szkody doznata osoba trzecia,
strona ktéra wyréwnata osobie trzeciej doznang szkode, moze dochodzi¢ roszczenia zwrotnego
w catosci lub odpowiedniej czesci od drugiej strony.

W przypadku spowodowania przez przewoznika zanieczyszczenia $rodowiska w stopniu
przekraczajgcym standardy jakosci srodowiska okreslone prawnie, przewoznik jest zobowigzany do
pokrycia kosztdw zwigzanych z doprowadzeniem srodowiska do wymaganych standardow.

ROZDZIAL 7
POSTEPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

§ 30 Organizacja i realizacja przejazdéw pociagoéw
Ruch pociggéw na liniach PLK odbywa sie wedlug opracowanego rozktadu jazdy pociggéw na
podstawie wnioskéw o przydzielenie tras pociggdéw przewoznika.

Wszystkie przydzielone trasy pociggow przez PLK na wniosek przewoznika, w okresie
obowigzywania RRJ, sg do jego dyspozyc;ji.
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W przypadku koniecznosci uruchomienia pociggu pasazerskiego lub towarowego z innym rodzajem
pojazdu kolejowego z napedem i/lub zmieniong masg brutto pociggu (dla pociggéw towarowych nie
wiecej niz o 500 ton) obowigzujg nastepujgce zasady postepowania:

1) zmiana ww. parametréw pociggu mozliwa jest tylko po uprzednim zlozeniu zamdwienia za
pomocg ISZTP poprzez zaktadke ,Zmiana parametréw pociggu”;

2) zmiana parametrow pociggu powodujgca zmiany czasOw jazdy zostanie wprowadzona tylko
w ramach wolnej zdolnosci przepustowej;

3) zmiana niepowodujgca zmiany czasow jazdy zostanie zarzadzona automatycznie a przewoznik
niezwiocznie otrzyma zarzagdzenie rozktadu jazdy pociggéw uwzgledniajgce dokonane zmiany
parametréw;

4) w przypadku wprowadzenia zmiany parametréw pociggu, przewoznik nie sklada rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu, a PLK nie nalicza opfaty rezerwacyjnej;

5) optata za przejazd pociggu ustalana jest dla zmienionej masy brutto pociggu i przy uwzglednieniu
rodzaju rozktadu jazdy pociggéw, w ramach ktérego zamoéwiono pierwotng trase pociggu (RRJ
lub IRJ);

6) wnioski na zmiane parametréw przyjmowane bedg od dnia 1 listopada 2016 r.
Inne zmiany parametréw pociggu odbywajg sie w trybie § 16 ust. 4.

Realizacje przejazdéw poprzedza planowanie dyspozytorskie uruchomienia pociggow, w ktérym
przewoznik zobowigzany jest do wprowadzenia informacji za pomocg udostepnionej przewoznikom
aplikacji stuzgcej do elektronicznego planowania.

Planowanie dyspozytorskie pociggéw nie obejmuje pociggéw pasazerskich z podréznymi, za
wyjatkiem odwotania tych pociggéw.

Dla pociggéw z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) i przesytkami nadzwyczajnymi,
przewoznik zgtasza telefonicznie do wiasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzgadzania

Ruchem Kolejowym (kontakt wedtug zatgcznika 4.3) dodatkowe informacje o planowanym wigczeniu
do sktadu pociggu wagonow z:

1) TWR, podajac:
a) liczbe wagonoéw,
b) numer UN towaréw,
c) relacje przesytki z TWR w pociagu;
2) przesytkami nadzwyczajnymi podajgc:
a) rodzaj przesyiki np. przekroczona skrajnia tadunkowa, przekroczony nacisk osi,
b) relacje przesytki nadzwyczajnej,

c) numer zgody: na przewdz przesytki nadzwyczajnej bedgcej jednoczesnie zarzgdzeniem
przewozu przesylki nadzwyczajnej (adres cztery) w komunikacji miedzynarodowej lub
krajowej badz zarzadzenia przewozu przesytki nadzwyczajnej (adres cztery).

Przewoznik zgtasza informacje, o ktérych mowa w ust. 3 w godzinach:

1) 21%° do 22% dnia poprzedniego, jezeli przejazd ma sie rozpocza¢ w dniu nastepnym,
w godzinach 0®do 6°;

2) 3% do 4%, jezeli przejazd ma sie rozpoczg¢ w godzinach 6% do 12%;

3) 9°do 10%, jezeli przejazd ma sie rozpoczaé w godzinach 12°* do 18%;

4) 15% do 16%, jezeli przejazd ma sie rozpocza¢ w godzinach 18" do 24%.

W uzasadnionych przypadkach, PLK dopuszcza przekazanie dodatkowych informacji o wtgczeniu do
skfadu pociggu wagondéw z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) oraz przesytkami
nadzwyczajnymi poza procesem planowania dyspozytorskiego, jednak nie p6zniej niz na 60 minut
przed odjazdem pociggu.

W przypadku zaistnienia, z przyczyn techniczno-ruchowych lub potrzeby efektywnego wykorzystania
linii kolejowych, koniecznosci dostosowania organizacji przewozéw do nowych warunkow
ujawnionych w czasie uzytkowania linii/odcinkéw kolejowych, PLK powiadamia przewoznikow
0 zmianach, ktérych mogg dotyczy¢ te wymagania.
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Powiadomienia o zmianach dokonywane sg podczas catego procesu skfadania wnioskéw
0 przydzielenie tras pociggdéw, przygotowywania rozkfadu jazdy pociggoéw, a takze podczas jego
realizacji; zawsze jednak tak, aby przewoznik modgt dostosowacC organizacje przewozéw do
niezbednych zmian.

6. W przypadku odstepstw od rozktadu jazdy pociggéw przy regulowaniu ruchu pociggéw obowigzujg
stopnie pierwszenstwa pociggéw wskazane w § 15 ust. 3, z uwzglednieniem wykorzystania
zdolnosci przepustowej oraz minimalizacji opdznien:

7. Dyspozytor wiasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym dla
miejsca uruchomienia pociggu moze zezwoli¢ na uruchomienie pociggu, ktérego zgtoszenie
gotowosci pociggu do odjazdu, z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie przewoznika, nastgpito
z opOznieniem nie wiekszym niz 12 godzin.

PLK przyjmuje do przejazdu pociag zgtoszony z opdznieniem bez 12-godzinnego limitu czasu, jezeli
opdznienie powstato z przyczyn wytgcznie lezacych po stronie PLK.

Przyjety do przejazdu opd6zniony pocigg prowadzony jest z zastosowaniem czaséw jazdy z rozktadu
jazdy pociggdéw opracowanego dla tej trasy.

8. Postoj pociggu, z przyczyn lezgcych po stronie przewoznika i nieujety w rozktadzie jazdy pociggow,
przekraczajgcy 36 godzin skutkuje koniecznoscig zamowienia nowej trasy pociggu.

9. W ramach ustugi korzystania z toréw, ramp i placow tadunkowych w pierwszej kolejnosci
podstawiane sg skfady wagondw, ktére wczesniej przyjechaty chyba, ze wczesniej przybyte sktady
tego samego przewoznika z innych przyczyn muszg by¢, po uzgodnieniu z przewoznikiem,
podstawione w innej kolejnosci.

§ 31 Dziatania sprawdzajace przeprowadzane przez uprawniony personel PLK
1. Pracownicy PLK posiadajgcy imienne upowaznienia wydane przez Dyrektora Biura Bezpieczenstwa
Centrali PLK, uprawnieni sg do przeprowadzenia czynnosci sprawdzajgcych, w zakresie:
1) wyposazenia pracownikdw i pojazdu kolejowego przewoznika w nastepujagce dokumenty
i przybory:
a) prawo kierowania pojazdem kolejowym lub licencje i Swiadectwo maszynisty,
b) zezwolenie wydane dla pracownika w trybie § 33 Regulaminu,
c) aktualny wewnetrzny rozkfad jazdy pociggu oraz dodatek 2 WRJ,
d) karte préby hamulca i urzgdzeh pneumatycznych pociagu,
e) druki rozkazoéw pisemnych,
f) wykaz pojazdéw kolejowych w skfadzie pociggu,
g) sprawny radiotelefon,
h) przybory sygnatowe,
i) Swiadectwo sprawnosci technicznej,

j) instrukcje pisemng dla maszynisty przy przewozie towaréw niebezpiecznych — zgodnie
z rozdziatem 5.4.3.1 RID;

2) zestawienia pociggu zgodnie z parametrami przydzielonej trasy pociggu.
Dziatania te nie moga naruszaé zasad bezpieczenstwa.

2. PLK powiadamia przewoznika o wynikach czynnosci sprawdzajgcych w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich zakonczenia.

§ 32 Obowiazki i uprawnienia stron

1. W ramach udostepniania infrastruktury kolejowej PLK:

1) prowadzi przejazdy pociagdéw, zgodnie z uzgodnionym rozktadem jazdy pociggoéw przewoznika,
wedlug zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogolnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 360) oraz w przepisach
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wewnetrznych okreslonych w zatgczniku 3 z zastosowaniem dodatkowych warunkéw zawartych
w Umowie;

2) ponosi odpowiedzialnos¢ za stan i sprawnos¢ elementéw drogi kolejowej udostepniane;
w ramach Umowy;

3) wykonuje wszystkie niezbedne do przejazdu czynnosci ruchowe na posterunkach technicznych
PLK, bezposrednio je organizuje i nadzoruje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i regulaminami technicznymi;

4) wykonuje czynnosci zwigzane z przewozem przesylek nadzwyczajnych i towaréw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zgodnie z przepisami wewnetrznymi okreslonymi
w zafgczniku 3.1;

5) umozliwia wstep na obszar kolejowy PLK pracownikom przewoznika; warunkiem wstepu jest
posiadanie przez pracownikdw przewoznika imiennych zezwolen, wystawionych przez PLK
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 33;

6) prowadzi dokumentacje przejazdéw pociggdw przewoznika za pomocg SEPE. Przewoznik
majgcy dostep do SEPE dokonuje potwierdzenia zrealizowanych przejazdéw, po ich
sprawdzeniu i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci, najpdzniej w ciggu 24 godzin po
zrealizowaniu przejazdu. Przewoznikom niemajgcym dostepu do SEPE, PLK wysyta po
zakonczeniu doby pocztg elektroniczng dane z SEPE o wykonanych przez przewoznika
przejazdach. Po sprawdzeniu i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci przewoznik w ciggu 24
godzin dokonuje potwierdzenia danych;

7) niezwlocznie powiadamia przewoznika o zdarzeniach, o ktérych mowa w § 36 ust. 1, zwigzanych
bezposrednio z jego pociggiem, pojazdem kolejowym lub pracownikiem;

8) niezwlocznie powiadamia przewoznika o zaistnieniu sytuacji, ktére mogg spowodowac
zakiécenia w realizacji przejazdéw, w tym w szczegdélnosci:

a) numerycznie o doraznych ograniczeniach ruchowych, majacych wplyw na planowe
dokonywanie przejazdow,

b) o zaistnieniu sytuacji, o wystgpieniu ktérych PLK byta uprzedzona lecz nie mogta im
zapobiec — np. strajku, blokady przejazdu pociggu, demonstraciji,

¢) o0 niedopuszczeniu do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pociggu (pojazdu kolejowego)
przewoznika w wyniku niespetnienia przez ten pocigg (pojazd kolejowy) albo obstugujgce go
osoby wymagan okreslonych w przepisach;

9) informuje przewoznika o koniecznosci wprowadzenia ograniczeh ruchowych, nieprzewidzianych
w rozkfadzie jazdy pociggéw, w tym w szczegolnosci wynikajgcych z nagtej potrzeby wykonania
robot na linii kolejowej przez PLK lub na jej zlecenie; w przypadku takim, PLK uzgadnia
z przewoznikiem ZRJ;

10) w przypadku zgtoszenia przez przewoznika gotowosci do odjazdu pociggu zgodnie z zasadami
i trybem okreslonymi w § 34, planowo wyprawia pocigg przewoznika ze stacji poczatkowej lub
stacji posredniej i doprowadza, zgodnie z rozkladem jazdy pociggow, do stacji korncowej;

11) organizuje i przeprowadza na wniosek przewoznika — w trybie i na zasadach okreslonych
w odrebnej umowie — niezbedne szkolenia i egzaminy pracownikéw przewoznika;

12) wspotdziata — na warunkach okreslonych w odrebnych umowach z innymi zarzgdcami
infrastruktury kolejowej — w zakresie przejazdéw po liniach/czesciach linii kolejowych
przylegajgcych do punktu styku;

13) powiadamia przewoznikéw o zmianach przepiséw wewnetrznych, wskazanych w zatgczniku 3
oraz porozumien, regulaminéw lub instrukcji obowigzujgcych w ruchu granicznym, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1, w terminie okreslonym w § 7 ust. 2;

13a)powiadamia drogg elektroniczng przewoznikbw o zmianach w dziatkach regulaminéw
technicznych w czesci dotyczacej przewoznikdw niezwitocznie po ich wprowadzeniu i
zamieszcza uaktualnione wyciggi w ISZTP;

14) dokonuje czynno$ci sprawdzajgcych dotyczgcych pociggdéw, pojazdéw kolejowych oraz
pracownikow przewoznika, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami
prowadzenia ruchu oraz spéjnej kontroli wspdlnego ryzyka wynikajacej z rozporzadzenia Ministra
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Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarzgdzania bezpieczenstwem
w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 328), zgodnie z zasadami okreslonymi w § 31;

15) ma prawo niedopuszczenia do przejazdu pociggu (pojazdu kolejowego) przewoznika lub
zatrzymania przejazdu pociggu w przypadku stwierdzenia niespetnienia, przez pocigg (pojazd
kolejowy) albo obstugujgce go osoby, wymagan okreslonych w przepisach;

16) wstrzymuje lub ogranicza ruch kolejowy oraz decyduje o zakresie modyfikacji procesu
przewozowego w sytuacjach nadzwyczajnych lub/i kryzysowych, w szczegdlnosci wynikajgcych
z potrzeb obronnosci i bezpieczehstwa panstwa;

17) ma prawo zgdania wyznaczenia przez przewoznika swoich przedstawicieli do sktadu zespotdéw
zarzadzania kryzysowego, powotywanych i tworzonych w strukturach PLK w sytuacjach
nadzwyczajnych lub kryzysowych;

18) dokonuje — w wyjgtkowych, uzasadnionych okolicznosciami przypadkach — realizacji przejazdu
pociggu przewoznika inng drogg niz przewidziana w rozkladzie jazdy pociggéw; w takim
przypadku, PLK zobowigzana jest zaproponowac¢ przewoznikowi mozliwie najkrotszg droge
przejazdu oraz uzgodni¢ z nim niezbedne zmiany przed realizacjg przejazdu;

19) wstrzymuje przejazd przewidziany w rozktadzie jazdy pociggow, jesli nie ma mozliwosci realizacji
przejazdu pociggu przewoznika inng drogg, badz jesli wystepuje sytuacja nadzwyczajna lub
kryzysowa; PLK zobowigzana jest niezwtocznie poinformowaé przewoznika o wstrzymaniu
przejazdu pociggu oraz jego przyczynie;

20) ma prawo usuniecia na koszt przewoznika pozostatosci po czynnosciach tadunkowych, jesli nie
dokonat tego przewoznik, pomimo uprzedniego wezwania,;

21) ma prawo wigczania do pociggdéw przewoznika wagonow kontrolnych i inspekcyjnych PLK oraz
dokonywania nimi przejazdéw wedtug szczegdtowych zasad okreslanych indywidualnie, dla
kazdego przypadku, pomiedzy uprawnionymi przedstawicielami stron; tryb wigczania do
pociggéw przewoznika wagonow kontrolnych i inspekcyjnych PLK oraz dokonywania nimi
przejazdow okreslono w § 39;

22) wydaje prowadzgcym pojazdy kolejowe z napedem wigzgce polecenia w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa i prowadzenia ruchu na liniach kolejowych PLK; do wydawania takich polecen
uprawnieni sg pracownicy PLK prowadzacy ruch pociggow;

23) ma prawo usuniecia na koszt i ryzyko przewoznika pojazdéw kolejowych, urzgdzen i sprzetu
przewoznika z linii kolejowych PLK — w przypadku rozwigzania Umowy i nieusuniecia we
wiasnym zakresie przez przewoznika w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia rozwigzania tej
Umowy;

24) dokonuje kontroli przestrzegania przepisow porzgdkowych na obszarze kolejowym PLK,
w pociggach i pojazdach kolejowych przewoznika;

25) ma prawo zgdania od przewoznika wyjasnien dotyczgcych sposobu realizacji Umowy
w przypadkach, kiedy zachodzi obawa jej naruszenia lub zagrozenia bezpieczenstwa osob,
mienia badz Srodowiska;

26) ma prawo ustalania przerw technologicznych, skutkujgcych wprowadzaniem doraznych
ograniczen wynikajgcych z prowadzenia przez PLK prac inwestycyjnych, modernizacyjnych,
remontowych i biezagcego utrzymania, z uwzglednieniem ruchu pociggow i ich frekwencji, po
konsultacjach z przewoznikami przedziatéw czasowych, wynoszacych:

a) 4 godziny na liniach jednotorowych w godzinach nocnych,

b) 6 godzin na jednym torze linii dwutorowych w godzinach nocnych,

c) od4do 6 godzin na jednym torze linii dwutorowych w soboty i niedziele w porze dziennej;
27) umozliwia dostep do SID, na zasadach okre$lonych w § 37 ust. 12,

28) wykonuje czynnosci zwigzane z wygtaszaniem komunikatéw megafonowych lub wygtaszaniem
komunikatéw megafonowych i obstugg urzgdzen informacji wizualnej. Wytyczne w sprawie
komunikatéw megafonowych stanowig zatacznik 12;

29) zaleca, w przypadku realizacji przewozéw fadunkéw szczegodlnie narazonych na kradzieze,
stosowanie przez przewoznika dla wagonéw towarowych dodatkowego zabezpieczenia drzwi,
zaluzji okiennych lub lukéw dachowych, wlewow goérnych i zaworéw spustowych oraz klap
spustowych i urzgdzen zsypowych, w sposoéb utrudniajgcy ich otwarcie przez osoby postronne.
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Na podstawie zgtoszehn (meldunkéw) i informaciji od przewoznikéw kolejowych, lokalne jednostki
SOK, w miare posiadanych sit i sSrodkéw, podejmg dziatania dla zapewnienia ochrony pojazdow
kolejowych w miejscach szczegodlnie zagrozonych. Meldunki i informacje o miejscach
i przypadkach kradziezy, chuligahstwa i wandalizmu, przyjmuje Komenda Regionalna SOK
wiladciwa terytorialnie do miejsca zdarzenia (adresy i numery telefonéw zawiera zatgcznik 4.5).

W ramach korzystania z infrastruktury kolejowej, przewoznik:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

nie moze odstepowaé innemu przewoznikowi przydzielonych tras pociggéw ani tez zlecaé
wykonywania przejazdéw w ramach tych tras;

ponosi odpowiedzialno$¢ za stan pociggébw i sprawno$¢ wykorzystywanych pojazdow
kolejowych;

przestrzega zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 360) oraz przepisach
wewnetrznych wskazanych w zalgczniku 3;

spetnia warunki wymagane przepisami prawa odno$nie czasu pracy i odpoczynku maszynistow
oraz znajomosci przez nich obstugiwanych odcinkow linii kolejowych;

Scisle wspotpracuje i przestrzega wszelkich decyzji i ustalen dotyczacych modyfikacji procesu
przewozowego, podejmowanych przez PLK w sytuacjach nadzwyczajnych lub/i kryzysowych;
wyznacza przedstawicieli do sktadu zespotdow zarzgdzania kryzysowego powotywanych
i tworzonych w strukturach PLK;

ma prawo zgdania od PLK otrzymania dodatkowych wyjasnien i uzasadnien dotyczacych
wprowadzenia zmian powstatych w wyniku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 pkt 15, 16
i 18;

realizuje przejazdy pociggéw z przesytkami nadzwyczajnymi towarami niebezpiecznymi,
towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR), zgodnie z przepisami wewnetrznymi,
wskazanymi w zatgczniku 3.1.;

przekazuje informacje handlowe poprzez ISZTP o pociggach pasazerskich w terminach
okreslonych w zatgczniku 5.2.;

zapewnia wykonywanie przez pracownikédw przewoznika polecen wydawanych przez
uprawnionych pracownikdw PLK w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i prowadzenia ruchu
na liniach kolejowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych;

wyposaza pracownikow przewoznika, uczestniczgcych w realizowanym procesie przewozowym
we wszelkie niezbedne dokumenty i przybory okreslone w przepisach; pracownicy przewoznika
zobowigzani sg do posiadania tychze dokumentéw i przyboréw w czasie wykonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjg przejazdow;

jest zobowigzany do postepowania przy zabezpieczaniu przed zbiegnieciem odstawionych na
postd] wagonow, skiadow pociggdéw i innych pojazdéw kolejowych, zgodnie z dziatkg 42
regulaminu technicznego;

niezwiocznie powiadamia PLK o zdarzeniach, o ktérych mowa w § 36 ust. 1, zwigzanych
bezposrednio z jego pociagiem (pojazdem kolejowym) lub pracownikami, zaistniatych na
obszarze kolejowym PLK, na podstawie zasad zawartych w § 36;

niezwitocznie powiadamia PLK o dostrzezonych, wszelkich innych, niz wymienione w pkt 13,
zdarzeniach oraz o innych sytuacjach wystepujgcych na obszarze kolejowym PLK, ktére tworzg
lub mogg stworzy¢ jakiekolwiek zagrozenia dla bezpieczenstwa i ciggtosci prowadzenia
przejazdow pociggow, a takze bezpieczenstwa oséb, mienia bgdz srodowiska;

na zgdanie PLK, udostepnia dokumentacje dotyczgca kwalifikacji i uprawnien pracownikdow
przewoznika oraz potwierdzajgcg sprawnos¢ techniczng pojazdéw kolejowych uzywanych do
przewozu;

w przypadku rozwigzania Umowy usuwa, w terminie 15 dni kalendarzowych, swoje pojazdy
kolejowe, urzadzenia i sprzet z linii kolejowych PLK; w przypadku niewykonania tego
zobowigzania, przewoznik pokrywa koszty usuniecia tych pojazdéw, urzadzen i sprzetu przez
PLK;
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17) zgtasza dyzurnemu ruchu stacji poczgtkowej lub stacji posredniej gotowosé do odjazdu pociggu,
zgodnie z zasadami i trybem okreslonymi w § 34;

18) pozostawia 1 egzemplarz wykazu pojazdow kolejowych w skfadzie pociggu zgodnie
Z postanowieniami Umowy;

19) pozostawia 1 egzemplarz karty rozrzgdowej na wyznaczonych posterunkach ruchu PLK na
stacjach wyposazonych w gorki rozrzgdowe, wymienionych w zatgczniku 2.10;

20) przestrzega ustalen zawartych w WRJ dotyczacych dopuszczalnej masy brutto pociggu
i pozostatych parametréw trasy pociggu zawartych w tym rozktadzie jazdy pociggéw;
21) ogranicza mozliwo$¢ wystepowania kradziezy i innych ingerencji w stan przesyiki i taboru
miedzy innymi poprzez:
a) niedopuszczanie do nieprawidiowosci w zabezpieczeniu przyjmowanych do przewozu
przesytek,
b) wiaczanie wagonéw z przesytkami wartosciowymi do sktadu pociggu jak najblizej
lokomotywy;
22) ponosi odpowiedzialno$¢ za usuniecie pozostatosci po czynnosciach tadunkowych;

23) zapewnia i ponosi odpowiedzialno$¢ za skuteczne zabezpieczenie przyjetych do przewozu
tadunkow, w szczegolnosci uniemozliwiajgce przesuniecie, emisje fadunku poprzez np. pylenie,
wywiewanie, usypywanie, wylewanie i uwalnianie oraz emisje energii;

24) w przypadku spowodowania zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego zagrozenia szkoda
w $rodowisku lub szkody w $srodowisku, na wiasny koszt podejmuje dziatania zapobiegawcze
i naprawcze, w tym o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w s$rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz.1789 ze zm.); jezeli dziatania te
dotyczg infrastruktury PLK, sporzgdza harmonogram i zakres dziatan w uzgodnieniu z PLK;

25) w przypadku nieplanowej zmiany druzyn trakcyjnych lub konduktorskich uzgadnia stacje tej
zmiany z dyspozytorem wiasciwej terytorialnie ekspozytury Centrum Zarzgdzania Ruchem
Kolejowym PLK;

26) przekazuje PLK zgodnie z ,Regulaminem dla miedzynarodowego przewozu kolejg towarow
niebezpiecznych (RID)” nastepujgce informacije o:

a) zestawieniu pociggu, poprzez wskazanie numeru kazdego wagonu i jego rodzaju, jezeli
rodzaj wagonu nie jest zawarty w numerze wagonu,

b) numerach UN przewozonych towaréw niebezpiecznych w/lub na kazdym wagonie, jezeli
powinny by¢ wpisane do dokumentu przewozowego lub jezeli przewozone sg tylko towary
niebezpieczne zapakowane w ilosciach ograniczonych zgodnie z dziatem 3.4 RID,
informacje o ich przewozie, jezeli zgodnie z dziatem 3.4 RID wymagane jest oznakowanie
wagonu lub kontenera wielkiego,

c) umiejscowieniu kazdego wagonu w skfadzie pociggu (zestawienie sktadu pociggu);

27) ma prawo zgdania od PLK wyjasnien dotyczgcych sposobu realizacji Umowy w przypadkach,
kiedy zachodzi obawa naruszenia Umowy lub nastepuje zagrozenie bezpieczenstwa osdb,
mienia badz Srodowiska;

28) ma prawo korzystania z czestotliwos$ci sieci radiotgcznosci kolejowej zgodnie z ,Regulaminem
wykorzystywania sieci radiotgcznosci w pasmach radiowych administrowanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”;

29) zezwala na przejazd w czynnej kabinie maszynisty pracownikéw PLK zatrudnionych na
stanowiskach wymienionych w zatgczniku 10 na podstawie zezwolerh wydanych w trybie i na
zasadach w nim okreslonych;

30) ma obowigzek biezgcego sledzenia zdarzen awaryjnych za pomocg SID.

§ 33 Zezwolenia dla pracownikéw przewoznika

PLK, na wniosek przewoznika, wydaje pracownikom przewoznika, na podstawie ,Zasad wstepu
na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-217,
wskazanych w zatgczniku 3.2, w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy,
imienne zezwolenia do przebywania na obszarze kolejowym PLK.
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Zezwolenia upowazniajg do wstepu na obszar kolejowy bgdz jego czes¢ wyraznie w nich okreslong
i sg wazne za okazaniem dokumentu tozsamosci osoby, dla ktérej zostaty wystawione.

Zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 1, zachowujg wazno$¢ na czas w nim okreslony, jednak nie
dtuzej niz jeden rok z mozliwos$cig ich przedtuzenia na lata nastepne.

Przedtuzenia okresu waznosci zezwolenia dokonuje jednostka wystawiajgca.

Przewoznik ubiegajacy sie o otrzymanie zezwolenia sktada wnioski do nastepujacych jednostek

organizacyjnych PLK:

1) Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei — na caty obszar kolejowy lub jego czes¢, wiekszg niz
obszar dziatania jednej komendy regionalnej SOK na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

e-mail: sok.komenda@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 474 41 62; kolejowy nr tel.: (922) 474 41 62
miejski nr faksu: (00 48) 22 474 41 57; kolejowy nr faksu: (922) 474 41 57

2) Komenda Regionalna Strazy Ochrony Kolei — na obszar mniejszy lub rowny obszarowi dziatania
jednej komendy regionalnej SOK.

Wykaz Komend Regionalnych Strazy Ochrony Kolei zawiera zatgcznik 4.5.

Whioski o wydanie zezwolenia zawiera¢ musza:

1) imie i nazwisko wraz z podaniem stanowiska stuzbowego osoby, dla ktérej dokument ma byc¢
wydany;

2) okreslenie obszaru kolejowego, ktérego wniosek dotyczy;

3) wskazanie terminu, na jaki ma by¢ wydane zezwolenie;

4) cel wydania;

5) oswiadczenie przewoznika, ze osoba dla ktérej ma by¢ wydane zezwolenie, posiada
odpowiednie przygotowanie do poruszania sie po obszarze kolejowym.

Za wydanie zezwolenia, o ktéorym mowa w ust. 1 oraz wydanie duplikatu, wystawiajgcy pobiera
optate w wysokosci 8,20 zt netto od kazdego dokumentu.

Za prolongate zezwolenia, wystawiajagcy pobiera optate w wysoko$ci:
1) 2,00 zt netto od kazdego dokumentu — w przypadku druzyn pociggowych;
2) 4,10 zt netto od kazdego dokumentu — w przypadku pozostatych pracownikéw przewoznika.

Wystawiajgcy zezwolenie moze odmdwi¢ jego wystawienia lub ograniczy¢ obszar wstepu, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy bezpieczenstwa ruchu, ochrony informaciji niejawnych, ochrony danych
osobowych lub inne wazne powody.

W przypadku ustania przyczyny uzasadniajgcej wydanie zezwolenia, przewoznik zobowigzany jest
do jego niezwtocznego zwrotu wystawcy.

O utracie zezwolenia przewoznik, ktéry wystgpit o jego wystawienie informuje pisemnie wystawce,
wyjasniajgc okolicznos$ci, w jakich nastgpita utrata i ewentualnie wnioskuje o wydanie duplikatu.

Wystawiajgcy moze odmowi¢ wystawienia duplikatu przewoZznikowi, ktéry nie ztozyt pisemnych
wyjasnien odnosnie okolicznosci, w jakich nastgpita utrata zezwolenia.

§ 34 Zgtaszanie przez przewoznika gotowosci do odjazdu

Gotowos¢ pociggu przewoznika do odjazdu ze stacji poczatkowej lub stacji posredniej, na ktérej
dokonywane s3:

1) wigczenie/wytgczenie wagonu lub grup wagonéw;
2) zmiana lokomotywy lub druzyny trakcyjnej;

3) proba hamulca;

4) ogledziny techniczne
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zgtasza dyzurnemu ruchu maszynista prowadzacy pocigg, w przypadku pociggow pasazerskich — po
uzgodnieniu z kierownikiem pociggu.

Zgtoszenie dokonywane jest przy uzyciu urzgdzen radiotgcznosci pociggowej z podaniem:

1) numeru pociggu;

2) nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu kolejowego z napedem:;

3) dtugosci pociggu w metrach i jego masy ogoinej;

4) informacji o znajdowaniu sie w sktadzie pociggu wagondw z towarem niebezpiecznym lub/i
towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) podajac ich liczbe i numery UN
przewozonego towaru lub/i przesyiki nadzwyczajnej, podajac numer uzyskanej zgody na przewéz
przesyitki nadzwyczajnej bedacej jednoczesnie zarzgdzeniem przewozu przesytki nadzwyczajne;

(adres cztery) w komunikacji miedzynarodowej lub krajowej badz zarzadzenia przewozu przesyiki
nadzwyczajnej (adres cztery);

5) godziny zgtoszenia.

Fakt zgtoszenia gotowosci do odjazdu odnotowywany jest przez dyzurnego ruchu w Dzienniku
telefonicznym R-138, z zapisaniem informacji zgloszonych przez maszyniste.

Zgtoszenie maszynisty, o ktérym mowa w ust. 2, potwierdzane jest przez dyzurnego ruchu podaniem
przez niego:

1) nazwiska dyzurnego ruchu;
2) godziny przyjecia zgtoszenia;
3) numeru, pod ktérym zgloszenie zostato zarejestrowane w Dzienniku telefonicznym R-138.

Zgtoszenie gotowosci do odjazdu uznaje sie za dokonane w terminie zobowigzujagcym PLK do
zrealizowania przejazdu zgodnie z Umowg, jedynie w przypadku gdy dokonane jest przed
rozktadowym odjazdem pociggu, w czasie ustalonym w regulaminie technicznym, za wyjatkiem
zmiany druzyny trakcyjnej, po ktorej zgtoszenie gotowosci do odjazdu powinno nastgpi¢ w czasie
umozliwiajgcym rozktadowy odjazd pociggu.

W przypadku niedotrzymania terminu zgtoszenia gotowosci do odjazdu pociggu, wedtug zasad
opisanych wyzej, przewoznikowi nie przystuguje w stosunku do PLK prawo roszczenia dotyczgcego
punktualnosci przejazdu.

Dopuszcza sig, inny niz wymieniony w ust. 1-5, sposéb przekazywania informacji o gotowosci do
odjazdu, o ile zostanie on ustalony w regulaminie technicznym.

§ 35 Zasady dokonywania powiadomien

Ustala sie nastepujgce zasady dokonywania powiadomien:

1) w przypadkach wydarzen majgcych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa i ciggtosci
prowadzenia ruchu, a takze bezpieczehstwa oso6b, mienia badz sSrodowiska, w tym
0 zdarzeniach, o ktérych mowa w § 36 ust. 1, odpowiednio powiadamia sie:

a) po stronie PLK — najblizszy posterunek ruchu,
b) po stronie przewoznika — komorki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie;

2) w przypadkach zakiécen w realizacji rozktadu jazdy pociggéw komorki/osoby/stanowiska pracy
powiadamiajgce i uzyskujgce informacje okresla Umowa;

3) w przypadkach pozostatych, w tym przy przekazywaniu innych informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy, odpowiednio powiadamia sie komorki/osoby/stanowiska wymienione
w Umowie, zaréwno po stronie PLK jak i przewoznika.

Jezeli powiadomienia dokonywane sg w formie pisemnej, kieruje sie je do komérek/oséb/stanowisk
na adresy wyszczegdlnione w Umowie.

Dokumentacje potwierdzajaca fakt dokonania powiadomienia przechowuje sie przez okres 5 lat.
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§ 36 Postepowanie w razie zdarzen oraz
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na liniach kolejowych

W przypadku wystgpienia zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku, incydentu) lub sytuacji
potencjalnie niebezpiecznej na linii kolejowej PLK, uczestnicy procesu przejazdu sg zobowigzani do
postepowania zgodnego z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie powaznych wypadkow, wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym (Dz. U. z
2016 r. poz. 369) oraz przepisami wewnetrznymi wymienionymi w zatgczniku 3.

Kazdy pracownik przewoznika, ktéry zauwazyt, ze moze dojs¢ lub doszto do wydarzenia kolejowego

(w szczegodlnosci zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa w ust. 1, na

obszarze kolejowym, powinien:

1) uzy¢ wszelkich mozliwych i dostepnych $rodkéw, aby wyeliminowaé zagrozenie i zapobiec
zwiekszeniu jego zasiegu oraz ograniczy¢ skutki;

2) poinformowac o tym pracownika najblizszego posterunku ruchu PLK.

Jezeli w wyniku zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa w ust. 1,
nastgpito lub moze nastgpi¢ bezposrednie zagrozenie szkodg w $rodowisku lub szkoda w
Srodowisku, zanieczyszczenie elementow infrastruktury lub istnieje ryzyko eksplozji, pozaru lub inne
niebezpieczenstwo dla funkcjonowania kolei, pracownik przewoznika zobowigzany jest niezwtocznie
zawiadomi¢ pracownika najblizszego posterunku ruchu PLK, za posrednictwem ktérego dokonywane
sg powiadomienia zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktérym mowa w ust. 1 i wdrazane wszelkie mozliwe
srodki eliminujgce zagrozenia i zapobiegawcze.

PLK i przewoznik zobowigzani sg do:

1) niesienia pomocy poszkodowanym;

2) wspoidziatania w celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaistniatych zdarzen lub sytuaciji
potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1;

3) wspodtdziatania przy usuwaniu szkdd i jak najszybszym przywracaniu ruchu kolejowego;

4) wspotdziatania przy ustalaniu przyczyn zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o
ktérych mowa w ust. 1.

Po zakonczeniu postepowania w sprawie zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,
powodujgcych straty jednej ze stron Umowy dyrektor zaktadu linii kolejowych wiasciwego
terytorialnie dla miejsca wystgpienia zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, powotuje
zespot do ustalenia powstatych strat i odpowiedzialnosci za nie. Zespét moze powotaé réwniez
przewoznik, jezeli zespét nie zostat powotany przez dyrektora zaktadu linii kolejowych, w ciggu 7 dni
od daty zakonczenia prac komisji kolejowej lub w przypadku sytuacji potencjalnie niebezpiecznej —
sporzgdzenia sprawozdania korncowego.

W skiad tego zespotu wchodzg przedstawiciele PLK i przewoznika posiadajgcy stosowne
upowaznienia. Do wydawania upowaznien ze strony PLK upowazniony jest dyrektor zaktadu linii
kolejowych wiasciwego terytorialnie dla miejsca wystgpienia zdarzenia lub sytuacji potencjalnie
niebezpiecznej, a ze strony przewoznika osoba wskazana w Umowie.

Podstawe prac zespotu stanowi: w przypadku zdarzen — protokét ustalen koncowych komisji
kolejowej lub raport Panstwowej Komisji Badania Wypadkéw Kolejowych, natomiast w przypadku
sytuacji potencjalnie niebezpiecznej — sprawozdanie korncowe z przeprowadzonego postepowania.
Ustalenia zespotu, o ktérym mowa w ust. 5, w formie protokotu podpisanego przez wszystkich
cztonkdéw zespotu, sg wigzace dla wszystkich stron postepowania.

W przypadku niemoznosci uzgodnienia wysokosci powstatych strat i zakresu odpowiedzialnoéci
stron, ustalenia dokonuje sie na drodze prawne;.

Roszczen z tytutu zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1,
niezawinionych przez PLK, zainteresowane podmioty dochodzg we wtasnym zakresie.

Jezeli w wyniku zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, o ktérych mowa w ust. 1,
uszkodzona zostata infrastruktura kolejowa PLK, naprawa uszkodzonych jej elementéw dokonywana
jest przez PLK lub na jej zlecenie.

Dla przejazdéw realizowanych przez PLK lub przewoznika w celu usuwania skutkdéw zdarzen lub
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujgcych na liniach
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zarzgdzanych przez PLK, nie opracowuje sie rozktadu jazdy pociggéw, a przejazd odbywa sie
wedtug postanowien przepisow wewnetrznych wskazanych w zatgczniku 3.

§ 37 Postepowanie w przypadkach wystapienia zaklécen eksploatacyjnych, sytuacji
nadzwyczajnej i kryzysowej

Jezeli wystapig odstepstwa od rozkfadu jazdy pociggéw z winy stron Umowy (w tym przypadki,
o ktérych mowa w § 36 ust. 1, strony Umowy ponoszg wzajemnie odpowiedzialno$¢ w stosunku do
siebie oraz innych uzytkownikow linii kolejowych za wynikte utrudnienia w eksploatac;i linii kolejowe;.

Zgodnie z przepisami Ustawy, PLK jest zobowigzana do wstrzymania lub ograniczenia ruchu na
catosci lub czesci linii kolejowej w razie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenhstwa
przewozu oséb i rzeczy.

PLK powiadamia zainteresowanych przewoznikéw o wystgpieniu zaktéceh majgcych wptyw na ich
dziatalnos¢ eksploatacyjna.

W przypadku wystgpienia zaktocen eksploatacyjnych, PLK podejmuje dziatania (z uwzglednieniem
interesOw i po zasiegnieciu opinii zainteresowanych przewoznikéw), majgce na celu przywrocenie
normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

W tym celu PLK moze wprowadzi¢ w szczegdlnosci: zmniejszenie predkosci przejazdu pociggow,
kursowanie pociggéw drogg okrezng, zastosowanie zastepczych srodkéw trakcyjnych, odwotanie
pociggu, skrocenie relacji, potaczenia pociggdéw, zarzadzenie przesiadania podréznych
z odwotanych na trasie pociggdéw do najblizszych pociggéw w danym kierunku jazdy (nawet innego
przewoznika) wraz z zarzgdzeniem dodatkowych postojow pociggéw, itd.

Pociag, po alokacji podréznych do innego pociggu, na dalszej czesci trasy kursuje jako prozny sktad
pasazerski do stacji uzgodnionej z przewoznikiem.

PLK ma prawo — w przypadkach wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych, tj. koniecznosci
»5ciggniecia” uszkodzonego taboru lub taboru z przemieszczonym fadunkiem, w celu przywrdcenia
mozliwosci przejazdu — do uzycia pojazdu kolejowego z napedem przewoznika lub zatrudnienia
(zadysponowania do wykonania odpowiednich czynnosci) pracownika przewoznika (maszynisty,
rewidenta), posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje w celu usuniecia ze szlaku uszkodzonego
pojazdu kolejowego tego przewoznika oraz innego przewoznika.

Dotyczy to réwniez przypadkéw koniecznosci wytgczenia uszkodzonego taboru z pociggu, ktory
z powodu usterki taboru uniemozliwiajgcej jego dalszg jazde, zostat zatrzymany na torze gtéwnym
zasadniczym na stacji oraz gdy zatrzymany pocigg blokuje lub znacznie ogranicza przejezdnos¢
stacji.

Uzycie pojazdu kolejowego z napedem przewoznika lub zatrudnienie (zadysponowanie) pracownika
przewoznika przez PLK moze byé zastosowane jedynie w celu ,Sciggniecia” uszkodzonego pojazdu
do najblizszej stacji, na ktorej istniejg warunki do jego odstawienia albo do przestawienia
uszkodzonego taboru z toru gidwnego na tor boczny na stacji i pomocy w wykonaniu wymaganej
préby hamulca po wytaczeniu taboru z pociggu.

W przypadkach, kiedy koniecznos¢ dodatkowego uzycia pojazdu kolejowego z napedem
spowodowana jest wing przewoznika, rozliczenie kosztéw poniesionych z tego tytutu odbywa sie
zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie, z uwzglednieniem postanowien § 29.

Dla przywrécenia ruchu po torze szlakowym lub stacyjnym — w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5 — PLK ma réwniez prawo uzy¢ zespotdw kolejowego ratownictwa technicznego.

Kosztami dziatan zespotéw kolejowego ratownictwa technicznego, o ktérych mowa wyzej, PLK
obcigza przewoznika. Przed dokonaniem obcigzenia kosztami, PLK przedktada przewoznikowi
kalkulacje kosztéw dziatania zespotu kolejowego ratownictwa technicznego.

Przewoznik obowigzany jest do pokrycia kosztéw wynikajgcych z dziatah podjetych dla zapewnienia
ciggtosci i bezpieczenhstwa ruchu kolejowego, w celu wyeliminowania skutkéw zdarzen i sytuaciji
potencjalnie niebezpiecznych spowodowanych przyczynami lezgcymi po jego stronie.

Zwroty optat, obcigzenia z tytutu ponoszonych kosztéw likwidacji skutkow zdarzen i sytuaciji
potencjalnie niebezpiecznych, uzycia pojazdu kolejowego z napedem przewoznika do eliminacji
zaktéceh eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 5, w tym réwniez spowodowanych przez PLK
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oraz inne rozliczenia, dokonywane sg odpowiednio — zaréwno przez PLK i przewoznika —
z zachowaniem termindéw ptatnosci wedlug umowy wzajemnej, na rachunek PLK lub przewoznika.

W ramach zarzadzania kryzysowego, w przypadku zaistnienia konieczno$ci odwotania pociggéw
w obszarze dziatania ekspozytury Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym PLK, decyzje
0 odwotaniu pociggéw podejmuje przewodniczacy regionalnego zespotu zarzadzania kryzysowego,
a w przypadku, gdy zespot ten nie zostat powotany — naczelnik ekspozytury Centrum Zarzadzania
Ruchem Kolejowym PLK po uzgodnieniu z zainteresowanymi przewoznikami.

PLK i przewoznicy w ramach zarzgdzania kryzysowego, odpowiednio do zakresu dziatan ich
dotyczacych, ponoszg wszelkie koszty wynikajgce z realizacji przedsiewzie¢ zmierzajgcych do
utrzymania przejezdnosci lub zabezpieczenia technicznego linii.

W ramach zarzadzania kryzysowego, w przypadku zaistnienia koniecznosci wstrzymania ruchu
pociggéw w skali catej sieci kolejowej, decyzje podejmuje Przewodniczacy Kolejowego Zespotu
Zarzagdzania Kryzysowego w PLK bgdz jego Zastepca Ilub Przewodniczacy Kolejowego Centrum
Zarzagdzania Kryzysowego badz jego Zastepca.

Postepowanie w przypadku wykrycia stanu awaryjnego w taborze podczas przejazdow

Do wykrywania stanéw awaryjnych w przejezdzajgcym taborze zwigzanych z zagrzanymi
maznicami, zagrzanymi hamulcami oraz deformacjami powierzchni tocznych két, linie kolejowe
wyposazane sg w urzadzenia detekcji stanow awaryjnych taboru (dsat).

Biezgce sledzenie zdarzen awaryjnych taboru zwigzanych z niesprawnosciami uktadu biegowego
i nieprawidiowosciami zatadunku, odbywa sie za pomocg SID. Dostep do systemu przewoznik
kolejowy uzyskuje po ztozeniu wniosku o przydzielenie dostepu na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: iat@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 20 50; kolejowy nr tel.: (922) 473 20 50
W przypadku zakiécen eksploatacyjnych spowodowanych wykryciem przez urzadzenia dsat
niesprawnosci zestawow kotowych i innych elementéw uktadu biegowego w taborze, przewoznik
obowigzany jest do respektowania ich wskazan i przestrzegania procedur postepowania po ich
wykryciu okreslonych w ,Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urzadzen do wykrywania stanéw
awaryjnych taboru le-3”, wymienionych w zatgczniku 3.2.

Ustawienia progowe dla urzadzen dsat okresla PLK w ,Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych
urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych taboru le-3.

Tabor wylgczony z eksploatacji na skutek niesprawnosci zestawdw kotowych, stwierdzonych przez
urzadzenia dsat, podlega obstudze technicznej przewoznika.

W przypadku, kiedy niesprawnosci taboru wykryte przez urzadzenia dsat, jak i stwierdzone przez
pracownikow PLK oraz potwierdzone przez pracownikédw przewoznika, skutkujg dodatkowymi
czynnosciami, ich koszty ponosi przewoznik.

Obcigzanie przewoznika tymi kosztami przez PLK odbywa sie na zasadach okre$lonych w § 29.

W przypadku, kiedy urzgdzenia dsat wykryjg niesprawnosci taboru, ktére nie zostang potwierdzone
komisyjnie przez przewoznika i PLK, to koszty zwigzane z wytgczeniem sprawnego taboru ponosi
PLK.

Postepowanie w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi, nacisku
liniowego (na 1 metr biezacy toru), nierownomiernosci rozmieszczenia przesytki

W przypadku wykrycia przez przytorowe urzgdzenia dsat przekroczenia przez pojazd kolejowy
dopuszczalnego: nacisku osi, obcigzenia na metr biezacy toru lub nieréwnomiernego rozmieszczenia
przesyiki, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon prowadzgcemu pojazd kolejowy
z napedem informacje o rodzaju przekroczenia i jego lokalizacji.

Dyzurny ruchu poleca kontynuowaé¢ jazde z ograniczong predkoscig, ustalong na podstawie
.Regulaminu obstugi terminala urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych w taborze podczas
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jazdy”, do stacji wylgczenia, gdzie pojazd kolejowy z wykrytym przekroczeniem nalezy wytgczyc¢
z pociggu i pozostawi¢ do dyspozycji przewoznika.

Po wytgczeniu pojazdu, przewoznik przygotowuje go do dalszej jazdy w taki sposéb, aby nie
przekraczat dopuszczalnych parametréw Iub przeprowadza procedure uznania przesylki za
nadzwyczajng zgodnie z ,Instrukcja o przewozie przesylek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57),
wymienionej w zafgczniku 3.1. Fakt dostosowania parametrow wytaczonego pojazdu do
dopuszczalnych parametréw liniii zamiarze wigczenia ww. pojazdu do przewozu, pracownik
przewoznika potwierdza w formie oswiadczenia na etapie planowania dyspozytorskiego (dane
teleadresowe wg zatgcznika 4.3). Pisemne zgtoszenie o dostosowaniu pojazdu do dopuszczalnych
parametréw linii i zamiarze wigczenia pojazdu do przewozu powinno zawiera¢ nazwe przewoznika,
nr pojazdu, nr pociggu i date jego kursowania oraz podpis pracownika przewoznika.

Postepowanie w przypadku wykrycia przekroczenia przeciazenia dynamicznego

Przecigzenie dynamiczne jest to dodatkowa sita nacisku kota na szyne powstajgca w trakcie jazdy
pojazdu kolejowego, wywotywana niesprawnoscig elementéw biegowych taboru, mierzona przez
urzgdzenia dsat jako skladowa dynamiczna pionowej sity nacisku kota na szyne. Krytyczna wartosc
przecigzen dynamicznych powstatych na torze bezstykowym rejestrowanych przez urzgdzenia dsat
wynosi Qstop = 350 kN.

W przypadku wykrycia przez przytorowe urzadzenia dsat przekroczenia przez pojazd kolejowy
krytycznej wartosci przecigzenia dynamicznego, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon
prowadzgcemu pojazd kolejowy z napedem informacje o rodzaju przekroczenia i jego lokalizaciji.

Dyzurny ruchu poleca kontynuowaé jazde z ograniczong predkoscig, ustalong na podstawie
-Regulaminu obstugi terminala urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych w taborze podczas
jazdy”, do stacji wylgczenia, gdzie pojazd kolejowy z wykrytym przekroczeniem nalezy wytgczyc
Z pociggu i pozostawi¢ do dyspozycji przewoznika.

Po wytagczeniu pojazdu, przewoznik przeprowadza procedure uznania przesyiki za nadzwyczajng
zgodnie z ,Instrukcjg o przewozie przesytek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57)”, wymienionej w zatgczniku
3.1.

W przypadku wykrycia przez przytorowe urzadzenia dsat stanu ostrzegawczego przecigzen
dynamicznych kofa na poziomie Qpstr 2200 kN, dyzurny ruchu przekazuje przez radiotelefon tylko
prowadzgcemu pojazd kolejowy z napedem informacje o rodzaju przekroczenia.

§ 38 Komunikacja zastepcza

W przypadku wystgpienia ograniczenn w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, z przyczyn lezgcych
po stronie PLK, przewoznik moze realizowac przewozy oséb z wykorzystaniem srodkéw transportu
drogowego, dostosowanych do liczby podréznych, wykonywanego przez przewoznika drogowego
posiadajgcego licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu oséb
lub przedsiebiorce w zakresie przewozu osoéb takséwka.

Wprowadzenie komunikacji zastepczej z powodu planowanych zamknie¢ torowych odbywa sie
W procesie opracowywania i uzgadniania ZRJ, o ktérych mowa w § 16 ust. 16.

Wiasciwa terenowo ekspozytura Centrum Rozktadéw Jazdy PLK wskazuje jednostke organizacyjng
PLK, kt6rg przewoznik obcigza kosztami, o ktérych mowa w ust. 3.

PLK obowigzana jest do pokrycia dodatkowych kosztéw ponoszonych przez przewoznika z tytutu
wprowadzenia komunikacji zastepczej, jezeli jej wprowadzenie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie PLK.

Przez dodatkowe koszty, o ktérych mowa wyzej, rozumie sie réznice pomiedzy kosztami za
minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, kidre ponidstby przewoznik w przypadku realizaciji
przejazdu bez jakichkolwiek ograniczen w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, powstatych
z przyczyn lezgcych po stronie PLK, a petnymi, udokumentowanymi fakturg kosztami ponoszonymi
przez przewoznika za wykonanie ustugi komunikacji zastepczej przez realizatora tej ustugi.

Rozliczenia kosztéw komunikacji zastepczej odbywajg sie zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wprowadzenie komunikacji zastepczej przez przewoznika z przyczyn, o ktérych mowa w § 36 ust. 1
oraz nieplanowanych zamknie¢ torowych nieujetych w ZRJ, odbywa sie w trybie operatywnego
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uzgodnienia z wiasciwg terenowo ekspozyturg Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK
(zgodnie z zatgcznikiem 4.3). Przewoznik, przed wprowadzeniem komunikacji zastepczej, informuje
wlasciwg terenowo ekspozyture Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK podajac:

1) date i godzine wprowadzenia komunikacji zastepczej;

2) wykaz pociggow, za ktore zostanie wprowadzona komunikacja zastepcza;

3) relacje trasy przejazdu komunikacji zastepczej.

Wyzej wymienione informacje powinny by¢ rowniez przekazane w formie pisemne;.

§ 39 Witaczanie wagonoéw kontrolnych i inspekcyjnych PLK do pociagéw przewoznika

Przewoznik, na odrebny wniosek PLK, wigcza — w miare mozliwosci techniczno-eksploatacyjnych —
pojedynczy wagon PLK do sktadu pociggu, ktérego przejazd objety jest Umowsg, w celu dokonania
przez pracownikow PLK czynnosci kontrolnych i diagnostycznych dotyczacych zarzadzanej sieci
kolejowej.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 1, sktadany jest przewoznikowi na minimum 5 dni roboczych przed
planowanym przejazdem pociggu.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 1, podpisany przez wnoszgcego o0 wigczenie wagonu, musi
zawierac:

1) oznaczenie przewoznika, do ktérego jest kierowany;

2) firme, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej PLK skifadajgcej wniosek;
3) numer ewidencyjny, date sporzgdzenia;

4) odniesienie do Umowy, dotyczagce konkretnego pociggu;

5) cel przejazdu (szczegdtowe uzasadnienie);

6) serie i numer, predkos¢ maksymalng, mase brutto i mase hamujgcg wagonu, o ktérego
wigczenie wnioskodawca wnosi;

7) plan przejazdu, zawierajgcy w szczegolnosci nastepujgce dane:

a) terminy przejazdu,

b) relacje przejazdu,

C) numery pociggow, o wigczenie do ktérych wnioskodawca wnosi;
8) pozadane miejsce wagonu w sktadzie pociggu;

9) informacje o obstudze wagonu oraz wskazanie osoby kierujgcej ze strony PLK z podaniem
stanowiska stuzbowego;

10) potwierdzong kopie Swiadectwa sprawnosci technicznej.

Po rozpatrzeniu wniosku, na minimum 2 dni kalendarzowe przed planowanym przejazdem,
przewoznik informuje PLK o decyzjach dotyczgcych wniosku, ewentualnie koryguje (w uzgodnieniu
z PLK) plan przejazdu.

Realizacja przejazdu odbywa sie wedtug wtasnych regulacji przewoznika.

Po zrealizowaniu przejazdu, PLK obowigzana jest do pokrycia dodatkowych kosztéw ponoszonych
przez przewoznika z tytutu wigczenia i przejazdu wagondw kontrolnych i inspekcyjnych PLK.

§ 40 Korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, dla ktérych nie jest
opracowywany rozktad jazdy pociggéw

Korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, dla ktérych nie jest opracowywany rozktad jazdy pociggow,
odbywa sie wedtug zasad zawartych w ust. 2-7.

Przewoznik wystepuje z wnioskiem o korzystanie z linii/odcinkéw, o ktérych mowa w ust. 1, do
wiasciwego zaktadu linii kolejowych PLK, przy czym zaktad PLK obowigzany jest do rozpatrzenia
wystgpienia przewoznika w okresie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od daty jego ztozenia,
pod warunkiem spetnienia przez wnioskujgcego warunkéw okreslonych w ust. 3.
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Wystgpienie pisemne, niespetniajgce warunku, o ktorym mowa w ust. 3, nie daje podstaw do
jakichkolwiek roszczen w stosunku do PLK co do przygotowania przejazdéw na liniach/odcinkach
ujetych w wystgpieniu.

Wystgpienie przewoznika o korzystanie z linii/odcinkéw kolejowych, dla ktérych ze wzgledu na stan
techniczny linii nie jest opracowywany rozktad jazdy pociggdw, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie zaktadu linii kolejowych, na obszarze ktérego znajduje sie linia/odcinek, z ktoérej/go
skorzysta¢ chce przewoznik; w przypadku kiedy linia/odcinek znajduje sie na obszarze dwéch
lub wiecej zaktaddw, wniosek ztozony do jednego z nich jest traktowany jako ztozony do PLK;

2) firme, siedzibe i adres przedsiebiorstwa przewoznika;

3) date sporzagdzenia wniosku;

4) wskazanie linii/odcinkéw, o wykorzystanie ktérych przewoznik wystepuje;

5) wskazanie okresu, w jakim linie/odcinki majg byé wykorzystane do wykonywania na nich
przejazdow;

6) okreslenie rodzaju tadunkow;

7) deklaracje wielkosci pracy eksploatacyjnej w bruttotonokilometrach (btkm) i pociggokilometrach
(pockm) na linii/odcinku, o korzystanie z ktdrej/go przewoznik wnosi;

8) wskazanie parametrow pociggéw przewoznika, w tym rodzaju pociggoéw, rodzaju trakciji,
przewidywanych parametréw, a w szczegdlnosci: masy brutto pociggéw, liczby wagonow
i dtugosci pociggow, nacisku osi, maksymalnej predkosci;
9) wskazanie propozycji organizacji przewozéw, umozliwiajgcych opracowanie i realizacje
przejazdu/6w na wnioskowanych liniach/odcinkach i ewentualnie odcinkach przylegtych.
Po rozpatrzeniu aspektéw technicznych, organizacyjnych, eksploatacyjnych i ekonomicznych —
w uzgodnieniu z przewoznikiem warunkéw technicznych i eksploatacyjnych oraz zasad pokrycia
wydatkow z tym zwigzanych — PLK, tj. wlasciwy zakfad linii kolejowych, sporzgadza regulamin
prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktérej/go nie jest opracowywany rozktad jazdy pociagéw,
uwzgledniajgc w nim przede wszystkim zasady i warunki prowadzenia ruchu na liniach kolejowych
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdélnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 360) oraz przepisach
wewnetrznych wskazanych w zatgczniku 3.

Koszty opracowania regulaminu prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktorej/ego nie jest
przygotowywany rozktad jazdy pociggow, ponosi przewoznik.

Regulamin prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla ktérej/ego nie jest opracowywany rozkiad jazdy
pociggéw — opracowany w trybie zgodnym z opisanym powyzej i zatwierdzony zgodnie z przepisami
wewnetrznymi PLK — stanowi podstawe zawarcia umowy o korzystanie z linii/odcinka, dla ktdrej/ego
nie jest opracowywany rozkfad jazdy pociggow.

W umowie, o ktérej mowa w ust. 6, optate za korzystanie z linii/odcinka, dla ktérej/go nie jest

opracowywany rozktad jazdy pociggdw, oblicza sie na podstawie odrebnej kalkulacji, uwzgledniajac:

1) koszty niezbedne do poniesienia w zwigzku z przygotowaniem linii/odcinka do prowadzenia na
nim przejazdow pociggow;

2) koszty ponoszone na utrzymanie i eksploatacje linii/odcinka w tej czesci, ktéra jest uznana jako
bezposredni rezultat wykonywania danego przejazdu pociggu.

W przypadku linii/odcinka, dla ktérego w okresie obowigzywania ostatniego rozktadu jazdy pociggéw
byta mozliwosé opracowania rozktadu jazdy pociggéw, stosowane sg stawki jednostkowe optaty
podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury.
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