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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY
UDOSTEPNIANIA INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ O SZEROKOSCI TOROW 1520 MM
ZARZADZANEJ PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Warszawa, 15 wrzesnia 2015
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§ 1 Postanowienia ogéine

1.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1520 mm zarzgdzanej
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwane dalej Zasadami 1520, okreslajg regulacje
udostepniania infrastruktury kolejowej i pobierania optat za korzystanie infrastruktury
obejmuijgcej linie kolejowe o szerokosci toréw 1520 mm, do ktérych na podstawie art. 36
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym zwanej dalej Ustawa,

nie stosuje sie przepisow art. 29-35.

. W zakresie udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci torow 1520 mm zwane;j

dalej liniami szerokotorowymi, zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zwang
dalej PLK SA, w relacjach zarzadca - przewoznik kolejowy zastosowanie majg
postanowienia zawarte w Regulaminie Sieci, zwanym dalej Regulaminem oraz
Regulaminie dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A w zakresie dotyczgcym opracowania warunkéw i zarzadzania
przewozu przesytek nadzwyczajnych z zastrzezeniem postanowien zawartych

w Zasadach 1520..

Linie szerokotorowe w ruchu miedzynarodowym udostepniane sg przewoznikowi
posiadajgcemu obowigzujgcg umowe lub inny dokument o wspdtpracy w przewozach
przez granice z kolejami panstwa (Ukrainy, Biatorusi lub Rosji), z ktérymi dana linia jest
pofgczona.

Postanowienia Zasad 1520 stosuje sie poczgwszy od rozktadu jazdy pociggéw
2015/2016.

§ 2 Struktura Zasad 1520, wprowadzanie zmian i publikacja

1.

W czesci opisowej Zasad 1520, okreslono warunki udostepniania linii szerokotorowych w
zakresie obejmujgcym:

1) przydzielanie tras pociggow,

2) ustugi i ustalanie optat za ich $wiadczenie.

Wykaz linii szerokotorowych zarzgdzanych przez PLK SA zawiera zatgcznik nr 1.

Stawki jednostkowe optat za korzystanie z infrastruktury linii szerokotorowych zawiera
zatgcznik nr 2.

Charakterystyke linii szerokotorowych zawierajg zatgczniki do Regulaminu.

Zmiany w czesci opisowej Zasad 1520 dokonywane sg po wczesniejszych konsultacjach

z zainteresowanymi przewoznikami za pomocg poczty elektroniczne;.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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6. Przewoznicy w terminie 14 kalendarzowych od otrzymania projektu zmiany moga
zgtaszac uwagi za pomocg poczty elektronicznej na adres: ius@plk-sa.pl.

7. PLK SA informuje przewoznikow kolejowych, korzystajgcych z linii szerokotorowych, o
zmianach Zasad 1520 za pomocg poczty elektronicznej najpozniej w terminie 10 dni
kalendarzowych przed terminem ich obowigzywania. Zmiany wprowadzane sg w postaci
porownania do poprzedniej wersji.

Zmiany wynikajace ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz z
ustalen pomiedzy zarzgdcami infrastruktury kolejowej dokonywane sg z zachowaniem
terminéw w nich okreslonych i nie wymagajg konsultaciji.

8. Zasady 1520 publikowane sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

§ 3 Definicje i uzywane skroty

1. W niniejszych Zasadach 1520 stosowane sg pojecia dotyczgce udostepniania
infrastruktury kolejowej okreslone w Regulaminie.

2. Dla potrzeb Zasad 1520 wprowadza sie dodatkowo definicje nastepujgcych pojeé:

1) linie szerokotorowe — infrastruktura obejmujgca linie kolejowe o szerokosci toréw
1520 mm wraz z budynkami, urzgdzeniami i zajetym pod nie gruntem, zarzgdzane
przez PLK SA i udostepniane do przewozu oséb i rzeczy;

2) trasa rezerwowa — trasa pociggu, na liniach o szerokosci torow 1520 mm, z
opracowanym rozktadem jazdy, przeznaczona do wykorzystania w ramach

indywidualnego rozktadu jazdy.

§ 4 Przydzielanie zdolnosci przepustowej dla tras pociagéw

1. PLK SA przydziela zdolnos¢ przepustowg dla trasy pociggdéw na liniach
szerokotorowych z uwzglednieniem ustalonych podczas konferencji granicznych
parametrow tras, czasow przyjecia i przekazania pocigagdw na przejsciach granicznych.

2. Skfadanie i rozpatrywanie wnioskow o przydzielenie tras pocigagdéw na liniach
szerokotorowych odbywa sie wedtug zasad okreslonych w Regulaminu za pomoca
ISZTP przez strone internetowg http://skrj.plk-sa.pl lub za pomocg interfejsu OCTOPUS
w czes$ci aktywnej, przygotowanego przez PLK SA:
1) dostep do systemu uzyskiwany jest po ztozeniu wniosku o przydzielenie dostepu do

ISZTP wedtug wzoru stanowigcego zatacznik 6.2 do Regulaminu, do:

Stan na dzien: 21.11. 2025
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2)

3)

5)

6)

7)

8)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: support@plk-sa.pl, idoi@plk-sa.pl

po przydzieleniu dostepu do ISZTP/OCTOPUS, przewoznik otrzymuje informacje
dotyczgce pierwszego uruchomienia na adres poczty elektronicznej podany we
whniosku;

logowanie do systemu musi nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty
przydzielenia dostepu lub ostatniego logowania. Po uptywie tego terminu nalezy
ponownie wystgpic¢ o przydzielenie dostepu do ISZTP/OCTOPUS;

za zabezpieczenie hasta i dane wprowadzone do ISZTP/OCTOPUS

odpowiedzialno$¢ ponosi przewoznik;

warunkiem koniecznym przyjecia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest zawarcie
informacji okreslonych we wzorze zamieszczonym w zatgczniku 6. 3 do Regulaminu;
w sktadanych wnioskach o przydzielenie trasy pociggu stosuje sie rozréznienie
rodzajéw pociggow wedtug klasyfikacji okreslonej w zatgczniku 6. 3 do Regulaminu.
Zamawiany przez aplikanta czas postoju pociggu pasazerskiego nie moze byc¢
krotszy niz wskazany w § 22 ust. 11 ,Instrukcji o rozktadzie jazdy pociggow Ir-117,
wymienionej w zatgczniku 3.2. do Regulaminu;

Skomunikowania ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 26 ,Instrukcji o
rozkfadzie jazdy pociggow Ir-11”. W celu nawigzania skomunikowania i przetgczenia
skladdw, aplikant w ISZTP dokonuje wskazania pociggéw, ktére majg by¢
skomunikowane i na ktorych nastepuje przetgczanie sktadow. Tylko oznaczone

w ISZTP pociggi traktuje sie jako skomunikowane i te, na ktérych nastepuje
przetgczanie sktadéw. Skomunikowania i przetgczenia sktadow w ISZTP moga byé
przez aplikantéw oznaczane od dnia nadania projektu:

a) RRJ do dnia okreslonego w zatgczniku 8.1 do Regulaminu;

b) ZRJ do 21 dni przed pierwszym dniem obowigzywania ZRJ.

datg ztozenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu jest data przekazania przez

przewoznika wniosku w ISZTP lub OCTOPUS w czesci aktywnej;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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9) w przypadku awarii ISZTP z przyczyn nielezacych po stronie przewoznika, Centrum
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK informuje przewoznika o przewidywanych

utrudnieniach i procedurze skfadania wnioskéw bez udziatu ISZTP;

10) w przypadku planowania uzycia nowego pojazdu kolejowego z napedem przewoznik
sktada wniosek o zarejestrowanie pojazdu kolejowego z napedem, w terminie
co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym ztozeniem wniosku
0 przydzielenie trasy pociggu, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik 6.6

do Regulaminu w formie elektronicznej na adres:

id@plk-sa.pl

11) PLK SA moze odmowié¢ rozpatrzenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu w

przypadku braku mozliwosci korzystania z infrastruktury kolejowej w wyniku:

a) realizacji postanowien porozumien miedzynarodowych zawieranych pomiedzy
zarzgdcami;

b) wylgczenia z eksploataciji linii kolejowej lub jej czesci, dla ktérych w zatgczniku
2.1 do Regulaminu jako predko$¢ maksymalng wskazano wartos¢ 0 km/h;

c) wszczecia procedury likwidacji linii kolejowej lub jej czesci, o ktérej mowa w
art.38 ba Ustawy;

d) ograniczenia dostepnosci do linii/odcinkéw linii kolejowych w przypadkach
okreslonych w podrozdziale 2.5 Regulaminu.

12) PLK SA przyjmuje wnioski o przydzielenie tras pociggéw na kursowanie pociggow
pasazerskich w ramach RRJ, w ktérych sktadzie znajdujg sie wagony z przekroczong
skrajnig taboru kolei o przeswicie toru 1520 mm, o wymiarach mieszczacych sie
w skrajni taboru 1 WM tylko na odcinkach granicznych.

3. Opracowanie i przydzielanie tras w rocznym rozktadzie jazdy pociggow — dotyczy linii
szerokotorowych na odcinkach granicznych oraz komunikacji krajowej :

1) PLK SA opracowuje projekt RRJ na podstawie wnioskdéw o przydzielenie tras
pociggéw z zachowaniem termindéw okreslonych w Regulaminie;

2) w komunikacji miedzynarodowe;j trasy pociagow przydzielane sg stosownie do
ustalen zarzadcéw przyjetych na konferencjach granicznych, ktore sg wigzace
w zakresie czasu przyjecia i przekazania pociggow ich parametréw tj. brutta,

dtugosci. Terminy konferencji sg okreslone w zatgczniku 8.1 do Regulaminu;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku, kiedy PLK SA podczas opracowania rozkfadu jazdy pociggow wedtug

ztozonych wnioskéw o przydzielenie tras pociggow stwierdzi nieprawidtowosci w ich

sporzadzeniu, w szczegoélnosci dotyczgce ustaleh konferencji granicznych,

powiadamia o tym przewoznika.

Przewoznik zobowigzany jest do przedstawienia koniecznych uzupetnien i poprawek

w terminie 5 dni roboczych;

pod nizej wskazanymi danymi kontaktowymi mozna uzyskac¢ informacje dotyczgce

realizacji wnioskow o przydzielenie tras pociggow:

a) whnioski dotyczace przejazdéw w miedzynarodowym ruchu pasazerskim:
e-mail: miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl

miejski nr tel.: (00 48) 22 473 28 76; kolejowy nr tel.: (922) 473 28 76

miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59

b) wnioski dotyczgce przejazdéw w ruchu towarowym:
e-mail: wnioski.tow@plk-sa.pl

miejski nr tel.: (00 48) 22 473 32 08; kolejowy nr tel.: (922) 473 32 08

miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59

w trakcie rozpatrywania wnioskéw o przydzielenie trasy pociggu, PLK SA uwzglednia

wyniki analizy, o ktorej mowa w ust.10 pkt 2, wykorzystania przez przewoznika

przydzielonych tras pociggow w obowigzujgcym RRJ.

W przypadku stwierdzenia w ostatnich 6 miesigcach wykorzystania przez

przewoznika trasy pociggu ponizej 70%, PLK SA moze odméwi¢ przydzielenia

przewoznikowi trasy pociggu.

w przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie tras

pociggow, PLK SA zapewnia mozliwie najlepszg realizacje zgtoszonych potrzeb

przez przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi przewoznikami;

PLK SA opracowuje projekt RRJ i przekazuje przewoznikowi do uzgodnienia

dotyczgca go czesc, z zastosowaniem termindw ustalonych w zatgczniku 8.1 do

Regulaminu;

przewoznik, w terminie 1 miesigca od daty otrzymania projektu RRJ akceptuje go

albo zgtasza uwagi lub proponuje zmiany dotyczgcej go czesci w zakresie w jakim

nie spetnia wymagan ujetych w ztozonych przez niego i przyjetych przez PLK SA

wnioskach o przydzielenie tras pociggow. Uwagi do projektu RRJ nalezy zgtasza¢ w

Stan na dzien: 21.11. 2025
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tabeli, zgodnie z wzorem zamieszczonym w zatgczniku 8.2 do Regulaminu i

przesytac¢ rowniez w wersji edytowalnej (MS Excel) na adres e-mail:

id@plk-sa.pl.

W przypadku braku stanowiska w terminie, o ktérym mowa wyzej, uznaje sie,
ze projekt RRJ zostat przyjety bez uwag;

9) PLK SA rozpatruje zgtoszone uwagi lub propozycje zmian do projektu RRJ.

Jezeli PLK SA nie moze uwzgledni¢ uwag lub propozycji zmian, o ktérych mowa w
pkt 8, informuje o tym przewoznika nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania uwag lub propozycji zmian do projektu RRJ.

Przewoznik moze w ciggu 5 dni roboczych wycofa¢ wniosek o przydzielenie trasy
pociagu, dla ktérego projekt RRJ nie spetnia okreslonych wymagan, a wnioski
niewycofane PLK SA przyjmuje jako zaakceptowane.

Jezeli PLK SA uwzglednia uwagi lub propozycje zmian, uzgadnia z przewoznikiem
projekt rozktadu jazdy pociggu, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia
ich otrzymania;

10) PLK SA, uwzgledniajgc uzgodnione projekty rozktadéw jazdy pociggéw, opracowuje
RRJ. PLK SA powiadamia przewoznika o przydzielonych trasach pociggéw w
terminie i na zasadach okreslonych w Regulaminie. Warunkiem przekazania
Powiadomienia o przydzielonych trasach jest dokonanie przez przewoznika
akceptacji tras w formie autoryzacji w systemie ISZTP.

Trasy bez autoryzacji przewoznika nie zostang ujete w Powiadomieniu;

11) PLK SA umozliwia zainteresowanym przewoznikom pobranie opracowanego
rozkfadu jazdy pocigagéw w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowe;j
www.plk-sa.pl od dnia przestania powiadomienia.

PLK SA wyraza zgode na wykorzystywanie przez przewoznika plikdw przekazanych
w formie elektronicznej;

12) PLK SA umozliwia przewoznikowi biezgcy dostep do opracowywanego rozktadu
jazdy pociggéw w formie elektronicznej z ISZTP;

13) przy opracowaniu RRJ, na odcinkach granicznych linii szerokotorowych, PLK SA
opracowuje trasy rezerwowe, ktére moga by¢ wykorzystywane przez przewoznika

w ramach IRJ.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Zmiany w rocznym rozkfadzie jazdy pociggéw — dotyczy linii szerokotorowych na

odcinkach granicznych oraz komunikacji krajowej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

PLK SA przeprowadza aktualizacje RRJ polegajgca na uwzglednieniu zmian
parametrow technicznych infrastruktury, rozpatrzeniu wnioskow o przydzielenie tras
pociggow ztozonych przez przewoznikodw po uzgodnieniu przez sgsiedniego
zagranicznego zarzadce;

Jezeli sgsiedni zagraniczny zarzgdca nie wprowadza zmian do RRJ, na odcinkach
granicznych, aktualizacja nie jest przeprowadzana;

w ramach aktualizacji PLK SA przyjmuje zgtoszenia przewoznikow kolejowych o
zmiane w RRJ pociggéw w ruchu krajowym ztozone we wniosku o przydzielenie tras
pociagéw;

PLK SA rozpatruje tylko wnioski o przydzielenie tras pociggow w ruchu krajowym,
ztozone w terminach wskazanych w Regulaminie, za pomocg ISZTP;

PLK SA wprowadza aktualizacje RRJ wedtug harmonogramu przedstawionego

w Regulaminie;

przewoznik po otrzymaniu projektu rozktadu jazdy pociggoéw, uzgadnia albo zgtasza
uwagi lub proponuje zmiany. Uwagi lub propozycje zmian nie mogq dotyczyc¢
elementéw, ktore nie zostaty ujete przez przewoznika we wnioskach o przydzielenie
tras pociggow lub nie zostaty uzgodnione z sgsiednimi zarzgdcami infrastruktury.

W przypadku braku stanowiska przewoznika w terminach wskazanych

w Regulaminie, PLK SA uznaje, ze projekt zmian w RRJ zostat przyjety bez uwag;
PLK SA umozliwia zainteresowanym przewoznikom pobranie opracowanego
rozkfadu jazdy pocigagéw w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowe;j

www.plk-sa.pl po terminie zarzadzenia, wskazanym w Regulaminie.

5. Przydzielanie tras pociggdéw poza rocznym rozktadem jazdy w ramach indywidualnego

rozktadu jazdy pociggoéw:

1)

2)

wniosek o przydzielenie trasy pociggu w ramach IRJ dla przejazdéw pociggow
miedzynarodowych w ruchu pasazerskim i towarowym wymaga uzgodnienia

z sgsiednimi zagranicznymi zarzgdcami infrastruktury kolejowej przez wtasciwg dla
stacji granicznej komérke PLK SA Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

na odcinkach granicznych przydzielanie tras pociggow nastepuje z wykorzystaniem

tras rezerwowych, o ktérych mowa w ust.3 pkt 13;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6. Przydzielanie tras dla pociggéw towarowych — dotyczy linii szerokotorowych na

odcinkach granicznych

1)

2)

3)

4)

5)

na odcinkach granicznych trasy dla pociggéw towarowych przydzielane sg w ramach

RRJ lub/i IRJ stosownie do ustalen zarzadcow przyjetych na konferencjach

granicznych w zakresie rodzaju rozktadu jazdy przydzielanych tras pociggéw oraz ich

parametrow tj. brutta, dlugosci, czasu przyjecia i przekazania pociggéw na
przejsciach granicznych:

a) trasy w ramach RRJ przydzielane sg przewoznikowi wedtug postanowien
§ 4 ust. 3. Przydzielone trasy pociggow, z ktorych przewoznik ztozyt rezygnacje
przeksztatcane sg w trasy rezerwowe mozliwe do wykorzystania w ramach IRJ:

b) trasy w ramach IRJ przydzielane sg przewoznikowi z wykorzystaniem
opracowanych tras rezerwowych wedtug postanowien pkt. 2 — 5;

trasy rezerwowe na odcinkach granicznych PLK SA przydziela do wykorzystania

w ramach IRJ na podstawie wniosku przewoznika dla przejazdu pociagu, ktéry zostat

uzgodniony z sgsiednim zagranicznym zarzgdcg infrastruktury kolejowej;

whniosek o przydzielenie trasy w ramach IRJ, dla realizacji przejazdu pociggu na

odcinkach granicznych, przewoznik zobowigzany jest ztozy¢ za pomocg ISZTP;

whioski przewoznika o przydzielenie trasy, ktore nie zostaty uzgodnione z sgsiednimi
zarzgdcami infrastruktury nie bedg rozpatrywane;

szczegOty dotyczgce uzgadniania tras dla przej$¢ granicznych z:

a) Biatorusig okresla ,Procedura uzgadniania tras pociggdéw towarowych polskim
przewoznikom przy realizacji przewozéw kolejowych przez biatorusko-polskie
przejscia graniczne po torze 1520 mm i 1435 mm”,

b) Rosjg okresla ,Procedura, Technologia organizacji ruchu kolejowego na
granicznych liniach kolejowych dla toru 1520 mm”,

¢) Ukraing okresla , Technologia PLK- UZ planowania przekazania pociggéow
towarowych przy przydziale przepustowosci zgodnie z rozktadem jazdy dla
kolejowych przej$¢ granicznych pomiedzy Rzeczpospolitg Polskg a Ukraing (dla
toru 1520)”

dostepne sg na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zaktadce: Klienci i kontrahenci /

Warunki udostepniania infrastruktury i regulaminy / Podstawowe informacje o

warunkach korzystania z odcinkow transgranicznych.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. PLK SA wprowadza zmiany w rozktadzie jazdy pociagéw, wynikajgce z inwestycji,
remontéw lub utrzymania linii kolejowych w terminach uzgodnionych z sgsiednimi
zarzadcami, o czym informuje przewoznikow. PLK SA opracowuje ZRJ na odpowiednie
okresy obowigzywania zmienionej organizacji ruchu, ktére sg dostepne w ISZTP.
Opracowany ZRJ przesyta przewoznikom pocztg elektroniczng.

8. Przesyiki nadzwyczajne:

1) przejazdy pociggow z przesytkami nadzwyczajnymi, ktore przekraczajg skrajnie
obowigzujgcg na kolejach o szerokoéci toréw 1520 mm, realizowane sg przez PLK
SA w ramach RRJ, IRJ po uprzednim ustaleniu warunkdéw przewozu przesytki
nadzwyczajnej;

2) przewoznik sktada wniosek o zgode na przewoéz przesytki nadzwyczajnej do Centrum
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym PLK SA, co najmniej na 40 dni kalendarzowych
przed planowanym przejazdem lub terminem skfadania wnioskéw o przydzielenie
trasy pociagu w ramach RRJ lub jego aktualizacji, na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym
Przewéz Przesytek Nadzwyczajnych
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail:;; id.nadzwyczajne@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 35 67
kolejowy nr tel.: (922) 473 35 67
Do wniosku przewoznik zobowigzany jest dotgczy¢ zgode na przewodz przesyiki
nadzwyczajnej wydang przez zarzgdce infrastruktury kolejowej lub kolej sgsiadujgca
z PLK SA;

3) przy sktadaniu wnioskow i udzielaniu zgody na przewodz przesytki nadzwyczajne;j
stosuje sie postanowienia ,Instrukcji 0 przewozie przesytek nadzwyczajnych po torze
1520 Ir-10 @” publikowanej na stronie internetowej www.plk-sa.pl, z uwzglednieniem
postanowien ust. 2 pkt 12.

9. Rezygnacje z przydzielonej trasy pociggu:

1) w przypadku, gdy przewoznik nie zamierza wykorzysta¢ przydzielonej zdolnosci
przepustowej, powinien ztozy¢ z wyprzedzeniem rezygnacje z przydzielonej trasy
pociggu lub jej czesci. Rezygnacja z przydzielonej trasy pociggu dokonywana jest

przez przewoznika poprzez ISZTP.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W tym przypadku, PLK SA pobiera optate rezerwacyjng za catg albo czes¢
zamowionej i przydzielonej trasy pociggu, ktdra nie zostata przez przewoznika
wykorzystana, w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 5;

2) PLK SA przyjmuje rezygnacje z przydzielonej trasy pociggu poczgwszy od daty
przekazania powiadomienia o przydzielonych trasach pociggdéw, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt 10;

3) Potwierdzenie przyjecia Rezygnacji z przydzielonej trasy generowane jest
automatycznie z ISZTP i przesytane pocztg elektroniczng na adres e-mail
zgtaszajgcego rezygnacje.

10. Organizacja i realizacja przejazdu pociggéw

1) Ruch pociggéw na liniach PLK SA odbywa sie wedtug opracowanego rozktadu jazdy
pociagdéw na podstawie wnioskéw o przydzielenie tras pociggéw przewoznika.
Wszystkie przydzielone trasy pociagéw przez PLK SA na wniosek przewoznika, sg
do jego dyspozycji w terminach na jakie zostaty przydzielone, z zastrzezeniem pkt 2.

2) W trakcie realizacji rozktadu jazdy PLK SA prowadzi analize wykorzystania przez
przewoznikow przydzielonych tras pociggow.

Jezeli w okresie jednego miesigca wykorzystanie przydzielonej trasy pociggu byto

ponizej progu 70 %, PLK SA moze pozbawi¢ przewoznika prawa do wykorzystania

trasy pociagu.

W takim przypadku, PLK SA bada wykorzystanie trasy w okresie co najmniej jednego

poprzedzajgcego miesigca i informuje przewoznika o utracie trasy od pierwszego

dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym przeprowadzono analize.

3) W przypadku koniecznosci uruchomienia na liniach szerokotorowych pociggu
pasazerskiego lub towarowego z innym rodzajem pojazdu kolejowego z napedem
obowigzujg nastepujgce zasady postepowania:

a) zmiana mozliwa jest tylko po uprzednim ztozeniu przez przewoznika zamowienia
za pomocg ISZTP poprzez zaktadke ,Modyfikacja przydzielonej zdolnosci
przepustowej” lub OCTOPUS w czesci aktywnej;

b) wniosek o zmiane rozpatrywany jest przez PLK SA tylko w przypadku gdy nie
powoduje zmiany czaséw jazdy i/lub brutta pociggu;

c) zmiana niepowodujgca zmiany czaséw jazdy zostanie zarzagdzona
automatycznie a przewoznik niezwiocznie otrzyma zarzgdzenie rozktadu jazdy

pociggow uwzgledniajgce dokonanie zmiany;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

d) w przypadku wprowadzenia zmiany przewoznik nie sktada rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu, a PLK SA nie nalicza optaty rezerwacyjnej;
e) wnioski na zmiane pojazdu kolejowego z napedem przyjmowane beda od dnia

okreslonego w podrozdziale 4.8.1 Regulaminu.

§ 5 Ustugi swiadczone przez PLK SA na liniach szerokotorowych w ramach
udostepniania infrastruktury kolejowej

1. Na liniach szerokotorowych, PLK SA zapewnia $wiadczenie nastepujgcych ustug:

1) dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdéw obejmujgcy:

2)

3)

a) minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, o ktérym mowa w podrozdziale
5.3 Regulaminu,

b) dostep i korzystanie z perondéw, budynkéw i innych urzagdzen zwigzanych
z odprawg pasazerow,

c) manewr, przejazd do obiektow infrastruktury ustugowej (urzgdzen zaopatrzenia
w paliwo, terminali kolejowych w tym torow postojowych i punktow utrzymania
pojazddéw kolejowych) lub w celu formowania sktadu pociggu, nie ujety
w rozktadzie jazdy pociggow,

korzystanie z postoju pojazdéw kolejowych na torach PLK SA, w tym do czynnosci

tadunkowych;

korzystanie z obiektu ustugowego do spraw opracowywania warunkow i zarzgdzania

przewozu przesytek nadzwyczajnych, o ktérym mowa w podrozdziale 2.1.5

Regulaminu dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmujgce, opracowywanie i wydawanie warunkéw

przewozu przesytek nadzwyczajnych w komunikacji krajowej lubi miedzynarodowej;

2. Ustugi, o ktérych mowa powyzej ewidencjonowane sg przez PLK SA na zasadach

okreslonych w Umowie.

§ 6 Optaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej na liniach szerokotorowych

1. Optaty za korzystanie z infrastruktury linii szerokotorowych obejmuja:

1)

2)

optate za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdéw,
obejmujgcg zrealizowane ustugi, o ktérych mowa w § 5 pkt 1;

opfate za korzystanie z postoju na torach PLK SA, obejmujgca zrealizowang ustuge,
o ktérej mowa w § 5 pkt. 2;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3) opfate za opracowywanie i wydawanie warunkéw przewozu przesytek
nadzwyczajnych, obejmujgca zrealizowane ustugi, o ktérych mowa w § 5 pkt 3;

4) optate rezerwacyjng, pobierang za zamowiong i przydzielong trase pociggu,
ktora nie zostata przez przewoznika wykorzystana, z przyczyn lezgcych po jego
stronie, w catosci lub czesci.

2. Optata za ustuge, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 ustalana jest jako iloczyn liczby
pociggokilometréw w przydzielonej trasie rodzaju pociggu i stawki jednostkowej,
okreslonej w zatgczniku 2.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania przewozu przesyiki nadzwyczajnej,
powodujgcego wstrzymanie ruchu po sgsiednim torze, Zarzadca nalicza optate
za korzystanie z obu toréw.

3. Optata za ustuge, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 ustalana jest jako iloczyn sumy czasu
zajetosci torow przez tabor kolejowy przewoznika i stawki jednostkowej, okreslonej
w zatgczniku 2.

Czas zajetosci toru liczy sie od momentu zajecia toru do momentu jego zwolnienia.
Optata za ustuge nie jest pobierana w przypadku, w ktérym zajetosc¢ toru przez tabor
kolejowy wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zarzadcy.

4. Opfata za ustuge, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 ustalana jest z uwzglednieniem
wiasciwych dla danej ustugi stawek jednostkowych ujetych w zatgczniku 7 Regulaminu
dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A..

W przypadku przesyiki nadzwyczajnej o przekroczonych réoznych parametrach,
pobierana jest jedna najwyzsza optata.

5. Optata rezerwacyjna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 ustalana jest jako:

1) 100% optaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa
w ust. 2, przy braku ztozenia rezygnaciji z przydzielonej trasy;

2) 25% optaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa w ust. 2,
w przypadku ztozenia rezygnaciji z przydzielonej trasy w terminie krétszym niz 12
godzin przed planowym uruchomieniem pociggu;

3) 20% optaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa w ust. 2,
w przypadku ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krotszym niz

12 godzin i krétszym niz 36 godziny przed planowym uruchomieniem pociggu;

Stan na dzien: 21.11. 2025
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Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4) 15% opfaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa w ust. 2,
w przypadku ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krétszym niz
36 godziny i krétszym niz 72 godziny przed planowym uruchomieniem pociagu;

5) 10% optaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktérej mowa w ust. 2,
w przypadku ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krotszym niz 72
godziny i nie dtuzszym niz 30 dni przed planowanym uruchomieniem pociggu;

6) 0% optaty za dostep i korzystanie z infrastruktury kolejowej, o ktorej mowa w ust. 2,
w przypadku:

a) zitozenia rezygnaciji z przydzielonej trasy w terminie diuzszym niz 30 dni przed
planowanym uruchomieniem pociggu,

b) gdy niewykorzystanie trasy pociggu jest nastepstwem wniosku o przydzielenie
trasy pociggu dotyczgcego modyfikacji przydzielonej trasy pociggu ztozonego w
ramach zmiany rozktadu jazdy pociggow, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 pkt 1-2,

c) niezrealizowania przejazdu z przyczyn lezgcych po stronie PLK SA lub w
przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajne;j.

6. Optaty, o ktérych mowa wyzej, wnoszone sg na podstawie szczegdtowych zasad

okreslonych w Umowie.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO ZASAD UDOSTEPNIANIA
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOSCI
TOROW 1520 MM ZARZADZANEJ PRZEZ PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A

Wykaz linii kolejowych o szerokosci torow 1520 mm zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

W tablicy znajdujgcej sie na kolejnej stronnie tego zatgcznika zastosowano nastepujgce oznaczenia:
Nr linii - numer linii kolejowej wedtug instrukgji ,Wykaz linii Id-12 (D-29)".
Nazwa linii - nazwa linii kolejowej wedtug instrukcji ,Wykaz linii 1d-12 (D-29.
Poczatek linii
Nazwa - nazwa punktu poczgtkowego linii kolejowe;.
Km - kilometr punktu poczgtkowego linii kolejowe;.
Rodzaj - rodzaj punktu poczgtkowego linii kolejowe;.
Koniec linii
Nazwa - nazwa punktu kocowego linii kolejowej.
Km - kilometr punktu koAcowego linii kolejowej.
Rodzaj - rodzaj punktu korncowego linii kolejowe;.
Odchodzi od linii - poczatek linii opisywanej w wierszu odchodzi od miejsca na linii:
Nr - numer linii,
Km - kilometr linii.
Dochodzi do linii - koniec linii opisywanej w wierszu dochodzi do miejsca na linii:
Nr - numer linii,
Km - kilometr linii.
W kolumnach dotyczgcych poczatku i konca linii kolejowej wystepujg nastepujgce oznaczenia literowe:
* S — bezposrednio styka sie z inng linig;
* R — rozpoczyna sie lub konczy w rozjezdzie nr ..... ;
* SR - styka sie z inng linig w rozjezdzie nr ..... ;
* KO — rozpoczyna sie lub konczy na kozle oporowym;
* GP — konczy sie na granicy panstwa;
* GPLK- punktem styku jest granica obszaru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Uwaga: kilometraz o ujemnej wartosci wystepuje w przypadku, gdy poczatek kilometracji linii znajduje sie przed osig stacji lub posterunku
odgateznego.

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

N . Poczatek I Poczatek | Poczatok - Komee | Komlec | Odshod | Odchodzi | Dochodzi | - poy oy
linii Nazwa linii Nazwa linii linii . Koniec linii Nazwa linii linii . zi od linii od linii do linii do linii Km
Km Rodzaj Km Rodzaj Nr Km Nr

57 | KUZNICA BIALOSTOCKA - GIENIUSZE GRANICA PANSTWA 161,496 | GP GIENIUSZE 188,260 | KO 464 161,496

59 gﬁgthg?é;QNNS:WA (SVISLAC) - GRANICA PANSTWA 0,000 | GP ZABLOTCZYZNA 20,132 | KO 466 0,000

60 | KOBYLANY - TERESPOL KOBYLANY 205,247 | R 664 GRANICA PANSTWA 211,657 | GP 450 1,157 467 211,657
63 | DOROHUSK - ZAWADOWKA NAFTOBAZA GRANICA PANSTWA 0,000 | GP ZAWADOWKA NAFTOBAZA | 30,452 | GPLK 469 0,000

92 | PRZEMYSL GLOWNY - MEDYKA PRZEMYSL GLOWNY -0,283 | KO GRANICA PANSTWA 14,046 | GP 473 84,250
116 | GRANICA PANSTWA (WERCHRATA) - GRANICA PANSTWA 0,000 | GP KAPLISZE 22472 | KO 476 12,500

KAPLISZE

123 | HURKO - KROWNIKI HURKO 0,000 | R4 KROWNIKI 3571 | KO 92 5,363

124 | MEDYKA - CHALUPKI MEDYCKIE MEDYKA 0,113 | R108 CHALUPKI MEDYCKIE 2,302 | KO 92 11,092

125 | ZURAWICA - MALKOWICE ZURAWICA 0,000 | R703 MALKOWICE 3,679 | KO 614 2,180

205 | WIELEWO - ANIELIN GRADOWO GRANICA PANSTWA 47,602 | GP ANIELIN GRADOWO 58,884 | KO 596 48,400

217 | WIELKIE WIERZNO - BRANIEWO WIELKIE WIERZNO 39,100 | KO GRANICA PANSTWA 61,750 | GP 598 1339,700
446 | TERESPOL - GRANICA PANSTWA (BREST) TERESPOL 209,913 | R 113 GRANICA PANSTWA 211,655 | GP 60 209,913 594 497,690
614 | ZURAWICA ZRB - HURKO ZURAWICA ZRB -0,924 | KO HURKO 7617 | R6 92 5,508
789 | DOROHUSK - DAMAZY DOROHUSK 1,389 | R127S | DAMAZY 3,708 | KO 63 1,528

923 | BUFALOWO WSCHOD - BUFALOWO S BUFALOWO WSCHOD 0,000 | R1 BUFALOWO S 1,602 | GPLK 57 176,449 923 1,602

Stan na dzien: 21.11. 2025
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady udostepniania infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1 520 mm
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZALACZNIK NR 2 DO ZASAD UDOSTEPNIANIA
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOSCI
TOROW 1520 MM ZARZADZANEJ PRZEZ PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPLAT

za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1520 mm obowiagzujacych od 15 grudnia 2024 r.

Lp. Nazwa ustugi Miernik Stawka jednostkowa (zt)
1.1 Stawki jednostkowe opfaty za dostep i korzystanie z
infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdow po liniach | Pockm 14,63

Pociagi pasazerskie

1.2 Stawki jednostkowe optaty za dostep i korzystanie z
infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdéw po liniach | Pockm 49,56
Pociagi towarowe

2 Stawka jednostkowa optaty za korzystanie z toréw godz./tor 6,57
postojowych

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPLAT
za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1520 mm obowiagzujacych od 14 grudnia 2025 r.

Lp. Nazwa ustugi Miernik Stawka jednostkowa (zt)
1.1 Stawki jednostkowe optaty za dostep i korzystanie z
infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdéw po liniach | POckm 15,16

Pociagi pasazerskie

1.2 Stawki jednostkowe optaty za dostep i korzystanie z
infrastruktury kolejowej dla realizacji przejazdéw po liniach | Pockm 51,34
Pociagi towarowe

2 Stawka jednostkowa optaty za korzystanie z torow godz./tor 6,81
postojowych

Stan na dzien: 21.11. 2025
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